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Der B ioBlood 600/660W ist a ls Kühl- sowie Gef r ie rschrank, mi t we ißem Gehäuse oder aus Ede lstah l ver fügbar.

Mi t Mass iv tür oder iso l ie r ter G lastür erhä l t l ich.

Die BioBlood 600/66  0 Baureihe ist  zur Aufbewahrung von Blut,  
Plasma und damit zusammenhängenden Produk  ten konzepier  t.    

Diese modernen Schränke wurden spezie l l  für die Aufbewahrung 
von Blut optimier  t,  um eine hohe, gle ich ble ibende Qual i tät in a l len 
Phasen der Lagerung zu gewähr le isten.

BioBlood-Schränke gewähren dem Benutzer auch e ine her  vorragende 
Übersicht über den Inhalt.  Durch die Glastür lassen sich die Produk  te 
le icht erkennen und ohne Stress rasch entnehmen – die Tür muss 
deshalb auch nur für kurze Zeit geöf  fnet werden.

Ver  fügbar mit weißem Gehäuse oder aus Edelstahl, mit isol ier  ter 
Glastür oder Massiv  tür.
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Böden, Schubladen und Gitterroste

Die Innenausstattung kann je nach Bedarf 
konfiguriert werden. Somit ist größte Flexibilität 
gewährleistet. 

Toppanel mit BioLine Steuerung

Bedieneinheit mit BioBlood MPC-Steuerung welche 
gesondert für die Aufbewahrung von Blut und Plasma 
konzepiert wurde. Die MPC-Steuerung besitzt u.a. ein 
Sicherheitssystem mit individuell einstellbaren Temperatur- 
und Türöffnungsalarmfunktionen sowie einen potentialfrei-
en Kontakt zum Anschluss an eine GLT. Die Tasten kön-
nen einfach gesperrt werden. Mit dem integrierten Gram 
Monitor System lassen sich die Temperaturverläufe des 
Gerätes abrufen, sowie Alarmmeldungen weiterleiten. 

E-Fühler

Zusätzlicher Fühler für 
Temperaturmessungen 
in Referenzgefäßen.

Durchführung

24,5 mm Durchführung - 
für den Einsatz von 
externen Fühlern geeignet.

Einzigartige Luftführung

Durch die speziell von GRAM entwi-
ckelte Luftführung wird eine einheitliche 
Kälteverteilung im gesamten Innenraum 
garantiert.

Füße und Rollen 
Edelstahl Innenkorpus

Optional sind Rollen bzw.
Standfüße in unterschiedlichen
Größen verfügbar. Der Innenkorpus
besteht aus hochwertigem Edelstahl.

*	 Reduzierung der Höhe auf unter 2000 mm ohne Aufpreis möglich

**	 Die Geräte können ohne Aufpreis auf Rollen oder zur Sockelmontage geliefert werden.

Technische Spezifikationen BioBlood BR600/660W BioBlood BF600/660W

Temperaturbereich +2/+6 ºC -5/-25 ºC

Umgebungstemperatur Massivtür 10/43 ºC; Glastür (BR) 10/38 ºC

Steuerung Gram BioLine MPC 4.6. Potentialfreier Kontakt, E-Fühler, individuell  
programmierbarer akustischer und optischer Tür- und Temperaturalarm,  

Alarmspeicher, Trockenkühlfunktion (BR), kalibrierbar.

Material innen 
Material außen

Edelstahl 
Lackiertes Stahlblech oder Edelstahl

Maße mm (B x T x H) 600W: 815 x 756 x 2010* / 660W: 815 x 756 x 2160

Bruttovolumen 600W: 600 liter / 660W: 660 liter

Nettovolumen 600W: 432 liter / 660W: 484 liter

Max. Anzahl Böden und 
Schubladen

600W: Böden 24 - Schubladen 12 / 660W: Böden 27 - Schubladen 13

Isolierung (mm) 60 mm (cyclopentan)

Kältemittel R290 / R134a R290 / R404A

Sockel Füße**

Elektr. Anschluß 230 V, 50 Hz

Geräuschpegel dB(A) 48.5 dB(A) 49.8 dB(A)

Kälteleistung bei -10 ºC R290 389 Watt / R134a 314 Watt -

Kälteleistung bei -25 ºC - R290 475 Watt / R404a 568 Watt

Umluftsystem BioLine Luftverteilungssystem

Abtauung Automatisch, einstellbar (Lüfter und 
elektrische Abtauheizung)	

Automatisch, einstellbar (elektrische 
Abtauheizung)	


