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Manuale dell’operatore: Manuale del manutentore (Pag.52):
1. Apertura dell'imballaggio 1. Pulizia del condensatore
2. Apertura della cupola di protezione 2. Sostituzione del motore di sollevamento
3. Pulizia della vasca interna della cupola
o 4. Pulizia della cupola e dell’esterno 3. Schema impianto di refrigerazione e
5. Distanziali di sostegno delle vaschette e piani pasticceria schema elettrico
6. Piano d'appoggio
7. Collegamento alla rete elettrica Certificato di garanzia pag 65-66
8. Regolazione
9. Controllo d'un regolare funzionamento
10. Pulizia interna e dell’evaporatore

(D AVVERTENZE

E' molto importante che questo libretto istruzioni venga conservato con I'apparecchiatura per
consultazioni future, per ragioni di sicurezza.

1. Quest'apparecchiatura deve essere fatta funzionare solo da persone adulte. Non permettere ai
bambini di manomettere i comandi o giocare con essa. 2. E’ vietato alterare o comunque modificare le
caratteristiche dell’apparecchiatura. 3. | lavori elettrici necessari per l'installazione dell'apparecchiatura
devono essere eseguiti da elettricista qualificato o da persona competente. 4. Non cercare mai di riparare
I'apparecchiatura da soli. Riparazioni effettuate da persone inesperte possono causare danni o gravi
disfunzioni. 5. L'assistenza a questa apparecchiatura deve essere effettuata da un Centro Assistenza
Tecnico autorizzato. Usare solo ricambi originali. 6. L'apparecchiatura non € idonea alla conservazione di
derrate diverse da quelle alimentari. 7. La casa costruttrice declina ogni responsabilita qualora queste
norme antinfortunistiche non siano rispettate. La stessa si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche
migliorative senza alcun preavviso. 8. Evitare di installare 'apparecchiatura direttamente ai raggi solari.
9. Non installare I'apparecchiatura vicino a fonti di calore come stufe,caloriferi ecc. 10. Mantenere le
griglie di ventilazione del gruppo compressore lontano da pareti di almeno 30cm. 11. Ricordare di non far
sporgere i prodotti esposti oltre al perimetro dei ripiani o griglie. 12. Qualora si verificasse la formazione
anormale di ghiaccio sull’evaporatore,causato dall’'umidita dell’aria o dai prodotti da refrigerare,
consigliamo di fermare il compressore mettendo la merce in apposito contenitore refrigerato alla stessa
temperatura per il tempo necessario allo sbrinamento; caso contrario il compressore funzionera
continuamente provocando un inutile consumo di energia elettrica e uno scarso rendimento. 13. Se
'apparecchiatura rimane ferma ed inutilizzata,& indispensabile lasciare aperta la porta di almeno 30 cm.

(DI nostri prodotti sono da interni - non installare all'esterno dei locali/negozi.

1. APERTURA DELL'IMBALLAGGIO

IMBALLAGGIO IN SCATOLA DI CARTONE 1a. Tagliare la reggia, sfilare la scatola verso l'alto.
IMBALLO IN CASSA DI LEGNO 1b. Schiodare le tavole di legno, prestando attenzione ai chiodi.

2. Infilare le forche del sollevatore fra 'apparecchiatura e pallet o cassa. 3. Sollevare I'apparecchiatura.
4. Eliminare il pallet o cassa. 5. Posare I'apparecchiatura su un piano livellato orizzontale. 6. Fare
attenzione a non lasciare niente nellimballo prima di buttarlo. 7. Separare i materiali secondo la
composizione, per facilitarne lo smaltimento. 8. E possibile bloccare I'apparecchiatura agendo sulle ruote
con freno (vedi Fig.1).

2. APERTURA DELLA CUPOLA DI PROTEZIONE
1. Collegare la spina alla rete elettrica come descritto al Capitolo 7. 2. Premere l'interruttore del
sollevatore elettrico (A) in posizione Il fino all’apertura completa a finecorsa (vedi Fig.2).

3. PULIZIA DELLA VASCA INTERNA
1. Asportare la pellicola di protezione dal fondo e dai bordi. 2. Pulire la vasca con spugna morbida e
detergenti neutri. 3. Asciugare con panno morbido e pulito.

a)

4. PULIZIA DELLA CUPOLA E DELL’ESTERNO

1. Evitare assolutamente detergenti contenenti alcool o solventi che danneggerebbero la cupola
irrimediabilmente, compromettendone la trasparenza. 2. Utilizzare solo una spugna morbida inumidita.
3. Le superfici in legno devono essere pulite con prodotti specifici che si trovano comunemente in
commercio, a base di emulsioni acquose, privi di solventi. 4. Asciugare con un panno pulito.

5. DISTANZIALI DI SOSTEGNO DELLE VASCHETTE E PIANI PASTICCERIA (DELIZIE)

1. Togliere la pellicola di protezione dai distanziali. 2. Sistemare i distanziali piu lunghi nelle apposite
feritoie sui bordi della vasca. 3. Montare infine le vaschette sui distanziali predisposti a V.S. Piacere.

4. Per i modelli pasticceria eseguire solo il montaggio dei piani inox pasticceria appoggiandoli ai bordi (le
vaschette e i piani inox pasticceria sono forniti su richiesta) (vedi Fig.3).

A
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6. PIANO D'APPOGGIO (OPTIONAL)
1. La mensola va fissata con le apposite viti al mobile. 2. Afferrare il bordo inferiore dei ripiani e ruotare
verso l'alto, fino al raggiungimento della posizione orizzontale. Spingere in basso il bordo vicino alla

vasca fino al suo bloccaggio (vedi Fig. 4). o

7. COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA

1. Accertarsi che la tensione e la frequenza della rete corrispondano a quelle indicate sulla targhetta (A)
posta sull'apparecchio. 2. Accertarsi che la presa di alimentazione sia: a) Dotata di un conduttore di
messa a terra.b) Idonea alla corrente nominale di targa.c) Sia dotata delle protezioni secondo le norme
IEC :- Interruttore magnetotermico differenziale (piu comunemente salva vita) con In= valore nominale
riportato in targa.- Differenziale con sensibilita Id =30 mA. 3. Verificare che I'ambiente non sia con
pericolo di esplosione (AD). 4. Il cavo di alimentazione montato sull'apparecchio &: H05 VVF idoneo per
ambienti interni. 5. Inserire la spina.( non usare prese triple e riduzioni) N.B: Se I'apparecchiatura durante
il trasporto o lo stoccaggio € stato posta erroneamente nel verso sbagliato, lasciare riposare 3 ore in
posizione corretta prima di allacciare I'alimentazione (vedi Fig. 5).

8. REGOLAZIONE

L'apparecchiatura & dotata di comandi di regolazione posti sulla sua parte anteriore. 1. Int.
sollevamento cupola: Serve per aprire e chiudere la cupola- Posizione Il sollevamento- Posizione O
sosta- Posizione | abbassamento. 2. Int. refrigerazione: Serve per accendere I'impianto refrigerante.
3. Termometro: Indica la temperatura all’interno dell’apparecchiatura. Termostato: Regola la
temperatura dell’apparecchiatura. a) Il Tasto 4 "SET o P" premuto una volta consente di visualizzare la
temperatura impostata, che potra essere modificata agendo sul Tasto 5 "UP” o sul Tasto 6 "DOWN"
(vedi figura 6).

9. CONTROLLO D'UN REGOLARE FUNZIONAMENTO

1. La spina sia allacciata. 2. L'interruttore dell'impianto frigorifero sia inserito, con la luce verde accesa.
3. Il termometro indichi un valore idoneo alle merci. 4. Non vi sia irraggiamento solare o di faretti di
elevata potenza direttamente sopra I'apparecchiatura. 5. La temperatura ambiente non sia superiore a +
25° C-U.R.60%,per la quale I'apparecchio ¢ abilitato (Classe climatica 3). 6. Non vi siano correnti d'aria
dirette all'interno dell’apparecchiatura stessa, dovute a porte o finestre o ventilatori o a bocchette di
condizionamento.

10. PULIZIA INTERNA E DELLEVAPORATORE

1. Togliere I'alimentazione. 2. Qualora lo strato di brina risulti eccessivo e vi sia presenza di colate di
ghiaccio con evidente ostruzione del passaggio dell'aria, operare uno sbrinamento totale. Rimuovere la
merce ponendola in altro luogo adeguatamente refrigerato alla stessa temperatura. 3. Togliere il tappo
posto nella parte posteriore della macchina. 4. Lasciare sbrinare I'evaporatore N.B.: Non usare corpi
metallici appuntiti nel tentativo di rimuovere il ghiaccio dall’evaporatore. 5. Pulire le pareti e gli accessori
con una spugna umida d’acqua e bicarbonato di sodio facendo attenzione alle alette dell’evaporatore in
quanto taglienti. 6. Asciugare con cura ogni cosa.

@Vogliamo ringraziare la Sua preferenza per le nostre apparecchiature, che osservano
rigorosamente tutte le direttive e le normative europee applicabili.
Venendo incontro alle Sue aspettative siamo certi di soddisfare le Sue necessita.
Nella parte finale di questo libretto trovera il certificato di garanzia. Le chiediamo di compilarlo in
ogni sua parte, ritagliarlo e spedircelo tramite raccomandata.
Grazie
Tecfrigo spa
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Operator's guide: Maintenance manual (Page 52):

1. Unpacking instructions 1. Cleaning the condenser
2. Opening the protective cover 2. Replacement of the cover's lifting motor
3. Cleaning the internal tank 3. Wiring diagram diagram of refrigeration
4. Cleaning the cover and external parts unit
5. Holders for containers and pastry shelves
m 6. Support table
7. Connection to the mains
8. Controls
9
1

. Checking correct operation
0. Internal and evaporator cleaning

(D WARNINGS

It is most important that this instruction booklet is kept together with the appliance both for future
reference and for reasons of safety.

1. Adults should operate this appliance only. Do not allow children to use the controls or play with it. 2. It
is forbidden to modify in any way the main functions and characteristics of this appliance. 3. The electrical
installation of the appliance should be carried out by a qualified electrician or other competent person.

4. Never attempt to carry out repairs unassisted. Inexpert repairs can cause serious damage and
malfunction. 5. Assistance has to be provided by an authorized engineer only. Always use original spare
parts. 6. This appliance is not suitable for the storage of basic commodities not including food-stuffs.

7. The manufacturers of this appliance accept no responsibility for the consequences of misuse in
contravention of these safety instructions. It further reserves the right to carry out improvements without
prior notice. 8. Avoid installing the cabinet directly in line with sunlight. 9. Nevere install the appliance
near sources of heat, such as radiators, stoves, etc. 10. Keep the ventilation grills free from obstruction
for at least 30 cm. 11. Ensure that the products displayed on the shelves and grills do not hang over the
edges. 12. If damp air or products to be refrigerated should cause ice to form on the evaporator, we
recommend stopping the compressor and placing the goods in special refrigerated containers, kept at the
same temperature, until defrosting is completed;if this is not carried out the compressor will continue to
operate leading to a wasteful consumption of electricity and poor performance. 13. If the appliance is not
working and unused, it is indispensable to keep the door open at least 30 cm.

@ Our products are for internal use only do not install outside restaurants, shops

1. UNPACKING INSTRUCTIONS

CARDBOARD BOXES 1a. Cut surrounding tape. Remove the cardboard package by sliding it upwards.
WOODEN CRATE 1b. Remove the nails from the wooden crate with care. 2. Insert forks of forklift truck
between the appliance and pallet or crate. 3. Lift the appliance. 4. Remove the pallet or crate. 5. Place
the appliance on a flat, level surface. 6. Make sure there is nothing left in the package before disposing of
it. 7. Sort out the packaging materials in order to facilitate disposal. 8. The appliance can be locked in
place by engaging the wheel brakes (see fig. 1).

2. OPENING THE PROTECTIVE COVER
1. Plug the machine into the power supply socket, as described in Chapter 7. 2. Turn the switch of the
electric lifting system (A) to position Il until the cover is fully (see fig. 2).

3. CLEANING THE INTERNAL TANK
1. Remove the protective film from the bottom and sides. 2. Clean the tank with a soft sponge and neutral
detergents. 3. Dry with a soft clean cloth.

(‘j) 4. CLEANING THE COVER AND EXTERNAL PARTS
1. Never use detergents containing alcohol or solvents which would irremediably damage the cover,
compromising its transparency. 2. Use only a soft damp sponge. 3. As far as the wooden surfaces are
concerned, use proprietary detergents especially designed for wooden surfaces, which are water-based
and do not contain solvents. 4. Dry with a clean cloth.

5. HOLDERS FOR CONTAINERS AND PASTRY SHELVES (DELIZIE)

1. Remove the protection film from the holders. 2. Place the longer holders in the slots provided on the
basin's rims. 3. You can now put your containers on the holders. 4. For pastry models, you need only
place the stainless steel shelves on the rims (containers and stainless steel shelves are available upon
demand) (see fig. 3).
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6. SUPPORT TABLE (OPTIONAL)
1. Fix the bracket to the cabinet using the screws provided. 2. Grasp the lower edge of the shelves with
both hands and turn upwards until horizontal. Push the edge close to the tank downwards until each shelf

is locked into position (see figure 4). m

7. CONNECTION TO THE MAINS

1. Ensure that mains voltage and frequency are the same as those stated on the rating plate (A) attached
to the appliance. 2. Ensure that the supply socket: a) is properly earthed; b) fulfils the requirements of the
rated current as set out on the rating plate; ¢) complies with the IEC regulations:- thermal-magnetic
switch with In = rated value as stated on the rating plate; - differential with Id sensitivity = 30 mA.

3. Ensure that there is no danger of explosion (AD) in the room. 4. Make sure the environment is suitable
for the power supply cable provided. The cable of the appliance is HO5 VVF, designed for internal use.

5. Insert the plug in the socket (do not use three-way adapters and reduction adapters). N.B.: if the
equipment has been transported or stored overturned, let is rest in its correct position for at least 3 hours
before hooking it up to the mains (see fig. 5).

8. CONTROLS

The appliance is supplied with adjusting controls situated in a panel at the rear. 1. Cover lifting
switch: to open and close the cover: - Position |l to lift- Position O to stop- Position | to lower.

2. Refrigeration unit switch: to switch on the refrigeration unit. 3. Thermometer: to display the
temperature in the appliance. Thermostat: to adjust the temperature in the appliance. a) Press button
4 “SET or P” once to display the temperature set-point, which can be changed by pressing button

5 “UP” or button 6 “DOWN?” (see figure 6).

9. CHECKING CORRECT OPERATION

Check that: 1. the appliance is plugged in. 2. The refrigeration unit is switched on and that the green light
is ON. 3. The thermometer shows the desired temperature for the goods to be stored. 4. The appliance is
not exposed to direct sunlight or high-powered lamps. 5. The room temperature does not exceed that in
which the appliance is designed to work normally, i.e. +25°C, R.H.60% (climatic class 3). 6. Make sure
that there are no direct air currents from doors, windows, ventilators or air conditioner pipes, inside the
appliance itself.

10. INTERNAL AND EVAPORATOR CLEANING

1. Switch off the appliance. 2. Check the evaporator fins for frost or ice. Should the layer of frost be too
thick, and ice drips are noted that could impair passage of air, complete defrosting should be undertaken.
Remove goods and store them in another suitable refrigerator running at the same temperature.

3. Remove the plug in the bottom section of the machine. 4. Allow the evaporator to defrost. N.B.: do not
use sharp or pointed metal objects to remove the ice from the evaporator. 5. Clean the walls and
accessories with a sponge dipped in water and sodium bicarbonate. Take care not to touch the
evaporator fins, which feature sharp edges. 6. Dry all parts with care.
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Bedienungshandbuch: Wartungshandbuch (S. 52):

. Verpackungso6ffnung 1. Kondensatorreinigung

. Offnung der schutzkuppel 2. Austausch des hubmotors der kuppel
. Reinigung der innenwanne 3. Elektroschema, kuhlanlageschema

. Reinigung der kuppel und der aussenflachen

. Stltzende abstandshalter der schalen und gebackablagen

. Ablageflachen

. Verbindung mit dem stromnetz

. Einstellung

. Betriebskontrolle

0. Reinigung des innenbereichs und des verdampfers

2 OO NOOOTAWN =

G) SICHERHEITSHINWEISE

Wichtig! Aus Sicherheitsgriinden muR man die Betriebsanleitung standig am Einsatzort der
Vitrine griffbereit aufbewahren.

1. Arbeiten mit der Maschine dirfen nur von zuverlassigen Erwachsenen durchgefiihrt werden. Kinder
durfen keinesfalls die Vitrine berihren, in der Nahe der Vitrine spielen oder an den Regelschaltern
spielen. 2. Es dirfen aus Sicherheitsgriinden keine Modifikationen an der Vitrine vorgenommen werden.
3. Arbeiten an elektrischen Teilen fir die Montage der Vitrine dirfen nur von einer Elektrofachkraft oder
unter Aufsicht von Fachleuten durchgefiihrt werden. 4. Die Vitrine niemals selbststandig reparieren.Die
durch unqualifiziertes Personal durchgeflhrten Reparaturen kénnen Schaden und Funktionsstérungen
verursachen. 5. Der technische Kundendienst dieser Vitrine darf nur von einem Vertragshandler-
Kundendienstservicestelle durchgeflihrt werden.Nur Originalersatzteile verwenden! 6. Das Gerat ist nur
fur Lebensmittel geeignet! 7. Eine Haftung und Gewahrleistung ist bei Nichtbeachtung dieser
Unfallverhiitungshinweise ausgeschlossen. Anderungen und Verbesserungen ohne vorherige
Benachrictigung vorbehalten. 8. Aufstellung der vitrine bei direkter sonneneinstrahlung vermeiden.

9. Gerat nich in der Nahe von Warmequellen wie Ofen, Heizkérper usw. nicht Aufstellen.

10. Sicherstellen, daf} der abstand der LUftungsgitter am Aggregat von der Wand mindestens 30cm
betragt. 11. Denken Sie daran, dass die ausgestellten Produkte nicht Gber die Ablagen oder Gitter
hinnausstrecken dirfen. 12. Sollte es durch die Luftfeuchtigkeit oder die zu kiihlenden Produkte zu
aufergewdhnlicher Bildung von Eis auf dem Verdampfer kommen, empfehlen wir, den Kompressor
auszuschalten und die Ware wahrend des Abtauens bei gleicher Temperatur in dem vorgesehenen
Behalter aufzubewahren; andernfalls arbeitet der Kompressor ununterbrochen und verursacht einen
unnotigen Energieverbrauch sowie niedrige Leistung. 13. Die Tur fir mindestens 30 cm. unbedingt offen
lassen, falls die Vitrine stillstehend und unbentitzt bleiben sollte.

@ Unsere Produkte eignen sich fiir Innenrdume nicht im Aussenbereich von Raumen/Geschiften
anbringen.

1. VERPACKUNGSOFFNUNG

KARTONVERPACKUNG 1a. Das Band durchschneiden und den Karton nach oben herausziehen.
HOLZKISTENVERPACKUNG 1b. Vorsichtig die Nagel aus den Holzbrettern ziehen. 2. Die Gabeln des
Gabelstaplers zwischen Gerat und Palette oder Kiste schieben. 3. Gerat anheben. 4. Palette oder Kiste
entfernen. 5. Gerat auf eine ebene Abstellflache setzen. 6. Achten Sie darauf, dass sich nichts mehr in
der Verpackung befindet, bevor Sie sie fortwerfen. 7. Trennen Sie die Verpackung nach Materialien, um
die Entsorgung zu erleichtern. 8. Es ist moglich, die Rader des Gerats mit der Bremse zu blockieren
(siehe Abb. 1).

2. OFFNUNG DER SCHUTZKUPPEL
1. Verbinden Sie den Stecker mit dem Stromnetz, wie im Kapitel 7 beschrieben. 2. Dricken Sie den
Schalter des elektrischen Hebewerks (A) in der Stellung Il bis zur vélligen Offnung am Endanschlag

(j) (siehe Abb. 2).

‘ 3. REINIGUNG DER INNENWANNE

1. Entfernen Sie die Schutzfolie vom Boden und von den Randern. 2. Sdubern Sie die Wanne mit einem
weichen Schwamm und neutralen Reinigungsmitteln. 3. Mit einem weichen Tuch abtrocknen.

4. REINIGUNG DER KUPPEL UND DER AUSSENFLACHEN

1. Vermeiden Sie unbedingt die Verwendung von Alkohol oder dessen Derivate enthaltender
Reinigungsmittel, die die Kuppel unwiederbringlich beschadigen wiirden, indem sie ihr die Transparenz
nehmen. 2. Benutzen Sie nur einen weichen, befeuchteten Schwamm. 3. Holzflachen mit im Handel
erhaltlichem Spezialreiniger reinigen. Es handelt sich um I6sungsmittelfreie Wasseremulsionen. 4. Mit
einem sauberen Tuch abtrocknen.

8
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5. STUTZENDE ABSTANDSHALTER DER SCHALEN UND GEBACKABLAGEN (DELIZIE)

1. Entfernen Sie die Schutzfolie von den Abstandshaltern. 2. Die langeren Abstandhalter in den daftr
vorgesehenen Schlitzen am Wannenrand anbringen. 3. Befestigen Sie die Schalen nach Belieben auf
den daflr vorgesehenen Abstandshaltern. 4. Fir die Konditoreimodelle nur die Montage der
Gebackablage aus rostfreiem Stahl ausflhren,indem Sie sie auf den Randern auflegen (die Schalen und
die Gebackablagen aus rostfreiem Stahl werden auf Anfrage geliefert) (siehe Abb. 3).

6. ABLAGEFLACHEN (OPTIONAL) o
1. Der Aufsetzwinkel wird mit den dafiir vorgesehenen Schrauben am Mdébel angebracht. 2. Fassen Sie

den unteren Rand der Ablagen mit den Handen und drehen Sie sie nach oben, bis sie sich in horizontaler
Stellung befinden.Driicken Sie den Rand nahe der Wanne nach unten,bis sich die Flache blockiert.(siehe
Abb. 4).

7. VERBINDUNG MIT DEM STROMNETZ

1. Netzspannung und -frequenz missen mit den auf dem am Gerat angebrachten Typenschild (A)
angegebenen Werten tbereinstimmen. 2. Uberprifen Sie, dass die Steckdose: a) Mit einer Erdleitung
ausgestattet ist. b) Zu dem auf dem Schild angegebenen Nennstrom passt. ¢) Mit den von den IEC-
Normen vorgesehenen Schutzvorrichtungen ausgeriistet ist: - Differenzial-Thermomagnetschalter
(gewbhnlich Schutzschalter genannt) mit In = auf dem Schild angegebenem Nennwert.

- Differenzial mit einer Ansprechempfindlichkeit von Id = 30 mA. 3. Versichern Sie sich, dass am
Aufstellungsort keine Explosionsgefahr besteht (AD). 4. Das am Gerat angebrachte Speisekabel ist: HO5
VVF fir Innenrdume geeignet. 5. Stecker in die Steckdose stecken (verwenden Sie keine Dreifachstecker
oder Verminderer). NB: Wenn das Gerat wahrend des Transports oder der Lagerung sich
irrtimlicherweise in falscher Stellung befand, lassen sie es mindestens 3 Stunden lang in der richtigen
Position ruhen, bevor sie es an das Stromnetz anschliel3en (siehe Abb. 5).

8. EINSTELLUNG

Das Gerat ist mit Einstellsteuerungen ausgestattet, die sich auf der Vorderseite befinden. 1. Schalter des
Kuppelanhubs: Zum Offnen und SchlieRen der Kuppel - Position Il Anhub - Position O Stillstand -
Position | Absenkung. 2. Kiihlschalter: Zum Einschalten der Kihlanlage. 3. Thermometer: Gibt die
Temperatur im Inneren des Gerats an. Thermostat: Reguliert die Temperatur des Geréats. a) Das
einmalige Driicken der Taste 4 “SET oder P” ermdglicht das Ablesen der voreingestellten Temperatur,
die durch Driicken der Taste 5 “UP” oder 6 “DOWN” geandert werden kann (siehe Abbildung 6).

9. BETRIEBSKONTROLLE

1. Der Stecker muss eingesteckt sein. 2. Der Schalter der Kiihlanlage muss eingeschaltet sein und das
grune Licht muss leuchten. 3. Das Thermometer muss einen fir die Waren geeigneten Temperaturwert
anzeigen. 4. Das Gerat darf nicht der direkten Sonneneinstrahlung oder dem Licht von genau tber dem
Gerat angebrachten Hochleistungsstrahlern ausgesetzt sein. 5. Die Raumtemperatur darf nicht tber
+25°C - RF 60% liegen, fur die das Gerat zugelassen ist (Klimaklasse 3). 6. Im Inneren des Gerats
darfen keine direkten Luftstrdme bestehen, die von Turen, Fenstern, Ventilatoren oder Air-conditioning-
Dusen herrihren.

10. REINIGUNG DES INNENBEREICHS UND DES VERDAMPFERS

1. Strom wie abschalten. 2. Sollte die Reifschicht zu dick oder die Liftungséffnungen durch Eis verstopft
sein, ist ein komplettes Abtauen erforderlich. Die Ware herausnehmen und an einem anderen,
ausreichend gekuhlten Ort mit gleicher Temperatur unterbringen. 3. Entfernen Sie den Verschluss, der
sich im hinteren Teil der Maschine befindet. 4. Lassen Sie den Verdampfer abtauen (nur Modell Isola)
NB: Keine scharfen oder spitzen Metallwerkzeuge benutzen, um das Eis von dem Verdampfer zu
entfernen. 5. Reinigen Sie die Wande und die Zubehdrteile mit einem mit Wasser befeuchteten
Schwamm und Natron und achten Sie darauf, sich nicht an den Lamellen des Verdampfers zu schneiden.
6. Trocknen Sie sorgfaltig alle die Teile.




Manual del usuario S

Manual del usuario: Manuale del manutentore (Pag.53):

1. Apertura del embalaje 1. Limpieza del condensador

2. Apertura de la campana de proteccion 2. Sustitucion del motor de elevacion de la
3. Limpieza de la cuba interior campana

4. Limpieza de la campana y del exterior 3. Esquemas eléctrico, esquema equipo
5. Distanciadores de soporte de las cubetas y planos de refrigeracion

pasteleria

6. Planos de apoyo
7. Conexion a la red eléctrica
8. Regulacion

G 9. Control del funcionamiento
10. Limpieza interior y del evaporador
(D OBSERVACIONES

Es muy importante conservar el presente manual de instrucciones junto con el aparato para
futuras consultas, por razones de seguridad.

1. Este aparato tiene que ser puesto en funcionamiento soélo por personas adultas. No hay que permitir a
los nifios la manipulacion de los mandos y controles como tampoco que jueguen con el producto. 2. Es
prohibido alterar o modificar en cualquier manera las caracteristicas del aparato. 3. Los trabajos
eléctricos necesarios para la instalacion del aparato tienen que ser realizados por un electricista
calificado o por una persona competente. 4. No tratar de reparar el aparato solos. Las reparaciones
efectuadas por personas inexpertas pueden causar dafos o graves disfunciones. 5. La asistencia al
presente aparato tiene que ser efectuada por un Centro de Asistencia Técnica autorizado. Usar
solamente piezas de recambio originales. 6. El aparato es apto para la conservaciéon de productos
alimenticios solamente. 7. La casa fabricante declina toda responsabilidad en el caso de que estas
normas contra accidentes no fueran respetadas. Ademas se reserva el derecho de aportar
modificaciones por mejorias técnicas sin ningun preaviso. 8. Evitar la instalacién del aparato cerca de los
rayos solares. 9. No instalar el aparto cerca de fuentes de calor tales como estufas termosifones,etc.
10. Mantener alejadas de paredes las rejillas de ventilacion del grupo compresor a una distancia no
inferior a los 30cm. 11. Recordarse de que los productos no deben salir fuera del perimetro de las
estantes o bandejas. 12. Si se verificase una produccién anémala de hielo en el evaporador, causado
bien por la humedad del aire o de los productos que se quieren refrigerar, les aconsejamos que paren el
compresor y que saquen y coloquen los alimentos en especificos contenedores refrigerados a la misma
temperatura y durante el tiempo necesario para la descongelacion. De no hacerlo asi, el compresor
funcionara siempre provocando un consumo de energia eléctrica inutil y con un escaso rendimiento.

13. Si el aparto esta parado y inutilizado, es indispensable dejar la puerta abierta, al menos 30 cm.

(D Nuestros productos son para el interior, non instalarlos en el exterior de los locales/tiendas.

1. APERTURA DEL EMBALAJE

EMBALAJE EN CAJA DE CARTON 1a. Cortar la cinta, sacar la caja hacia arriba. EMBALAJE EN
CAJON DE MADERA 1b. Desclavar las tablas de madera, teniendo cuidado con los clavos. 2. Introducir
las horquillas del elevador entre el equipo y la paleta o caja. 3. Elevar el equipo. 4. Eliminar la paleta o
caja. 5. Colocar el equipo en un plano horizontal nivelado. 6. Antes de desechar el embalaje verificar si
quedo algo adentro. 7. Separar los materiales del embalaje seguin la composicion para facilitar su
eliminacion. 8. Es posible bloquear el equipo con el freno de las ruedas (Véase figura 1).

2. APERTURA DE LA CAMPANA DE PROTECCION
— 1. Conectar el enchufe en la red eléctrica como se describe en el Capitulo 7. 2. Poner el interruptor del
(1j) elevador eléctrico (A) en la posicién Il hasta que se abra completamente al final de carrera(Véase fig.2).

3. LIMPIEZA DE LA CUBA INTERIOR
1. Quitar la pelicula de proteccion del fondo y de los bordes. 2. Limpiar la cuba con una esponja blanda y
detergentes neutros. 3. Secar con un pafo suave y limpio.

4. LIMPIEZA DE LA CAMPANA Y DEL EXTERIOR

1. Limpiar evitando el uso de detergentes que contengan alcohol u solventes que dafiarian la campana
de manera irreparable, comprometiendo la transparencia. 2. Usar solamente una esponja blanda
humedecida. 3. Limpiar las superficies de madera con productos especificos que se encuentran
normalmente en el mercado, a base de emulsiones acuosas, sin solventes. 4. Secar con un pafio limpio.
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5. DISTANCIADORES DE SOPORTE DE LAS CUBETAS Y PLANOS DE PASTELERIA (DELIZIE)

1. Quitar la pelicula de proteccion de los distanciadores. 2. Colocar los distanciadores mas largos sobre
los bordes de la cuba. 3. Por ultimo colocar las cubetas en los distanciadores correspondientes, come se
desee. 4. En los modelos de pasteleria, efectuar sélo el montaje de los planos de acero inoxidable de
pasteleria apoyandolos en los bordes (las cubetas y los planos de acero inoxidable para pasteleria se
suministran bajo pedido) (Véase figura 3).

6. PLANOS DE APOYO (OPTIONAL)

1. La estanteria se fija en el mueble con los tornillos correspondientes. 2. Tomar el borde inferior de los

estantes y girarlos hacia arriba hasta alcanzar la posicién horizontal. Empujar hacia abajo el borde que o
se encuentra cerca de la cuba hasta bloquearlos (Véase figura 4).

7. CONEXION A LA RED ELECTRICA

1. Fijarse bien que la tensién y la frecuencia de la red correspondan a las indicadas en la placa (A)
colocada en el aparato. 2. Fijarse bien que la toma de alimentacién: a) Tenga un conductor de proteccién
de tierra. b) Sea apta para la corriente nominal (In) especificada en la placa. ¢) Tenga protecciones
segun las normas IEC: Interruptor magnetotérmico diferencial con In = valor nominal indicado en la
placa con sensibilidad Id = 30 mA. 3. Verificar que el ambiente no presente peligros de explosion (AD).

4. El cable de alimentacion montado en el equipo es “H05 VVF”, idéneo para ambientes interiores.

5. Introducir el enchufe (no utilizar ni clavijas triples ni reducciones). NOTA: Si durante el transporte o el
almacenamiento el equipo ha estado en una posicion erronea es necesario dejarlo descansar por lo
menos tres horas en la posicion correcta antes de conectarlo a la alimentacion eléctrica (Véase figura 5).

8. REGULACION

El equipo consta de mandos de regulacion situados en la parte delantera. 1. Int. elevacién
campana: Para abrir y cerrar la campana - Posicion Il elevaciéon - Posiciéon O parada - Posicion |
descenso. 2. Interruptor refrigeracion: Sirve para encender la instalacion refrigeradora.

3. Termémetro: Indica la temperatura del interior del equipo. Termostato: Regula la temperatura del
equipo. a) Si se pulsa la tecla 4 “SET o P” (una vez) se visualizara la temperatura programada, que
podra modificarse con las teclas 5 “UP” y 6 “DOWN?” (Véase Figura 6).

9. CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO

Controlar que: 1. El enchufe esté conectado. 2. El interruptor del equipo frigorifico esté conectado, con
la luz verde encendida. 3. El termémetro indique un valor de la temperatura adecuado a los productos a
conservar. 4. No haya irradiaciones solares o de faros de potencia elevada directamente encima del
equipo. 5. La temperatura ambiente no supere los +25 °C y la humedad relativa el 60% (clase climatica
3). 6. No haya corrientes de aire dirigidas al interior del equipo debidas a puertas, ventanas, ventiladores
o bocas de aire acondicionado.

10. LIMPIEZA INTERIOR Y DEL EVAPORADOR

1. Desconectar la energia eléctrica. 2. Si el estrato de escarcha es excesivo y hay coladas de hielo con
evidente obstruccion del paso del aire, realizar una descongelacion total. Extraer la mercancia y
colocarla en otro sitio adecuadamente refrigerado a la misma temperatura. 3. Quitar el tapén ubicado en
la parte posterior de la maquina. 4. Dejar descongelar el evaporador. NOTA: Evitar el uso de utensilios
metalicos puntiagudos para quitar el hielo del evaporador. 5. Limpiar las paredes y los accesorios con
una esponja humedecida con agua y bicarbonato de sodio. Prestar atencion a las aletas del evaporador,
que son cortantes. 6. Secar con cuidado cada uno de los elementos.
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Guide de I'opérateur: Manuel du préposé a I'entretien (Pag. 53):
1. Déballage 1. Nettoyage du condenseur

2. Ouverture de la vitrine bombée de protection 2. Remplacement du moteur de levage de la
3. Nettoyage de la cuve interne vitrine bombée

4. Nettoyage de la vitrine bombée et nettoyage externe 3. Schema electrique, schema installation de
5. Entretoises de soutien des cuves et des tablettes refrigeration

pour patisserie

6. Plan d'appui

7. Branchement au réseau électrique

8. Réglage

9. Contréle du fonctionnement régulier
10. Nettoyage interne et nettoyage de I'evaporateur

AVERTISSEMENTS

Il est trés important que ce manuel de mode d’emploi soit bien rangé pour de futures
consultations mais aussi pour des raisons de sécurité. 1. Seuls des adultes devront faire fonctionner
cet appareil. Ne pas laisser des enfants toucher les commandes ou jouer avec I'appareil. 2. Il est interdit
d’altérer ou de modifier les caractéristiques de I'appareil. 3. Les travaux électriques nécessaires pour
I'installation de I'appareillage doivent étre exécutés par un électricien qualifié ou par une personne
compétente. 4. Ne jamais essayer de réparer I'appareil tout seuls. Des réparations effectuées par des
personnes inexpérimentées peuvent provoquer de graves dommages. 5. L'assistance a cet appareil doit
étre effectué par un Centre de Service Apres-Vente autorisé. Utiliser seulement des pieces de rechange
originales. 6. L'appareillage n’est pas adapté pour la conservation de denrées non alimentaires. 7. Le
Constructeur décline toute responsabilité au cas ou les normes en faveur de la prévention des accidents
de travail, n’étaient pas respectées. En outre, il se réserve le droit d’apporter toutes les modifications
qu’il jugera utiles, sans aucun préavis. 8. Eviter d’exposer I'appareil directement aux rayons du soleil.

9. N'installé pas I'appareil prés soucer de chaleur comme radiateurs, caloriferes etc. 10. Mantenir les
grilles de ventilation du groupe compresseur loin de murs au moins 30cm. 11. Rappelez-vous que les
produits exposés ne doivent pas dépasser du périmétre des étagéres ou des grilles. 12. Si vous deviez
constater une formation anormale de givre sur I'évaporateur, provoqué par I’humidité de I'air ou par les
produits a réfrigérer, nous vous conseillons de fermer le compresseur et de disposer la marchandise
dans un récipient réfrigéré a la méme température pour toute la durée nécessaire au dégivrage ; si vous
laissez I'appareil dans ces conditions, le compresseur fonctionnera en continu, ce qui aura pour
conséquence une consommation inutile de courant électrique et un faible rendement de I'appareil. 13. Si
I'appareil reste inutilisée et donc arrétée, il est indispensable de laisser une ouverture de porte d'un
minimum de 30 cm.

Nos produits sont congus pour utilisation a I'intérieur: ne pas installer a I'extérieur des
locaux/magasins.

1. DEBALLAGE

EMBALLAGE DANS DES BOITES EN CARTON 1a. Enlever les bandes qui cerclent I'emballage et
dégager le carton vers le haut. EMBALLAGE DANS DES CAISSES EN BOIS 1b. Déclouer les planches
de bois en faisant attention aux clous. 2. Enfiler les fourches de I'élévateur entre la vitrine et la palette ou
la caisse. 3. Soulever la vitrine. 4. Eliminer la palette ou la caisse. 5. Poser la vitrine sur un sol nivelé
horizontal. 6. S'assurer de n'avoir rien laissé dans I'emballage avant de le jeter. 7. Séparer les matiéres
de I'emballage selon leur composition, afin d'en faciliter I'élimination. 8. Il est possible de bloquer
I'appareil en agissant sur les roues avec frein (voir illustration 1).

2. OUVERTURE DE LA VITRINE BOMBEE DE PROTECTION
1. Brancher la fiche au réseau électrique selon les indications du Chapitre 7. 2. Appuyer sur l'interrupteur
de I'élévateur électrique (A) en position Il jusqu'a I'ouverture compléte en fin de course (voir illustration 2)

3. NETTOYAGE DE LA CUVE INTERNE
1. Enlever la pellicule de protection du fond et des bords. 2. Nettoyer la cuve a I'aide d'une éponge
douce et de détergents neutres. 3. Essuyer a l'aide d'un chiffon mcelleux et propre.

4. NETTOYAGE DE LA VITRINE BOMBEE ET NETTOYAGE EXTERNE

1. Eviter absolument d'utiliser des détergents contenant de I'alcool ou des solvants qui abimeraient
irrémédiablement la vitrine bombée en en compromettant la transparence. 2. Utiliser seulement une
éponge douce humidifiée. 3. Les surfaces en bois doivent étre nettoyées avec des produits spécifiques,
communément en vente dans le commerce, a base d'émulsions aqueuses et sans solvants. 4. Essuyer a
I'aide d'un chiffon propre.
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5. ENTRETOISES DE SOUTIEN DES CUVES ET DES TABLETTES POUR PATISSERIE (DELIZIE)

1. Retirer la pellicule de protection qui recouvre les entretoises. 2. Positionner les entretoises les plus
longues dans les fentes prévues a cet effet sur les bords de la cuve. 3. Monter enfin les cuvettes sur les
entretoises positionnées au choix. 4. Pour les modéles « patisserie », ne monter que les tablettes inox
pour patisserie en les posant sur les bords (les cuvettes et les tablettes inox pour patisserie sont fournies
sur demande) (voir illustration 3).

6. PLAN D'APPUI (OPTIONAL)

1. L'étagére doit étre fixée au meuble a 'aide des vis prévues a cet effet. 2. Saisir des mains le bord
inférieur des tablettes et tourner vers le haut jusqu'a atteindre la position horizontale. Pousser vers le bas
le bord a cbté de la cuve jusqu'a son blocage (voir illustration 4).

7. BRANCHEMENT AU RESEAU ELECTRIQUE

1. S'assurer que la tension et la fréquence du réseau correspondent a celles qui figurent sur la plaquette
(A) située sur l'appareil. 2. S'assurer que la prise d'alimentation est : a) dotée d'un conducteur de mise a
la terre ; b) adaptée au courant nominal spécifié sur la plaquette ; ¢) dotée des protections conformément
aux normes IEC : - Interrupteur magnétothermique différentiel (plus communément disjoncteur) avec In =
valeur nominale indiquée sur la plaquette. - Différentiel avec sensibilité Id = 30 mA. 3. S'assurer qu'il n'y a
aucun danger d'explosion (AD) dans le local. 4. S'assurer que le cable d'alimentation monté sur l'appareil
est : HO5 VVF, cable prévu pour des usages internes. 5. Introduire la fiche dans la prise (ne pas utiliser
de prises triples ni d'adaptateurs). N.B. : en cas de positionnement incorrect, dans le mauvais sens, de la
vitrine réfrigérée durant le transport ou le stockage, la laisser reposer au moins 3 heures dans une
position correcte avant de la mettre sous tension (voir illustration 5).

8. REGLAGE

La vitrine est dotée de commandes de réglage situées sur sa partie antérieure. 1. Int. de levage de la
vitrine bombée : il sert a ouvrir et a fermer la vitrine bombée - Position Il pour lever - Position O pour
arréter - Position | pour abaisser. 2. Int. de réfrigération : il sert a allumer le systéeme de réfrigération.

3. Thermométre : il indique la température a l'intérieur de la vitrine. Thermostat : il régle la température
de la vitrine. a) Appuyer une fois sur la Touche 4 «SET ou P» pour visualiser la température programmée
qu'il sera possible de modifier a I'aide de la Touche 5 «UP» ou de la Touche 6 «DOWNx(voir illustration 6)

9. CONTROLE DU FONCTIONNEMENT REGULIER

CONTROLER QUE: 1. La fiche est branchée. 2. L'interrupteur de l'installation frigorifique est activé et le
voyant vert allumé. 3. Le thermomeétre indique une température adéquate pour la marchandise.

4. L'appareil n'est pas directement exposé aux rayons du soleil ou a la lumiére de projecteurs a
puissance élevée. 5. La température ambiante ne dépasse pas les +25°C H. R. 60% prévus pour
I'appareil (Classe climatique 3). 6. La partie interne de I'appareil n'est pas directement exposé a des
courants d'air dus a des portes, des fenétres, des ventilateurs ou des bouches d'air conditionné.

10. NETTOYAGE INTERNE ET NETTOYAGE DE L'EVAPORATEUR

1. Couper la tension électrique. 2. En cas de couche de givre excessive et de coulées de glace
empéchant le passage de l'air, procéder a un dégivrage total. Retirer la marchandise et la disposer dans
un autre lieu correctement réfrigéré a la méme température. 3. Enlever le bouchon positionné dans la
partie postérieure de la machine. 4. Laisser dégivrer |'évaporateur. N.B. ne pas utiliser de corps
métalliques pointus pour enlever la glace de I'évaporateur. 5. Nettoyer les parois et les accessoires avec
une éponge imbibée d'eau mélangée a un peu de bicarbonate de soude en faisant attention aux ailettes
tranchantes de I'évaporateur. 6. Sécher avec soin chaque élément.
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Bedieningshandleiding: Onderhoudshandleiding (Blz. 53):
1. Uitpakinstructies 1. Het reinigen van de verdamper

2. Het openen van de beschermkoepel 2. Vervanging van de hefmotor van de
3. Het reinigen van de interne bak koepel

4. Het reinigen van de koepel en van de buitenkant 3. Elektrisch schema, Schema van de
5. Dragers van de bakken en de platen voor de uitstalling koeleenheid

van banketbakkerijproducten

6. Het schap

7. Aansluiting op het elektriciteitsnet

8. De bediening

9. Controle van de goede werking

10. Reiniging van de binnenkant en de verdamper

@ WAARSCHUWINGEN

It is most important that this instruction booklet is kept together with the appliance both for future
reference and for reasons of safety.

1. Dit apparaat mag alleen door volwassenen bediend worden. Laat niet toe dat kinderen met dit produkt
spelen of aan de bedieningsknoppen komen. 2. Pogingen om de hoofdfuncties of karakteristiek van dit
apparaat te veranderen of aan te passen in welke vorm dan ook kunnen gevaarlijk zijn. 3. De aansluiting
van de elektriciteit moet uitgevoerd worden door gekwalificeerde electriciens of ander bevoegd
personeel. 4. Probeer nooit zelf reparaties uit te voeren. Door onvakkundige reparaties kunnen grote
schade en storingen veroorzaakt worden. 5. Voor technische hulpverlening moet men zich wenden tot
een bevoegde service dienst. Bij het vervangen van onderdelen alleen originele onderdelen gebruiken.

6. Deze apparatuur is alleen geschikt voor de opslag van levensmiddelen. 7. De fabrikant van deze
apparatuur is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van misbruik of handelingen in strijd met deze
veiligheidsinstrukties. Bovendien behoudt zij het recht verbeteringswerkzaamheden uit te voeren zonder
er melding van te maken. 8. Installeer de vitrine niet rechtstreeks in de zon. 9. Installeer het apparaat niet
in de buurt van warmtebronnen, zoals kachels, centrale verwarming enz. 10. Houd de ventilatieroosters
van de compressorgroep ten minste 30cm van de wand. 11. Denk eraan dat de tentoongestelde
producten niet buiten de omtrek van de schappen of roosters mogen steken. 12. Bij abnormale ijsvorming
op de verdamper die wordt veroorzaakt door de luchtvochtigheid of door de te koelen producten, is het
raadzaam de compressor uit te schakelen en de waren in een geschikte op dezelfde temperatuur
gekoelde houder te plaatsen voor de tijd die nodig is voor het ontdooien; als dit niet gebeurt, zal de
compressor voortdurend werken met als gevolg een onnodig energieverbruik en een lage prestatie.

13. Als de vitrine stilstaat en niet wordt gebruikt, moet de deurminstens 30 cm open worden gelaten.

@ Onze producten zijn bedoeld voor binnengebruik installeer ze niet buiten vertrekken/winkels.

1. UITPAKINSTRUCTIES

KARTONNEN VERPAKKING 1a. Snijd omliggend tape door. Verwijder de kartonnen verpakking door
deze naar boven te schuiven. HOUTEN KIST 1b. Haal de spijkers voorzichtig uit het hout. 2. Steek de
vorken van de vorkheftruck tussen het apparaat en de pallet of kist. 3. Til het apparaat op. 4. Verwijder de
pallet of kist. 5. Plaats het apparaat op een vlakke horizontale bodem. 6. Controleer dat de verpakking
helemaal leeg is, alvorens deze weg te gooien. 7. Scheid de verschillende materialen van de verpakking
om het verwerken ervan te vergemakkelijken. 8. Het apparaat kan geblokkeerd worden met behulp van
de wieltjes met rem (zie Fig. 1).

2. HET OPENEN VAN DE BESCHERMKOEPEL

1. Sluit de stekker op het elektriciteitsnet aan zoals beschreven in hoofdstuk 7. 2. Druk de schakelaar
(A) van het elektrische openings- en sluitingssysteem op stand Il tot deze volledig tot de eindaanslag
geopend is (zie Fig. 2).

3. HET REINIGEN VAN DE INTERNE BAK
1. Verwijder het beschermfolie van de bodem en van de randen. 2. Reinig de bak met een zachte spons
en neutrale schoonmaakproducten. 3. Droog het geheel met een schone doek af.

4. HET REINIGEN VAN DE KOEPEL EN VAN DE BUITENKANT

1. Gebruik geen alcoholhoudende schoonmaakproducten of oplosmiddelen, die de koepel onherstelbaar
zouden beschadigen door de koepel ondoorzichtig te maken. 2. Gebruik slechts een zachte vochtige
spons. 3. De houten oppervlakken dienen gereinigd te worden met speciale producten op waterbasis en
vrij van oplosmiddelen,die gewoon in de handel verkrijgbaar zijn. 4. Droog het geheel met een schone
doek af.
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5. DRAGERS VAN DE BAKKEN EN DE PLATEN VOOR DE UITSTALLING VAN
BANKETBAKKERIJPRODUCTEN (DELIZIE)

1. Verwijder het beschermfolie van de dragers. 2. Bevestig de langste dragers in de smalle openingen
aan de randen van de bak. 3. Bevestig de bakken tenslotte op de dragers die u naar wens geschikt hebt.
4. Voor de banketmodellen: monteer uitsluitend de roestvrijstalen platen voor de uitstalling van de
banketbakkerijproducten, door deze op de randen te plaatsen (de koelbakken en roestvrij stalen platen
worden op aanvraag geleverd) ( zie Fig. 3).

6. HET SCHAP

1. Het schap dient met de daarvoor bestemde schroeven aan de buitenkant van het meubel bevestigd te
worden. 2. Pak met beide handen de onderste rand van het schap vast en draai het naar boven tot het
de horizontale positie bereikt heeft. Duw de rand aan de kant van de bak naar beneden tot deze
geblokkeerd wordt (zie fig. 4).

7. AANSLUITING OP HET ELEKTRICITEITSNET

1. Voordat u het apparaat aansluit, controleren of de netspanning en de frequentie overeenkomen met
die, die aangegeven staan op het typeplaatje (A), dat zich op het apparaat bevindt. 2. Controleer of het
stopcontact de volgende technische eigenschappen heeft: a) Voorzien van aardleiding. b) Geschikt voor
de nominale netspanning, zoals aangegeven op het typeplaatje. ¢) Voorzien van de beschermingen,
zoals voorgeschreven in de IEC normen: - Contactverbreker (beter bekend als aardlekschakelaar) met In
= nominale waarde, zoals vermeld op het plaatje met de technische gegevens.- Aardlekschakelaar met
Id gevoeligheid = 30mA. 3. Controleer of er in de ruimte van installatie geen gevaar voor explosie
bestaat (AD). 4. De voedingskabel die op het toestel aangesloten is, is: HO5 VVF geschikt voor gebruik
binnenshuis. 5. Steek de stekker in het stopcontact (gebruik geen driewegstekkers en verloopstekkers).
N.B. Indien het apparaat tijdens het transport of de opslag per ongeluk verkeerd is neergezet, dient u
deze minstens 3 uur op de juiste stand te laten rusten, alvorens deze op het elektriciteitsnet aan te
sluiten (zie Fig. 5).

8. DE BEDIENING

Het apparaat beschikt over bedieningsknoppen die zich aan de voorkant bevinden. 1. Schakelaar
openen van de koepel: deze dient voor het openen en sluiten van de koepel.- Stand Il openen - Stand
O ruststand - Stand | sluiten. 2. Schakelaar koelinstallatie: deze dient om de koelinstallatie in werking
te stellen. 3. Thermometer: deze geeft de temperatuur binnenin het apparaat aan. Thermostaat: deze
regelt de temperatuur binnenin het apparaat. a) Wanneer u éénmaal op toets 4 “SET of P” drukt, wordt
de ingestelde temperatuur weergegeven, die gewijzigd kan worden door op toets 5 “UP” of toets

6 “DOWN?” te drukken (zie fig. 6).

9. CONTROLE VAN DE GOEDE WERKING

1. De stekker zit in het stopcontact. 2. De schakelaar van de koelinstallatie is ingeschakeld en het groene
lichtje brandt. 3. De thermometer geeft een temperatuur aan die geschikt is voor de waren. 4. Er staan
geen zonnestralen of felle lampen rechtstreeks op het apparaat gericht. 5. De omgevingstemperatuur is
niet hoger dan +25°C - R.V. 60%, waarvoor het apparaat geschikt is (Klimaatklasse 3). 6. Er zijn geen
luchtstromingen in de richting van het apparaat, veroorzaakt door deuren, ramen, ventilators of
luchtopeningen van de airconditioning.

10. REINIGING VAN DE BINNENKANT EN DE VERDAMPER

1. Sluit de elektriciteit. 2. Indien er zich te veel rijp gevormd heeft of ijsblokken de luchtstroom blokkeren,
dient het apparaat volledig ontdooid te worden.Verwijder de levensmiddelen en leg deze op een plaats
die op dezelfde temperatuur gekoeld is. 3. Verwijder de stop, die zich aan de achterkant van de machine
bevindt. 4. Laat de verdamper ontdooien. N.B. Gebruik geen puntige voorwerpen om het ijs van de
verdamper te verwijderen. 5. Reinig de wanden en de toebehoren met een vochtige spons met water en
natriumbicarbonaat. Kijk hierbij goed uit voor de scherpe koelribben van de verdamper. 6. Droog alles
zorgvuldig af en zet de stop terug, alvorens het apparaat weer in te schakelen.

7
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Manual do operador. I

Manual do operador: Manual do ténico de manutengao (Pag.
54):

1. Abertura da embalagem )

2. Abertura da cupula de proteccéo 1. Limpeza do condensador

3. Limpeza do tanque interno 2. Substituicdo do motor de elevagéo da

4. Limpeza da cupula e da parte externa cupula

5. Distanciadores de suporte das bandejas e planos para 3. Esquema eléctrico,Esquema do sistema

pastelaria de arrefecimento

6. Plano de apoio

7. Ligacao a rede eléctrica

8. Regulagéo

9. Controlo de um regular funcionamento
10. Limpeza interna e do evaporador

(D ADVERTENCIAS

E muito importante que este manual de instrugdes seja conservado junto com a aparelhagem
para consultagdes futuras, por motivos de seguranca.

1. Esta aparelhagem deve entrar em fung&o s¢ através da intervengéo de pessoas adultas. N&o
permita as criangas de modificar os comandos ou brincar com o produto. 2. E arriscado alterar, ou de
qualque modo, modificar as caracteristicas do produto. 3. Os trabalhos eléctricos necessarios para a
instalagdo da aparelhagem devem ser realizado por electricista qualificado ou por pessoa competente.
4. Nao tente nunca consertar a maquina sem nenhuma ajuda. Reparagdes efetuadas por pessoas
inexperientes podem causar danos ou graves disfungdes. 5. A assisténcia para este produto deve ser
efetuada por um Centro de Assisténcia Técnica autorizado. Use s6 pegas de troca originais. 6. A
aparelhagem nao é adequada para a conservagao de produtos diferentes daqueles alimentares. 7. A
casa construtora declina toda e qualquer responsabilidade no caso em que estas normas contra
acidentes nao forem respeitadas. Além disto, se reserva o direito de realizar modificagdes melhorativas
sem nenhum pré-aviso. 8. Evitar de instalar a vitrina directamente sob os raios do sol. 9. Nao instalar o
aparelho em proximidades de fontes de calor tais como aquecedores, calorificos, etc. 10. Manter as
grelhas de ventilagao do grupo compressor distante das paredes pelos menos de uns 30 cm.

11. Recorde-se de nao deixar os produtos expostos sobressair fora do perimetro das prateleiras ou
grelhas. 12. Ao se verificar formagao anor-mal de gelo no evaporador, causado pela humidade do ar ou
pelos produtos a serem refrigerados, aconselhamos parar o compressor e por a mercadoria num
apropriado contentor refrigerado com a mesma temperatura, durante o tempo necessario para o
descongelamento; caso contrario o compressor funcionara continuamente provocando um inutil
consumo de energia eléctrica e pouco rendimento. 13. Se a vitrina ficar parada e inutilizada, é
indispensavel deixar a portaaberta no minimo uns 30 cm.

Os nossos productos destinam-se a ser utilizados em interiores é favour de nao os instalr em
zones exteriores a edificios.

1. ABERTURA DA EMBALAGEM

EMBALAGEM EM CAIXA DE CARTAO 1a. Corte a fita e extraia a caixa por cima. EMBALAGEM EM
CAIXA DE MADEIRA 1b. Despregue as tabuas de madeira, tomando cuidado com os pregos.

2. Introduza os garfos do elevador entre a aparelhagem e o pallet ou a caixa. 3. Eleve a aparelhagem.

4. Elimine o pallet ou a caixa. 5. Posicione a aparelhagem num plano horizontal nivelado. 6. Preste
ateng&o para ndo deixar nenhum elemento na embalagem antes de deita-la. 7. Separe os materiais da
embalagem de acordo com a sua composigdo de maneira a facilitar a eliminagdo. 8. E possivel bloquear
a aparelhagem actuando nas rodas com travao (ver a Fig. 1).

2. ABERTURA DA CUPULA DE PROTECGAO
) 1. Ligue a ficha na tomada de corrente eléctrica conforme descrito no Capitulo 7. 2. Carregue no
(1j) interruptor do elevador eléctrico (A) na posigao Il até a abertura completa no fim de curso (ver a Fig. 2).

3. LIMPEZA DO TANQUE INTERNO
1. Tire a pelicula de protecg¢ado do fundo e das bordas. 2. Limpe o tanque com uma esponja macia e
detergentes neutros. 3. Enxugue com um pano macio e limpo.

4. LIMPEZA DA CUPULA E DA PARTE EXTERNA

1. Evite absolutamente o uso de detergentes que contenham alcool ou solventes que podem estragar a
cobertura irremediavelmente, prejudicando a sua transparéncia. 2. Utilize somente uma esponja macia
humedecida. 3. As superficies de madeira devem ser limpas com produtos especificos que se
encontram normalmente em comércio,a base de emulsdes aquosas,sem solventes. 4. Enxugue com um
pano limpo.
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5. DISTANCIADORES DE SUPORTE DAS BANDEJAS E PLANOS PARA PASTELARIA (DELIZIE)

1. Tire a pelicula de protecg¢ao dos distanciadores. 2. Posicione os distanciadores mais compridos nas
apropriadas fendas nas bordas do tanque. 3. Monte, enfim, as bandejas nos distanciadores a seu gosto.
4. Para os modelos para pastelaria, realize somente a montagem dos planos inoxidaveis de pastelaria
apoiando-os nas bordas (as bandejas e os planos inoxidaveis de pastelaria sdo fornecidos a pedido) (ver
a Fig. 3).

6. PLANO DE APOIO (OPTIONAL)

1. O suporte deve ser fixado com os relativos parafusos no moével. 2. Segure com as maos a borda
inferior das prateleiras e rode para cima até alcangar a posi¢ao horizontal. Empurre para baixo a borda
perto do tanque até ao seu bloqueio (ver a Fig. 4).

7. LIGAGAO A REDE ELECTRICA

1. Controlar que a tensao e a frequéncia da rede correspondam com aquelas indicadas sobre a plaqueta
(A) posta sobre o aparelho. 2. Verifique se a tomada de alimentagao esta: a) Munida de um condutor de
ligagdo a terra. b) Adequada a corrente nominal especificada na placa. ¢) Munida das protec¢ées de
acordo com as normas IEC: - Interruptor termomagnético diferencial (ou seja, salva vidas) com In = valor
nominal indicado na placa - Diferencial com sensibilidade Id = 30 mA. 3. Verifique se no ambiente ndo ha
perigo de explosao (AD). 4. O cabo de alimentagdo montado na aparelhagem ¢ do tipo HO5 VVF
adequado para ambientes internos. 5. Introduza a ficha na tomada (n&o utilize fichas triplas ou
reducdes). NOTA: se durante o transporte ou o armazenamento a aparelhagem for posta no sentido
errado, deixe-a na condi¢do de repouso por 3 horas na posi¢ao correcta antes de ligar a alimentacao
(ver a Fig. 5).

8. REGULAGAO

A aparelhagem possui comandos de regulagao situados num quadrante protegido no lado dianteiro.

1. Int. de elevagao da cupula: serve para abrir e fechar a cupula - Posigao Il subida - Posigao O
paragem - Posicao | descida. 2. Int. de arrefecimento: serve para ligar o sistema de arrefecimento.

3. Termémetro: indica a temperatura no interior da aparelhagem. Termostato: regula a temperatura da
aparelhagem. a) Ao carregar na tecla 4 “SET o P” uma vez visualiza-se a temperatura seleccionada,
que podera ser modificada mediante a tecla 5 “UP” ou a tecla 6 “DOWN?” (ver a figura 6).

9. CONTROLO DE UM REGULAR FUNCIONAMENTO

Verifique se: 1. Aficha esta ligada. 2. O interruptor do sistema frigorifico esta activado com luz verde
acesa. 3. O termometro indica um valor adequado as mercadorias. 4. Nao ha raios solares ou de farois
com elevada poténcia a reflectir directamente na aparelhagem. 5. A temperatura ambiente ndo é superior
a +25 °C - Hum. Rel. 60%, pela qual a aparelhagem esta habilitada (Classe climatica 3). 6. Verifique se
que nao ha correntes de ar directas no interior da prépria aparelhagem, devido a portas, janelas,
ventiladores ou bocais de ar-condicionado.

10. LIMPEZA INTERNA E DO EVAPORADOR

1. Desligue a alimentacéo. 2. Se a camada de geada resultar excessiva ou houver gelo vazado com
evidente obstrucédo da passagem do ar, realize um descongelamento total. Remova a mercadoria,
colocando-a num outro local adequadamente arrefecido com a mesma temperatura. 3. Tire a tampa
posta na parte traseira da maquina. 4. Deixe descongelar o evaporador. NOTA: n&o utilize corpos
metdlicos pontiagudos na tentativa de remover o gelo do evaporador. 5. Limpe as paredes e os
acessorios com uma esponja humedecida com agua e bicarbonato de sodio, prestando atengao nas
aletas cortantes do evaporador. 6. Enxugue cuidadosamente o conjunto.
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Manual for operatoren: Manual for underhallspersonalen (sid.
54):

1. Hur du éppnar férpackningen

2. Oppning av skyddskapan 1. Rengdring av kondensorn

3. Rengodring av den invandiga behallaren 2. Utbyte av motorn for lyft av kupolen

4. Rengoring av kapan och utsidan 3. Elschema, Ritning 6ver kylenhet

5. Mellanlagg for stod av behallare och hyllor for bakverk

6. Upplaggsyta

7. Natanslutning

8. Reglering

9. Funktionskontroll

10. Rengdring indvandigt och av evaporatorn

G) FORSIKTIGHETSATGARDER

Det ar mycket viktigt att denna bruksanvisning forvaras i anslutning till apparaten for framtida
behov och av sakerhetsskal.

1. Denna apparat far endast anvandas av vuxna personer. Lat aldrig minderariga fingra pa reglagen eller
leka med produkten. 2. Det ar riskfyllt att modifiera apparatens egenskaper. 3. Arbeten pa elsystemet i
samband med installering av apparaten bor utféras av en kvalificerad elektriker eller en kompetent
person. 4. Forsok aldrig att reparera apparaten pa egen hand. Reparationer utférda av ej kvalificerade
personer kan orsaka skador och allvarliga funktionsfel. 5. Service av denna produkt ska utféras av en
auktoriserad serviceverkstad. Anvand endast originalreservdelar. 6. Apparaten ar inte avpassad for att
forvara andra varor an livsmedel. 7. Tillverkaren avsager sig allt ansvar om dessa sakerhetsféreskrifter
inte respekteras. Vidare forbehalls ratt till andringar utan varsel. 8. Undvik att installera montern under
direkt solljus. 9. Installera inte apparaten i narheten av varmekallor (t.ex. kaminer, element 0.s.v.). 10. Se
till att kompressorns ventilationsgaller placeras pa ett avstand pa 30 cm fran vaggar. 11. Placera inte
produkter i montern som ar storre an hyllornas och gallrens omkrets. 12. Om det bildas for mycket is pa
evaporatorn p.g.a. luftfuktighet eller varor som ska nedkylas rekommenderas det att stanna kompressorn
och placera varorna i en lamplig kylbehallare med samma kyltemperatur under avfrostningen. | motsatt
fall fortsatter kompressorn att fungera med hog energiférbrukning och dalig effekt. 13. Det ar nddvandigt
att Idmna luckan éppen (min. 30 cm) om montern inte anvands.

(D Vara produkter &r avsedda att anviindas inomhus - installera dem inte utanfor lokalen/afféren.

1. HUR DU OPPNAR FORPACKNINGEN

FORPACKNING | PAPPKARTONG 1a. Skér av bandet och lyft kartongen uppat for att flytta bort den.
FORPACKNING | TRALADA 1b. Dra forsiktigt ur spikarna i trél&dan. 2. Fér in truckgafflarna mellan
anordningen och pallen eller Iddan. 3. Lyft upp anordningen. 4. Flytta bort pallen eller ladan. 5. Placera
anordningen pa ett horisontellt och jamnt plan. 6. Se till att du inte Iamnar kvar nagot i férpackningen
innan du kastar bort den. 7. Tank pa att skilja de olika férpackningsmaterialen at, sa att du férenklar
avfallshanteringen. 8. Du kan blockera skapet genom att vrida pa bromshjulen (se fig. 1).

2. OPPNING AV SKYDDSKAPAN
1. Anslut stickkontakten till elnatet enligt avsnitt 7. 2. Tryck in strdmbrytaren fér den elektriska hissen (A)
till 1age 1l anda tills ar helt 6ppet i slutlage (Se fig. 2).

3. RENGORING AV DEN INVANDIGA BEHALLAREN
1. Frigor plastfilmen fran botten och kanterna. 2. Rengdér behallaren med en mjuk, fuktig svamp och ett
skonsamt diskmedel. 3. Anvand endast en mjuk och fuktig svamp.

1. Undvik alltid rengéringsmedel som innehaller alkohol och I6sningsmedel som skadar kapan allvarligt
och aventyrar genomskinligheten. 2. Anvand endast en mjuk fuktig tvattsvamp. 3. Anvand sarskilda
rengoringsmedel av den typ som séaljs i handeln for utvandiga traytor. Endast vattenbaserade emulsioner
utan l6sningsmedel far anvandas. 4. Torka med en ren trasa.

(/\ 4. RENGORING AV KAPAN OCH UTSIDAN
51

5. MELLANLAGG FOR STOD AV BEHALLARE OCH HYLLOR FOR BAKVERK (DELIZIE)

1. Ta bort skyddsfilmen fran mellanlaggen. 2. Placera de tvargaende mellanlaggen (de langsta) i de
dartill avsedda sparen pa diskens kanter. 3. Montera till sist behallarna pa mellanlaggen som kan
placeras efter eget dnskemal. 4. P4 modeller for bakverk monteras endast platen av rostfritt stal for
bakverk. Placera platen pa kanterna(behallarna och platarna av rostfritt stal for bakverk levereras pa
bestallning)(se fig. 3).
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6. UPPLAGGSYTA (OPTIONAL)
1. Konsolen sattas fast med skruvar pa skapet. 2. Ta tag i den nedre kanten av hyllorna och vrid uppat
tills horisontalt lage uppnés. Skjut ner kanten intill behallaren tills den sitter i fast Iage (se fig. 4).

7. NATANSLUTNING

1. Se till att natspanning och natfrekvens motsvarar vad som star pa typskylten (A) pa apparaten. 2. Se
till att stromuttaget ar: a) forsett med jordledning. b) I&dmpligt fér den mérkstrém som anges pa typskylten.
c) forsett med skyddsanordningar enligt IEC-normer: - Termomagnetisk differentialbrytare
(jordfelsbrytare) med In = mérkvérde som anges pa typskylten. Differential med kénslighet Id = 30 mA.
3. Kontrollera att det inte finns explosionsrisk i omgivningen (AD). 4. Strdmkabeln som anslutits till
apparaten ar HO5 VVF och lamplig for inomhusbruk. 5. Satt i stickkontakten ( anvand inte grenkontakt
eller adapter) OBS: Om utrustningen under transport eller magasinering stéllts fel horisontellt eller upp
och ner,lat den vila minst 3 timmar innan du kopplar in strdmmen (se figur. 5).

8. REGLERING

Disken ar utrustad med justerreglage som sitter i pa baksidan. 1. Strombrytare for lyft av

kapan: Anvands for att 6ppna och stédnga behallaren - Lage Il hojning - Lage O stilla - Lage | sénkning.

2. Kylbrytare: For att satta pa kylaggregatet. 3. Termometer: Anger temperaturen inuti apparaten. o
Termostat: Reglerar temperaturen inuti disken. a) Tryck pa tangent 4 "SET/P” en gang for att visa den

installda temperaturen. Denna kan @ndras med tangent 5 ”UP” eller tangent 6 "DOWN?” (se figur 6).

9. FUNKTIONSKONTROLL

1. Stickkontakten satts i. 2. Kylaggregatets brytare kopplats in och att den gréna lampan lyser.

3. Termometern visar 6nskad temperatur for varorna. 4. Skapet inte utsatts for direkt solljus eller kraftig
konstbelysning. 5. Rumstemperaturen inte ar mer an +25°C och relevant fuktighet 60% som utrustningen
ar anpassad for (Klimatklass 3). 6. Det inte férekommer direkta luftfldden inuti apparaten pa grund av
dorrar, fonster, flaktar eller ventilationsspjall.

10. RENGORING INDVANDIGT OCH AV EVAPORATORN

1. Bryt stromférsorjningen. 2. Om frostskiktet ar alltfor tjockt och islagren tydligt tapper till luftpassagen
maste du frosta av helt. Plocka ur varorna och lagg dem pa annan plats med samma temperatur. 3. Ta av
pluggen som sitter pa baksidan om utrustningen. 4. Lat férangarna frosta av. OBS: Vidror inte med vassa
eller spetsiga metallféoremal for att forsdka fa bort isen. 5. Rengdr vaggarna och tillbehéren med en
svamp som fuktats i vatten och lite bikarbonat. Var forsiktig sa att du inte skar dig pa kondensorns flansar
som &r vassa. 6.Torka torrt ordentligt och stédng kranen innan disken ater slas pa.
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Vejledning til operator IS

Vejledning til operator: Vejledning til
vedligeholdelsespersonale (Side 54):

1. Instruktioner om udpakning

2. Abning af beskyttelseshzaette 1. Renggring af kondensator

3. Indvendig renggring af karret 2. Udskiftning af motor til haevning af
4. Rengering af haette og yderside haette

5. Afstandsstykker til statte af bakker og plader til 3. Ledningsdiagram, Diagram over
konditorkager keleenheden

6. Statteplader

7. Tilslutning til stramforsyningen

8. Regulering

9. Funktionskontrol

10. Indvendig renggring og rengaring af fordamperen

(D ADVARSEL

Det er meget vigtigt, at denne instruktionsanvisning holdes sammen med apparatet bade for
fremtidige referencer og af sikkerhedshensyn.

1. Dette apparat ma kun betjenes af voksne. Man ber ikke tillade bgrn at benytte reguleringen eller lege
med dette produkt. 2. Fors@g pa at eendre eller pa anden made modificere dette produkts
hovedfunktioner og egenskaber kan medfgre sikkerhedsrisiko. 3. De elektriske installationer pa dette
produkt ma kun udferes af en elektriker eller anden kompetent person. 4. Udfgr aldrig reparationer uden
hjeelp. Reparationer af ukyndige kan medfare funktionsfejl eller alvorlige skader. 5. Reparationer af
apparatet skal finde sted ved et autoriseret servicecenter. Anvend udelukkende originale reservedele.

6. Apparatet er kun egnet til opbevaring af madvarer. 7. Producenten kan ikke ggres ansvarlig for skader,
der opstar som fglge af manglende overholdelse af disse normer vedrerende forebyggelse af
arbejdsulykker. Producenten forbeholder sig endvidere ret til udfgrelse af aendringer uden forudgaende
meddelelse herom, safremt eendringerne er et led i produktudvikling. 8. Installér ikke montren pa steder
med direkte sollys. 9. Installér ikke apparatet i naerheden af varmekilder (eksempelvis varmeapparater,
radiatorer osv.). 10. Sgrg for, at kompressorens udluftningsriste anbringes min. 30 cm fra vaeggene.

11. Husk at montren ikke ma benyttes til udstilling af produkter, der er stgrre end hyldernes eller ristenes
omkreds. 12. | tilfeelde af dannelse af is pa fordamperen som faglge af fugtighed i luften eller i
fedevarerne, som skal afkgles, anbefales det at standse kompressoren og anbringe varerne i
kaleskab/kgledisk, indtil afrimningen har fundet sted. | modsat fald opretholdes kompressorens funktion
konstant, hvilket medfgrer ungdigt energiforbrug og reduceret ydelse. 13. Det er ngdvendigt at lade
lagen sta aben (min. 30 cm), hvis montren standses og ikke laengere skal benyttes.

@ Vores produkter er beregnet til indenders brug og ma derfor ikke installeres uden for
lokalet/forretningen.

1. INSTRUKTIONER OM UDPAKNING

EMBALLERING | PAPKASSE 1a. Skaer det omliggende strapband over, fijern papkassen ved at traekke
den opad. EMBALLERING | TRAEKASSE 1b. Tag forsigtigt treebraedderne af, men pas pa ssmmene

2. Indsaet truckens gafler mellem apparatet og pallen eller kassen. 3. Heev apparatet. 4. Fjern pallen eller
kassen. 5. Anbring apparatet pa et fuldsteendigt vandret underlag. 6. Kontrollér at emballagen er tom,
inden den kasseres. 7. Sortér emballagens forskellige dele pa baggrund af materialetypen for at forenkle
bortskaffelsen. 8. Det er muligt at blokere apparatet ved at gribe ind pa hjulene med bremse (Jvf. fig. 1).

2. ABNING AF BESKYTTELSESHATTE
1. Saet stikket i stikkontakten som beskrevet i kapitel 7. 2. Flyt afbryderen til den elektriske Igfter (A) til
-~ position Il, indtil heetten er &bnet fuldsteendigt (Jvf. Fig. 2).

‘j) 3. INDVENDIG RENGQRING AF KARRET
1. Fjern den beskyttende plastfolie fra bunden og siderne. 2. Rengar karret med en blgd svamp og
skansomt renggringsmiddel. 3. Tar efter med en blgd og ren klud.

4. RENGORING AF HAETTE OG YDERSIDE

1. Undga under alle omstaendigheder brug af oplgsningsmidler, der indeholder alkohol eller lignende, der
kan beskadige haetten og gve negativ indflydelse pa haettens gennemsigtighed. 2. Renger ved hjeelp af
en blgd og fugtig svamp. 3. Anvend specifikke renggringsmidler til traeoverflader, der kan anskaffes i
handelen. Disse rengeringsmidler skal vaere baseret pa vandemulsioner, og ma under ingen
omstaendigheder indeholde oplgsningsmidler. 4. Tagr med en ren klud.
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5. AFSTANDSSTYKKER TIL STGTTE AF BAKKER OG PLADER TIL KONDITORKAGER (Delizie)

1. Fjern beskyttelsesplasten fra afstandsstykkerne. 2. Anbring de lange afstandsstykker i de respektive
huller pa kanten af kammeret. 3. Montér herefter bakkerne pa afstandsstykkerne, der gar det muligt at
tilpasse bakkernes placering individuelt. 4. Pa modeller til konditorier monteres kun pladerne af rustfrit
stal til konditorkager. Dette sker ved at anbringe pladerne, saledes at de hviler pa kanterne (bakkerne og
inox pladerne til konditorkager leveres pa efterspargsel) (Jvf. Fig. 3).

6. STOTTEPLADER (OPTIONAL)

1. Hylden skal ggres fast til mgblet med de specielle skruer. 2. Tag fat i hyldernes nederste kant med
haenderne. Drej herefter opad, indtil hylderne er anbragt i vandret position. Pres kanten i naerheden af
karret nedad, indtil alle hylderne er blokerede (JVf. fig. 4).

7. TILSLUTNING TIL STROMFORSYNINGEN

1. Kontrollér, at netspaending og -frekvens er i overensstemmelse med angivelserne pa skiltet, der er
anbragt bag pa apparatet (A). 2. Kontrollér, at stikket: a) er forsynet med en jordleder b) er passende i
forhold til meerkestrammen c) er forsynet med beskyttelsesanordninger som foreskrevet i IEC normerne -
Termomagnetisk differentialafbryder (normalt kaldet overophedningssikring) med In = nominel
meerkeveerdi - Differentialafbryder med udlgsningsstram péa Id = 30 mA. 3. Man skal sikre, at der ikke er
fare for eksplosion (AD). 4. Apparatets forsyningsledning er af typen HO5VVF og er egnet til indendgrs
brug. 5. Indseet stikket i stikkontakten (benyt ikke multipelstik og adaptere) N. B. Hvis apparatet under
transport eller opbevaring ved en fejltagelse er blevet anbragt pa en forkert led, skal man lade det hvile i
mindst 3 timer i den korrekte position, inden man slutter det til el-nettet (Jvf. Fig. 5).

8. REGULERING

Apparatet er forsynet med betjeningsknapper pa apparatets forreste del. 1. Afbryder til havning af
heaetten: Anvendes til at abne og lukke haetten. - Position 1l: Heevning- Position O: Stop- Position I:
Saenkning. 2. Afbryder til afkeling: Anvendes til teending af kaleenheden. 3. Termometer: Angiver
temperaturen i apparatet. Termostat: Regulerer temperaturen i apparatet. a) Ved at trykke pa tast

4 ”SET eller P” en gang er det muligt at fremvise den indstillede temperatur, der kan eendres ved hjaelp
af tasterne 5 "UP” eller 6 "DOWN?” (JVf. fig. 6).

9. FUNKTIONSKONTROL

UNDERS®@G AT: 1. Stikket er tilsluttet. 2. Afbryderen for kaleenheden er slaet til og at det granne lys er
teendt. 3. Termometeret viser en temperatur, der er egnet til opbevaring af de aktuelle madvarer.

4. Apparatet ikke udseettes for direkte sollys eller en steerk varmelampe. 5. Rumtemperaturen ikke er
hgjere end den temperatur,som apparatet er indstillet til(+25° C R. L. 60%)(Klimaklasse:3). 6. Der er ikke
direkte luftstramme i disken som felge af dere, vinduer ventilatorer eller udtag fra aircondition systemer.

10. INDVENDIG RENGQRING OG RENGQJRING AF FORDAMPEREN

1. Afbryd for elektriciteten. 2. Hvis rimlaget er for tykt og hvis der er is, der tydeligt blokerer for
luftpassagen, skal du rime apparatet helt af. Tag madvarerne ud og laeg dem pa et passende sted, der er
afkalet til samme temperatur. 3. Fjern proppen, der er anbragt bag pa apparatet. 4. Lad fordamperen
afrime. (Kun pa Isola modellen). N.B. : Forsag ikke at fijerne isen fra fordamperen ved hjeelp af spidse
metalgenstande. 5. Renggr veeggene og tilbehgret ved hjeelp af en svamp, der er fugtet med vand og
natriumbikarbonat, og pas pa fordamperens vinger, da de er skarpe. 6. Tar alle delene omhyggeligt og
saet proppen i igen, inden apparatet taendes pa ny.
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Kayttoopas: Huolto-opas (sivu 55):

1. Pakkauksen avausohjeet 1. Kondensaattorin puhdistus

2. Suojakuvun avaus 2. Kuvun nostomottorin vaihto

3. Sisaaltaan puhdistus 3. Johtojen kaavakuva, Jaahdytyslaitteen
4. Kuvun ja ulkopuolen puhdistus kaavakuva

5. Altaiden ja leivostasojen tukien valikappaleet

6. Tukitaso

7. Liitanta sahkdverkkoon

8. Saato

9. Asianmukaisen toiminnan tarkistus
10. Sisapuolen ja haihduttimen puhdistus

VAROITUKSIA

On erittdin tarkeaa turvallisuuden kannalta, etta ohjekirja sailytetaan laitteen ohessa tulevaa
kayttoa varten.

1. Laitetta saavat kayttaa ainoastaan aikuiset. Al anna lasten koskea kayttolaitteisiin tai leikkia
tuotteella. 2. Tuotteen ominaisuuksien muuttaminen on vaarallista. 3. Laitteen sdhkdasennuksen saa
suorittaa ainoastaan ammattitaitoinen séhkdasentaja tai joku muu asiantunteva henkild. 4. Al yrita
koskaan korjata laitetta itse. Ammattitaidottomien henkildiden suorittamat korjaukset saattavat aiheuttaa
vaurioita tai toimintahairidita. 5. Tuotteen saa huoltaa ainoastaan valtuutettu tekninen huoltokeskus.
Kayta ainoastaan alkuperaisia varaosia. 6. Laite soveltuu ainoastaan elintarvikkeiden sailytykseen.

7. Valmistaja vapautuu kaikesta vastuusta, jos turvamaarayksia ei noudateta. Lisaksi valmistaja pidattaa
itselleen oikeuden suorittaa laitteen toimintaa parantavia muutoksia ilman ennakkoilmoitusta. 8. Al&
asenna vitriinia suoraan auringonvaloon. 9. Ald asenna laitetta l&helle lampoé tuottavia laitteita, kuten
lammittimia, 1ampdpattereita jne. 10. Jatd kompressoriyksikon ritildiden ja seinien valille vahintaan 30 cm
etaisyys. 11. Muista, etta esilla olevien tuotteiden ei tule tyontya ulos hyllyilta tai ritildilta. 12. Jaan
muodostuminen haihduttimeen on epanormaalia ja johtuu ilman kosteudesta tai sailytettavista tuotteista.
Suorita sulatus: aseta tuotteet sulatuksen ajaksi astiaan, joka on jaahdytetty samaan lampétilaan kuin
laite, ja pysayta kompressori. Muuten kompressori toimii jatkuvasti kuluttaen turhaan sahkoa ja antaen
heikon tuloksen. 13. Jos vitriinia ei kayteta, jata ovi auki vahintaan 30 cm; tama on erittain tarkeaa.

Tuotteemme on tarkoitettu sisakayttoon - @la asenna toimitilan/liikkeen ulkopuolelle.

1. PAKKAUKSEN AVAUSOHJEET

PAHVIPAKKAUKSET 1a. Leikkaa ymparoiva teippi. Irrota pahvipakkaus liu'uttamalla sita yléspain.
PUUPAKKAUS 1b. Irrota naulat varovasti puupakkauksesta. 2. Aseta haarukkatrukin haarukat laitteen ja
kuormalavan tai laatikon valiin. 3. Nosta kylmatiski. 4. Irrota kuormalava tai laatikko. 5. Aseta kylmatiski
tasaiselle vaakapinnalle. 6. Tarkista, etta laatikossa ei ole mitddn ennen kuin se havitetaan. 7. Lajittele
pakkausmateriaalit valmistusmateriaalin mukaan jatteiden havittamisen helpottamiseksi. 8. Laite voidaan
lukita jarruilla varustetuilla pyoérilla (katso kuva 1).

2. SUOJAKUVUN AVAUS
1. Kytke kosketin pistorasiaan luvun 7 ohjeiden mukaan. 2. Paina sahkoéisen nostimen katkaisin (A)
asentoon Il, kunnes kupu avautuu loppuun asti (katso kuva 2).

3. SISAALTAAN PUHDISTUS
1. Irrota pohjalla ja reunoilla oleva suojakalvo. 2. Puhdista allas pehmealla sienelld ja neutraalilla
puhdistusaineella. 3. Kuivaa pehmealla, kuivalla kankaalla.

4. KUVUN JA ULKOPUOLEN PUHDISTUS

1. Valta ehdottomasti alkoholia tai sen johdannaisia sisaltavien puhdistusaineiden kayttéa. Ne
vaurioittavat kupua peruuttamattomasti. 2. Kayta ainoastaan kosteaa, pehmeaa sienta. 3. Puupinnat
tulee puhdistaa yleisesti markkinoilta 10ytyvilla erikoistuotteilla, jotka ovat vesipohjaisia eivatka sisalla
liuottimia. 4. Kuivaa puhtaalla pyyhkeella.

5. ALTAIDEN JA LEIVOSTASOJEN TUKIEN VALIKAPPALEET (DELIZIE)

1. Poista valikappaleiden pinnalla oleva suojakelmu. 2. Aseta pidemmat valikappaleet altaan reunoilla
tarkoitukseen oleviin uriin. 3. Asenna lopuksi altaat haluamallasi tavalla asetettuihin valikappaleisiin.
4. Leivonnais-malleissa asenna ainoastaan ruostumattomasta teraksesta valmistetut leivostasot
paikalleen sijoittamalla ne reunojen paalle (katso kuva 3).
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6. TUKITASO (OPTIONAL)
1. Taso kiinnitetaan laitteeseen vastaavilla ruuveilla. 2. Ota kiinni hyllyn alareunasta ja kierra sita
yléspain, kunnes se asettuu vaakatasoon. Tydnna alaspain altaan lahella olevaa reunaa, kunnes se
lukittuu paikalleen (katso kuva 4).

7. LITANTA SAHKOVERKKOON

1. Varmista,ettd sahkdjannite ja taajuus vastaavat laitteen taakse kiinnitetyn kyltin (A) arvoja. 2. Varmista,
etta pistorasia on: a) Varustettu maadoitusjohtimella. b) Soveltuu arvokyltissé ilmoitetulle nimellisvirralle.
c) Varustettu IEC-standardien mukaisilla suojalaitteilla - ldmpémagneettinen differentiaalikatkaisin
(vikavirtakatkaisin), jonka In=arvokyltin nimellisarvo- differentiaali-katkaisin, jonka herkkyys on 1d=30 mA.
3. Varmista, ettéd ymparistossa ei ole rajahdysvaaraa (AD). 4. Laitteeseen asennettu sahkdjohto on
HO5VVF-tyyppia ja soveltuu sisakayttoon. 5. Tyonna pistoke vastakkeeseen (ala kayta haaroitus- tai
pienennysliittimia). HUOM: Jos laite on kuljetuksen tai varastoinnin aikana sijoitettu vaarin, anna laitteen
olla vahintdan 3 tuntia oikeassa asennossa ennen sahkoliitantaa (katso kuva 5).

8. SAATO

Laite on varustettu saatolaitteilla,jotka on sijoitettu laitteen etupuolelle. 1. Kuvun

nostokatkaisin: Kaytetdan kuvun avaamiseen ja sulkemiseen Asento Il nosto Asento 0 paikallaan
Asento | lasku. 2. Jaahdytyskytkin: Kaytetaan jaahdytysjarjestelman kaynnistamiseen

3. Lampomittari: limoittaa laitteen sisapuolisen [ampdétilan. Termostaatti: Saataa laitteen lampdtilaa.

a) Saadetty lampdtila saadaan nakyviin painamalla kerran nappainta 4 "SET tai P". Asetettua lampdtilaa
voidaan muuttaa painamalla nappainta 5 “UP” tai nappainta 6 “DOWN?” (katso kuva 6).

9. ASIANMUKAISEN TOIMINNAN TARKISTUS

1. Pistoke on kytketty verkkovirtaan. 2. Jaahdytyslaitteen kytkin on kytketty ja vihrea valo palaa.

3. Lampomittari osoittaa tuotteille sopivaa arvoa. 4. Laite ei ole alttiina auringonvalolle eika heti laitteen
ylapuolella ole voimakkaita laitteeseen kohdistuvia valoja. 5. Ympariston lampétila ei ole yli +25°C Suht.
kost. 60%, jolle laite on saadetty (ilmastoluokka 3). 6. Laitteen sisaan ei paase ovista, ikkunoista,
tuulettimista tai ilmastointiaukoista tulevaa ilmavirtaa.

10. SISAPUOLEN JA HAIHDUTTIMEN PUHDISTUS

1. Kytke virta pois paalta. 2. Mikali huurretta on lilkaa ja jaa estaa ilman virtaamisen, sulata laite
kokonaan. Poista tavarat ja aseta ne samaan lampétilaan jadhdytettyyn paikkaan. 3. Aukaise laitteen
takaosassa oleva tulppa. 4. Anna haihduttimen sulaa. HUOM. Al yrita poistaa jaata haihduttimesta
teravilla metalliesineilld. 5. Puhdista seinat ja lisdosat vedella ja natriumbikarbonaatilla kostutetulla
sienella. Ole varovainen, silla haiduttimen evat ovat leikkaavia. 6. Kuivaa kaikki osat huolellisesti ja laita
tulppa paikalleen ennen laitteen uudelleen kaynnistamista.
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Handleiding van de operator: Handleiding van de persoon belast met
het onderhoud (blz. 55):

1. Opening van de verpakking

2. Opening van de koepel 1. Schoonmaak van de koelinstallatie
3. Schoonmaak van de interne kuip 2. Vervanging van de motor voor het opheffen
4. Schoonmaak van de koepel en van de buitenkant van de koepel

5. Afstandhouders ter ondersteuning van de kuipjes en de 3. Elektrisch schema, Schema koelinstallatie
platen voor de patisserie

6. Het schap

7. Aansluiting op de elektrische stroom

8. De bediening

9. Controle van een normale werking

10. Schoonmaak van de binnenkant en van de verdamper

@WAARSCHUWINGEN

Het is zeer belangrijk dat deze gebruiksaanwijzing bij de apparatuur bewaard wordt om deze in
de toekomst, uit veiligheidsoverwegingen, te kunnen consulteren.
1. Dit apparaat mag alleen door volwassenen bediend worden. Laat niet toe dat kinderen ermee spelen
of ermee knoeien. 2. Het is verboden de karakteristieken van het apparaat negatief te veranderen of te
wijzigen. 3. De aansluiting van de elektriciteit moet uitgevoerd worden door een erkende elektrieker of
andere bevoegde persoon. 4. Ga nooit zelf reparaties uitvoeren. Door ondeskundige reparaties kunnen
ernstige schade en storingen veroorzaakt worden. 5. Wend u voor technische hulp tot een bevoegde
servicedienst. Gebruik alleen originele reserveonderdelen. 6. Deze apparatuur is alleen geschikt voor
het bewaren van levensmiddelen. 7. De fabrikant van deze apparatuur wijst elke vorm van
aansprakelijkheid af, indien deze veiligheidsinstructies niet in acht genomen worden. Bovendien
behoudt zij zich het recht voor verbeteringen aan te brengen zonder dit vooraf te melden. 8. Vermijd het
o dit apparaat rechtstreeks in de zon te installeren. 9. Het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen,
zoals kachels, centrale verwarming, enz. Installeren. 10. Houd de ventilatieroosters van de
compressorgroep tenminste 30 cm van de wand. 11. Denk eraan dat de tentoongestelde producten niet
buiten de omtrek van de schappen of roosters mogen uitsteken. 12. Bij abnormale ijsvorming op de
verdamper, veroorzaakt door de luchtvochtigheid of door de producten die gekoeld worden, wordt
aangeraden de compressor uit te zetten en de waren, gedurende de tijd die nodig is voor het ontdooien,
in een adequate op dezelfde temperatuur gekoelde plaats te zetten. Indien dit niet gebeurt, zal de
compressor voortdurend werken met als gevolg onnodig energieverbruik en een lage prestatie. 13. Als
het apparaat uitgeschakeld is en niet wordt gebruikt, moet de deur minstens 30 cm open worden
gelaten.

@ Onze producten zijn voor binnenshuis - niet installeren aan de buitenkant van lokalen/winkels.

1. OPENING VAN DE VERPAKKING

VERPAKKING IN KARTONNEN DOOS 1a. De verpakking losmaken, de doos naar boven toe
uittrekken. VERPAKKING IN HOUTEN KIST 1b. De houten planken losmaken, hierbij op de spijkers
letten. 2. De vorken van de ophijsmachine tussen het apparaat en de pallet of de kist steken. 3. Het
apparaat opheffen. 4. De pallet of de kist elimineren. 5. Het apparaat op een horizontale genivelleerde
vlakte plaatsen. 6. Kijk uit dat er niets in de verpakking achterblijft voordat u deze weggooit. 7. Scheid de
materialen op grond van de samenstelling om de verwerking ervan te vereenvoudigen. 8. Het is mogelijk
het apparaat te blokkeren met de wieltjes met rem (zie Fig. 1).

2. OPENING VAN DE KOEPEL
1. Sluit de stekker aan op het elektriciteitsnet zoals beschreven in hoofdstuk 7. 2. Druk de schakelaar
van het elektrisch hijstoestel (A) in de stand Il tot aan de volledige opening bij de eindaanslag (zie Fig. 2)

(j) 3. SCHOONMAAK VAN DE INTERNE KUIP
| 1. Verwijder de beschermingsfiim van de bodem en van de randen. 2. Maak de kuip schoon met een
zachte spons en een neutraal detergens. 3. Afdrogen met een zachte schone doek.

4. SCHOONMAAK VAN DE KOEPEL EN VAN DE BUITENKANT

1. Strikt detergenten vermijden die alcohol of solvents bevatten, die de koepel onherstelbaar zouden
kunnen beschadigen en de doorzichtigheid ervan nadelig beinvioeden. 2. Alleen een zachte vochtige
spons gebruiken. 3. De houten oppervlakken dienen met speciale producten schoongemaakt te worden
die normaal in de handel verkrijgbaar zijn, op basis van waterachtige emulsies, zonder solvents. 4. Droog
het geheel af met een schone doek.
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5. AFSTANDHOUDERS TER ONDERSTEUNING VAN DE KUIPJES EN DE PLATEN VOOR DE
PATISSERIE (DELIZIE)

1. Verwijder het beschermfolie van de afstandhouders. 2. Plaats de langste afstandhouders in de smalle
openingen op de randen van de kuip. 3. Plaats de kuipjes tenslotte op de afstandhouders die naar wens
geschikt zijn. 4. Voor de patisseriemodellen,alleen de montage van de inox platen voor de patisserie
uitvoeren en ze doen steunen aan de zijkanten(de kuipjes en de inox patisserieplaten zijn op aanvraag
leverbaar) (zie Fig. 3).

6. HET SCHAP (OPTIONAL)

1. Het schap dient met de desbetreffende schroeven aan de buitenkant van het meubel bevestigd te
worden. 2. Pak met beide handen de onderste rand van het schap vast en draai het naar boven, tot de
horizontale positie bereikt is.Duw de rand dichtbij de kuip naar beneden tot het geblokkeerd is (zie fig. 4).

7. AANSLUITING OP DE ELEKTRISCHE STROOM

1. Controleren of de spanning en de frequentie van het net overeenstemmen met die, die aangeduid is
op het plaatje (A) op het apparaat. 2. Er zich van vergewissen dat het voedingscontact: a) is uitgerust
met een geleider voor de aarding. b) aangepast is aan de nominale spanning aangeduid op het
typeplaatje. c) is uitgerust met de beschermingen volgens de IEC normen: - Contactverbreker (beter
bekend als aardlekschakelaar) met In=nominale waarde zoals aangeduid op de plaat met technische
gegevens. - Aardlekschakelaar met gevoeligheid Id =30 mA. 3. Controleren of er in de ruimte geen
ontploffingsgevaar bestaat (AD). 4. De elektrische voedingskabel die aangesloten is op het apparaat is:
HO5 VVF en is geschikt voor intern gebruik. 5. Steek de stekker in het stopcontact ( geen
driewegstekkers of verloopstukken gebruiken). N.B. Als het apparaat tijdens het transport of de opslag
per ongeluk verkeerd is neergezet, dient u deze minstens 3 uur op de juiste stand te laten rusten,

alvorens deze op het elektriciteitsnet aan te sluiten (zie Fig. 5). o

8. DE BEDIENING

Het toestel is uitgerust met bedieningsknoppen die zich aan de voorkant van de machine bevinden.

1. Schakelaar opheffing koepel: deze dient om de koepel te openen en te sluiten.- Stand Il opheffen -
Stand O ruststand - Stand | sluiten. 2. Schakelaar koeling: deze dient om de koelinstallatie aan te
zetten. 3. Thermometer: deze duidt de temperatuur aan de binnenkant van het toestel aan.
Thermostaat: deze regelt de temperatuur aan de binnenkant van het toestel. a) Indien de toets 4 “SET
of P” één keer wordt ingedrukt, biedt deze de mogelijkheid de ingestelde temperatuur te visualiseren, die
vervolgens gewijzigd kan worden door te drukken op de toets 5“UP” of op de toets 6“DOWN”(zie fig. 6).

9. CONTROLE VAN EEN NORMALE WERKING

1. De stekker zit in het stopcontact. 2. De schakelaar van de koelinstallatie is ingeschakeld en het groene
lichtje brandt. 3. De thermometer duidt een temperatuur aan die geschikt is voor de waren. 4. Er staan
geen zonnestralen of felle lampen direct op het toestel gericht. 5. De omgevingstemperatuur is niet hoger
dan +25°C - R.V. 60%, waarvoor het toestel geschikt is (Klimaatklasse 3). 6. Er zijn geen luchtstromen in
de richting van het toestel zelf van deuren, ramen, ventilatoren of luchtgaten van de airconditioning.

10. SCHOONMAAK VAN DE BINNENKANT EN VAN DE VERDAMPER

1. Schakel de elektrische voeding. 2. Ontdooi het apparaat helemaal, wanneer er zich te veel rijp
gevormd heeft of ijsblokken de luchtstroom blokkeren.Verwijder de levensmiddelen en zet ze op een
geschikte koele plaats die dezelfde temperatuur heeft. 3. De stop verwijderen die zich in het achterste
gedeelte van de machine bevindt. 4. Laat de verdamper ontdooien. N.B. Vermijd het gebruik van puntige
metalen voorwerpen om het ijs van de verdamper te verwijderen. 5. Maak de wanden en de accessoires
schoon met een met water en natriumbicarbonaat vochtig gemaakte spons. Kijk uit voor de scherpe
ribben van de verdamper. 6. Alles zorgvuldig afdrogen en het kraantje sluiten vooraleer het apparaat
terug in werking te stellen.

D 25




Eyxeipidio xpriorn NG

Eyxeipidio xpotn: Eyxeipidio ouvtnpnTtn (ZeA. 55):

1. ANOITMA THX XYXKEYAXIAX 1. KAGAPIOTHTA TOY XYMITYKNQTH
2. ANOI'MA TOY ©GOAQY ITPOXTAXIAX 2. ANTIKATAXTAXH TOY KINHTHPA
3. KAGAPIEMOX THY EXQTEPIKHY AEEAMENHZX ANYWPQXHY TOY GOAOY

4. KAGAPIZMOX TOY OOAOY KAI TOY EEQTEPIKOY 3. XXEAIO HAEKTPIKQN, ZXEAIO

5. ATAXQPIETIKA EXTHPITMATA TON AEEAMENON KAI  WVYKTIKHE ETKATASZTASHE
TON EITIITEAQN ZAXAPOITAAXTIKHXE

6. EITITIEAO X THPIEHX

7. XYNAEXH XTO HAEKTPIKO AIKTYO

8. PYOMIXH

9. EAET'X0OX KANONIKHY AEITOYPIIAX

10. EXQTEPIKH KAGAPIOTHTA KAI KAGAPIOTHTA TOY

EEATMIXTHPA

@ nrozoxu

Eivol mol0 onpovtiko va owtnpn0si 1o mopév guiradio odnyi®dv poli pe tov Eomropno, Yo vo To
ovppovievteite 610 PHEALOV Yo AOYOVG AGOALELOG.

1. Avt 1 cuokevn| Tpémet va TibeTat o€ Agttovpyio LOVo and evihika dTopo. Mny entpénete ot Toudd vo
YPNOLOTOL0VV TOVG pLOUIGTEG AetTovpYyiag N va wailovv e avTd TO TPOIOV. 2. ATOYOPEVETOL VO, TOPOTOLEITE 1 VO,
0ALALETE TO YOPOKTNPLOTIKG OLTAG TNG GLOKELNG. 3. Ot NAEKTPIKEG EpyOoiec, TOV givar amapaitnTeg yio TV
TOTOBETNON TG GVGKEVNG TPEMEL VAL YIVOVTOL LOVO OO EIKEVHEVOLS AEKTPOAOYOLG 1] o apddia dtopa. 4. My
TPOCTOONGETE VOl EMOKEVAGETE TN unyovi LOVot gag. Ot EMOKEVES, TOL YIVOVTOL OO 1N APHOSTEL GTOLO LTOPOVV
va Ttpokorécouv BAAPec 1 coPapég Suciettovpyies. 5. H fonbeta yio avtd to mpoidv mpémet vo yivetan amd Eva
appodio Kévrpo Teyvikng Bonoelog. No ypnotponoteite povo avbeviikd ovtoadlaktikd. 6. Avti 1 cuokevn dgv
elvot KatdAANAN Yo T GLVTAPNON EUTOPEVUATOV, TTOL deVv givar Tpdea. 7. H Kataokevaotiky tapeio
amomoteitat kaBe vBHVN og TEpinTo, OV dev TNPHON KAV Ot 0dNYies Yo TNV TPOANY aTvYNUdtv. EmtmAéov
Stotnpet 1o SIKOIOLO VoL KAVEL OTO100NTOTE AAAAY| YOPIg TPOESOTOiNGT. 8. ATOPEVYETE TNV EYKOTAGTACT TNG
Brrpivag katevbeiov otig axtiveg Tov NAov. 9. Mnv mpofeite TNV £YKATAGTAGT TG GLGKELNG KOVTE 68 TNYEG
Beppotroac, dnmg counes, Koroptoép, kAt. 10. Kpatnote pe katdAnio tpdmo Tig oydpes eE0epiopon g Lovadog
ovumieons pokpld and Torydpate o€ eAdyiot aroctaor 30 cm 11. Ouunbeite va pnv e&€yovv ta extedeéva
TPOIOVTO TEPAV TNG TEPIUETPOV TOV PAPLOV 1) TOV oYop®dV. 12. Otav dnpovpyeital avoporlog SYNUATIGHOS ThyoV
movo otov eEatuathpa (evaporator) o omoiog TpoxkANOnKe e&attiog TG VYPAGING TOV AEP 1 TOV TPOIOVIWV TPOG
YOEN, CLVIGTATOL 1] S10KOTI TOV GUUTIEGTI KOl TPENEL VL TOTOHETIGETE TO EUTOPEVLOL GE EOTKO KATEYVYUEVO
doyelo pe v idwa Beppokpacio yio Tov amapaitnto ¥povo amdyvénge. Xe avtifet nepintmon o cupmriests a
AELTOVPYEL GLVEXDS TPOKAADMVTOG TEPLTTH KATOVAA®MGT NAEKTPIKOD PpEOIATOG Kot YoUnAn anddoon. 13. Edv 1
GLGKELT TOPOUUEVEL CTOUATNLEVT KO QUETOYEIPIOTN EVOL AmOpOiTNTO VO APNGETE TNV TOPTO ALVOLYTN Y10
TovAdyiotov 30 cm.

(D Ta TPOIOGVTA PG gival YIA ECWTEPIKOUG XWPOUGS N EYKATACTOAON YIVETUI EKTOG XWPWV

KATAOTNHATWY.

1. ANOII'MA THX XYXKEYAZXIAX

YYXKEYAZXIA XE KOYTI AITIO XAPTONI la. Koyte tnv towvio, BydAte To Kouti mpog o TavV.
LYZKEYAXIA XE EYAINO KIBQTIO 1B. Zckappdote T EVAVa cavidia, SivovTog mpocoy 6T Koppid.
2. TonoBeToTE TO TPOVVIO TOL OLVLYMTT UETOED TNG GLOKELNG KAl TNG MOAETAS 1 ToL KipmTiov. 3. Avoymaote
™ ovokeLn. 4. Apaipécte TNV TOAETO N TO KIBDTLO. 5. TomoBeTNGTE TN GLOKELY GE L0, EMITEST EMLPAVELQL.

6. IIpocéETe vo unV OLPNOETE TIMOTO GTN GLOKELOGIO, TPV TNV TETAEETE. 7. ZePIOTE TOL VAIKO GLCKELOGIOG
oOpe®Vo. Pe TN oVVOEST TOLg, Y10 vo StevkoAVveTe 11 didbeon toug. 8. Eivou Suvatd vo unhoKApeTe T GLOKELT,
SpmvTag AV oTig poddeg ue ppévo (PAéne Eixk. 1).

2. ANOII'MA TOY @OAOQOY IIPOXTAZXIAX
1. Zuvdéote TO PEVUOTOANTTT 6TO NAEKTPIKO SiKTLO, OTWG TepLypdpeTor oto Kepdiao 7. 2. ITatrote T0
Srakdntn ToL NAeKTPIKOL avLywT (A), ce Béom II g To TANPEG dvoryra Tov TéAovg dradpouns (BAéne Eik.2).

3. KAGAPIZMOX THX EXQTEPIKHYX AEEAMENHX
1. Aparpéote v pepPpdvn mpootaciog oto Pabog kat ota wAoicwo. 2. Kabapiote tn Se€apevri, xpNOILOTOLHOVTOG
UOVo £va, HoAOKO oPovyydpt Kot oudétepa KabopioTikd. 3. Lteyvmote pe £va podokd Kol kabopd mavi.

4. KAGAPIZMOX TOY @OAOY KAI TOY EEQTEPIKOY

1. AmopVyete amoAHT®MS TN XPNHON OAKOOAOVYX MV KOOUPIGTIKMOV N AAAMV SIHAVTIK®OV, TOL ULTOPOoVV vo. BAGYOLY
avemovopbmta o 06A0 perdvovtog T dapdveld tov. 2. Xpnowwonoleite pdvo Eva palokd vypod cQoLYYIpL.

3. O1 EbMveg empdveleg mpénel vo. kabapilovtal ue £181kd mpoidvta, mov BpickovTol EHKOAN GTO EUTOPLO, LE
Bdon vdatovya YoOAUKTOUATO, XOPIG SIaAVTIKA. 4. LTeYVMOOTE PE £vo KoBapO Tovi.




I Eyxeipidio xprioTn

5. ATAXQPIXTIKA TTHPITMATA TON AEEAMENQN KAI TQN EITIITIEAQN
ZAXAPOIIAAXTIKHY (DELIZIE)

1. Apaipéote TNV pnepPpdvn mpoctaciog and ta StaymploTikd. 2. TomofeTHoTE TaL MO NAKPLE SO MPLOTIKG GTIG
€181KEG oY IoUES TV TAacimv g de&apevnc. 3. ToroBetnote T€A0g Tig de€apevég oto mpodiatefeuéva

Sy wploTikd Omwg embuueite. 4. T To povTéAo (oY 0pOTAOGTIKNG, EKTEAEGTE LOVO T1 GLVAPUOAOYNON GTO
eninedo inox (avoEeidmTo) Loy apOTANCTIKNG OKOVUTOVTAG TO. 6T TANicto (01 Se€aueveg Kot To emineda inox
(avoéeidmTo) LoyxopomANcTIKNG Tapéyovtal Kotomy ontniuatog) (BAEne Ek. 3).

6. EITIIIEAO XTHPIEHX (OPTIONAL)

1. H xovodra otepedvetal pe Tig e181KEG Pideg oto émmho. 2. ITidoTte pe Ta XEPla TNV KAT® GKPN TOV PAPLOV
KOl YUPIOTE TN TPOS T TAV®, LEYPL VO PTACETE GTNV 0p1LovTIa BEon. EMPDETE TPOS TAL KATM TNV AKPT KOVTA
ot de€apevn néyxptl vo uniokopiotel (BAEne Eik. 4).

7. XYNAEXH XTO HAEKTPIKO AIKTYO

1. BeBoiwbeite 6Tt  tdon Kar n cvuyvOTNTO TOL SIKTHOL OVTIGTOLXOVV UE EKEIVEG, TTOL PEPOVTOL GTNV TLVOKISH
™G cvokevng (A). 2. BeBoiwbeite 611 n wpila tng Tpopoddtnong eivat: a) Epodiaouévn pe évav aywyd yeimons.
B) Idovikn Yo To pedpa, mov eépeTar otV mvakida. ¥) Epodiocuévn pe mpootacio, cOUP®VA HE TO TPOTLTO. TNG
IEC:- Aokdémng poyvntofepuikog dtopoptkog ue In= tiun, mov gépeton otny mvokido- Alopopikd ue
gvacOncio =30 mA. 3. BeBawwbeite 611 10 epifdArov de Ppioketal oe Kivouvo Ekpnéng (AD). 4. To KoOA®MSL0
TPOPOSOTNONG, oL £ivol cLVEESEUEVO 611 cvokeLn ival: HOS VVF 18avikd Yo ec®TEPIKOVG Y HPOVGE.

5. Ewodyete 10 pevpatoANmtn (Amoedyete tn xpnon TpmAcv mpildv kot uerdoemv) N.B: Edv n cuokevn katd
™ HETOPOPA 1 TNV amobrikevon TonobetnOnKe oe Adbog Béomn, apnoTe TN Vo LEIVEL TOVAAYIOTOV 3 MPEC 6E CMOTNH
0éon mprv cvvdécete TV TPoPoddTNon (BAEne Eik. 5).

8. PYGMIXH

H cvokeun S100é1et yepiothiplo puduiong tonofetnuévo 6to tpodcdio uépog. 1. AloKORTNG AvOYmong

00Aov: Xpnoweder Yo vo. avoiyel kot va kKAgivel 10 86Lo- @éon 11 aviywon - ®éon O avdmavon- Oéon 1

youidoupo. 2. Arak. YyoEng: Xpnowevet yio vo ovapel TV YukTiKY eykatdotoon. 3. @eppuopetpo: Aciyvel @
0EpUOKPACIO 6TO ECMTEPIKO TNG GLOKELNG. Ogppoctatng: Puduiler tn Oepuokpacio 610 omTEPIKO TNG

ovokevig. a)llatdvtog to kKovuni 4 «SET 1 P» o gopd 6o spupavictel 1 mpokabopiouévn Bepuoxpacia, mov

umopel va alldéet pe to kovuni 5 «UP» 1 10 kovuni 6 «kDOWN» (BAéne Eix. 6).

9. EAET'XO0X KANONIKHX AEITOYPTIAX

1. To Boouoa eivar cuvdedeuévo. 2. O S10KOTTNG TG YUKTIKNG EYKATACTOONG EIVOL EVEPYOTOINUEVOG UE TO
Tpaoivo e avopuuévo. 3. To Oepuduetpo Seiyver pio T Ko TAAANAN Yo To epmopedpato. 4. Agv viapyel
akTivofolria niiov 1 mpoPforémv LVYNANG oYVOG duesa eni Tng cuokevng. 5. H Beppokpacio Tov mepiBdAioviog
dev vrepPaivel Toug +25°C-U.R. 60%, yio. Tnv omoio n cuckeun eivor tkovn (KApatikn taén 3). 6. Agv vrdpyovv
PEVLOLTO. OLEPOL TTPOG TO ECMTEPLKO TNG GUGKELTG, OO TOPTEC,TAPAOLPO, AVEUGTNIPES 1 GTOULO KALOTIGLOV.

10. EXQTEPIKH KAGAPIOTHTA KAI KAGAPIOTHTA TOY EEATMIXTHPA

1. Apopéoate TNV TpoPodocio. dnmg meptypdeetal. 2. ‘OTaV TO GTPMOU TNG TAY VNG Eivol VITEPBOALKO KoL
VTTAPYEL TOPOLGTO PO TTAYOL UE EUPAVT] TOPEUTOSIGT] TOV TEPAGLOTOS TOL 0€PQ, TPOPREITE GE OAOKANPOUEVT
omOYLEN. APAIPECTE TO. ELTOPEVLOLTO, TOTODETMOVTOG TOL 6E AAAO YMPO LTS KATAAANAN YOEN oTny 810,
Bepuoxpacio. 3. Bydite to fodAmuo, mov Bpicketor 610 onichio néPog Tng UNXovins. 4. Apnote va anoyvybei o
e€atuiotnpoc N.B.: M1 xpnoponoleite LETAAAKE KOPTEPA 1 LUTEPE CAOUOTO KOTA TNV TPOSTADELD. VoL
petokivnoel o mdyog and tov e€otuiotnpa. 5. Kobopiote To Torymuoto Kot to, eEapTthiuata ue €va, vypo
oPOLYYAPL LE vEPS Kol Alyo SittavOpakikd vatpio. IIpocoyn ota mTeplytol Tov e£0TUIGTAPM, YIOTI lval KOPTEPC.
6. XteyvmoTte pe mpoocoyn kKabe t1 kol Eavapate 1o fodAmpa mtpty BEceTE TAA GE AELTOVPYIO TN GLOKELT).
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Pokyny pro uzivatele GG

Pokyny pro uzivatele: Pokyny pro udrzbu (str. 56):

1. Otevieni obalu 1. Ciéténi kondenzatoru

2. Otevfeni kryciho poklopu 2. Vyména motoru pro zdvihani poklopu
3. Cisténi vnitfniho prostoru 3. Schéma chladiciho systému a

4. Cisténi poklopu a vnéjsku zafizeni elektrického zapojeni

5. Podpurné rozpérky pro zasobniky a police pro cukrarské

vyrobky

6. Odkladaci police

7. Zapojeni do elektrické sité

8. Regulace

9. Kontrola spravného fungovani

10. Citéni vnitfniho prostoru a vyparniku

UPOZORNENI

Z bezpecénostnich divodi je velmi dulezité, aby tento navod s pokyny pro pouziti byl ulozeny v
blizkosti zafizeni a dostupny pro pfipadné prostudovani.

1. Toto zafizeni mohou obsluhovat jen dospélé osoby. Nedovolte détem, aby se dotykaly ovladacich
prvkd nebo si s zafizenim hraly. 2. Je zakazano poskozovat ¢i ménit vlastnosti zafizeni. 3. Zapojeni do
elektrické sité pfi instalovani zafizeni muze provadét jen kvalifikovany elektrikar nebo jina povolana
osoba. 4. Nikdy se nepokousSejte zafizeni opravovat sami. Opravy provadéné nezkuSenou osobou mohou
privodit poSkozeni nebo zavazné poruchy v fungovani zafizeni. 5. Opravy tohoto zafizeni mohou
provadét vyhradné autorizovana stfediska pro technickou asistenci. Pouzivejte jen originalni nahradni
dily. 6. Zafizeni neni vhodné pro uskladnéni jiného zboZi nez potravinového. 7. Vyrobce odmita jakoukoli
zodpovédnost za nedodrzovani téchto bezpecnostnich norem. Vyrobce si vyhrazuje pravo na provadéni
jakychkoli zmén za u€elem zlepSeni vyrobku bez pfedchoziho upozornéni. 8. Zafizeni nesmi byt
instalovano venku, vystavené desti nebo pfimym sluneénim paprskim. 9. Neinstalujte zafizeni v blizkosti
zdroju tepla jako jsou kamna, radiatory apod. 10. Mfizky ventilace kompresorové jednotky musi byt
vzdalené od stény nejméné 30 cm. 11. UloZené potraviny ukladejte tak, aby nepfesahovaly okraj polic
nebo rosta. 12. Pokud by z dGvodu vihkosti vzduchu nebo z uloZzenych potravin dochazelo k pFiliSnému
vytvareni ledu na vyparniku, doporucujeme zastavit kompresor po dobu potfebnou k odmrazeni a
mezitim ulozit zboZzi do jiného chlazeného prostoru o stejné teploté. V opacném pfipadé by kompresor
pokraCoval v nepfetrzitém chodu, coz by mélo za nasledek zbyteéné plytvani elektrické energie a
nedostatecny vykon zafizeni. 13. Pokud vitrinu vypnete a nebudete ji po urcitou dobu pouzivat, nechte
dvifka oteviena alesporn 30 cm.

(D NaSe vyrobky jsou uréené pro vnitini prostory. Neinstalujte je venku pied podnikem/obchodem.

1. OTEVRENI OBALU

KARTONOVA KRABICE 1a. Rozfiznéte stahovaci pasku a vytahnéte krabici smérem nahoru.
DREVENA BEDNA 1b. Rozmontujte dfevéné desky, dejte pfitom pozor na hiebicky. 2. Zasufite vidlice
zdvihaciho prostfedku mezi zafizeni a paletu nebo bednu. 3. Nadzdvihnéte zafizeni. 4. Odsurite paletu
nebo bednu. 5. Polozte zafizeni na vodorovnou plochu. 6. Pfed vyhozenim obalového materialu
zkontrolujte, zda je prazdny. 7. Rozdélte obalovy material podle slozeni, abyste usnadnili jeho likvidaci.
8. Zafizeni mlzete zajistit pomoci brzdicich prvkd na koleCkach (viz obr.1).

2. OTEVRENI KRYCIHO POKLOPU
1. Zapojte zafizeni do elektrické sité, viz bod 7. 2. Stisknéte spinac elektrického zdvihaciho systému (A)
do pozice €. Il do kompletniho otevieni poklopu (viz obr. 2).

3. CISTENI VNITRNIHO PROSTORU
1. Sejméte ochranny film ze dna a z okraju. 2. Vycistéte vnitfni prostor mékkou houbou za pomoci
neutralniho Cisticiho prostfedku. 3. Osuste mékkym a Cistym hadrem.

4. CISTENi POKLOPU A VNEJSKU ZARIZENI

1.V Zadném pripadé nepouzivejte Cistici prostfedky s obsahem alkoholu nebo fedidel, protoze by trvale
poskodily prihledny povrch poklopu. 2. Pouzivejte jen navihéenou mékkou houbu. 3. Casti ze dfeva
Cistéte prostfedky uréenymi pro Cisténi dfeva, které bézné nakoupite a které jsou vyrobené na bazi
vodnich emulzi a neobsahuiji fedidla. 4. Osuste Cistym hadrem.

5. PODPURNE ROZPERKY PRO ZASOBNIKY A POLICE PRO CUKRARSKE VYROBKY (Delizie)
1. Sejméte ochranny film z rozpérek. 2. Usporadejte delsi rozpérky do pfislusnych §térbin na okrajich
chladiciho boxu. 3. Pfipevnéte zasobniky na rozpérky nastavené podle vasich potfeb. 4. U modelu pro
cukrarské vyrobky instalujte pouze police z nerez oceli tak, Ze je polozZite na okraje boxu (zasobniky a
police z nerez oceli pro cukraiské vyrobky dodavame na pfani) (viz obr. 3).




NN  Pokyny pro uZivatele

6. ODKLADACI POLICE (OPTIONAL)
1. PfiSroubujte konzolu ke skfini zafizeni. 2. Uchopte spodni okraj police a otocte ji smérem nahoru az do
dosazeni vodorovné pozice. Zatlacte okraj, ktery je blizko boxu, smérem doll az na doraz (viz obr. 4).

7. ZAPOJENI DO ELEKTRICKE SITE

1. Zkontrolujte, zda napéti a kmitocet v siti odpovidaji idajum na Stitku zafizeni (A). 2. Zkontrolujte, zda
je sitova zasuvka: a) vybavena vodi¢em pro uzemnéni, b) vhodna pro jmenovity proud, uvedeny na
Stitku, ¢) vybavena ochranou podle norem IEC: - Magneto-tepelny spinac (ochranny spinac) s hodnotou
In= jmenovita hodnota uvedena na Stitku.- Diferencialni vypinac s citlivosti Id =30 mA. 3. Ovérfte, zda v
prostfedi nehrozi nebezpeci vybuchu (AD). 4. Kabel zafizeni je typu HO5 VVF pro uzaviené prostory.

5. Zapojte do sitové zasuvky (nepouzivejte rozdvojky ani redukce). POZN.: Pokud béhem prepravy nebo
uskladnéni bylo zafizeni omylem polozeno vodorovné nebo dnem nahoru, nechte je pfed zapojenim do
sité alespon 3 hodiny stat ve svislé poloze (viz obr.5).

8. REGULACE

Zafizeni je na predni strané opatfeno ovladaci pro regulovani funkci. 1. Spina¢€ pro zdvihani

poklopu: pro otevieni a zavfeni poklopu. Pozice Il - nadzdvihnuti, pozice 0 - zastaveni, pozice | -
zavreni. 2. Vypina€ chlazeni: slouzi k zapinani chladiciho systému. 3. Teplomér: ukazuje teplotu uvnitf
zafizeni. Termostat: reguluje teplotu uvnitf zafizeni. a) Stisknutim tlacitka 4 "SET nebo P" Ize zobrazit
nastavenou teplotu. Teplotu Ize ménit pomoci tlagitka 5 "UP” nebo tlacitka 6 "DOWN" (viz obr. 6).

9. KONTROLA SPRAVNEHO FUNGOVANI

1. Zastr€ka je spravné zasunuta do sité. 2. Vypina€ chlazeni je zapnuty, zelené svétlo sviti. 3. Teplomér
ukazuje teplotu, vhodnou pro uskladnéni daného typu zbozi. 4. Na zafizeni nedosahuji pfimé slunecni
paprsky &i vysoce vykonna svitidla. 5. Teplota prostfedi nepfesahuje +25°C a relativni vihkost je 60% -
hodnoty, pro které je zafizeni uréeny (klimaticka tfida 3). 6. Do vnitfku zafizeni neplsobi pfimé proudéni
vzduchu napf. od dvefi, oken, ventilator(i nebo vydechu klimatizace.

10. CISTENI VNITRNIHO PROSTORU A VYPARNIKU
1. Odpojte od sité. 2. Pokud je vrstva namrazy pfilis silna a jsou viditelné stopy po ledu, které brani
prichodu vzduchu, provedte celkové odmrazeni. Vyjméte uloZzené potraviny a uloZte je do jiného

chladiciho zafizeni o stejné teploté. 3. Sejméte vicko, které se nachazi na zadni ¢asti zafizeni. 4. Nechte

vyparnik odmrazit. POZN.: Pro odstrafiovani ledu z vyparniku nepouzivejte kovové fezné nebo Spicaté

nastroje. 5. Ocistéte stény a pfislusenstvi vihkou houbou s trochou bikarbonatu sodného. Davejte pfitom

pozor na ostré lopatky vyparniku. 6. Ddkladné vSe osuste a nez zafizeni znovu zapnete, vratte zatku

zpét na puvodni misto.
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Kasutusjuhend [

Kasutusjuhend: Hooldusjuhend (Lk 56):

1. Pakendi avamine 1. Kondensaatori puhastamine

2. Kaitsekatte avamine 2. Katte tdstemootori vahetamine

3. Sisekambri puhastamine 3. Kilmutusseadme skeem ja elektriskeem

4. Katte ja valisosa puhastamine

5. Sailitusndude ja kondiitritoodete riiulite vahehoidikud
6. Alus

7. Elektrilhendused

8. Reguleerimine

9. Hea tédkorra kontrollimine

10. Sisemiste osade ja aurusti puhastamine

@ HOIATUSED

Turvalisuse huvides on vaga oluline, et seda juhendit hoitaks seadme juures kdeparast edasiseks
konsulteerimiseks.

1. Kéesoleva seadmega voivad tddtada ainult tdiskasvanud inimesed. Mitte lubada lastel juhtnuppe
puutuda ega nendega mangida. 2. On keelatud muuta seadme tehnilisi omadusi. 3. Seadme
paigaldamisel vajalikud elektritodd peab teostama kvalifitseeritud elektrik voi asjatundja. 4. Mitte kunagi
plulda seadet ise parandada. Asjatundmatute isikute poolt teostatud parandused vbivad pdhjustada
kahjustusi vdi raskeid avariisid. 5. Kaesoleva seadme hooldustdid peab teostama volitatud Tehnilise
hoolduse keskus. Kasutada ainult originaalseid varuosi. 6. Seade on mdeldud ainult toiduainete
sailitamiseks ja ei sobi muude kaupade hoidmiseks. 7. Tootja ei vastuta, kui kdesolevaid ohutusndudeid
ei jargita. Tootja jatab endale diguse teha muudatusi seadme arendamise eesmargil ette teatamata.

8. Seadet ei tohi paigaldada valiskeskkonda vihma ja otsese paikesekiirguse katte. 9. Mitte paigaldada
seadet soojusallikate, nagu ahjude, radiaatorite jne lahedusse. 10. Paigaldada kompressorigrupi
ventilatsioonirestid seinast vahemalt 30 cm kaugusele. 11. Poorata tahelepanu, et mitte asetada tooteid
valjaulatuvalt Ule riiulite voi restide aarte. 12. Kui tdheldatakse ebatavalist jaa teket aurustil huniiskuse
voi kilmutatavate toodete tottu, soovitame kompressori peatada, asetades kauba seadme lahti
sulatamise ajaks spetsiaalsesse samale temperatuurile jahutatud mahutisse; vastasel korral td6tab
kompressor pidevalt ebatdhususalt, tarbides asjatult elektrienergiat. 13. Kui vitriinkapp seisab ja seda
kasutata, tuleb kindlasti jatta uks lahti vahemalt 30 cm avaga.

@ Meie tooted on moeldud kasutamisek siseruumides palume neid mitte paigaldada valjapoole

ruume/arihooneid.

1. PAKENDI AVAMINE

PAPPKASTI PAKEND 1a. Loigata kinnitusriba katki, tdsta kast Ules ja votta ribad ara. PUITKASTI
PAKEND 1b. Tdmmata naelad ettevaatlikult puitlaudadest valja. 2. Asetada kahveltéstuki harud seadme
ja kaubaaluse voi kasti vahele. 3. Tosta seade Ules. 4. Eemaldada kaubaalus voi kast. 5. Asetada seade
tasasele, horisontaalsele pinnale. 6. Enne pakendi ara viskamist veenduda, et see on tihi. 7. Sorteerida
pakkematerjalid koostise jargi lihntsustamaks jaatmekaitlust. 8. Seadet on voimalik paigal hoida
rattapidurile vajutades (vt Joon. 1).

2. KAITSEKATTE AVAMINE
1. Uhendada pistik elektrivorku, nagu on kirjeldatud Peatukis 7. 2. Taielikuks avamiseks vajutada
elektritdstuki lUliti (A) asendisse Il (vt Joon. 2).

3. SISEKAMBRI PUHASTAMINE
1. Eemaldada kaitsekile pdhjalt ja kllgedelt. 2. Puhastada kamber pehme kasna ja neutraalse
puhastusvahendiga. 3. Kuivatada pehme, puhta lapiga.

4. KATTE JA VALISOSA PUHASTAMINE

1. Valtida kindlasti alkoholi vdi lahusteid sisaldavate puhastusvahendite kasutamist, sest need
kahjustavad katet podrdumatult, rikkudes selle labipaistvust. 2. Kasutada ainult pehmet niisutatud kasna.
3. Puitpindu puhastada spetsiaalsete vesiemulsioonip&histe lahustivabade vahenditega, mis on
kaubanduses uldiselt saadaval. 4. Kuivatada puhta lapiga.

5. SAILITUSNOUDE JA KONDIITRITOODETE RIIULITE VAHEHOIDIKUD (DELIZIE)

1. Eemaldada kaitsekile vahehoidikutelt. 2. Asetada pikemad vahehoidikud ettendhtud salkudesse kambri
seintel. 3. Seejarel paigaldada sailitusnéud oma soovi jargi asetatud vahehoidikutele. 4. Kondiitrimudelite
puhul paigaldada ainult roostevabast terasest paneelriiulid, toetades need kiilgedelt (sailitusnéud ja
roostevabast terasest paneelriiulid kondiitritoodetele on saadaval tellimisel) (vt Joon. 3).

30 s




. Kasutusjuhend

6. ALUS (OPTIONAL)
1. Riiulikandur kinnitatakse kapi kilge kaasasolevate kruvidega. 2. Vétta riiulite alumistest aartest kinni ja
keerata need Ules, kuni need asetsevad rohtsalt. Suruda kambripoolne aar alla, kuni see kinnitub
asendisse (vt Joon. 4).

7. ELEKTRIOUHENDUSED

1. Veenduda, et elektrivdrgu pinge ja sagedus vastavad seadmele kinnitatud andmesildil (A) margitud
vaartustele. 2. Veenduda, et elektripistikupesa on: a) varustatud maandusjuhtmega. b) sobiv andmesildil
mérgitud nimivooluga. ¢) varustatud kaitsega vastavalt IEC kaitseklassi standarditele:- residuaalvoolu
magnet-termokaitsellliti (tavaliselt paasteldliti), mille In= andmesildil margitud nimivaartus.-
Diferentsiaalse tundlikkusega Id =30 mA. 3. Kontrollida, et keskkond ei ole plahvatusohtlik (AD).

4. Seadmele paigaldatud tihendusjuhe H05 VVF on méeldud kasutamiseks siseruumides. 5. Uhendada
pistik pistikupessa (mitte kasutada kolmikpistikupesa ega siirdmikke). N.B. Kui transpordi vdi ladustamise
ajal on seadet ekslikult hoitud vales asendis, jatta seade enne elektrivérku Ghendamist vahemalt 3
tunniks 6iges asendis seisma (vt Joon. 5).

8. REGULEERIMINE

Seade on varustatud juhtnuppudega, mis asuvad seadme esiosas. 1. Katte tostmise liiliti: kasutatakse
katte avamiseks ja sulgemiseks Asend Il tdstmine Asend 0 paigal - Asend | langetamine.

2. Kiilmutusseadme luliti: kasutatakse kilmutusseadme sisse lUlitamiseks. 3. Termomeeter: naitab
seadme sisetemperatuuri. Termostaat: reguleerib seadme temperatuuri. a) Klahvi 4 "SET voi P"
Uhekordsel vajutamisel naitab seadistatud temperatuuri, mida saab muuta, vajutades Klahvi 5 "UP” voi
Klahvi 6 "DOWN" (vt Joon. 6).

9. HEA TOOKORRA KONTROLLIMINE

1. Pistik on pistikupesas. 2. Kilmutusseade on sisse lulitatud ja roheline tuli pdleb. 3. Termomeeter
naitab sailitatavatele kaupadele sobivat temperatuuri. 4. Seade ei asu otseses paikesekiirguses ega
suure véimsusega lampide valguses. 5. Toatemperatuur ei Uleta +25°C suhteline niiskus 60%, mis on
seadme ettenahtud tootingimused (Kliimaklass 3). 6. Veenduda, et ei esine otsest tuuletdmbust lahtistest
ustest voi akendest, ventilaatoritest voi klimaseadme valjutusavadest seadme sisemusse.

10. SISEMISTE OSADE JA AURUSTI PUHASTAMINE

1. Lulitada elektritoide valja. 2. Kui jaakiht on liiga paks ja esineb éhuringlust takistavaid jaatilku, sulatada
seade taielikult lahti. Vétta kaup vélja ja asetada teise samal temperatuuril jahutatud kohta. 3. Vétta
seadme tagaosast kork ara. 4. Lasta aurusti lahti sulada. N.B.: Mitte kasutada aurustilt jaa
eemaldamiseks teravaid metallesemeid. 5. Puhastada seinad ja lisatarvikud vee ja vahese s6dgisoodaga
niisutatud kdsnaga, olles eriti ettevaatlik aurusti teravate ribide puhastamisel. 6. Kuivatada kdik osad
hoolikalt ja panna enne seadme uuesti t66le panekut kork tagasi.
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Instrukcija operatoram N

Instrukcija operatoram: Instrukcija tehniskas apkopes darbiniekam
(56.1pp):

1. lepakojuma atvérSana

2. Aizsardzibas kupola atvérSana 1. Kondensatora tirisana

3. lek3gjas tilpnes tiridana 2. Kupola pacel$anas motora nomaina

4. Kupola un argjas dalas tirisana 3. Saldésanas ierices shéma un elektriska shéma

5. Plauktu un maizes izstradajumu nodalijumu balsta

sadalttaji

6. Atbalsta galdin$

7. PieslégSana elektroenergijas tiklam
8. ReguléSana

9. Normalas funkcionéSanas parbaude

10. lek$€jas nodalas tiriSana un iztvaicétaja tiriSana
(D UzmANIBU

Ir loti svarigi, lai dota instrukcija glabatos kopa ar iekartu turpmak sekojoSajam konsultacijam
drosibas tehnikas zina.
1. Doto iekartu drikst iedarbinat tikai pieaugusSie. Bérniem vajadzétu noliegt operét ar un vadibas pogam
un rokturiem, vai spéléties ar iekartu. 2. Ir aizliegts izmaintt vai modificét iekartas 1pasibas.
3. Elektrotehnisko dalu, kas ir saistita ar iekartas instalaciju, drikst veikt kvalificeétam specialistam
elektrikim, vai kompetentam specialistam. 4. Nekada gadijuma nav pielaujams iekartu remontét
patstavigi. Remontdarbi, ko ir veicis nekvalificéts personals, var radit nopietnus bojajumus un
funkcionéSanas problémas. 5. Tehniska palidziba, attieciba uz iekartu, ir javeic autorizE€tam tehniskas
apkalpes centram. Jaizmanto tikai originalas rezerves dalas. 6. lekarta nav piemérota jeb kadu produktu
glabasanai, kas nav partikas produkti. 7. RaZzotajuznémums neuznemas nekadu atbildibu gadijuma, ja
netiek ievérotas minétas droSibas normas. Tas pats attiecas arT uz modifikacijas veikSanas tiestbam,
iekartas uzlabosanas nolukos, kas veikts bez iepriek$éjas razotaja informésanas. 8. lekartu nedrikst
uzstadtt arpus telpas, kur iesp&jama lietus vai tieSu saules staru iedarbiba. 9. Aizliegts iekartu uzstadrt
siltumenergijas avotu tuvuma pie krasnim, elektriskajiem silditajiem utt. 10. Kompresijas grupas
ventilacijas restém ir jaatrodas ne mazak k& 30 cm no sienas. 11. Produktus nedrikst novietot ta, lai tie
atrastos arpus restiSu perimetram. 12. Uz iztvaicétaja sakrajoties parak lielam daudzumam ledus
augstas gaisa vai produktu mitruma pakapes rezultata - ieteicams apturét kompresoru, novietot
produktus pietiekami atdzeséta [1dz ltdzigai temperatdrai vieta, un veikt atkauséSanu; pretéja gadijuma
ilglaiciga kompresora funkcioné$ana radis parak lielu elektroenergijas patérinu un pazeminas lietderibas
koeficientu. 13. Ja vitrina kadu laiku netiek izmantota, tas durtinas uz $o laiku nepiecieSams atstat
atvértas - ne mazak ka 30 cm.

(D Musu produkti paredzéti tikai iekSéjai lietoSanai neinstalét arpus uznémumalveikala telpam.

1. IEPAKOJUMA ATVERSANA

IEPAKOJUMS KARTONA KARBA 1a. Pargriezt virvi,nonemt karbu,pavelkot to uz augdu. IEPAKOJUMS
KOKA KASTE. 1b. Iznemt naglas no koka déliem, 1paSu uzmanibu pievérsot naglam. 2. levietot pacéléja
dakSas-spiles starp iekartu un paleti vai kasti. 3. Pacelt iekartu. 4. Nonemt paleti vai kasti. 5. Novietot
iekartu uz lidzenas horizontalas virsmas. 6. Pirms iepakojuma izmeSanas parliecinieties, vai taja nekas
nav palicis. 7. No iepakojuma jaiznem visi priekSmeti - darba atviegloSanai vislabak to izdart atbilstoSi
montazas secibai. 8. Var nodrosinat iekartas blokéSanu ar ritenu bremzes palidzibu (skatit 1. zZim.).

2. AIZSARDZIBAS KUPOLA ATVERSANA
1. levietot kontaktdakSu rozeté, ka aprakstits 7. nodalijuma. 2. Nospiest pacelSanas mehanisma
elektrisko slédzi (A), novietojot to pozicija ,II” 1dz pilnigai atvérSanai (skatit 2.zim).

3. IEKSEJAS TILPNES TIRISANA
1. Nonemiet aizsargplévi no saniem un dibena/apaksas. 2. Notiriet tilpni ar mikstu mitru sdkliti un neitralu
( tiriSanas I1dzekli. 3. Noslaukiet ar sausu draninu.
! !

4. KUPOLA UN AREJAS DALAS TIRISANA

kupolu,ipasi to caurspidigu dalu. 2. Izmantot tikai mikstu mitru sukli. 3. Koka virsmas jatira ar specialiem
[Tdzekliem,kas pieejami pardo8ana lidzekl|i uz ddens emulsiju bazes bez skidinatajiem. 4. Noslaucit ar tiru
audumu.

5. PLAUKTU UN MAIZES IZSTRADAJUMU NODALIJUMU BALSTA SADALITAJI (DELIZIE)

1. Nonemt aizsargplévi no sadalitajiem. 2. lzvietot visgarakos sadalitajus pie vannas maliem, nostiprinot
tos attiecigas spraugas. 3. Uz sadalitajiem novietot jebkura veida - nodalas un tvertnes. 4. Modeliem
“maizes izstradajumiem?” javeic tikai neriséjosa terauda plauktu un virsmu montazu, pieslienot tos sanu
dalam




I Instrukcija operatoram

(nerUséjosa terauda plaukti un nodalas maizes izstradajumiem tiek piegadati péc pasatijuma) (skatit
3.Zim.

6. ATBALSTA GALDINS (OPTIONAL)

1. Piestipriniet korpusam skavu, izmantojot komplekta esoSas skruves. 2. Satveriet ar abam rokam aiz
plauktu apakSmalas un pagrieziet uz augsu, I1dz tie ir horizontala stavokli. Pastumiet malu tuvak tilpnei
[Tdz visi plaukti ir nofikséti sava stavokli (skatit 4.zim.).

7. PIESLEGSANA ELEKTROENERGIJAS TIKLAM

1. Japarliecinas, vai elektroenergijas tikla spriegums un stravas frekvence atbilst datiem, kas noradtti uz
aprikojuma plaksnites (A). 2. Japarliecinas, vai rozete ir a) aprikota ar attiecigu zeméjumu, b) piemérota
uz plaksnites noraditajiem stravas parametriem, c) aprikota ar nepiecieSamo aizsardzibu atbilstosi IEC
normativiem: - magnétiski- termisks diferencials slédzis (vairakuma gadijumu izglabj dzivibu) ar "In” =
attieciga tabula noradits lielums. Diferenciators ar jutigumu Id = 30 mA. 3. Japarliecinas, ka telpa nav
iespéjama spradziena draudu (AD). 4. Japarliecinas, ka iekartas pieslédzams energoapgades vads ir
HOS5 VVF, kas ir piemérots iekStelpam. 5. Jaievieto kontaktdaksa rozeté (nedrikst izmantot trejgabalus vai
reduktorus). Piezime: ja parvadasanas vai uzglabasanas laika iekarta atradas nepareiza stavoklt, pirms
pieslég$anas elektroenergijas tiklam to janovieto pareiza stavoklT un vismaz 3 stundas uzglabat $ada
stavoklt (skatit 5.zim.).

8. REGULESANA

lekarta ir aprikota ar taustiniem un rokturiem reguléSanas veikSanai, kas atrodas priek$€ja dala.

1. Kupola pacelSanas slédzis kalpo kupola atvérSanai un aizvérSanai: pozicija Il pacelts; pozicija 0
apstasanas; pozicija | nolaiSana. 2. Saldesanas slédzis ir paredzéts saldésanas aprikojuma
ieslegsanai. 3. Termometrs uzrada temperatiru aprikojuma iekSpusé. Termostats regulé iekartas
temperataru. a) Nospiezot taustinu 4 "SET vai P" vienreiz, iespéjams vizualizét ieprograméto iekartas
temperatiru, kuru iespéjams izmainit ar taustinu 5 "UP” (*faugstak) vai taustinu 6 "DOWN" (*zemak).
(skat. 6. att.).

9._NQRMALAS_FUNKCIONEéANAS PARBAUDE

JAPARLIECINAS, KA: 1. Kontaktdaksa ir ievietota rozeté. 2. SaldéSanas aprikojuma slédzis ir ieslégts,
ko pierada dego8s zalais indikators. 3. Temperatira, kuru uzrada termometrs, ir piemérota produktiem.
4. Aprikojums neatrodas tieSos saules staros vai paaugstinatas jaudas maksligas gaismas staros.
5. Apkartéjas vides temperatira neparsniedz +25°C un mitrums 60%, - parametri, kas pieméroti

aprikojumam (Klimatiska klase 3). 6. Japaliecinas, ka iekartas iekS€ja dala nepastav caurvéju no logiem,
durvim, ventilatoriem vai kondicioneriem.

10. IEKSEJAS NODALAS TIRISANA UN IZTVAICETAJA TIRISANA

1. Atslégt elektroenergiju. 2. Ja izveidojusies ledus karta ir parak bieza- uzkrajas ledus gabalini un tiek
traucéta briva gaisa cirkulacija izpildit pilniga atlaidinaSana. No ledusskapja jaiznem visi partikas produkti
un janovieto tos cita vieta, kas ir iepriek$ atdzeséta I1dz nepiecieSamai temperatarai. 3. lznemt aizbazni,
kas atrodas ,vannas” nodalas centra. 4. Atstat iztvaicétaju atlaisties. Piezime: neizmantot asus un metala
priekSmetus ledus nonemsanai. 5. Notirit sienas un iek$éjas detalas ar mikstu stkli un sodu, Tpasu
uzmanibu pievérsot asam iztvaicétaja Iapstinam. 6. Rap1gi noslauctt katru detalu un ievietot atpakal
aizbazni pirms iekartas iedarbinasSanas.
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Operatoriaus vadovas [N

Operatoriaus vadovas: Techninio aptarnavimo darbuotojo
vadovas (57 p.):

. Pakuotés atidarymas

. Apsauginio gaubto atidarymas 1. Kondensatoriaus valymas

. Vidinés talpos valymas 2. Gaubtg pakelianCio motoro keitimas

. Gaubto ir iSorés valymas 3. Saldymo sistemos schema ir elektros
. Padékliuky ir konditerijos lentyny atraminiai skyrikliai schema

. Lentyna

. Pajungimas prie elektros tinklo

. Reguliavimas

. Veikimo tinkamumo patikrinimas

0. Vidaus ir garintuvo valymas

2 OCONOORWN =

( DEMESIO

Labai svarbu Sig knygele saugoti drauge su jranga, kad saugos sumetimais visada bty galima ja
pasiskaityti.

1. Sig jranga jjungti gali tik suauge Zmonés. Neleiskite vaikams gadinti valdikliy ar jais zaisti.

2. Draudziama keisti jrangos technines savybes ar kitaip jg modifikuoti. 3. Instaliavimui reikalingus
techninius darbus turi atlikti kvalifikuotas elektrikas ar kompetetingas specialistas. 4. Niekada nebandyti
patiems remontuoti jrangos. Remonto darbus atliekant nejgudusiems asmenims, gali bati padaryta zala
ar kilti rimty_ sutrikimy. 5. Sios jrangos priezilrg turi atlikti jgaliota Techniné tarnyba. Naudoti tik originalias
atsargines dalis. 6. Jranga skirta tik maisto produkty saugojimui. 7. Gamintojas atmeta bet kokig savo
atsakomybe tuo atveju, jei nebuvo laikomasi €ia pateikty saugos taisykliy. Be to, gamintojas pasilieka sau
teise be atskiro jspéjimo atlikti jrangos patobulinimus. 8. Aparato negalima instaliuoti lauko sglygomis, jis
neturi patekti | liety ar bati veikiamas tiesioginiy saulés spinduliy. 9. Neinstaliuoti jrangos Salia Silumos
Saltiniy, krosniy, Sildytuvy ir pan. 10. Kompresoriaus mazgo ventiliacijos grotelés nuo sienos turi bati
nutolusios bent 30 cm. 11. 18délioti gaminiai neturi iSsikisti uz lentyny ar groteliy ribos. 12. Jei ant
garintuvo atsirasty nenormali ledo sankaupa, susidaranti dél oro ar Saldomy produkty drégmeés,
patariame kompresoriy sustabdyti, prekes perkelti j kitg iki tos paCios temperatiros $aldoma talpg ir
palaukti, kol aparatas atitirps; prieSingu atveju, kompresorius dirbs neiSsijungdamas, sukels bereikalingy
energijos sgnaudy ir duos visai menka nauda. 13. Jei vitrina iSjungta ir nenaudojama, durys turi bati
pravertos bent 30 cm.

(D Muasy gaminiai skirti patalpoms neinstaliuokite jy lauke uz parduotuvés/ jstaigos riby.

1. PAKUOTES ATIDARYMAS

IPAKAVIMAS KARTONO DEZEJE 1a. Nupjauti suverzimo juosta, iStraukti déZe pakeliant jg  virSy.
IPAKAVIMAS MEDINEJE DEZEJE 1b. I$traukti i$ lenty vinis, su vinimis elgtis atsargiai. 2. |vazZiuoti
pakeltuvo Sakémis tarp aparato ir padéklo ar dézés. 3. Pakelti aparatg. 4. PaSalinti padékla ar déze.

5. Pastatyti aparatg ant horizontalaus islyginto pavirSiaus. 6. Prie$ iSmetant pakuote jsitikinti, ar joje nieko
neliko. 7. 18raSiuoti pakavimo medziagas, kad jas baty lengviau utilizuoti. 8. Aparatg galimg uZfiksuoti
uzblokuojant stabdziais jo ratus (Zr.1 pav.).

2. APSAUGINIO GAUBTO ATIDARYMAS
1. |kisti kiStuka j el. lizda, kaip apraSyta 7 skyriuje. 2. Paspausti elektroninio pakélimo jungiklj (A) | padétj
I, kol gaubtas iki galo atsidarys (zr.2 pav.).

3. VIDINES TALPOS VALYMAS
1. Nuimti apsaugos plévele nuo dugno ir krasty. 2. ISvalyti talpg minkSta kempine ir neutraliais valikliais.
3. Nusausinti minkStu ir Svariu audeklu.

4. GAUBTO IR ISORES VALYMAS
( 1. Jokiu badu nenaudoti valikliy, kuriy sudétyje yra spirito ar tirpikliy: Sie nepataisomai sugadinty gaubta,
13) jis netekty skaidrumo. 2. Naudoti tik minkstg sudrékintg kempine. 3. Medinius pavirsius reikia valyti
specialiais valikliais, kuriy yra prekyboje; jie pagaminti i vandens emulsijos, be tirpikliy. 4. Nusausinti
Svariu audeklu.

5. PADEKLIUKU IR KONDITERIJOS LENTYNU ATRAMINIAI SKYRIKLIAI (DELIZIE)

1. Nuimti nuo skyrikliy apsaugine plévele. 2. ligiausius skyriklius jstatyti talpos kradtuose esanciose
specialiose angose. 3. Ant jtaisyty skyrikliy sumontuokite padékliukus taip,kaip Jums to reikia.

4. Konditerijai skirtuose modeliuose reikia tik sudeélioti konditerijai skirtas nertdijancio plieno lentynas: jos
atremiamos j krastus (padékliukai ir neradijancio plieno lentynos konditerijai yra tiekiami pagal uzsakyma)
(zr. 3 pav.).
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6. LENTYNA (OPTIONAL)
1. Prie baldo tam skirtais varztais reikia prisukti gembe. 2. Suimti apatinj lentyny krastg ir pasukti jj | viruy,
kol bus pasiekta horizontali padétis. Paspausti | apacig arciau talpos esantj krasta, kad jis uzsifiksuoty (zr.
4 pav.).

7. PAJUNGIMAS PRIE ELEKTROS TINKLO

1. [sitikinti, kad tinklo jtampa ir daznis atitinka nurodytus skydelyje (A), jtaisytame ant aparato. 2. |sitikinti,
ar maitinimo lizdas: a) yra su jZeminimo laidu. b) atitinka skydelyje nurodytgq nominalig srove. c) yra su
IEC reikalavimus atitinkan¢iomis saugomis: magnetoterminiu diferencialiniu jungikliu, kurio In= nominali
skydelyje nurodyta verté.- Diferencialu, kurio jautrumas 1d=30 mA. 3. |sitikinti ar aplinkui néra sprogimy,
pavojaus (AD). 4. Aparatlroje sumontuotas kebelis "HO5 VVF" skirta patalpoms. 5. |kisti kiStukg | elektros
lizdg (nenaudoti triSakio ar sutrumpinimy). N.B. Jei aparato padétis transportavimo ir sandéliavimo metu
buvo neteisinga, prie$ pajungiant maitinima, palaikyti jj teisingoje padétyje bent 3 valandas (Zr. 5 pav.).

8. REGULIAVIMAS

Aparatas komplektuojamas su valdikliais,jtaisytais priekinéje jo dalyje. 1. Gaubto pakélimo jung.:atidaro
ir uzdaro gaubta - Padétis Il -pakélimas - Padétis 0-sustojimas- Padétis |-nuleidimas. 2. Vid.

Saldymas: jjungia Saldymo sistema. 3. Termometras: rodo temperatirg aparato viduje. Termostatas:
reguliuoja aparato temperatirg. a) paspaudus mygtuka 4 "SET arba P" vieng kartg, parodoma nustatyta
temperataros verté,kurig galima keisti mygtuku 5"UP” arba mygtuku 6"DOWN" (Zr. 6 pav.).

9. VEIKIMO TINKAMUMO PATIKRINIMAS

1. Pajungtas kistukas. 2. Saldymo sistemos jungiklis jjungtas, jsiziebusi Zalia $viesa. 3. Termometras rodo
prekéms tinkamag temperatiros verte. 4. Aparato nepasiekia saulés ar didelés galios Sviestuvy spinduliai.
5. Aplinkos. temperatira nevirija +25° C sant.dréegmé. 60%, t.y. verciy, kurioms aparatas pritaikytas (3
klimato klasé). 6. Néra | aparato vidy nukreipty skersveéju, susidarandiy dél atidaryty dury ar languy,
ventiliatoriy ar orlaidziy.

10. VIDAUS IR GARINTUVO VALYMAS

1. Atjungti maitinimo jtampa. 2. Jei Serkdno sluoksnis pernelyg didelis ar yra ledo nuotéku, akivaizdZiai
trukdanciy oro cirkuliavimui, atlikti visi§8kq atitirpinima. ISimti prekes ir sudéti jas tinkamai $aldomoje, tos
pacios temperatiros vietoje. 3. I18traukti kamstj galinéje jrenginio dalyje. 4. Leisti atitirpti garintuvui.
N.B.: nebandykite gramdyti ledo nuo garintuvo smailiais metaliniais daiktais. 5. Sienas ir aksesuarus
valyti kempine, suvilgyta vandeniu ir natrio bikarbonatu, saugotis astriy garintuvo menteliy. 6. Pries vél

jjlungiant aparata, labai kruop$&ciai viskg nusausinti ir jstatyti kamst;.
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Felhasznal6i kézikonyv I

Felhasznaléi kézikonyv: Karbantartasi kézikonyv (57. old.):
1. A csomagolas felbontasa 1. A kondenzator tisztitasa

2. Avéddbura kinyitasa 2. A buraemel6 motor cseréje

3. A belsé tartaly tisztitdsa 3. HGt6berendezés vazlatrajza és

4. A bura és a kiltér tisztitasa elektromos vazlatrajz

5. Arekeszek és a cukraszsiteményes polcok
tavolsagtarto elemei

6. Rakodépolc

7. Csatlakoztatas az elektromos halézathoz

8. Szabalyozas

9. A szabalyos mikdodés ellendrzése

10. A beltér és a parologtato tisztitasa

(D ELGIRASOK

Nagyon fontos, hogy a berendezéssel megérizzék ezt a hasznalati kézikonyvet biztonsagi okokbol
a jovébeni tanulmanyozas céljara.

1. Ezt a berendezést csak felnétt személyek miikddtethetik. Ne engedélyezzék a gyermekeknek, hogy
megrongaljak a vezérlérendszert és jatsszanak a berendezéssel. 2. A berendezés jellemz8inek
megvaltoztatasa vagy akar a médositasa is tilos. 3. A berendezés beépitéséhez sziikséges villamossagi
munkakat szakképzett villanyszerel6 vagy hozzaérté személy végezheti el. 4. Soha ne probaljak
egymaguk megjavitani a berendezést. Tapasztalatlan személyek altal végzett javitasok karokat vagy
komoly mikdodési zavarokat okozhatnak. 5. Ezen a berendezésen a szervizszolgaltatast az arra
feljogositott Mlszaki Szervizszolgalat hajthatja végre. Csak eredeti cserealkatrészeket alkalmazzanak.
6. A berendezés nem alkalmas az élelmiszereken kivil mas termékek tartésitasara. 7. A gyartd cég
minden felel8sséget elharit magatol abban az esetben, ha nem tartjak be ezeket a balesetmegel&zési
szabalyokat. Ezenkivil fenntartja maganak a jogot a barmilyen elbzetes értesités nélkiili, fejlesztési célu
modositasok bevezetésére. 8. A készlléket nem szabad kultéren felallitani, ahol esézéseknek és
kdzvetlen napsugarzasnak van kitéve. 9. Ne épitsék be a berendezést olyan héforrasok kdzelében, mint
kalyhak, radiatorok stb. 10. A kompresszor blokk szell6z6racsat a falaktél legalabb 30 cm-es tavolsagban
tartsak. 11. Emlékezzenek arra, hogy a kiallitott termékek ne érjenek a polcok vagy a racsok peremén
kival. 12. Ha a leveg6parasiton a levegd paratartalma vagy a lehltendd termékek altal okozott,
rendellenes jégképz&dés kdvetkezne be, akkor a kompresszor leallitasat és az arunak megfeleld,
ugyanolyan hémérsékletre hitott tartalyokba torténd athelyezését javasoljuk a jégleolvasztashoz
sziikséges idére; ellenkezd esetben a kompresszor folytonosan miikédik, ami felesleges elektromos
energiafogyasztast és csekély teljesitményt eredményez. 13. Ha a vitrint Gzemen és hasznalaton kivdl
hagyjak, akkor nélkllozhetetlen az ajtd legalabb 30 cm-nyire térténd nyitvahagyasa.

(D A termékeink beltéri felhasznalastuak ne épitsék be azokat helységek/iizletek kiilterébe.

1. ACSOMAGOLAS FELBONTASA

KARTONDOBOZ CSOMAGOLAS 1a. Vagjak el a tartdszalagot, felfelé hizzak le a dobozt.

FALADA CSOMAGOLAS 1b. Feszitsék fel a fadeszkakat, dvatosan jarjanak el a szégek miatt.

2. Vezessék be az emel6 villait a berendezés és a rakoddlap vagy a lada kdzé. 3. Emeljék fel a
berendezést. 4. Tavolitsak el a rakoddlapot vagy ladat. 5. Helyezzék a berendezést egy vizszintes
kiegyenlitett fellletre. 6. Figyeljenek arra, hogy ne hagyjanak semmit a csomagoldéanyagban, miel6tt azt
eldobnak. 7. A csomagoléanyagokat 6sszetételUk alapjan kulonitsék el, ezaltal az Ujrafeldolgozasukat
segitik. 8. A berendezés a kerekeknél fékmikddtetéssel rogzithetd (lasd 1. abra).

( 2. AVEDOBURA KINYITASA
1j) 1. Késsék be a csatlakozédugét az elektromos halézatba a 7. pontban leirtak szerint. 2. Nyomjak be az
elektromos emel6 kapcsolojat (A) a ll-es pozicioba a teljes kinyitasig (lasd 2. abra).
3. ABELSO TARTALY TISZTITASA
1. Tavolitsak el a védéféliat az aljardl és a peremeirdl. 2. Puha szivaccsal és semleges tisztitdszerekkel
tisztitsak a tartalyt. 3. Puha és tiszta torl6ruhaval szaritsak meg.

4. ABURA ES A KULTER TISZTITASA

1. Feltétlendl kerlljék az alkohol- vagy olddszertartalmu tisztitoszereket, amelyek jovatehetetlendl
karositanak a burat, veszélyeztetve annak atlatszésagat. 2. Csak egy nedves, puha szivacsot
hasznaljanak. 3. A fafellileteket a kereskedelemben kénnyen megtalalhaté vizes emulziés alapa,
oldoszereket nem tartalmazo, specifikus termékekkel tisztitsak. 4. Egy tiszta torléruhaval szaritsak.
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5. AREKESZEK ES A CUKRASZSUTEMENYES POLCOK TAVOLSAGTARTO ELEMEI (DELIZIE)

1. Vegyék le a védéfoliat a tavolsagtartd elemekrdl. 2. Helyezzék a hosszabb tavolsagtarto elemeket a
tartaly peremén levé megfelel6 nyilasokba. 3. Végul kivansaguk szerint helyezzék a rekeszeket az
el6készitett tavolsagtartd elemekre. 4. A cukraszdai modelleknél csak az inox cukraszsutemeényes
polcokat helyezzék el ugy, hogy azokat a peremekre illesztik(a rekeszeket és az inox cukraszsitemeényes
polcokat kildn rendelésre kapjak) (lasd 3. abra).

6. RAKODOPOLC (OPTIONAL)

1. Rogzitsék a tartokarokat a megfelel§ csavarokkal a berendezéshez. 2. Fogjak meg a polcok alsé
peremét és forditsak felfelé addig, amig a vizszintes poziciot el nem érik. Nyomjak lefelé a tartalyhoz
kozeli peremét a rogzitéseéig (lasd 4. abra).

7. CSATLAKOZTATAS AZ ELEKTROMOS HALOZATHOZ

1. Gy8z8djenek meg arrdl, hogy a haldzati feszlltség és frekvencia megegyezzen a készulékre er8sitett
tablacskan (A) feltintetett adatokkal. 2. Bizonyosodjanak meg arrdl, hogy a halézati csatlakozéaljzat
a) Féldelt vezetékkel rendelkezzen. b) a tabla szerinti névleges aramhoz alkalmas legyen. ¢) az IEC
Sszabvanyok altal el6irt védelmekkel rendelkezzen: differencialis magneses termikus megszakito
(hétkbznapiasan kifejezve életmentd) és In =tablan feltiintetett névieges érték.-Differencialis 1d=30 mA
érzékenységgel. 3. Ellendrizzék, hogy a kérnyezet ne legyen robbanasveszélyes (AD). 4. A készllékre
szerelt tapvezeték: HO5 VVF, beltéri hasznalatra alkalmas. 5. lllesszék be a csatlakozddugét (ne
hasznaljanak harmas csatlakozot és reduktorokat). Megj.: Ha a berendezést a szallitas vagy a
raktarozas soran tévesen vizszintes vagy felforditott helyzetbe allitottak, akkor a haldzati bekotést
megeléz&en hagyjak allni helyes poziciéban legalabb 3 6raig. (Ilasd 5.abra).

8. SZABALYOZAS

A berendezés az els6 részén elhelyezett szabalyozo6 vezérlérendszerrel rendelkezik. 1. Buraemel6
megszak.: A bura kinyitasara és becsukasara szolgal ll-es emel6 pozicio 0 allas pozicio | leereszté
pozicid. 2. Hiités megszak.: A hiitberendezés bekapcsolasara szolgal. 3. Hémérd: A berendezés
belsejében levé hémérsékletet jelzi. H6fokszabalyozé: A berendezés h6mérsékletét szabalyozza. a) Az
egyszer lenyomott 4-as “SET vagy P” gomb lehetdvé teszi a beallitott hémérséklet kijelzését, amely a 5-
es “UP” vagy 6-6s “DOWN” gomb megnyomasaval médosithaté (Iasd 6. abra).

9. A SZABALYOS MUKODES ELLENORZESE

1. A csatlakozodugé be legyen kotve. 2. A hiitéberendezés megszakitdja be legyen kapcsolva, melyet a
vilagito zold fény jelez. 3. Ahémérd az aru szamara optimalis értéket jelezzen. 4. Ne érje kdzvetlendl a
berendezést erés napsugarzas vagy nagy hatasfoku lampa fénye. 5. A kdrnyezeti h6mérséklet ne haladja
meg a 25°C-ot 60% N.T.-mal, amelynél a készulék mikdddképes (3-as klimaosztaly). 6. Ne iranyuljon
léghuzat kdzvetlenll a berendezés belsejébe ajtdon, ablakon, |égkondicionald kivezetényildsan at vagy

ventilatornak kdszénhetéen. o

10. A BELTER ES A PAROLOGTATO TISZTITASA

1. Le a halozati csatlakozast. 2. Amikor a zizmararéteg tulsagosan vastagnak bizonyul és a Iégaramlas
nyilvanvalo elzarédasaval jaro jégfolyasok jelentkeznek, akkor teljes jégleolvasztast hajtsanak végre.
Tavolitsak el az arut és tegyék megfeleléen hitétt, ugyanolyan hémérsékletl helyre. 3. Vegyék ki a gép
hatso részén elhelyezett dugoét. 4. Hagyjak leolvadni a parologtatét. Megj.: Ne hasznaljanak hegyes
fémtargyakat a jég parologtatébdl torténé eltavolitasahoz. 5. Tisztitsak meg az oldalfalakat és a
tartozékokat egy szodabikarbonas vizzel nedvesitett szivaccsal, évatosan jarjanak el a parologtaté éles
bordainal. 6. Gondosan szaritsanak meg minden részt és helyezzék vissza a dugét, mielétt ismét
mikddésbe hozzak a berendezést.
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Manwal ghall uzu: Manwal ghall-manutenzjoni (Pg. 57):
1. Istruzzjonijiet ta' kif tnehhi l-ippakkjar 1. Tindif tal-kondenser

2. Kif tiftah |-ghatu 2. Tibdil tal-mutur ta' alzar ta' I-ghatu

3. Tindif tat-tank ta' gewwa 3. Skizz ta' I-impjant ta' refrigerazzjoni u
4. Tindif tal-ghatu u ta'barra skizz ta' I-elettriku

5. Holders ghal recipjenti u xkafef ghall-ikel ta' I-ghagin

6. Mejda t'appogg

7. Konnessjoni mal- mejns

8. Kontrolli

9. Kif tic¢ekja li miexi tajjeb

10. Tindif minn gewwa u ta' lI-evaporatur

(DATTENZJONI

Importanti hafna li dan il-manwal ta' istruzzjonijiet jinzamm ma' I-appliance biex jigi kkonsultat
anke' fil-futur, ghal ragunijiet ta' sikurta'.

1. Dan l-appliance irid jithaddem biss minn persuni adulti. Tfal m'ghandhomx jithallew ibabsu jew jilaghbu
bil-pumijiet. 2. Mhuwiex permess tibdil fil-karatteristicl tal-appliance. 3. Xogholijiet elettri¢i ne¢essariji ghall-
installazjoni tal-appliance iridu jkunu ezegwiti minn elettricisti kwalifikati jew minn persuni kompetenti.

4. Wiehed m'ghandu qgatt jipprova jsewwi |-appliance wahdu. Tiswija maghmula minn persuni mhux tal-
mestjier jistghu jikkawzaw danni serji. 5. Tibdil jew tiswija fl-appliance ghandhom isiru biss minn ¢entru ta'
Assistenza Teknika awtorizzat. Uza biss partijiet originali. 6. L-appliance huwiex mahluqg biex jikkonserva
oggetti ohira li mhumiex alimentari. 7. Id-ditta li holgot I-appliance ma' terfax responsabilita' meta n-normi
specifikati ma jigux rispettati u I-mizuri ta' prikawzjoni ma'jigux mehuda. |d-ditta tirrizerva d-dritt li taghmel
t-tibdil kollu ne¢essarju f'dawn il-kazijiet minghajr pre-avvis. 8. L-appliance m'ghandux jigi nstallat fuq
barra, espost ghax-xita jew ghar-raggi tax-xemx. 9. L-appliance m'ghandux jigi nstallat vic¢in fonti ta' sh
ana bhal spiritieri ,hijter et¢. 10. Zomm il-ftuh ta' ventilazzjoni tal-kumpressur almenu 30 ¢entimetru 'l bogh
od mill-hajt. 11. Ftakar biex ma' thallix il-prodotti esposti jinfirxu aktar mill-perimetru tal-ixkaffef jew il-grid.
12. Jekk tizviluppa formazzjoni ta' sily mhux normali fuq l-evapuratur, ikkawzata mill-umdita' tal-arja jew
mill-prodotti li jridu jigu refrigirati, nissuggerixxu li jitwaqgaf il-kompressur u I-merca titpogga f'kontenitur
apposta refrigirat bl-istess temperatura ghall- hin necessarju sakemm jinhall is-silg; jekk le I-kumpressur
jibga' jahdem kontinwament, jahli I-elettriku ghalxejn u jrendi ftit li xejn. 13. Jekk il-vetrina tibga' wiegfa u
mhux uzata, huwa indispensabbli li I-bieba tithalla tal-anqas 30 ¢entimetri miftuha.

(D ll-prodotti taghna huma ghall-uzu intern tinstallax fuq barra tal-bini/hwienet.

1. ISTRUZZJONUIET TA' KIF TNEHHI L-IPPAKKJAR

IPPAKKJAR TAL-KARTUN: 1a. Agta' I-faxxa ta' fug u gholli I-ippakkjar tal-kartun KAXXA

TAL-INJAM: 1b. Nehhi l-imsiemer mill-kaxxa tal-injam b'attenzjoni. 2. Dahhal il-frieket tal-forklifter bejn I-
appliance u I-kaxxa. 3. Gholli I-appliance. 4. Nehhi I-kaxxa. 5. Poggi I-appliance fug wi¢c¢ catt u lixx.

6. Kun zgur li ma fadal xejn fl-ippakkjar gabel ma tarmi. 7. Issepara |-materjal tal-ippakjar biex tiffacilita r-
rimi tieghu. 8. Tista' zzomm l-appliance f'postu billi tuza I-pedali tal-brejkijiet (ara Disinn 1).

2. KIF TIFTAH L-GHATU
1. Ikkonektja s-supply tad-dawl kif deskritt fkapitlu 7. 2. Aghfas is-swicc elektroniku biex toghlih (A) al
pozzizjoni Il sakemm jinfetah kollu (ara I-figura 2).

3. TINDIF TAT-TANK TA' GEWWA
1. Nehhi r-rita protettiva minn mal-qiegh u I-gnub. 2. Naddaf it-tank bi sponza ratba u b'detergenti newtrali.
3. Nixxef b'bi¢¢a ratba u nadifa.

4. TINDIF TAL-GHATU U TA'BARRA

1. Tuzax detergenti li jikkontjenu I'alcohol jew spirit li jistghu jikkazzaw Danni ghoall-ghatu w
jikkmprometta t-trasparenza tieghu. 2. Uza biss sponza umda. 3. Uza materjal approprjat li wiehed jista
jsib fil-hwienet tad-dindif ta'l-injam, li bilfors ghandhom jkollhom emulsjoni ta'l-ilma li m'ghandu I-ebda
ilma. 4. Nixxef b'bi¢¢a nadifa.

5. HOLDERS GHAL RECIPJENTI U XKAFEF GHALL-IKEL TA' L-GHAGIN (DELIZIE)

1. Nehhi I-film ta' protezzjoni minn mal-holders. 2. Poggi I-holders it-twal fl-islottijiet li ghalihom hemm
provdut fuq ir-rimmijiet tal-fliskatur. 3. Issa tista' tgieghed r-rec¢ipjenti tieghek fuq il-holders. 4. Ghal mudelli
ta' I-ikel ta' I-ghagin, tehtieg li tpoggi biss l-ixkafef ta' |-istainless steel fuq ir-rimmijiet (reCipjenti u xkafef ta'
I-istainless steel huma disponibbli meta mitluba) (ara fig. 3).
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6. MEJDA T'APPOGG (OPTIONAL)
1. Wahhal il-brekit mal-vetrina bil-viti provduti. 2. Agbad sew ix-xifer ta' taht ta' I-ixkaffi b'idejk it-tnejn u
dawwar "il fug sakemm jigi orizzontali. Imbotta x-xifer "l isfel grib it-tank sakemm kull xkaffa tissakkar fil-
pozizzjoni taghha (ara figura 4).

7. KONNESSJONI MAL- MEJNS

1. Kun zgur li I-vultagg u I-frekwenza tal-mejns huma I-istess bhal dawk mnizzla fuq ir-Rating Plate A
imwahhla mal-appliance. 2. Kun zgur li s-sokkitt li mieghu se tqabbad : a) Huwa ertjat kif suppost, b)
jissodisfa I-prirekwiziti kollha tal-kurrent ratat hekk kif stipolat fuq ir-rating plate. ¢) Jikkonforma mar-
regolamenti tal-IEC: I-iswi¢c¢ differenzjali manjetiku-termali ghandu In=valur nominali li huwa dak dikjarat
fuq il-plakka tar-Rating: Id-differenzjal b'sensittivita Id ta' 30mA. 3. Kun zgur li m'hemm I-ebda periklu ta'
spluzzjoni (AD) fil-kamra. 4. ll-'cable' tal-appliance huwa HO5VVF, iddisinjat ghall-uzu intern. 5. Dahhal il-
plakka gewwa s-sokkit (tuzax adattaturi ghas-sistema ta' bi tlieta jew adattaturi li jnaqqgsu I-kurrent.

NB. Jekk l-appliance gie trasportat jew storjat f'pozizzjoni mdawwra, hallih ghal tal-anqgas tlett sieghat fil-
pozizzjoni korretta qabel ma tqabbdu mal-mejns (ara disinn 5).

8. KONTROLLI

L-appliance ghandu pumijiet li minnhom tikkontrolla. Dawn jinstabu f'panew fuq quddiem. 1. Swi¢¢ biex
tgholli I-ghatu:biex tiftah u taghlaq I-ghatu-Pozizzjoni Il biex tgholli.Pozizzjoni O biex twaqgaf Pozzizjoni
| biex tnizzel. 2. L-iswic¢ tar-refrigiratur: Biex tixghel ir-refrigiratur. 3. Termometru: Biex tagra t-
temperatura fl-appliance. Termostat: Biex tbiddel it-temperatura tal-appliance. a) Ghafas buttuna 4 “Set
or P” darba biex turik it-temperatura attwali, li tista' tinbidel jekk tuza buttuna 5 “Up” jew buttuna

6 “Down” (ara figura 6).

9. KIF TICCEKJA LI MIEXI TAJJEB

KUN ZGUR LI: 1. ll-plakka hija mgabbda. 2. Ir-refrigeratur huwa mqgabbad u jidher id-dawl I-ahdar. 3. It-
termometru juri t-temperatura mixtiega ghall-istorjar tal-oggetti. 4. L-appliance mhuwiex espost ghar-raggl
diretti tax-xemx jew lampi li jarmu dawl gawwi. 5. It-temperatura tal-kamra ma tagbizx +25° C RH 60%, gh
al liema temperatura I-appliance huwa fil-fatt iddisinjat biex jahdem normalment (Klassi Klimatika 3).

6. Kun zgur li m'hemm |-ebda kurrenti tal-arja diretti minn bibien, twieqi, ventilaturi jew pajpijiet ta'
kundizzjonaturi tal-arja, gewwa l-appliance innifsu.

10. TINDIF MINN GEWWA U TA' L-EVAPORATUR

1. Itfi t-taghmir. 2. Ikkontrolla |-gradilji ta' I-evaporatur ghal silg jew glata. Jekk is-saff tal-glata jkun ohxon
wisg, u jigi nnutat tqattir tas-silg li jista' jfixkel il-passagg ta' I-arja, ghandha titnehha I-glata kollha. Nehhi |-
affarijiet u ahzinhom f'refrigeratur addattat iehor li jahdem bl-istess temperatura. 3. Nehhi t-tapp fil-parti ta'
isfel tal-makna. 4. Stenna sakemm |-evaporatur titnehhielu |-glata kollha. N.B.: tuzax oggetti tal-metall bil-
ponta jew li jagtghu sabiex tnehhi s-sil§ mill-evaporatur. 5. Naddaf il-gnub u I-a¢¢essorji bi sponza
mxarrba fl-ilma u bil-bikarbonat tas-sodju. Oqghod attent li ma tmissx il-gradilja tal-kondensatur, li fiha truf
jaqtghu. 6. Nixxef il-partijiet kollha b'attenzjoni u poggi I-komponenti kollha mill-gdid f'posthom. Erga poggi
t-tapp gabel ma tixghel l-apparat.
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Podrecznik operatora: Podrecznik obslugi konserwacyjnej
(str. 58):

1. Instrukcje otwierania opakowania

2. Otwieranie koputy ochronnej 1. Czyszczenie kondensatora

3. Mycie wanny wewnetrznej 2. Wymiana silnika do podnoszenia koputy

4. Mycie koputy i zewnetrzne 3. Schemat uktadu chtodzenia i schemat

5. Rozpérki odlegtosciowe wanienek i potki cukiernicze elektroniczny

6. Blat

7. Podtaczenie do sieci elektryczne;j

8. Regulacja

9. Kontrola prawidtowego dziatania

10. Czyszczenie wewnetrzne i czyszczenie parownikow

@ uwaal

Instrukcje nalezy zachowa¢ wraz z urzagdzeniem w celu konsultacji i bezpieczenstwa.

1. Urzadzenie musi by¢ podtgczone tylko przez osoby doroste. Nie wolno dzieciom dotyka¢ przyciskow
czy bawi¢ sie urzadzeniem. 2. Jest zabronione fatszowanie czy zmienianie charakterystyki urzadzenia.
3. Prace elektryczne konieczne do instalacji urzgdzenia muszg by¢ wykonane przez wykwalifikowanego
elektryka lub przez kompetentng osobe. 4. Nigdy nie probuj reperowaé urzgdzenia sam. Naprawy
wykonane przez osoby niedoswiadczone mogg spowodowac uszkodzenia lub zte funkcjonowanie
urzadzenia. 5. Serwis musi by¢ wykonany przez upowaznione Centrum Techniczne. Stosowac tylko
czesci zamienne oryginalne. 6. Urzgdzenie nie jest przystosowane do konserwacji produktéw innych niz
artykuty zywnosciowe. 7. Producent nie bierze na siebie zadnej odpowiedzialnosci jesli przepisy
dotyczace bezpieczenstwa pracy nie bedg przestrzegane. Producent zastrzega sobie prawo naniesienia
zmian ulepszajacych bez zawiadomienia. 8. Urzadzenie nie moze by¢ zainstalowane na zewnatrz,
wystawione na deszcz czy bezposrednie dziatanie promieni stonecznych. 9. Nie instalowa¢ urzadzenia
blisko zrodet ciepta takich jak kaloryfery czy piecyki, itd. 10. Kratki wentylacyjne kompresora musza by¢
oddalone od $cianek przynajmniej o 30 cm. 11. Nie ustawiacC produktow poza obreb potek i kratek.

12. Jesli powstanie 16d na parowniku wywotany przez wilgotnos¢ powietrza lub przez produkty
przeznaczone do chtodzenia, radzimy zatrzymaé¢ kompresor wktadajgc produkty do specjalnego zbiornika
ochtodzonego do tej samej temperatury co urzadzenie na czas konieczny do przeprowadzenia operaciji
usuniecia szronu; W przeciwnym razie kompresor bedzie dziata¢ nieprzerwanie zuzywajac niepotrzebnie
energie elektryczng i bedzie mato wydajny. 13. Jesli lodowka nie bedzie uzywana przez pewien czas,
nalezy pozostawi¢ drzwiczki uchylone przynajmniej 30 cm.

(D Nasze produkty sg przeznaczone do uzytku wewnetrznego instalowac ich na zewnatrz lokali czy

sklepow.

1. INSTRUKCJE OTWIERANIA OPAKOWANIA

OPAKOWANIE W POSTACI KARTONOWEGO PUDELKA 1a. Przecig¢ tasme, zdja¢ pudetko unoszac
je w gére. OPAKOWANIE W POSTACI DREWNIANEJ SKRZYNI 1b. Wyciggna¢ ostroznie gwozdzie z
drewnianych desek. 2. Wtozy¢ widty wézka widtowego miedzy urzgdzeniem a paletg lub skrzynia.

3. Podniesc¢ urzadzenie. 4. Pozby¢ sie palety lub skrzyni. 5. Postawi¢ urzadzenie na réwnej powierzchni.
6. Zwréci¢ uwage, aby nie pozostawi¢ niczego w opakowaniu przed jego wyrzuceniem. 7. Dokonaé
segregacji réznych opakowan w celu ich tatwiejszego recyklingu. 8. Istnieje mozliwo$¢ unieruchomienia
urzadzenia blokujgc kotka (Patrz rys.1).

2. OTWIERANIE KOPULY OCHRONNEJ
o 1. Podtaczy¢ wtyczke do pradu jak opisano w rozdziale 7. 2. Nacisng¢ wigcznik podnosnika
( elektrycznego (A) do pozycji Il az do catkowitego otworzenia (patrz rys.2).
|

3. MYCIE WANNY WEWNETRZNEJ
1. Zdjg¢ folie ochronng z dna i bokéw. 2. Umy¢ wanne miekkg gabka i Srodkami neutralnymi. 3. Wytrze¢
do sucha miekka i czystg Sciereczka.

4. MYCIE KOPULY | ZEWNETRZNE

1. Stanowczo unika¢ srodkoéw zawierajgcych alkohol lub rozpuszczalniki, ktére uszkodzityby
nieodwracalnie kopute (nie bytaby przezroczysta). 2. Uzywac¢ tylko miekkiej gabki zwilzonej.

3. Powierzchnie drewniane powinny by¢ czyszczone produktami do drewna na bazie emulsji wodnistych
bez srodkdéw rozpuszczajgcych, ktére sg powszechnie dostepne w sklepach. 4. Wytrze¢ do sucha czystg
Sciereczka.




I Podrecznik operatora

5. ROZPORKI ODLEGLOSCIOWE WANIENEK | POLKI CUKIERNICZE (DELIZIE)

1. Zdja¢ foli¢ ochronng z rozporek. 2. Umocowac dtuzsze rozporki w specjalnych rowkach na
krawedziach wanny. 3. Na koncu zatozy¢ wanienki na rozpérkach zgodnie z wtasnym zyczeniem. 4. Dla
modeli przeznaczonych do cukierni wykonac tylko montaz poétek inox ktadac je na krawedziach (wanienki
i potki inox dla cukierni sg dostraczane na zyczenie klienta (patrz rys. 3).

6. BLAT (OPTIONAL)

1. Konsola powinna by¢ przymocowana odpowiednimi srubkami do szafy. 2. Chwyci¢ dolng krawedz
potek i obraca¢ ku gérze, az do uzyskania pozycji poziomej. Wcisng¢ krawedz bllisko wanny az do
zablokowania (patrz Rys.4).

7. PODLACZENIE DO SIECI ELEKTRYCZNEJ

1. Upewni¢ sie czy napiecie i czestotliwos¢ sieci odpowiadajg parametrom wskazanym na tabliczce (A)
umieszczonej na urzadzeniu. 2. Upewnic¢ sie czy gniazdko wtyczkowe zasilania jest: a) wyposazone w
przewdd uziomowy. b) odpowiednie do pradu nominalnego okreslonego na tabliczce. ¢) wyposazone w
zabezpieczenia zgodnie z normami IEC:- Wigcznik magnetyczno-termiczny (zwykle puszka odcinajgca
doptyw pradu) z In= warto$¢ nominalna wskazana na tabliczce. - Przektadnia rézniczkowa ze
skutecznoscig 1d =30 mA. 3. Sprawdzi¢ czy w pomieszczeniu nie ma ryzyka eksplozji (AD). 4. Przewdd
zasilajacy zamontowany do urzadzenia to: HO5 VVF, przystosowany do uzytku wewnatrz pomieszczen.
5. Wtozy¢ wtyczke do gniazdka (nie uzywacé potrojnych ztaczek ani ztaczek redukceyjnych). Uwaga : jesli
urzgdzenie podczas transportu lub magazynowania zostato ustawione przez pomytke w sposéb btedny,
pozostawi¢ je przez przynajmniej 3 godziny w pozycji prawidtowej zanim zostanie podtagczone do pradu
(patrz rys. 5).

8. REGULACJA

Urzadzenie jest wyposazone w sterowniki regulacji ustawione na przodzie. 1. Wylaczik podnoszenia
kopuly: stuzy do otwierania i zamykania koputy Pozycja Il podnoszenie Pozycja 0 zatrzymanie Pozycja
| opuszczanie. 2. Wiacznik chtodzenia: stuzy do wigczenia urzgdzenia chtodzacego. 3. Termometr:
wskazuje temperature w srodku urzadzenia. Termostat: reguluje temperature urzadzenia. a) Przycisk

4 "SET lub P" nacisniety jeden raz pozwala na wyswietlenie ustawionej temperatury, ktérg mozna
zmieni¢ naciskajac przycisk 5 "UP” lub przycisk 6 "DOWN" (Patrz rysunek 6).

9. KONTROLA PRAWIDLOWEGO DZIALANIA

Urzadzenie dziata prawidlowo jesli: 1. Wtyczka jest podtgczona. 2. Wtacznik urzadzenia chtodzacego
jest wikgczony z lampka zielong wtgczong. 3. Termometr wskazuje wartos¢ odpowiednig dla wstawionych
artykutéw. 4. Do urzgdzenia nie dochodzg promienie stoneczne czy nad urzgdzeniem nie sg ustawione
zarowki o silnej mocy. 5. Temperatura pomieszczenia nie przekracza +25° C - U.R. 60%, do takiej
temperatury urzadzenie jest przystosowane (Klasa klimatyczna 3). 6. Nie ma “przeciaggow” w srodku
urzadzenia wywotanych przez drzwiczki, okienka czy wentylatory.

10. CZYSZCZENIE WEWNeTRZNE | CZYSZCZENIE PAROWNIKOW

1. Odcig¢ doptyw pradu. 2. Jesli wartswa szronu okaze sie nadmierna i jesli pojawi sie sciekanie lodu z
widocznym zatkaniem przej$cia powietrza, nalezy przeprowadzi¢ operacje catkowitego usuniecia szronu
(odszronienia). Wyja¢ produkty i wtozy¢ je do miejsca chtodzonego do takiej samej temperatury.

3. Wyciggnac korek znajdujacy sie w czesci tylnej urzadzenia. 4. Pozostawi¢ parownik do momentu
usuniecia szronu. Uwaga: unika¢ uzywania ostrych przedmiotéw w celu szybszego usuniecia lodu z
parownika. 5. Umy¢ Scianki i akcesoria miekkg gabka zwilzong w wodzie z rozpuszczong soda,
uwazajgc na topatki parownika, ktore sg ostre. 6. Wytrze¢ do sucha kazdy element wtozy¢ korek przed
uruchomieniem urzadzenia.

-
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Priru¢ka pre operatéra GGG

Priru¢ka pre operatéra: Prirucka pre udrzbara (str. 58):

1. Otvorenie obalu 1. Cistenie kondenzatora

2. Otvaranie ochranného kupolovitého poklopu 2. Vymena motoru dvihania kupolovitého
3. Cistenie vnutorného priestoru poklopu

4. Cistenie kupolovitého poklopu a vonkajsieho priestoru 3. Schéma chladiciho systému a Elektricka
5. Podporné rozperky pre zasobniky a police pre schéma

cukrarenské vyrobky

6. Odkladacia polica

7. Napojenie na elektricku siet

8. Nastavenie

9. Kontrola spravneho fungovania

10. Cistenie vnatorného priestoru a vyparnika

(D UPOZORNENIE

Z bezpecénostnych dovodov je vel'mi délezité, aby tento navod na obsluhu bol ulozeny v blizkosti
pristrojového zariadenia a bol dostupny pre pripadné prestudovanie.

1. Toto pristrojové zariadenie mézu obsluhovat len dospelé osoby. Nedovolte detom, aby sa dotykali
ovladacich prvkov alebo sa hrali s pristrojom. 2. Je zakazané poskodzovat alebo zmenit vlastnosti
pristrojového zariadenia. 3. Napojenie na elektricku energiu pri inStalacii pristrojového zariadenia mézu
vykonavat len kvalifikovani elektrikari alebo ini kompetentni pracovnici. 4. Nikdy sa nepokusajte
pristrojové zariadenie opravovat sami. Opravy, vykonané neskiusenymi osobami, mézu zapricinit
poSkodenie alebo vazne poruchy v prevadzke pristrojového zariadenia. 5. Opravy tohoto pristrojového
zariadenia mozu vykonavat vyhradne autorizované strediska pre technicky servis. PouZivajte len
originalne nahradné diely. 6. Pristrojové zariadenie nie je vhodné pre konzervovanie iného tovaru ako
potravinového. 7. Vyrobca odmieta akukolvek zodpovednost, ak neboli dodrzané tieto bezpecnostné
normy. Vyrobca si vyhradzuje pravo na vykonanie akychkolvek modifikacii za u¢elom zlepSenia vyrobku,
bez predchadzajuceho upozornenia. 8. Pristrojové zariadenie nesmie byt instalované vonku, vystavené
dazdu alebo slneénému zZiareniu. 9. Neinstalujte pristrojové zariadenie do blizkosti tepelnych zdrojov, ako
su napr. kachle, radiatory a pod. 10. Ventilatné mriezky kompresorovej jednotky musia byt vzdialené od
steny aspori 30 cm. 11. Potraviny ukladajte tak, aby nepresahovali cez okraje polic alebo roStov.

12. Pokial by z dévodu vihkosti vzduchu alebo z uskladnenych potravin dochadzalo k nadmernému
vytvaraniu sa ladu vo vyparniku, doporucuje sa zastavit kompresor na dobu potrebnu na odmrazenie a
medzitym odlozit’ tovar na iné chladné miesto s rovnakou teplotou. VV opaénom pripade by kompresor
pokraCoval v prevadzke, ¢o by spdsobilo zbytocné plytvanie elektrickou energiou a nedostatoCny vykon
pristrojového zariadenia. 13. Ak vitrina zostane vypnuta a istu dobu sa nebude pouzivat, nechajte dvere
otvorené aspon na 30 cm.

@ Nase vyrobky su uréené do vnutornych priestorov neinstalujte ich na vonkajSej strane priestorov

| obchodov.

1. OTVORENIE OBALU

BALENIE DO KARTONOVEJ KRABICE 1a. Rozrezte stahovaciu pasku, vytiahnite krabicu smerom
dohora. BALENIE DO DREVENEJ DEBNY 1b. Odmontujte drevené dosky, pricom davajte pozor na
klince. 2. Zasurite zdvihakové vidlice medzi pristrojové zariadenie a paletu alebo debnu. 3. Nadvihnite
pristrojové zariadenie. 4. Odstrarite paletu alebo debnu. 5. Pristrojové zariadenie postavte na rovnu
horizontalnu plochu. 6. Pred vyhodenim obalu skontrolujte, ¢i v iom ni¢ nezostalo. 7. Obalové materialy
roztriedte podla zloZenia tak, aby ste ulahdili likvidaciu odpadu. 8. Pristroj je mozné zaistit pomocou
brzdiacich prvkov na kolieskach (Pozri obr. 1).

2. OTVARANIE OCHRANNEHO KUPOLOVITEHO POKLOPU
1. Zapojte pristrojové zariadenie do elektrickj siete ako je uvedené v Kapitole 7. 2. Stlacte spina¢
elektrického dvihania (A) do polohy &. Il, az do kompletného otvorenia (Pozri obr. 2).

3. CISTENIE VNUTORNEHO PRIESTORU
1. Odstrarte ochrannu foliu z dna a okrajov. 2. Vnutorné Casti chladiaceho boxu Cistite makkou hubkou a
neutralnymi Cistiacimi pripravkami. 3. Starostlivo osu$te makkou a Cistou utierkou.

4. CISTENIE KUPOLOVITEHO POKLOPU A VONKAJSIEHO PRIESTORU

1.V ziadnom pripade nepouzivajte pripravky, ktoré obsahuju alkohol alebo iné rozpustadla, lebo by mohli
trvale poskodit’ priesvitny povrch kupolovitého poklopu. 2. Pouzivajte vyluéne makku navihéenu hubku.

3. Drevené povrchy sa musia Cistit’ Specialnymi pripravkami na baze vodnych emulzii a bez obsahu
rozpustadiel, ktoré su bezne dostat na trhu. 4. Poutierajte makkou utierkou.
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N Priru¢ka pre operatéra

5. PODPORNE ROZPERKY PRE ZASOBNIKY A POLICE PRE CUKRARENSKE VYROBKY (DELIZIE)
1. Vytiahnite ochrannu féliu z rozperok. 2. NajdlihSie rozperky zasurite do prislusnych zarezov na okrajoch
zasobnika. 3. Potom namontujte zasobniky na rozperky, nastavené podla vasej potreby. 4. Pri modeloch
pre cukrarenské vyrobky nainstalujte len police z nehrdzavejucej ocele a to tak, Ze ich poloZite na okraje
(zasobniky a police z nehrdzavejucej ocele pre cukrarenské vyrobky sa dodavaju na poziadanie) (Pozri
obr. 3).

6. ODKLADACIA POLICA

1. Policu treba upevnit prislusnymi skrutkami ku zariadeniu. 2. Uchopte spodny okraj polic a otacajte
smerom dohora, az kym nedosiahnete horizontalnu polohu. Okraj v blizkosti chladiaceho boxu potlacte
smerom dole, az kym sa nezablokuje (Pozri obr. 4).

7. NAPOJENIE NA ELEKTRICKU SIET

1. Presvedcte sa, €i napatie a frekvencie siete zodpovedaju udajom, ktoré su uvedené na udajovom
Stitku (A) pristrojového zariadenia. 2. Presvedcte sa, Ci sietova zasuvka je: a) Vybavena uzemnenym
vodi¢om. b) Vhodna na nominalny prud, ktory je uvedeny na tdajovom S$titku. ¢) Vybavena ochranami v
zmysle noriem IEC:- Diferencialnym magnetotermickym vypinacom (beZne nazyvanym ako
Zivotazachranna poistka) s In = nominalnou hodnotou, uvedenou na udajovom Stitku.- Diferencialnym
vypinacom s citlivostou Id =30 mA. 3. Overte si, Ci v prostredi nehrozi nebezpecenstvo vybuchu (AD).
4. Napajaci kabel namontovany na pristrojovom zariadeni je typu: HO5 VVF, vhodny pre vnutorné
prostredia. 5. Zapojte zastr¢kovu vidlicu (nepouzivajte rozdvojky a reduktory). N.B.: Ak pocas transportu
alebo skladovania bolo pristrojové zariadenie postavené chybne do horizontalnej polohy alebo
prevratené hore nohami, nechajte ho odpocinut aspori 3 hodiny v spravnej polohe predtym, ako ho
zapojite do siete (Pozri obr.5).

8. NASTAVENIE

Pristrojové zariadenie je vybavené ovladaémi na regulovanie funkcii, umiestnenymi na prednej strane
zariadenia. 1. Spinac¢ na dvihanie kupolovitého poklopu: SlUzi na otvaranie a zatvaranie kupolovitého
poklopu. Poloha Il - dvihanie, poloha 0 - zastavenie, poloha | - zatvaranie. 2. Vypina¢ chladenia: Sluzi
na zapnutie chladiaceho zariadenia. 3.Teplomer:Udava teplotu vo vnutri zariadenia.Termostat: Reguluje
teplotu zariadenia. a) Tlacitko 4 "SET alebo P", stlacené jedenkrat, dovoli zobrazit nastavenu teplotu.
Teplotu je mozné zmenit pomocou tlacitka 5 "UP” alebo tlacitka 6 "DOWN* (Pozri obr. 6).

9. KONTROLA SPRAVNEHO FUNGOVANIA

1. ZastrCkova vidlica je zapojena. 2. Vypina¢ chladiaceho zariadenia je zapnuty a ¢i zelené svetlo je
rozsvietené. 3. Teplomer ukazuje hodnotu, vhodnu pre dany typ tovaru. 4. Nedopada slne¢né Ziarenie na
zariadenie alebo ho neozaruju vysokovykonné osvetlovace. 5. Teplota prostredia neprevySuje +25°C a
relativna vlhkost 60% - pre ktoré hodnoty je pristrojové zariadenie uréené (Klimaticka trieda 3). 6. Do
vnutra pristrojového zariadenia neprenika priame prudenie vzduchu, napr. z dveri, okien, ventilatorov
alebo otvorov klimatizacie.

10. CISTENIE VNUTORNEHO PRIESTORU A VYPARNIKA

1. Vypnite privod elektrického energie. 2. Ak je vrstva namrazy prili§ velka a su viditelné stopy po
zatekani ladu, ktoré brania priechodu vzduchu, vykonajte celkové odmrazenie. Vyberte konzervovany
tovar a ulozte ho do iného chladiaceho pristroja s rovnakou teplotou. 3. Vyberte uzaver, ktory sa
nachadza v zadnej Casti pristrojového zariadenia. 4. Vyparnik nechajte odmrazit. N.B.: Na odstrafovanie
ladu nepouzivajte zahrotené kovové nastroje. 5. Ocistite steny a prislusenstvo hubkou, namocéenou vo
vode s trochou bikarbonatu sodného, davajte pritom pozor na ostré lopatky vyparniky, aby ste sa
neporezali. 6. VSetky Casti starostlivo poutierajte a zalozte uzaver predtym, ako uvediete pristrojové
zariadenie opat do chodu.
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Priroénik za delavca I

Priroénik za delavca: Priroénik za vzdrzevalno osebje (stran 58):

Cis&enje kondenzatorja
Zamenjava motorja za dviganje kupole
Shema naprave za hlajenje in elektricna shema

1. Navodila za odstranitev embalaze 1.
2. Odpiranje za&c¢itne kupole 2.
3. Ci&&enije notranje kadi 3.
4. Ciséenje kupole in zunanje povrsine

5. Distanéniki za podporo malih kadi in

predalov za slas¢i¢arstvo

6. Oporna povrsina

7. Povezava na elektricno omrezje

8. Uravnavanje

9. Kontrole za dobro delovanje hladilnika

10. CisC€enje notranje strukture in evaporatorja

(D OPOZORILA:

Je zelo vazno, da se ta priro¢nik dobro shrani skupaj z napravo za bodoc¢o konzultacijo, predvsem
zaradi varnosti. 1. Samo odrasle osebe lahko opravljajo kontrole in vzdrZzevanje te naprave. Ni
dovoljeno, da se otroci dotikajo komand ali da se igrajo z njimi. 2. Je strogo prepovedano ponarediti ali
spremeniti karakteristike te naprave. 3. Vse elektricne dela potrebne za instalacijo naprave morajo biti
opravljene od kvalificiranega elektriCarja ali kvalificiranega osebja. 4. Nikoli ne poskusiti popravljati sami
te naprave. Popravila opravljene od nekvalificiranega osebja lahko povzrocijo S$kodo ali slabo delovanje
naprave. 5. Vzdrzevanje te naprave mora biti opravljeno od avtoriziranega Servisa. Uporabljati samo
originalne rezervne dele. 6. Ta naprava ni primerna za konzerviranje drugega blaga razen jestvin.

7. Proizvajalec ne odgovarja €e ti protinezgodni predpisi niso uposteti. Proizvajalec si pridrza pravico, da
spremeni in izboljSa svoje izdelke brez predhodnega obvestila. 8. Naprava ne sme biti instalirana na
odprtem prostoru, izpostavljena dezju ali sonénim zZarkom. 9. Ne instalirati te naprave v bliZini virov
toplote, kot na primer pedi, radiatorji itd. 10. ReSetke za ventilacijo kompresorja morajo biti oddaljene od
stene vsaj 30 cm. 11. Paziti, da razstavljeni izdelki ne presegajo robov predalov ali resetk. 12. Ce se
pojavi abnormalni sloj ledu na evaporatorju, povzro€en od previsoke vlage v zraku ali od shranjenih
izdelkov, v tem primeru priporo€amo, da se ustavi kompresor in da se blago shrani v primernem prostoru
z isto temperaturo za ves €as potreben za odtajanje ledu; v nasprotnem primeru kompresor bo ;
neprestano deloval in povzroc€il nepotrebno uporabo elektri€ne energije in nizki u€inek naprave. 13. Ce
hladilnik ostane neuporabljen, je potrebno pustiti vrata odprte za vsaj 30 cm.

Nasi izdelki so proizvedeni za uporabo samo v notranjih prostorih nikoli ne montirajte te izdelke
na odprtih prostorih.

1. NAVODILA ZA ODSTRANITEV EMBALAZE }

EMBALAZA I1Z KARTONA 1a. Prerezati pakirni trak, sneti karton navzgor. EMBALAZA 1Z LESENEGA
ZABOJA 1b. Ruvati Zeblje iz lesenih desk, biti posebno pozorni na Zeblje. 2. Pozicionirati vile vili¢arja
med napravo in paleto ali leseni zaboj. 3. Dvigniti napravo. 4. Odstraniti paleto ali zaboj. 5. Postauviti
napravo na horizontalno ravno povrsino. 6. Dobro preveriti, da noben del ne ostane v embalaZzi preden se
jo odstrani. 7. Lociti materiale kateri sestavljajo embalazo glede na njihovo sestavljanje tako da se olaj$a
odvajanje. 8. Je mogoce prepreciti gibanje naprave Ce se ravna na kolesca z zavoro (glej skico. 1).

2. ODPIRANJE ZASCITNE KUPOLE
1. VKljugiti vti€nico na elektri¢no omrezje kot opisano v tocki 7. 2. Pritisniti na stikalo elektri€nega dvigala
(A) v polozaj Il dokler se kupola popolnoma ne odpre (glej skico 2).

3. CISCENJE NOTRANJE KADI
1. Odstraniti za&¢€itni transparent na dnu in na robovih. 2. O¢istiti kad z eno mehko gobo in z nevtralnimi
Cistilnimi sredstvi. 3. Obrisati z mehkim, Cistim platnom.

4. CISCENJE KUPOLE IN ZUNANJE POVRSINE
1. Ne uporabljati Cistilnih sredstev katere vsebujejo alkohol ali druge solvente ker bi lahko poSkodovali
kupolo in ogrozili njeno prozornost. 2. Uporabljati samo eno mehko, vlazno gobo. 3. Lesene povrSine

morajo biti o¢iS€ene z posebnimi sredstvi katere so obicajno v prodaji, sestavljene iz vodenih emulzij in
brez solventov. 4. Obrisati z Cisto krpico.

5. DISTANCNIKI ZA PODPORO MALIH KADI IN PREDALOV ZA SLASCICARSTVO (DELIZIE)

1. Odstraniti zaS¢itni transparent z distancnikov. 2. Postaviti najdaljSe distan¢nike v primerne luknje na
robovih kadi. 3. Kon&no instalirati kadi na distancnike kateri so bili postavljeni po zaZeleni razdalji. 4. Za
tiste modele kateri so uporabljeni za slas¢iCarstvo je treba samo polozZiti nerjaveCe predale za
slasciarstvo na robove (majhne kadi in predali iz nerjavecega jekla za slasci¢arstvo so dobavljeni na
zahtevo) (glej skico 3).
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N Priro€nik za delavca

6. OPORNA POVRSINA (OPTIONAL)
1. Pritrditi predal na omaro z posebnimi vijaki. 2. Prijeti spodnji rob predalov in obrniti navzgor dokler se
ne dosezZe vodoravnega polozaja. Potisniti navzdol tisti rob kateri je blizu kadi dokler se ne ustavi (glej
skico 4).

7. POVEZAVA NA ELEKTRICNO OMREZJE

1. Dobro preveriti, da napetost in frekvenca omrezja so enake kot tiste navedene na tablici (A) katera se
nahaja na napravi. 2. Dobro preveriti, da vtiCnica: a) ima ozemiljitev. b) ustreza nominalnemu toku
naveden na tablici. ¢) ima vse predpisane IEC za&cite: - diferencialno magnetotermi¢no stikalo z
In=nominalno vrednostjo navedena na tablici - Diferencial z obcutljivostjo Id=30 mA. 3. Dobro preveriti,
da naprava ne bo montirana v prostoru kateri je potencialno nevaren za eksplozije (AD). 4. Kabel za
napajanje montiran na napravi mora biti "HO5 VVF" za notranje prostore. 5. Vtakniti vtikac¢ v vti¢nico (ne
uporabljati pomoznih vti¢nic ali redukcij). POZOR: Ce je bila naprava napacno postavljena med
prevozom ali skladiS¢enjem (polozena vodoravno ali preobrnjena), jo je treba pustiti vsaj 3 ure v
pravilnem poloZaju pred povezavo na elektricno omrezje. 6. Vtakniti vtika€ v vtiCnico (ne uporabljati
pomoznih vti€nic ali redukcij) (glej skico 5).

8. URAVNAVANJE

Naprava je opremljena z komandami za uravnavanje katere so posicionirane na frontalni strani.

1. Stikalo za kupolo: je potrebno za odpiranje in zapiranje kupole - Polozaj Il dviganje - Polozaj 0
postanek - Polozaj | zniZzanje. 2. Stikalo za hlajenje: je potreben za pogon naprave za hlajenje.

3. Termometer: kaze temperaturo v napravi. Termostat: uravnava temperaturo naprave. a) Ce se
enkrat pritisne na gumb 4 "SET ali P" je mogoce vizualizirati postavljeno temperaturo, katero je mogoce
spremeniti Ce se pritisne na gumb 5 "UP” (GOR) ali na gumb 6 "DOWN" (DOL) (glej skico 6).

9. KONTROLE ZA DOBRO DELOVANJE HLADILNIKA

1. Vtika¢ mora biti vtaknjen v vti€nico. 2. Stikalo naprave za hlajenje mora biti vklju¢eno, in zelena lu¢ka
mora biti prizgana. 3. Temperatura mora biti postavljena na primerno vrednost za hlajenje blaga.

4. Son¢ni zarki ali zelo moc€ne Zarnice ne smejo sijati direktno na napravo. 5. Ambientna temperatura ne
sme biti vi§ja od +25°C - vlaZznost 60%; te so vrednosti za katere je bila naprava umerjena (klimatski
razred 3). 6. Ne sme biti nobenega prepiha proti hladilniku zaradi odprtih vrat, oken, ventilatorjev ali
klimatizacije.

10. CISCENJE NOTRANJE STRUKTURE IN EVAPORATORJA

1. IzKkljugiti elektricno napajanje. 2. Ce je sloj slane ali ledu predebel in z tem preprecuje pretok zraka, je
treba popolnoma odtajati led. Odstraniti blago in ga shraniti v drugem ohlajenem prostoru z isto
temperaturo. 3. Odstraniti zama$ek kateri se nahaja na hrbtni strani naprave. 4. Pustiti, da se sloj ledu
na evaporatorju popolnoma odtaji. POZOR: Ne uporabljati kovinskih, ostrih in koni¢astih predmetov za
odstranitev ledu na evaporatorju. 5. Ocistiti stene in dodatne dele z vlazno gobo (voda in soda
bikarbona) in biti posebno pozorni na rebra evaporatorja ker so zelo ostre. 6. Dobro obrisati vse dele in
poloZiti zamasek na svoje mesto preden se hladilnik ponovno poZene.

SLO
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P1rosoacTeo 3a oneparopa: NG

PvkoBoacTBO 3a oneparopa: 10. BbTpeLHo noyncTeaHe 1 NnoYncTBaHe Ha
nsnapuTens

1. OTBapsiHe Ha onakoBKaTa

2. OTBapsiHe Ha 3aLLMTHUSA CBOZA PbKoBOACTBO 3a NULETO,U3BBLPLLBALLO

3. NouncTBaHe Ha BbTpeLLUHaTa BaHa nogAapbXKKa (cTpaHuua 59)

4. Mo4ncTBaHe Ha CBOA4A M Ha BbHLUHATa YacT
5. PasganeynTtenHun enemeHTu 3a onopa Ha BaHN4YKUTE U 1. MouncTtBaHe Ha KOHOeH3aTopa

penoBeTe 3a cnagkapcku nsnenuvs 2. MNogmsHa Ha MoTopa 3a noBAuraHe Ha
6. OnopHa paBHUHa cBoda
7. CBbp3BaHe C enekTpuyeckara Mmpexa 3. XnagunHo pactuTenHu 1 cxeMaTu4Hu

8. PerynupaHe
9. KoHTpon Ha pernypatopa 3a (yHKLUNOHUPAHETO

(D NPEOYNPEXOEHUA

M3knounTtenHo BaXHO € Ta3u KHMXKA C MHCTPYKLMK Aa ce CbXpaHsBa 3ae4Ho € anapartypara, 3a
ObAeLUy KOHCyNTauum u nopaam cbobpaxeHua 3a 6esonacHocT. 1. Ta3u anapatypa Tpsbsa ga ce
nycka Aa (pyHKUMOHMpPa camo OT Bb3pacTHU Xxopa. He no3sonsBanTe Ha gela Aa noBpexaar KoMaHam
Unu ga urpasaT ¢ anapartyparta. 2. 3abpaHeHo e fa ce NoAnpaBsT Un Aa ce NPOMEHAT XapakTepPUCTUKNTE
Ha anapartypaTta. 3. Enektpnyecknte genHocTu, HeobxoaMmMuy 3a MHCTanaumsaTa Ha anapartypara, Tpsabsa
Oa ObAaT M3BbPLUEHN OT KBanMuLUMpaH enekTpoTeXHMK UK OT KOMNEeTEHTHO nuue. 4. Hukora He ce
onuTBanTe Aa nonpassTe anapartypaTta camu. [onpaskn, U3BBLPLLEHN OT HEONUTHW Nyua, Morat fa
MPUYMHAT LLETU NN CEPUO3HN HEU3NPABHOCTU. 5. TexHM4ecKoTo obCnyXBaHe Ha Ta3n anapaTtypa Tpsibea
Oa Obae n3BbpLUEHO OT oTOpM3upaH LieHTbp 3a TexHnyecko obcnyxeaHe. Vanon3sante camo
opurnHanHu pesepBHM YacTu. 6. AnapaTyparta He e noaxoasiia 3a CbXpaHeHe Ha CernckoCTONaHCKu
NPOAYKTUN, KOUTO He ca XpaHuTenHu. 7. Npons3soantenaT OTXBbPrs BCAKakBa OTFTOBOPHOCT, KOrato Tesu
MepkK 3a 6e30MacHOCT He ca cnaseHu. Tor cu 3anas3ea NpaBoTo Aa M3BbpLuBa NogobpeHus 6e3 aa
npegynpexaasa NpeaBapuTenHo 3a Toea. 8. 3bsareanTe ga nHctanvparte anapaTtypara Ha MSCTo,
KbOETO e Obae U3noxeHa Ha Npsiko CbHYEBO rpeeHe. 9. He nHcTanupanTe anapatyparta 6nv3o oo
W3TOYHULM Ha TONMUHA KaTo neyku, kanopudepu u T.H. 10. JpbxTe BeHTUNALNOHHUTE peLUeTKM Ha
rpynarta Ha Komnpecopa faney oT cTeHuTe, Ha pascTtosHue noHe 30 cm. 11. NomHeTe, Ye nsnoxeHuTe
NpoayKTK He TpsibBa fa CTbpyaT U3BLH NepMMeTbpa Ha padpToBeTe Unu pelleTkmTe. 12. KoraTto ce nosiem
Heobu4yanHo obpasyBaHe Ha nef BbpXy U3napuTens, MPUYNHEHO OT BNIAXHOCTTA Ha Bb3ayxa uUnm ot
NPOAYKTUTE 3a oxnaxjaHe, npenopbyBame BM [ja CpeTe KoMrpecopa KaTo NocTaBuTe cTokaTta B
NOAXOAsSLL, Cb/ 3@ CbXpaHeHWe, oxIafeH A0 cblyaTa TemnepaTypa 3a BpeMeTo, Heobxoanmo 3a
pa3MmpassiBaHe; B NPOTUBEH Cry4van KOMMIpecopbT e PyHKLUNOHMPa HeNpeKkbCHaTO KaTo TOBa Lie Aoseae
[0 M3NK1LIHA KOHCYMaLMs Ha eHeprusi U HUCbK KoeduuneHT Ha nonesHo aencteue. 13. Ako anaparypaTta
OCTaHe crpsiHa 1 He ce u3nonaea, HeobxoaMMO e BpaTaTa a ce ocTaBu oTBopeHa noHe ¢ 30 cm.

Hawwure NPOAYKTU Ca 3a BbTpPEeLIHN NnoMelleHnsA — aa He ce MHCTanupaT HaBbH BbB 3aBeaeHus /
Mara3vHu.

1. OTBAPAHE HA OMNAKOBKATA

OMNAKOBKA KAPTOHEHA KYTWA 1a. CpexeTe neHTtarta, uambkHeTe KyTusita otrope. ONAKOBKA
OBbPBEH CbHOBK 1b. PaskoBeTe AbpBeHUTE AbCKM, KAaTO BHMMaBaTe 3a reo3geunte. 2. Bkapainte
BUMNMLMTE Ha NOBAMravya Mexay anaparyparta u naneta unm caHgbka. 3. [loBgurHete anapartypara.

4. OTcTpaHeTe Nnaneta unu caHabka. 5. lNocTtaBeTe anapartypaTa Ha paBHa XOPU30HTarnHa NOBbPXHOCT.
6. O6bpHeTe BHMMaHME fa He € OCTaHaro HeLlo B onakoBKaTa, npeau aa st uaxsbpnure. 7. Otoenete
MaTepuanuTe cnopej cbCTaBa UM, 3a [ia YNeCcHUTE TAXHOTO yHULIoXaBaHe. 8. Bb3MOXHO e anapartypaTa
Aa ce brniokupa, KaTo Bb3aencTeaTe BbpXy Konenara cbe cnupadka (Bmx dur.1).

2. OTBAPAHE HA 3ALLUTHUA CBO[L

1. CBbpKeTe Liencena KbM enekTpuyeckata Mpexa, KakTo e onucaHo B [maea 7. 2. HatucHete
npekbCcBava Ha enekTpuyecknst nosaurad (A) B nonoxeHuve Il 4o MbHOTO OTBapsiHE Ha OrPaAHUYUTENHNUS
aartyuk (Bmx dur.2).

3. MOYNCTBAHE HA BbTPELLUHATA BAHA
1. N3BageTe npegnasHata neHTa oT AbHOTO U KpaullaTa. 2. [louncrtete BaHata ¢ Meka rbba 1 HeyTpanHu
noyncTealm npenapatu. 3. lNoacyweTe ¢ Meka 1 Yucta Kbpna.

4. MOYNCTBAHE HA CBOOA N HA BbHLUHATA YACT

1. ABcontoTHO M3bsarsanTe NOYMCTBALLM NpenapaTti, CbabpXKaLly ankoxon Unu pasTBopUTENn, KOUTO
6uxa noBpeaunM HemonpaBMMO CBOAA, KaTo HapyLlaT HeroBaTta Npo3payHocT. 2. Manonssaiite camo
HaBnaxHeHa Meka rbba. 3. [loBbpXHOCTUTE OT AbPBO TPsAbBa Aa ce NOYMCTBAT CbC cneLunduyHN
NMPOAYKTU, KOUTO Ce HammpaT B TbProBcKaTta Mpexa 1 KOMTO Ca Ha OCHOBAaTa Ha BOAHM EMYICUK U He
cbabpxar pastesopuTenu. 4. Nouncrerte ¢ ynucTa Kbpna.

5. PASOANIEYUTENTHU ENEMEHTU 3A OMNMOPA HA BAHUYKWUTE U PEOOBETE 3A CITAOKAPCKU
N3OENWUA (DELIZIE)

1. Ceanerte npegnasHaTa neHTa oT pasganedmTeniHuTe enemeHTu. 2. lNocrasete Han-aAbArUTe
pasganedmTeniHn eneMeHT B CbOTBETHUTE NMPOLENK Mo Kpaullarta Ha BaHaTa.




I F-KOBOACGTEO 3a OnepaTopa:

3. HaKpaﬂ MOHTVIpaIZTe BaHNYKNTE BbpXY pasganedynTerniHnuTe enemMmeHTn, noctaBeHn no Ball BKYC. 4. 3a
mMoagenuTte, npegHadHa4eHn 3a criagkapckun n3genua, n3Bbpluete caMo MOHTaXa Ha paBHUHUTE OT
HepbXOaema CTOMaHa 3a CrnagakapCkuy nagenma Kato rmv noctaBuTe BbpxXy Kpauliata (BaHVI‘-IKVITe n
paBHUHNTE OT HEPBXOAAaeMa CTOMaHa 3a CliagKapCKun nsaernna ce goCTtaBAT MNo 3aFIBKa) (BVI)K (DVII'.3).

6. ONMOPHA PABHUHA (OMNMUNOHAITHA)

1. MNMoacTtaskaTa TpsbBa Aa ce 3aKpenu CbC CbOTBETHUTE BUHTOBE KbM Mebena. 2. XBaHeTe A0NHWSA Kpan
Ha padToBeTe M 3aBbpTeTe Harope, JOKaTo NOCTUrHETE TAXHOTO XOPU3OHTANHO NMOMOXEHNe.
W3Tnackavite Hagony Gnunskusi Kpam Ha BaHaTa 4O HEroBoTo briokmpaHe (Bux dur. 4).

7. CBbP3BAHE C EJIEKTPUYECKATA MPEXA

1. YBepeTe ce, Ye HanpeXeHNeTo 1 YecToTaTa Ha MpexaTa CbOTBETCTBAT Ha TE€3M, KOUTO ca NOCOYEHM
Ha Tabenkata (A), nocTaBeHa BbpXy anapara. 2. YBepeTe ce, Ye 3axpaHBaLLUAT KOHTaKT e: a) cHaboeH
CbC 3asemMseauy, NPo8ooHUK. b) chomeemcmea Ha HOMUHasIHUST MOK 8bpXy mabenama. ¢) ye uma
3awjumu, Koumo cbomeemcmeam Ha Hopmume IEC :- [JubepeHyuaneH MazHUMHO-mepMu4yeH
fpeKkbcsay (o — ussecmeH Kamo >ugomocracseaw,) ¢ In= HoMuHarHa cmolHocm, ompa3seHa Ha
mabenama.- JugepeHyuaneH npekbceady ¢ YygacmeaumesnHocm Id =30 mA. 3. lNMposepeTe, fanu He
CblLECTBYBa ONAaCHOCT OT eKCnrno3us B cpegarta Ha noctassHe (AD). 4. MoHTUpaHUAT BbpXy anapara
3axpaHBaLly kaben e: HO5 VVF nogxogsuw 3a BbTpeluHy nomelleHus. 5. Bkapavite wencena.( He
n3nonasanTe TPONHM KOHTaKTU 1 peagykuun) N.B: Ako anapaTyparta no Bpeme Ha TpaHcnopTa unu
CbXpaHeHWeTo e buna noctaBeHa NOrpeLlHo Ha obpaTHaTa cTpaHa, OcTaBeTe A B MOKow 3 yaca B
NpPaBUITHOTO MOJIOXEHWE, Npean Aa CBbp3BaTe 3axpaHBaHeTo (BUx dur. 5).

8. PEINYINUPAHE

AnapaTypaTa e cHabgeHa c komaHau 3a perynvpaHe, NocTaBeHn BbpXy npegHata 1 vacT. 1. Mpekbcay
3a noBauraHe Ha ceoga: Cnyxwu 3a oTBapsiHe 1 3aTBapsiHe Ha cBoaa - MNonoxexue |l nosguraxe -
MonoxeHne O cnupaHe - MNonoxeHune | cnyckaHe. 2. MNpekbcBad oxnaxagaHe: Cryu 3a nyckaHe Ha
oxnaxpgawara nHctanauus. 3. Tepmometbp: [Nokassa TemnepaTtyparta BbB BbTpeLlHaTa YyacT Ha
anapatypata. TepmocTart: Perynupa TemnepaTypaTa Ha anapaTypaTta. a) bytoH 4 "SET vnn P", wom ce
HaTUCHe edVH MbT NO3BOIsSIBA Aa ce NoKaXe 3ajafeHaTta Temneparypa, KosiTo Moxe Aa 6bae
NpOMeHeHa KaTo ce HaTucHe Bbpxy ByToH 5 "UP” unu sbpxy ByToH 6 "DOWN" (Bux dourypa 6).

9. KOHTPOI HA PEIMMYPATOPA 3A ®YHKLUMOHUPAHETO

1. WencensT Aa 6bae cebp3aH. 2. [1pekbCBaybT Ha xNagunHaTta nHcTanaums ga 6bae BKMYeH r
3eneHaTa cBeTnvHa Aa ceeTu. 3. TepMOMETBLPBLT Aa NoKassBa CTOMHOCT, KOSATO € Noaxoasiiya 3a CTOKUTE.
4. la HAMa CNbHYEBO HarpsBaHe UM MOLLHO OCBETIEHNe ANPEKTHO HaA anapaTtypara.

5. Temnepatypata Ha cpegaTta fga He 6bae Hag + 25° C - BnaxHocT 60%, 3a kakBMTO anapartbT €
npurogeH (Knumatnyen knac 3). 6. Ye HAMa Bb3AyLIHM TEYEHMS HACOYEHM KbM BbTPELLHOCTTA Ha
camara anaparypa, AbiKallM ce Ha BpaTu U Npo3opLn, BEHTUNATOPU UMM OTBOPU Ha KNMaTtuLm.

10. BbTPELWWHO NOYUCTBAHE U MOYUCTBAHE HA U3MNMAPUTENA

1. NpekbcHeTe 3axpaHBaHeTO. 2. Korato ce obpasyBa npekaneHo MHOro CKpeX 1 fef, Koeto o4eBUaHO
3aTpyaHsIBa NpeMMHaBaHETO Ha Bb3ayxa, NPUCTbNETe KbM NbMAHO pa3mpassBaHe. OTCTpaHeTe cTokaTa
KaTo 51 NOCTaBUTE Ha APYro MSICTO CbC CbOTBETHOTO OXNlaXaaHe Ha cblyaTta Temneparypa. 3. Canerte
TanaTa, NocTaBeHa B 3a4HaTa YacT Ha MawwunHaTa. 4. OctaBeTe usnaputenaTt Aa ce pa3mvpasu N.B.: He
n3non3eanTe OCTpY MeTanHy NPegMeTn 3a OTCTPaHSBAHETO Ha nefa oT uanaputens. 5. MouncTeTe
CTeHWTe 1 akcecoapuTe ¢ rbba, HaBnaxHeHa ¢ Boda U cofa bukapboHaT KkaTo BHMMaBaTe [ja He ce
nopexeTe Ha nepkute Ha usnaputens. 6. MNMoacyluere BHUMATENHO BCUYKO.
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Manualul operatorului I

Manualul operatorului : Manualul tehnicianului (pagina 59):

1. Deschiderea ambalajului 1. Curatarea condensatorului

2. Deschiderea cupolei de protectie 2. Inlocuirea motorului de ridicare a cupolei
3. Curatarea bazinului 3. Si instalatii frigorifice schematic

4. Curatarea cupolei si a suprafetelor externe

5. Distantiere de suport a politelor de cofetérie si a
recipientelor

6. Masa de sprijin

7. Conectarea la reteaua electrica

8. Reglari

9. Verificarile necesare inainte de punerea in functiune
10. Curatarea in interior i a dispozitivului de evaporare

(D AVERTISMENTE
Pastrati acest manual impreuna cu echipamentul in vederea unor consultéari ulterioare. 1. Folosirea
acestui aparat este permisad numai adultilor. Nu |asati copiii s& se joace cu aparatul sau sa atinga
comenzile. 2. Este interzisa modificarea aparatului si a caracteristicilor sale. 3. Toate operatiunile de
conectare la reteaua electrica trebuie executate de catre un electrician sau de catre o persoana calificata.
4. Nu incercati sa reparati singuri aparatul. Reparatiile executate de persoane necalificate pot cauza
daune sau avarii grave. 5. Reparatiile trebuie efectuate numai de catre un Centru de asistenta tehnica
autorizat. Folositi numai piese de schimb originale. 6. Acest aparat a fost proiectat numai pentru
conservarea alimentelor. 7. Producatorul declina orice responsabilitate in cazul nerespectarii regulilor
generale de protectie a muncii. Producatorul isi mai rezerva de asemenea dreptul de a modifica sau
imbunatati echipamentul fara nici un preaviz. 8. Nu amplasati aparatul in bataia soarelui. 9. Nu amplasati
aparatul in vecinatatea unor surse de caldura (sobe, calorifere, etc.). 10. Distanta dintre grilajele de
aerisire ale compresorului gi pereti trebuie sa fie de minim 30 cm. 11. Produsele expuse nu trebuie sa
depaseasca marginea rafturilor sau a grilajelor. 12. Dacéa observati formarea unei suprafete anormale de
gheata pe dispozitivul de evaporare (din cauza umiditatii din aer sau a produselor refrigerate), va sfatuim
sa opriti compresorul si sa mutati produsele in alt rec:|p|ent care sa fie racit la aceeasi temperatura pana
la dezghetarea completa a stratului de gheata de mai sus. In caz contrar, compresorul va functiona fara
oprire cu un consum inutil de energie si randament scazut. 13. Daca nu folositi aparatul, 1asati usa
deschisa cel putin 30 de cm.

(D Produsele au fost proiectate pentru folosirea in interior — nu le amplasati in afara magazinelor /
restaurantelor.

1. DESCHIDEREA AMBALAJULUI

AMBALAJ DIN CARTON 1a. Taiati banda din polipropilena si scoateti cutia. AMBALAJ DIN LEMN 1b.
Indepartati scandurile din lemn cu mare atentie la cuie. 2. Introduceti furcile stivuitorului intre echipament
si palet sau cutie. 3. Ridicati echipamentul. 4. Inlaturati paletul sau cutia. 5. Asezati echipamentul pe o
suprafata orizontala neteda. 6. Aveti grija sa nu lasati nimic in interiorul ambalajului Thainte de a-l arunca.
7. Sortati materialele in functie de compozitie pentru a usura eliminarea deseurilor. 8. Aparatul poate fi
blocat prin intermediul frAnelor amplasate pe roti (vezi Fig.1).

2. DESCHIDEREA CUPOLEI DE PROTECTIE

1. Conectati figa la reteaua electrica urmand instructiunile din Capitolul 7. 2. Tineti apasat butonul
dispozitivului electric de ridicare (A) pe pozitia Il pana la deschiderea completa a cupolei si atingerea
capatului de cursa (vezi Fig.2).

3. pURA‘[AREA BAZINULUI
1. Inlaturati pelicula de protectie de pe marginile si fundul bazinului. 2. Curatati bazinul folosind un burete
moale si un detergent neutru. 3. Uscati bazinul cu o carpa moale si curata.

4. CURATAREA CUPOLEI $I A SUPRAFETELOR EXTERNE

1. Nu folositi detergenti cu alcool sau solventi deoarece acestia ar putea avaria definitiv cupola si i-ar
compromite transparenta. 2. Folositi un burete umed si moale. 3. Suprafetele din lemn trebuie curatate cu
produse care pot fi gasite usor in comert, pe baza de emulsii cu apa si fara solventi. 4. Uscati cupola cu o
carpa curata.

5. DISTANTIERE DE SUPORT A POLITELOR DE COFETARIE (DELIZIE) S| A RECIPIENTELOR

1. Inlaturatl pelicula de protectie de pe dlstantlere 2. Introduceti distantierele mai lungi in canturile de pe
marginea bazinului. 3. Montati recipientele pe distantiere dupd cum dorl’g 4. Daca dispuneti de modelul
destinat cofetariilor, montati numai politele din inox rezeméandu-le de margini (recipientele si politele din
inox se livreaza numai la cerere) (vezi Fig.3).

6. MASA DE SPRIJIN (OPTIONALA)

1. Polita se ancoreaza pe vitrina cu ajutorul suruburilor. 2. Prindeti marginea de jos a politei si inclinati-o
in sus pana la atingerea pozitiei orizontale. Impingeti in jos marginea care se gaseste in apropierea
bazinului pana la blocarea acesteia (vezi Fig. 4).




S Manualul operatorului

7. CONECTAREA LA RETEAUA ELECTRICA
1. Verificati daca tensiunea de alimentare si frecventa retelei coincid cu cele indicate pe placuta (A) de
pe aparat. 2. Verificati daca priza: a) Este impaméntata. b) Dacéa curentul nominal corespunde cu cel
indicat pe placuta aparatului. ¢c) Dacé este dotata cu sistemele de protectie cerute de IEC (Comisia
Electrotehnicé Internationald):- Intrerupétor magnetotermic diferential (sigurants) care sé& aiba valoarea
In= valoare nominala trecuté pe placuta.- Disjunctor cu sensibilitatea Id =30 mA. 3. Asigurati-va ca nu
exista pericol de explozie (AD). 4. Tipul cablului de alimentare montat pe acest aparat este: H05 VVF
destinat folosirii in interior. 5. Introduceti fisa. (nu folositi adaptoare sau triplu-gstecare) N.B.: Daca
aparatul nu a fost pozitionat corect in timpul transportului sau al depozitarii, intoarceti-I in pozitia corecta
si asteptati 3 ore inainte de a-l conecta la reteaua electrica (vezi Fig. 5).

8. REGLARI

Comenzile aparatului sunt amplasate in partea din fata. 1. Buton ridicare cupola: Deschide si inchide
cupola - Pozitia Il ridicare - Pozitia O oprire - Pozitia | coborare. 2. Buton racire: Porneste sistemul de
racire. 3. Termometru Arata temperatura din interiorul aparatului. Termostat: Regleaza temperatura
aparatului. a) Daca apasati odata tasta 4 ,SET sau P", va fi afisata temperatura setata in prealabil.
Temperatura poate fi modificata apasand tastele 5 "UP" sau 6 "DOWN (vezi figura 6).

9. VERIFICARILE NECESARE INAINTE DE PUNEREA iN FUNCTIUNE

1. Verificati daca fisa a fost introdusa corect. 2. Daca intrerupatorul sistemului de racire este apasat, iar
lumina verde este aprinsa. 3. Controlati daca termometrul arata o temperatura care nu este recomandata
pentru pastrarea marfurilor expuse. 4. Asigurati-va ca aparatul este ferit de lumina directa a soarelui sau
a unor corpuri de iluminat de mare putere amplasate deasupra sa. 5. Temperatura ambientala nu trebuie
sa depaseasca + 25°C-U.R.(umiditate relativa)60% (Clasa climatica 3) 6. Eliminati eventualii curenti de
aer produsi de ventilatoare, aparate de aer conditionat, usi sau ferestre, care ar putea patrunde Tn
interiorul aparatului

10. CURATAREA iN INTERIOR SI A DISPOZITIVULUI DE EVAPORARE

1. Decuplati alimentarea electrica. 2. Daca cantitatea de gheata este excesiva si impiedica aerisirea,
dezghetati vitrina complet. Mutati produsele in altd aparat de racire la aceeagi temperatura. 3. Scoateti
dopul din partea din spate a aparatului. 4. Lasati dispozitivul de evaporare sa se dezghete N.B.: Nu
folositi obiecte ascutite din metal pentru indepartarea ghetii de pe dispozitivul de evaporare. 5. Curatati
peretii si accesoriile cu un burete umed si bicarbonat. Atentie, aripioarele dispozitivului de evaporare va
pot rani. 6. Uscati cu grija.
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1. PULIZIA DEL CONDENSATORE

1. Togliere I'alimentazione elettrica, agendo sull'interruttore a protezione della presa e sfilando poi la spina
dalla presa stessa. 2. Il condensatore si trova nella parte sottostante la vasca. 3. Con un pennello
eliminare lo strato di pulviscolo dalle alette del condensatore. 4. Con I'aspirapolvere togliere la polvere
residua. 5. Ripristinare I'alimentazione elettrica (Vedi figura 1).

2. SOSTITUZIONE DEL MOTORE DI SOLLEVAMENTO DELLA CUPOLA

1. Sostenere la cupola. 2. Togliere I'alimentazione. 3. Allentare le viti di fissaggio del supporto motore,
poste sui lati esterni, sotto la vasca. 4. Sfilare il motore dal supporto. 5. Nel caso il motore fosse bloccato
con la catena di sollevamento all'interno del tubo di guida, occorre svitare tutte le viti del supporto e sfilare
il motore e la catena verso il basso. 6. Scollegare i fili di alimentazione elettrica del motore stesso.

7. Sostituire il motore e ripristinare tutto nelle stesse posizioni (vedi Fig. 2).

1. CLEANING THE CONDENSER

1. Use the power socket protection switch to switch off the power supply and then remove the plug from
the socket. 2. On the bottom, under the tank you will see the condenser. 3. Use a paintbrush to remove
the dust from the condenser's fins. 4. Use a vacuum cleaner to remove any remaining dust. 5. Switch the
power back on (see figure 1).

2. REPLACEMENT OF THE COVER'S LIFTING MOTOR

1. Lower the cover. 2. Turn the appliance off. 3. Loosen the fixing screws of the motor support, on the
outside, under the basin. 4. Take the motor out of the support. 5. If the motor is blocked by the lifting chain
inside the guide tube, you must remove all screws of the support and proceed to remove the motor and
chain from the bottom. 6. Disconnect the motor's power supply wires. 7. Replace the motor and refit all
components removed (see fig. 2).

1. KONDENSATORREINIGUNG

1. Schalten Sie den Strom ab, indem Sie den Schutzschalter der Steckdose betatigen und dann den
Stecker aus eben der Steckdose ziehen. 2. Der Kondensator befindet sich im Bereich unter der Wanne.
3. Mit einem Pinsel den Staub von den Lamellen des Kondensators entfernen. 4. Mit einem Staubsauger
den restlichen Staub beseitigen. 5. Stromversorgung wieder herstellen (siehe Abb. 1).

2. AUSTAUSCH DES HUBMOTORS DER KUPPEL

1. Die Kuppel festhalten. 2. Strom wie abschalten. 3. Losen Sie die Befestigungsschrauben des
Motorlagers, die sich an den Auflenseiten unter der Wanne befinden. 4. Ziehen Sie den Motor aus dem
Motorlager. 5. Sollte der Motor mit der Hubkette innerhalb des Fiihrungsrohrs blockiert sein, missen alle
Schrauben des Lagers abgeschraubt und der Motor und die Kette nach unten herausgezogen werden.

6. Die Stromversorgungskabel vom Motor trennen. 7. Den Motor ersetzen und alles in der urspriinglichen
Position wieder montieren (siehe Abb. 2).
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1. LIMPIEZA DEL CONDENSADOR

1. Desconectar la alimentacion eléctrica apagando el interruptor de proteccion de la toma de corriente y
extrayendo el enchufe. 2. Ubicar el condensador, cuya posicion es subyacente a la cuba. 3. Con un pincel
eliminar el polvo de las aletas del condensador. 4. Con la aspiradora quitar el polvo residual. 5. Conectar
nuevamente la alimentacion eléctrica (Véase figura 1).

2. SUSTITUCION DEL MOTOR DE ELEVACION DE LA CAMPANA

1. Bajar la campana. 2. Desconectar la energia eléctrica. 3. Aflojar los tornillos de fijacion del soporte del
motor, situados en los lados exteriores, debajo de la cuba. 4. Extraer el motor del soporte. 5. Si el motor
esta bloqueado con la cadena de elevacion en el interior del tubo de guia, es necesario desenroscar
todos los tornillos del soporte y extraer el motor y la cadena hacia abajo. 6. Desconectar los conductores
de alimentacion eléctrica del motor. 7. Sustituir el motor y volver a colocar todo en las mismas posiciones
(Véase figura 2).

1. NETTOYAGE DU CONDENSEUR

1. Couper la tension électrique en agissant sur l'interrupteur de protection de la prise et en détachant
ensuite la fiche de sa prise. 2. Le condenseur est situé sous la cuve. 3. A I'aide d'un pinceau, éliminer la
couche de poussiére des ailettes du condenseur. 4. A l'aide d'un aspirateur, éliminer la poussiére
résiduelle. 5. Remettre sous tension (voir illustration 1).

2. REMPLACEMENT DU MOTEUR DE LEVAGE DE LA VITRINE BOMBEE

1. Tenir la vitrine bombée. 2. Couper la tension électrique. 3. Dévisser les vis de fixation du support du
moteur, positionnées sur les cotés externes, sous la cuve. 4. Retirer le moteur du support. 5. En cas de
moteur bloqué par la chaine de levage a l'intérieur du tube de la glissiére, dévisser toutes les vis du
support et retirer le moteur et la chaine vers le bas. 6. Déconnecter les fils d'alimentation électrique du
moteur. 7. Remplacer le moteur et repositionner le tout (voir illustration 2).

1. HET REINIGEN VAN DE VERDAMPER

1. Schakel de elektriciteit uit door op de veiligheidsschakelaar van het stopcontact te drukken en
vervolgens de stekker uit het stopcontact te halen. 2. De koelinstallatie bevindt zich in het gedeelte onder
de bak. 3. Verwijder met een kwastje het stoflaagje op de ribben van de koelinstallatie. 4. Zuig het overige
stof tussen de ribben met een stofzuiger weg. 5. Schakel de elektriciteit weer in (zie fig. 1).

2. VERVANGING VAN DE HEFMOTOR VAN DE KOEPEL

1. Ondersteun de koepel. 2. Sluit de elektriciteit af. 3. Draai de bevestigingsschroeven van de
motorbehuizing aan de buitenzijden, onder de bak, los. 4. Haal de motor uit de behuizing. 5. Indien de
motor door de hefketting in de geleidebuis geblokkeerd is, dient u alle schroeven van de behuizing los te
draaien en de motor en de ketting naar beneden weg te nemen. 6. Maak de elektriciteitsdraden van de
motor los. 7. Vervang de motor en breng alles weer in de oorspronkelijke staat terug (zie Fig. 2).




1. LIMPEZA DO CONDENSADOR

1. Desligue a alimentagao eléctrica, actuando no interruptor de protecgéo da tomada e extraia depois a
ficha da prépria tomada. 2. O condensador se encontra na parte em baixo do tanque. 3. Com um pincel
elimine a camada de poeira das aletas do condensador. 4. Com o aspirador de po, elimine os residuos de
poé. 5. Ligue novamente a alimentacéo eléctrica (ver a fig. 1).

2. SUBSTITUIGAO DO MOTOR DE ELEVAGAO DA CUPULA

1. Sustente a cupula. 2. Desligue a alimentagéo eléctrica. 3. Desaperte os parafusos de fixagdo do
suporte do motor, situados nos lados externos, em baixo do tanque. 4. Extraia o motor do suporte. 5. Se o
motor estiver bloqueado com uma corrente de elevagao no interior do tubo de guia, é necessario
desapertar todos os parafusos do suporte e extrair o motor e a corrente por baixo. 6. Desligue os fios da
alimentacao eléctrica do proprio motor. 7. Substitua o motor e volte a montar o conjunto na posicao
original (ver a Fig. 2).

1. RENGORING AV KONDENSORN

1. Bryt strdmmen via strombrytaren och dra ur stickproppen ur vagguttaget. 2. Kondensatorn ar placerad i
behallarens underliggande del. 3. Avlagsna dammlagret fran kondensorns flansar med en pensel.
4. Dammsug bort resterande damm mellan flansarna. 5. Koppla in strdmmen igen (se fig. 1).

2. UTBYTE AV MOTORN FOR LYFT AV KUPOLEN

1. Sank kupolen. 2. Sla fran eltillférseln. 3. Lossa motorhallarens fastskruvar som ar placerade pa
utsidorna under behallaren. 4. Dra ut motorn fran hallaren. 5. Om motorn ar blockerad med lyftkedjan inuti
styrroret ska du skruva loss stodets skruvar och dra ut motorn och kedjan nedat. 6. Frankoppla motorns
elkablar. 7. Byt ut motorn och sétt tillbaka allt pa samma plats (se fig. 2).

1. RENGGRING AF KONDENSATOR

1. Frakobl strammen ved hjeelp af stikkontaktens beskyttelsesafbryder. Treek herefter stikket ud af
stikkontakten. 2. Kondensatoren sidder i delen under karret. 3. Fjern stgvlaget fra kondensatorens vinger
med en pensel. 4. Fjern det overskydende stgv mellem vingerne ved hjaelp af en stgvsuger. 5. Montér
delene ved at udfgre ovennesevnte indgreb i omvendt raekkefalge (JVf. fig. 1).

2. UDSKIFTNING AF MOTOR TIL HAEVNING AF HETTE

1. Stat haetten. 2. Frakobl strammen. 3. Lgsn fastgaringsskruerne pa motorens stotte. Skruerne er
anbragt pa ydersiderne under beholderen. 4. Fjern motoren fra stetten. 5. Hvis motoren er blokeret med
laftekeeden indvendigt i styreraret, er det ngdvendigt at Ieasne samtlige skruer, der er anbragt pa stegtten og
fierne motoren og keeden ved at traeekke dem nedad. 6. Kobl ledningerne fra motoren. 7. Udskift motoren
og montér delene i de oprindelige positioner pa ny (Jvf. Fig. 2).




1. KONDENSAATTORIN PUHDISTUS

1. Katkaise sahkdvirta pistorasian turvakatkaisimella ja irrota pistoke pistorasiasta. 2. Kondensaattori on
sijoitettu altaan alapuolelle. 3. Poista poly kondensaattorien evista harjalla. 4. Poista jaljelle jaanyt poly
polynimurilla. 5. Kytke sahkovirta (katso kuva 1).

2, KUVUN NOSTOMOTTORIN VAIHTO

1. Kannattele kupua. 2. Katkaise sahko ohjeiden mukaisesti. 3. LOysaa ulkosivuille altaan alle sijoitettuja
moottorin tuen kiinnitysruuveja. 4. Veda moottori tuesta. 5. Mikali moottori on lukittu paikalleen
ohjausputken sisélla olevalla nostoketjulla, ruuvaa kaikki tuen ruuvit irti ja veda moottori ja ketju ulos
alakautta. 6. Irrota moottorin sahkdjohtimet. 7. Vaihda moottori ja palauta kaikki osat alkuperaisille
paikoilleen (katso kuva 2).

1. SCHOONMAAK VAN DE KOELINSTALLATIE

1. Schakel de elektrische voeding uit middels de beschermingsschakelaar van het stopcontact en haal de
stekker uit het stopcontact. 2. De koelinstallatie bevindt zich onder de kuip. 3. Verwijder met een kwastje
het stoflaagje op de ribben van de verdamper. 4. Verwijder met een stofzuiger het overige stof tussen de
ribben. 5. Schakel de elektrische voeding terug in (zie fig. 1).

2. VERVANGING VAN DE MOTOR VOOR HET OPHEFFEN VAN DE KOEPEL

1. Ondersteun de koepel. 2. Sluit de elektrische voeding af. 3. De schroeven voor de vasthechting van de
motor support, die zich op de buitenkanten onder de kuip bevinden, losdraaien. 4. De motor uit het
support halen. 5. Indien de motor door de hefkettingen in de geleidebuis geblokkeerd is, dient u alle
schroeven van de behuizing los te draaien en de motor en de ketting naar beneden weg te nemen.

6. Koppel de elektriciteitsdraden van de motor los. 7. Vervang de motor en breng alles in de
oorspronkelijke staat terug (zie Fig. 2).

1. KAGAPIOTHTA TOY XYMIIYKNQTH

1. Apopéoate TNV NAEKTPIKN TPOPOSOGIa, EVEPYMVTOG ETL TOL SLOUKOTTN LE TPOCSTOCIO TPILoG KOl QLpOpMVTOG
UETA TO PYopa awd TNy idio TV vVIodoy M. 2. O cLUTLKVOTNAG PpiokeTal 6TO TUNUO KATM 0td TN defopevn. 3. Me
£€vol TVELO 0paIPESTE TN GTPADGCT] GKOVNG ATt TO. TTEPVYLO. TOL CLUTLKVAOTH. 4. Me TNV NAEKTPIKT 6KOVTO
0QoIpESTE TO. LITOAEIpUATA oKOVNG. 5. Enavapépete TV nAexTpikn Tpopodocio (BAETE gukdva 1).

2. ANTIKATAXTAXH TOY KINHTHPA ANYVYQXHY TOY @OAOY

1. Zpi&te 10 B0X0. 2. ApaipéoaTte TNV NAEKTPIKT TPOPOS0Gio 0TS eptypdetal. 3. XoAapwaote Tig Bideg
GTEPEMONG TOL GTNPIYUOTOG TOL KIVNTIPO, TOL BpicKovTol 6Ta EEMTEPIKA TAOIVA, KATW and tn defapevn.

4. AmotpofnETE TOV KIVNTHPO O7T0 TO GTNPLYUO. 5. TNV TEPITTMOT, TOL O KIVNTHPOG LTAOKAPLOTEL UE TNV
0ALGIS0. LVOYMONG 6TO E0MTEPLKSO TOL cWAT VO 081 YoY, Tpénel vo. Eefiddoete OAeg Tig Bidec othipEng Ko va.
Bydiete TOV KIvNTHPO KOL TNV 0ALGIS0 TTPOG TaL KATW. 6. ATOGLVEEGTE OAO TO. KOAMSIO NAEKTPIKNG TPOPOSOoiaG
and Tov 1810 Tov KivnTnpo. 7. AVTIKOTOGTAGTE TOV KIVNTNPO KOl OTOKATAGTNOTE TO TA VT oTIG (181G B€oelg
(BAéme Eik. 2).
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1. CISTENi KONDENZATORU

1. Odpojte privod elektrické energie stisknutim ochranného vypinace zasuvky a vytahnéte zastrcku ze
sité. 2. Kondenzator se nachazi v prostoru pod chladicim boxem. 3. Stétcem odstrarite prach z lopatek
kondenzatoru. 4. Odsavacem vysaijte zbyly prach. 5. Zapojte zpét do elektrické sité (viz obr. 1).

2. VYMENA MOTORU PRO ZDVIHANi POKLOPU

1. Zaviete poklop. 2. Odpojte zafizeni od elektrické sité. 3. Povolte Srouby nosic¢e motoru, které se
nachazeji na vnéjsi strané pod chladicim boxem. 4. Vytahnéte motor z nosice. 5. Pokud je motor
zablokovany se zvedacim fetézem uvnitf vodici trubice, je tfeba vySroubovat vS§echny Srouby nosice a
vytahnout motor a fetéz smérem dold. 6. Odpojte draty pro pfivod proudu do motoru. 7. Vymérite motor za
novy a pfi jeho montazi postupujte opaénym zplsobem (viz obr. 2).

1. KONDENSAATORI PUHASTAMINE

1. Lulitada elektritoide pistikupesa kaitselllitist valja ja tommata seejarel pistik pistikupesast valja.

2. Kondensaator asub kambri all. 3. Puhastada pintsliga tolmukord kondensaatori ribidelt. 4. Eemaldada
dlejdanud tolm tolmuimejaga. 5. Lulitada elektritoide uuesti sisse (vt Joon. 1).

2. KATTE TOSTEMOOTORI VAHETAMINE

1. Toestada kate. 2. Lilitada elektritoide valja. 3. Keerata sailituskambri all mootorialuse valiskllgedel
asuvad kinnituskruvid lahti. 4. V6tta mootor aluselt maha. 5. Juhul, kui mootor on kinni jooksnud veoketiga
juhttoru sees, tuleb kdik aluse kruvid lahti keerata ja mootor ja kett pdhja poolt valja votta. 6. Mootori
elektritoitejuhtmed lahti Ghendada. 7. Mootor vélja vahetada ja kdik osad esialgses asendis uuesti
paigaldada (vt Joon. 2).

1. KONDENSATORA TIRISANA

1. Atslégt elektroenergijas padevi, vispirms izslédzot kopéjo slédzi, un péc tam iznemot kontaktdak$u no
rozetes. 2. Kondensators atrodas apaksa zem iekartas tilpnes. 3. Ar otinu notirit putek|u kartinu no
kondensatora lapstinam. 4. Ar putek|ustcéju janotira atlikuSie putekli. 5. Japievieno iekarta elektrotiklam
(skat. 1. att.).

2. KUPOLA PACELSANAS MOTORA NOMAINA

1. Atbalstit kupolu (*izveidot tam balstu). 2. Jaatvieno spriegumu. 3. Noskrivét motora balsta fikséSanas
skriives, kuras atrodas aréjas malas, zem vannas. 4. |znemt motoru no balsta. 5. Gadijuma, ja motors ir
blokéts ar pacelSanas kédes palidzibu, kura atrodas vadosa caurulé, nepiecieSams noskravét visas balsta
fikséSanas skrives un iznemt motoru un kédi, nospieZot tos uz leju. 6. Atvienot elektroenergijas padeves
vadus no motora. 7. Nomaintt motoru un atkartot apakSa minétas operacijas pretéja seciba (skat.2.zim).
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1. KONDENSATORIAUS VALYMAS

1. Atjungti maitinimo jtampa bendruoju jungikliu bei iStraukti kiStuka i$ elektros lizdo. 2. Kondensatorius
jtaisytas po talpa esancioje jrangos dalyje. 3. Sepetéliu pasalinti dulkeliy sluoksnj nuo kondensatoriaus
menteliy. 4. Siurbliu pasalinti likusias dulkes. 5. VVél pajungti elektros maitinimg (zr. 1 pav.).

2. GAUBTA PAKELIANCIO MOTORO KEITIMAS

1. Nuleisti gaubta. 2. Atjungti maitinimo jtampa. 3. Atsukti variklio atramos tvirtinimo varztus, esancius
iSoriniuose krastuose po talpa. 4. IStraukti variklj, atskiriant jj nuo atramos. 5. Jei variklis uzfiksuotas
pakélimo grandine kreipianciajame vamzdyje, reikés atsukti visus atramos varztus ir iStraukti variklj bei
grandine per apacia. 6. Atjungti nuo variklio elektros maitinimo laidus. 7. Pakeisti variklj ir viskg sumontuoti
kaip buvo (Zr. 2 pav.).

1. A KONDENZATOR TISZTIiTASA

1. A csatlakozdaljzat biztonsagi megszakitéjanak allitasaval és a csatlakozodugodnak az aljzatbél vald
kihuzasaval kapcsolja le a halozati csatlakozast. 2. A kondenzator a tartaly alatti részen talalhato. 3. Egy
ecsettel tavolitsa el a kondenzator bordairdl a finom porréteget. 4. A porszivéval tavolitsa el a maradék
port. 5. Kdsse be ismét a halézati csatlakozast (lasd 1. abra).

2. ABURAEMELO MOTOR CSEREJE

1. Tamasszak meg a burat. 2. Le a hal6zati csatlakozast. 3. Lazitsak meg a motor tartéallvanyat régzité
csavarokat, amelyek a tartaly alatt, a kiilsd oldalfalakon talalhatok. 4. Huzzak ki a motort a tartéallvanybal.
5. Abban az esetben, ha a motor régzitve van az emelélanccal a vezetdcsd belsejében, akkor ki kell
csavarozni a tartéallvany minden csavarjat és lefelé huzni a motort és a lancot. 6. Bontsak ki a motor
tapvezetékeit. 7. Cseréljék le a motort és szereljenek vissza mindent a kiindulasi poziciéba (lasd 2. abra).

1. TINDIF TAL-KONDENSER

1. Uza I-iswi¢¢ tas-sokkit biex titfi I-kurrent u mbaghad nehhi I-plakka mis-sokkit. 2. Jekk tbaxxi ghandek
tara |-kondenser li jinsab fil-giegh, taht it-tank. 3. Uza pinzell biex tnehhi t-trab minn Jot-truf tal-
kundensatur. 4. Uza |-vacuum cleaner biex tnehhi t-trab li jista' jkun fadal. 5. Ixghel l-iswi¢¢ (ara figura 1).

2. TIBDIL TAL-MUTUR TA' ALZAR TA' L-GHATU

1. Nizzel I-ghatu. 2. Itfi t-taghmir. 3. Holl il-viti li jwahhlu I-irfid tal-mutur, fuq barra, taht il-fliskatur. 4. Ohrog
il-mutur barra mill-irfid. 5. Jekk il-mutur ikun imblukkat bil-katina ta' I-alzar §ewwa t-tubu ta' gwida, ghandek
tnehhi I-viti kollha ta' I-irfid u tibga' sejjer sakemm tnehhi I-mutur u I-katina mill-parti ta' isfel. 6. Skonnettja I-
wajers tal-provvista ta' I-elettriku tal-mutur. 7. Ibdel il-mutur u erga qgieghed I-komponenti kollha mnehhija
f'posthom (ara fig. 2).
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1. CZYSZCZENIE KONDENSATORA

1. Odcig¢ doptyw pradu, wytaczajgc wiacznik i wyciggajac wtyczke z gniazdka. 2. Kondensator znajduje
sie pod wanng. 3. Pedzelkiem weliminowa¢ warstwe kurzu z topatek kondensatora. 4. Odkurzaczem
wciggna¢ pozostaty kurz. 5. Podtaczy¢ do pradu (Patrz rys. 1).

2. WYMIANA SILNIKA DO PODNOSZENIA KOPULY

1. Podtrzymacé kopute. 2. Odcig¢ doptyw powietrza. 3. Zluzowac¢ sruby obudowy silnika znajdujace sie na
zewnetrznych bokach, pod wanna. 4. Wyciggna¢ silnik z obudowy. 5. Jesli silnik bytby zablokowany wraz
z tancuchem urzadzenia podnoszgcego wewnatrz rury lejowej, nalezy odkreci¢ wszystkie sSruby obudowy i
wysung¢ silnik i fancuch od dotu. 6. Odigczy¢ przewody zasilania silnika. 7. Wymieni¢ silnik i zamontowac
wszystkie elementy jak opisano wyzej, ale w odwrotnym porzadkul (patrz rys. 2).

1. CISTENIE KONDENZATORA

1. Odpojte privod elektrickej energie stlatenim ochranného vypina€a zasuvky a vytiahnite zastrékovu
vidlicu zo sietovej zasuvky. 2. Kondenzator sa nachadza v &asti pod chladiacim boxom. 3. Stetcom
odstrarite prach, usadeny na lopatkach kondenzatora. 4. Vysavaom odstrarite zbytok prachu. 5. Obnovte
napajanie elektrickym priadom (Pozri obr. 1).

2. VYMENA MOTORU DVIiHANIA KUPOLOVITEHO POKLOPU

1. Nadvihnite kupolovity poklop. 2. Vypnite privod elektrickej energie. 3. Uvolnite upeviiovacie skrutky na
suporte motora, ktoré sa nachadzaju na vonkajsich stranach pod zasobnikom. 4. Vyberte motor zo
suportu. 5. V pripade, ak je motor zablokovany dvihacou retazou vo vnutri vodiacej rurky, je nutné
odskrutkovat vSetky skrutky zo suportu a vytiahnat motor a retaz smerom dole. 6. Odpojte vodi¢e privodu
elektrického prudu zo samotného motora. 7. Vymerite motor za novy a obnovte zapojenia tak, ze
zopakujte cely postup v opaénom poradi (Pozri obr. 2).

SLO

1. CISCENJE KONDENZATORJA

1. 1zkljugiti elektricno napajanje in stikalo za za&cito vtiCnice, sneti vtika€ iz vti€nice. 2. Kondenzator je
instaliran na spodnji strani kadi. 3. Odstraniti prah na rebrih kondenzatorja z enim Copi¢em. 4. Odstraniti
ostali prah z sesalnikom. 5. Ponovno vkljugiti elektricno napajanje (glej skico 1).

2. ZAMENJAVA MOTORJA ZA DVIGANJE KUPOLE

1. Pridrzati kupolo. 2. Izkljugiti elektri€no napajanje. 3. Popustiti vijake za pritrditev opore motorja, kateri se
nahajajo na zunanii strani, pod kadjo. 4. Dvigniti motor z opore. 5. Ce je motor blokiran zaradi verige za
dviganje, katera se nahaja v notranjost vodilne cevi, je treba odviti vse vijake na opori in sneti motor in
verigo navzdol. 6. Odstraniti vse kable za elektricno napajanje motorja. 7. Zamenjati motor in ponovno
montirati vse dele na originalno mesto (glej skico 2).
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1. MOYUCTBAHE HA KOHOEH3ATOPA

1. [NpeKkbCcHeTe enekTPNYecKoTo 3axpaHBaHe Ypes 3alUMTHNUS NPeKbCBaY Ha KOHTaKTa 1 3BageTe nocne
Lerncerna oT camusi KOHTakT. 2. KoHaeH3aTopbT ce Hamupa B YacTTa, Hamupalla ce nog BaHata. 3. C
YyeTKa OTCTpaHeTe Cros npax oT NepkuTe Ha koHAaeHsaTopa. 4. C npaxocMykayka OTCTpaHeTe ocTaHanus
npax. 5. Bb3cTaHOBeTe enekTpmMyeckoTo 3axpaHsaHe (Bux cdurypa 1).

2. NogMAHA HA MOTOPA 3A NOBOUTAHE HA CBOOA

1. NogpgbpxanTte kynona. 2. NpekbcHeTe 3axpaHBaHeTo. 3. PazxnabeTte dukcmpallmTe BUHTOBE Ha
ornopara Ha MOTopa, NOCTaBEHN OT BbHLUHUTE CTpaHu, nog BaHaTta. 4. MisBageTte motopa ot onopata. 5. B
crnyyawn, 4e MOTOPBT € BrokMpaH ¢ Bepurata 3a noBguraHe BbTPe B Hanpasnsasalwata Tpbba, Tpsbsa ga
Ce pas3BMAT BCUYKM BUHTOBE Ha onoparta v Aa ce u3Bagu MOTopbT 1 Bepurata otgony. 6. Pasgenete
XMLMTE 3a eNeKTPUYEeCcKo 3axpaHBaHe oT MoTopa. 7. NogmeHeTe MoTopa U MOCTaBeTe OTHOBO BCUYKO B
CbLLOTO NonoXxeHne (BMx dur. 2).

1. CURA'[AREA CONDENSATORULUI

1. Decuplati intrerupatorul de siguranta al prizei si scoateti fisa. 2. Condensatorul este amplasat sub
bazin. 3. Indepartati cu o pensula stratul de praf care s-a acumulat pe aripioarele condensatorului.

4. Indepartati tot praful ramas folosindu-va de un aspirator. 5. Cuplati alimentarea cu electricitate (vezi
Fig.1).

2. INLOCUIREA MOTORULUI DE RIDICARE A CUPOLEI

1. Sprijiniti cupola. 2. Decuplati alimentarea electrica. 3. Slabiti suruburile care fixeaza suportul motorului;
se gasesc pe laturile externe, sub bazin. 4. Scoateti motorul din suport. 5. Daca lantul de ridicare al
motorului a ramas blocat in interiorul tubului de ghidaj, vor trebui desurubate toate suruburile de fixare a
suportului Tnainte de a trage motorul si lantul in jos. 6. Scoateti cablurile de alimentare ale motorului.

7. Schimbati motorul si montati la loc restul pieselor (vezi Fig. 2).
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1) Bacinella 2) Compressore 3) Condensatore 4) Comando cupola 5) Evaporatore 6) Filtro 7) Interruttore
8) Morsettiera 9) Motoriduttore 10) Sonda 11) Spina 12) Termostato 13) Ventilatore condensatore

1) Tray 2) Compressor 3) Condenser 4) Cover control 5) Evaporator 6) Filter 7) Switch 8) Terminal board
9) Motor reducer 10) Probe 11) Plug 12) Thermostat 13) Condenser fan

1) Wanne 2) Kompressor 3) Verflissiger 4) Steuerung Kuppel 5) Verdampfer 6) Filter 7) Schalter
8) Klemmleiste 9) Getriebemotor 10) Sensor 11) Netzsteckdose 12) Thermostat 13) Geblase Verflissiger

1) Bandeja 2) Compresor 3) Condensador 4) Mando campana 5) Evaporador 6) Filtro 7) Interruptor
8) Caja de bornes 9) Motorreductor 10) Sonda 11) Enchufe 12) Termostato 13) Ventilador condensador

1) Bassine 2) Compresseur 3) Condenseur 4) Commande vitrine bombée 5) Evaporateur 6) Filtre
7) Interrupteur 8) Bornier 9) Motoréducteur 10) Sonde 11) Prise de courant 12) Thermostat 13) Ventilateur
condenseur

1) Teiltje 2) Compressor 3) Koelinstallatie 4) Bediening koepel 5) Verdamper 6) Filter 7) Schakelaar
8) Klemmenbord 9) Reductiemotor 10) Sonde 11) Stekker 12) Thermostaat 13) Ventilator koelinstallatie

1) Cuba 2) Compressor 3) Condensador 4) Comando da cupula 5) Evaporador 6) Filtro 7) Interruptor
8) Terminal de bornes 9) Motorredutor 10) Sonda 11) Placa de unido 12) Termostato 13) Ventilador
condensador




1) Balja 2) Kompressor 3) Kondensor 4) Kommando kupan 5) Férangare 6) Filter 7) Brytare
8) Kabelklamma 9) Kugghjulsmotor 10) Sond 11) Stromkontakt 12) Termostat 13) Flakt till kondensor

1) Bakke 2) Kompressor 3) Kondensator 4) Styring af haetten 5) Fordamper 6) Filter 7) Afbryder
8) Klemraekke 9) Reduktionsgear 10) Sonde 11) Stremforsynings stik 12) Termostat 13) Kondensator
ventilator

1) Astia 2) Kompressori 3) Kondensaattori 4) Kuvun ohjaus 5) Haihdutin 6) Suodatin 7) Kytkin
8) Jakorasia 9) Moottorialennin 10) Anturi 11) Virtapistoke 12) Termostaatti 13) Kondensaattorin tuuletin

1) Teiltje 2) Compressor 3) Koelinstallatie 4) Bediening koepel 5) Verdamper 6) Filter 7) Schakelaar
8) Klemmenbord 9) Reductiemotor 10) Sonde 11) Stekker 12) Thermostaat 13) Ventilator koelinstallatie

1) Aekdvn 2) ZuptmeoTAg 3) ZupTmukvwTng 4) XepiaTtrpio 86Aou 5) E¢aTuiotipag 6) ®iAtpo 7) AlakdTTTnG
8) Mivakag akpodekTwv 9) KivntApag pe peiwTtipa atpopwv 10) AioBnTrpia kepaAn 11) Buoua peduartog
12) OeppooTdtng 13) ECaepioThpag CUUTTUKVWTH

1) Vani¢ka 2) Kompresor 3) Kondenzator 4) Rizeni poklopu 5) Vyparnik 6) Filtr 7) Viypinaé& 8) Svorkovnice
9) Redukeni elektropfevodovka 10) Sonda 11) Elektricka zastréka 12) Termostat 13) Ventilator
kondenzatoru

1) Vann 2) Kompressor 3) Kondensaator 4) Katte juhtnupp 5) Aurusti 6) Filter 7) Liliti 8) Klemmiliist
9) Mootorreduktor 10) Andur 11) Pistik 12) Termostaat 13) Kondensaatori ventilaator
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1) Tvertne 2) Kompressors 3) Kondensators 4) Kupola reguléSana 5) Iztvaicétajs 6) Filtrs 7) Slédzis
8) Kontaktu plate 9) Motorreduktors 10) Zonde 11) Kontaktdaksa 12) Termostats 13) Kondensatora
ventilators

T

1) Indas 2) Kompresorius 3) Kondensatorius 4) Gaubto valdymas 5) Garintuvas 6) Filtras 7) Jungiklis
8) Gnybtiné 9) Motoreduktorius 10) Zondas 11) Srovés zondas 12) Termostatas 13) Kondensatoriaus
ventiliatorius

e

1) Gydjtétal 2) Kompresszor 3) Kondenzator 4) Bura vezérlés 5) Parologtaté 6) Sz(iré 7) Megszak
8) Kapocstabla 9) Reduktoros motor 10) Szonda 11) Csatlakozdédugé 12) Héfokszabalyozé
13) Kondenzator ventilator

1) Trej 2) Kompressur 3) Kondensatur 4) Kontroll tal-Ghata 5) Evaporatur 6) Filtru 7) Interruttur 8)
Terminal 9) Riduttur tal-Magna 10) Linja turi I-hoss 11) Plakka tal-Kurrent 12) Termostat 13) Ventilatur
Kundensatorju

PL

1) Miska 2) Kompresor 3) Kondensator 4) Sterownik koputy 5) Parnik 6) Filtr 7) Wytgcznik 8) Tabliczka
zaciskowa 9) Motoreduktor 10) Sonda 11) Wtyczka 12) Termostat 13) Wentylator kondensatora

1) Vani¢ka 2) Kompresor 3) Kondenzator 4) Ovladanie kupoly 5) Vyparnik 6) Filter 7) Vypinad
8) Svorkovnica 9) Redukéna elektroprevodovka 10) Sonda 11) Elektricka zastréka 12) Termostat
13) Ventilator kondenzatora

SLO

1) Skleda 2) Kompresor 3) Kondenzator 4) Komanda kupole 5) Evaporator 6) Filter 7) Stikalo 8) PloS¢a za
sticnike 9) Motoreduktor 10) Sonda 11) Vti¢nik 12) Termostat 13) Ventilator na kondenzatorju

1) Nerenye 2) Komnpecop 3) KoHaeHsatop 4) YnpasneHue csog 5) N3naputen 6) duntep 7) MNpekbeead
8) Knemopepn 9) Motopeayktop 10) Conaa 11) Lencen 12) Tepmoctar 13) BeHTnnaTtop Ha KoHAeH3aTopa

1) Baie 2) Compresor 3) Condensator 4) Actionare cupola 5) Dispozitiv de evaporare 6) Filtru
7) Intrerupator 8) Tablou de conexiune 9) Reductor 10) Sonda 11) Fisa 12) Termostat 13) Ventilator al
condensatorului

<

LT

o
—

w
-
o




64

1 = N - 1 o ] .%
°moeo®oom®o®¢e®°om®m@®o H



...............................................................................................................................

X CERTIFICATO DI GARANZIA |

MOD. MAT.
Data acquisto NF° bolla, risc. o fatt.
Nome e cognome Tel.
acquirente
Via N°
Citta Provincia

La mancata spedizione di questo certificato debitamente compilato,
: entro gli 8 giorni dall'acquisto pena decadenza di OGNI GARANZIA:.

...............................................................................................................................



RACCOMANDATA

sPETT. TECFRIGO s.p.a.

VIA GALILEO GALILEI, 22
42024 CASTELNOVO DI SOTTO

(REGGIO EMILIA) - ITALY




= = N 21%(9 m—

N
©




COD: *ZM4019801* - Rev.0.7

COLD
ENGINEERING
TECFRIGO
TECFRIGO s.p.a.
42024 Castelnovo di Sotto
(Reggio Emilia) Italy \y\‘N Au V'OO QrAIEEIone T e
Via Galileo Galilei, 22 § %/ Company W{éh y:;ag:’%;?gé
Tel. 0522.683246 / 0522.688443 = s = .
Fax 0522.68219 = TUV = IS0 9001:2000
Fax Uff. acquisti 0522.682311 . TOV Rheiniand Group

%omee®  SINGERT
Fax Uff. amm. 0522.688444 “9705 016”“5

e-mail: info@tecfrigo.com
http://www.tecfrigo.com

cCoLD
ENGIN RING

ARREDOPOWER

COLD HIGH TECHNOLOGY I NNOVATTIOHN

TECFRIGO & IPER MARKET




