
Modelle

ISO 9001

Arctic Pure™

Arctic Pure™
Wasserfiltersystem für Manitowoc Ice Eisbereiter

Lieferausstattung
•	 Kopf
•	 Abdeckung
•	 Hardware
•	 Befestigungsmaterial
•	 1 Filterpatrone

Zubehör
•	 �Filter-Ersatzpatrone AR-PRE  

(12 Stück in Umverpackung) 
•	 �Filter-Ersatzpatronen AR-10000  

(12 Stück in Umverpackung) 
•	 �Filter-Ersatzpatronen AR-20000/ 

40000 (6 Stück in Umverpackung)
•	 Befestigungs-Kit

Eigenschaften
•	 Geeignet für alle Manitowc Ice Eisbereiter
•	 Reduziert Kalkablagerungen deutlich, selbst bei besonders hartem Wasser
•	 Reduziert Chlorgeruch und -geschmack und verbessert Eisgeruch und -optik
•	 �Kohlenstoff-Filter mit abgestufter Dichte für gründliche Ausfilterung von Schmutz 

und feinen Ablagerungen
•	 Einfacher und schneller Wechsel der Filterpatronen
•	 Reduzierte Wartungskosten durch weniger manuelle Wartungen
•	 �Zusätzlicher Pre-Filter (optional) für noch effizientere Wasserfiltrierung bei  

Produktion mit schwierigen Wasserbedingungen
•	 Garantie: 3 Jahre auf Teile und Arbeit (ausgenommen Filterpatrone)

•	 Reduzierte Kalkablagerungen
•	 Verlängerte Geräte-Lebensdauer
•	 Verbesserte Eisqualität
•	 �Reduzierter Chlorgeruch und 

-geschmack
•	 Weniger Geräte-Wartungen
•	 Einfachste Handhabung

AR-10000 + AR-40000

	 AR-40000	 AR-20000	 AR-10000	 AR-PRE
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Welbilt Deutschland GmbH

Auf der Weih 11

35745 Herborn

Germany

www.welbilt.com/deTel:	 +49 2772 5805-0

Fax:	+49 2772 5805-70

info-de@welbilt.com

Arctic Pure™

Modell AR-PRE AR-10000 AR-20000 AR-40000

Beschreibung Vorfilter-Aggregat Primäfilter-Aggregat Primäfilter-Aggregat Primäfilter-Aggregat

Abmessungen B x T x H mm 171 x 101 x 434 145 x 101 x 434 145 x 101 x 542 400 x 127 x 541

Gewicht kg 1,8 1,8 2,27 5,44

Kapazität ltr. - 52.990 75.700 151.400

Kg Eis / Tag - 0 – 272 272 – 454 454 – 1.134

Eisbereiter AR-PRE AR-10000 AR-20000 AR-40000

U 140 / U 190 / U 240 / U 310 x x

QM 45 / Q 210 / Q 270 x x

I 322 / I 522 x x

I 300 / I 450 / I 500 / I 606 x x

I 906 x x

I 1106 / I 1406 / I 1800 x x

UG 20 / UG 30 x x

UG 40 / UG 50 / UG 65 / UG 80 x x

R 3316 x x

R 4216 / R 4625 / R 6540 / R8055 x x

R 9055 / R 1365 / R 1565 / R 0155 x x

R 0300 x x

RNS 12 / RNS 20 x x

RNS 0244 / RNS 0385 x x

RNS 0308 / RNS 0608 x x

RNS 1008 / RNS 1009 x

RF 0244 / RF 0266 / RF 0385 / RF 0399 x x

RFS 0300 x x

RFS 0650 / RFS 1200 / RFS 2300 x x

RFS 1279 R x x

RFS 2379 R x x

RS 0806 / RS 1206 / RS 1806 / RS 3006 / RS 4406 x x

Einsatzmöglichkeiten

Bitte beachten: 
Bei Einsatz eines Arctic Pure Wasserfilters sind die Anschlüsse 
zwischen Wasserversorgung und Arctic Pure sowie zwischen 
Arctic Pure und Eisbereiter bauseitig zu erbringen.

Arctic Pure™ Aggregate

Arbeitsdruck 1,7 – max. 8,6 bar

Arbeitstemperatur 1,7 – max. 38 °C

Einlass- und Ablassventile 3,8” John Guess

Gebindegröße 1


