
Ausstattung

Energiespar-Gefriertruhen

EGT 400 / EGT 500

• umweltfreundliches Kältemittel R600a

• galvanisiertes Gehäuse, pulverbeschichtet

• Innenbehälter aus unempfindlichen         
Aluminium       

• ABS verkleideter Stahldeckel

• eingeschäumter Verflüssiger

• Schloss

• mechanischer Druckausgleich zum leichten     
öffnen des Deckels

• Innenbeleuchtung

• Kontrollpaneel mit Thermostat, digitaler    
Temperaturanzeige, Netzkontrollleuchte 
und Schnellgefrierschalter

•Tauwasserablauf

• 2 Körbe (HxBxT) :  185x 220x 410 mm

EGT 500

EGT 400



GD 221 / GD 301 / GD 381 

Modell Außenmaße
(HxBxT)
(mm)

Volumen (l) 
brutto/netto

Gewicht (kg) 
brutto/netto

Energie-
verbrauch
(kWh/24h)

Elektr.
Anschluss
(V / Hz / A)

Temperatur-
bereich (bei 
25°C/60%RH)

GD 221 1310x595x640 215 / 190 74 / 63 3,08 230/50/10 +1 bis  +10°C

GD 301 1640x595x640 290 / 260 85 / 78 2,85 230/50/10 +1 bis  +10°C

GD 381 1840x595x640 372 / 345 94 / 86 3,04 230/50/10 +1 bis  +10°C

Umluft-Glastürkühlschränke

Ausstattung

• Umluftkühlung

• automatische Abtauung,   
Tauwasserverdunstung

• stabiles Gehäuse aus weiß  
einbrennlackiertem Stahlblech

• Innengehäuse Kunststoff

• horizontale Innenbeleuchtung

• 2fach verglaste Türen

• Türrahmen aus eloxiertem Aluminium

• Türanschlag wechselbar

• abschließbar

• Roste mit Preisschienen

• Kontrollpaneel oben mit Kontrolllampe
und Thermometer

• höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten

• verstellbare Roste, kunststoffbeschichtet:             
3 Roste bei GD 221
4 Roste bei GD 301
5 Roste bei GD 381
nutzbares Rostmaß (BxT)  465 x 360 mm 
1 Bodenrost

GD 301

Technische Daten EGT 400

Artikelnummer 4076684

EAN-Nummer 5703540159775

Außenmaße (HxBxT mm) 850 x 1260 x 600

Innenmaße (HxBxT) mm 635 x 1100 x 450

Volumen (l) brutto/netto 296/284

Gewicht (kg) brutto/netto 59/56

Energieverbrauch 
(kWh/24h)

0,775

Elektrischer Anschluss 230 V/50 Hz/10 A

Temperaturbereich
(bei 25°C/60%RH)

-18 bis  -24°C

EGT 500

4210916

5703540159768

850 x 1560 x 600

635 x 1400 x 450

383/368

66/63

0,841

230 V/50 Hz/10 A

-18 bis  -24°C

EGT 400

EGT 500


