Glastiirkiihlschranke

GD Range

GD300

Steckerfertige Getranke - Glasturkthlschranke, aus
solider Konstruktion und im kompakten Design.

Umluftkihlung.

Automatische  Abtauung und Tauwasserver-
dunstung.

Kaltemittel R134a.

Stabiles Gehause aus weill einbrennlackiertem
Stahlblech.

Innengehduse Kunststoff.

Horizontale Innenbeleuchtung.

Beleuchtungsaufsatz.

2fach verglaste Turen.

« TUrrahmen aus eloxiertem Aluminum.

- Tiranschlag wechselbar.

« Abschliel3bar.

+ Roste mit Preisschienen

» Analoge Temperaturanzeige.

« Hohenverstellbare FliBe vorne, Rollen hinten.
- Verstellbare Roste kunststoffbeschichtet:
« 4 Roste bei GD 300

- Nutzbares Rostmaf (BxT) 465 x 360 mm
» 1 Bodenrost

« Elektrischer AnschluB: 230 V/50 Hz/16 A

Zubehor optional:
Rost mit Preisschiene
Artikel-Nr. 4031527 / EAN-Nr. 5999536966612
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Artikel-Nr. GD 300: 4030178 / EAN-Nr.: 5999536966162 *Mit 10 Stunden eingeschalteter Beleuchtung

Artikel Temperatur Innenmalle AuBenmale Netto- | Leistungs- | Gewicht Energie-

. . . (Lénge x Tiefe x Hohe) inhalt | aufnahme | (brutto) verbrauch
(Lange x Tiefe x Hohe)

°C mm mm Liter W kg KW/24 Std.
GD 300 +1 bis +10 470x450x1347 | 595 x 640 x 1780 260 300 85 3,18*






