Kihlregale

Optimer Low Front

0946L | 1346L | 1946L | 25461

« Steckerfertige Kiihlregale, aus solider Konstruk-
tion, im kompakten Design und mit teilverglasten
Panorama-Seitenwanden (mehrschichtiges Isola-
tionsglas).

« Fur Getranke, Obst, Gemuse, Molkerei und ver-
packte Sandwiches.
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. M|t niedrieger Front, zuverlas.5|ger“ Temperatur- ErrEee ———
einhaltung und grosser Warensichtflache. 'FI'FP-I' - s e

« Mit maximaler Frontéffnungshohe von 1525 mm,
fur eine verbesserte Flachenproduktivitat.

- Geschlossene, innenverspiegelte Seitenwande op- e s

| semmEas
tional moglich. pespepe e e g e (5 P L :

Lol Bk Bl

+ Aussen- und Innenverkleidung aus verzinktem
Stahlblech, mit besonders abriebfester Pulver-
lackierung weiss.

« PUR-Schaumkorper und geschaumte Seitenwande
mit halogenfreier, umweltschonender Isolierung.

- 1-reihige Beleuchtung im Mobelkopf.

+ 5 Auslagenreihen in Hohe und Neigung verstellbar, mit
Scanner-Preisschienen.

. Bodenauslage mit 60 mm Scanner-Preisschiene. Optimer Low Front 1946 L
- Mit Energiesparlifter fiir Verflissiger und Ver-
dampfer. 830
« LuftfGhrung Gber Wabenluftaustritt (gleich- L
massiger Luftschleier, hohe Temperatursicherheit). ! - i |
« Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunstung. E : '
+ Mit zwei eingebauten energiesparenden Ver- b =
flissigungssatzen. =
- Kaltemittel R404A. i
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« Hohenverstellbare Stellflisse. - AEL) ';r.:;,
« Leichte Reinigung, innen und aussen. é; E
+ Handnachtrollo. E = -
« Mobelkorpus und Innenraum in verschiedenen =1 I
Farben moglich. =
» Mobelfarbe weiss und Sockel durangrau. i)
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« Auslageflache: 3,12 m? resp. 4,79 m? und 6,24 m>. i { 5':'_ 0
« Vorbereitet fuir unterbrechungsfreie Anreihung. "f"' -""‘“ 420/ r;"' 1
« Elektrischer Anschluss: 230 V/50 Hz/16 :!1 I_l '
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*Mit 12 stundiger Beleuchtung und mit 12 stundiger Nachtabdeckung LR i 1l -
Artikel Temperatur | Auslageflache AuBenmalle Netto- | Leistungs- Gewicht Energie
(Lénge x Tiefe x Hohe) inhalt | aufnahme (brutto) verbrauch
°C m? mm Liter w kg KW/24 Std.
0946L 0 bis +2 2,15 885 x 830 x 2040 485 1074 233 16*
1346L 0 bis +2 3,12 1250 x 830 x 2040 716 1296 308 19,2*
1946L 0 bis +2 4,49 1875 x 830 x 2040 1102 1952 434 28,1*
2546L 0 bis +2 6,24 2420 x 830 x 2040 1436 2557 542 35,8*
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