VK 933-W-3

VK 922-W-2

VK 902-W-2

VK 810-W / VK 900-W-2 / VK 902-W-2

VK 922-W-2 / VK 933-W-3

Weinkuhlschrank
mit Rauchglastur

Ausfuhrung:

Steckerfertig

Aulen- und Innenverkleidung in schwarz
Automatische Abtauung
VK 810-W mit einer Temperaturzone

AN

VK 900/902/922-W-2 mit zwei T-Zonen

VK 933-W-3 mit drei T-Zonen, separat einstellbar

jeweils zwischen 5°C und 18°C
(Kaltere Zone muss oben eingestellt sein, also
z.B. WeilRwein oben, Rotwein unten lagern)

v Ventilation, bewirkt eine gleichmafige Temperatur

je Temperaturzone

v' Thermostat, elektronisch regelbar flr jede
Temperaturzone

v Digitale LED Temperaturanzeige

v Auflagen aus Holz, herausziehbar

v Glastlr getont, mit UV Filter

v' Turrahmen, Turgriff und FuRblende in Edelstahl

v" LED Innenbeleuchtung in allen Zonen

VK 900-W-2 v Aktivkohlefilter, Schloss, Stellfiike

v Entspricht den Europaischen
Technische Daten CE- und RoHS-Richtlinien
Modell VK 810-W VK 900-W-2 VK 902-W-2 VK 922-W-2 VK 933-W-3

1 Tdr, scharniert, 2 Turen, schariert, 1 Tdr, scharniert, 1 Tdr, scharniert, 1 Tdr, scharniert,
Glastir Tarrahmen und Tlrrahmen und Turrahmen und Tlrrahmen und Turrahmen und
Tirgriff in Edelstahl | Turgriff in Edelstahl | Turgriff in Edelstahl | Turgriff in Edelstahl | Tirgriff in Edelstahl
Material aulen Stahl verzinkt, Stahl verzinkt, Stahl verzinkt, Stahl verzinkt, Stahl verzinkt,
schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz

Material innen Kunststoff, schwarz | Kunststoff, schwarz | Kunststoff, schwarz | Kunststoff, schwarz | Kunststoff, schwarz
AuRenmalle
Breite [mm] 595 595 595 595 595
Tiefe [mm] 572 573 677 677 677
Hoéhe [mm] 865 865 1390 1762 1762
Anzahl Holzroste 5 5+5 9 13 12
Bruttoinhalt [I] 146 2x 60 312 416 403
Fassungsvermdgen [0,7 Itr. FI.] ca. 52 ca. 38 ca. 110 ca. 154 ca. 133
Temperaturbereich [°C] +5/ +18 +5/+18 +5/ +18 +5/+18 +5/ +18
Gewicht, netto [kq] 48 48 87 106 106
Netzspannung [V/Hz] 230/ 50 230/ 50 230/ 50 230/ 50 230/ 50
Kéltemittel (FCKW-frei) R600a R600a R600a R600a R600a
Klimaklasse N N N N N

Technische Daten gemall EN441
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