
Zwei Jahre Garantie
Weitere Informationen fi nden Sie auf unserer Website unter www.hoshizaki-europe.com
Hoshizaki Europe B.V. behält sich das Recht vor, Produkte und ihre technischen Daten ohne Vorankündigung 
zu ändern.

• Die Portion kann ganz einfach eingestellt werden, was die Regelung des 
Eisverbrauchs bei Endbenutzern ganz einfach macht und Energiever-
brauch und Verschwendung verringert.

• Hoshizaki Eisdispenser sind kompakter und benötigen weniger Platz. Sie 
sind daher perfekt für moderne Inneneinrichtungen geeignet.

• Das Eisdispensersystem verfügt über LED-Bedientasten; ist einfach zu 
verwenden und daher ideal für Selbstbedienungsumgebungen.

• Das neue Dispenserdesign verhindert das Berühren des Glasrandes und 
minimiert so die Übertragung von Bakterien.

DCM-60KE / DCM-120KE EIS-/WASSERDISPENSER

Produktbeschreibung
DCM-60KE und DCM-120KE sind Eis-/Wasserdispenser, die die folgenden Kombinationen produzieren können: Cubelet-Eis, 
Cubelet-Eis und Wasser oder nur Wasserausgabe. Das Eis-/Wasserdispensersystem kann für verschiedene Umgebungen ver-
wendet werden, zum Beispiel Lebensmittel und Getränke, Freizeit und Gesundheitswesen.

Produktion

Modell Eisproduktion pro 24 Std. Temperatur
Eisausgabe 

pro 30 Min./1 Std.
(40 g/Becher)

Wasser-
verbrauch
pro 24 Std.

DCM-60KE
Ca. 60 kg 
Ca. 50 kg 
Ca. 38 kg 

AT.10˚C, WT.10˚C
AT.21˚C, WT.15˚C
AT.32˚C, WT.21˚C

78 / 110 Becher
73 / 99 Becher
67 / 87 Becher

Ca. 0,060 m3

Ca. 0,050 m3

Ca. 0,038 m3

DCM-120KE 
Ca. 125 kg 
Ca. 105 kg 
Ca. 85 kg 

AT.10˚C, WT.10˚C
AT.21˚C, WT.15˚C
AT.32˚C, WT.21˚C

165 / 230 Becher
154 / 209 Becher
144 / 188 Becher

Ca. 0,125m3

Ca. 0,105m3

Ca. 0,085m3 

Eis
Modell Form

DCM-60KE Cubelet
(Komprimiertes Flockeneis)

DCM-120KE Cubelet
(Komprimiertes Flockeneis)

Cubelet

Erhältliche Modelle
DCM-60KE (luftgekühlt)

DCM-120KE (luftgekühlt)

Behälter
Modell Art des Behälters Behälterkapazität

DCM-60KE
Steckerfertig

Ca. 1,9 kg

DCM-120KE Ca. 4,0 kg
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Technische Daten DCM-60KE DCM-120KE 

Stromversorgung 1-phasig 220 - 240V / 50Hz
Leistung: 0.60 kVA (2.6 A) 

1-phasig 220 - 240 / 50Hz  
Leistung: 0.84 (3.7A)

Ampère (AT.32˚C, WT.21˚C) 1.5 A Starten: 9.5 A 2.8A Starten: 12.6 A

Stromverbrauch 280 W (Leistungsfaktor: 81%) 480W (Leistungsfaktor: 74%)

Außenseite Edelstahl (Seite, Rückseite) ABS-Spritzguss (Vorderseite, Oberseite, 
Auffangwanne)

Edelstahl (Seite, Rückseite) ABS-Spritzguss (Vorderseite, Oberseite, 
Auffangwanne)

Isolierung Treibmittel HFC-245fa, 365mfc HFC-245fa, 365mfc

Anschluss – Strom Y-Anschluss Y-Anschluss 

Anschluss – Wasserversorgung Direkter Anschluss an das Wasserleitungsnetz, Einlass G3/4” (unten) Direkter Anschluss an das Wasserleitungsnetz, Einlass G3/4” (unten)

Anschluss – Ablauf Ablaufschlauch, ID ø 25 mm (unten) Ablaufschlauch, ID ø 25 mm (unten)

Eisbereitungssystem Dünnes Eis bildet sich im Zylinder Dünnes Eis bildet sich im Zylinder

Eisdispensersystem Hebel und Magnetventil (mit Wahlschalter)  
Portionskontrolle mit Ausgabeschalter

Hebel und Magnetventil (mit Wahlschalter)  
Portionskontrolle mit Ausgabeschalter

Kompressor Hermetisch Hermetisch

Kondensator Lamellen- und Röhrentyp, luftgekühlt Lamellen- und Röhrentyp, luftgekühlt

Wärmeableitung (AT.32˚C, WT.21˚C) 460 W 980 W

Kältemittel R134a R134a

Verdampfer Spiralförmiges Rohr rund um den Zylinder (lötplattiert) Spiralförmiges Rohr rund um den Zylinder (lötplattiert)

Eisbereitung Wassersteuerung Schwimmerschalter und Wasserventil Schwimmerschalter und Wasserventil

Wasserdispensersystem Hebel und Wasserventil (mit Wahlschalter) Hebel und Wasserventil (mit Wahlschalter)

Schutz des Stromkreises 10 A Trennschalter 10 A Trennschalter

Schutz des Kältemittelkreislaufs Interner Kompressorthermostat , Verdampfungstemperatur vom 
Thermistor erkannt (autom. Zurücksetzen)

Interner Kompressorthermostat , Verdampfungstemperatur vom 
Thermistor erkannt (autom. Zurücksetzen)

Verriegelung Abschaltung durch Mikroprozessor (manuelles Zurücksetzen) Abschaltung durch Mikroprozessor (manuelles Zurücksetzen)

Abmessungen Produkt ohne Verpackung 350 x 585 x 695 - 710 (B x T x H, mm) 350 x 585 x 815 - 830 (B x T x H, mm)

Abmessungen Produkt mit Verpackung 440 x 655 x 931 (B x T x H, mm) 440 x 655 x 1051 (B x T x H, mm)

Gewicht brutto/netto 56 kg/47 kg 66 kg/57 kg

Betriebsbedingungen
Umgebungstemperatur 5 - 40° C

Wasserversorgungstemperatur 5 - 35° C

Wasserversorgungsdruck 0,05 - 0,78 MPa

Spannungsbereich Nennspannung ± 6%

DCM-60KE DCM-120KE 

DCM-60KE / DCM-120KE EIS-/WASSERDISPENSER

Zubehör
Installationskit

Bürste


