MediKS 360 10S =BPV

Beratung durch:

Kalte-Berlin,
Inhaber: Christian Berg
Am Pfarracker 41

12209 Berlin

E-Mail: info@kaelte-berlin.de
Telefonisch erreichbar von 9.00 bis 18.00 Uhr

Telefon: 030- 74 10 40 22
Telefax: 030 - 922 511 36
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Abb.: MediKS 360 mit 10 Schiiben - Art. Nr. KS-100.013

SICHERES LAGERN & BESTER KUNDENNUTZEN ~ PRODUKTVARIANTEN MediKS 360*

Héchste Zuverlissigkeit auf der Basis von Liebherr-Kaltetechnik,im ~ Artikelbezeichnung  Beschreibung Artikel-Nr.
professionellen Einsatz seit Jahrzehnten bewahrt.
Exakte Temperaturfiihrung, Warnfunktion + sinnvolle Erweite- Mediks 360 6R 6 BPV-Rostboden K5-100.009
rungsoptionen wie Alarmweiterleitung, Monitoring-Loésungen - unsere ) )
professionelle Elektronik - Made in Germany - basiert auf langjahrigem ~ MediKS 360 75 7 Schtibe KS-100.010
Know-how und sorgt fiir Temperaturkonstanz und Sicherheit.

X X o o ) MediKS 360 8S 8 Schiibe KS-100.011
Integrierte Datenspeicherung ermoglicht nachtrégliche Erweiterung
Ihres MediKS zur Dokumentation von z. B. Temperatur-Zeitverlauf wie

. 'p MediKS 360 8SIGT = 8 Schiibe und Isolierglastir KS-100.024

auch Dauer und Ausmaf3 der Abweichung von einer Temperaturgrenze.
Variable Nutzbarkeit, da Sie jederzeit werkzeuglos Anordnung und MediKS 360 95 9 Schiibe KS-100.012
Kombination von Schiiben und Rosten auf Ihre Anforderung anpassen
konnen.

MediKS 36065+ 2R 6 Schiibe und 2 BPV-Rostbéden = KS-100.014

Metallschiibe verringern als "Kaltespeicher” den Energieverbrauch
sehr deutlich. MediKS3604S+4R 4 Schiibe und 4 BPV-Rostbéden  KS-100.015

Individuelle Konfiguration von Ausstattung und Datenanbindung
durch kompetente Beratung zur passenden Losung fur lhren Bedarf.

* weitere Modelle & Varianten lieferbar - bitte sprechen Sie uns an

BPV-Systemschiibe - das bewahrte Ordnungssystem weiterent-
wickelt auf Ihre Anforderungen, dufSerst robust, sehr belastbar und
reinigungsfreundlich.




MediKS 360 10S

TECHNISCHE INFORMATIONEN

AufBen-Abmessungen Bx T x H 600x 610x 1.640 mm Temperaturanzeige auBen digital
Nutzbarer Innenraum Bx T x H 470x440x 1.452 mm Storung: Warnsignal optisch und akustisch
) " . RS 485/
Anzahl S-Schiibe 10 Vollausziige Schnittstellen potentialfreier Relaiskontakt
Gesamt-Lagerflache 1,74 m” - erweiterbar Abtauverfahren automatisch

Material / Farbe Gehause

Maximale Tragféhigkeit je Schub 22 kg Material / Farbe Tiir

Stahl/weil3

Kuhlinhalt 3331 Material / Farbe Innenbehalter Kunststoff / weil3
Temperatureinstellbereich +4°C bis +18 °C Griff ergonomischer Griff
Energieverbrauch in 24 h* 0,786 kwh Schloss vorhanden, abschliebar
Klimaklasse / zulassige SN-T /+10°C bis +38 °C Tlranschlag rechts, wechselbar
Umgebungstemperatur

Kaltemittel R 600a Anschlusswerte 1,5A/220-240V ~ /50 Hz
Art der Steuerung BPV-Steuerung/ elektronisch Gewicht 112kg

*der im Alltag realisierte Stromverbrauch bestimmt sich maBgeblich durch Umgebungs- und Nutzungsbedingungen

EINTEILUNG DER BPV-MEDIKAMENTENSCHUBE

Anzahl Artikelbezeichnung Art.-Nr. Artikelbeschreibung Nutzbare Innenhéhe***
4 S-Schub 260/ 360 3LF KS-200.008 Systemschiibe mit 3 Langsfachern 290, 80, 80,80 mm
4x S-Schub 260/ 360 2LF KS-900.013 Systemschiibe mit 2 Langsfachern 80, 145,80,80 mm
2x S-Schub 260/ 360 KS-900.014 Systemschlibe ohne Langsteiler 80,80 mm
1x Bodenraum™* 215 mm
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variabel, z.B. wie abgebildet von oben nach unten

ZUBEHOR & ERWEITERUNGEN (AUSWAHL)

erweiterbar durch BPV-System-Bodenschub, mit bis zu zwei Auszugsebenen, Einzelheiten siehe Ubersicht "Systemschiibe*

BPV-S-Schub

S-Schub 260/ 360 BS “Bodenschub”

Artikelbezeichnung Art.-Nr.
zuséatzlicher BPV-Rostboden KS-700.028
zuséatzlicher BPV-S-Schub
260/360 3LF - 3 Langsfacher K5-900.008 BPV-Rostboden
Rollensockel 260/360 KS-900.018
S-Schub 260/360 BS “Bodenschub” KS-900.019 e . 14
BPV-Kartentaschen KS-700.026
. .. o o Rollensockel
BPV-Querteiler s. Ubersicht "Systemschiibe
Turanschlag links KS-800.224
individuelle Gehéusefarbe KS-800.225 3 =
Dokumentations- & Monitoring- s. Ubersicht "Dokumentation : e x’ff
Lésungen & Monitoring" BPV-Querteiler

Dokumentations- u. Monitoring-Losungen





