L]
NordCap Konditoreitheke GALANT-11 92 O w/

zentralgekihlte Ausfihrung, Ausstattung mit 1 Tortenauszug (805 x 610 mm) und 3
héhenverstellbaren Zwischenborden

Artikelnummer 484330391
Listenpreis 6.693,00 € UVP zzgl. USt.

Zusatzausstattung mit einteiligen Tortenauszug

wahlweise in steckerfertiger oder zentralgekihlter Ausfuhrung

maximale Warenprasentation durch 5-seitigen Glaseinblick

Ausstattung mit Tortenschublade (passend fir Euronormbleche 400 x 600 mm) und 3
Zwischenborden aus Sicherheitsglas (2 héhenverstellbar), bei Galant-11 92 sind
Flageltiren fur grofRere Nutzbreite mdglich

helle Warenausleuchtung waagerecht unter der Decke sowie unter jedem Zwischenbord
geschutzt montiert

innen und auRen aus CNS DIN 1.4301 gefertigt; alle Sichtseiten geschliffen
CNS-Innenwanne dicht verschweil3t in Hygieneausfuihrung mit tiefgezogenem
Tauwasserablauf HD 30 mm, Auslage passend fiir Euronorm-Bleche 600 x 200/400 mm
(Bei Euronorm-Bestlickung bei Galant-I 79 sind Fliigeltiren notwendig)!
bedienungsseitig Ladenauszug bzw. Schiebeglaser aus Isolierglas (Flugeltiiren als
Option), kundenseitig Panoramascheibe, welche servicefreundlich zum Reinigen nach
vorne kippbar ist

Seitenscheiben aus Sicherheitsglas, fir Reinigungszwecke auch komplett demontierbar
automatische Abtauung

Verdampfereinheit extra beschichtet und fuir Reinigungszwecke hochklappbar

Lifter in Niederspannung, wodurch ein gefahrenfreies Abspilen/ Reinigen der
Verdampfereinheit und Innenwanne mdoglich wird

elektronische Steuerung mit regelbarer Lifterdrehzahl fiir hohe und niedrige
Luftfeuchtigkeit, Lichtschalter, Digitalanzeige, Temperaturregelung und Abtauregelung.

Steckerfertige Modelle: Kalteaggregat unterhalb angeordnet und bedienseitig
zwangsbelliftet, fir Servicezwecke leicht zuganglich. Zentralgekuhlte Modelle mit E-Ventil
R 134 a vormontiert, Leitungen in das Installationsfach gefuhrt. Bauseitiger
Tauwasserablauf erforderlich oder Tauwasserschale aus dem Sonderzubeh6ér.

A — e —— Ihr Nordcap Fachhandler :
Kalte-Berlin

Inhaber Christian Berg

Am Pfarracker 41

12209 Berlin

Fon: +49 (0) 30/ 74 10 40 22

Fax: +49 (0) 30/ 74 10 40 21

eMail: info@kaelte-berlin.de

Internet: http://www.kaelte-berlin.com

Ausstattung
Kaltemittel Expansionsventil R 134 a vorinstalliert
Ausstellflache 1,73 m?

MalRe Breite Tiefe Hohe



Aullen

Technik

Kalteleistung
Anschlusswert
Anschlusswert Elektro
Temperaturbereich

955 mm 770 mm

700 W/ VT -10 °C

208 W/ 230V

230V

-2 bis +7 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
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