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NordCap Panorama-Kombivitrine +- SNACK LINE switcH INordCap

GE-128-74-E )

steckerfertiges Modell, passend fiir 3 x Euronorm 600 x 400 mm Ihr Nordcap Fachhandler :
Kalte-Berlin

Inhaber Christian Berg

Am Pfarracker 41

12209 Berlin
Artikelnummer 484511451 Fo 145 (0) 30/ 74 10 40 23
Listenpreis 8.632,00 € UVP zzgl. USt. eMail: info@kaelte-berlin.de

Internet: http://www.kaelte-berlin.com

Allgemeine Ausstattungsmerkmale der Serie SNACK LINE

- steckerfertige Ausfiihrungen ideal zur Ausstellung von Euronorm-Blechen
- Ausstattung bedienseitig jeweils mit herausnehmbaren Schiebeglasern

- kundenseitig Panoramascheibe aus Sicherheitsglas, nach vorne kippbar
- Deckglas mit Gasdruckfedern hochklappbar

- Seitenscheiben aus Sicherheitsglas

- Innenbeleuchtung je Etage waagerecht und geschitzt angeordnet

- tiefgezogene Innenwanne mit 3-seitigem Gefélle in Hygieneausfihrung mit
Tauwasserablauf HD 30

- Luftleitbleche kipp- und aushangbar

- Steuereinheit mit digitaler Temperaturanzeige inkl. Drehzahlregler der Lufter sowie fir die
Montage in die Mobelfront abnehmbar (2 m Leitung)

Panorama-Kihlvitrine Serie SNACK LINE COLD

- innen Chromnickelstahl 1.4301, Au3engehause aus Chromstahl

- hohenverstellbaren Einlegebdden 400 x 600 mm

- héhenverstellbares Zwischenbord

- Innenbeleuchtung je Etage waagerecht und geschitzt angeordnet

- grofR¥flachig, beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft - zum Reinigen hochklappbar

- automatische Abtauung, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich oder Tauwasserschale
als Sonderzubehor

- ZwangsbelUlftetes Kalteaggregat im untergebauten Maschinenfach fiir Servicezwecke
leicht herausziehbar.

Panorama-Kombivitrine (umschaltbar +/-) Serie SNACK LINE SWITCH
- innen Chromnickelstahl 1.4301, Aul3engehause aus Chromstahl

- tiefgezogene Innenwanne mit 3-seitigem Gefélle in Hygieneausfihrung mit
Tauwasserablauf HD 30

- Ceran-Warmeplatte stufenlos regelbar, hochklappbar

- Infrarotwarmestrahler dimmbar

- grof3flachig, beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft - zum Reinigen hochklappbar

- automatische Abtauung, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich oder Tauwasserschale
als Sonderzubehor

- Steuereinheit mit digitaler Temperaturanzeige inkl. Drehzahlregler der Lufter sowie fir die
Montage in die Mébelfront abnehmbar (2 m Leitung)

- ZwangsbelUlftetes Kalteaggregat im untergebauten Maschinenfach fiir Servicezwecke
leicht herausziehbar.



Ausstattung

Kaltemittel
Fassungsvermdgen

Ausstellflache

MaRe

Aul3en

Innen

Bei gedffneter Scheibe

Technik

Kalteleistung
Anschlusswert
Anschlusswert Elektro
Temperaturbereich

R 134 a
3 x Bleche/Behalter, EN 600 x 400 x 20 mm

0,73 m2
Breite Tiefe
1285 mm 780 mm
1215 mm 610 mm
590 mm -

700 W/ VT -10 °C

654+2100 W /230 V

230V

+65 bis +85 °C

+5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF

Hohe
740/1005 mm
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