o
NordCap Wandkiihlregal Mini Bali 2500 w/

zentralgekdhlt, inkl. Seitenteile
Temperaturklasse M2, Dekorblenden: weil3

Artikelnummer 454701460
Listenpreis 4.930,00 € UVP zzgl. USt.

Impulswandkihlregal mit Umluftkiihlsystem in zentralgekihlter Ausfihrung
Expansionsventil R 404 A vorinstalliert

890 mm Bautiefe, anbaufahig

niedrige Bauhdhe zum Einsatz in Vorkassenzonen etc.

Temperaturklasse M2 (M1 optional erhaltlich) zur Kiihlung von z.B. Molkerei Produkten,
verpackten Wurstwaren etc.

Panorama-Seitenteile mit Thermoverglasung fir maximale Wareneinsicht

3 Regalauslagen, je 1 Stiick 300, 400, 500 mm tief, in H6he und Neigung verstellbar

1 Bodenauslage 620 mm tief

helle Beleuchtung im Deckenteil unterhalb der oberen Verkleidung, gesondert schaltbar
elektronische Steuerung und Temperaturanzeige

automatische Abtauung, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich

kanalisierbar

AulRenverkleidung aus verzinktem Stahlblech mit Pulverlackbeschichtung,

Frontblenden in weil3, Sockelfarbe in schwarz Frontblenden auch in den RAL-Farbténen
1021 (gelb), 3020 (rot), 5012 (blau), 6018 (griin) lieferbar.

Weitere Farben gegen Mehrpreis auf Anfrage. I Nordcap Fachhandlen:
Kalte-Berlin

Inhaber Christian Berg

Am Pfarracker 41

12209 Berlin

Fon: +49 (0) 30/ 74 10 40 22

Fax: +49 (0) 30/ 74 10 40 21

eMail: info@kaelte-berlin.de

Internet: http://www.kaelte-berlin.com

Ausstattung

Kaltemittel R 404 a

Ausstellflache 2,69 m?

Abstell und Lagerflachen 1 x Fachboden, 300 mm tief, in HOhe und Neigung verstellbar
1 x Fachboden, 400 mm tief, in Héhe und Neigung verstellbar
1 x Fachboden, 500 mm tief, in Héhe und Neigung verstellbar
1 x Bodenauslage, 620 mm tief

MalRRe Breite Tiefe Hbéhe

AulRen 2620 mm 890 mm 2000 mm

Technik

Kalteleistung 1930 W/ VT -10 °C

Anschlusswert 184 W /230 V

Energieverbrauch 3,6 kWh/ 24h

Anschlusswert Elektro 230V

Temperaturbereich +3 bis +5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF



Klimaklasse

N (+16 bis +25 °C)
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