LABORKUHLSCHRANK
AKS 427 E

NordCap®/

steckerfertig, Umluftkihlung mit 2 Laftern, innen aus Edelstahl, +2 bis +8 °C

Artikel-Nr.: 477100427

Beschreibung

< .

steckerfertiger Laborkuhlschrank mit UmluftktGhlung (2 Lufter)

auBBen lackiertes Stahlblech in weil3

innen Edelstahl

Volltur, Turanschlag rechts (wechselbar), selbstschlie3end, Schloss (optional
mit Glastur, nur werkseitig mdglich, siehe Sonderzubehdr)
Polyurethan-Cyclopentan Isolierung bis zu 50 mm

energiesparende LED-Beleuchtung

elektronische Steuerung mit Digitalanzeige

akustische und visuelle Alarmfunktion bei offener Tur,
Temperaturschwankungen, fehlender Stromversorgung und
Temperaturfihlerfehlfunktion

48 Stunden Batterie-Backup-System

Anschluss fur bauseitiges externes Alarmsystem

Bohrung fur Durchfuhrung von externen Temperatursensoren fur bauseitiges
Monitoring System

Temperaturverlaufe werden mitgeloggt, Daten kdnnen Uber USB-Schnittstelle
auf einen USB-Stick Ubertragen werden

automatische Abtauung

serienmalig mit 5 (max. moglich 10) Tragrosten, pulverbeschichtet in weil3,
max. Belastbarkeit je Ablage: 16 kg

serienmalig mit 4 Rollen

Informationen
Artikelnummer: 477100427

Verkleidung Aussen: lackiertes Stahlblech in weil3

Verkleidung Innen: Edelstahl
Bruttoinhalt: 350 |

-Iﬂ]]l = Nettoinhalt: 331 |
Bruttogewicht: 110 kg

Temperaturbereich: +2 bis +8 °C

Abmessungen
Breite aussen: 595


https://www.nordcap.de/

Tiefe aussen: 625
Hohe aussen: 2060
Breite innen: 490
Tiefe innen: 480
Hohe innen: 1490

Technik
Kaltemittel / Menge: R-600a

Gerauschpegel: 54 dB
Energieverbrauch 24h: 0,9 (Volltur) kWh / 24h



