
Ø 38 x H 41 mmØ 29 x H 34 mmØ 21 x H 25 mm

Medium Gourmet 20 gSmall Gourmet 8 g Large Gourmet  39 g

3 Jahre Garantie 
Vorbehaltlich bestimmter Einschränkungen und
Ausschlüsse

This product quali for the following listings:

AC 176 Technologie

R 134a

[BxTxH mm]
680x600x990/1080

[V/Hz/ph]
230/50/1

[BxTxH inches]
26”x23”x39“/43”

H

B T

*Geschätzte Anzahl Gourmeteiskegel.
Standard Füße 90 mm hoch inklusive

Eismaschine mit Speicher   bis zu 85 kg

Einfacher Behälterzugang

Hygienische Schaufel-
halterung

 

Patentiertes Anti-Kalk- 
System

Routinierter Wartungs-
Alarm

 

Front ON-OFF Schalter

Frontzugänglicher
Kondensatorluft�lter 

Sprühbalken Schnell-
trennung

GEPRUFTE
SICHERMEIT

Edelstahlfüße
+C°

-C° [kg] [lb] [kg] [lb]
10° C: 10°C

24 h

21° C: 15°C
* *N° [kg] [lb]

ECS 176 AS

ECS 176 WS

ECM 176 AS

ECM 176 WS

ECL 176 AS

ECL 176 WS

*N°N°

mm 90
3 1/2”

2/
20

16

www.scotsman-ice.it
www.scotsman-ice.com

EC 176
Andere Modelle dieser Serie:
EC 46 - EC 56 - EC 86 - EC 106
EC 126 - EC 206 - EC 226

Features
•  Produziert kristallklare Gourmeteiskegel
•  Bis zu 85 kg (184 lbs) Tagesproduktion
•  Bis zu 48 kg (106 lbs) Behälterkapazität
•  Robustes Edelstahlgehäuse 
•  Fortschrittliche Computer-Diagnose
•  Front-Luftstrom (nur luftgekühltes Modell) für Einbau-Installation 
•  Frontzugänglicher Kondensatorluftfilter, herausnehmbar und 

waschbar (nur luftgekühlte Version)
•  Einfach zugänglicher ON-OFF Schalter
•  Routinierte Wartung dank sichtbarer Alarmlichter am Frontpanel
•  Ergonomisch gestalteter Behälterzugang, mit verschwindender Klappe
•  Gedämpftes Tür-Schließ-System
• Dampfbasiertes mikrobielles Kissen im Speicherbereich
• Wassersystem geschützt durch patentiertes Anti-Kalk-System 
•  PWD System für Fernwasserablauf (Easy-Fit-Installation)
•  AgION antimikrobielles Mittel in Kunststoffteile eingebettet
•  R-134a Kältemittel 
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EASY-FIT

Wasserablauf
(Progressive Water Discharge)

WASSERABLAUF bis zu 15 m entfernt und 1,7 m hoch mit PWD

Wassereinlass



AC 176 LUFTGEKÜHLT AC 176 W ASSERGEKÜHLT

24 h 24 h

Eismaschine mit Speicher bis zu 85 kg
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WICHTIGER HINWEIS:
Modelle und Spezi�kationen können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Das Datenblatt ist nur für kommerzielle Zwecke
bestimmt. Für technische Dokumentationen beziehen Sie sich auf
unsere Handbücher.

www.scotsman-ice.it
www.scotsman-ice.com
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Andere Modelle dieser Serie:
EC 46 - EC 56 - EC 86 - EC 106
EC 126 - EC 206 - EC 226
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