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Die gesamte Palette elektronischer Regler fir den Kalteanlagenbau
Einfach und schnell zu installieren

5 Modelle, 4 einfache Vorkonfigurationen
Komplette Serie fiir statische
und beltftete Kiihlstellen
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Die Vorgehensweise gilt fiir folgende Modelle:
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IDPlus 971
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Driicken und schnelles loslassen von “SET” (Alarm Icon blinkt)

Driicke “SET” fiir 5 Sekunden

Driicke "DOWN" bis PA2 Label erscheint

“SET"” zum bestatigen (das Label ‘0’ erscheint)

Driicke “UP" bis das Display 15 anzeigt

“SET"” zum bestatigen (das Label ‘CP’ erscheint)

Driicke “DOWN" bis ‘CnF’ Label erscheint

Driicke “SET"” zur Auswahl (das Label ‘'HOO' erscheint)

“SET” zum bestatigen

Driicke "UP” oder "DOWN" zum Andern des Wertes (0=PTC, 1=NTC oder 2=Pt1000)
“SET"” zum bestatigen

Aus- und wieder einschalten des Reglers zur Ubernahme des neuen Wertes
Nach dem Wiedereinschalten zeigt das Display die korrekte Temperatur an
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Die Druckversion dieser Anleitung finden
Sie auf unserer website www.eliwell.com

Fiir weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Eliwell
Technical Customer Support
techsuppeliwell@invensys.com
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Einfach und schnell zu installieren
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ZUSAMMENFASSUNG

Driicke “SET” fiir 5 Sekunden

Driicke “DOWN" bis PA2 Label erscheint

“SET"” zum bestitigen (das Label ‘0’ erscheint)

Driicke “UP" bis das Display 15 zeigt

“SET" zum bestitigen (das Label ‘CP’ erscheint)

Driicke “DOWN" bis ‘CnF’ Label erscheint

Driicke “SET” zur Auswahl (das Label ‘HO0’ erscheint)

“SET"” zum bestatigen

Driicke “UP” oder “DOWN" zum Andern des Wertes (0=PTC, 1=NTC oder 2=Pt1000)
“SET"” zum bestatigen

Aus- und wieder einschalten des Reglers zur Ubernahme des neuen Wertes
Nach dem Wiedereinschalten zeigt das Display die korrekte Temperatur an
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Die Druckversion dieser Anleitung finden
Sie auf unserer website www.eliwell.com

Fiir weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Eliwell
Technical Customer Support
techsuppeliwell@invensys.com

. IHVQHS&E_
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