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D
angezeigter 

Code 
Beschreibung/ Steuerung LED 

aktiv 
Relais 
aktiv 

Reset-Modus 

E1 

Fehler Sonde kühlzelletemperatur 

wird die Sonde zur Steuerung verwendet, wird der 

Verdichter zyklisch aktiviert und die Abtauungen deaktiviert; 

falls die Netzsonde aktiviert wurde, wird die fehlerhafte 

Sonde von der Steuerung ausgeschlossen 

ja ja automatisch bei Behebung 

E2 
Fehler Sonde Abtauung Sende 

die Abtauung wird durch Timeout beendet 
ja ja automatisch bei Behebung 

E3 

Fehler Sonde dritte (Temperatur Verflüssiger) 

die entsprechenden Steuerungen werden deaktiviert 
blinkt nein 

automatisch bei Behebung 
Fehler Sonde dritte (Temperatur 2. Verdampfer) 

die Abtauung wird durch Timeout beendet 
ja ja 

thermischer Alarm(*) die Steuerung wird deaktiviert ja nein automatisch bei Behebung 

Alarm Hochdruckschalter(*) die Steuerung wird deaktiviert ja nein automatisch bei Behebung 

Alarm Niederdruckschalter(*) die Steuerung wird deaktiviert ja nein automatisch bei Behebung 

E4 
wiederholter thermischer Alarm 

die Steuerung wird permanent deaktiviert 
ja ja bei Inbetriebnahme 

E5 
wiederholter Alarm Hochdruckschalter 

die Steuerung wird permanent deaktiviert 
ja ja bei Inbetriebnahme 

E6 
wiederholter Alarm Niederdruckschalter 

die Steuerung wird permanent deaktiviert 
ja ja bei Inbetriebnahme 

LO Alarm niedrige Temperatur ja ja automatisch bei Behebung 

HI Alarm hohe Temperatur ja ja automatisch bei Behebung 

EE Fehler Datenspeichertung die Defaultwerte werden geladen ja ja 
bei Power-On oder nächster 

Speicherung der Parameter 

Ec Alarm Verdichterreinigung blinkt nein automatisch bei Behebung 

Er Alarm Netzwerk  (**) ja ja automatisch bei Behebung 

Ed Alarm Timeout Abtauung blinkt nein 
automatisch bei nächster 

Abtauung 

Od 
Alarm Timeout Tür geöffnet 

der Normalbetrieb wird reaktiviert 
blinkt nein automatisch bei Behebung 

nx Slave x in Alarm (nur auf Master) ja Progr. automatisch bei Behebung 

Ux 
Slave x nicht angeschlossen (nur auf Master) 

Slave wird nicht gesteuert 
blinkt nein automatisch bei Behebung 

u0 
Master nicht angeschlossen (nur auf Slave) 

Slave trennt sich vom Netz und läuft autonom 
blinkt nein automatisch bei Behebung 

dx Download fehlgeschlagen Slave x (nur auf Master) blinkt nein 
manuell oder automatisch bei 

Behebung 

(*) Auf dem Display erscheint keine Schrift. 
(**) Mit Netzwerk-Fehlermeldung ist der Fehlermeldungs-Befehl gemeint, der vom Master an alle 

Netzwerkvorrichtungen, nach vorheriger Programmierung, bei Aktivierung des Fehlermeldungsrelais auf dem 
Master selbst, weitergeleitet wird. 

Während des Betriebes, unter besonderen Bedingungen, werden die in Table 9 aufgeführten Meldungen angezeigt. 

Tabelle 9 – Besondere Betriebsbedingungen. 
angez. Code Beschreibung Anmerkung 

OFF Einheit in Stand-by (Betrieb deaktiviert) bleibt bis zum nächsten ON-Befehl 

dF Abtauung läuft siehe Par. “ddL” 

dFu Abtauung nicht durchgeführt erscheint für 2 Sekunden wenn der Abtaubefehl nicht 

durchgeführt wurde weil die Verdampfertemperatur bereits 

über der Temperatur Abtauende liegt (Parameter dst) 

uM Einheit Master bei Einschalten wird die Netzkonfiguration der Einheit 

angezeigt uSx Einheit Slave x 

Cn Verbindung Terminal/Steuerung 

unterbrochen 

das Terminal erhält keine Steuerdaten 

VORSICHT: Wenn beim Einschalten, die Endverbindung / Kontrolle nicht richtig funktioniert, zeigt das 
Terminal auf dem Display “88,8” an, und die Led's  sind alle aus. 

66.. WWaarrttuunngg  uunndd  VVeerrsscchhrroottttuunngg::

6.1. Allgemeines zur Wartung 
Damit die Maschine so zuverlässig wie möglich arbeitet und, um Gefahrensituationen zu vermeiden, muss sich strikt 
an die Anweisungen und an die Vorschriften der folgenden Seiten gehalten werden. 

GEFAHR: Aus Sicherheitsgründen müssen alle im vorliegenden Kapitel aufgeführten 

Wartungsarbeiten von speziell ausgebildeten und qualifizierten Technikern ausgeführt 

werden. 




