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Gewerbe-Kiihlgerat mit Umluftkiihlung und Isoliertiir
Der Link zur Liebherr Gastrokiihlschrank Gkv 4360-20 bei Kalte-Berlin

Gewerbe- Umluftkiihlschrank mit Isoliertir, automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung,
Kompressor unten, steckerfertig;

Abmessungen: geplant: angeboten:

(AuBen)

Breite: B00 MM
Tiefe: B8O MM
Hoéhe: 1900 MM e ——————
Ausfihrung:

AufB3en: Stahlblech Edelstahl; Frontblende mit elektronischer Regelung incl. Anzeige;

2 Transportgriffe an der Schrankriickseite oben;

Innen: weiBer nahtlos, vakuumgeformter Kunststoff, lebensmittelecht und nach DVGW Richtlinie KTW
gepruft; ein leistungsfahiges Axialgeblase sorgt fur eine konstante Temperaturschichtung;

5 héhenverstellbare Tragroste mit Anschlag ermdglichen eine optimale Ausnutzung des Kihlraumes;
Entliftungsventil fir raschen Druckausgleich;

Isolierung: umweltschonender 50mm HFC - freien Cyclopentanschaum, einteilig, um eine stabile
Sandwichkonstruktion zu erhalten;

Tdir: Tar geschaumt mit 50mm HFC - freien Cyclopentanschaum, Magnettlrdichtung wechselbar; robuste
Turlagerung; Turanschlag wechselbar; Tur selbstschlieBend unter 30°, dartber Nullstellung;

AuBen/Innen: Edelstahlblech/Kunststoff einteilig ja/nein
Regelung: elektronische Regelung von +1°C bis +15°C ja/nein
Anzeige: integriert in der Elektronik ja/nein
Umluftgeblése: Axialgeblase schaltbar permanent oder mit Kompressor ja/ nein
Isolierung: 50 mm Cyclopentanschaum ja/ nein
Tirschloss: serienmaBig in Frontblende ja/ nein
StellfiiBe: vorne héhenverstellbar, (Rollen-Nachriistsatz optional;

Nachristsatz hohe StellfiBe 150 — 180 mm optional) ja/ nein
Tirdichtung:  Magnettirdichtung wechselbar ja/ nein

Kéltesystem:

Hermetisches Kéltesystem mit Kapillarrohreinspritzung in spezial lackierten belifteten Rollbondverdampfer,
sowie mit Rickwandverflissiger (Drahtrohr); das Gerat taut automatisch ab; die Tauwasserverdunstung
erfolgt Uber die Eigenwarme des Kompressors;

Kéltesystem:  Kéltekreislauf Kéltemittel R600a ja/nein
Vollhermetischer Verdichter ja/nein
groB3flachiger Rollbandverdampfer bellftet ja/ nein
Ruckwandverflissiger, verschmutzungssicher; ja/nein
automatische Tauwasserverdunstung; ja/nein

Abmessungen: geplant: angeboten:

Inhalt: (netto/brutto) 406 /420 Liter e

Gewicht: (netto/brutto) T4T81KG s

Temperaturbereich: +1°C bis +15°C

AnschluBwert: 220W; 220-240V/50HZ e

Energieverbrauch: 1,0 kWh/24h

Kaltemittel: R600a

Klimaklasse: SN-T (+10°C bis +43°C) e

Ausstattung: 5 Stk. Tragroste verstellbar

1Stk. Bodenrost

Fabrikat: Liebherr

Typ: GKV 4360-20


http://www.kaelte-berlin.com/Liebherr-Gastrokuehlschrank-Gkv-4360.html



