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ATEX
ATEX ist eine französische Abkürzung für „ATmosphère EXplosif“ – und ist die zurzeit 

einzige gült ige europäische Richtl inie bezüglich der Verwendung elektr ischer Geräte in 

explosionsgefährdeten Bereichen. 

Das Ziel der ATEX Richtl inie ist der Schutz von Personen, die in explosionsgefährdeten 

Bereichen arbeiten sowie die Erhöhung der al lgemeinen Betriebssicherheit.

Die Bedingungen zur Erfül lung der ATEX Richtl inie unterscheiden sich von einer Vielzahl 

von Richtl inien, welche sich ausschließl ich auf die Low Voltage Directive (LVD) beziehen. 

Der wesentl iche Unterschied besteht darin, dass die ATEX nicht nur die elektronischen 

Komponenten bewertet, sondern auch u. a. die Materialwahl, die beweglichen Tei le, die 

Bedienungsanweisungen und das Etikett ieren.

Somit bietet die ATEX eine komplette Betrachtung des der Prüfung unterzogenen 

Produktes und gewährt dadurch eine höhere al lgemeine Betriebssicherheit. 

Die Wahl eines BioLine Produktes ist eine Investit ion für eine sichere, umweltfreundliche 

und verantwortungsbewusste Zukunft.

Die Vorteile der BioLine ATEX
Alle BioLine Geräte erfül len die strengen Bedingungen der ATEX Richtl inie, sowohl 

intern, als auch extern – und das ohne zusätzl iche Kosten! BioLine Geräte erfül len 

den Standard nach EN/IEC 60079-15 bezüglich der Verwendung elektr ischer 

Geräte in explosionsgefährdeten Bereichen, nach Kategorie 3, Zone 2, in denen 

explosionsgefährdete Gemische gelegentl ich auftreten können. 

Dieses bedeutet, dass jedes BioLine Gerät in einem Zone 2 Bereich nach

EN/IEC 60079-10 aufgestel lt werden darf. Somit kann das Gerät vor Ort betrieben und 

eine Auslagerung in eine Nicht-Gefahrenzone vermieden werden. Dieses ist bei einer 

ausschließl ichen internen ATEX Lösung zwingend notwendig.

Internal ATEX
Erfül lung nach EN/IEC 60079-15 Kategorie 3 Zone 2 bezüglich der 

Verwendung von explosionsgefährdeten Substanzen im Innenraum. Das 

Gerät darf zur Lagerung von Substanzen verwendet werden, da der 

Innenraum frei von Zündquellen ist. 

External ATEX
Erfül lung nach EN/IEC 60079-15 Kategorie 3 Zone 2 bezüglich der 

Verwendung von Geräten, welche im direkten Kontakt zur Umgebung 

stehen. Somit darf das Gerät in einem Bereich der Kategorie 3 Zone 2 

nach EN/IEC 60079-10 betrieben werden. 
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Direkt zu den Gram BioLine Laborkühlschränken / Labortiefkühlschränken in unserem Shop

http://www.kaelte-berlin.com/Gram-BioLine



