Die elektronische Gram MPC Steuerung

) a - mit LED Display. Ein integriertes Temperatur-
Akustischer und optischer Alarm

B | 0 M |d| - sorgt flir eine klare Alarmgebung bei Uber-
oder Unterschreitung der Alarmgrenzen.

aufzeichnungsmodul zum Anschluss an einen Alarmaufzeichnung
PC ist vorhanden. - Auslesen des Ober- oder Unteralarms.

Ein Turalarm is ebenfalls vorhanden.

Alle Alarmparameter lassen sich individuelle : ;
einstellen. I oocc0 - T] Potentialfreier Kontakt

— = : i — zum Anschluss an eine Gebaudeleittechnik.

Smart defrost

BioLine Luftverteilungssystem
- automatische Abtauung mit

— durch das BioLine Luftverteilungssystem
Wiederverdunstung des Tauwassers

wird im gesamten Innenraum eine korrekte und
gleichmé&Bige Temperatur gewahrleistet.

Zusatzlicher Fihler =

Zusatzlicher Fiuhler (E-Fuhler) zur Temperaturmessung Massivtiir - geschdumte Massivtir fir Kihl- und
in einer Referenz. Der E-Flhler lasst sich mit

Tiefklhl-gerate (Standard) oder doppelverglaste

dem ReferenzgefdB kombinieren Energie-spartir fur Kuhlgerate.

Innenausstattung
ahl an Zubehdér stehen

ATEX

Alle BioLine Geréte erflullen die strengen
Bedingungen der ATEX Richtlinie, sowohl
intern, als auch extern.

- Eine groBzigige A

zur Verfligun denwunsch

Durchfiihrung
24,5 mm Durchfihrung zum einfachen Einbringen

von z.B. externen Temperaturiiberwachungsfihlern.

- fugenloser Innenko
Sicken zur Aufnah

it L Hochleistungskéaltesystem - sorgt fir ein rasches

Tirschloss Abkiihlen nach getatigter Tiréffnung. Ein Kéltesystem
- zur Sicherung von Produkten und Proben.

zum Anschluss an einen externen Kompressor steht

ebenfalls zur Verfigung

Basis

Kalte-Berlin tes, hohen- und feststellbares Rollensystem.
Am Pfarrack
12209 Berli
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Direkt zu den Gram BioLine Laborschranken BioMidi in unserem Shop



http://www.kaelte-berlin.com/Gram-BioLine/Gram-Laborschrank-BioMidi



