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BioPlus
Akustischer und optischer Alarm

– sorgt für ein klare Alarmgebung bei Über- 

oder Unterschreitung der Alarmgrenzen. Ein 

Türalarm ist ebenfal ls vorhanden. 

Al le Alarmparameter lassen sich 

individuel l einstel len. 

Hochleistungskältesystem
– sorgt für ein rasches Abkühlen nach getätigter Türöffnung. 

Ein Kältesystem zum Anschluss an einen externen 

Kompressor steht ebenfal ls zur Verfügung. 

Innenausstattung
- Eine großzügige Auswahl an Zubehör stehen zur 

Verfügung. Diese wird dem Kundenwunsch angepasst.

Smart defrost
– automatische Abtauung mit 

Wiederverdunstung des Tauwassers.

Potentialfrier Kontakt
– zum Anschluss an eine Gebäudeleittechnik.

Die elektronische Gram MPC Steuerung
- mit LED Display. Ein integriertes Temperaturaufzeichnungsmodul 

zum Anschluss an einen PC ist vorhanden.

Türschloss
– zur Sicherung von Produkten und Proben.

Massivtür
– geschäumte Massivtür für Kühl- und T ief-

kühlgeräte (Standard) oder doppelverglaste 

Energiespartür für Kühlgeräte.

ATEX
Alle BioLine Geräte erfül len die strengen 

Bedingungen der ATEX Richtl inie, sowohl 

intern, als auch extern.

BioLine Luftverteilungssystem
– durch das BioLine Luftvertei lungssystem 

wird im gesamten Innenraum eine korrekte 

und gleichmäßige Temperatur gewährleistet.

Alarmaufzeichnung
– Auslesen des Ober- oder 

Unteralarms.

Material innen
– Edelstahl.

Material außen
– weiß lackiertes Stahlblech oder Edelstahl.

Basis
– zur Wahl stehen Füße, 

Rollen oder Sockelaufstel lung.

Fußpedal
– zum einfachen Öffnen 

des Gerätes, auch wenn 

die Hände nicht frei sind.

Zusätzlicher Fühler
Zusätzl icher Fühler (E-Fühler) zur Temperaturmessung 

in einer Referenz. Der E-Fühler lässt sich mit 

dem Referenzgefäß kombinieren

Durchführung
24,5 mm Durchführung zum einfachen Einbringen 

von z.B. externen Temperaturüberwachungsfühlern. 
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Direkt zu den Gram BioLine Laborschränken BioPlus in unserem Shop

http://www.kaelte-berlin.com/Gram-BioLine/Gram-Laborschrank-BioPlus



