BioCompact I RR210/RF210
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@ 11 3GExnAnCnLIIBT4
TUV 10 ATEX 381563

e Preis (weild)

€ 3.360

Preis (Edelstahl)

€ 3.560
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Zubehor - Siehe Produktkonfigurator auf Seite 12
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BioLine Aluminiumschublade mit Inneneinteilung 420 mm
BioLine Aluminiumschublade mit Inneneinteilung 300 mm
BioLine Aluminiumschublade mit Langseinteilung 420 mm
BioLine Aluminiumschublade mit Langseinteilung 300 mm
BioLine Kunststoffschublade mit Inneneinteilung 420 mm
BioLine Kunststoffschublade mit Langseinteilung 420 mm
BioLine Drahtschublade mit Langseinteilung 430mm
BioLine Drahtschublade mit Langseinteilung 300mm
BioLine Edelstahlboden, gelocht 430 mm

BiolLine Edelstahlboden, gelocht 300 mm

* Siehe Seite 81
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Technische Daten
Temperaturbereich
Umgebungstemperatur
Steuerung

Material: Innen
Aulen

AuBenmaRe mm (B x T x H):
Nettogewicht

Bruttovolumen

Nettovolumen

Module fir Roste und Schubladen
Isolierung

K-Wert

Kaltemittel

COoe

Kalteleistung bei -10°C
Kalteleistung bei -25° C

Energieverbrauch
Anschluss
Gerduschniveau
Umluftsystem
Abtauverfahren

BioLine Edelstahl-Drahtroste 430 mm

BioLine Edelstahl-Drahtroste 300 mm

BioLine kunststoffbeschichtete Drahtroste 430 mm
BioLine kunststoffbeschichtete Drahtroste 300 mm
BioLine kunststoffbeschichteter Drahtkorb 430 mm
BioLine kunststoffbeschichteter Drahtkorb 300 mm
BioLine kunststoffbeschichtete Drahtroste grau 430 mm
BioLine kunststoffbeschichtete Drahtroste grau 300 mm
Glasttr mit LED-Beleuchtung (nur RR)

DIN Kit 58345 (nur RR)

+20/+2 °Cund -5/-25°C
Massivtur 10/35°C; Glasttr 10/32°C

Gram Steuerung mit potentialfreiem Kontakt, E-Fuhler, individuell
programmierbarer akustischer und optischer Tur- und
Temperaturalarm, Alarmspeicher und offset Funktion

ABS
Weil3 Lackiertes Stahlblech oder Edelstahl

595 x 640 x 1602/1802

Unverpackt und ohne optionalem Zubehor: 92 kg

125 Liter und 125 Liter

104 Liter und 104 Liter

Boden / Roste 2 x 7, Schubladen 2 x 4, Drahtkorbe 2 x 1 (siehe Seite 86)

50mm Polyrethan mit FKW-freiem Cyclopenthan Treibmittel
Massivtlr 0.3559 W/m?K; Glastiir 0.4938 W/m?K

R600a / R134a

RR210 R134a: 114 / RF210 R134a: 100

RR: R600a 154 watt; R134a 150 watt
RF: R600a 156 watt; R134a 149 watt

2.14 kWh/24h (siehe Seite 84)

230V, 50 Hz

40.9 dB(A)
Gram BioLine Luftverteilungssystem

Smart defrost und automatische Wiederverdunstung des Tauwassers

€45 81 Relais zum Schutz vor Minustemperaturen €120
€40 82 60 Hz Kompressor €0
€25 V' Referenzgefal3 (pro Einheit) €25
€20 “FuRe oder Rollen €0
€45 31 Lenkrollen, 360° €35
€40 | 20/21 Turanschlag, rechts oder links €0
€25 91 Wandbeschlag €165
€20 50 *Kreisblatt-Temperaturschreiber (pro Einheit) €590

€150

€150

Optionsnummer
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