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Alarm- und Fehlermeldungen im Display: 
 
Anzeige Erklärung 

- 0 - Die Tür ist geöffnet (oder der Türkontakt anderweitig geschlossen). 
A1 Türalarm ”dA” wurde aktiviert. 
A2 Lokaler Alarm, Maximalwert ist wurde aktivier 
A4 Externer Alarm, Maximalwert „EHL“ überschritten Alarm aktiviert. 
A5 Externer Alarm Minimalwert „ELL“ unterschritten, Alarm aktiviert 

F1 Defekt des Raumtemperaturfühlers, es ist erforderlich, den Fühler 
durch den Service austauschen zu lassen. Der Schrank wird 
weiterhin die eingestellte Temperatur durch ein Notprogramm 
annähernd einhalten. 

F2 Wird ”F2” angezeigt, bedeutet das einen Defekt des Verdampfer-
fühlers. Die eingestellte Temperatur wird weiterhin gehalten, die 
Abtauphase erfolgt nach Zeit ohne Temperaturbegrenzung. Der 
Fühler sollte schnellstmöglich durch den Service ausgetauscht 
werden. 

F3* Wenn ”F3” angezeigt wird, gibt es Probleme mit dem Kondensator-
fühler. Dieser Fühler hat lediglich eine Schutzfunktion gegen 
Überhitzung und keinen Einfluss auf die Temperaturregelung im 
Schrank. Er sollte aber schnellstmöglich ausgetauscht werden, um 
den Überhitzungsschutz wieder herzustellen. Hinweis: Ein 
Kondensatorfühler ist nur bei Schränken mit eingebauter 
Kältemaschine vorhanden, ansonsten ist er durch einen 
Abschlusswiderstand ersetzt. ”F3” bedeutet dann, daß dieser 
Abschlußwiderstand fehlt oder defekt ist.  

F4* Fehler am zweiten Kondensatorfühler bei Geräten mit zwei 
Kältemaschinen (siehe Fehlermeldung „F3“). 

F7* Kondensatorüberhitzung, Filtermatte oder Kondensatorlammellen 
verstopft, Lüfter defekt, Umgebungstemperatur zu hoch 

*nur bei Geräten mit eingebauter eingebauter Kältemaschine 
 
Dezimalpunkt: 
 
Der Dezimalpunkt der linken Dekade leuchtet während derAbtauung, da bei einigen 

Gerätetypen die Abtauanzeige  nicht sichtbar ist. Im Gegensatz zu früheren 
Softwareversionen handelt es sich ab Software 3.0 NICHT mehr um eine 
Alarmanzeige ! 
 
  


