SRR

Ausfuhrung

B Steckerfertig

m Glastlren, schamiert

m Umluftkihlung

B LED Innenbeleuchtung vertikal links und rechts in den
Seitenwdnden

m LED hinterleuchtetes Kopfsc hild

m Elektronischer Regler

B Temperaturbereich von +2°C bis +10°C

B Automatische Abtauung

B Automatische Tauwasserverdunstung

m Digitale Temperaturanzeige

B 5 stabile und fein gegitterte Roste, plastifiziert, eins
davon als Bodenrost

B 4 Rollen, 4 StellftiBe

B AuBen verzinktes Stahlblech, weiB lackiert RAL 9016

m Natirdiches, klimafreundliches Kaltemittel

Modell HL1200GL

Glastiir-Kihlschrank HL 1200 GL -
Esta
Artikelnummer: 11093

Lieferung frei Verwendungstelle
Elektronischer Regler mit digitaler
Temperaturanzeige

LED Innenbeleuchtung links und rechts auf
beiden Seiten

Auf Wunsch bereits in kleinen Mengen mit
Threr Werbung lieferbar!

Anderungen fir Ausfiihrungsmerkmale und technische Daten vorbehalten!
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Hsta

Glastlr-Kihlschrank HL 1200 GL -
Esta
Artikelnummer: 11093

Technische Daten

Merkmale Einheit Werte
AuBenmaBe
Breite mm 1200
Tiefe mm 790
Hohe mm 2000
InnenmaBe
Breite mm 1090
Tiefe mm 670
Hohe mm 1533
Bruttoinhalt I 970
Nettoinhalt I 645
Nettogewicht kg 174
Roste Anzahl 4 + 1 Bodenrost
Fassungsvolumen Dosen 0,33 | 1584
Fassungsvolumen Dosen 0,50 | 1008
Fassungsvolumen Flaschen 0,33 1720
Fassungsvolumen PET Flaschen 720
0,51
Isolierstarke mm
Gerausc hpegel dBA 48
Temperaturbereich °C +2 / +10
Energieverbrauch kWh/24h 6,8
Leistungsaufnahme w 880
Netzspannung V/Hz 230/ 50
Kaltemittel R290
Kaltemittelmenge g 120
Klimaklasse 4

Klimaklasse 3: Dieses Gerat ist nicht flir den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen Gber 25 °C bestimmt
und daher nicht fir die Verwendung in heiBen gewerblichen Kiichen geeignet.

Klimaklasse 4: Dieses Gerat ist flir den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 30 °C bestimmt.
Klimaklasse 5: Dieses Gerat ist fliir den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen bis 40 °C bestimmt.

Sonstiges

m Die Lieferung "frei Verwendungsstelle" beinhaltet den sachgemadBen Transport mit einem luftgefederten
Kofferfahrzeug mit Hebebihne. Weiterhin wird von Fachpersonal die Aufstellung bzw. Einbringung und
die Transportverpackungsriicknahme gewahrleistet. Der elektrische Anschluss und das Einrichten von
z.B. Auflagerosten gehdren nicht dazu.

Anderungen fir Ausfiihrungsmerkmale und technische Daten vorbehalten!
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Modell HL1200GL

Glastiir-Kihlschrank HL 1200 GL -
Esta
Artikelnummer: 11093

Esta

Zubehor Preis zzgl. MwsSt.

Hangethermometer 7,00
Thermometer, rund, flach, zum Kleben 17,49
Rost 68,00
Auflagehaken 4,10
Preise

Die Preise verstehen sich netto, zzgl. MwSt. und inkl. der Lieferung frei Haus (frei Bordsteinkante), innerhalb
Deutschlands, Verpackung und Transport-Versicherung. Lieferung auf Inseln zzgl. Inselfracht. Zubehor, separat
geliefert: zzgl. Versandkosten. Die Entsorgung von Verpackungsmaterial muB kundenseitig erfolgen. AuBer bei
Lieferungen "frei Verwendungsstelle" nehmen Speditionen keine Verpackungen mit.

Lieferung: Frei Verwendungsstelle

Die Lieferung “frei Verwendungsstelle” beinhaltet den sachgemaBen Transport mit einem luftgefederten Kofferfahr-
zeug mit Hebebihne. Weiterhin wird von Fachpersonal u.a. die Aufstellung bzw. Einbringung und die Verpackungs-
ricknahme gewahreistet.

Entsorgung:

Die Entsorgungsgebihren sind in den Preisen nicht enthalten. Eureka ist bei der EAR unter der WEEE-Reg.-Nr. DE
93780291 registriert und bietet die Riicknahme und Entsorgung der von uns gelieferten Elektro-Altgerate als kosten-
pflichtige Dienstleistung an.

Rechtliches:

Im Falle eines Auftrags speichert Eureka auftragsbezogene Daten, wie Lieferadresse, Adress- und Kontaktdaten, fir
eine schnelle Riickabwicklung bei Garantie, Kundendienst oder Ersatzteilbestelllungen. Es gelten die Datenschutz-
bestimmungen, Nutzungsvereinbarung und AGB von Eureka. (Siehe auch unter www.eureka-emsdetten.de)

Anderungen fiir Ausfiihrungsmerkmale und technische Daten vorbehalten!
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