KALTESATZE

fur Lagerkihlmoébel

KéaltesatzHO3 (Aufsatzgerat)

Steckerfertiger Kéltesatz

TR passend fur FK 2 - 6 und MiniMax 1/ 2

II“! . Digitalthermostat, autom. TW-Verdunstung
Temperatur voreingestellt: +6°/+8°C

BT Kalteleistung: 390 W /- 10° VT *
; Kéltemittel: R 134a

Leistungsaufnahme: 294 W
Strom: 230V /1,75 A
Ausschnittmal?: 355 x 410 mm

* nach EN 12900
Ausfuhrung aul3en:

Typ 1 verzinktes Stahlblech 1.085,-
Typ 2 Novis 1.100,-
Typ 3 Edelstahl WS 1.4016 1.125,-
Typ 4 Edelstahl WS 1.4301 1.185,-

KéaltesatzH 04 (Aufsatzgerat)

Steckerfertiger Kaltesatz
passend fur FK 8 - 10, MiniMax 2, GKS und WKS

Digitalthermostat, autom. TW-Verdunstung
Temperatur voreingestellt: +6°/+8°C

e Kalteleistung: 694 W / - 10° VT *
: Kaltemittel: R 134a
ke Leistungsaufnahme: 485 W
= Strom: 230V /3,6 A
Ausschnittmal3: 355 x 410 mm
* nach EN 12900

Ausfuhrung aul3en:

Typ 1 verzinktes Stahlblech 1.190,-
Typ 2 Novis 1.200,-
Typ 3 Edelstahl WS 1.4016 1.225,-
Typ 4 Edelstahl WS 1.4301 1.285,-

KéaltesatzV 04 (seitl. Anbringung)

Steckerfertiger Kéltesatz
Leistung wie Modell HO4

Ausfuhrung aul3en:

r i"F Typ 1 verzinktes Stahlblech 1.230,-
L
L

Typ 2 Novis 1.245,-
Typ 3 Edelstahl WS 1.4016 1.270,-
Typ 4 Edelstahl WS 1.4301 1.335,-
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R Komb.Raum-undBegleitkiihler

. passend fur alle Fasskiihler auf Anfrage
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ZUBEHOR

flr Lagerkihlmoébel und Kéltesatze

Fassrutschleisten

aus besonders strapazierfahigem Kunststoff zum leichteren
Einbringen der Fasser und Schonung des Innenbodens

Schienenset fir FK 2/ MiniMax 1 110,-
FK 3 165,-
FK 4 / MiniMax 2 190,-
FK 4L 220,-
FK5 275,-
FK 6 / GKS 1100 285,-
FK 8 380,-
FK 10 475,-

Faltbare Tiiren

Die elegante Lésung fur besonders beengte Platzverhaltnisse

fur 2-turigen Fasskuhler MP 445 -
far 3-tUrigen Fasskuhler MP 655,-

Absperrbarer Kantenverschluss
fur alle Lagerkiihimdbel MP 20,-

Optionenfiir Kéltesédtze

i i '. KSt.-Abdeckklappe fur Digitalthermostat MP 30,-
il . i Edelstahl-Verdampfer MP  640,-

ﬁﬁ empfohlen fur WKS und Konfiskatkuhler
— Winterregelung mittels Olsumpfheizung MP 205,-
Winterregelung mittels Olsumpfheizung MP 650,-

und Verflussiger-Luftersteuerung

tropentaugliches Aggregat MP 220,-
fur Umgebungstemperaturen bis + 43 ° C

Heiflgasabtauung auf Anfrage
notwendig wenn die Kuhlraumtemperatur
von + 4° C unterschritten wird

KSt.-Abdeckklappe fur Digitalthermostat 30,-
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