Der Link zur KBS Kuhltheke Eco Fvbt Tver 1300 mit Aggregat bei Kalte-Berlin

Frischwarentheken

|
Eco mit stiller Kiihlung

Freikiihltheke mit gebogenem Glasaufbau
e Frontkippscheibe aus Sicherheitsglas

e Kanalbaufahig

o Steckerfertige Ausflihrung

o Elektronische Temperatursteuerung

o Kundenseitiges Thermometer in Warenauslage verbaut

e Digitale Temperaturanzeige

o Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung

o Separat schaltbare Auslagenbeleuchtung

e Edelstahlarbeitsplatte

o Ausstellungsfléache aus Edelstahl
mit einer Tiefe von 730 mm

e Zahlplatte aus Aluminium

e Reservefach und Unterbaukiihlung

o | eichte Reinigung

e Hohenverstellbare AusgleichsfiiBe

AuBenmaBe mm

Auslagentiefe
Temperatur

UT/RF

AnschluBwert

Kihlung
Tauwasserverdunstung
Automatische Abtauung
Kaltemittel
Kalteleistung
Innenbeleuchtung
Ausstellungsflache
Anzahl der Tiren
Reservefach
Bruttogewicht
Artikelnummer

UuvP

B 1050 (inkl. Seitenteile
2 x 45 mm) x T 1060 x
H1277

730 mm

+/-0° C bis +4° C
+25° C/60 %
230V/700 W

Still

ja

ja

R 404 a

630 W

ja

0,7 m? aus CNS

1
ja

142 kg
924355100

Eco mit Umluftkiihlung
[Modell ~ [EcoFvbtTvcr 1000 | Eco Fvbt Tver 1300 | Eco Fubt Tver 1500 | Eco Fubt Tver 2000 | Eco Fvbt Tver 2500 | Eco Fubt Tver 3000

B 1050 (inkl. Seitenteile
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B 1300 (inkl. Seitenteile

[Modell [ Eco 1000 Fe Tver Eco 1300 Fe Tver Eco 1500 Fe Tver

B 1510 (inkl. Seitenteile

Eco 2000 Fe Tvcr
B 2010 (inkl. Seitenteile

2 x45mm) x T 1060 x 2 x45mm) x T 1060 x 2 x45mm) x T 1060 x
H1277 H1277 H1277
730 mm 730 mm 730 mm
+/-0° C bis +4° C +/-0° C his +4° C +/-0° C bis +4° C
+25° C/60 % +25° C/60 % +25° C/60 %
230 V/850 W 230V/910 W 230V/1060 W
Still Still Sill
ja ja ja
ja ja ja
R 404 a R 404 a R 404 a
740 W 740 W 1030 W
ja ja ja
0,88 m2 aus CNS 1,04 m? aus CNS 1,4 m2 aus CNS
1 2 3
ja ja ja
178 kg 206 kg 270 kg
924355200 924355300 924355400
00 2.999,00 3.696,00

B 1300 (inkl. Seitenteile

B 1510 (inkl. Seitenteile

B 2010 (inkl. Seitenteile

L )

L

1080

Eco 2500 Fe Tvcr Eco 3000 Fe Tvcr

B 2510 (inkl. Seitenteile
2 x 45 mm) x T 1060 x
H1277

730 mm

+/-0° C bis +4° C
+25° C/60 %
230V/1215 W

Still

ja

ja

R 404 a

1215 W

ja

1,77 m2 aus CNS

4

ja

341 kg

924355500

B 2510 (inkl. Seitenteile

B 3010 (inkl. Seitenteile
2 x45mm) x T 1060 x
H1277
730 mm
+/-0° C bis +4° C
+25° C/60 %
230 V/1310 W
Still
ja
ja
R 404 a
1460 W
ja
2,13 m2 aus CNS
4
ja
403 kg
924355600
00

B 3010 (inkl. Seitenteile

AuBenmaBe mm 2 x 45 mm) x T 1060 x 2 x 45 mm) x T 1060 x 2x45mm) x T 1060 x 2 x 45 mm) x T 1060 x 2 x 45 mm) x T 1060 x 2 x 45 mm) x T 1060 x
H1277 H 1277 H1277 H1277 H1277 H1277

Temperatur +/-0° C bis +2° C +/-0° C bis +2° C +/-0° C bis +2° C +/-0° C bis +2° C +/-0° C bis +2° C +/-0° C bis +2° C

AnschluBwert 230 V/770 W 230V/850 W 230 V/910 W 230V/1060 W 230V/1215 W 230 V/1310 W

Kiihlung Umluft Umluft Umluft Umluft Umluft Umluft

Artikelnummer 924362100 924362200 924362300 924362400 924362500 924362600

uvpP 3.099,00 3.349,00 3.5,” 4.397,00 4.883,00 5.462,00
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Frischwarentheken

Eco ohne Maschine mit stiller Kihlung

Freikiihltheke Eco ohne Maschine wie vor, jedoch:

e Ohne Maschine fiir Anschluss an bauseitige
Kélteanlage/Zentralkiihlung
o E-Ventil fur Kéltemittel R 404 a

[Modell [ Eco 1000 Fe Tver 0. M.| Eco 1300 Fe Tver 0. M. | Eco 1500 Fe Tver o. M. | Eco 2000 Fe Tver o. M. | Eco 2500 Fe Tver o. M. | Eco 3000 Fe Tver o. M.

AuBenmaBe mm

Auslagentiefe
Temperatur

UT/RF

Kalteleistung

Kiihlung
Tauwasserverdunstung
Automatische Abtauung
Kaltemittel
Innenbeleuchtung
Ausstellungsflache
Anzahl der Tiren
Reservefach
Bruttogewicht
Artikelnummer

UuvP

B 1050 (inkl. Seitenteile
2 x 45 mm) x T 1060 x
H1277

730 mm

+/-0° C bis +4° C
+25° C/60 %

630 W

Still

ja

ja

R404 a

ja

0,7 m2 aus CNS

1

ja

142 kg

924370100

B 1300 (inkl. Seitenteile
2 x 45 mm) x T 1060 x
H1277

730 mm

+/-0° C bis +4° C
+25° C/60 %

740 W

Still

ja

ja

R 404 a

ja

0,88 m? aus CNS

1

ja

178 kg

924370200

Eco ohne Maschine mit Umluftkiihlung
m Eco Fvbt Tvcr 1000 0. M. | Eco Fubt Tver 1300 0. M. | Eco Fubt Tver 1500 o. M. | Eco Fubt Tvcr 2000 0. M. | Eco Fubt Tver 2500 0. M. | Eco Fybt Tvcr 3000 . M.

B 1050 (inkl. Seitenteile

B 1300 (inkl. Seitenteile

B 1510 (inkl. Seitenteile
2 x 45 mm) x T 1060 x
H1277

730 mm

+/-0° C bis +4° C
+25° C/60 %

740 W

Still

ja

ja

R 404 a

ja

1,04 m? aus CNS

2

ja

206 kg

924370300

B 1510 (inkl. Seitenteile

B 2010 (inkl. Seitenteile
2 x 45 mm) x T 1060 x
H1277

730 mm

+/-0° C bis +4° C
+25° C/60 %

1030 W

Still

ja

ja

R 404 a

ja

1,4 m? aus CNS

3

ja

270 kg

924370400

B 2010 (inkl. Seitenteile

B 2510 (inkl. Seitenteile
2 x 45 mm) x T 1060 x
H1277

730 mm

+/-0° C bis +4° C
+25° C/60 %

1215 W

Still

ja

ja

R404 a

ja

1,77 m? aus CNS

4

ja

341 kg

924370500

B 2510 (inkl. Seitenteile

B 3010 (inkl. Seitenteile
2 x 45 mm) x T 1060 x
H1277
730 mm
+/-0° C bis +4° C
+25° C/60 %
1460 W
Still
ja
ja
R 404 a
ja
2,13 m? aus CNS
4
ja
403 kg
924370600
999,00

B 3010 (inkl. Seitenteile

AuBenmaBe mm 2 x 45 mm) x T 1060 x 2 x45mm) x T 1060 x 2 x45mm) x T 1060 x 2x45mm) x T 1060 x 2 x45mm) x T 1060 x 2 x 45 mm) x T 1060 x
H1277 H1277 H 1277 H1277 H1277 H1277

Temperatur +/-0° C bis +2° C +/-0° C bis +2° C +/-0° C bis +2° C +/-0° C bis +2° C +/-0° C bis +2° C +/-0° C bis +2° C

Kélteleistung 630 W 740 W 740 W 1030 W 1215 W 1460 W

Kuhlung Umluft Umluft Umluft Umluft Umluft Umluft

Artikelnummer 924385100 924385200 924385300 924385400 924385500 924385600

uvP ~ |278800 316000 3.939,00 00 00

Stand 07/20]1 - Alle Preise sind empfohlene Netto-Verkaufspreise in Euro zzgl. der gesetzlichen MwSt.
Technische Anderungen vorbehalten - Farbabweichungen drucktechnisch bedingt - Fiir Druckfehler keine Haftung 149






