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AT1-5 - Bedienungsanleitung 

Konfiguration der PARAMETER 

 
PAR  Einstellung  Beschreibung Werkseinstellung 

SCL  1°C/2°C/°F  Ableseskala  2°C  

SPL  -50...SPH[°]  Minedsttemperatur-Sollwert  +4  

SPH  SPL...+120[°]  Höchsttemperatur-Sollwert  +20  

SP  SPL...SPH [°]  Thermostat-Sollwert  STFAUF 4  6  

C – H  REF / HEA  Wahl der Kühl- oder Heizfunktion  REF  

HYS  1 ... 10,0 [°]  Schalthysterese Thermostat  +2  

CRT  0...30 [min]  Verdichterpause  0  

CT1  0…30 [min]  Verdichterlauf mit Fühlerbruch T1  5 

CT2  0…30 [min]  Verdichterstopp mit Fühlerbruch T1 0  

CSD  0…30 [min]  Verzögerung Verdichterstopp wegen Tür offen 0  

DFR  0…24  Abtaufrequenz 24h 12  

DLI  -50…+120 [°]  Abtaustopp-Temperatur 00  

DTO  1…120 [min]  Max. Abtaudauer 12  

DTY  OFF/ELE/GAS  Abtautyp OFF  

DRN  0 … 30 [min]  Displaykontrolle während Abtauung 5  

ATM  NON/ABS/REL  Verzögerung Temperaturalarm NON  

ADO  0…30 [min]  Verzögerung Türalarm 0  

ACC  0…52 [Wochen]  Periodisch Verflüssigerreinigung 0  

SB  NO/YES  Aktivierung Taste YES  

DS  NO/YES  Aktivierung Türschalter NO  

OAU  NON/0-
1/DEF/LGT/ALR  

AUX-Ausgang NON  

INP  SN4/ST1  Wahl NTC/PTC-Fühler SN4  

OS1  -12,5…12,5 [°C]  Korrektur Fühler T1 0  

T2  NO/YES  Aktivierung Fühler T2 NO  

OS2  -12,5…12,5 [°C]  Korrektur Fühler T1 0  

TLD  1…30 [min]  Verzögerung Speicherung min./max. Temperatur 5  

SIM  0…100  Displayverlangsamung 0  

ADR  1…255  Adresse Peripheriegerät 1 

 


