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Laborgeräte LK(U)v, LCv, LK(U)exv, LG(U)ex und LGT mit Komfort-Elektronik

Liebherr Gerät LGex 3410
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H0 = Gradient

max(0m1+Um1) = Mittelwert wärmster Messkanal + erweiterte Messunsicherheit

min(0m7-Um7) = Mittelwert kältester Messkanal - erweiterte Messunsicherheit

8,0 °C 

7,5 °C 

7,0 °C 

6,5 °C 

6,0 °C

5,5 °C

5,0 °C 

4,5 °C 

4,0 °C 

3,5 °C 

3,0 °C 

2,5 °C

2,0 °C 
t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9

Messkanal

SollwertMittelwert

Liebherr Gerät LKexv 3910

H0 = Gradient

max(0m4+Um4) = Mittelwert wärmster Messkanal + erweiterte Messunsicherheit

min(0m5-Um5) = Mittelwert kältester Messkanal - erweiterte Messunsicherheit

Gradient H0- : 2.9 K  (+1.4 K / – 1.5  K Abweichung  

 von der eingestellten Temperatur)

Max. Fluktuation: 0.40 K

Gradient H0- : 2.8 K (+1.2 K / –1.6 K Abweichung  

 von der eingestellten Temperatur)

Max. Fluktuation: 3.4 K


