
Labor Gefriertruhen
Höchste Verlässlichkeit und  

Energieeffizienz bei – 45 °C

Der Link zu den Liebherr Labortiefkühltruhen im Online Shop Kälte-Berlin

Ihr Liebherr Fachhändler:

Kälte-Berlin
Am Pfarracker 41
12209 Berlin
Fon: +49 30 74 10 40 22
Fax: +49 30 74 10 40 21
Mail: info@kaelte-berlin.de
Internet: www.kaelte-berlin.com

http://www.kaelte-berlin.com/Liebherr/Labortiefkuehltruhe


Generelle Ausstattungsmerkmale

■	 	Optischer und akustischer Temperatur-und Deckelalarm

■	 1-Punkt Kalibrierung zur präzisen Temperatureinstellung

■	 Aluminium-Griffleiste 

■	 Schloss zum Verhindern von ungewünschtem Zugriff

■	 Optischer Netzausfallalarm bei Netzrückkehr

■	 Pulverbeschichtetes Stahlgehäuse

■	 Verstärkte Deckelscharniere 

■	 Im Deckel integrierte Innenbeleuchtung

■	 Umweltschonendes Kältemittel R 290

LGT 2325 LGT 3725 LGT 4725 

215 l 365 l 459 l

1132 / 760 / 919 1373 / 808 / 919 1648 / 808 / 919

SN SN SN

– 10 bis – 45 °C – 10 bis – 45 °C – 10 bis – 45 °C

120 mm 100 mm 100 mm

Bruttoinhalt
Abmessungen in mm (B/T/H)

Klimaklasse
Temperarturbereich
Isolation

Labor Gefriertruhen  
bis – 45 °C

Produktübersicht

Labor Gefriertruhen 

Die neuen Labor Gefriertruhen bis – 45 °C von Liebherr wurden speziell  

dafür entwickelt, den spezifischen Anforderungen von Forschung,  Industrie und 

dem Gesundheitswesen gerecht zu werden. Überall dort wo niedrigere Tempera-

turen – im Vergleich zu herkömmlichen Gefriergeräten – erforderlich sind,  stellen 

die Labor Gefriertruhen von Liebherr die ideale Lösung dar, da sie sich durch 

 hervorragende Temperaturkonstanz sowie Temperaturverteilung auch bei nied-

rigen  Temperaturen auszeichnen und somit für höchste Sicherheit bei der Lage-

rung sorgen. 

Im Zuge der ActiveGreen Philosophie legt Liebherr auch im Labor- und Medi zinal-

bereich den Fokus auf Umweltschutz. Der geringe Energieverbrauch der LGT-

Reihe trägt nicht nur dazu bei die laufenden Energiekosten zu reduzieren, sondern 

auch die Umwelt zu schützen. Die Labor Gefriertruhen sind in drei verschiedenen 

Größen erhältlich und mit einer Komfort-Elektronik ausgestattet, die eine präzise 

Einstellung der Temperatur ermöglicht.

Komfort-Elektronik mit digitaler 1/10 °C Anzeige 

und Symbolen zur Anzeige der Betriebszustände.

Min./ Max. Temperaturspeicher; Speicherung der 

letzten drei Temperaturalarm- und Netzausfall-

ereignisse.

Potentialfreie Kontakte und serielle Schnitt-

stelle RS 485 zur externen Temperatur- und Alarm-

dokumentation sowie eine Schnittstelle für NTC-

Produkttemperaturfühler. Än
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