
SPEZIFIKATION
 FOLIENHERSTELLER:  JACSTÄDT  AVER DENNISON 
 TYPE:  SEVILUX 2000  FASCAL 400 
 MATERIALART:  W-PVC-FOL. GLÄNZ.  VINILGLÄNZ 
 DICKE:  80µm  80µm 
 KLEBSTOFF:  DURO E110  PERM. HAFT. UV-BEST. 
 AUFKLEBETEMP:  +2°C  +10°C 
 TEMP.-BEREICH:  -30°C  +125°C  -40°C  +100°C 
 ABDECKPAPIER:  SILIKONPAPIER BB145  WEISSES KRAFTPAPIER
 FLÄCHENGEWICHT:  135g/m²  140g/m²
 DICKE:  145µm  145µm

AUFKLEBER UMS ECK GEHEND !
BRANDING AROUND CORNER !

Athen XL 250 2545,0 2498,0
Athen XL 210 2145,0 2098,0
Athen XL 175 1795,0 1748,0

Type "A"+0,5 "B"+0,5
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Raum für Lüftungsgitter
wird bei AHT ausgeschnitten
cut out for side-grill
will be made by AHT

Seitenwand re.
right side

Raum für SSL / space for pumpers
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Raum für Signaleinheit
wird bei AHT ausgeschnitten
cut out for signal unit
will be made by AHT

Vorderwand
front side

Sichtfläche
visible surface

Raum für SSL / space for pumpers

Raum für SSL / space for pumpers

wird vom Lieferanten ausgestanzt
cut out will be made by manufacturer


