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SPEISEEISKÜHLUNG

EINBAU-TIEFKÜHLWANNEN

	 Alle Rechte vorbehalten	 Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 03/2014 Unverbindliche Preisempfehlung in EURO ohne MWST ab 02/2017	 Alle Rechte vorbehalten

Angaben bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchte von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953). Technisches Leistungsverzeichnis und Ersatzteilkatalog unter www.ideal-ake.at�

steckerfertig oder zentralgekühlt
stille Kühlung

(ANGABEN IN MM)

Außenmaße:

Breite (Maß A) x Tiefe x Höhe

Einbauöffnung: Breite x Tiefe

Innenwanne: Breite x Tiefe x Höhe

Nettoinhalt in Liter

Kälteleistung bei VT-30 °C

Kältemittel

Temperaturbereich

Schalldruck in 1 m Abstand

Leistungsaufnahme steckerfertig

Leistungsaufnahme zentralgekühlt

Energieverbrauch steckerfertig

Spannung

TECHNISCHE DATEN							       TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

EIS-TKW 67 EIS-TKW 83 EIS-TKW 123

670 x 620 x 540/860 830 x 620 x 540/860 1230 x 620 x 540/860

680 x 630 840 x 630 1240 x 630

550 x 500 x 320 710 x 500 x 320 1110 x 500 x 320

88 114 172

265 W 280 W 400 W

R404A

-14 °C -- -18 °C

61,5 dB(A) 61,5 dB(A) 63,5 dB(A)

375 W 415 W   500 W

12 W 12 W 12 W

5,40 kW/24h 5,98 kW/24h 7,20 kW/24h

230 V 50 Hz




