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http://www.kaelte-berlin.com/Nordcap-Project-Line


Piktogramm-Legende
Premium-Produkt,  
besonders hochwertig

Das Programm

01 KÜHLSCHRÄNKE                            	
Kühlschränke Baureihe 500 und 1100	 1/ 1, 1/ 21
für Tragroste 500 x 530 mm                                                                                                         
Kühlschränke Baureihe 620 und 1350	 1/ 3, 1/ 23
für Tragroste GN 2/1 
Auftaukühlschränke	 1/ 41 

02 TIEFKÜHLSCHRÄNKE                         	
Tiefkühlschränke Baureihe 500 und 1100	 2/ 1, 2/ 15
für Tragroste 500 x 530 mm                                                                                                         
Tiefkühlschränke Baureihe 620 und 1350	 2/ 3, 2/ 17
für Tragroste GN 2/1

03 EIN- & DURCHFAHRSCHRÄNKE	
für Kühlung und Tiefkühlung	 3/ 2, 3/ 14 
für GN 1/1, GN 2/1 oder EN 600 x 400 mm

04 KÜHLTISCHE 	
Korpushöhen: 460, 650 und 710 mm	 4/ 2, 4/ 23
2/ 3/ 4 Abteile

Saladetten	 4/ 24
1/ 2/ 3 Abteile
 
05 TIEFKÜHLTISCHE	
Korpushöhen: 460, 650 und 710 mm	 5/ 1
2/ 3/ 4 Abteile 

06 ABFALLKÜHLER
für 1 x Mülltonne à 120 l bzw. 240 l 	 6/ 1

für 2 x Mülltonnen à 120 l bzw. 240 l	 6/ 3

für 3 x Mülltonnen à 120 l bzw. 240 l	 6/ 5

07 SCHNELLKÜHLER/ SCHOCKFROSTER	
GN 1/1 und GN 2/1	 7/ 1

Serie -HG: kompatibel zu Hordenwagen-	 7/ 9	
gestellen aller gängigen Ofenhersteller

Ein- und Durchfahrmodelle zur Nutzung 	 7/ 13
mit Hordenwagen

Kontakt, AGB	 7/ 18

Die NordCap  
Project Line: 
Sicherheit und Zuverlässigkeit auf  
der ganzen Linie

Mit den Schränken, Tischen, Schnellküh-
lern/ Schockfrostern und Abfallkühlern 
der nochmals erweiterten Project Line 
bietet NordCap hochwertigste Edelstahl-
möbel in puncto Sicherheit, Hygiene, 
Design und Funktionalität. Die Linie 
besticht durch hochwertige Materialien 
und einen zeitlosen Look, bei einem deut-
lich gesenkten Energieverbrauch sowie 
minimierten Betriebsgeräuschen.

Modularität: Insbesondere im Bereich der 
Kühl- und Tiefkühltische schafft sie viel 
Freiheit für Individualität.

Finden Sie die ideale Lösung für Ihr      
Projekt mit der NordCap Project Line!

Übermaß, Abladehilfe vor Ort 
erforderlich

steckerfertig

besonders gut für  
Fleischkühlung geeignet

speziell für Fisch und 
Meeresfrüchte

zum Anschluss an ein 
zentrales Kälteaggregat

Temperaturbereich

besonders starke Isolierung

Mit uns können Sie rechnen! 
Ob auf unserer Website, in unseren Printmedien oder 
aber bei SWS: Wir nutzen mehrere Plattformen, um 
Ihnen professionelles Datenmaterial zur Verfügung 
zu stellen:

 
Portal NordCap.de 

 
 

LogIn = MEHR Informationen!  
Den besten Mehrwert erhalten Sie, wenn Sie Ihren LogIn nutzen. Sobald Sie eingeloggt sind haben 
Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Bereiche von NordCap.de und somit die gesamte Band-
breite an Informationen zur Verfügung.  
Zum Beispiel stehen Ihnen unter dem Reiter „Downloads“ auf der Produktseite Dokumente wie 
AutoCad-Zeichnungen, Ausschreibungstexte und weitere zum Herunterladen bereit.

Online-Bestellsystem = rund um die Uhr  
Legen Sie den gewünschten Artikel einfach in den bzw. einen von Ihnen angelegten Warenkorb. 
Lassen Sie sich den gemäß Ihren Konditionen geltenden Nettoeinkaufspreis anzeigen und versen-
den Sie Ihre Bestellung.

SWS ›DAD‹ Daten-Aktualisierungs-Dienst 
Für die Anwendersoftware WinDelta® PMS stellen wir für nahezu jede NordCap-Produktgruppe 
technische Planungsdaten sowie Grafik-, Preis- und Produktinformationen in einem  
übergreifenden, standardisierten Format bereit.

Der Vorteil für Sie: Planungsdaten aus einer Hand für alle                                                               
Produktgruppen, kontinuierliche Datenaktualisierung.
Info unter: www.sws-online.de

Montageaufwand                    
erforderlich

cm
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Neu im Programm 2013: Saladetten, Abfallkühler sowie 
Kühl- und Tiefkühlschränke mit Auflagerippen

Abfallkühler Serie AFKM – Register 06
• 6 Modellgrößen
• komplett aus CNS DIN 1.4301
• in der Rückwand eingeschäumter Verdampfer
• inkl. Winterschaltung/ Sumpfheizung
• serienmäßig mit Schloss für jede Tür + für jede Einfüllklappe

Saladetten Serie SAL – Register 04
• mit 1, 2 oder 3 Türabteilen
• komplett aus CNS DIN 1.4301
• zahlreiche Bestückungsmöglichkeiten mit GN-Behältern 
• problemlos zu reinigender Innenraum mit Bodenablauf

Kühl- und Tiefkühlschränke in der Version HP –
Register 01 und 02
• Innenraum aus Polystyrol antichoc
• 83 mm Isolationsstärke
• in die Seitenwände integrierte Auflagerippen
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Die Haupteigenschaften

• für alle Project Line Modelle oder Geräte mit EVCO-Steuerung nutzbar
• Verwaltung von bis zu 30 Project Line Geräten und/ oder Geräten mit EVCO-Steuerung 
• Übertragungsmöglichkeiten via RS485, Ethernet, Wi-Fi, SD-Steckplatz oder GPRS mit Steckplatz für SIM-Karte
• Echtzeitabfrage aller vernetzten Geräte über Ihren Web-Browser auf der Cloud Evolution Plattform, Zugriff über den Rechner im 

Büro oder mobil über Tablet oder Smartphone
• Mehrbenutzerzugang mit differenzierten Berechtigungsstufen mit Online Statistiken
• Datenexporte im  Excel oder CSV-Format für individuelles Reporting von Anlagenzuständen, Alarmlisten, 

Historiendaten und Parameterlisten
• automatische Diagnosemeldung per E-Mail und/ oder SMS, direkte Möglichkeit zur Fernsteuerung der Geräte 

oder Geräteparameter
• leichte Einbindung neuer, im System zudem bereits vorkonfigurierter Geräte in die bestehende Datenfarm,

keine umständliche MODBUS Installation und Programmierung erforderlich

Die Kosten je Gerätestandort, z. B. Filiale

Steuerungs-Verbindungskabel je Project Line Gerät oder Modell mit EVCO-Steuerung €
ermöglicht die Verbindung von der RS485 Schnittstelle zur Übertragungsbox
Stromspeiser 24V je Gerätestandort/Filiale €

Ethernet-Lösung
Softwaremodul + Box Dado-Ethernet für 1 bis 9 Project Line Gerät oder Modell mit EVCO Steuerung €
Vernetzungen von 10 bis 30 Geräten auf Anfrage

WiFi-Lösung
Softwaremodul + Box Dado-Wi-Fi für 1 bis 9 Project Line Gerät oder Modell mit EVCO Steuerung €
Vernetzungen von 10 bis 30 Geräten auf Anfrage

GPS/ GPRS-Lösung
Softwaremodul + Box Dado-GPS/GPRS für 1 bis 9 Project Line Gerät oder Modell mit EVCO Steuerung €
Vernetzungen von 10 bis 30 Geräten auf Anfrage

Internet-Anschluss, Mobilfunkanschluss als auch SIM-Karten und die Installationskosten der vor Ort-Vernetzung nicht inbegriffen.
Alle Preise zzgl. der gesetzl. USt.

22,00

89,00

1.559,00

2.239,00

2.699,00

CLOUD EVOLUTION
Diagnose, HACCP-Datalogging und Fernbedienung über das Internet: 
Alles unter Kontrolle, egal wann und egal wo

Daten aus dem Gerät 
via RS485-Schnittstelle

Softwaremodul + Box
– Ethernet-Lösung
– WiFi-Lösung
– GPS/ GPRS-Lösung

Datensammlung in der
Datafarm

Übermittlung Echtzeitabfrage aller vernetzten Geräte über
Ihren Web-Browser auf der Cloud Evolution

Plattform, Zugriff über Rechner im Büro oder
mobil über Tablet oder Smartphone
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VORTEILE BEI DER PLANUNG MIT
PROJECT LINE KÜHLSCHRÄNKEN:

• komplett aus CNS DIN 1.4301 gefertigt, Serie HP innen aus Polystyrol antichoc
• ebenfalls aus CNS DIN 1.4301: die serienmäßig integrierten Tragroste*, die kipp-

cheren Auflageschienen**, die robusten Türscharniere und die justierbaren Stellfüße
* Serie S: grau rilsanierte Tragroste, Serie HP: weiß rilsanierte Tragroste
** Serie HP: in die Seitenwände integrierte Auflagerippen
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• 75 mm (83 mm bei der Serie HP)  Isolationsstärke bieten besten Schutz vor 
Kälteverlust und sorgen so für einen besonders energiesparsamen Betrieb

• in einem Stück geschäumter Korpus
• umweltfreundliche Polyurethan-Hartschaumisolierung 
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• in vielfältigen Temperaturklassen erhältlich
• spezielle Fleisch- oder Fischkühlung problemlos planbar
• Kombination gleicher oder verschiedenener Temperaturbereiche in einem Gerät

ermöglicht ein breites EinsatzspektrumEI
N
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TZ

• flexibel einsetzbar
• sockelfähig
• optionaler Einsatz von Sockelblenden und Rädern
• wechselbarer Türanschlag

FL
EX

IB
IL

IT
Ä

T

• größtmöglicher Nutzinhalt der GN 2/1-Modelle durch
verdampferfreien Innenraum

• aufklappbare Bedienblende der Verdampfereinheit
= reinigungs- und servicefreundlich

• selbstschließende Tür(en) mit durchgehender Griffleiste,
Magnetdichtungsrahmen und Schloss

AU
FB

AU

• in einem Stück tiefgezogene und somit fugenfreie Boden-
wanne des Innenraums

• leichte und rückstandslose Reinigung durch gerundete Ecken
und Kanten

• Modelle mit vorinstalliertem Reinigungsablauf sind optional
an einen bauseitigen Bodenablauf anschließbar
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1/1 gültig ab Mai 2013Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.NordCap Umluft-gewerbekühlschrank

KÜHLSCHRÄNKE	500	X	530	MM	/	BAUREIHE	500

VAriANTeN Code Ausführung Preis in €
GKM	60-S T-LINKS Türanschlag	links 2.509,00
GKM	60-S OM ohne	Aggregat 2.341,00

GKM 60-S

einheitliche elektronische Regelung

Umluft-Gewerbekühlschrank GKM 60-S

• steckerfertiger	Gewerbekühlschrank	mit	Umluftkühlung	
• Innenraum	mit	Umluft-Verdampfer	zur	Aufnahme	von	Rosten	der	Größe	500	x	530	mm	geeignet	
• sockelfähig	
• 1	Tür,	abschließbar,	mit	werkzeugfrei	wechselbarer	Magnetdichtung,	selbstschließend,	ab	90°	feststehend	
• Türanschlag	rechts,	leicht	wechselbar	
• Beleuchtung	in	der	Kopfblende,	gesondert	schaltbar	
• Polyurethan-Hartschaumisolierung,	75	mm	stark	
• elektronische	Steuerung	mit	akustischer	und	optischer	HACCP-Kontrollfunktion	und	Service-Alarm,	inkl.	

Interface-Schnittstelle	RS	485	zum	Auslesen	HACCP	relevanter	Daten	
• Schalter	zur	Regelung	der	Luftfeuchtigkeit	
• automatische	Abtauung	und	Tauwasserverdunstung	auf	energiesparender	Heißgasbasis,	bzw.	elektrisch	bei	

Zentralkühlung	(preisgleich	auch	mit	Tauwasserabfl	uss	möglich)	
• servicefreundlich	klappbare	Frontblende	für	eine	leichte	Reinigung	und	Servicezwecke	
• höhenverstellbare	CNS-Füße	(150	mm)	

• 3	grau	rilsanierte	Tragroste	im	Serienzubehör

Planungshinweis:	Modelle	mit	Temperaturbereich	bis	-2	°C	erhalten	Sie	gern	auf	Anfrage!	

steckerfertiges Modell, Ausstattung mit Tragrosten 500 x 530 mm

GKM 60-S
steckerfertiges	Modell,	Ausstattung	mit	Tragrosten	500	x	530	mm

TeMPerATUrANgAbeN
Bereich 0	bis	+10	°C	bei	43	°C	UT	und	60	%	RF
Klimaklasse T	(+18	bis	+43	°C)

TeChNiSChe DATeN
Anschlusswert 200	W	/	230	V
Kälteleistung 205	W	/	VT	-10	°C
Kältemittel	/	
Menge R	134	a	/	300	g

Energieverbrauch 1,75	kWh/	24h
Geräuschpegel 46	dB

LeiSTUNgSDATeN
Bruttoinhalt 475	l
Ausstellfl	äche 3	Tragroste,	Größe	500	x	530	mm,	grau	rilsaniert

AbMeSSUNgeN (mm)
außen	(B	x	T	x	H) 700	x	700	x	2080
innen	(B	x	T	x	H) 550	x	580	x	1480

gewiChTSANgAbeN
Gewicht
Brutto	/	Netto

120	kg	/	107	kg

VerkLeiDUNg
außen CNS	DIN	1.4301
innen CNS	DIN	1.4301

beSTeLLiNfoS
Artikel-Nr. 474001060
Verkaufspreis 2.509,00 €

SoNDerZUbehÖr Artikel-Nr. Preis in €
Aufl	ageschienen	(Paar)	für	Kühl-/	Tiefkühlschränke	der	Serie	60/	120 474020166 35,00
Rädersatz	4	Stück	Durchmesser	100	mm,	Höhe	127	mm,	2	Rollen	mit	Bremsen 474020106 226,00
Sockelblende	Serie	60 474020167 198,00
Tragrost	500	x	530	mm,	rilsaniert 474120169 29,00

AutoCAD-Zeichnungen in 2D und 3D, LV-Texte, Anschlusspläne und
relevante Planungsunterlagen fi nden Sie übersichtlich im
NordCap-Fachhandels-Portalbereich auf www.nordcap.de.
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gültig ab Mai 2013 Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt. NordCap Umluft-gewerbekühlschrank

KÜHLSCHRÄNKE	500	X	530	MM	/	BAUREIHE	500

AutoCAD-Zeichnungen in 2D und 3D, LV-Texte, Anschlusspläne und
relevante Planungsunterlagen fi nden Sie übersichtlich im
NordCap-Fachhandels-Portalbereich auf www.nordcap.de.

Umluft-Gewerbekühlschrank GKM 60-S
steckerfertiges Modell, Ausstattung mit Tragrosten 500 x 530 mm



1/3 Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt. gültig ab Mai 2013NordCap Umluft-gewerbekühlschrank

KÜHLSCHRÄNKE	GN	2/1	/	BAUREIHE	620

VAriANTeN Code Ausführung Preis in €
GKM	70-S T-LINKS Türanschlag	links 2.421,00

GKM 70-S

einheitliche elektronische Regelung

Umluft-Gewerbekühlschrank GKM 70-S

• steckerfertiger	Gewerbekühlschrank	mit	Umluftkühlung	
• verdampferfreier	Innenraum	zur	Aufnahme	von	GN	2/1	geeignet	
• sockelfähig	
• 1	Tür,	abschließbar,	mit	werkzeugfrei	wechselbarer	Magnetdichtung,	selbstschließend,	ab	90°	feststehend	
• Türanschlag	rechts,	leicht	wechselbar	
• Beleuchtung	in	der	Kopfblende,	gesondert	schaltbar	
• Polyurethan-Hartschaumisolierung,		75	mm	stark	
• elektronische	Steuerung	mit	akustischer	und	optischer	HACCP-Kontrollfunktion	und	Service-Alarm,	inkl.	Interface-

Schnittstelle	RS	485	zum	Auslesen	HACCP	relevanter	Daten	
• Schalter	zur	Regelung	der	Luftfeuchtigkeit	
• automatische	Abtauung	und	Tauwasserverdunstung	auf	energiesparender	Heißgasbasis	servicefreundlich	

klappbare	Frontblende	für	eine	leichte	Reinigung	und	Servicezwecke	
• höhenverstellbare	CNS-Füße	(150	mm)	
• 3	grau	rilsanierte	Tragroste	im	Serienzubehör	

steckerfertiges Modell, passend für GN 2/1

GKM 70-S
steckerfertiges	Modell,	passend	für	GN	2/1

TeMPerATUrANgAbeN
Bereich 0	bis	+10	°C	bei	43	°C	UT	und	60	%	RF
Klimaklasse T	(+18	bis	+43	°C)

TeChNiSChe DATeN
Anschlusswert 285	W	/	230	V
Kälteleistung 245	W	/	VT	-10	°C
Kältemittel	/	
Menge R	134	a	/	300	g

Energieverbrauch 1,75	kWh/	24h
Geräuschpegel 46	dB

LeiSTUNgSDATeN
Bruttoinhalt 617	l
Ausstellfl	äche 3	Tragrost,	GN	2/1,	grau	rilsaniert

AbMeSSUNgeN (mm)
außen	(B	x	T	x	H) 700	x	830	x	2080
innen	(B	x	T	x	H) 550	x	710	x	1480

gewiChTSANgAbeN
Gewicht
Brutto	/	Netto

130	kg	/	117	kg

VerkLeiDUNg
außen CNS	DIN	1.4301
innen CNS	DIN	1.4301

beSTeLLiNfoS
Artikel-Nr. 474001070
Verkaufspreis 2.421,00 €

SoNDerZUbehÖr Artikel-Nr. Preis in €
Aufl	ageschienen	(Paar)	für	Kühl-/	Tiefkühlschränke	der	Serie	70/	140 474020100 36,00
GN	Behälter	1/1-150	aus	Kunststoff 474020102 60,00
GN	Behälter	1/1-60	aus	Kunststoff 474020101 31,00
Kit-	Aufl	ageschienen	Euronorm	10	Stück 474020105 460,00
Rädersatz	4	Stück	Durchmesser	100	mm,	Höhe	127	mm,	2	Rollen	mit	Bremsen 474020106 226,00
Sockelblende	Serie	70 474020107 198,00
Tragrost	GN	2/1	CNS 474020104 93,00
Tragrost	GN	2/1	rilsaniert 474020103 29,00
Pedaltüröffner	(je	Tür) 474020124 150,00

AutoCAD-Zeichnungen in 2D und 3D, LV-Texte, Anschlusspläne und
relevante Planungsunterlagen fi nden Sie übersichtlich im
NordCap-Fachhandels-Portalbereich auf www.nordcap.de.
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gültig ab Mai 2013 Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt. NordCap Umluft-gewerbekühlschrank

KÜHLSCHRÄNKE	GN	2/1	/	BAUREIHE	620

AutoCAD-Zeichnungen in 2D und 3D, LV-Texte, Anschlusspläne und
relevante Planungsunterlagen fi nden Sie übersichtlich im
NordCap-Fachhandels-Portalbereich auf www.nordcap.de.

Umluft-Gewerbekühlschrank GKM 70-S
steckerfertiges Modell, passend für GN 2/1



gültig ab Mai 20131/5 Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.NordCap Umluft-gewerbekühlschrank

KÜHLSCHRÄNKE	GN	2/1	/	BAUREIHE	620

VAriANTeN Code Ausführung Preis in €
GKM	70 T-LINKS Türanschlag	links 2.879,00

GKM	70 GreenLine in	Green	Line	Energiesparversion
Energieverbrauch	0,9	kWh/	24h,	4	CNS	Tragroste 3.337,00

GKO	70 T-LINKS Türanschlag	links 2.730,00

GKO 70

Schema der optimalen Luftführung

einheitliche elektronische Regelung

Umluft-Gewerbekühlschränke GKM/ GKO 70

• Gewerbekühlschrank	mit	Umluftkühlung
wahlweise	als	steckerfertiges	oder	zentralgekühltes	Modell	

• verdampferfreier	Innenraum	zur	Aufnahme	von	GN	2/1	geeignet	
• sockelfähig	
• 1	Tür	mit	ergonomischer	Griffl	eiste,	abschließbar,	mit	werkzeugfrei	wechselbarer	Magnetdichtung,	

selbstschließend,	ab	90°	feststehend	
• Türanschlag	rechts,	leicht	wechselbar	
• Beleuchtung	in	der	Kopfblende,	gesondert	schaltbar	
• Polyurethan-Hartschaumisolierung,		75	mm	stark	
• elektronische	Steuerung	mit	akustischer	und	optischer	HACCP-Kontrollfunktion	und	Service-Alarm,	inkl.	Interface-

Schnittstelle	RS	485	zum	Auslesen	HACCP	relevanter	Daten	
• Schalter	zur	Regelung	der	Luftfeuchtigkeit	
• automatische	Abtauung	und	Tauwasserverdunstung	auf	energiesparender	Heißgasbasis,	

bzw.	elektrisch	bei	Zentralkühlung	(preisgleich	auch	mit	Tauwasserabfl	uss	möglich)	
• servicefreundlich	klappbare	Frontblende	für	eine	leichte	Reinigung	und	Servicezwecke	
• zentralgekühltes	Modell	mit	vorinstalliertem	Expansionsventil	und	servicefreundlich	angeordneten	

Leitungsanschlüssen	
• höhenverstellbare	CNS-Füße	(150	mm)	
• 3	CNS-Tragroste	im	Serienzubehör	

wahlweise als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell, passend für GN 2/1

GKM 70 GKO 70
steckerfertiges	Modell,	passend	für	GN	2/1 zentralgekühltes	Modell,	passend	für	GN	2/1

TeMPerATUrANgAbeN
Bereich -2	bis	+8	°C	bei	43	°C	UT	und	60	%	RF
Klimaklasse T	(+18	bis	+43	°C)

TeChNiSChe DATeN
Anschlusswert 365	W	/	230	V 60	W	/	230	V
Kälteleistung 245	W	/	VT	-10	°C 294	W	/	VT	-10	°C
Kältemittel	/	
Menge R	134	a	/	300	g Expansionsventil	R	134	a	vorinstalliert

Energieverbrauch 1,9	kWh/	24h
Geräuschpegel 46	dB

LeiSTUNgSDATeN
Bruttoinhalt 617	l 617	l
Ausstellfl	äche 3	CNS-Tragrost,	GN	2/1

AbMeSSUNgeN (mm)
außen	(B	x	T	x	H) 700	x	830	x	2080 700	x	830	x	2080
innen	(B	x	T	x	H) 550	x	710	x	1480 550	x	710	x	1480

gewiChTSANgAbeN
Gewicht
Brutto	/	Netto

130	kg	/	117	kg 120	kg	/	107	kg

VerkLeiDUNg
außen CNS	DIN	1.4301
innen CNS	DIN	1.4301

beSTeLLiNfoS
Artikel-Nr. 474010070 474010071
Verkaufspreis 2.879,00 € 2.730,00 €

SoNDerZUbehÖr Artikel-Nr. Preis in €
Aufl	ageschienen	(Paar)	für	Kühl-/	Tiefkühlschränke	der	Serie	70/	140 474020100 36,00
GN	Behälter	1/1-150	aus	Kunststoff 474020102 60,00
GN	Behälter	1/1-60	aus	Kunststoff 474020101 31,00
Kit-	Aufl	ageschienen	Euronorm	10	Stück 474020105 460,00
Rädersatz	4	Stück	Durchmesser	100	mm,	Höhe	127	mm,	2	Rollen	mit	Bremsen 474020106 226,00
Sockelblende	Serie	70 474020107 198,00
Tragrost	GN	2/1	CNS 474020104 93,00
Tragrost	GN	2/1	rilsaniert 474020103 29,00
Pedaltüröffner	(je	Tür) 474020124 150,00
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Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt. NordCap Umluft-gewerbekühlschrank

KÜHLSCHRÄNKE	GN	2/1	/	BAUREIHE	620

AutoCAD-Zeichnungen in 2D und 3D, LV-Texte, Anschlusspläne und
relevante Planungsunterlagen fi nden Sie übersichtlich im
NordCap-Fachhandels-Portalbereich auf www.nordcap.de.

Umluft-Gewerbekühlschränke GKM/ GKO 70
wahlweise als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell, passend für GN 2/1



gültig ab Mai 20131/7 Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

KÜHLSCHRÄNKE	GN	2/1	/	BAUREIHE	620

NordCap Umluft-gewerbekühlschrank

VAriANTeN Code Ausführung Preis in €
GKM	70	HP T-LINKS Türanschlag	links 3.165,00
GKM	70	HP GreenLine in	Green	Line	Energiesparversion 3.623,00
GKO	70	HP T-LINKS Türanschlag	links 3.022,00

GKM 70 HP

Version HP mit Aufl agerippen in die 
Seitenwände integriert

einheitliche elektronische Regelung

Umluft-Gewerbekühlschränke GKM/ GKO 70 HP

• Gewerbekühlschrank	mit	Umluftkühlung
wahlweise	als	steckerfertiges	oder	zentralgekühltes	Modell	

• verdampferfreier	Innenraum	aus	schlagfestem	Polystyrol,	Aufl	agerippen	in	die	Seitenwände	integriert,
zur	Aufnahme	von	GN	2/1	geeignet	

• sockelfähig	
• 1	Tür	mit	ergonomischer	Griffl	eiste,	abschließbar,	mit	werkzeugfrei	wechselbarer	Magnetdichtung,	selbstschließend, 

ab	90°	feststehend	
• Türanschlag	rechts,	leicht	wechselbar	
• Beleuchtung	in	der	Kopfblende,	gesondert	schaltbar	
• Polyurethan-Hartschaumisolierung,83	mm	stark	
• elektronische	Steuerung	mit	akustischer	und	optischer	HACCP-Kontrollfunktion	und	Service-Alarm,

inkl.	Interface-Schnittstelle	RS	485	zum	Auslesen	HACCP	relevanter	Daten	
• Schalter	zur	Regelung	der	Luftfeuchtigkeit	
• automatische	Abtauung	und	Tauwasserverdunstung	auf	energiesparender	Heißgasbasis,

bzw.	elektrisch	bei	Zentralkühlung	(preisgleich	auch	mit	Tauwasserabfl	uss	möglich)	
• servicefreundlich	klappbare	Frontblende	für	eine	leichte	Reinigung	und	Servicezwecke	
• zentralgekühltes	Modell	mit	vorinstalliertem	Expansionsventil	und	servicefreundlich	angeordneten	

Leitungsanschlüssen	
• höhenverstellbare	CNS-Füße	(150	mm)	
• 3	CNS-Tragroste	im	Serienzubehör	

wahlweise als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell, passend für GN 2/1
Aufl agerippen in die Seitenwände integriert

GKM 70 HP GKO 70 HP
steckerfertiges	Modell,	passend	für	GN	2/1
Aufl	agerippen	in	die	Seitenwände	integriert

zentralgekühltes	Modell,	passend	für	GN	2/1
Aufl	agerippen	in	die	Seitenwände	integriert

TeMPerATUrANgAbeN
Bereich -2	bis	+8	°C	bei	43	°C	UT	und	60	%	RF
Klimaklasse T	(+18	bis	+43	°C)

TeChNiSChe DATeN
Anschlusswert 365	W	/	230	V 60	W	/	230	V
Kälteleistung 245	W	/	VT	-10	°C 294	W	/	VT	-10	°C
/	Menge R	134	a	/	300	g Expansionsventil	R	134	a	vorinstalliert
Energieverbrauch 1,9	kWh/	24h
Geräuschpegel 46	dB

LeiSTUNgSDATeN
Bruttoinhalt 617	l 617	l
Ausstellfl	äche 3	CNS-Tragrost,	GN	2/1

AbMeSSUNgeN (mm)
außen	(B	x	T	x	H) 700	x	830	x	2080 700	x	830	x	2080
innen	(B	x	T	x	H) 550	x	710	x	1480 550	x	710	x	1480

gewiChTSANgAbeN
Gewicht
Brutto	/	Netto

130	kg	/	117	kg 120	kg	/	107	kg

VerkLeiDUNg
außen CNS	DIN	1.4301
innen CNS	DIN	1.4301

beSTeLLiNfoS
Artikel-Nr. 474610070 474610071
Verkaufspreis 3.165,00 € 3.022,00 €

SoNDerZUbehÖr Artikel-Nr. Preis in €
Aufl	ageschienen	(Paar)	für	Kühl-/	Tiefkühlschränke	der	Serie	70/	140 474020100 36,00
GN	Behälter	1/1-150	aus	Kunststoff 474020102 60,00
GN	Behälter	1/1-60	aus	Kunststoff 474020101 31,00
Kit-	Aufl	ageschienen	Euronorm	10	Stück 474020105 460,00
Pedaltüröffner	(je	Tür) 474020124 150,00
Rädersatz	4	Stück	Durchmesser	100	mm,	Höhe	127	mm,	2	Rollen	mit	Bremsen 474020106 226,00
Sockelblende	Serie	70 474020107 198,00
Tragrost	GN	2/1	CNS 474020104 93,00
Tragrost	GN	2/1	rilsaniert 474020103 29,00



gültig ab Mai 2013 1/8

01

Kü
hl

sc
hr

än
ke

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

KÜHLSCHRÄNKE	GN	2/1	/	BAUREIHE	620

NordCap Umluft-gewerbekühlschrank

AutoCAD-Zeichnungen in 2D und 3D, LV-Texte, Anschlusspläne und
 relevante Planungsunterlagen fi nden Sie übersichtlich im
NordCap-Fachhandels-Portalbereich auf www.nordcap.de.

Umluft-Gewerbekühlschränke GKM/ GKO 70 HP
wahlweise als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell, passend für GN 2/1
Aufl agerippen in die Seitenwände integriert



gültig ab Mai 20131/9 Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.NordCap Umluft-fischkühlschrank

FISCHKÜHLSCHRÄNKE	GN	2/1	/	BAUREIHE	620

VAriANTeN Code Ausführung Preis in €
GKM	70-F T-LINKS Türanschlag	links 3.286,00
GKO	70-F T-LINKS Türanschlag	links 3.126,00

GKM 70-F

Schema der optimalen Luftführung

einheitliche elektronische Regelung

Umluft-Fischkühlschränke GKM/ GKO 70-F

• Fischkühlschrank	mit	Umluftkühlung
wahlweise	als	steckerfertiges	oder	zentralgekühltes	Modell	

• verdampferfreier	Innenraum	zur	Aufnahme	von	GN	2/1	geeignet	
• sockelfähig,	Anschluss	des	Reinigungsablauf	empfehlenswert	
• 1	Tür	mit	ergonomischer	Griffl	eiste,	abschließbar,	mit	werkzeugfrei	wechselbarer	Magnetdichtung,	

selbstschließend,	ab	90°	feststehend
• Türanschlag	rechts,	leicht	wechselbar	
• Beleuchtung	in	der	Kopfblende,	gesondert	schaltbar	
• Polyurethan-Hartschaumisolierung,		75	mm	stark	
• elektronische	Steuerung	mit	akustischer	und	optischer	HACCP-Kontrollfunktion	und	Service-Alarm,	

inkl.	Interface-Schnittstelle	RS	485	zum	Auslesen	HACCP	relevanter	Daten	
• Schalter	zur	Regelung	der	Luftfeuchtigkeit	
• automatische	Abtauung	und	Tauwasserverdunstung	auf	energiesparender	Heißgasbasis,	bzw.	elektrisch	bei	

Zentralkühlung	(preisgleich	auch	mit	Tauwasserabfl	uss	möglich)	
• servicefreundlich	klappbare	Frontblende	für	eine	leichte	Reinigung	und	Servicezwecke	
• zentralgekühltes	Modell	mit	vorinstalliertem	Expansionsventil	und	servicefreundlich	angeordneten	

Leitungsanschlüssen	
• höhenverstellbare	CNS-Füße	(150	mm)	
• 12	Kunststoffbehälter	GN	1/1	-	150	mm	im	Serienzubehör	

wahlweise als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell, passend für GN 2/1

GKM 70-F GKO 70-F
steckerfertiges	Modell zentralgekühltes	Modell

TeMPerATUrANgAbeN
Bereich -6	bis	+4	°C	bei	43	°C	UT	und	60	%	RF
Klimaklasse T	(+18	bis	+43	°C)

TeChNiSChe DATeN
Anschlusswert 365	W	/	230	V 60	W	/	230	V
Kälteleistung 245	W	/	VT	-10	°C 294	W	/	VT	-10	°C
Kältemittel	/	
Menge R	134	a	/	300	g Expansionsventil	R	134	a	vorinstalliert

Energieverbrauch 1,9	kWh/	24h
Geräuschpegel 46	dB

LeiSTUNgSDATeN
Bruttoinhalt 617	l 617	l
Ausstellfl	äche 12	Kunststoffbehälter	GN	1/1

AbMeSSUNgeN (mm)
außen	(B	x	T	x	H) 700	x	830	x	2080 700	x	830	x	2080
innen	(B	x	T	x	H) 550	x	710	x	1480 550	x	710	x	1480

gewiChTSANgAbeN
Gewicht
Brutto	/	Netto

130	kg	/	117	kg 120	kg	/	107	kg

VerkLeiDUNg
außen CNS	DIN	1.4301
innen CNS	DIN	1.4301

beSTeLLiNfoS
Artikel-Nr. 474011070 474011071
Verkaufspreis 3.286,00 € 3.126,00 €

SoNDerZUbehÖr Artikel-Nr. Preis in €
Aufl	ageschienen	(Paar)	für	Kühl-/	Tiefkühlschränke	der	Serie	70/	140 474020100 36,00
GN	Behälter	1/1-150	aus	Kunststoff 474020102 60,00
GN	Behälter	1/1-60	aus	Kunststoff 474020101 31,00
Kit-	Aufl	ageschienen	Euronorm	10	Stück 474020105 460,00
Rädersatz	4	Stück	Durchmesser	100	mm,	Höhe	127	mm,	2	Rollen	mit	Bremsen 474020106 226,00
Sockelblende	Serie	70 474020107 198,00
Tragrost	GN	2/1	CNS 474020104 93,00
Tragrost	GN	2/1	rilsaniert 474020103 29,00
Pedaltüröffner	(je	Tür) 474020124 150,00
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Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt. NordCap Umluft-fischkühlschrank

FISCHKÜHLSCHRÄNKE	GN	2/1	/	BAUREIHE	620

AutoCAD-Zeichnungen in 2D und 3D, LV-Texte, Anschlusspläne und
relevante Planungsunterlagen fi nden Sie übersichtlich im
NordCap-Fachhandels-Portalbereich auf www.nordcap.de.

Umluft-Fischkühlschränke GKM/ GKO 70-F
wahlweise als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell, passend für GN 2/1



gültig ab Mai 20131/11 Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

GLASTÜR-KÜHLSCHRÄNKE	GN	2/1	/	BAUREIHE	620

NordCap Umluft-gewerbekühlschrank

VAriANTeN Code Ausführung Preis in €
GKM	70-G	HP T-LINKS Türanschlag	links 3.735,00
GKO	70-G	HP T-LINKS Türanschlag	links 3.586,00

GKM 70-G HP

Version HP mit Aufl agerippen in die 
Seitenwände integriert

einheitliche elektronische Regelung

Umluft-Gewerbe-Glastürkühlschränke GKM/ GKO 70-G HP

• Glastürkühlschrank	mit	Umluftkühlung
wahlweise	als	steckerfertiges	oder	zentralgekühltes	Modell	

• verdampferfreier	Innenraum	aus	schlagfestem	Polystyrol,	Aufl	agerippen	in	die	Seitenwände	integriert,
zur	Aufnahme	von	GN	2/1	geeignet

• sockelfähig	
• 1	verglaste	Tür	mit	ergonomischem	Türgriff,	abschließbar,	mit	werkzeugfrei	wechselbarer	Magnetdichtung,	

selbstschließend,	ab	90°	feststehend	
• Türanschlag	rechts,	leicht	wechselbar	
• Beleuchtung	in	der	Kopfblende,	gesondert	schaltbar	
• Polyurethan-Hartschaumisolierung,		83	mm	stark	
• elektronische	Steuerung	mit	akustischer	und	optischer	HACCP-Kontrollfunktion	und	Service-Alarm,	

inkl.	Interface-Schnittstelle	RS	485	zum	Auslesen	HACCP	relevanter	Daten	
• Schalter	zur	Regelung	der	Luftfeuchtigkeit	
• automatische	Abtauung	und	Tauwasserverdunstung	auf	energiesparender	Heißgasbasis,	bzw.	elektrisch	

bei	Zentralkühlung	(preisgleich	auch	mit	Tauwasserabfl	uss	möglich)	
• servicefreundlich	klappbare	Frontblende	für	eine	leichte	Reinigung	und	Servicezwecke	
• zentralgekühltes	Modell	mit	vorinstalliertem	Expansionsventil	und	servicefreundlich	angeordneten	

Leitungsanschlüssen	
• höhenverstellbare	CNS-Füße	(150	mm)	
• 3	CNS-Tragroste	im	Serienzubehör	

wahlweise als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell, passend für GN 2/1,
Ausstattung mit Glastür
Aufl agerippen in die Seitenwände integriert

GKM 70-G HP GKO 70-G HP
steckerfertiges	Modell,	

passend	für	GN	2/1,	Ausstattung	mit	Glastür
Aufl	agerippen	in	die	Seitenwände	integriert

zentralgekühltes	Modell,	
passend	für	GN	2/1,	Ausstattung	mit	Glastür
Aufl	agerippen	in	die	Seitenwände	integriert

TeMPerATUrANgAbeN
Bereich +2	bis	+10	°C	bei	43	°C	UT	und	60	%	RF
Klimaklasse T	(+18	bis	+43	°C)

TeChNiSChe DATeN
Anschlusswert 303	W	/	230	V 60	W	/	230	V
Kälteleistung 245	W	/	VT	-10	°C 294	W	/	VT	-10	°C
/	Menge R	134	a	/	300	g Expansionsventil	R	134	a	vorinstalliert
Energieverbrauch 2,3	kWh/	24h
Geräuschpegel 46	dB

LeiSTUNgSDATeN
Bruttoinhalt 617	l 617	l
Ausstellfl	äche 3	CNS-Tragrost,	GN	2/1

AbMeSSUNgeN (mm)
außen	(B	x	T	x	H) 700	x	830	x	2080 700	x	830	x	2080
innen	(B	x	T	x	H) 550	x	710	x	1480 550	x	710	x	1480

gewiChTSANgAbeN
Gewicht
Brutto	/	Netto

130	kg	/	117	kg 120	kg	/	107	kg

VerkLeiDUNg
außen CNS	DIN	1.4301
innen CNS	DIN	1.4301

beSTeLLiNfoS
Artikel-Nr. 474612070 474612071
Verkaufspreis 3.735,00 € 3.586,00 €

SoNDerZUbehÖr Artikel-Nr. Preis in €
Aufl	ageschienen	(Paar)	für	Kühl-/	Tiefkühlschränke	der	Serie	70/	140 474020100 36,00
GN	Behälter	1/1-150	aus	Kunststoff 474020102 60,00
GN	Behälter	1/1-60	aus	Kunststoff 474020101 31,00
Kit-	Aufl	ageschienen	Euronorm	10	Stück 474020105 460,00
Pedaltüröffner	(je	Tür) 474020124 150,00
Rädersatz	4	Stück	Durchmesser	100	mm,	Höhe	127	mm,	2	Rollen	mit	Bremsen 474020106 226,00
Sockelblende	Serie	70 474020107 198,00
Tragrost	GN	2/1	CNS 474020104 93,00
Tragrost	GN	2/1	rilsaniert 474020103 29,00
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Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

GLASTÜR-KÜHLSCHRÄNKE	GN	2/1	/	BAUREIHE	620

NordCap Umluft-gewerbekühlschrank

AutoCAD-Zeichnungen in 2D und 3D, LV-Texte, Anschlusspläne und
 relevante Planungsunterlagen fi nden Sie übersichtlich im
NordCap-Fachhandels-Portalbereich auf www.nordcap.de.

Umluft-Gewerbe-Glastürkühlschränke GKM/ GKO 70-G HP
wahlweise als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell, passend für GN 2/1,
Ausstattung mit Glastür
Aufl agerippen in die Seitenwände integriert



gültig ab Mai 20131/13 Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.NordCap Umluft-gewerbekühlschrank

GLASTÜR-KÜHLSCHRÄNKE	GN	2/1	/	BAUREIHE	620

VAriANTeN Code Ausführung Preis in €
GKM	70-G T-LINKS Türanschlag	links 3.193,00
GKO	70-G T-LINKS Türanschlag	links 3.039,00

GKM 70-G

Schema der optimalen Luftführung

einheitliche elektronische Regelung

Umluft-Gewerbe-Glastürkühlschränke GKM/ GKO 70-G

• Glastürkühlschrank	mit	Umluftkühlung
wahlweise	als	steckerfertiges	oder	zentralgekühltes	Modell	

• verdampferfreier	Innenraum	zur	Aufnahme	von	GN	2/1	geeignet
• sockelfähig	
• 1	verglaste	Tür	mit	ergonomischem	Türgriff,	abschließbar,	mit	werkzeugfrei	wechselbarer	

Magnetdichtung,	selbstschließend,	ab	90°	feststehend	
• Türanschlag	rechts,	leicht	wechselbar	
• Beleuchtung	in	der	Kopfblende,	gesondert	schaltbar	
• Polyurethan-Hartschaumisolierung,	75	mm	stark	
• elektronische	Steuerung	mit	akustischer	und	optischer	HACCP-Kontrollfunktion	und	Service-Alarm,	

inkl.	Interface-Schnittstelle	RS	485	zum	Auslesen	HACCP	relevanter	Daten	
• Schalter	zur	Regelung	der	Luftfeuchtigkeit	
• automatische	Abtauung	und	Tauwasserverdunstung	auf	energiesparender	Heißgasbasis,	

bzw.	elektrisch	bei	Zentralkühlung	(preisgleich	auch	mit	Tauwasserabfl	uss	möglich)	
• servicefreundlich	klappbare	Frontblende	für	eine	leichte	Reinigung	und	Servicezwecke	
• zentralgekühltes	Modell	mit	vorinstalliertem	Expansionsventil	und	servicefreundlich	angeordneten	

Leitungsanschlüssen	
• höhenverstellbare	CNS-Füße	(150	mm)	
• 3	CNS-Tragroste	im	Serienzubehör	

wahlweise als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell, passend für GN 2/1,
Ausstattung mit Glastür

GKM 70-G GKO 70-G
steckerfertiges	Modell,	

passend	für	GN	2/1,	Ausstattung	mit	Glastür
zentralgekühltes	Modell,	

passend	für	GN	2/1,	Ausstattung	mit	Glastür

TeMPerATUrANgAbeN
Bereich +2	bis	+10	°C	bei	43	°C	UT	und	60	%	RF
Klimaklasse T	(+18	bis	+43	°C)

TeChNiSChe DATeN
Anschlusswert 303	W	/	230	V 60	W	/	230	V
Kälteleistung 245	W	/	VT	-10	°C 294	W	/	VT	-10	°C
Kältemittel	/	
Menge R	134	a	/	300	g Expansionsventil	R	134	a	vorinstalliert

Energieverbrauch 2,3	kWh/	24h
Geräuschpegel 46	dB

LeiSTUNgSDATeN
Bruttoinhalt 617	l 617	l
Ausstellfl	äche 3	CNS-Tragrost,	GN	2/1

AbMeSSUNgeN (mm)
außen	(B	x	T	x	H) 700	x	830	x	2080 700	x	830	x	2080
innen	(B	x	T	x	H) 550	x	710	x	1480 550	x	710	x	1480

gewiChTSANgAbeN
Gewicht
Brutto	/	Netto

130	kg	/	117	kg 120	kg	/	107	kg

VerkLeiDUNg
außen CNS	DIN	1.4301
innen CNS	DIN	1.4301

beSTeLLiNfoS
Artikel-Nr. 474012070 474012071
Verkaufspreis 3.193,00 € 3.039,00 €

SoNDerZUbehÖr Artikel-Nr. Preis in €
Aufl	ageschienen	(Paar)	für	Kühl-/	Tiefkühlschränke	der	Serie	70/	140 474020100 36,00
GN	Behälter	1/1-150	aus	Kunststoff 474020102 60,00
GN	Behälter	1/1-60	aus	Kunststoff 474020101 31,00
Kit-	Aufl	ageschienen	Euronorm	10	Stück 474020105 460,00
Rädersatz	4	Stück	Durchmesser	100	mm,	Höhe	127	mm,	2	Rollen	mit	Bremsen 474020106 226,00
Sockelblende	Serie	70 474020107 198,00
Tragrost	GN	2/1	CNS 474020104 93,00
Tragrost	GN	2/1	rilsaniert 474020103 29,00
Pedaltüröffner	(je	Tür) 474020124 150,00
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Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt. NordCap Umluft-gewerbekühlschrank

GLASTÜR-KÜHLSCHRÄNKE	GN	2/1	/	BAUREIHE	620

AutoCAD-Zeichnungen in 2D und 3D, LV-Texte, Anschlusspläne und
relevante Planungsunterlagen fi nden Sie übersichtlich im
NordCap-Fachhandels-Portalbereich auf www.nordcap.de.

Umluft-Gewerbe-Glastürkühlschränke GKM/ GKO 70-G
wahlweise als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell, passend für GN 2/1,
Ausstattung mit Glastür



gültig ab Mai 20131/15 Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.NordCap Umluft-gewerbekühlschrank

DOPPELTÜR-KÜHLSCHRÄNKE	GN	2/1	/	BAUREIHE	620

VAriANTeN Code Ausführung Preis in €
GKM	70-2 T-LINKS Türanschlag	links 3.595,00
GKO	70-2 T-LINKS Türanschlag	links 3.440,00

GKM 70-2

Schema der optimalen Luftführung

einheitliche elektronische Regelung

Umluft-Gewerbekühlschränke GKM/ GKO 70-2

• Gewerbekühlschrank	mit	Umluftkühlung
wahlweise	als	steckerfertiges	oder	zentralgekühltes	Modell	

• verdampferfreier	Innenraum	zur	Aufnahme	von	GN	2/1	geeignet	
• sockelfähig	
• 2	halbe	Türen	mit	ergonomischer	Griffl	eisten,	abschließbar,	mit	werkzeugfrei	wechselbaren	

Magnetdichtungen,	selbstschließend,	ab	90°	feststehend	
• Türanschlag	rechts,	leicht	wechselbar	
• Beleuchtung	in	der	Kopfblende,	gesondert	schaltbar	
• Polyurethan-Hartschaumisolierung,	75	mm	stark	
• 1	elektronische	Steuerung	mit	akustischer	und	optischer	HACCP-Kontrollfunktion	und	Service-Alarm,	

inkl.	Interface-Schnittstelle	RS	485	zum	Auslesen	HACCP	relevanter	Daten
• Schalter	zur	Regelung	der	Luftfeuchtigkeit
• automatische	Abtauung	und	Tauwasserverdunstung	auf	energiesparender	Heißgasbasis,	

bzw.	elektrisch	bei	Zentralkühlung	(preisgleich	auch	mit	Tauwasserabfl	uss	möglich)	
• servicefreundlich	klappbare	Frontblende	für	eine	leichte	Reinigung	und	Servicezwecke	
• zentralgekühltes	Modell	mit	vorinstalliertem	Expansionsventil	und	servicefreundlich	angeordneten	

Leitungsanschlüssen	
• höhenverstellbare	CNS-Füße	(150	mm)	
• je	Halbtür	2	CNS-Tragroste	im	Serienzubehör	

wahlweise als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell, passend für GN 2/1,
Ausstattung mit 2 halben Türen

GKM 70-2 GKO 70-2
steckerfertiges	Modell,	passend	für	GN	2/1,	Aus-

stattung	mit	2	halben	Türen
zentralgekühltes	Modell,	passend	für	GN	2/1,	

Ausstattung	mit	2	halben	Türen

TeMPerATUrANgAbeN
Bereich -2	bis	+8	°C	bei	43	°C	UT	und	60	%	RF
Klimaklasse T	(+18	bis	+43	°C)

TeChNiSChe DATeN
Anschlusswert 365	W	/	230	V 60	W	/	230	V
Kälteleistung 245	W	/	VT	-10	°C 294	W	/	VT	-10	°C
Kältemittel	/	
Menge R	134	a	/	300	g Expansionsventil	R	134	a	vorinstalliert

Energieverbrauch 1,9	kWh/	24h
Geräuschpegel 46	dB

LeiSTUNgSDATeN
Bruttoinhalt 617	l 617	l
Ausstellfl	äche 6	CNS-Tragroste,	GN	2/1

AbMeSSUNgeN (mm)
außen	(B	x	T	x	H) 700	x	830	x	2080 700	x	830	x	2080
innen	(B	x	T	x	H) 550	x	710	x	1480 550	x	710	x	1480

gewiChTSANgAbeN
Gewicht
Brutto	/	Netto

130	kg	/	117	kg 120	kg	/	107	kg

VerkLeiDUNg
außen CNS	DIN	1.4301
innen CNS	DIN	1.4301

beSTeLLiNfoS
Artikel-Nr. 474010072 474010073
Verkaufspreis 3.595,00 € 3.440,00 €

SoNDerZUbehÖr Artikel-Nr. Preis in €
Aufl	ageschienen	(Paar)	für	Kühl-/	Tiefkühlschränke	der	Serie	70/	140 474020100 36,00
GN	Behälter	1/1-150	aus	Kunststoff 474020102 60,00
GN	Behälter	1/1-60	aus	Kunststoff 474020101 31,00
Kit-	Aufl	ageschienen	Euronorm	10	Stück 474020105 460,00
Rädersatz	4	Stück	Durchmesser	100	mm,	Höhe	127	mm,	2	Rollen	mit	Bremsen 474020106 226,00
Sockelblende	Serie	70 474020107 198,00
Tragrost	GN	2/1	CNS 474020104 93,00
Tragrost	GN	2/1	rilsaniert 474020103 29,00
Pedaltüröffner	(je	Tür) 474020124 150,00
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Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt. NordCap Umluft-gewerbekühlschrank

DOPPELTÜR-KÜHLSCHRÄNKE	GN	2/1	/	BAUREIHE	620

AutoCAD-Zeichnungen in 2D und 3D, LV-Texte, Anschlusspläne und
relevante Planungsunterlagen fi nden Sie übersichtlich im
NordCap-Fachhandels-Portalbereich auf www.nordcap.de.

Umluft-Gewerbekühlschränke GKM/ GKO 70-2
wahlweise als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell, passend für GN 2/1,
Ausstattung mit 2 halben Türen



gültig ab Mai 20131/17 Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.NordCap Umluft-gewerbekühlschrank

MEHRTEMPERATUR-KÜHLSCHRÄNKE	GN	2/1	/	BAUREIHE	620

GKKM 35-35

Schema der optimalen Luftführung

einheitliche elektronische Regelung

2-Temperaturen Umluft-Gewerbekühlschränke GKKM/ GKKO 35-35

• Gewerbekühlschrank	mit	Umluftkühlung
wahlweise	als	steckerfertiges	oder	zentralgekühltes	Modell

• 2	getrennt	regelbare,	verdampferfreie	Innenräume	zur	Aufnahme	von	GN	2/1	geeignet	
• bedingt	sockelfähig,	Umbau	auf	bauseitigen	Tauwasserablauf	erforderlich	
• 2	halbe	Türen	mit	ergonomischer	Griffl	eiste,	abschließbar,	mit	werkzeugfrei	wechselbarer	

Magnetdichtung,	selbstschließend,	ab	90°	feststehend
• Türanschlag	rechts,	leicht	wechselbar	
• Beleuchtung	in	der	Kopfblende,	gesondert	schaltbar	
• Polyurethan-Hartschaumisolierung,	75	mm	stark	
• 2	elektronische	Steuerungen,	mit	akustischer	und	optischer	HACCP-Kontrollfunktion	und	Service-Alarm,	

inkl.	Interface-	Schnittstelle	RS	485	zum	Auslesen	HACCP	relevanter	Daten	
• Schalter	zur	Regelung	der	Luftfeuchtigkeit	
• automatische	Abtauung	und	Tauwasserverdunstung	auf	energiesparender	Heißgasbasis,	

bzw.	elektrisch	bei	Zentralkühlung	(preisgleich	auch	mit	Tauwasserabfl	uss	möglich)	
• servicefreundlich	klappbare	Frontblende	für	eine	leichte	Reinigung	und	Servicezwecke	
• zentralgekühltes	Modell	mit	vorinstallierten	Expansionsventilen	und	servicefreundlich	angeordneten	

Leitungsanschlüssen	
• höhenverstellbare	CNS-Füße	(150	mm)	
• je	Türabteil	2	CNS-Tragroste	im	Serienzubehör	

wahlweise als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell, passend für GN 2/1,
Ausstattung mit 2 getrennt regelbaren Kühlabteilen

GKKM 35-35 GKKO 35-35
steckerfertiges	Modell,	

passend	für	GN	2/1,	Ausstattung	
mit	2	getrennt	regelbaren	Kühlabteilen

zentralgekühltes	Modell,	
passend	für	GN	2/1,	Ausstattung	

mit	2	getrennt	regelbaren	Kühlabteilen

TeMPerATUrANgAbeN
Bereich -2	bis	+8	°C	bei	43	°C	UT	und	60	%	RF
Klimaklasse T	(+18	bis	+43	°C)

TeChNiSChe DATeN
Anschlusswert 850	W	/	230	V 60	W	/	230	V

Kälteleistung 178	W	/	VT	-10	°C
178	W	/	VT	-10	°C

214	W	/	VT	-10	°C
214	W	/	VT	-10	°C

Kältemittel	/	
Menge R	134	a	/	250+160	g Expansionsventil	R	134	a	vorinstalliert

Energieverbrauch 3,95	kWh/	24h
Geräuschpegel 46	dB

LeiSTUNgSDATeN
Bruttoinhalt 311/282	l 311/282	l
Ausstellfl	äche 4	CNS-Tragrost,	GN	2/1

AbMeSSUNgeN (mm)
außen	(B	x	T	x	H) 700	x	830	x	2080 700	x	830	x	2080
innen	(B	x	T	x	H) 550	x	710	x	1480 550	x	710	x	1480

gewiChTSANgAbeN
Gewicht
Brutto	/	Netto

176	kg	/	163	kg 156	kg	/	143	kg

VerkLeiDUNg
außen CNS	DIN	1.4301
innen CNS	DIN	1.4301

beSTeLLiNfoS
Artikel-Nr. 474013535 474013536
Verkaufspreis 4.893,00 € 4.733,00 €

SoNDerZUbehÖr Artikel-Nr. Preis in €
Aufl	ageschienen	(Paar)	für	Kühl-/	Tiefkühlschränke	der	Serie	70/	140 474020100 36,00
GN	Behälter	1/1-150	aus	Kunststoff 474020102 60,00
GN	Behälter	1/1-60	aus	Kunststoff 474020101 31,00
Kit-	Aufl	ageschienen	Euronorm	10	Stück 474020105 460,00
Rädersatz	4	Stück	Durchmesser	100	mm,	Höhe	127	mm,	2	Rollen	mit	Bremsen 474020106 226,00
Sockelblende	Serie	70 474020107 198,00
Tragrost	GN	2/1	CNS 474020104 93,00
Tragrost	GN	2/1	rilsaniert 474020103 29,00
Pedaltüröffner	(je	Tür) 474020124 150,00

VAriANTeN Code Ausführung Preis in €
GKKM	35-35	 T-LINKS Türanschlag	links 4.893,00
GKKO	35-35 T-LINKS Türanschlag	links 4.733,00
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Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt. NordCap Umluft-gewerbekühlschrank

MEHRTEMPERATUR-KÜHLSCHRÄNKE	GN	2/1	/	BAUREIHE	620

AutoCAD-Zeichnungen in 2D und 3D, LV-Texte, Anschlusspläne und
relevante Planungsunterlagen fi nden Sie übersichtlich im
NordCap-Fachhandels-Portalbereich auf www.nordcap.de.

Umluft-Gewerbekühlschränke GKKM/ GKKO 35-35
wahlweise als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell, passend für GN 2/1,
Ausstattung mit 2 getrennt regelbaren Kühlabteilen



gültig ab Mai 20131/19 Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.NordCap kühl-/ Tiefkühlkombination

MEHRTEMPERATUR-KÜHLSCHRÄNKE	GN	2/1	/	BAUREIHE	620

GKTM 35-35

Schema der optimalen Luftführung

einheitliche elektronische Regelung

Umluft-Gewerbekühl-/ Tiefkühlschränke GKTM/ GKTO 35-35

• Gewerbekühl-/	Tiefkühlschrank	mit	Umluftkühlung
wahlweise	als	steckerfertiges	oder	zentralgekühltes	Modell	

• 2	getrennt	voneinander	regelbare,	verdampferfreie	Innenräume	zur	Aufnahme	von	GN	2/1	geeignet	
• bedingt	sockelfähig,	Umbau	auf	bauseitigen	Tauwasserablauf	erforderlich	
• 2	halbe	Türen	mit	ergonomischer	Griffl	eiste,	abschließbar,	mit	werkzeugfrei	wechselbaren	

Magnetdichtungen,	selbstschließend,	ab	90°	feststehend	
• Türanschlag	rechts,	leicht	wechselbar	
• Beleuchtung	in	der	Kopfblende,	gesondert	schaltbar	
• Polyurethan-Hartschaumisolierung,	75	mm	stark	
• 2	elektronische	Steuerungen,	mit	akustischer	und	optischer	HACCP-Kontrollfunktion	und	Service-Alarm,	inkl.	

Interface-Schnittstelle	RS	485	zum	Auslesen	HACCP	relevanter	Daten	
• jeweils	mit	Schalter	zur	Regelung	der	Luftfeuchtigkeit	
• automatische	Abtauung	und	Tauwasserverdunstung	auf	energiesparender	Heißgasbasis,	

bzw.	elektrisch	bei	Zentralkühlung	(preisgleich	auch	mit	Tauwasserabfl	uss	möglich)	
• servicefreundlich	klappbare	Frontblende	für	eine	leichte	Reinigung	und	Servicezwecke	
• zentralgekühltes	Modell	mit	vorinstallierten	Expansionsventilen	und	servicefreundlich	angeordneten	

Leitungsanschlüssen	
• höhenverstellbare	CNS-Füße	(150	mm)	
• je	Türabteil	3	CNS-Tragroste	im	Serienzubehör	

wahlweise als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell, passend für GN 2/1,
Ausstattung mit 1 je getrennt regelbaren Kühl- und Tiefkühlabteil

GKTM 35-35 GKTO 35-35
steckerfertiges	Modell,	

passend	für	GN	2/1,	Ausstattung	mit	
1	je	getrennt	regelbaren	Kühl-	und	Tiefkühlabteil

zentralgekühltes	Modell,	
passend	für	GN	2/1,	Ausstattung	mit	

1	je	getrennt	regelbaren	Kühl-	und	Tiefkühlabteil

TeMPerATUrANgAbeN

Bereich -2	bis	+8	°C	bei	43	°C	UT	und	60	%	RF
-15	bis	-25	°C	bei	43	°C	UT	und	60	%	RF

Klimaklasse T	(+18	bis	+43	°C)

TeChNiSChe DATeN
Anschlusswert 875	W	/	230	V 60	W	/	230	V

Kälteleistung 178	W	/	VT	-10	°C
309	W	/	VT	-25	°C

214	W	/	VT	-10	°C
371	W	/	VT	-25	°C

Kältemittel	/	
Menge R	134	a	und	R	404	a	/	250+126	g Expansionsventil	R	134	a	und	R	404	a	

vorinstalliert
Energieverbrauch 6,1	kWh/	24h
Geräuschpegel 48	dB

LeiSTUNgSDATeN
Bruttoinhalt 311/282	l 311/282	l
Ausstellfl	äche 4	CNS-Tragrost,	GN	2/1

AbMeSSUNgeN (mm)
außen	(B	x	T	x	H) 700	x	830	x	2080 700	x	830	x	2080
innen	(B	x	T	x	H) 550	x	710	x	1480 550	x	710	x	1480

gewiChTSANgAbeN
Gewicht
Brutto	/	Netto

176	kg	/	163	kg 156	kg	/	143	kg

VerkLeiDUNg
außen CNS	DIN	1.4301
innen CNS	DIN	1.4301

beSTeLLiNfoS
Artikel-Nr. 474033535 474033536
Verkaufspreis 5.032,00 € 4.831,00 €

SoNDerZUbehÖr Artikel-Nr. Preis in €
Aufl	ageschienen	(Paar)	für	Kühl-/	Tiefkühlschränke	der	Serie	70/	140 474020100 36,00
GN	Behälter	1/1-150	aus	Kunststoff 474020102 60,00
GN	Behälter	1/1-60	aus	Kunststoff 474020101 31,00
Kit-	Aufl	ageschienen	Euronorm	10	Stück 474020105 460,00
Rädersatz	4	Stück	Durchmesser	100	mm,	Höhe	127	mm,	2	Rollen	mit	Bremsen 474020106 226,00
Sockelblende	Serie	70 474020107 198,00
Tragrost	GN	2/1	CNS 474020104 93,00
Tragrost	GN	2/1	rilsaniert 474020103 29,00
Pedaltüröffner	(je	Tür) 474020124 150,00

VAriANTeN Code Ausführung Preis in €
GKTM	35-35	 T-LINKS Türanschlag	links 5.032,00
GKTO	35-35 T-LINKS Türanschlag	links 4.831,00
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Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt. NordCap kühl-/ Tiefkühlkombination

MEHRTEMPERATUR-KÜHLSCHRÄNKE	GN	2/1	/	BAUREIHE	620

AutoCAD-Zeichnungen in 2D und 3D, LV-Texte, Anschlusspläne und
relevante Planungsunterlagen fi nden Sie übersichtlich im
NordCap-Fachhandels-Portalbereich auf www.nordcap.de.

Umluft-Gewerbekühl-/ Tiefkühlschränke GKTM/ GKTO 35-35
wahlweise als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell, passend für GN 2/1,
Ausstattung mit 1 je getrennt regelbaren Kühl- und Tiefkühlabteil



gültig ab Mai 20131/21 Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.NordCap Umluft-gewerbekühlschrank

KÜHLSCHRÄNKE	500	x	530	mm	/	BAUREIHE	1100

VAriANTeN Code Ausführung Preis in €
GKM	120-S OM ohne	Aggregat 3.941,00

GKM 120-S

einheitliche elektronische Regelung

Umluft-Gewerbekühlschrank GKM 120-S

• steckerfertiger	Gewerbekühlschrank	mit	Umluftkühlung	
• Innenraum	mit	Umluft-Verdampfer	zur	Aufnahme	von	Rosten	der	Größe	500	x	530	mm	geeignet	
• sockelfähig	
• 2	Türen,	abschließbar,	mit	werkzeugfrei	wechselbarer	Magnetdichtung,	selbstschließend,	ab	90°	

feststehend	
• Beleuchtung	in	der	Kopfblende,	gesondert	schaltbar	
• Polyurethan-Hartschaumisolierung,		75	mm	stark	
• elektronische	Steuerung	mit	akustischer	und	optischer	HACCP-Kontrollfunktion	und	Service-Alarm,	

inkl.	Interface-Schnittstelle	RS	485	zum	Auslesen	HACCP	relevanter	Daten	
• Schalter	zur	Regelung	der	Luftfeuchtigkeit	
• automatische	Abtauung	und	Tauwasserverdunstung	auf	energiesparender	Heißgasbasis,	

bzw.	elektrisch	bei	Zentralkühlung	(preisgleich	auch	mit	Tauwasserabfl	uss	möglich)	
• servicefreundlich	klappbare	Frontblende	für	eine	leichte	Reinigung	und	Servicezwecke	
• höhenverstellbare	CNS-Füße	(150	mm)	

• je	Türabteil	3	grau	rilsanierte	Tragroste	im	Serienzubehör

Planungshinweis:	Modelle	mit	Temperaturbereich	bis	-2	°C	erhalten	Sie	gern	auf	Anfrage!	

steckerfertiges Modell, Ausstattung mit Tragrosten 500 x 530 mm

GKM 120-S
steckerfertiges	Modell,	Ausstattung	mit	Tragrosten	500	x	530	mm

TeMPerATUrANgAbeN
Bereich 0	bis	+10	°C	bei	43	°C	UT	und	60	%	RF
Klimaklasse T	(+18	bis	+43	°C)

TeChNiSChe DATeN
Anschlusswert 470	W	/	230	V
Kälteleistung 470	W	/	VT	-10	°C
Kältemittel	/	
Menge R	134	a	/	400	g

Energieverbrauch 3,1	kWh/	24h
Geräuschpegel 50	dB

LeiSTUNgSDATeN
Bruttoinhalt 1061	l
Ausstellfl	äche 6	Tragrost,	GN	2/1,	grau	rilsaniert

AbMeSSUNgeN (mm)
außen	(B	x	T	x	H) 1400	x	700	x	2080
innen	(B	x	T	x	H) 1250	x	580	x	1480

gewiChTSANgAbeN
Gewicht
Brutto	/	Netto

214	kg	/	185	kg

VerkLeiDUNg
außen CNS	DIN	1.4301
innen CNS	DIN	1.4301

beSTeLLiNfoS
Artikel-Nr. 474001120
Verkaufspreis 4.116,00 €

SoNDerZUbehÖr Artikel-Nr. Preis in €
Aufl	ageschienen	(Paar)	für	Kühl-/	Tiefkühlschränke	der	Serie	60/	120 474020166 35,00
Rädersatz	4	Stück	Durchmesser	100	mm,	Höhe	127	mm,	2	Rollen	mit	Bremsen 474020106 226,00
Sockelblende	Serie	120 474020168 262,00
Tragrost	500	x	530	mm,	rilsaniert 474120169 29,00

AutoCAD-Zeichnungen in 2D und 3D, LV-Texte, Anschlusspläne und
relevante Planungsunterlagen fi nden Sie übersichtlich im
NordCap-Fachhandels-Portalbereich auf www.nordcap.de.
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Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt. NordCap Umluft-gewerbekühlschrank

KÜHLSCHRÄNKE	500	x	530	mm	/	BAUREIHE	1100

AutoCAD-Zeichnungen in 2D und 3D, LV-Texte, Anschlusspläne und
relevante Planungsunterlagen fi nden Sie übersichtlich im
NordCap-Fachhandels-Portalbereich auf www.nordcap.de.

Umluft-Gewerbekühlschrank GKM 120-S
steckerfertiges Modell, Ausstattung mit Tragrosten 500 x 530 mm



gültig ab Mai 20131/23 Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.NordCap Umluft-gewerbekühlschrank

KÜHLSCHRÄNKE	GN	2/1	/	BAUREIHE	1350

GKM 140-S

einheitliche elektronische Regelung

Umluft-Gewerbekühlschrank GKM 140-S

• steckerfertiger	Gewerbekühlschrank	mit	Umluftkühlung
• verdampferfreier	Innenraum	zur	Aufnahme	von	GN	2/1	geeignet	
• sockelfähig	
• 2	Türen,	abschließbar,	mit	werkzeugfrei	wechselbarer	Magnetdichtung,	selbstschließend,	ab	90°	

feststehend	
• Beleuchtung	je	Türabteil	in	der	Kopfblende,	gesondert	schaltbar	
• Polyurethan-Hartschaumisolierung,	75	mm	stark	
• elektronische	Steuerung	mit	akustischer	und	optischer	HACCP-Kontrollfunktion	und	Service-Alarm,	

inkl.	Interface-Schnittstelle	RS	485	zum	Auslesen	HACCP	relevanter	Daten	
• Schalter	zur	Regelung	der	Luftfeuchtigkeit	
• automatische	Abtauung	und	Tauwasserverdunstung	auf	energiesparender	Heißgasbasis	
• servicefreundlich	klappbare	Frontblende	für	eine	leichte	Reinigung	und	Servicezwecke	
• höhenverstellbare	CNS-Füße	(150	mm)	
• je	Türabteil	3	grau	rilsanierte	Tragroste	im	Serienzubehör	

steckerfertiges Modell, passend für GN 2/1

GKM 140-S
steckerfertiges	Modell,	passend	für	GN	2/1

TeMPerATUrANgAbeN
Bereich 0	bis	+10	°C	bei	43	°C	UT	und	60	%	RF
Klimaklasse T	(+18	bis	+43	°C)

TeChNiSChe DATeN
Anschlusswert 420	W	/	230	V
Kälteleistung 353	W	/	VT	-10	°C
Kältemittel	/	
Menge R	134	a	/	400	g

Energieverbrauch 3,1	kWh/	24h
Geräuschpegel 50	dB

LeiSTUNgSDATeN
Bruttoinhalt 1330	l
Ausstellfl	äche 6	Tragrost,	GN	2/1,	grau	rilsaniert

AbMeSSUNgeN (mm)
außen	(B	x	T	x	H) 1400	x	830	x	2080
innen	(B	x	T	x	H) 1250	x	710	x	1480

gewiChTSANgAbeN
Gewicht
Brutto	/	Netto

220	kg	/	191	kg

VerkLeiDUNg
außen CNS	DIN	1.4301
innen CNS	DIN	1.4301

beSTeLLiNfoS
Artikel-Nr. 474001140
Verkaufspreis 4.089,00 €

SoNDerZUbehÖr Artikel-Nr. Preis in €
Aufl	ageschienen	(Paar)	für	Kühl-/	Tiefkühlschränke	der	Serie	70/	140 474020100 36,00
GN	Behälter	1/1-150	aus	Kunststoff 474020102 60,00
GN	Behälter	1/1-60	aus	Kunststoff 474020101 31,00
Kit-	Aufl	ageschienen	Euronorm	10	Stück 474020105 460,00
Rädersatz	4	Stück	Durchmesser	100	mm,	Höhe	127	mm,	2	Rollen	mit	Bremsen 474020106 226,00
Sockelblende	Serie	140 474020108 262,00
Tragrost	GN	2/1	CNS 474020104 93,00
Tragrost	GN	2/1	rilsaniert 474020103 29,00
Pedaltüröffner	(je	Tür) 474020124 150,00

AutoCAD-Zeichnungen in 2D und 3D, LV-Texte, Anschlusspläne und
relevante Planungsunterlagen fi nden Sie übersichtlich im
NordCap-Fachhandels-Portalbereich auf www.nordcap.de.



gültig ab Mai 2013 1/24

01

Kü
hl

sc
hr

än
ke

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt. NordCap Umluft-gewerbekühlschrank

KÜHLSCHRÄNKE	GN	2/1	/	BAUREIHE	1350

AutoCAD-Zeichnungen in 2D und 3D, LV-Texte, Anschlusspläne und
relevante Planungsunterlagen fi nden Sie übersichtlich im
NordCap-Fachhandels-Portalbereich auf www.nordcap.de.

Umluft-Gewerbekühlschrank GKM 140-S
steckerfertiges Modell, passend für GN 2/1



gültig ab Mai 20131/25 Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.NordCap Umluft-gewerbekühlschrank

KÜHLSCHRÄNKE	GN	2/1	/	BAUREIHE	1350

VAriANTeN Code Ausführung Preis in €

GKM	140 GreenLine in	Green	Line	Energiesparversion
Energieverbrauch	1,6	kWh/	24h,	8	CNS	Tragroste 5.268,00

GKM 140

Schema der optimalen Luftführung

einheitliche elektronische Regelung

Umluft-Gewerbekühlschränke GKM/ GKO 140

• Gewerbekühlschrank	mit	Umluftkühlung
wahlweise	als	steckerfertiges	oder	zentralgekühltes	Modell

• verdampferfreier	Innenraum	zur	Aufnahme	von	GN	2/1	geeignet	
• sockelfähig	
• 2	Türen	mit	ergonomischer	Griffl	eiste,	abschließbar,	mit	werkzeugfrei	wechselbarer	Magnetdichtung,	

selbstschließend,	ab	90°	feststehend	
• Beleuchtung	je	Türabteil	in	der	Kopfblende,	gesondert	schaltbar	
• Polyurethan-Hartschaumisolierung,	75	mm	stark	
• elektronische	Steuerung	mit	akustischer	und	optischer	HACCP-Kontrollfunktion	und	Service-Alarm,	

inkl.	Interface-Schnittstelle	RS	485	zum	Auslesen	HACCP	relevanter	Daten	
• Schalter	zur	Regelung	der	Luftfeuchtigkeit
• automatische	Abtauung	und	Tauwasserverdunstung	auf	energiesparender	Heißgasbasis,	

bzw.	elektrisch	bei	Zentralkühlung	(preisgleich	auch	mit	Tauwasserabfl	uss	möglich)	
• servicefreundlich	klappbare	Frontblende	für	eine	leichte	Reinigung	und	Servicezwecke	
• zentralgekühltes	Modell	mit	vorinstalliertem	Expansionsventil	und	servicefreundlich	angeordneten	

Leitungsanschlüssen	
• höhenverstellbare	CNS-Füße	(150	mm)	
• je	Türabteil	3	CNS-Tragroste	im	Serienzubehör	

wahlweise als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell, passend für GN 2/1

GKM 140 GKO 140
steckerfertiges	Modell,	passend	für	GN	2/1 zentralgekühltes	Modell,	passend	für	GN	2/1

TeMPerATUrANgAbeN
Bereich -2	bis	+8	°C	bei	43	°C	UT	und	60	%	RF
Klimaklasse T	(+18	bis	+43	°C)

TeChNiSChe DATeN
Anschlusswert 635	W	/	230	V 60	W	/	230	V
Kälteleistung 353	W	/	VT	-10	°C 424	W	/	VT	-10	°C
Kältemittel	/	
Menge R	134	a	/	400	g Expansionsventil	R	134	a	vorinstalliert

Energieverbrauch 3,3	kWh/	24h
Geräuschpegel 50	dB

LeiSTUNgSDATeN
Bruttoinhalt 1330	l 1330	l
Ausstellfl	äche 6	CNS-Tragrost,	GN	2/1

AbMeSSUNgeN (mm)
außen	(B	x	T	x	H) 1400	x	830	x	2080 1400	x	830	x	2080
innen	(B	x	T	x	H) 1250	x	710	x	1480 1250	x	710	x	1480

gewiChTSANgAbeN
Gewicht
Brutto	/	Netto

230	kg	/	216	kg 220	kg	/	206	kg

VerkLeiDUNg
außen CNS	DIN	1.4301
innen CNS	DIN	1.4301

beSTeLLiNfoS
Artikel-Nr. 474010140 474010141
Verkaufspreis 4.553,00 € 4.347,00 €

SoNDerZUbehÖr Artikel-Nr. Preis in €
Aufl	ageschienen	(Paar)	für	Kühl-/	Tiefkühlschränke	der	Serie	70/	140 474020100 36,00
GN	Behälter	1/1-150	aus	Kunststoff 474020102 60,00
GN	Behälter	1/1-60	aus	Kunststoff 474020101 31,00
Kit-	Aufl	ageschienen	Euronorm	10	Stück 474020105 460,00
Rädersatz	4	Stück	Durchmesser	100	mm,	Höhe	127	mm,	2	Rollen	mit	Bremsen 474020106 226,00
Sockelblende	Serie	140 474020108 262,00
Tragrost	GN	2/1	CNS 474020104 93,00
Tragrost	GN	2/1	rilsaniert 474020103 29,00
Pedaltüröffner	(je	Tür) 474020124 150,00

AutoCAD-Zeichnungen in 2D und 3D, LV-Texte, Anschlusspläne und
relevante Planungsunterlagen fi nden Sie übersichtlich im
NordCap-Fachhandels-Portalbereich auf www.nordcap.de.
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Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt. NordCap Umluft-gewerbekühlschrank

KÜHLSCHRÄNKE	GN	2/1	/	BAUREIHE	1350

AutoCAD-Zeichnungen in 2D und 3D, LV-Texte, Anschlusspläne und
relevante Planungsunterlagen fi nden Sie übersichtlich im
NordCap-Fachhandels-Portalbereich auf www.nordcap.de.

Umluft-Gewerbekühlschränke GKM/ GKO 140
wahlweise als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell, passend für GN 2/1



gültig ab Mai 20131/27 Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.NordCap Umluft-fischkühlschrank

FISCHKÜHLSCHRÄNKE	GN	2/1	/	BAUREIHE	1350

GKM 140-F

Schema der optimalen Luftführung

einheitliche elektronische Regelung

Umluft-Gewerbekühlschränke GKM/ GKO 140-F

• Fischkühlschrank	mit	Umluftkühlung
wahlweise	als	steckerfertiges	oder	zentralgekühltes	Modell	

• verdampferfreier	Innenraum	zur	Aufnahme	von	GN	2/1	geeignet	
• sockelfähig,	Anschluss	des	Reinigungsablauf	empfehlenswert	
• 2	Türen	mit	ergonomischer	Griffl	eiste,	abschließbar,	mit	werkzeugfrei	wechselbarer	Magnetdichtung,	

selbstschließend,	ab	90°	feststehend	
• Beleuchtung	je	Türabteil	in	der	Kopfblende,	gesondert	schaltbar	
• Polyurethan-Hartschaumisolierung,	75	mm	stark	
• elektronische	Steuerung	mit	akustischer	und	optischer	HACCP-Kontrollfunktion	und	Service-Alarm,	

inkl.	Interface-Schnittstelle	RS	485	zum	Auslesen	HACCP	relevanter	Daten	
• Schalter	zur	Regelung	der	Luftfeuchtigkeit	
• automatische	Abtauung	und	Tauwasserverdunstung	auf	energiesparender	Heißgasbasis,	

bzw.	lektrisch	bei	Zentralkühlung	
• servicefreundlich	klappbare	Frontblende	für	eine	leichte	Reinigung	und	Servicezwecke	
• zentralgekühltes	Modell	mit	vorinstalliertem	Expansionsventil	und	servicefreundlich	angeordneten	

Leitungsanschlüssen	
• höhenverstellbare	CNS-Füße	(150	mm)	
• je	Türabteil	12	Kunststoffbehälter	GN	1/1	-	150	mm	im	Serienzubehör	

wahlweise als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell, passend für GN 2/1

GKM 140-F GKO 140-F
steckerfertiges	Modell zentralgekühltes	Modell

TeMPerATUrANgAbeN
Bereich -6	bis	+4	°C	bei	43	°C	UT	und	60	%	RF
Klimaklasse T	(+18	bis	+43	°C)

TeChNiSChe DATeN
Anschlusswert 635	W	/	230	V 60	W	/	230	V
Kälteleistung 353	W	/	VT	-10	°C 424	W	/	VT	-10	°C
Kältemittel	/	
Menge R	134	a	/	400	g Expansionsventil	R	134	a	vorinstalliert

Energieverbrauch 3,3	kWh/	24h
Geräuschpegel 50	dB

LeiSTUNgSDATeN
Bruttoinhalt 1330	l 1330	l
Ausstellfl	äche 24	Kunststoffbehälter	GN	1/1

AbMeSSUNgeN (mm)
außen	(B	x	T	x	H) 1400	x	830	x	2080 1400	x	830	x	2080
innen	(B	x	T	x	H) 1250	x	710	x	1480 1250	x	710	x	1480

gewiChTSANgAbeN
Gewicht
Brutto	/	Netto

230	kg	/	216	kg 220	kg	/	206	kg

VerkLeiDUNg
außen CNS	DIN	1.4301
innen CNS	DIN	1.4301

beSTeLLiNfoS
Artikel-Nr. 474011140 474011141
Verkaufspreis 5.397,00 € 5.191,00 €

SoNDerZUbehÖr Artikel-Nr. Preis in €
Aufl	ageschienen	(Paar)	für	Kühl-/	Tiefkühlschränke	der	Serie	70/	140 474020100 36,00
GN	Behälter	1/1-150	aus	Kunststoff 474020102 60,00
GN	Behälter	1/1-60	aus	Kunststoff 474020101 31,00
Kit-	Aufl	ageschienen	Euronorm	10	Stück 474020105 460,00
Rädersatz	4	Stück	Durchmesser	100	mm,	Höhe	127	mm,	2	Rollen	mit	Bremsen 474020106 226,00
Sockelblende	Serie	140 474020108 262,00
Tragrost	GN	2/1	CNS 474020104 93,00
Tragrost	GN	2/1	rilsaniert 474020103 29,00
Pedaltüröffner	(je	Tür) 474020124 150,00

AutoCAD-Zeichnungen in 2D und 3D, LV-Texte, Anschlusspläne und
relevante Planungsunterlagen fi nden Sie übersichtlich im
NordCap-Fachhandels-Portalbereich auf www.nordcap.de.
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Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt. NordCap Umluft-fischkühlschrank

FISCHKÜHLSCHRÄNKE	GN	2/1	/	BAUREIHE	1350

AutoCAD-Zeichnungen in 2D und 3D, LV-Texte, Anschlusspläne und
relevante Planungsunterlagen fi nden Sie übersichtlich im
NordCap-Fachhandels-Portalbereich auf www.nordcap.de.

Umluft-Fischkühlschränke GKM/ GKO 140-F
wahlweise als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell, passend für GN 2/1



gültig ab Mai 20131/29 Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.NordCap Umluft-gewerbekühlschrank

GLASTÜR-KÜHLSCHRÄNKE	GN	2/1	/	BAUREIHE	1350

GKM 140-G

Schema der optimalen Luftführung

einheitliche elektronische Regelung

Umluft-Gewerbe-Glastürkühlschränke GKM/ GKO 140-G

• Glastürkühlschrank	mit	Umluftkühlung
wahlweise	als	steckerfertiges	oder	zentralgekühltes	Modell	

• verdampferfreier	Innenraum	zur	Aufnahme	von	GN	2/1	geeignet
• sockelfähig	
• 2	verglaste	Türen	mit	ergonomischem	Türgriff,	abschließbar,	mit	werkzeugfrei	wechselbarer	

Magnetdichtung,	selbstschließend,	ab	90°	feststehend	
• Beleuchtung	je	Türabteil	in	der	Kopfblende,	gesondert	schaltbar
• Polyurethan-Hartschaumisolierung,	75	mm	stark	
• elektronische	Steuerung	mit	akustischer	und	optischer	HACCP-Kontrollfunktion	und	Service-Alarm,	

inkl.	Interface-Schnittstelle	RS	485	zum	Auslesen	HACCP	relevanter	Daten	
• Schalter	zur	Regelung	der	Luftfeuchtigkeit	
• automatische	Abtauung	und	Tauwasserverdunstung	auf	energiesparender	Heißgasbasis,	

bzw.	elektrisch	bei	Zentralkühlung	(preisgleich	auch	mit	Tauwasserabfl	uss	möglich)	
• servicefreundlich	klappbare	Frontblende	für	eine	leichte	Reinigung	und	Servicezwecke	
• zentralgekühltes	Modell	mit	vorinstalliertem	Expansionsventil	und	servicefreundlich	angeordneten	

Leitungsanschlüssen	
• höhenverstellbare	CNS-Füße	(150	mm)	
• je	Türabteil	3	CNS-Tragroste	im	Serienzubehör	

wahlweise als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell, passend für GN 2/1,
Ausstattung mit 2 Glastüren

GKM 140-G GKO 140-G
steckerfertiges	Modell,	

passend	für	GN	2/1,	Ausstattung	mit	Glastür
zentralgekühltes	Modell,	

passend	für	GN	2/1,	Ausstattung	mit	Glastür

TeMPerATUrANgAbeN
Bereich +2	bis	+10	°C	bei	43	°C	UT	und	60	%	RF
Klimaklasse T	(+18	bis	+43	°C)

TeChNiSChe DATeN
Anschlusswert 456	W	/	230	V 60	W	/	230	V
Kälteleistung 353	W	/	VT	-10	°C 424	W	/	VT	-10	°C
Kältemittel	/	
Menge R	134	a	/	400	g Expansionsventil	R	134	a	vorinstalliert

Energieverbrauch 4,03	kWh/	24h
Geräuschpegel 50	dB

LeiSTUNgSDATeN
Bruttoinhalt 1330	l 1330	l
Ausstellfl	äche 6	CNS-Tragrost,	GN	2/1

AbMeSSUNgeN (mm)
außen	(B	x	T	x	H) 1400	x	830	x	2080 1400	x	830	x	2080
innen	(B	x	T	x	H) 1250	x	710	x	1480 1250	x	710	x	1480

gewiChTSANgAbeN
Gewicht
Brutto	/	Netto

230	kg	/	216	kg 220	kg	/	206	kg

VerkLeiDUNg
außen CNS	DIN	1.4301
innen CNS	DIN	1.4301

beSTeLLiNfoS
Artikel-Nr. 474012140 474012141
Verkaufspreis 5.696,00 € 5.495,00 €

SoNDerZUbehÖr Artikel-Nr. Preis in €
Aufl	ageschienen	(Paar)	für	Kühl-/	Tiefkühlschränke	der	Serie	70/	140 474020100 36,00
GN	Behälter	1/1-150	aus	Kunststoff 474020102 60,00
GN	Behälter	1/1-60	aus	Kunststoff 474020101 31,00
Kit-	Aufl	ageschienen	Euronorm	10	Stück 474020105 460,00
Rädersatz	4	Stück	Durchmesser	100	mm,	Höhe	127	mm,	2	Rollen	mit	Bremsen 474020106 226,00
Sockelblende	Serie	140 474020108 262,00
Tragrost	GN	2/1	CNS 474020104 93,00
Tragrost	GN	2/1	rilsaniert 474020103 29,00
Pedaltüröffner	(je	Tür) 474020124 150,00

AutoCAD-Zeichnungen in 2D und 3D, LV-Texte, Anschlusspläne und
relevante Planungsunterlagen fi nden Sie übersichtlich im
NordCap-Fachhandels-Portalbereich auf www.nordcap.de.
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Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt. NordCap Umluft-gewerbekühlschrank

GLASTÜR-KÜHLSCHRÄNKE	GN	2/1	/	BAUREIHE	1350

AutoCAD-Zeichnungen in 2D und 3D, LV-Texte, Anschlusspläne und
relevante Planungsunterlagen fi nden Sie übersichtlich im
NordCap-Fachhandels-Portalbereich auf www.nordcap.de.

Umluft-Gewerbe-Glastürkühlschränke GKM/ GKO 140-G
wahlweise als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell, passend für GN 2/1,
Ausstattung mit 2 Glastüren



gültig ab Mai 20131/31 Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.NordCap Umluft-gewerbekühlschrank

DOPPELTÜR-KÜHLSCHRÄNKE	GN	2/1	/	BAUREIHE	1350

GKO 140-4

Schema der optimalen Luftführung

einheitliche elektronische Regelung

Umluft-Gewerbekühlschränke GKM/ GKO 140-4

• Gewerbekühlschrank	mit	Umluftkühlung
wahlweise	als	steckerfertiges	oder	zentralgekühltes	Modell	

• verdampferfreier	Innenraum	zur	Aufnahme	von	GN	2/1	geeignet	
• sockelfähig
• 4	halbe	Türen	mit	ergonomischer	Griffl	eiste,	abschließbar,	mit	werkzeugfrei	wechselbaren	

Magnetdichtungen,	selbstschließend,	ab	90°	feststehend	
• Beleuchtung	je	Türabteil	in	der	Kopfblende,	gesondert	schaltbar	
• Polyurethan-Hartschaumisolierung,		75	mm	stark
• 1	elektronische	Steuerung	mit	akustischer	und	optischer	HACCP-Kontrollfunktion	und	Service-Alarm,	

inkl.	Interface-Schnittstelle	RS	485	zum	Auslesen	HACCP	relevanter	Daten	
• Schalter	zur	Regelung	der	Luftfeuchtigkeit	
• automatische	Abtauung	und	Tauwasserverdunstung	auf	energiesparender	Heißgasbasis,	

bzw.	elektrisch	bei	Zentralkühlung	(preisgleich	auch	mit	Tauwasserabfl	uss	möglich)	
• servicefreundlich	klappbare	Frontblende	für	eine	leichte	Reinigung	und	Servicezwecke	
• zentralgekühltes	Modell	mit	vorinstalliertem	Expansionsventil	und	servicefreundlich	angeordneten	

Leitungsanschlüssen	
• höhenverstellbare	CNS-Füße	(150	mm)	
• je	Halbtür	2	CNS-Tragroste	im	Serienzubehör	

wahlweise als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell, passend für GN 2/1,
Ausstattung mit 4 halben Türen

GKM 140-4 GKO 140-4
steckerfertiges	Modell,	passend	für	GN	2/1 zentralgekühltes	Modell,	passend	für	GN	2/1

TeMPerATUrANgAbeN
Bereich -2	bis	+8	°C	bei	43	°C	UT	und	60	%	RF
Klimaklasse T	(+18	bis	+43	°C)

TeChNiSChe DATeN
Anschlusswert 635	W	/	230	V 60	W	/	230	V
Kälteleistung 353	W	/	VT	-10	°C 424	W	/	VT	-10	°C
Kältemittel	/	
Menge R	134	a	/	400	g Expansionsventil	R	134	a	vorinstalliert

Energieverbrauch 3,3	kWh/	24h
Geräuschpegel 50	dB

LeiSTUNgSDATeN
Bruttoinhalt 1330	l 1330	l
Ausstellfl	äche 8	CNS-Tragrost,	GN	2/1

AbMeSSUNgeN (mm)
außen	(B	x	T	x	H) 1400	x	830	x	2080 1400	x	830	x	2080
innen	(B	x	T	x	H) 1250	x	710	x	1480 1250	x	710	x	1480

gewiChTSANgAbeN
Gewicht
Brutto	/	Netto

230	kg	/	216	kg 220	kg	/	206	kg

VerkLeiDUNg
außen CNS	DIN	1.4301
innen CNS	DIN	1.4301

beSTeLLiNfoS
Artikel-Nr. 474010144 474010145
Verkaufspreis 5.737,00 € 5.531,00 €

SoNDerZUbehÖr Artikel-Nr. Preis in €
Aufl	ageschienen	(Paar)	für	Kühl-/	Tiefkühlschränke	der	Serie	70/	140 474020100 36,00
GN	Behälter	1/1-150	aus	Kunststoff 474020102 60,00
GN	Behälter	1/1-60	aus	Kunststoff 474020101 31,00
Kit-	Aufl	ageschienen	Euronorm	10	Stück 474020105 460,00
Rädersatz	4	Stück	Durchmesser	100	mm,	Höhe	127	mm,	2	Rollen	mit	Bremsen 474020106 226,00
Sockelblende	Serie	140 474020108 262,00
Tragrost	GN	2/1	CNS 474020104 93,00
Tragrost	GN	2/1	rilsaniert 474020103 29,00
Pedaltüröffner	(je	Tür) 474020124 150,00

AutoCAD-Zeichnungen in 2D und 3D, LV-Texte, Anschlusspläne und
relevante Planungsunterlagen fi nden Sie übersichtlich im
NordCap-Fachhandels-Portalbereich auf www.nordcap.de.
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Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt. NordCap Umluft-gewerbekühlschrank

DOPPELTÜR-KÜHLSCHRÄNKE	GN	2/1	/	BAUREIHE	1350

AutoCAD-Zeichnungen in 2D und 3D, LV-Texte, Anschlusspläne und
relevante Planungsunterlagen fi nden Sie übersichtlich im
NordCap-Fachhandels-Portalbereich auf www.nordcap.de.

Umluft-Gewerbekühlschränke GKM/ GKO 140-4
wahlweise als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell, passend für GN 2/1,
Ausstattung mit 4 halben Türen



gültig ab Mai 20131/33 Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.NordCap Umluft-gewerbekühlschrank

MEHRTEMPERATUR-KÜHLSCHRÄNKE	GN	2/1	/	BAUREIHE	1350

GKKM 70-70

Schema der optimalen Luftführung

einheitliche elektronische Regelung

Umluft-Gewerbekühlschränke GKKM/ GKKO 70-70

• Gewerbekühlschrank	mit	Umluftkühlung
wahlweise	als	steckerfertiges	oder	zentralgekühltes	Modell

• 2	getrennt	regelbare,	verdampferfreie	Innenräume	zur	Aufnahme	von	GN	2/1	geeignet	
• sockelfähig	
• 2	Türen	mit	ergonomischer	Griffl	eiste,	abschließbar,	mit	werkzeugfrei	wechselbarer	Magnetdichtung,	

selbstschließend,	ab	90°	feststehend
• Türanschlag	rechts,	leicht	wechselbar	
• Beleuchtung	in	der	Kopfblende,	gesondert	schaltbar	
• Polyurethan-Hartschaumisolierung,	75	mm	stark	
• 2	elektronische	Steuerungen,	mit	akustischer	und	optischer	HACCP-Kontrollfunktion	und	Service-Alarm,	

inkl.	Interface-Schnittstelle	RS	485	zum	Auslesen	HACCP	relevanter	Daten	
• Schalter	zur	Regelung	der	Luftfeuchtigkeit
• automatische	Abtauung	und	Tauwasserverdunstung	auf	energiesparender	Heißgasbasis,	

bzw.	elektrisch	bei	Zentralkühlung	(preisgleich	auch	mit	Tauwasserabfl	uss	möglich)	
• servicefreundlich	klappbare	Frontblende	für	eine	leichte	Reinigung	und	Servicezwecke	
• zentralgekühltes	Modell	mit	vorinstallierten	Expansionsventilen	und	servicefreundlich	angeordneten	

Leitungsanschlüssen
• höhenverstellbare	CNS-Füße	(150	mm)	
• je	Türabteil	3	CNS-Tragroste	im	Serienzubehör	

wahlweise als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell, passend für GN 2/1,
Ausstattung mit 2 getrennt regelbaren Kühlabteilen

GKKM 70-70 GKKO 70-70
steckerfertiges	Modell,	

passend	für	GN	2/1,	Ausstattung	
mit	2	getrennt	regelbaren	Kühlabteilen

zentralgekühltes	Modell,	
passend	für	GN	2/1,	Ausstattung	

mit	2	getrennt	regelbaren	Kühlabteilen

TeMPerATUrANgAbeN
Bereich -2	bis	+8	°C	bei	43	°C	UT	und	60	%	RF
Klimaklasse T	(+18	bis	+43	°C)

TeChNiSChe DATeN

Anschlusswert 365	W	/	230	V
365	W	/	230	V 60	W	/	230	V

Kälteleistung 245	W	/	VT	-10	°C
245	W	/	VT	-10	°C

294	W	/	VT	-10	°C
294	W	/	VT	-10	°C

Kältemittel	/	
Menge R	134	a	/	300+300	g Expansionsventil	R	134	a	vorinstalliert

Energieverbrauch 3,8	kWh/	24h
Geräuschpegel 47	dB

LeiSTUNgSDATeN
Bruttoinhalt 617/617	l 617/617	l
Ausstellfl	äche 6	CNS-Tragrost,	GN	2/1

AbMeSSUNgeN (mm)
außen	(B	x	T	x	H) 1400	x	830	x	2080 1400	x	830	x	2080
innen	(B	x	T	x	H) 1250	x	710	x	1480 1250	x	710	x	1480

gewiChTSANgAbeN
Gewicht
Brutto	/	Netto

294	kg	/	268	kg 274	kg	/	248	kg

VerkLeiDUNg
außen CNS	DIN	1.4301
innen CNS	DIN	1.4301

beSTeLLiNfoS
Artikel-Nr. 474017070 474017071
Verkaufspreis 5.557,00 € 5.397,00 €

SoNDerZUbehÖr Artikel-Nr. Preis in €
Aufl	ageschienen	(Paar)	für	Kühl-/	Tiefkühlschränke	der	Serie	70/	140 474020100 36,00
GN	Behälter	1/1-150	aus	Kunststoff 474020102 60,00
GN	Behälter	1/1-60	aus	Kunststoff 474020101 31,00
Kit-	Aufl	ageschienen	Euronorm	10	Stück 474020105 460,00
Rädersatz	4	Stück	Durchmesser	100	mm,	Höhe	127	mm,	2	Rollen	mit	Bremsen 474020106 226,00
Sockelblende	Serie	70 474020107 198,00
Tragrost	GN	2/1	CNS 474020104 93,00
Tragrost	GN	2/1	rilsaniert 474020103 29,00
Pedaltüröffner	(je	Tür) 474020124 150,00
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Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt. NordCap Umluft-gewerbekühlschrank

MEHRTEMPERATUR-KÜHLSCHRÄNKE	GN	2/1	/	BAUREIHE	1350

AutoCAD-Zeichnungen in 2D und 3D, LV-Texte, Anschlusspläne und
relevante Planungsunterlagen fi nden Sie übersichtlich im
NordCap-Fachhandels-Portalbereich auf www.nordcap.de.

Umluft-Gewerbekühlschränke GKKM/ GKKO 70-70
wahlweise als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell, passend für GN 2/1,
Ausstattung mit 2 getrennt regelbaren Kühlabteilen



gültig ab Mai 20131/35 Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.NordCap kühl-/ Tiefkühlkombination

MEHRTEMPERATUR-KÜHLSCHRÄNKE	GN	2/1	/	BAUREIHE	1350

GKTM 70-70

Schema der optimalen Luftführung

einheitliche elektronische Regelung

Umluft-Gewerbekühl-/ Tiefkühlschränke GKTM/ GKTO 70-70

• Gewerbekühl-/	Tiefkühlschrank	mit	Umluftkühlung
wahlweise	als	steckerfertiges	oder	zentralgekühltes	Modell	

• 2	getrennt	voneinander	regelbare,	verdampferfreie	Innenräume	zur	Aufnahme	von	GN	2/1	geeignet	
• sockelfähig	
• 2	Türen	mit	ergonomischer	Griffl	eiste,	abschließbar,	mit	werkzeugfrei	wechselbaren	Magnetdichtungen,	selbst-

schließend,	ab	90°	feststehend	
• Türanschlag	rechts,	leicht	wechselbar	
• Beleuchtung	in	der	Kopfblende,	gesondert	schaltbar	
• Polyurethan-Hartschaumisolierung,		75	mm	stark	
• 2	elektronische	Steuerungen,	mit	akustischer	und	optischer	HACCP-Kontrollfunktion	und	Service-Alarm,	inkl.	

Interface-Schnittstelle	RS	485	zum	Auslesen	HACCP	relevanter	Daten	
• jeweils	mit	Schalter	zur	Regelung	der	Luftfeuchtigkeit	
• automatische	Abtauung	und	Tauwasserverdunstung	auf	energiesparender	Heißgasbasis,	bzw.	elektrisch	bei	Zentr-

alkühlung	(preisgleich	auch	mit	Tauwasserabfl	uss	möglich)	
• servicefreundlich	klappbare	Frontblende	für	eine	leichte	Reinigung	und	Servicezwecke	
• zentralgekühltes	Modell	mit	vorinstallierten	Expansionsventilen	und	servicefreundlich	angeordneten	Leitungsanschlüs-

sen
• höhenverstellbare	CNS-Füße	(150	mm)	
• je	Türabteil	3	CNS-Tragroste	im	Serienzubehör	

wahlweise als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell, passend für GN 2/1,
Ausstattung mit 1 je getrennt regelbaren Kühl- und Tiefkühlabteil

GKTM 70-70 GKTO 70-70
steckerfertiges	Modell,	

passend	für	GN	2/1,	Ausstattung	mit	
1	je	getrennt	regelbaren	Kühl-	und	Tiefkühlabteil

zentralgekühltes	Modell,	
passend	für	GN	2/1,	Ausstattung	mit	

1	je	getrennt	regelbaren	Kühl-	und	Tiefkühlabteil

TeMPerATUrANgAbeN

Bereich -2	bis	+8	°C	bei	43	°C	UT	und	60	%	RF
-15	bis	-25	°C	bei	43	°C	UT	und	60	%	RF

Klimaklasse T	(+18	bis	+43	°C)

TeChNiSChe DATeN

Anschlusswert 365	W	/	230	V
550	W	/	230	V 60	W	/	230	V

Kälteleistung 245	W	/	VT	-10	°C
452	W	/	VT	-25	°C

294	W	/	VT	-10	°C
542	W	/	VT	-25	°C

Kältemittel	/	
Menge R	134	a	und	R	404	a	/	300+245	g Expansionsventil	R	134	a	und	R	404	a	vorinstal-

liert
Energieverbrauch 6,4	kWh/	24h
Geräuschpegel 56	dB

LeiSTUNgSDATeN
Bruttoinhalt 617/617	l 617/617	l
Ausstellfl	äche 6	CNS-Tragrost,	GN	2/1

AbMeSSUNgeN (mm)
außen	(B	x	T	x	H) 1400	x	830	x	2080 1400	x	830	x	2080
innen	(B	x	T	x	H) 1250	x	710	x	1480 1250	x	710	x	1480

gewiChTSANgAbeN
Gewicht
Brutto	/	Netto

294	kg	/	268	kg 274	kg	/	248	kg

VerkLeiDUNg
außen CNS	DIN	1.4301
innen CNS	DIN	1.4301

beSTeLLiNfoS
Artikel-Nr. 474037070 474037071
Verkaufspreis 5.845,00 € 5.536,00 €

SoNDerZUbehÖr Artikel-Nr. Preis in €
Aufl	ageschienen	(Paar)	für	Kühl-/	Tiefkühlschränke	der	Serie	70/	140 474020100 36,00
GN	Behälter	1/1-150	aus	Kunststoff 474020102 60,00
GN	Behälter	1/1-60	aus	Kunststoff 474020101 31,00
Kit-	Aufl	ageschienen	Euronorm	10	Stück 474020105 460,00
Rädersatz	4	Stück	Durchmesser	100	mm,	Höhe	127	mm,	2	Rollen	mit	Bremsen 474020106 226,00
Sockelblende	Serie	70 474020107 198,00
Tragrost	GN	2/1	CNS 474020104 93,00
Tragrost	GN	2/1	rilsaniert 474020103 29,00
Pedaltüröffner	(je	Tür) 474020124 150,00
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Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt. NordCap kühl-/ Tiefkühlkombination

MEHRTEMPERATUR-KÜHLSCHRÄNKE	GN	2/1	/	BAUREIHE	1350

AutoCAD-Zeichnungen in 2D und 3D, LV-Texte, Anschlusspläne und
relevante Planungsunterlagen fi nden Sie übersichtlich im
NordCap-Fachhandels-Portalbereich auf www.nordcap.de.

Umluft-Gewerbekühl-/ Tiefkühlschränke GKTM/ GKTO 70-70
wahlweise als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell, passend für GN 2/1,
Ausstattung mit 1 je getrennt regelbaren Kühl- und Tiefkühlabteil



gültig ab Mai 20131/37 Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.NordCap Umluft-gewerbekühlschrank

MEHRTEMPERATUR-KÜHLSCHRÄNKE	GN	2/1	/	BAUREIHE	1350

GKKM 105-35

Schema der optimalen Luftführung

einheitliche elektronische Regelung

Umluft-Gewerbekühlschränke GKKM/ GKKO 105-35

• Gewerbekühlschrank	mit	Umluftkühlung	wahlweise	als	steckerfertiges	oder	zentralgekühltes	Modell	
• verdampferfreier	Innenraum	zur	Aufnahme	von	GN	2/1	geeignet	
• sockelfähig	
• 1	Volltür	und	2	halbe	Türen	mit	ergonomischer	Griffl	eiste,	abschließbar,	mit	werkzeugfrei	wechselbaren	

Magnetdich-tungen,	selbstschließend,	ab	90°	feststehend
• Beleuchtung	je	Türabteil	in	der	Kopfblende,	gesondert	schaltbar	
• Polyurethan-Hartschaumisolierung,	75	mm	stark	
• 2	elektronische	Steuerung	mit	akustischer	und	optischer	HACCP-Kontrollfunktion	und	Service-Alarm,	inkl.	Interface-

Schnittstelle	RS	485	zum	Auslesen	HACCP	relevanter	Daten	
• Schalter	zur	Regelung	der	Luftfeuchtigkeit	
• automatische	Abtauung	und	Tauwasserverdunstung	auf	energiesparender	Heißgasbasis,	bzw.	elektrisch	bei	Zentr-

alkühlung	(preisgleich	auch	mit	Tauwasserabfl	uss	möglich)	
• servicefreundlich	klappbare	Frontblende	für	eine	leichte	Reinigung	und	Servicezwecke	
• zentralgekühltes	Modell	mit	vorinstalliertem	Expansionsventilen	und	servicefreundlich	angeordneten	Leitungsan-

schlüssen	
• höhenverstellbare	CNS-Füße	(150	mm)	
• je	Volltür	3	und	je	Halbtür	2	CNS-Tragroste	im	Serienzubehör	

wahlweise als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell, passend für GN 2/1,
Ausstattung mit 2 getrennt regelbaren Kühlabteilen

GKKM 105-35 GKKO 105-35
steckerfertiges	Modell,	

passend	für	GN	2/1,	Ausstattung	
mit	2	getrennt	regelbaren	Kühlabteilen

zentralgekühltes	Modell,	
passend	für	GN	2/1,	Ausstattung	

mit	2	getrennt	regelbaren	Kühlabteilen

TeMPerATUrANgAbeN
Bereich -2	bis	+8	°C	bei	43	°C	UT	und	60	%	RF
Klimaklasse T	(+18	bis	+43	°C)

TeChNiSChe DATeN

Anschlusswert 365	W	/	230	V
385	W	/	230	V 60	W	/	230	V

Kälteleistung 245	W	/	VT	-10	°C
178	W	/	VT	-10	°C

295	W	/	VT	-10	°C
214	W	/	VT	-10	°C

Kältemittel	/	
Menge R	134	a	/	300+250	g Expansionsventil	R	134	a	vorinstalliert

Energieverbrauch 3,8	kWh/	24h
Geräuschpegel 47	dB

LeiSTUNgSDATeN
Bruttoinhalt 960/311	l 960/311	l
Ausstellfl	äche 7	CNS-Tragrost,	GN	2/1

AbMeSSUNgeN (mm)
außen	(B	x	T	x	H) 1400	x	830	x	2080 1400	x	830	x	2080
innen	(B	x	T	x	H) 1250	x	710	x	1480 1250	x	710	x	1480

gewiChTSANgAbeN
Gewicht
Brutto	/	Netto

294	kg	/	268	kg 274	kg	/	248	kg

VerkLeiDUNg
außen CNS	DIN	1.4301
innen CNS	DIN	1.4301

beSTeLLiNfoS
Artikel-Nr. 474011053 474011054
Verkaufspreis 6.273,00 € 6.108,00 €

SoNDerZUbehÖr Artikel-Nr. Preis in €
Aufl	ageschienen	(Paar)	für	Kühl-/	Tiefkühlschränke	der	Serie	70/	140 474020100 36,00
GN	Behälter	1/1-150	aus	Kunststoff 474020102 60,00
GN	Behälter	1/1-60	aus	Kunststoff 474020101 31,00
Kit-	Aufl	ageschienen	Euronorm	10	Stück 474020105 460,00
Rädersatz	4	Stück	Durchmesser	100	mm,	Höhe	127	mm,	2	Rollen	mit	Bremsen 474020106 226,00
Sockelblende	Serie	140 474020108 262,00
Tragrost	GN	2/1	CNS 474020104 93,00
Tragrost	GN	2/1	rilsaniert 474020103 29,00
Pedaltüröffner	(je	Tür) 474020124 150,00

AutoCAD-Zeichnungen in 2D und 3D, LV-Texte, Anschlusspläne und
relevante Planungsunterlagen fi nden Sie übersichtlich im
NordCap-Fachhandels-Portalbereich auf www.nordcap.de.
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Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt. NordCap Umluft-gewerbekühlschrank

MEHRTEMPERATUR-KÜHLSCHRÄNKE	GN	2/1	/	BAUREIHE	1350

AutoCAD-Zeichnungen in 2D und 3D, LV-Texte, Anschlusspläne und
relevante Planungsunterlagen fi nden Sie übersichtlich im
NordCap-Fachhandels-Portalbereich auf www.nordcap.de.

Umluft-Gewerbekühlschränke GKKM/ GKKO 105-35
wahlweise als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell, passend für GN 2/1,
Ausstattung mit 2 getrennt regelbaren Kühlabteilen



gültig ab Mai 20131/39 Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt. gültig ab Mai 2013Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.NordCap kühl-/ Tiefkühlkombination

MEHRTEMPERATUR-KÜHLSCHRÄNKE	GN	2/1	/	BAUREIHE	1350

GKTM 105-35

Schema der optimalen Luftführung

einheitliche elektronische Regelung

Umluft-Gewerbekühl-/ Tiefkühlschränke GKTM/ GKTO 105-35

• Gewerbekühl-/	Tiefkühlschrank	mit	Umluftkühlung
wahlweise	als	steckerfertiges	oder	zentralgekühltes	Modell	

• 2	getrennt	voneinander	regelbare,	verdampferfreie	Innenräume	zur	Aufnahme	von	GN	2/1	geeignet	
• sockelfähig	
• 1	Volltür	und	2	halbe	Türen	mit	ergonomischer	Griffl	eiste,	abschließbar,	mit	werkzeugfrei	wechselbaren	Magnetdich-

tungen,	selbstschließend,	ab	90°	feststehend	
• Beleuchtung	je	Türabteil	in	der	Kopfblende,	gesondert	schaltbar	
• Polyurethan-Hartschaumisolierung,75	mm	stark	
• 2	elektronische	Steuerungen,	mit	akustischer	und	optischer	HACCP-Kontrollfunktion	und	Service-Alarm,	inkl.	

Interface-Schnittstelle	RS	485	zum	Auslesen	HACCP	relevanter	Daten	
• im	Kühlabteil	mit	Schalter	zur	Regelung	der	Luftfeuchtigkeit	
• automatische	Abtauung	und	Tauwasserverdunstung	auf	energiesparender	Heißgasbasis,	bzw.	elektrisch	bei	Zentr-

alkühlung	(preisgleich	auch	mit	Tauwasserabfl		uss	möglich)	
• servicefreundlich	klappbare	Frontblende	für	eine	leichte	Reinigung	und	Servicezwecke	
• zentralgekühltes	Modell	mit	vorinstallierten	Expansionsventilen	und	servicefreundlich	angeordneten	Leitungsanschlüs-

sen	
• höhenverstellbare	CNS-Füße	(150	mm)	
• je	Volltür	3	und	je	Halbtür	2	CNS-Tragroste	im	Serienzubehör	

wahlweise als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell, passend für GN 2/1,
Ausstattung mit 1 getrennt regelbaren Tiefkühlabteil und 2 Kühlabteilen

GKTM 105-35 GKTO 105-35
steckerfertiges	Modell,	passend	für	GN	2/1,	

Ausstattung	mit	1	getrennt	regelbaren	
Tiefkühlabteil	und	2	Kühlabteilen

zentralgekühltes	Modell,	passend	für	GN	2/1,	
Ausstattung	mit	1	getrennt	regelbaren	

Tiefkühlabteil	und	2	Kühlabteilen

TeMPerATUrANgAbeN

Bereich -2	bis	+8	°C
-15	bis	-25	°C	bei	43	°C	UT	und	60	%	RF

Klimaklasse T	(+18	bis	+43	°C)

TeChNiSChe DATeN

Anschlusswert 364	W	/	230	V
430	W	/	230	V 60	W	/	230	V

Kälteleistung 245	W	/	VT	-10	°C
309	W	/	VT	-25	°C

294	W	/	VT	-10	°C
371	W	/	VT	-25	°C

Kältemittel	/	
Menge R	134	a	und	R	404	a	/	300+250	g Expansionsventil	R	134	a	und	R	404	a	vorinstal-

liert
Energieverbrauch 6,2	kWh/	24h
Geräuschpegel 47	dB

LeiSTUNgSDATeN
Bruttoinhalt 960/311	l 960/311	l
Ausstellfl	äche 7	CNS-Tragrost,	GN	2/1

AbMeSSUNgeN (mm)
außen	(B	x	T	x	H) 1400	x	830	x	2080 1400	x	830	x	2080
innen	(B	x	T	x	H) 1250	x	710	x	1480 1250	x	710	x	1480

gewiChTSANgAbeN
Gewicht
Brutto	/	Netto

294	kg	/	268	kg 274	kg	/	248	kg

VerkLeiDUNg
außen CNS	DIN	1.4301
innen CNS	DIN	1.4301

beSTeLLiNfoS
Artikel-Nr. 474031053 474031054
Verkaufspreis 6.654,00 € 6.345,00 €

SoNDerZUbehÖr Artikel-Nr. Preis in €
Aufl	ageschienen	(Paar)	für	Kühl-/	Tiefkühlschränke	der	Serie	70/	140 474020100 36,00
GN	Behälter	1/1-150	aus	Kunststoff 474020102 60,00
GN	Behälter	1/1-60	aus	Kunststoff 474020101 31,00
Kit-	Aufl	ageschienen	Euronorm	10	Stück 474020105 460,00
Rädersatz	4	Stück	Durchmesser	100	mm,	Höhe	127	mm,	2	Rollen	mit	Bremsen 474020106 226,00
Sockelblende	Serie	140 474020108 262,00
Tragrost	GN	2/1	CNS 474020104 93,00
Tragrost	GN	2/1	rilsaniert 474020103 29,00
Pedaltüröffner	(je	Tür) 474020124 150,00
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Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt. NordCap kühl-/ Tiefkühlkombination

MEHRTEMPERATUR-KÜHLSCHRÄNKE	GN	2/1	/	BAUREIHE	1350

AutoCAD-Zeichnungen in 2D und 3D, LV-Texte, Anschlusspläne und
relevante Planungsunterlagen fi nden Sie übersichtlich im
NordCap-Fachhandels-Portalbereich auf www.nordcap.de.

Umluft-Gewerbekühl-/ Tiefkühlschränke GKTM/ GKTO 105-35
wahlweise als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell, passend für GN 2/1,
Ausstattung mit 1 getrennt regelbaren Tiefkühlabteil und 2 Kühlabteilen



gültig ab Mai 20131/41 Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.1/41 NordCap Auftaukühlschrank

Auftaukühlschrank ATS 80

•	 steckerfertiger Auftaukühlschrank mit Lagerfunktion für vorverpackte Waren 
•	 verdampferfreier Innenraum mit gerundeten Ecken zur Aufnahme von GN 2/1 
•	 Auftausteuerung über integrierte Elektro-Heizungen mit Fühlerabgleich 
•	 bis zu 5 Befüllmengen à 70 kg pro Tag möglich 
•	 selbstregulierende Luftverteilung über eigens dafür konzipierte Luftleitbleche, spülmaschinenfest, leicht entnehmbar 
•	 automatische Umschaltung vom Auftauzyklus in die Erhaltungsphase bei -2°C bis +10°C 
•	 60 mm Energiesparisolierung 
•	 höhenverstellbare CNS-Füße (150 mm) 
•	 sockelfähig, kein Bodenablauf erforderlich 
•	 4 CNS-Tragroste GN 2/1 im Lieferumfang enthalten

Auftauzeit reduzieren bei gleichzeitig geringerem Gewichtsverlust

ATS 80
Auftauzeit reduzieren bei gleichzeitig geringerem Gewichtsverlust

Temperaturangaben
Bereich -2 bis +20 °C bei 40 °C UT und 40 % RF
Klimaklasse T (+18 bis +43 °C)

Technische Daten
Anschlusswert 886 W / 230 V
Kälteleistung 690 W / VT -10 °C
Kältemittel / Menge R 134 a / 380 g
Geräuschpegel 52 dB

Leistungsdaten
Bruttoinhalt 820 l
Ausstellfläche 4 CNS-Tragrost, GN 2/1

ABMESSUNGEN (mm)
außen (B x T x H) 740 x 910 x 2070
Tiefe bei geöffneter Tür 1600

Gewichtsangaben
Gewicht	
Brutto / Netto

180 kg / 145 kg

Verkleidung
außen CNS DIN 1.4301
innen CNS DIN 1.4301

Bestellinfos
Artikel-Nr. 474040080
Verkaufspreis 6.144,00 €

Varianten Code Ausführung Preis in €
ATS 80 T-LINKS Türanschlag links 6.144,00

ATS 80

Innenausstattung inkl. CNS-Tragrosten und CNS-
Auflageschienen

Durch die Verwendung eines Auftaukühlschranks kann die Auftauzeit um bis 
zu 85% reduziert werden. Dies spart kostbare Ressourcen. Zudem lassen sich 
Arbeitsabläufe gezielt planen. 
 
Durch das schonende Auftauen hat die vorverpackte Ware einen bis zu 50 
% geringeren Gewichtsverlust. Die Speisen bleiben stets frisch und dabei 
bleiben nahezu alle Nährstoffe erhalten. 
 
AutoCAD-Zeichnungen in 2D und 3D, LV-Texte, Anschlusspläne und relevante 
Planungsunterlagen finden Sie übersichtlich im NordCap-Fachhandelsportal 
auf www.nordcap.de.

gültig ab Mai 2013

AUFTAU-KÜHLSCHRÄNKE GN 2/1
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Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

AUFTAU-KÜHLSCHRÄNKE	GN	2/1

AutoCAD-Zeichnungen in 2D und 3D, LV-Texte, Anschlusspläne und
relevante Planungsunterlagen fi nden Sie übersichtlich im
NordCap-Fachhandels-Portalbereich auf www.nordcap.de.

Auftaukühlschrank ATS 80
Auftauzeit reduzieren bei gleichzeitig geringerem Gewichtsverlust

NordCap Auftaukühlschrank
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VORTEILE BEI DER PLANUNG MIT
PROJECT LINE TIEFKÜHLSCHRÄNKEN:

• komplett aus CNS DIN 1.4301 gefertigt, Serie HP innen aus Polystyrol antichoc
• ebenfalls aus CNS DIN 1.4301: die serienmäßig integrierten Tragroste*, die kipp-

cheren Auflageschienen**, die robusten Türscharniere und die justierbaren Stellfüße
* Serie S: grau rilsanierte Tragroste, Serie HP: weiß rilsanierte Tragroste
** Serie HP: in die Seitenwände integrierte Auflagerippen
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• 75 mm Isolationsstärke bieten besten Schutz vor Kälteverlust und sorgen so für 
einen besonders energiesparsamen Betrieb

• in einem Stück geschäumter Korpus
• umweltfreundliche Polyurethan-Hartschaumisolierung 
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• wartungsfreundliche, elektrische Abtauung
• elektronische Steuerung der Abtauung garantiert effizienten, kostensparenden

Laufbetrieb
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• flexibel einsetzbar
• sockelfähig
• optionaler Einsatz von Sockelblenden und Rädern
• wechselbarer Türanschlag
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• größtmöglicher Nutzinhalt der GN 2/1-Modelle durch
verdampferfreien Innenraum

• aufklappbare Bedienblende der Verdampfereinheit
= reinigungs- und servicefreundlich

• selbstschließende Türen mit durchgehender Griffleiste,
Magnetdichtungsrahmen und Schloss

AU
FB

AU

• in einem Stück tiefgezogene und somit fugenfreie Boden-
wanne des Innenraums

• leichte und rückstandslose Reinigung durch gerundete Ecken
und Kanten

• Modelle mit vorinstalliertem Reinigungsablauf sind optional
an einen bauseitigen Bodenablauf anschließbar
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gültig ab Mai 20132/1 Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.NordCap Umluft-Gewerbetiefkühlschrank

VARIANTEN Code Ausführung Preis in €
GTM 60-S T-LINKS Türanschlag links 2.879,00
GTM 60-S OM ohne Aggregat 2.566,00

GTM 60-S

einheitliche elektronische Regelung

Umluft-Gewerbetiefkühlschrank GTM 60-S

• steckerfertiger Gewerbetiefkühlschrank mit Umluftkühlung
• Innenraum mit Umluft-Verdampfer zur Aufnahme von Rosten der Größe 500 x 530 mm geeignet
• sockelfähig
• 1 Tür, abschließbar, mit werkzeugfrei wechselbarer Magnetdichtung, selbstschließend, ab 90° 

feststehend
• Türanschlag rechts, leicht wechselbar
• Beleuchtung in der Kopfblende, gesondert schaltbar
• Polyurethan-Hartschaumisolierung,  75 mm stark
• elektronische Steuerung mit akustischer und optischer HACCP-Kontrollfunktion und Service-Alarm, 

inkl. Interface-Schnittstelle RS 485 zum Auslesen HACCP relevanter Daten
• automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung auf energiesparender Heißgasbasis, 

bzw. elektrisch bei Zentralkühlung (preisgleich auch mit Tauwasserabfl uss möglich)
• servicefreundlich klappbare Frontblende für eine leichte Reinigung und Servicezwecke
• höhenverstellbare CNS-Füße (150 mm)
• 3 grau rilsanierte Tragroste im Serienzubehör 

steckerfertiges Modell, Ausstattung mit Tragrosten 500 x 530 mm

GTM 60-S
steckerfertiges Modell, Ausstattung mit Tragrosten 500 x 530 mm

TEMPERATURANGABEN
Bereich -18 bis -22 °C bei 43 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse T (+18 bis +43 °C)

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert 465 W / 230 V
Kälteleistung 450 W / VT -25 °C
Kältemittel / 
Menge R 404 a / 245 g

Energieverbrauch 4,5 kWh/ 24h
Geräuschpegel 55 dB

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt 475 l
Ausstellfl äche 3 x Tragrost 500 x 530 mm, grau rilsaniert

ABMESSUNGEN (mm)
außen (B x T x H) 700 x 700 x 2080
innen (B x T x H) 550 x 580 x 1480

GEWICHTSANGABEN
Gewicht
Brutto / Netto

129 kg / 116 kg

VERKLEIDUNG
außen CNS DIN 1.4301
innen CNS DIN 1.4301

BESTELLINFOS
Artikel-Nr. 474002060
Verkaufspreis 2.879,00 €

SONDERZUBEHÖR Artikel-Nr. Preis in €
Aufl ageschienen (Paar) für Kühl-/ Tiefkühlschränke der Serie 60/ 120 474020166 35,00
Rädersatz 4 Stück Durchmesser 100 mm, Höhe 127 mm, 2 Rollen mit Bremsen 474020106 226,00
Sockelblende Serie 60 474020167 198,00
Tragrost 500 x 530 mm, rilsaniert 474120169 29,00

AutoCAD-Zeichnungen in 2D und 3D, LV-Texte, Anschlusspläne und
relevante Planungsunterlagen fi nden Sie übersichtlich im
NordCap-Fachhandels-Portalbereich auf www.nordcap.de.

TIEFKÜHLSCHRÄNKE 500 x 530 mm / BAUREIHE 500
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Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt. NordCap Umluft-Gewerbetiefkühlschrank

AutoCAD-Zeichnungen in 2D und 3D, LV-Texte, Anschlusspläne und
relevante Planungsunterlagen fi nden Sie übersichtlich im
NordCap-Fachhandels-Portalbereich auf www.nordcap.de.

Umluft-Gewerbetiefkühlschrank GTM 60-S
steckerfertiges Modell, Ausstattung mit Tragrosten 500 x 530 mm

TIEFKÜHLSCHRÄNKE 500 x 530 mm / BAUREIHE 500



gültig ab Mai 20132/3 Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.NordCap Umluft-Gewerbetiefkühlschrank

Umluft-Gewerbetiefkühlschrank GTM 70-S

• steckerfertiger Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung
• verdampferfreier Innenraum zur Aufnahme von GN 2/1 geeignet
• sockelfähig
• 1 Tür, abschließbar, mit werkzeugfrei wechselbarer Magnetdichtung, selbstschließend, ab 90° 

feststehend
• Türanschlag rechts, leicht wechselbar
• Beleuchtung in der Kopfblende, gesondert schaltbar
• Polyurethan-Hartschaumisolierung,  75 mm stark
• elektronische Steuerung mit akustischer und optischer HACCP-Kontrollfunktion und Service-Alarm, 

inkl. Interface-Schnittstelle RS 485 zum Auslesen HACCP relevanter Daten 
• automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung auf energiesparender Heißgasbasis
• servicefreundlich klappbare Frontblende für eine leichte Reinigung und Servicezwecke
• höhenverstellbare CNS-Füße (150 mm)
• 3 grau rilsanierte Tragroste im Serienzubehör 

steckerfertiges Modell, passend für GN 2/1

GTM 70-S
steckerfertiges Modell, passend für GN 2/1

TEMPERATURANGABEN
Bereich -18 bis -22 °C bei 43 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse T (+18 bis +43 °C)

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert 550 W / 230 V
Kälteleistung 452 W / VT -25 °C
Kältemittel / Menge R 404 a / 245 g
Energieverbrauch 4,5 kWh/ 24h
Geräuschpegel 55 dB

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt 617 l
Ausstellfl äche 3 Tragrost, GN 2/1, grau rilsaniert

ABMESSUNGEN (mm)
außen (B x T x H) 700 x 830 x 2080
innen (B x T x H) 550 x 710 x 1480

GEWICHTSANGABEN
Gewicht
Brutto / Netto

130 kg / 117 kg

VERKLEIDUNG
außen CNS DIN 1.4301
innen CNS DIN 1.4301

BESTELLINFOS
Artikel-Nr. 474002070
Verkaufspreis 2.740,00 €

VARIANTEN Code Ausführung Preis in €
GTM 70-S T-LINKS Türanschlag links 2.740,00
GTM 70-S OM ohne Aggregat 2.427,00

SONDERZUBEHÖR Artikel-Nr. Preis in €
Aufl ageschienen (Paar) für Kühl-/ Tiefkühlschränke der Serie 70/ 140 474020100 36,00
GN Behälter 1/1-150 aus Kunststoff 474020102 60,00
GN Behälter 1/1-60 aus Kunststoff 474020101 31,00
Kit- Aufl ageschienen Euronorm 10 Stück 474020105 460,00
Rädersatz 4 Stück Durchmesser 100 mm, Höhe 127 mm, 2 Rollen mit Bremsen 474020106 226,00
Sockelblende Serie 70 474020107 198,00
Tragrost GN 2/1 CNS 474020104 93,00
Tragrost GN 2/1 rilsaniert 474020103 29,00
Pedaltüröffner (je Tür) 474020124 150,00

GTM 70-S

einheitliche elektronische Regelung

AutoCAD-Zeichnungen in 2D und 3D, LV-Texte, Anschlusspläne und
relevante Planungsunterlagen fi nden Sie übersichtlich im
NordCap-Fachhandels-Portalbereich auf www.nordcap.de.

TIEFKÜHLSCHRÄNKE GN 2/1 / BAUREIHE 620
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Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt. NordCap Umluft-Gewerbetiefkühlschrank

AutoCAD-Zeichnungen in 2D und 3D, LV-Texte, Anschlusspläne und
relevante Planungsunterlagen fi nden Sie übersichtlich im
NordCap-Fachhandels-Portalbereich auf www.nordcap.de.

Gewerbetiefkühlschrank GTM 70-S
steckerfertiges Modell, passend für GN 2/1

TIEFKÜHLSCHRÄNKE GN 2/1 / BAUREIHE 620



gültig ab Mai 20132/5 Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.NordCap Umluft-Gewerbetiefkühlschrank

Umluft-Gewerbetiefkühlschränke GTM/ GTO 70

• Gewerbetiefkühlschrank mit Umluftkühlung
wahlweise als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell

• verdampferfreier Innenraum zur Aufnahme von GN 2/1 geeignet
• sockelfähig
• 1 Tür mit ergonomischer Griffl  eiste, abschließbar, mit werkzeugfrei wechselbarer 

Magnetdichtung, selbstschließend, ab 90° feststehend
• Türanschlag rechts, leicht wechselbar
• Beleuchtung in der Kopfblende, gesondert schaltbar
• Polyurethan-Hartschaumisolierung, 75 mm stark
• elektronische Steuerung mit akustischer und optischer HACCP-Kontrollfunktion und Service-Alarm, 

inkl. Interface-Schnittstelle RS 485 zum Auslesen HACCP relevanter Daten 
• automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung auf energiesparender Heißgasbasis, 

bzw. elektrisch bei Zentralkühlung (preisgleich auch mit Tauwasserabfl uss möglich)
• servicefreundlich klappbare Frontblende für eine leichte Reinigung und Servicezwecke
• zentralgekühltes Modell mit vorinstalliertem Expansionsventil und servicefreundlich angeordneten 

Leitungsanschlüssen
• höhenverstellbare CNS-Füße (150 mm)
• 3 CNS-Tragroste im Serienzubehör 

wahlweise als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell, passend für GN 2/1

GTM 70 GTO 70
steckerfertiges Modell, 

passend für GN 2/1
zentralgekühltes Modell, 

passend für GN 2/1

TEMPERATURANGABEN
Bereich -25 bis -15 °C bei 43 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse T (+18 bis +43 °C)

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert 550 W / 230 V 60 W / 230 V
Kälteleistung 452 W / VT -25 °C 542 W / VT -25 °C
Kältemittel / Menge R 404 a / 245 g Expansionsventil R 404 a vorinstalliert
Energieverbrauch 4,5 kWh/ 24h
Geräuschpegel 55 dB

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt 617 l 617 l
Ausstellfl äche 3 CNS-Tragrost, GN 2/1

ABMESSUNGEN (mm)
außen (B x T x H) 700 x 830 x 2080 700 x 830 x 2080
innen (B x T x H) 550 x 710 x 1480 550 x 710 x 1480

GEWICHTSANGABEN
Gewicht
Brutto / Netto

130 kg / 117 kg 120 kg / 107 kg

VERKLEIDUNG
außen CNS DIN 1.4301
innen CNS DIN 1.4301

BESTELLINFOS
Artikel-Nr. 474020070 474020071
Verkaufspreis 3.172,00 € 2.863,00 €

VARIANTEN Code Ausführung Preis in €
GTM 70 T-LINKS Türanschlag links 3.172,00

GTM 70 GreenLine in Green Line Energiesparversion
Energieverbrauch 3,4 kWh/ 24h, 4 CNS Tragroste 3.672,00

GTO 70 T-LINKS Türanschlag links 2.863,00

SONDERZUBEHÖR Artikel-Nr. Preis in €
Aufl ageschienen (Paar) für Kühl-/ Tiefkühlschränke der Serie 70/ 140 474020100 36,00
GN Behälter 1/1-150 aus Kunststoff 474020102 60,00
GN Behälter 1/1-60 aus Kunststoff 474020101 31,00
Kit- Aufl ageschienen Euronorm 10 Stück 474020105 460,00
Rädersatz 4 Stück Durchmesser 100 mm, Höhe 127 mm, 2 Rollen mit Bremsen 474020106 226,00
Sockelblende Serie 70 474020107 198,00
Tragrost GN 2/1 CNS 474020104 93,00
Tragrost GN 2/1 rilsaniert 474020103 29,00
Pedaltüröffner (je Tür) 474020124 150,00

GTM 70

Schema der optimalen Luftführung

einheitliche elektronische Regelung

AutoCAD-Zeichnungen in 2D und 3D, LV-Texte, Anschlusspläne und
relevante Planungsunterlagen fi nden Sie übersichtlich im
NordCap-Fachhandels-Portalbereich auf www.nordcap.de.

TIEFKÜHLSCHRÄNKE GN 2/1 / BAUREIHE 620
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Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt. NordCap Umluft-Gewerbetiefkühlschrank

AutoCAD-Zeichnungen in 2D und 3D, LV-Texte, Anschlusspläne und
relevante Planungsunterlagen fi nden Sie übersichtlich im
NordCap-Fachhandels-Portalbereich auf www.nordcap.de.

Umluft-Gewerbetiefkühlschränke GTM/ GTO 70
wahlweise als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell, passend für GN 2/1

TIEFKÜHLSCHRÄNKE GN 2/1 / BAUREIHE 620



gültig ab Mai 20132/7 Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.NordCap Umluft-Gewerbetiefkühlschrank

Umluft-Gewerbetiefkühlschränke GTM/ GTO 70 HP

• Gewerbetiefkühlschrank mit Umluftkühlung
wahlweise als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell 

• verdampferfreier Innenraum aus schlagfestem Polystyrol, Aufl agerippen in die Seitenwände integriert,
zur Aufnahme von GN 2/1 geeignet

• sockelfähig 
• 1 Tür mit ergonomischer Griffl  eiste, abschließbar, mit werkzeugfrei wechselbarer Magnetdichtung, 

selbstschließend, ab 90° feststehend 
• Türanschlag rechts, leicht wechselbar 
• Beleuchtung in der Kopfblende, gesondert schaltbar 
• Polyurethan-Hartschaumisolierung,  83 mm stark 
• elektronische Steuerung mit akustischer und optischer HACCP-Kontrollfunktion und Service-Alarm,

inkl. Interface-Schnittstelle RS 485 zum Auslesen HACCP relevanter Daten
• automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung auf energiesparender Heißgasbasis,

bzw. elektrisch bei Zentralkühlung (preisgleich auch mit Tauwasserabfl uss möglich) 
• servicefreundlich klappbare Frontblende für eine leichte Reinigung und Servicezwecke 
• zentralgekühltes Modell mit vorinstalliertem Expansionsventil und servicefreundlich angeordneten Leitungsanschlüs-

sen 
• höhenverstellbare CNS-Füße (150 mm) 
• 3 CNS-Tragroste im Serienzubehör 

wahlweise als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell, passend für GN 2/1
Aufl agerippen in die Seitenwände integriert

GTM 70 HP GTO 70 HP
steckerfertiges Modell, passend für GN 

2/1
Aufl agerippen in die Seitenwände 

integriert

zentralgekühltes Modell, passend für 
GN 2/1

Aufl agerippen in die Seitenwände 
integriert

TEMPERATURANGABEN
Bereich -25 bis -15 °C bei 43 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse T (+18 bis +43 °C)

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert 550 W / 230 V 60 W / 230 V
Kälteleistung 452 W / VT -25 °C 542 W / VT -25 °C
/ Menge R 404 a / 245 g Expansionsventil R 404 a vorinstalliert
Energieverbrauch 4,5 kWh/ 24h
Geräuschpegel 55 dB

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt 617 l 617 l
Ausstellfl äche 3 CNS-Tragrost, Gastronorm 2/1

ABMESSUNGEN (mm)
außen (B x T x H) 700 x 830 x 2080 700 x 830 x 2080
innen (B x T x H) 550 x 710 x 1480 550 x 710 x 1480

GEWICHTSANGABEN
Gewicht
Brutto / Netto

130 kg / 117 kg 120 kg / 107 kg

VERKLEIDUNG
außen CNS DIN 1.4301
innen CNS DIN 1.4301

BESTELLINFOS
Artikel-Nr. 474620070 474620071
Verkaufspreis 3.459,00 € 3.307,00 €

VARIANTEN Code Ausführung Preis in €
GTM 70 HP T-LINKS Türanschlag links 3.459,00
GTM 70 HP GreenLine in Green Line Energiesparversion 3.959,00
GTO 70 HP T-LINKS Türanschlag links 3.307,00

SONDERZUBEHÖR Artikel-Nr. Preis in €
Aufl ageschienen (Paar) für Kühl-/ Tiefkühlschränke der Serie 70/ 140 474020100 36,00
Gastronorm Behälter 1/1-150 aus Kunststoff 474020102 60,00
Gastronorm Behälter 1/1-60 aus Kunststoff 474020101 31,00
Kit- Aufl ageschienen Euronorm 10 Stück 474020105 460,00
Pedaltüröffner (je Tür) 474020124 150,00
Rädersatz 4 Stück Durchmesser 100 mm, Höhe 127 mm, 2 Rollen mit Bremsen 474020106 226,00
Sockelblende Serie 70 474020107 198,00
Tragrost GN 2/1 CNS 474020104 93,00
Tragrost GN 2/1 rilsaniert 474020103 29,00

GTM 70 HP

Version HP mit Aufl agerippen in die 
Seitenwände integriert

einheitliche elektronische Regelung

TIEFKÜHLSCHRÄNKE GN 2/1 / BAUREIHE 620
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Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt. NordCap Umluft-Gewerbetiefkühlschrank

AutoCAD-Zeichnungen in 2D und 3D, LV-Texte, Anschlusspläne und
 relevante Planungsunterlagen fi nden Sie übersichtlich im
NordCap-Fachhandels-Portalbereich auf www.nordcap.de.

Umluft-Gewerbetiefkühlschränke GTM/ GTO 70 HP
wahlweise als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell, passend für GN 2/1
Aufl agerippen in die Seitenwände integriert

TIEFKÜHLSCHRÄNKE GN 2/1 / BAUREIHE 620



gültig ab Mai 20132/9 Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.NordCap Umluft-Gewerbetiefkühlschrank

Umluft-Gewerbe-Glastürtiefkühlschränke GTM/ GTO 70-G HP

• Glastürtiefkühlschrank mit Umluftkühlung
wahlweise als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell

• verdampferfreier Innenraum aus schlagfestem Polystyrol, Aufl agerippen in die Seitenwände integriert,
zur Aufnahme von GN 2/1 geeignet

• sockelfähig 
• 1 verglaste Tür mit ergonomischem Türgriff, abschließbar, mit werkzeugfrei wechselbarer Magnetdichtung, selbst-

schließend, ab 90° feststehend 
• Türanschlag rechts, leicht wechselbar 
• Beleuchtung in der Kopfblende, gesondert schaltbar 
• Polyurethan-Hartschaumisolierung,  83 mm stark 
• elektronische Steuerung mit akustischer und optischer HACCP-Kontrollfunktion und Service-Alarm,

inkl. Interface-Schnittstelle RS 485 zum Auslesen HACCP relevanter Daten 
• automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung auf energiesparender Heißgasbasis,

bzw. elektrisch bei Zentralkühlung (preisgleich auch mit Tauwasserabfl uss möglich) 
• servicefreundlich klappbare Frontblende für eine leichte Reinigung und Servicezwecke

zentralgekühltes Modell mit vorinstalliertem Expansionsventil und servicefreundlich angeordneten 
Leitungsanschlüs-sen 

• höhenverstellbare CNS-Füße (150 mm) 
• 3 CNS-Tragroste im Serienzubehör 

wahlweise als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell, passend für GN 2/1,
Ausstattung mit Glastür
Aufl agerippen in die Seitenwände integriert

GTM 70-G HP GTO 70-G HP
steckerfertiges Modell, passend für Gast-

ronorm 2/1, Ausstattung mit Glastür
Aufl agerippen in die Seitenwände 

integriert

zentralgekühltes Modell, passend für 
Gastronorm 2/1, Ausstattung mit Glastür

Aufl agerippen in die Seitenwände 
integriert

TEMPERATURANGABEN
Bereich -20 bis -15 °C bei 43 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse T (+18 bis +43 °C)

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert 850 W / 230 V 60 W / 230 V
Kälteleistung 560 W / VT -25 °C 672 W / VT -25 °C
/ Menge R 404 a / 235 g Expansionsventil R 404 a vorinstalliert
Energieverbrauch 7,4 kWh/ 24h
Geräuschpegel 55 dB

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt 617 l 617 l
Ausstellfl äche 3 CNS-Tragrost, Gastronorm 2/1

ABMESSUNGEN (mm)
außen (B x T x H) 700 x 830 x 2080 700 x 830 x 2080
innen (B x T x H) 550 x 710 x 1480 550 x 710 x 1480

GEWICHTSANGABEN
Gewicht
Brutto / Netto

130 kg / 117 kg 120 kg / 107 kg

VERKLEIDUNG
außen CNS DIN 1.4301
innen CNS DIN 1.4301

BESTELLINFOS
Artikel-Nr. 474622070 474622071
Verkaufspreis 4.409,00 € 4.228,00 €

VARIANTEN Code Ausführung Preis in €
GTM 70-G HP T-LINKS Türanschlag links 4.409,00
GTO 70-G HP T-LINKS Türanschlag links 4.228,00

SONDERZUBEHÖR Artikel-Nr. Preis in €
Aufl ageschienen (Paar) für Kühl-/ Tiefkühlschränke der Serie 70/ 140 474020100 36,00
Gastronorm Behälter 1/1-150 aus Kunststoff 474020102 60,00
Gastronorm Behälter 1/1-60 aus Kunststoff 474020101 31,00
Kit- Aufl ageschienen Euronorm 10 Stück 474020105 460,00
Pedaltüröffner (je Tür) 474020124 150,00
Rädersatz 4 Stück Durchmesser 100 mm, Höhe 127 mm, 2 Rollen mit Bremsen 474020106 226,00
Sockelblende Serie 70 474020107 198,00
Tragrost GN 2/1 CNS 474020104 93,00
Tragrost GN 2/1 rilsaniert 474020103 29,00

GTM 70-G HP

Version HP mit Aufl agerippen in die Seitenwän-
de integriert

einheitliche elektronische Regelung

GLASTÜR-TIEFKÜHLSCHRÄNKE GN 2/1 / BAUREIHE 620
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Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt. NordCap Umluft-Gewerbetiefkühlschrank

AutoCAD-Zeichnungen in 2D und 3D, LV-Texte, Anschlusspläne und
 relevante Planungsunterlagen fi nden Sie übersichtlich im
NordCap-Fachhandels-Portalbereich auf www.nordcap.de.

Umluft-Gewerbe-Glastürtiefkühlschränke GTM/ GTO 70-G HP
wahlweise als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell, passend für GN 2/1,
Ausstattung mit Glastür
Aufl agerippen in die Seitenwände integriert

GLASTÜR-TIEFKÜHLSCHRÄNKE GN 2/1 / BAUREIHE 620



gültig ab Mai 20132/11 Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.NordCap Umluft-Gewerbetiefkühlschrank

Umluft-Gewerbe-Glastürtiefkühlschränke GTM/ GTO 70-G

• Glastürtiefkühlschrank mit Umluftkühlung
wahlweise als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell 

• verdampferfreier Innenraum zur Aufnahme von GN 2/1 geeignet
• sockelfähig
• 1 verglaste Tür mit ergonomischem Türgriff, abschließbar, mit werkzeugfrei wechselbarer Magnetdichtung, 

selbstschließend, ab 90° feststehend
• Türanschlag rechts, leicht wechselbar
• Beleuchtung in der Kopfblende, gesondert schaltbar
• Polyurethan-Hartschaumisolierung,  75 mm stark
• elektronische Steuerung mit akustischer und optischer HACCP-Kontrollfunktion und Service-Alarm, 

inkl. Interface-Schnittstelle RS 485 zum Auslesen HACCP relevanter Daten
• automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung auf energiesparender Heißgasbasis, 

bzw. elektrisch bei Zentralkühlung (preisgleich auch mit Tauwasserabfl uss möglich)
• servicefreundlich klappbare Frontblende für eine leichte Reinigung und Servicezwecke zentralgekühltes Modell 

mit vorinstalliertem Expansionsventil und servicefreundlich angeordneten Leitungsanschlüssen
• höhenverstellbare CNS-Füße (150 mm)
• 3 CNS-Tragroste im Serienzubehör 

wahlweise als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell, passend für GN 2/1,
Ausstattung mit Glastür

GTM 70-G GTO 70-G
steckerfertiges Modell, passend für 

GN 2/1, Ausstattung mit Glastür
zentralgekühltes Modell, passend für 

GN 2/1, Ausstattung mit Glastür

TEMPERATURANGABEN
Bereich -20 bis -15 °C bei 43 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse T (+18 bis +43 °C)

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert 850 W / 230 V 60 W / 230 V
Kälteleistung 560 W / VT -25 °C 672 W / VT -25 °C
Kältemittel / Menge R 404 a / 235 g Expansionsventil R 404 a vorinstalliert
Energieverbrauch 7,4 kWh/ 24h
Geräuschpegel 55 dB

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt 617 l 617 l
Ausstellfl äche 3 CNS-Tragrost, GN 2/1

ABMESSUNGEN (mm)
außen (B x T x H) 700 x 830 x 2080 700 x 830 x 2080
innen (B x T x H) 550 x 710 x 1480 550 x 710 x 1480

GEWICHTSANGABEN
Gewicht
Brutto / Netto

130 kg / 117 kg 120 kg / 107 kg

VERKLEIDUNG
außen CNS DIN 1.4301
innen CNS DIN 1.4301

BESTELLINFOS
Artikel-Nr. 474022070 474022071
Verkaufspreis 3.883,00 € 3.679,00 €

VARIANTEN Code Ausführung Preis in €
GTM 70-G T-LINKS Türanschlag links 3.883,00
GTO 70-G T-LINKS Türanschlag links 3.679,00

SONDERZUBEHÖR Artikel-Nr. Preis in €
Aufl ageschienen (Paar) für Kühl-/ Tiefkühlschränke der Serie 70/ 140 474020100 36,00
GN Behälter 1/1-150 aus Kunststoff 474020102 60,00
GN Behälter 1/1-60 aus Kunststoff 474020101 31,00
Kit- Aufl ageschienen Euronorm 10 Stück 474020105 460,00
Rädersatz 4 Stück Durchmesser 100 mm, Höhe 127 mm, 2 Rollen mit Bremsen 474020106 226,00
Sockelblende Serie 70 474020107 198,00
Tragrost GN 2/1 CNS 474020104 93,00
Tragrost GN 2/1 rilsaniert 474020103 29,00
Pedaltüröffner (je Tür) 474020124 150,00

GTM 70-G

Schema der optimalen Luftführung

einheitliche elektronische Regelung

AutoCAD-Zeichnungen in 2D und 3D, LV-Texte, Anschlusspläne und
relevante Planungsunterlagen fi nden Sie übersichtlich im
NordCap-Fachhandels-Portalbereich auf www.nordcap.de.

GLASTÜR-TIEFKÜHLSCHRÄNKE GN 2/1 / BAUREIHE 620
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Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt. NordCap Umluft-Gewerbetiefkühlschrank

AutoCAD-Zeichnungen in 2D und 3D, LV-Texte, Anschlusspläne und
relevante Planungsunterlagen fi nden Sie übersichtlich im
NordCap-Fachhandels-Portalbereich auf www.nordcap.de.

Umluft-Gewerbe-Glastürtiefkühlschränke GTM/ GTO 70-G
wahlweise als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell, passend für GN 2/1,
Ausstattung mit Glastür

GLASTÜR-TIEFKÜHLSCHRÄNKE GN 2/1 / BAUREIHE 620



gültig ab Mai 20132/13 Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.NordCap Umluft-Gewerbetiefkühlschrank

Umluft-Gewerbetiefkühlschränke GTM/ GTO 70-2

• Gewerbetiefkühlschrank mit Umluftkühlung
wahlweise als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell

• verdampferfreier Innenraum zur Aufnahme von GN 2/1 geeignet
• sockelfähig
• 2 halbe Türen mit ergonomischer Griffl eiste, abschließbar, mit werkzeugfrei wechselbaren 

Magnetdichtungen, selbstschließend, ab 90° feststehend
• Türanschlag rechts, leicht wechselbar
• Beleuchtung in der Kopfblende, gesondert schaltbar
• Polyurethan-Hartschaumisolierung,  75 mm stark
• 1 elektronische Steuerung mit akustischer und optischer HACCP-Kontrollfunktion und Service-Alarm, 

inkl. Interface-Schnittstelle RS 485 zum Auslesen HACCP relevanter Daten
• automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung auf energiesparender Heißgasbasis, 

bzw. elektrisch bei Zentralkühlung (preisgleich auch mit Tauwasserabfl uss möglich)
• servicefreundlich klappbare Frontblende für eine leichte Reinigung und Servicezwecke
• zentralgekühltes Modell mit vorinstalliertem Expansionsventil und servicefreundlich angeordneten 

Leitungsanschlüssen
• höhenverstellbare CNS-Füße (150 mm)
• je Halbtür 2 CNS-Tragroste im Serienzubehör 

wahlweise als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell, passend für GN 2/1,
Ausstattung mit 2 halben Türen

GTM 70-2 GTO 70-2
steckerfertiges Modell, 

passend für GN 2/1
zentralgekühltes Modell, 

passend für GN 2/1

TEMPERATURANGABEN
Bereich -25 bis -15 °C bei 43 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse T (+18 bis +43 °C)

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert 550 W / 230 V 60 W / 230 V
Kälteleistung 452 W / VT -25 °C 542 W / VT -25 °C
Kältemittel / Menge R 404 a / 245 g Expansionsventil R 404 a vorinstalliert
Energieverbrauch 4,5 kWh/ 24h
Geräuschpegel 55 dB

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt 617 l 617 l
Ausstellfl äche 4 CNS-Tragrost, GN 2/1

ABMESSUNGEN (mm)
außen (B x T x H) 700 x 830 x 2080 700 x 830 x 2080
innen (B x T x H) 550 x 710 x 1480 550 x 710 x 1480

GEWICHTSANGABEN
Gewicht
Brutto / Netto

130 kg / 117 kg 120 kg / 107 kg

VERKLEIDUNG
außen CNS DIN 1.4301
innen CNS DIN 1.4301

BESTELLINFOS
Artikel-Nr. 474020072 474020073
Verkaufspreis 3.832,00 € 3.528,00 €

VARIANTEN Code Ausführung Preis in €
GTM 70-2 T-LINKS Türanschlag links 3.832,00
GTO 70-2 T-LINKS Türanschlag links 3.528,00

SONDERZUBEHÖR Artikel-Nr. Preis in €
Aufl ageschienen (Paar) für Kühl-/ Tiefkühlschränke der Serie 70/ 140 474020100 36,00
GN Behälter 1/1-150 aus Kunststoff 474020102 60,00
GN Behälter 1/1-60 aus Kunststoff 474020101 31,00
Kit- Aufl ageschienen Euronorm 10 Stück 474020105 460,00
Rädersatz 4 Stück Durchmesser 100 mm, Höhe 127 mm, 2 Rollen mit Bremsen 474020106 226,00
Sockelblende Serie 70 474020107 198,00
Tragrost GN 2/1 CNS 474020104 93,00
Tragrost GN 2/1 rilsaniert 474020103 29,00
Pedaltüröffner (je Tür) 474020124 150,00

GTO 70-2

Schema der optimalen Luftführung

einheitliche elektronische Regelung

AutoCAD-Zeichnungen in 2D und 3D, LV-Texte, Anschlusspläne und
relevante Planungsunterlagen fi nden Sie übersichtlich im
NordCap-Fachhandels-Portalbereich auf www.nordcap.de.

DOPPELTÜR-TIEFKÜHLSCHRÄNKE GN 2/1 / BAUREIHE 620
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Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt. NordCap Umluft-Gewerbetiefkühlschrank

AutoCAD-Zeichnungen in 2D und 3D, LV-Texte, Anschlusspläne und
relevante Planungsunterlagen fi nden Sie übersichtlich im
NordCap-Fachhandels-Portalbereich auf www.nordcap.de.

Umluft-Gewerbetiefkühlschränke GTM/ GTO 70-2
wahlweise als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell, passend für GN 2/1,
Ausstattung mit 2 halben Türen

DOPPELTÜR-TIEFKÜHLSCHRÄNKE GN 2/1 / BAUREIHE 620



gültig ab Mai 20132/15 Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.NordCap Umluft-Gewerbetiefkühlschrank

VARIANTEN Code Ausführung Preis in €
GTM 120-S OM ohne Aggregat 4.139,00

GTM 120-S

einheitliche elektronische Regelung

Umluft-Gewerbetiefkühlschrank GTM 120-S

• steckerfertiger Gewerbetiefkühlschrank mit Umluftkühlung
• Innenraum mit Umluft-Verdampfer zur Aufnahme von Rosten der Größe 500 x 530 mm geeignet
• sockelfähig
• 2 Türen, abschließbar, mit werkzeugfrei wechselbarer Magnetdichtung, selbstschließend, ab 90° 

feststehend
• Beleuchtung in der Kopfblende, gesondert schaltbar
• Polyurethan-Hartschaumisolierung, 75 mm stark
• elektronische Steuerung mit akustischer und optischer HACCP-Kontrollfunktion und Service-Alarm, 

inkl. Interface-Schnittstelle RS 485 zum Auslesen HACCP relevanter Daten
• automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung auf energiesparender Heißgasbasis, 

bzw. elektrisch bei Zentralkühlung (preisgleich auch mit Tauwasserabfl uss möglich)
• servicefreundlich klappbare Frontblende für eine leichte Reinigung und Servicezwecke
• höhenverstellbare CNS-Füße (150 mm)
• je Türabteil 3 grau rilsanierte Tragroste im Serienzubehör 

steckerfertiges Modell, Ausstattung mit Tragrosten 500 x 530 mm

GTM 120-S
steckerfertiges Modell, Ausstattung mit Tragrosten 500 x 530 mm

TEMPERATURANGABEN
Bereich -18 bis -22 °C bei 43 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse T (+18 bis +43 °C)

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert 780 W / 230 V
Kälteleistung 780 W / VT -25 °C
Kältemittel / 
Menge R 404 a / 390 g

Energieverbrauch 10,1 kWh/ 24h
Geräuschpegel 58 dB

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt 1061 l
Ausstellfl äche 6 x Tragrost 500 x 530 mm, grau rilsaniert

ABMESSUNGEN (mm)
außen (B x T x H) 1400 x 700 x 2080
innen (B x T x H) 1250 x 580 x 1480

GEWICHTSANGABEN
Gewicht
Brutto / Netto

214 kg / 185 kg

VERKLEIDUNG
außen CNS DIN 1.4301
innen CNS DIN 1.4301

BESTELLINFOS
Artikel-Nr. 474002120
Verkaufspreis 4.469,00 €

SONDERZUBEHÖR Artikel-Nr. Preis in €
Aufl ageschienen (Paar) für Kühl-/ Tiefkühlschränke der Serie 60/ 120 474020166 35,00
Rädersatz 4 Stück Durchmesser 100 mm, Höhe 127 mm, 2 Rollen mit Bremsen 474020106 226,00
Sockelblende Serie 120 474020168 262,00
Tragrost 500 x 530 mm, rilsaniert 474120169 29,00

AutoCAD-Zeichnungen in 2D und 3D, LV-Texte, Anschlusspläne und
relevante Planungsunterlagen fi nden Sie übersichtlich im
NordCap-Fachhandels-Portalbereich auf www.nordcap.de.

TIEFKÜHLSCHRÄNKE 500 x 530 mm / BAUREIHE 1100
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Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt. NordCap Umluft-Gewerbetiefkühlschrank

AutoCAD-Zeichnungen in 2D und 3D, LV-Texte, Anschlusspläne und
relevante Planungsunterlagen fi nden Sie übersichtlich im
NordCap-Fachhandels-Portalbereich auf www.nordcap.de.

Umluft-Gewerbetiefkühlschrank GTM 120-S
steckerfertiges Modell, Ausstattung mit Tragrosten 500 x 530 mm

TIEFKÜHLSCHRÄNKE 500 x 530 mm / BAUREIHE 1100



gültig ab Mai 20132/17 Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.NordCap Umluft-Gewerbetiefkühlschrank

Umluft-Gewerbetiefkühlschrank GTM 140-S

• steckerfertiger Gewerbetiefkühlschrank mit Umluftkühlung
• verdampferfreier Innenraum zur Aufnahme von GN 2/1 geeignet
• sockelfähig
• 2 Türen, abschließbar, mit werkzeugfrei wechselbarer Magnetdichtung, selbstschließend, ab 90° 

feststehend
• Beleuchtung je Türabteil in der Kopfblende, gesondert schaltbar
• Polyurethan-Hartschaumisolierung, 75 mm stark
• elektronische Steuerung mit akustischer und optischer HACCP-Kontrollfunktion und Service-Alarm, 

inkl. Interface-Schnittstelle RS 485 zum Auslesen HACCP relevanter Daten
• automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung auf energiesparender Heißgasbasis
• servicefreundlich klappbare Frontblende für eine leichte Reinigung und Servicezwecke
• höhenverstellbare CNS-Füße (150 mm)
• je Türabteil 3 grau rilsanierte Tragroste im Serienzubehör 

steckerfertiges Modell, passend für GN 2/1

GTM 140-S
steckerfertiges Modell, passend für GN 2/1

TEMPERATURANGABEN
Bereich -18 bis -22 °C bei 43 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse T (+18 bis +43 °C)

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert 775 W / 230 V
Kälteleistung 642 W / VT -25 °C
Kältemittel / Menge R 404 a / 390 g
Energieverbrauch 10,1 kWh/ 24h
Geräuschpegel 58 dB

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt 1330 l
Ausstellfl äche 6 Tragrost, GN 2/1, grau rilsaniert

ABMESSUNGEN (mm)
außen (B x T x H) 1400 x 830 x 2080
innen (B x T x H) 1250 x 710 x 1480

GEWICHTSANGABEN
Gewicht
Brutto / Netto

220 kg / 191 kg

VERKLEIDUNG
außen CNS DIN 1.4301
innen CNS DIN 1.4301

BESTELLINFOS
Artikel-Nr. 474002140
Verkaufspreis 4.424,00 €

SONDERZUBEHÖR Artikel-Nr. Preis in €
Aufl ageschienen (Paar) für Kühl-/ Tiefkühlschränke der Serie 70/ 140 474020100 36,00
GN Behälter 1/1-150 aus Kunststoff 474020102 60,00
GN Behälter 1/1-60 aus Kunststoff 474020101 31,00
Kit- Aufl ageschienen Euronorm 10 Stück 474020105 460,00
Rädersatz 4 Stück Durchmesser 100 mm, Höhe 127 mm, 2 Rollen mit Bremsen 474020106 226,00
Sockelblende Serie 140 474020108 262,00
Tragrost GN 2/1 CNS 474020104 93,00
Tragrost GN 2/1 rilsaniert 474020103 29,00
Pedaltüröffner (je Tür) 474020124 150,00

GTM 140-S

einheitliche elektronische Regelung

AutoCAD-Zeichnungen in 2D und 3D, LV-Texte, Anschlusspläne und
relevante Planungsunterlagen fi nden Sie übersichtlich im
NordCap-Fachhandels-Portalbereich auf www.nordcap.de.

TIEFKÜHLSCHRÄNKE GN 2/1 / BAUREIHE 1350
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Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt. NordCap Umluft-Gewerbetiefkühlschrank

AutoCAD-Zeichnungen in 2D und 3D, LV-Texte, Anschlusspläne und
relevante Planungsunterlagen fi nden Sie übersichtlich im
NordCap-Fachhandels-Portalbereich auf www.nordcap.de.

Gewerbekühlschrank GKM 70-S
steckerfertiges Modell, passend für GN 2/1

TIEFKÜHLSCHRÄNKE GN 2/1 / BAUREIHE 1350



gültig ab Mai 20132/19 Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.NordCap Umluft-Gewerbetiefkühlschrank

Umluft-Gewerbetiefkühlschränke GTM/ GTO 140

• Gewerbetiefkühlschrank mit Umluftkühlung
wahlweise als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell

• verdampferfreier Innenraum zur Aufnahme von GN 2/1 geeignet
• sockelfähig
• 2 Tür mit ergonomischer Griffl eiste, abschließbar, mit werkzeugfrei wechselbarer 

Magnetdichtung, selbstschließend, ab 90° feststehend
• Beleuchtung je Türabteil in der Kopfblende, gesondert schaltbar
• Polyurethan-Hartschaumisolierung, 75 mm stark
• elektronische Steuerung mit akustischer und optischer HACCP-Kontrollfunktion und Service-

Alarm, inkl. Interface-Schnittstelle RS 485 zum Auslesen HACCP relevanter Daten
• automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung auf energiesparender Heißgasbasis, 

bzw. elektrisch bei Zentralkühlung (preisgleich auch mit Tauwasserabfl uss möglich) 
• servicefreundlich klappbare Frontblende für eine leichte Reinigung und Servicezwecke
• zentralgekühltes Modell mit vorinstalliertem Expansionsventil und servicefreundlich angeordneten 

Leitungsanschlüssen
• höhenverstellbare CNS-Füße (150 mm)
• je Türabteil 3 CNS-Tragroste im Serienzubehör 

wahlweise als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell, passend für GN 2/1

GTM 140 GTO 140
steckerfertiges Modell, 

passend für GN 2/1
zentralgekühltes Modell, 

passend für GN 2/1

TEMPERATURANGABEN
Bereich -15 bis -20 °C bei 43 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse T (+18 bis +43 °C)

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert 775 W / 230 V 60 W / 230 V
Kälteleistung 642 W / VT -25 °C 770 W / VT -25 °C
Kältemittel / Menge R 404 a / 390 g Expansionsventil R 404 a vorinstalliert
Energieverbrauch 10,1 kWh/ 24h
Geräuschpegel 58 dB

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt 1330 l 1330 l
Ausstellfl äche 6 CNS-Tragrost, GN 2/1

ABMESSUNGEN (mm)
außen (B x T x H) 1400 x 830 x 2080 1400 x 830 x 2080
innen (B x T x H) 1250 x 710 x 1480 1250 x 710 x 1480

GEWICHTSANGABEN
Gewicht
Brutto / Netto

230 kg / 216 kg 220 kg / 206 kg

VERKLEIDUNG
außen CNS DIN 1.4301
innen CNS DIN 1.4301

BESTELLINFOS
Artikel-Nr. 474020140 474020141
Verkaufspreis 4.913,00 € 4.553,00 €

VARIANTEN Code Ausführung Preis in €

GTM 140 GreenLine
in Green Line Energiesparversion
Energieverbrauch 7,9 kWh/ 24h, 8 CNS Tragroste 5.972,00

SONDERZUBEHÖR Artikel-Nr. Preis in €
Aufl ageschienen (Paar) für Kühl-/ Tiefkühlschränke der Serie 70/ 140 474020100 36,00
GN Behälter 1/1-150 aus Kunststoff 474020102 60,00
GN Behälter 1/1-60 aus Kunststoff 474020101 31,00
Kit- Aufl ageschienen Euronorm 10 Stück 474020105 460,00
Rädersatz 4 Stück Durchmesser 100 mm, Höhe 127 mm, 2 Rollen mit Bremsen 474020106 226,00
Sockelblende Serie 140 474020108 262,00
Tragrost GN 2/1 CNS 474020104 93,00
Tragrost GN 2/1 rilsaniert 474020103 29,00
Pedaltüröffner (je Tür) 474020124 150,00

GTM 140

Schema der optimalen Luftführung

einheitliche elektronische Regelung

AutoCAD-Zeichnungen in 2D und 3D, LV-Texte, Anschlusspläne und
relevante Planungsunterlagen fi nden Sie übersichtlich im
NordCap-Fachhandels-Portalbereich auf www.nordcap.de.

TIEFKÜHLSCHRÄNKE GN 2/1 / BAUREIHE 1350
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Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt. NordCap Umluft-Gewerbetiefkühlschrank

AutoCAD-Zeichnungen in 2D und 3D, LV-Texte, Anschlusspläne und
relevante Planungsunterlagen fi nden Sie übersichtlich im
NordCap-Fachhandels-Portalbereich auf www.nordcap.de.

Umluft-Gewerbetiefkühlschränke GTM/ GTO 140
wahlweise als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell, passend für GN 2/1

TIEFKÜHLSCHRÄNKE GN 2/1 / BAUREIHE 1350



gültig ab Mai 20132/21 Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.NordCap Umluft-Gewerbetiefkühlschrank

Umluft-Gewerbe-Glastürtiefkühlschränke GTM/ GTO 140-G

• Glastürtiefkühlschrank mit Umluftkühlung
wahlweise als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell

• verdampferfreier Innenraum zur Aufnahme von GN 2/1 geeignet
• sockelfähig
• 2 verglaste Türen mit ergonomischem Türgriff, abschließbar, mit werkzeugfrei wechselbarer 

Magnetdichtung, selbstschließend, ab 90° feststehend
• Beleuchtung je Türabteil in der Kopfblende, gesondert schaltbar
• Polyurethan-Hartschaumisolierung,75 mm stark
• elektronische Steuerung mit akustischer und optischer HACCP-Kontrollfunktion und Service-Alarm, 

inkl. Interface-Schnittstelle RS 485 zum Auslesen HACCP relevanter Daten
• automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung auf energiesparender Heißgasbasis, 

bzw. elektrisch bei Zentralkühlung (preisgleich auch mit Tauwasserabfl uss möglich)
• servicefreundlich klappbare Frontblende für eine leichte Reinigung und Servicezwecke
• zentralgekühltes Modell mit vorinstalliertem Expansionsventil und servicefreundlich angeordneten 

Leitungsanschlüssen
• höhenverstellbare CNS-Füße (150 mm)
• je Türabteil 3 CNS-Tragroste im Serienzubehör 

wahlweise als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell, passend für GN 2/1,
Ausstattung mit 2 Glastüren

GTM 140-G GTO 140-G
steckerfertiges Modell, passend für 

GN 2/1, Ausstattung mit Glastür
zentralgekühltes Modell, passend für 

GN 2/1, Ausstattung mit Glastür

TEMPERATURANGABEN
Bereich -15 bis -20 °C bei 43 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse T (+18 bis +43 °C)

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert 1150 W / 230 V 60 W / 230 V
Kälteleistung 906 W / VT -25 °C 1087 W / VT -25 °C
Kältemittel / Menge R 404 a / 400 g Expansionsventil R 404 a vorinstalliert
Energieverbrauch 19,5 kWh/ 24h
Geräuschpegel 60 dB

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt 1330 l 1330 l
Ausstellfl äche 6 CNS-Tragrost, GN 2/1

ABMESSUNGEN (mm)
außen (B x T x H) 1400 x 830 x 2080 1400 x 830 x 2080
innen (B x T x H) 1250 x 710 x 1480 1250 x 710 x 1480

GEWICHTSANGABEN
Gewicht
Brutto / Netto

230 kg / 216 kg 220 kg / 206 kg

VERKLEIDUNG
außen CNS DIN 1.4301
innen CNS DIN 1.4301

BESTELLINFOS
Artikel-Nr. 474022140 474022141
Verkaufspreis 6.098,00 € 5.737,00 €

SONDERZUBEHÖR Artikel-Nr. Preis in €
Aufl ageschienen (Paar) für Kühl-/ Tiefkühlschränke der Serie 70/ 140 474020100 36,00
GN Behälter 1/1-150 aus Kunststoff 474020102 60,00
GN Behälter 1/1-60 aus Kunststoff 474020101 31,00
Kit- Aufl ageschienen Euronorm 10 Stück 474020105 460,00
Rädersatz 4 Stück Durchmesser 100 mm, Höhe 127 mm, 2 Rollen mit Bremsen 474020106 226,00
Sockelblende Serie 140 474020108 262,00
Tragrost GN 2/1 CNS 474020104 93,00
Tragrost GN 2/1 rilsaniert 474020103 29,00
Pedaltüröffner (je Tür) 474020124 150,00

GTM 140-G

Schema der optimalen Luftführung

einheitliche elektronische Regelung

AutoCAD-Zeichnungen in 2D und 3D, LV-Texte, Anschlusspläne und
relevante Planungsunterlagen fi nden Sie übersichtlich im
NordCap-Fachhandels-Portalbereich auf www.nordcap.de.

GLASTÜR-TIEFKÜHLSCHRÄNKE GN 2/1 / BAUREIHE 1350
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Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt. NordCap Umluft-Gewerbetiefkühlschrank

AutoCAD-Zeichnungen in 2D und 3D, LV-Texte, Anschlusspläne und
relevante Planungsunterlagen fi nden Sie übersichtlich im
NordCap-Fachhandels-Portalbereich auf www.nordcap.de.

Umluft-Gewerbe-Glastürtiefkühlschränke GTM/ GTO 140-G
wahlweise als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell, passend für GN 2/1,
Ausstattung mit 2 Glastüren

GLASTÜR-TIEFKÜHLSCHRÄNKE GN 2/1 / BAUREIHE 1350



gültig ab Mai 20132/23 Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.NordCap Umluft-Gewerbetiefkühlschrank

Umluft-Gewerbekühlschränke GTM/ GTO 140-4

• Gewerbetiefkühlschrank mit Umluftkühlung
wahlweise als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell 

• verdampferfreier Innenraum zur Aufnahme von GN 2/1 geeignet 
• sockelfähig
• 4 halbe Türen mit ergonomischer Griffl eiste, abschließbar, mit werkzeugfrei wechselbaren 

Magnetdichtungen, selbstschließend, ab 90° feststehend 
• Beleuchtung je Türabteil in der Kopfblende, gesondert schaltbar 
• Polyurethan-Hartschaumisolierung,75 mm stark 
• 1 elektronische Steuerung mit akustischer und optischer HACCP-Kontrollfunktion und Service-Alarm, 

inkl. Interface-Schnittstelle RS 485 zum Auslesen HACCP relevanter Daten 
• automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung auf energiesparender Heißgasbasis, 

bzw. elektrisch bei Zentralkühlung (preisgleich auch mit Tauwasserabfl uss möglich) 
• servicefreundlich klappbare Frontblende für eine leichte Reinigung und Servicezwecke 
• zentralgekühltes Modell mit vorinstalliertem Expansionsventil und servicefreundlich angeordneten 

Leitungsanschlüssen 
• höhenverstellbare CNS-Füße (150 mm) 
• je Halbtür 2 CNS-Tragroste im Serienzubehör 

wahlweise als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell, passend für GN 2/1,
Ausstattung mit 4 halben Türen

GTM 140-4 GTO 140-4
steckerfertiges Modell, 

passend für GN 2/1
zentralgekühltes Modell, 

passend für GN 2/1

TEMPERATURANGABEN

Bereich -15 bis -25 °C bei 43 °C UT und 60 % RF -15 bis -25 °C
-15 bis -25 °C bei 43 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse T (+18 bis +43 °C)

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert 775 W / 230 V 60 W / 230 V
Kälteleistung 642 W / VT -25 °C 770 W / VT -25 °C
Kältemittel / Menge R 404 a / 390 g Expansionsventil R 404 a vorinstalliert
Energieverbrauch 4,5 kWh/ 24h
Geräuschpegel 58 dB

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt 1330 l 1330 l
Ausstellfl äche 8 CNS-Tragrost, GN 2/1

ABMESSUNGEN (mm)
außen (B x T x H) 1400 x 830 x 2080 1400 x 830 x 2080
innen (B x T x H) 1250 x 710 x 1480 1250 x 710 x 1480

GEWICHTSANGABEN
Gewicht
Brutto / Netto

230 kg / 216 kg 220 kg / 206 kg

VERKLEIDUNG
außen CNS DIN 1.4301
innen CNS DIN 1.4301

BESTELLINFOS
Artikel-Nr. 474020144 474020145
Verkaufspreis 6.005,00 € 5.644,00 €

SONDERZUBEHÖR Artikel-Nr. Preis in €
Aufl ageschienen (Paar) für Kühl-/ Tiefkühlschränke der Serie 70/ 140 474020100 36,00
GN Behälter 1/1-150 aus Kunststoff 474020102 60,00
GN Behälter 1/1-60 aus Kunststoff 474020101 31,00
Kit- Aufl ageschienen Euronorm 10 Stück 474020105 460,00
Rädersatz 4 Stück Durchmesser 100 mm, Höhe 127 mm, 2 Rollen mit Bremsen 474020106 226,00
Sockelblende Serie 140 474020108 262,00
Tragrost GN 2/1 CNS 474020104 93,00
Tragrost GN 2/1 rilsaniert 474020103 29,00
Pedaltüröffner (je Tür) 474020124 150,00

GTM 140-4

Schema der optimalen Luftführung

einheitliche elektronische Regelung

AutoCAD-Zeichnungen in 2D und 3D, LV-Texte, Anschlusspläne und
relevante Planungsunterlagen fi nden Sie übersichtlich im
NordCap-Fachhandels-Portalbereich auf www.nordcap.de.

DOPPELTÜR-TIEFKÜHLSCHRÄNKE GN 2/1 / BAUREIHE 1350
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02 

Ti
ef

kü
hl

sc
hr

än
ke

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt. NordCap Umluft-Gewerbetiefkühlschrank

AutoCAD-Zeichnungen in 2D und 3D, LV-Texte, Anschlusspläne und
relevante Planungsunterlagen fi nden Sie übersichtlich im
NordCap-Fachhandels-Portalbereich auf www.nordcap.de.

Umluft-Gewerbekühlschränke GTM/ GTO 140-4
wahlweise als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell, passend für GN 2/1,
Ausstattung mit 4 halben Türen

DOPPELTÜR-TIEFKÜHLSCHRÄNKE GN 2/1 / BAUREIHE 1350
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VORTEILE BEI DER PLANUNG MIT
PROJECT LINE EIN- UND DURCHFAHRSCHRÄNKEN:

• innen und außen komplett aus CNS DIN 1.4301 gefertigt
• Boden ebenfalls aus CNS DIN 1.4301, bei den Tiefkühlmodellen zusätzlich isoliert
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• 65 mm Isolationsstärke bieten besten Schutz vor Kälteverlust und sorgen so für 
einen besonders energiesparsamen Betrieb

• umweltfreundliche Polyurethan-Hartschaumisolierung 

IS
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• Ein- und Durchfahrschränke
• für Kühlung und Tiefkühlung
• steckerfertige und zentralgekühlte Modelle
• auch als Kompaktausführung für begrenzte Räumlichkeiten
• für Hordenwagen GN1/1, GN 2/1, EN 600 x 400 und EN 600 x 800,

Aufnahme von Wagen mit max. Größe von BxTxH in mm: 700 x 900 x 1860
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• flexibel einsetzbar
• wechselbarer Türanschlag
• Glastür(en) optional möglich
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• verdampferfreier Innenraum = größtmöglicher Nutzinhalt
• aufklappbare Bedienblende der Verdampfereinheit

= reinigungs- und servicefreundlich
• selbstschließende Türen mit Blockierung bei 100° Türöff-

nung, Griffleiste, Magnetdichtungsrahmen sowie Schloss
• im Minusbereich inklusive Rampe(n)

AU
FB

AU

• leichte und rückstandslose Reinigung des Innenraums
durch gerundete Ecken und Kanten
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gültig ab Mai 20133/1 Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.NordCap Einfahrkühlschrank

Umluft-Einfahrkühlschränke GEKM/ GEKO 80

• Umluft-Einfahrkühlschrank in steckerfertiger oder zentralgekühlter Ausführung 
• passend für die Aufnahme von Einfahrregalwagen der Größe GN 2/1*, GN 1/1 oder EN 600 x 400

(nicht im Lieferumfang enthalten) 
• Gehäusestruktur fugenfrei in einem Stück gefertigt 
• innen und außen aus CNS DIN 1.4301 
• selbstschließende Tür mit Griffl eiste, Magnetdichtung und Schloss, ab 100° feststehend 
• Türanschlag rechts, leicht wechselbar 
• Polyurethan-Hartschaumisolierung,65 mm stark 
• interne Stoßfänger, an den Seiten aus CNS 1.4301, an der Rückwand und in der Tür aus robustem 

Kunststoff 
• automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung auf energiesparender Heißgasbasis 
• elektronische Steuerung mit akustischer und optischer HACCP-Kontrollfunktion und Service-Alarm,

inkl. Interface-Schnittstelle RS 485 zum Auslesen HACCP relevanter Daten 
• Schalter zur Regelung der Luftfeuchtigkeit 
• servicefreundlich klappbare Frontblende für eine leichte Reinigung und Servicezwecke 
• zentralgekühltes Modell mit vorinstalliertem Expansionsventil R 404 a 

Kompaktausführung
wahlweise als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell,
passend für Hordenwagen GN 2/1*, GN 1/1 oder EN 600 x 400

GEKM 80 GEKO 80
steckerfertiges Modell, 

passend für Hordenwagen GN 2/1*, 
GN 1/1 oder EN 600 x 400

zentralgekühltes Modell, 
passend für Hordenwagen GN 2/1*, 

GN 1/1 oder EN 600 x 400

TEMPERATURANGABEN
Bereich +2 bis +8 °C bei 43 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse T (+18 bis +43 °C)

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert 682 W / 230 V 682 W / 230 V
Kälteleistung 506 W / VT -10 °C 506 W / VT -10 °C
Kältemittel R 404 a Expansionsventil R 134 a vorinstalliert

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt 840 l 840 l

ABMESSUNGEN (mm)
außen (B x T x H) 760 x 850 x 2150 760 x 850 x 2150
innen (B x T x H) 630 x 740 x 1730 630 x 740 x 1730

GEWICHTSANGABEN
Gewicht
Brutto / Netto

165 kg 165 kg

BESTELLINFOS
Artikel-Nr. 474110080 474110081
Verkaufspreis 4.882,00 € 4.347,00 €

VARIANTEN Code Ausführung Preis in €
GEKM 80 T-LINKS Türanschlag links 4.882,00
GEKO 80 T-LINKS Türanschlag links 4.347,00

SONDERZUBEHÖR Artikel-Nr. Preis in €
Hordenwagen GN 1/1 - EN 60/40 Standard passend für 20 x GN 1/1 oder 
EN 600 x 400, 70 mm Behälterhöhe
Abm.: 450 x 610 x 1680 mm (B x T x H)

474970015 847,00

Hordenwagen GN 2/1 Kompakt passend für 20 x GN 2/1, 75 mm Behälterhöhe 
Abm.: 590 x 650 x 1650 mm (B x T x H)

474970060 942,00

GEKM 80

einheitliche elektronische Regelung

Glastürmodelle gewünscht? Sprechen Sie uns an!

* GN2/1 Hordenwagen in spezieller Kompaktausführung (Sonderzubehör)

EINFAHRKÜHLSCHRÄNKE GN 2/1 | BAUREIHE 850
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Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt. NordCap Einfahrkühlschrank

AutoCAD-Zeichnungen in 2D und 3D, LV-Texte, Anschlusspläne und
relevante Planungsunterlagen fi nden Sie übersichtlich im
NordCap-Fachhandels-Portalbereich auf www.nordcap.de.

Umluft-Einfahrkühlschränke GEKM/ GEKO 80
Kompaktausführung
wahlweise als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell,
passend für Hordenwagen GN 2/1*, GN 1/1 oder EN 600 x 400

EINFAHRKÜHLSCHRÄNKE GN 2/1 | BAUREIHE 850



gültig ab Mai 20133/3 Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.NordCap Einfahrkühlschrank

Umluft-Einfahrkühlschränke GEKM/ GEKO 120

• Umluft-Einfahrkühlschrank in steckerfertiger oder zentralgekühlter Ausführung
• passend für die Aufnahme von Einfahrregalwagen der Größe GN 2/1, GN 1/1 oder EN 600 x 400

(nicht im Lieferumfang enthalten)
• Gehäusestruktur fugenfrei gefertigt
• innen und außen aus CNS DIN 1.4301
• selbstschließende Tür mit Griffl  eiste, Magnetdichtung und Schloss, ab 100° feststehend
• Türanschlag rechts, leicht wechselbar
• Polyurethan-Hartschaumisolierung,  65 mm stark
• interne Stoßfänger, an den Seiten aus CNS 1.4301, an der Rückwand und in der Tür aus robustem 

Kunststoff
• automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung auf energiesparender Heißgasbasis
• elektronische Steuerung mit akustischer und optischer HACCP-Kontrollfunktion und Service-Alarm, 

inkl. Interface-Schnittstelle RS 485 zum Auslesen HACCP relevanter Daten
• Schalter zur Regelung der Luftfeuchtigkeit
• servicefreundlich klappbare Frontblende für eine leichte Reinigung und Servicezwecke
• zentralgekühltes Modell mit vorinstalliertem Expansionsventil R 404 a 

wahlweise als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell, 
passend für Hordenwagen GN 2/1, GN 1/1 oder EN 600 x 400

GEKM 120 GEKO 120
steckerfertiges Modell, 

passend für Hordenwagen GN 2/1, 
GN 1/1 oder EN 600 x 400, EN 600 x 800

zentralgekühltes Modell, 
passend für Hordenwagen GN 2/1, 

GN 1/1 oder EN 600 x 400, EN 600 x 800

TEMPERATURANGABEN
Bereich +2 bis +8 °C bei 43 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse T (+18 bis +43 °C)

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert 682 W / 230 V 682 W / 230 V
Kälteleistung 506 W / VT -10 °C 506 W / VT -10 °C
Kältemittel R 404 a Expansionsventil R 134 a vorinstalliert

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt 1200 l 1200 l

ABMESSUNGEN (mm)
außen (B x T x H) 880 x 1070 x 2250 880 x 1070 x 2250
innen (B x T x H) 700 x 900 x 1860 700 x 900 x 1860

GEWICHTSANGABEN
Gewicht
Brutto / Netto

175 kg 165 kg

BESTELLINFOS
Artikel-Nr. 474110120 474110121
Verkaufspreis 5.650,00 € 5.145,00 €

SONDERZUBEHÖR Artikel-Nr. Preis in €
Einfahrregalwagen 180 - 1E 1-teilig für GN 2/1, 1/1 mit 18 Paar U-förmigen 
Aufl ageschienen, Kippsicherung und beidseitiger Durchschubsperre
Abm.: 588 x 679 x 1641 mm (B x T x H)

42749688040601 729,00

Hordenwagen GN 1/1 - EN 60/40 Standard passend für 20 x GN 1/1 oder 
EN 600 x 400, 70 mm Behälterhöhe
Abm.: 450 x 610 x 1680 mm (B x T x H)

474970015 847,00

Hordenwagen GN 2/1 Standard passend für 20 x GN 2/1, 75 mm Behälterhöhe 
Abm.: 660 x 730 x 1780 mm (B x T x H)

474970016 872,00

GEKM 120

einheitliche elektronische Regelung

Glastürmodelle gewünscht? Sprechen Sie uns an!

EINFAHRKÜHLSCHRÄNKE GN 2/1 | BAUREIHE 1200
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Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt. NordCap Einfahrkühlschrank

AutoCAD-Zeichnungen in 2D und 3D, LV-Texte, Anschlusspläne und
relevante Planungsunterlagen fi nden Sie übersichtlich im
NordCap-Fachhandels-Portalbereich auf www.nordcap.de.

Umluft-Einfahrkühlschränke GEKM/ GEKO 120
wahlweise als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell, passend für Hordenwagen GN 2/1, GN 1/1 oder EN 600 x 400

EINFAHRKÜHLSCHRÄNKE GN 2/1 | BAUREIHE 1200



gültig ab Mai 20133/5 Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.NordCap Durchfahrkühlschrank

Umluft-Durchfahrkühlschränke GDKM/ GDKO 120

• Umluft-Durchfahrkühlschrank in steckerfertiger oder zentralgekühlter Ausführung
• passend für die Aufnahme von Einfahrregalwagen der Größe GN 2/1, GN 1/1 oder EN 600 x 400

(nicht im Lieferumfang enthalten)
• Gehäusestruktur fugenfrei gefertigt
• innen und außen aus CNS DIN 1.4301
• selbstschließende Türen mit Griffl eiste, Magnetdichtung und Schloss, ab 100° feststehend
• Türanschlag jeweils rechts
• Polyurethan-Hartschaumisolierung,  65 mm stark
• interne Stoßfänger, an den Seiten aus CNS 1.4301, an der Rückwand und in der Tür aus robustem 

Kunststoff
• automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung auf energiesparender Heißgasbasis
• elektronische Steuerung mit akustischer und optischer HACCP-Kontrollfunktion und Service-Alarm, 

inkl. Interface-Schnittstelle RS 485 zum Auslesen HACCP relevanter Daten
• Schalter zur Regelung der Luftfeuchtigkeit 
• servicefreundlich klappbare Frontblende für eine leichte Reinigung und Servicezwecke
• zentralgekühltes Modell mit vorinstalliertem Expansionsventil R 404 a 

wahlweise als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell, 
passend für Hordenwagen GN 2/1, GN 1/1 oder EN 600 x 400

GDKM 120 GDKO 120
steckerfertiges Modell, 

passend für Hordenwagen GN 2/1, 
GN 1/1 oder EN 600 x 400, EN 600 x 800

zentralgekühltes Modell, 
passend für Hordenwagen GN 2/1, 

GN 1/1 oder EN 600 x 400, EN 600 x 800

TEMPERATURANGABEN
Bereich +2 bis +8 °C bei 43 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse T (+18 bis +43 °C)

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert 682 W / 230 V 682 W / 230 V
Kälteleistung 506 W / VT -10 °C 506 W / VT -10 °C
Kältemittel R 404 a Expansionsventil R 404 a vorinstalliert

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt 1200 l 1200 l

ABMESSUNGEN (mm)
außen (B x T x H) 880 x 1130 x 2250 880 x 1130 x 2250
innen (B x T x H) 700 x 900 x 1860 700 x 900 x 1860

GEWICHTSANGABEN
Gewicht
Brutto / Netto

180 kg 180 kg

BESTELLINFOS
Artikel-Nr. 474130120 474130121
Verkaufspreis 7.637,00 € 7.040,00 €

SONDERZUBEHÖR Artikel-Nr. Preis in €
Einfahrregalwagen 180 - 1E 1-teilig für GN 2/1, 1/1 mit 18 Paar U-förmigen 
Aufl ageschienen, Kippsicherung und beidseitiger Durchschubsperre
Abm.: 588 x 679 x 1641 mm (B x T x H)

42749688040601 729,00

Hordenwagen GN 1/1 - EN 60/40 Standard passend für 20 x GN 1/1 oder 
EN 600 x 400, 70 mm Behälterhöhe
Abm.: 450 x 610 x 1680 mm (B x T x H)

474970015 847,00

Hordenwagen GN 2/1 Standard passend für 20 x GN 2/1, 75 mm Behälterhöhe 
Abm.: 660 x 730 x 1780 mm (B x T x H)

474970016 872,00

GDKM 120

einheitliche elektronische Regelung

Glastürmodelle gewünscht? Sprechen Sie uns an!

DURCHFAHRKÜHLSCHRÄNKE GN 2/1 | BAUREIHE 1200
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Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt. NordCap Durchfahrkühlschrank

AutoCAD-Zeichnungen in 2D und 3D, LV-Texte, Anschlusspläne und
relevante Planungsunterlagen fi nden Sie übersichtlich im
NordCap-Fachhandels-Portalbereich auf www.nordcap.de.

Umluft-Durchfahrkühlschränke GDKM/ GDKO 120
wahlweise als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell, passend für Hordenwagen GN 2/1, GN 1/1 oder EN 600 x 400

DURCHFAHRKÜHLSCHRÄNKE GN 2/1 | BAUREIHE 1200



gültig ab Mai 20133/7 Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.NordCap Einfahrtiefkühlschrank

Umluft-Einfahrtiefkühlschränke GETM/ GETO 80

• Umluft-Einfahrtiefkühlschrank in steckerfertiger oder zentralgekühlter Ausführung 
• passend für die Aufnahme von Einfahrregalwagen der Größe GN 2/1*, GN 1/1 oder EN 600 x 400

(nicht im Lieferumfang enthalten) 
• Gehäusestruktur fugenfrei in einem Stück innen und außen aus CNS 1.4301 gefertigt 
• selbstschließende Tür mit Griffl eiste, Magnetdichtung und Schloss,

Offenstellung bei 100° 
• Polyurethan-Hartschaumisolierung

60 mm, bzw. Boden 50 mm stark 
• interne Stoßfänger, an den Seiten aus CNS 1.4301, an der Rückwand und in der Tür aus robustem 

Kunststoff 
• automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung auf energiesparender Heißgasbasis 
• elektronische Steuerung mit akustischer und optischer HACCP-Kontrollfunktion und Service-Alarm, 

inkl. Interface-Schnittstelle RS 485 zum Auslesen HACCP relevanter Daten 
• servicefreundlich klappbare Frontblende für leichte Reinigungs- und Servicezwecke 
• zentralgekühltes Modell mit vorinstalliertem Expansionsventil R 404 a 

Kompaktausführung
wahlweise als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell, 
passend für Hordenwagen GN 2/1*, GN 1/1 oder EN 600 x 400

GETM 80 GETO 80
steckerfertiges Modell, 

passend für Hordenwagen GN 2/1*, 
GN 1/1 oder EN 600 x 400

zentralgekühltes Modell, 
passend für Hordenwagen GN 2/1*, 

GN 1/1 oder EN 600 x 400

TEMPERATURANGABEN
Bereich -15 bis -20 °C bei 43 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse T (+18 bis +43 °C)

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert 955 W / 230 V 955 W / 230 V
Kälteleistung 848 W / VT -23,3 °C 848 W / VT -23,3 °C
Kältemittel R 404 a Expansionsventil R 404 a vorinstalliert

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt 840 l 840 l

ABMESSUNGEN (mm)
außen (B x T x H) 760 x 850 x 2150 760 x 850 x 2150
innen (B x T x H) 630 x 740 x 1730 630 x 740 x 1730

GEWICHTSANGABEN
Gewicht
Brutto / Netto

175 kg 175 kg

BESTELLINFOS
Artikel-Nr. 474120080 474120081
Verkaufspreis 6.062,00 € 5.211,00 €

VARIANTEN Code Ausführung Preis in €
GETM 80 T-LINKS Türanschlag links 6.062,00
GETO 80 T-LINKS Türanschlag links 5.211,00

SONDERZUBEHÖR Artikel-Nr. Preis in €
Hordenwagen GN 1/1 - EN 60/40 Standard passend für 20 x GN 1/1 oder 
EN 600 x 400, 70 mm Behälterhöhe
Abm.: 450 x 610 x 1680 mm (B x T x H)

474970015 847,00

Hordenwagen GN 2/1 Kompakt passend für 20 x GN 2/1, 75 mm Behälterhöhe 
Abm.: 590 x 650 x 1650 mm (B x T x H)

474970060 942,00

GETM 80

einheitliche elektronische Regelung

Glastürmodelle gewünscht? Sprechen Sie uns an!

* GN2/1 Hordenwagen in spezieller Kompaktausführung (Sonderzubehör)

EINFAHRTIEFKÜHLSCHRÄNKE GN 2/1 | BAUREIHE 850
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Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt. NordCap Einfahrtiefkühlschrank

AutoCAD-Zeichnungen in 2D und 3D, LV-Texte, Anschlusspläne und
relevante Planungsunterlagen fi nden Sie übersichtlich im
NordCap-Fachhandels-Portalbereich auf www.nordcap.de.

Umluft-Einfahrtiefkühlschränke GETM/ GETO 80
Kompaktausführung
wahlweise als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell, passend für Hordenwagen GN 2/1*, GN 1/1 oder EN 600 x 400

EINFAHRTIEFKÜHLSCHRÄNKE GN 2/1 | BAUREIHE 850



gültig ab Mai 20133/9 Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.NordCap Einfahrtiefkühlschrank

Umluft-Einfahrtiefkühlschränke GETM/ GETO 120

• Umluft-Einfahrtiefkühlschränke in steckerfertiger oder zentralgekühlter Ausführung 
• passend für die Aufnahme von Einfahrregalwagen der Größe GN 2/1, GN 1/1 oder EN 600 x 400

(nicht im Lieferumfang enthalten) 
• Gehäusestruktur fugenfrei gefertigt 
• innen und außen aus CNS DIN 1.4301, isolierter Edelstahlboden 
• selbstschließende Tür mit Griffl eiste, Magnetdichtung und Schloss,

ab 100° feststehend 
• Türanschlag rechts, leicht wechselbar 
• Polyurethan-Hartschaumisolierung, 65 mm stark 
• interne Stoßfänger, an den Seiten aus CNS 1.4301, an der Rückwand und in der Tür aus robustem 

Kunststoff 
• automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung auf energiesparender Heißgasbasis 
• elektronische Steuerung mit akustischer und optischer HACCP-Kontrollfunktion und Service-Alarm, 

inkl. Interface-Schnittstelle RS 485 zum Auslesen HACCP relevanter Daten 
• Schalter zur Regelung der Luftfeuchtigkeit 
• servicefreundlich klappbare Frontblende für leichte Reinigungs- und Servicezwecke 
• zentralgekühltes Modell mit vorinstalliertem Expansionsventil R 404 a 

wahlweise als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell, 
passend für Hordenwagen GN 2/1, GN 1/1 oder EN 600 x 400

GETM 120 GETO 120
steckerfertiges Modell, 

passend für Hordenwagen GN 2/1, 
GN 1/1 oder EN 600 x 400, EN 600 x 800

zentralgekühltes Modell, 
passend für Hordenwagen GN 2/1, 

GN 1/1 oder EN 600 x 400, EN 600 x 800

TEMPERATURANGABEN
Bereich -15 bis -20 °C bei 43 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse T (+18 bis +43 °C)

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert 955 W / 230 V 955 W / 230 V
Kälteleistung 572 W / VT -23,3 °C 572 W / VT -23,3 °C
Kältemittel R 404 a Expansionsventil R 404 a vorinstalliert

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt 1200 l 1200 l

ABMESSUNGEN (mm)
außen (B x T x H) 880 x 1070 x 2300 880 x 1070 x 2300
innen (B x T x H) 700 x 900 x 1860 700 x 900 x 1860

GEWICHTSANGABEN
Gewicht
Brutto / Netto

185 kg 185 kg

BESTELLINFOS
Artikel-Nr. 474120120 474120121
Verkaufspreis 7.478,00 € 6.690,00 €

SONDERZUBEHÖR Artikel-Nr. Preis in €
Einfahrregalwagen 180 - 1E 1-teilig für GN 2/1, 1/1 mit 18 Paar U-förmigen 
Aufl ageschienen, Kippsicherung und beidseitiger Durchschubsperre 
Abm.: 588 x 679 x 1641 mm (B x T x H)

42749688040601 729,00

Hordenwagen GN 1/1 - EN 60/40 Standard passend für 20 x GN 1/1 oder 
EN 600 x 400, 70 mm Behälterhöhe
Abm.: 450 x 610 x 1680 mm (B x T x H)

474970015 847,00

Hordenwagen GN 2/1 Standard passend für 20 x GN 2/1, 75 mm Behälterhöhe 
Abm.: 660 x 730 x 1780 mm (B x T x H)

474970016 872,00

GETM 120

einheitliche elektronische Regelung

Glastürmodelle gewünscht? Sprechen Sie uns an!

EINFAHRTIEFKÜHLSCHRÄNKE GN 2/1 | BAUREIHE 1200
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Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt. NordCap Einfahrtiefkühlschrank

AutoCAD-Zeichnungen in 2D und 3D, LV-Texte, Anschlusspläne und
relevante Planungsunterlagen fi nden Sie übersichtlich im
NordCap-Fachhandels-Portalbereich auf www.nordcap.de.

Umluft-Einfahrtiefkühlschränke GETM/ GETO 120
wahlweise als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell, passend für Hordenwagen GN 2/1, GN 1/1 oder EN 600 x 400

EINFAHRTIEFKÜHLSCHRÄNKE GN 2/1 | BAUREIHE 1200



gültig ab Mai 20133/11 Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.NordCap Durchfahrtiefkühlschrank

Umluft-Durchfahrtiefkühlschränke GDTM/ GDTO 120

• Umluft-Durchfahrtiefkühlschrank in steckerfertiger oder zentralgekühlter Ausführung 
• passend für die Aufnahme von Einfahrregalwagen der Größe GN 2/1, GN 1/1 oder EN 600 x 400

(nicht im Lieferumfang enthalten) 
• Gehäusestruktur fugenfrei gefertigt
• innen und außen aus CNS DIN 1.4301, isolierter Edelstahlboden 
• selbstschließende Türen mit Griffl  eiste, Magnetdichtung und Schloss, ab 100° feststehend 
• Türanschlag jeweils rechts 
• Polyurethan-Hartschaumisolierung,  80 mm stark 
• interne Stoßfänger, an den Seiten aus CNS 1.4301, an der Rückwand und in der Tür aus robustem 

Kunststoff 
• automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung auf energiesparender Heißgasbasis 
• elektronische Steuerung mit akustischer und optischer HACCP-Kontrollfunktion und Service-Alarm, 

inkl. Interface-Schnittstelle RS 485 zum Auslesen HACCP relevanter Daten 
• servicefreundlich klappbare Frontblende für eine leichte Reinigung und Servicezwecke 
• zentralgekühltes Modell mit vorinstalliertem Expansionsventil R 404 a 

wahlweise als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell, 
passend für Hordenwagen GN 2/1, GN 1/1 oder EN 600 x 400

GDTM 120 GDTO 120
steckerfertiges Modell, 

passend für Hordenwagen GN 2/1, 
GN 1/1 oder EN 600 x 400, EN 600 x 800

zentralgekühltes Modell, 
passend für Hordenwagen GN 2/1, 

GN 1/1 oder EN 600 x 400, EN 600 x 800

TEMPERATURANGABEN
Bereich -15 bis -20 °C bei 43 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse T (+18 bis +43 °C)

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert 955 W / 230 V 955 W / 230 V
Kälteleistung 572 W / VT -23,3 °C 572 W / VT -23,3 °C
Kältemittel R 404 a Expansionsventil R 404 a vorinstalliert

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt 1200 l 1200 l

ABMESSUNGEN (mm)
außen (B x T x H) 880 x 1070 x 2300 880 x 1070 x 2300
innen (B x T x H) 700 x 900 x 1860 700 x 900 x 1860

GEWICHTSANGABEN
Gewicht
Brutto / Netto

185 kg 185 kg

BESTELLINFOS
Artikel-Nr. 474140120 474140121
Verkaufspreis 9.455,00 € 8.601,00 €

SONDERZUBEHÖR Artikel-Nr. Preis in €
Einfahrregalwagen 180 - 1E 1-teilig für GN 2/1, 1/1 mit 18 Paar U-förmigen 
Aufl ageschienen, Kippsicherung und beidseitiger Durchschubsperre
Abm.: 588 x 679 x 1641 mm (B x T x H)

42749688040601 729,00

Hordenwagen GN 1/1 - EN 60/40 Standard passend für 20 x GN 1/1 oder 
EN 600 x 400, 70 mm Behälterhöhe
Abm.: 450 x 610 x 1680 mm (B x T x H)

474970015 847,00

Hordenwagen GN 2/1 Standard passend für 20 x GN 2/1, 75 mm Behälterhöhe 
Abm.: 660 x 730 x 1780 mm (B x T x H)

474970016 872,00

GDTM 120

einheitliche elektronische Regelung

Glastürmodelle gewünscht? Sprechen Sie uns an!

DURCHFAHRTIEFKÜHLSCHRÄNKE GN 2/1 | BAUREIHE 1200
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Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt. NordCap Durchfahrtiefkühlschrank

AutoCAD-Zeichnungen in 2D und 3D, LV-Texte, Anschlusspläne und
relevante Planungsunterlagen fi nden Sie übersichtlich im
NordCap-Fachhandels-Portalbereich auf www.nordcap.de.

Umluft-Durchfahrtiefkühlschränke GDTM/ GDTO 120
wahlweise als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell, passend für Hordenwagen GN 2/1, GN 1/1 oder EN 600 x 400

DURCHFAHRTIEFKÜHLSCHRÄNKE GN 2/1 | BAUREIHE 1200
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VORTEILE BEI DER PLANUNG MIT
PROJECT LINE KÜHLTISCHEN:

• innen und außen komplett aus CNS DIN 1.4301 gefertigt
• ebenfalls aus CNS DIN 1.4301:

die serienmäßig integrierten Tragroste samt Schienengestell bzw. Tragrosthalter, die
robusten Türscharniere und Teleskopschienen sowie die höhenverstellbaren Stellfüße
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• 50 mm Isolationsstärke bieten Schutz vor Kälteverlust und sorgen so für einen 
energiesparsamen Laufbetrieb

• in einem Stück geschäumter Korpus
• umweltfreundliche Polyurethan-Hartschaumisolierung 
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• Kühlbereich bis -2 °C
• Luftfeuchtigkeit lässt sich individuell den jeweils gelagerten Lebensmitteln anpassen
• robuste und tropenfeste Kälteaggregate bieten auch bei hohen Umgebungstempe-

raturen verlässliche KühlergebnisseEI
N

SA
TZ

• sockelfähig
• mit 2, 3 oder 4 Türabteilen und Korpushöhen von 460, 650 und 710 mm
• optional möglich: Schubladenkits in unterschiedlicher Aufteilung, Kühlausschnitte

in GN-Maß sowie verschiedene Arbeitsplatten mit und ohne Aufkantung
• Anordnung des Maschinenfachs wahlweise links oder rechts*
* Bei Modellen mit 460 mm Korpushöhe nur rechts möglich.FL
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• größtmöglicher Nutzinhalt durch verdampferfreien Innenraum bei den Serien 65
und 71

• in der CNS-Rückwand eingeschäumte Verdampfereinheit = idealer Schutz vor
schädlichen Einflüssen

• gleichmäßige Temperaturverteilung durch an der Rückwand befestigten LüfterAU
FB

AU

• tiefgezogene Bodenwanne
• abgerundete Ecken
• oberhalb des Bodens in der Rück-

wand integrierte TauwasserrinneH
YG
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N

E

• steckerfertige Tische mit nach vorne
herausziehbarem Aggregat und
Heißgasabtauung

• zentralgekühlte Modelle mit
elektrischer AbtauungSE
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gültig ab Mai 20134/1 Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.NordCap Unterbaukühltisch

KÜHLTISCHE GN 1/1 | KORPUSHÖHE 460 MM

Kühltische GKTM/ GKTO 2-46-2T

• Kühltisch mit Umluftkühlung in 2-türiger Ausführung 
• wahlweise als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell 
• Korpushöhe 460 mm 
• Ausstattung mit 2 Türen, inkl. Griffl eiste und werkzeugfrei wechselbarer Magnetdichtung, Nutzhöhe im Abteil 360 

mm 
• Innenraum zur Aufnahme von GN 1/1 geeignet 
• Grundausstattung ohne Arbeitsplatte 
• Polyurethan-Hartschaumisolierung,  50 mm stark 
• elektronische Steuerung mit akustischer und optischer HACCP-Kontrollfunktion und Service-Alarm, 

inkl. Interface-Schnittstelle RS 485 zum Auslesen HACCP relevanter Daten
• Schalter zur Regelung der Luftfeuchtigkeit 
• automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung über Heißgas, bzw. zentralgekühlt über bauseitigen Abfl uss 
• steckerfertig: mit wartungsfreundlich komplett herausziehbarem Kälteaggregat, rechts verbaut;

zentralgekühlt: mit Installationsfach, rechts verbaut und vorinstalliertem Expansionsventil, Anschlussleitungen instal-
lationsfreundlich nach unten geführt (Saugleitung = 8 mm, Druckleitung = 6 mm, Tauwasser = 10 mm/ mit Schlauch) 

• sockelfähig 
• gerundete Innenwanne, fugenfrei mit hinterer Tauwasserrinne und Bodenablauf mit Stopfen (innen/außen: 28/32 mm) 
• korrosionsbeständiger Mittelverdampfer 
• zur Aufnahme von 5 Tragrosten je Türabteil, 2 CNS-Tragrosthalter und 1 CNS-Tragrost im Lieferumfang enthalten 
• höhenverstellbare CNS-Füße, 150 mm (von 110 bis 205 mm regulierbar) 

Tiefe: 630 mm | Korpushöhe: 460 mm
wahlweise als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell, passend für GN 1/1

GKTM 2-46-2T GKTO 2-46-2T
steckerfertiges Modell, mit 2 Türen, pas-

send für GN 1/1
Tiefe: 630 mm | Korpushöhe: 460 mm

zentralgekühltes Modell, mit 2 Türen, 
passend für GN 1/1

Tiefe: 630 mm | Korpushöhe: 460 mm

TEMPERATURANGABEN
Bereich -2 bis +8 °C bei 43 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse NT (+16 bis +43 °C)

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert 348 W / 230 V 230 V
Kälteleistung 232 W / VT -10 °C 307 W / VT -10 °C
Kältemittel / Menge R 134 a / 150 g Expansionsventil R 134 a vorinstalliert
Energieverbrauch 4,1 kWh/ 24h
Geräuschpegel 47 dB

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt 140 l 140 l

ABMESSUNGEN (mm)
außen (B x T x H) 1200 x 630 x 610 1200 x 630 x 610
innen (B x T x H) 660 x 530 x 360 660 x 530 x 360
Tiefe bei geöffneter Tür 1000 1000
Tiefe bei geöffneter Schublade 1200 1200
mit Arbeitsplatte 660 660

GEWICHTSANGABEN
Gewicht
Brutto / Netto

98 kg / 85 kg 81 kg / 68 kg

VERKLEIDUNG
außen CNS DIN 1.4301
innen CNS DIN 1.4301

BESTELLINFOS
Artikel-Nr. 474044602 474044612
Verkaufspreis 2.807,00 € 2.678,00 €

GKTM 2-46-2T

einheitliche elektronische regelung

Grundausführung mit Türen und ohne Arbeitsplatte. Die Basisvariante kann 
durch Arbeitsplatten mit oder ohne Aufkantung den eigenen Bedürfnissen 
individuell angepasst werden.

Passendes Sonderzubehör fi nden Sie ab Seite 4/20.

SONDERZUBEHÖR Artikel-Nr. Preis in €
Schubladensatz
in Aufteilung 2 x 1/2, Nutzhöhe 120/ 120 mm 474064612 427,00

Schubladensatz
in Aufteilung 1 x 1/1, Nutzhöhe 300 mm 474064611 432,00



gültig ab Mai 2013 4/2
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Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt. NordCap Unterbaukühltisch

KÜHLTISCHE GN 1/1 | KORPUSHÖHE 460 MM

Grundausführung mit Türen und ohne Arbeitsplatte. Die Basisvariante kann 
durch Arbeitsplatten mit oder ohne Aufkantung den eigenen Bedürfnissen 
individuell angepasst werden.

AutoCAD-Zeichnungen in 2D und 3D, LV-Texte, Anschlusspläne und
relevante Planungsunterlagen fi nden Sie übersichtlich im
NordCap-Fachhandels-Portalbereich auf www.nordcap.de.

Kühltische GKTM/ GKTO 2-46-2T
Tiefe: 630 mm | Korpushöhe: 460 mm
wahlweise als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell, passend für GN 1/1



gültig ab Mai 20134/3 Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.NordCap Unterbaukühltisch

KÜHLTISCHE GN 1/1 | KORPUSHÖHE 460 MM

Kühltische GKTM/ GKTO 3-46-3T

• Kühltisch mit Umluftkühlung in 3-türiger Ausführung 
• wahlweise als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell 
• Korpushöhe 460 mm 
• Ausstattung mit 3 Türen, inkl. Griffl eiste und werkzeugfrei wechselbarer Magnetdichtung, Nutzhöhe im Abteil 360 

mm 
• Innenraum zur Aufnahme von GN 1/1 geeignet 
• Grundausstattung ohne Arbeitsplatte 
• Polyurethan-Hartschaumisolierung, 50 mm stark 
• elektronische Steuerung mit akustischer und optischer HACCP-Kontrollfunktion und Service-Alarm, inkl. Interface-

Schnittstelle RS 485 zum Auslesen HACCP relevanter Daten
• Schalter zur Regelung der Luftfeuchtigkeit 
• automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung über Heißgas, bzw. zentralgekühlt über bauseitigen Abfl uss 
• steckerfertig: mit wartungsfreundlich komplett herausziehbarem Kälteaggregat, rechts verbaut;

zentralgekühlt: mit Installationsfach, rechts verbaut und vorinstalliertem Expansionsventil, Anschlussleitungen instal-
lationsfreundlich nach unten geführt (Saugleitung = 8 mm, Druckleitung = 6 mm, Tauwasser = 10 mm/ mit Schlauch) 

• sockelfähig 
• gerundete Innenwanne, fugenfrei mit hinterer Tauwasserrinne und Bodenablauf mit Stopfen (innen/außen: 28/32 mm) 
• korrosionsbeständiger Mittelverdampfer 
• zur Aufnahme von 5 Tragrosten je Türabteil, 2 CNS-Tragrosthalter und 1 CNS-Tragrost im Lieferumfang enthalten 
• höhenverstellbare CNS-Füße, 150 mm (von 110 bis 205 mm regulierbar) 

Tiefe: 630 mm | Korpushöhe: 460 mm
wahlweise als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell, passend für GN 1/1

GKTM 3-46-3T GKTO 3-46-3T
steckerfertiges Modell, mit 3 Türen, pas-

send für GN 1/1
Tiefe: 630 mm | Korpushöhe: 460 mm

zentralgekühltes Modell, mit 3 Türen, 
passend für GN 1/1

Tiefe: 630 mm | Korpushöhe: 460 mm

TEMPERATURANGABEN
Bereich -2 bis +8 °C bei 43 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse NT (+16 bis +43 °C)

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert 365 W / 230 V 230 V
Kälteleistung 232 W / VT -10 °C 307 W / VT -10 °C
Kältemittel / Menge R 134 a / 200 g Expansionsventil R 134 a vorinstalliert
Energieverbrauch 5,2 kWh/ 24h
Geräuschpegel 47 dB

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt 220 l 220 l

ABMESSUNGEN (mm)
außen (B x T x H) 1600 x 630 x 610 1600 x 630 x 610
innen (B x T x H) 990 x 530 x 360 990 x 530 x 360
Tiefe bei geöffneter Tür 1000 1000
Tiefe bei geöffneter Schublade 1200 1200
mit Arbeitsplatte 660 660

GEWICHTSANGABEN
Gewicht
Brutto / Netto

133 kg / 116 kg 115 kg / 98 kg

VERKLEIDUNG
außen CNS DIN 1.4301
innen CNS DIN 1.4301

BESTELLINFOS
Artikel-Nr. 474044603 474044613
Verkaufspreis 3.229,00 € 3.080,00 €

GKTM 3-46-3T

einheitliche elektronische regelung

Grundausführung mit Türen und ohne Arbeitsplatte. Die Basisvariante kann 
durch Arbeitsplatten mit oder ohne Aufkantung den eigenen Bedürfnissen 
individuell angepasst werden.

Passendes Sonderzubehör fi nden Sie ab Seite 4/20.

SONDERZUBEHÖR Artikel-Nr. Preis in €
Schubladensatz
in Aufteilung 2 x 1/2, Nutzhöhe 120/ 120 mm 474064612 427,00

Schubladensatz
in Aufteilung 1 x 1/1, Nutzhöhe 300 mm 474064611 432,00
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Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt. NordCap Unterbaukühltisch

KÜHLTISCHE GN 1/1 | KORPUSHÖHE 460 MM

Grundausführung mit Türen und ohne Arbeitsplatte. Die Basisvariante kann 
durch Arbeitsplatten mit oder ohne Aufkantung den eigenen Bedürfnissen 
individuell angepasst werden.

AutoCAD-Zeichnungen in 2D und 3D, LV-Texte, Anschlusspläne und
relevante Planungsunterlagen fi nden Sie übersichtlich im
NordCap-Fachhandels-Portalbereich auf www.nordcap.de.

Kühltische GKTM/ GKTO 3-46-3T
Tiefe: 630 mm | Korpushöhe: 460 mm
wahlweise als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell, passend für GN 1/1



gültig ab Mai 20134/5 Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.NordCap Unterbaukühltisch

KÜHLTISCHE GN 1/1 | KORPUSHÖHE 460 MM

Kühltische GKTM/ GKTO 4-46-4T

• Kühltisch mit Umluftkühlung in 4-türiger Ausführung 
• wahlweise als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell 
• Korpushöhe 460 mm 
• Ausstattung mit 4 Türen, inkl. Griffl eiste und werkzeugfrei wechselbarer Magnetdichtung, Nutzhöhe im Abteil 360 

mm 
• Innenraum zur Aufnahme von GN 1/1 geeignet 
• Grundausstattung ohne Arbeitsplatte 
• Polyurethan-Hartschaumisolierung,  50 mm stark 
• elektronische Steuerung mit akustischer und optischer HACCP-Kontrollfunktion und Service-Alarm, inkl. Interface-

Schnittstelle RS 485 zum Auslesen HACCP relevanter Daten
• Schalter zur Regelung der Luftfeuchtigkeit 
• automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung über Heißgas, bzw. zentralgekühlt über bauseitigen Abfl uss 
• steckerfertig: mit wartungsfreundlich komplett herausziehbarem Kälteaggregat, rechts verbaut;

zentralgekühlt: mit Installationsfach, rechts verbaut und vorinstalliertem Expansionsventil, Anschlussleitungen instal-
lationsfreundlich nach unten geführt (Saugleitung = 8 mm, Druckleitung = 6 mm, Tauwasser = 10 mm/ mit Schlauch) 

• sockelfähig 
• gerundete Innenwanne, fugenfrei mit hinterer Tauwasserrinne und Bodenablauf mit Stopfen (innen/außen: 28/32 mm)
• korrosionsbeständiger Mittelverdampfer 
• zur Aufnahme von 5 Tragrosten je Türabteil, 2 CNS-Tragrosthalter und 1 CNS-Tragrost im Lieferumfang enthalten 
• höhenverstellbare CNS-Füße, 150 mm (von 110 bis 205 mm regulierbar) 

Tiefe: 630 mm | Korpushöhe: 460 mm
wahlweise als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell, passend für GN 1/1

GKTM 4-46-4T GKTO 4-46-4T
steckerfertiges Modell, mit 4 Türen, pas-

send für GN 1/1
Tiefe: 630 mm | Korpushöhe: 460 mm

zentralgekühltes Modell, mit 4 Türen, 
passend für GN 1/1

Tiefe: 630 mm | Korpushöhe: 460 mm

TEMPERATURANGABEN
Bereich -2 bis +8 °C bei 43 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse NT (+16 bis +43 °C)

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert 692 W / 230 V 230 V
Kälteleistung 307 W / VT -10 °C 328 W / VT -10 °C
Kältemittel / Menge R 134 a / 230 g Expansionsventil R 134 a vorinstalliert
Energieverbrauch 5,6 kWh/ 24h
Geräuschpegel 48 dB

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt 300 l 300 l

ABMESSUNGEN (mm)
außen (B x T x H) 2000 x 630 x 610 2000 x 630 x 610
innen (B x T x H) 1320 x 530 x 360 1320 x 530 x 360
Tiefe bei geöffneter Tür 1000 1000
Tiefe bei geöffneter Schublade 1200 1200
mit Arbeitsplatte 660 660

GEWICHTSANGABEN
Gewicht
Brutto / Netto

157 kg / 137 kg 140 kg / 120 kg

VERKLEIDUNG
außen CNS DIN 1.4301
innen CNS DIN 1.4301

BESTELLINFOS
Artikel-Nr. 474044604 474044614
Verkaufspreis 3.929,00 € 3.780,00 €

GKTM 4-46-4T

einheitliche elektronische regelung

Grundausführung mit Türen und ohne Arbeitsplatte. Die Basisvariante kann 
durch Arbeitsplatten mit oder ohne Aufkantung den eigenen Bedürfnissen 
individuell angepasst werden.

Passendes Sonderzubehör fi nden Sie ab Seite 4/20.

SONDERZUBEHÖR Artikel-Nr. Preis in €
Schubladensatz
in Aufteilung 2 x 1/2, Nutzhöhe 120/ 120 mm 474064612 427,00

Schubladensatz
in Aufteilung 1 x 1/1, Nutzhöhe 300 mm 474064611 432,00
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Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt. NordCap Unterbaukühltisch

KÜHLTISCHE GN 1/1 | KORPUSHÖHE 460 MM

Grundausführung mit Türen und ohne Arbeitsplatte. Die Basisvariante kann 
durch Arbeitsplatten mit oder ohne Aufkantung den eigenen Bedürfnissen 
individuell angepasst werden.

AutoCAD-Zeichnungen in 2D und 3D, LV-Texte, Anschlusspläne und
relevante Planungsunterlagen fi nden Sie übersichtlich im
NordCap-Fachhandels-Portalbereich auf www.nordcap.de.

Kühltische GKTM/ GKTO 4-46-4T
Tiefe: 630 mm | Korpushöhe: 460 mm
wahlweise als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell, passend für GN 1/1



gültig ab Mai 20134/7 Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.NordCap Kühltisch

KÜHLTISCHE GN 1/1 | KORPUSHÖHE 650 MM

Kühltische GKTM/ GKTO 2-65-2T

• Kühltisch mit Umluftkühlung in 2-türiger Ausführung
• wahlweise in steckerfertiger oder zentralgekühlter Ausführung
• Korpushöhe 650 mm, Ausstattung mit 2 Türen, Nutzhöhe im Abteil 550 mm
• Innenraum zur Aufnahme von GN 1/1 geeignet
• Grundausstattung ohne Arbeitsplatte
• Polyurethan-Hartschaumisolierung,  50 mm stark
• elektronische Steuerung mit akustischer und optischer HACCP-Kontrollfunktion und Service-Alarm, inkl. Interface-

Schnittstelle RS 485 zum Auslesen HACCP relevanter Daten
• Schalter zur Regelung der Luftfeuchtigkeit
• elektrische Abtauung und Tauwasserverdunstung über Heißgas, bzw. zentralgekühlt über bauseitigen Abfl uss
• steckerfertig: mit wartungsfreundlich komplett herausziehbarem Kälteaggregat, wahlweise rechts/ links 

zentralgekühlt: mit Installationsfach rechts (wahlweise auch links), 200 mm breit und vorinstalliertem Expansions-
ventil, Anschlussleitungen installationsfreundlich nach unten geführt (Saugleitung = 8 mm, Druckleitung = 6 mm, 
Tauwasser = 10 mm/ mit Schlauch) 

• Kondensatorfi lter
• sockelfähig
• gerundete Innenwanne, fugenfrei mit hinterer Tauwasserrinne und Bodenablauf mit Stopfen (innen/außen: 28/32 

mm)
• verschließbarer Reinigungsablauf
• eingeschäumter Verdampfer
• je Türabteil 1 robustes CNS-Klemmgestell mit 3 kippsicheren Aufl ageschienen und 

1 CNS-Tragrost im Lieferumfang enthalten
• höhenverstellbare CNS-Füße, 150 mm (von 110 bis 205 mm regulierbar) 

Tiefe: 700 mm | Korpushöhe: 650 mm
wahlweise als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell, passend für GN 1/1

GKTM 2-65-2T GKTO 2-65-2T
steckerfertiges Modell, mit 2 Türen, pas-

send für GN 1/1
Tiefe: 700 mm | Korpushöhe: 650 mm

zentralgekühltes Modell, mit 2 Türen, 
passend für GN 1/1

Tiefe: 700 mm | Korpushöhe: 650 mm

TEMPERATURANGABEN
Bereich -2 bis +8 °C bei 43 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse NT (+16 bis +43 °C)

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert 360 W / 230 V 15 W / 230 V
Kälteleistung 297 W / VT -10 °C 357 W / VT -10 °C
Kältemittel / Menge R 404 a / 130 g Expansionsventil R 404 a vorinstalliert
Energieverbrauch 6,3 kWh/ 24h
Geräuschpegel 57 dB

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt 261 l 261 l

ABMESSUNGEN (mm)
außen (B x T x H) 1258 x 690 x 800 1128 x 690 x 800
innen (B x T x H) 828 x 580 x 550 928 x 580 x 550
Tiefe bei geöffneter Tür 1094 1094
Tiefe bei geöffneter Schublade 1300 1300
mit Arbeitsplatte 850 850
mit Aufkantung 900 900

GEWICHTSANGABEN
Gewicht
Brutto / Netto

150 kg / 135 kg 115 kg / 100 kg

VERKLEIDUNG
außen CNS DIN 1.4301
innen CNS DIN 1.4301

BESTELLINFOS
Artikel-Nr. 474046502 474046512
Verkaufspreis 2.863,00 € 2.565,00 €

VARIANTEN Code Ausführung Preis in €
GKTM 2-65-2T MFL Maschinenfach links 2.863,00
GKTO 2-65-2T MFL Maschinenfach links 2.565,00

GKTM 2-65-2T

einheitliche elektronische regelung

maximale Flexibilität!
Maschinenfach preisneutral rechts oder links.

individuelle Ausstattung mittels verschiedenen
schubladensätze und/ oder Abdeckungen.

(Abb. beispielhaft, 
mögliches Zubehör kann variieren)

verdampferfreier innenraum und gleichmäßige 
Temperaturverteilung erfolgt über den lüfter an 

der rückwand

SONDERZUBEHÖR Artikel-Nr. Preis in €
Schubladensatz
in Aufteilung 3 x 1/3, Nutzhöhe 120/ 120/ 120 mm, Last 50 kg 474066513 700,00

Schubladensatz
in Aufteilung 2 x 1/2, Nutzhöhe 240/ 240 mm, Last 50 kg 474066512 504,00

Schubladensatz
in Aufteilung 1 x 1/3 und 1 x 2/3, Nutzhöhe 120/ 330 mm, Last 50 kg

474066523 520,00

Weiteres Sonderzubehör fi nden Sie ab Seite 4/20
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Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt. NordCap Kühltisch

KÜHLTISCHE GN 1/1 | KORPUSHÖHE 650 MM

Grundausführung mit Türen und ohne Arbeitsplatte. Die Basisvariante kann 
durch Arbeitsplatten mit oder ohne Aufkantung den eigenen Bedürfnissen 
individuell angepasst werden.

AutoCAD-Zeichnungen in 2D und 3D, LV-Texte, Anschlusspläne und
relevante Planungsunterlagen fi nden Sie übersichtlich im
NordCap-Fachhandels-Portalbereich auf www.nordcap.de.

Kühltische GKTM/ GKTO 2-65-2T
Tiefe: 700 mm | Korpushöhe: 650 mm
wahlweise als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell, passend für GN 1/1



gültig ab Mai 20134/9 Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.NordCap Kühltisch

KÜHLTISCHE GN 1/1 | KORPUSHÖHE 650 MM

Kühltische GKTM/ GKTO 3-65-3T

• Kühltisch mit Umluftkühlung in 3-türiger Ausführung 
• wahlweise in steckerfertiger oder zentralgekühlter Ausführung 
• Korpushöhe 650 mm, Ausstattung mit 3 Türen, Nutzhöhe im Abteil 550 mm 
• Innenraum zur Aufnahme von GN 1/1 geeignet 
• Grundausstattung ohne Arbeitsplatte 
• Polyurethan-Hartschaumisolierung,  50 mm stark 
• elektronische Steuerung mit akustischer und optischer HACCP-Kontrollfunktion und Service-Alarm, inkl. Interface-

Schnittstelle RS 485 zum Auslesen HACCP relevanter Daten 
• Schalter zur Regelung der Luftfeuchtigkeit 
• elektrische Abtauung und Tauwasserverdunstung über Heißgas, bzw. zentralgekühlt über bauseitigen Abfl uss 
• steckerfertig: mit wartungsfreundlich komplett herausziehbarem Kälteaggregat, wahlweise rechts/ links 

zentralgekühlt: mit Installationsfach rechts (wahlweise auch links), 200 mm breit und vorinstalliertem Expansions-
ventil, Anschlussleitungen installationsfreundlich nach unten geführt (Saugleitung = 8 mm, Druckleitung = 6 mm, 
Tauwasser = 10 mm/ mit Schlauch)

• Kondensatorfi lter 
• sockelfähig 
• gerundete Innenwanne, fugenfrei mit hinterer Tauwasserrinne und Bodenablauf mit Stopfen (innen/außen: 28/32 

mm)
• verschließbarer Reinigungsablauf 
• eingeschäumter Verdampfer 
• je Türabteil 1 robustes CNS-Klemmgestell mit 3 kippsicheren Aufl ageschienen und 1 CNS-Tragrost im Lieferumfang 

enthalten
• höhenverstellbare CNS-Füße, 150 mm (von 110 bis 205 mm regulierbar) 

Tiefe: 700 mm | Korpushöhe: 650 mm
wahlweise als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell, passend für GN 1/1

GKTM 3-65-3T GKTO 3-65-3T
steckerfertiges Modell, mit 3 Türen, pas-

send für GN 1/1
Tiefe: 700 mm | Korpushöhe: 650 mm

zentralgekühltes Modell, mit 3 Türen, 
passend für GN 1/1

Tiefe: 700 mm | Korpushöhe: 650 mm

TEMPERATURANGABEN
Bereich -2 bis +8 °C bei 43 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse NT (+16 bis +43 °C)

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert 426 W / 230 V 30 W / 230 V
Kälteleistung 560 W / VT -10 °C 512 W / VT -10 °C
Kältemittel / Menge R 404 a / 210 g Expansionsventil R 404 a vorinstalliert
Energieverbrauch 7,8 kWh/ 24h
Geräuschpegel 57 dB

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt 406 l 406 l

ABMESSUNGEN (mm)
außen (B x T x H) 1722 x 690 x 800 1592 x 690 x 800
innen (B x T x H) 1292 x 580 x 550 1292 x 580 x 550
Tiefe bei geöffneter Tür 1094 1094
Tiefe bei geöffneter Schublade 1300 1300
mit Arbeitsplatte 850 850
mit Aufkantung 900 900

GEWICHTSANGABEN
Gewicht
Brutto / Netto

195 kg / 175 kg 149 kg / 129 kg

VERKLEIDUNG
außen CNS DIN 1.4301
innen CNS DIN 1.4301

BESTELLINFOS
Artikel-Nr. 474046503 474046513
Verkaufspreis 3.430,00 € 3.183,00 €

VARIANTEN Code Ausführung Preis in €
GKTM 3-65-3T MFL Maschinenfach links 3.430,00
GKTO 3-65-3T MFL Maschinenfach links 3.183,00

GKTM 3-65-3T

einheitliche elektronische regelung

maximale Flexibilität!
Maschinenfach preisneutral rechts oder links.

individuelle Ausstattung mittels verschiedenen
schubladensätze und/ oder Abdeckungen.

(Abb. beispielhaft, 
mögliches Zubehör kann variieren)

verdampferfreier innenraum und gleichmäßige 
Temperaturverteilung erfolgt über den lüfter an 

der rückwand

SONDERZUBEHÖR Artikel-Nr. Preis in €
Schubladensatz
in Aufteilung 3 x 1/3, Nutzhöhe 120/ 120/ 120 mm, Last 50 kg 474066513 700,00

Schubladensatz
in Aufteilung 2 x 1/2, Nutzhöhe 240/ 240 mm, Last 50 kg 474066512 504,00

Schubladensatz
in Aufteilung 1 x 1/3 und 1 x 2/3, Nutzhöhe 120/ 330 mm, Last 50 kg

474066523 520,00

Weiteres Sonderzubehör fi nden Sie ab Seite 4/20
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Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt. NordCap Kühltisch

KÜHLTISCHE GN 1/1 | KORPUSHÖHE 650 MM

Grundausführung mit Türen und ohne Arbeitsplatte. Die Basisvariante kann 
durch Arbeitsplatten mit oder ohne Aufkantung den eigenen Bedürfnissen 
individuell angepasst werden.

AutoCAD-Zeichnungen in 2D und 3D, LV-Texte, Anschlusspläne und
relevante Planungsunterlagen fi nden Sie übersichtlich im
NordCap-Fachhandels-Portalbereich auf www.nordcap.de.

Kühltische GKTM/ GKTO 3-65-3T
Tiefe: 700 mm | Korpushöhe: 650 mm
wahlweise als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell, passend für GN 1/1



gültig ab Mai 20134/11 Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.NordCap Kühltisch

KÜHLTISCHE GN 1/1 | KORPUSHÖHE 650 MM

Kühltische GKTM/ GKTO 4-65-4T

• Kühltisch mit Umluftkühlung in 4-türiger Ausführung 
• wahlweise in steckerfertiger oder zentralgekühlter Ausführung 
• Korpushöhe 650 mm, Ausstattung mit 4 Türen, Nutzhöhe im Abteil 550 mm 
• Innenraum zur Aufnahme von GN 1/1 geeignet 
• Grundausstattung ohne Arbeitsplatte 
• Polyurethan-Hartschaumisolierung, 50 mm stark 
• elektronische Steuerung mit akustischer und optischer HACCP-Kontrollfunktion und Service-Alarm, inkl. 

Interface- Schnittstelle RS 485 zum Auslesen HACCP relevanter Daten 
• Schalter zur Regelung der Luftfeuchtigkeit 
• elektrische Abtauung und Tauwasserverdunstung über Heißgas, bzw. zentralgekühlt über bauseitigen Abfl uss 
• steckerfertig: mit wartungsfreundlich komplett herausziehbarem Kälteaggregat, wahlweise rechts/ links

zentralgekühlt: mit Installationsfach rechts (wahlweise auch links), 200 mm breit und vorinstalliertem Expansions-
ventil, Anschlussleitungen installationsfreundlich nach unten geführt (Saugleitung = 8 mm, Druckleitung = 6 mm, 
Tauwasser = 10 mm/ mit Schlauch)

• Kondensatorfi lter 
• sockelfähig 
• gerundete Innenwanne, fugenfrei mit hinterer Tauwasserrinne und Bodenablauf mit Stopfen (innen/außen: 28/32 mm) 
• verschließbarer Reinigungsablauf 
• eingeschäumter Verdampfer 
• je Türabteil 1 robustes CNS-Klemmgestell mit 3 kippsicheren Aufl ageschienen und 1 CNS-Tragrost im Lieferumfang 

enthalten
• höhenverstellbare CNS-Füße, 150 mm (von 110 bis 205 mm regulierbar)

Tiefe: 700 mm | Korpushöhe: 650 mm
wahlweise als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell, passend für GN 1/1

GKTM 4-65-4T GKTO 4-65-4T
steckerfertiges Modell, mit 4 Türen, pas-

send für GN 1/1
Tiefe: 700 mm | Korpushöhe: 650 mm

zentralgekühltes Modell, mit 4 Türen, 
passend für GN 1/1

Tiefe: 700 mm | Korpushöhe: 650 mm

TEMPERATURANGABEN
Bereich -2 bis +8 °C bei 43 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse NT (+16 bis +43 °C)

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert 600 W / 230 V 40 W / 230 V
Kälteleistung 426 W / VT -10 °C 512 W / VT -10 °C
Kältemittel / Menge R 404 a / 190 g Expansionsventil R 404 a vorinstalliert
Energieverbrauch 11,2 kWh/ 24h
Geräuschpegel 58 dB

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt 551 l 551 l

ABMESSUNGEN (mm)
außen (B x T x H) 2186 x 690 x 800 2056 x 690 x 800
innen (B x T x H) 1756 x 580 x 550 1856 x 580 x 550
Tiefe bei geöffneter Tür 1094 1094
Tiefe bei geöffneter Schublade 1300 1300
mit Arbeitsplatte 850 850
mit Aufkantung 900 900

GEWICHTSANGABEN
Gewicht
Brutto / Netto

255 kg / 210 kg 230 kg / 185 kg

VERKLEIDUNG
außen CNS DIN 1.4301
innen CNS DIN 1.4301

BESTELLINFOS
Artikel-Nr. 474046504 474046514
Verkaufspreis 4.017,00 € 3.801,00 €

VARIANTEN Code Ausführung Preis in €
GKTM 4-65-4T MFL Maschinenfach links 4.017,00
GKTO 4-65-4T MFL Maschinenfach links 3.801,00

GKTM 4-65-4T

einheitliche elektronische regelung

maximale Flexibilität!
Maschinenfach preisneutral rechts oder links.

individuelle Ausstattung mittels verschiedenen
schubladensätze und/ oder Abdeckungen.

(Abb. beispielhaft, 
mögliches Zubehör kann variieren)

verdampferfreier innenraum und gleichmäßige 
Temperaturverteilung erfolgt über den lüfter an 

der rückwand

SONDERZUBEHÖR Artikel-Nr. Preis in €
Schubladensatz
in Aufteilung 3 x 1/3, Nutzhöhe 120/ 120/ 120 mm, Last 50 kg 474066513 700,00

Schubladensatz
in Aufteilung 2 x 1/2, Nutzhöhe 240/ 240 mm, Last 50 kg 474066512 504,00

Schubladensatz
in Aufteilung 1 x 1/3 und 1 x 2/3, Nutzhöhe 120/ 330 mm, Last 50 kg

474066523 520,00

Weiteres Sonderzubehör fi nden Sie ab Seite 4/20
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Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt. NordCap Kühltisch

KÜHLTISCHE GN 1/1 | KORPUSHÖHE 650 MM

Grundausführung mit Türen und ohne Arbeitsplatte. Die Basisvariante kann 
durch Arbeitsplatten mit oder ohne Aufkantung den eigenen Bedürfnissen 
individuell angepasst werden.

AutoCAD-Zeichnungen in 2D und 3D, LV-Texte, Anschlusspläne und
relevante Planungsunterlagen fi nden Sie übersichtlich im
NordCap-Fachhandels-Portalbereich auf www.nordcap.de.

Kühltische GKTM/ GKTO 4-65-4T
Tiefe: 700 mm | Korpushöhe: 650 mm
wahlweise als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell, passend für GN 1/1



gültig ab Mai 20134/13 Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.NordCap Kühltisch

KÜHLTISCHE GN 1/1 | KORPUSHÖHE 710 MM

Kühltische GKTM/ GKTO 2-710-2T

• Kühltisch mit Umluftkühlung in 2-türiger Ausführung 
• wahlweise in steckerfertiger oder zentralgekühlter Ausführung 
• Korpushöhe 710 mm, Ausstattung mit 2 Türen, Nutzhöhe im Abteil 600 mm 
• Innenraum zur Aufnahme von GN 1/1 geeignet 
• Grundausstattung ohne Arbeitsplatte 
• Polyurethan-Hartschaumisolierung,  50 mm stark 
• elektronische Steuerung mit akustischer und optischer HACCP-Kontrollfunktion und Service-Alarm, inkl. Interface-

Schnittstelle RS 485 zum Auslesen HACCP relevanter Daten 
• Schalter zur Regelung der Luftfeuchtigkeit 
• elektrische Abtauung und Tauwasserverdunstung über Heißgas, bzw. zentralgekühlt über bauseitigen Abfl uss 
• steckerfertig: mit wartungsfreundlich komplett herausziehbarem Kälteaggregat, wahlweise rechts/ links 

zentralgekühlt: mit Installationsfach rechts (wahlweise auch links), 200 mm breit und vorinstalliertem Expansions-
ventil, Anschlussleitungen installationsfreundlich nach unten geführt (Saugleitung = 8 mm, Druckleitung = 6 mm, 
Tauwasser = 10 mm/ mit Schlauch) 

• Kondensatorfi lter 
• sockelfähig 
• gerundete Innenwanne, fugenfrei mit hinterer Tauwasserrinne und Bodenablauf mit Stopfen (innen/außen: 28/32 mm) 
• verschließbarer Reinigungsablauf 
• eingeschäumter Verdampfer 
• je Türabteil 1 robustes CNS-Klemmgestell mit 3 kippsicheren Aufl ageschienen und 1 CNS-Tragrost im Lieferumfang 

enthalten
• höhenverstellbare CNS-Füße, 150 mm (von 110 bis 205 mm regulierbar) 

Tiefe: 700 mm | Korpushöhe: 710 mm
wahlweise als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell, passend für GN 1/1

GKTM 2-71-2T GKTO 2-71-2T
steckerfertiges Modell, mit 2 Türen, pas-

send für GN 1/1
Tiefe: 700 mm | Korpushöhe: 710 mm

zentralgekühltes Modell, mit 2 Türen, 
passend für GN 1/1

Tiefe: 700 mm | Korpushöhe: 710 mm

TEMPERATURANGABEN
Bereich -2 bis +8 °C bei 43 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse NT (+16 bis +43 °C)

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert 360 W / 230 V 15 W / 230 V
Kälteleistung 297 W / VT -10 °C 297 W / VT -10 °C
Kältemittel / Menge R 404 a / 130 g Expansionsventil R 404 a vorinstalliert
Energieverbrauch 6,3 kWh/ 24h
Geräuschpegel 57 dB

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt 261 l 261 l

ABMESSUNGEN (mm)
außen (B x T x H) 1258 x 690 x 860 1128 x 690 x 860
innen (B x T x H) 828 x 580 x 600 828 x 580 x 600
Tiefe bei geöffneter Tür 1094 1094
Tiefe bei geöffneter Schublade 1300 1300
mit Arbeitsplatte 910 910
mit Aufkantung 960 960

GEWICHTSANGABEN
Gewicht
Brutto / Netto

155 kg / 140 kg 120 kg / 105 kg

VERKLEIDUNG
außen CNS DIN 1.4301
innen CNS DIN 1.4301

BESTELLINFOS
Artikel-Nr. 474047102 474047112
Verkaufspreis 3.172,00 € 2.966,00 €

VARIANTEN Code Ausführung Preis in €
GKTM 2-71-2T MFL Maschinenfach links 3.172,00
GKTO 2-71-2T MFL Maschinenfach links 2.966,00

GKTM 2-71-2T

einheitliche elektronische regelung

maximale Flexibilität!
Maschinenfach preisneutral rechts oder links.

individuelle Ausstattung mittels verschiedenen
schubladensätze und/ oder Abdeckungen.

(Abb. beispielhaft, 
mögliches Zubehör kann variieren)

verdampferfreier innenraum und gleichmäßige 
Temperaturverteilung erfolgt über den lüfter an 

der rückwand

SONDERZUBEHÖR Artikel-Nr. Preis in €
Schubladensatz
in Aufteilung 3 x 1/3, Nutzhöhe 160/ 160/ 160 mm, Last 50 kg 474067113 737,00

Schubladensatz
in Aufteilung 2 x 1/2, Nutzhöhe 270/ 270 mm, Last 50 kg 474067112 550,00

Schubladensatz
in Aufteilung 1 x 1/3 und 1 x 2/3, Nutzhöhe 160/ 380 mm, Last 50 kg

474067123 556,00

Weiteres Sonderzubehör fi nden Sie ab Seite 4/20
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Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt. NordCap Kühltisch 

KÜHLTISCHE GN 1/1 | KORPUSHÖHE 710 MM

Grundausführung mit Türen und ohne Arbeitsplatte. Die Basisvariante kann 
durch Arbeitsplatten mit oder ohne Aufkantung den eigenen Bedürfnissen 
individuell angepasst werden.

AutoCAD-Zeichnungen in 2D und 3D, LV-Texte, Anschlusspläne und
relevante Planungsunterlagen fi nden Sie übersichtlich im
NordCap-Fachhandels-Portalbereich auf www.nordcap.de.

Kühltische GKTM/ GKTO 2-710-2T
Tiefe: 700 mm | Korpushöhe: 710 mm
wahlweise als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell, passend für GN 1/1



gültig ab Mai 20134/15 Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.NordCap Kühltisch

KÜHLTISCHE GN 1/1 | KORPUSHÖHE 710 MM

Kühltische GKTM/ GKTO 3-710-3T

• Kühltisch mit Umluftkühlung in 3-türiger Ausführung 
• wahlweise in steckerfertiger oder zentralgekühlter Ausführung 
• Korpushöhe 710 mm, Ausstattung mit 3 Türen, Nutzhöhe im Abteil 600 mm 
• Innenraum zur Aufnahme von GN 1/1 geeignet 
• Grundausstattung ohne Arbeitsplatte 
• Polyurethan-Hartschaumisolierung,  50 mm stark 
• elektronische Steuerung mit akustischer und optischer HACCP-Kontrollfunktion und Service-Alarm, inkl. Interface-

Schnittstelle RS 485 zum Auslesen HACCP relevanter Daten 
• Schalter zur Regelung der Luftfeuchtigkeit 
• elektrische Abtauung und Tauwasserverdunstung über Heißgas, bzw. zentralgekühlt über bauseitigen Abfl uss 
• steckerfertig: mit wartungsfreundlich komplett herausziehbarem Kälteaggregat, wahlweise rechts/ links 

zentralgekühlt: mit Installationsfach rechts (wahlweise auch links), 200 mm breit und vorinstalliertem Expansions-
ventil, Anschlussleitungen installationsfreundlich nach unten geführt (Saugleitung = 8 mm, Druckleitung = 6 mm, 
Tauwasser = 10 mm/ mit Schlauch) 

• Kondensatorfi lter 
• sockelfähig 
• gerundete Innenwanne, fugenfrei mit hinterer Tauwasserrinne und Bodenablauf mit Stopfen (innen/außen: 28/32 

mm)
• verschließbarer Reinigungsablauf 
• eingeschäumter Verdampfer 
• je Türabteil 1 robustes CNS-Klemmgestell mit 3 kippsicheren Aufl ageschienen und 1 CNS-Tragrost im Lieferumfang 

enthalten
• höhenverstellbare CNS-Füße, 150 mm (von 110 bis 205 mm regulierbar) 

Tiefe: 700 mm | Korpushöhe: 710 mm
wahlweise als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell, passend für GN 1/1

GKTM 3-71-3T GKTO 3-71-3T
steckerfertiges Modell, mit 3 Türen, pas-

send für GN 1/1
Tiefe: 700 mm | Korpushöhe: 710 mm

zentralgekühltes Modell, mit 3 Türen, 
passend für GN 1/1

Tiefe: 700 mm | Korpushöhe: 710 mm

TEMPERATURANGABEN
Bereich -2 bis +8 °C bei 43 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse NT (+16 bis +43 °C)

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert 560 W / 230 V 30 W / 230 V
Kälteleistung 426 W / VT -10 °C 426 W / VT -10 °C
Kältemittel / Menge R 404 a / 210 g Expansionsventil R 404 a vorinstalliert
Energieverbrauch 7,8 kWh/ 24h
Geräuschpegel 57 dB

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt 406 l 406 l

ABMESSUNGEN (mm)
außen (B x T x H) 1722 x 690 x 860 1592 x 690 x 860
innen (B x T x H) 1292 x 580 x 600 1292 x 580 x 600
Tiefe bei geöffneter Tür 1094 1094
Tiefe bei geöffneter Schublade 1300 1300
mit Arbeitsplatte 910 910
mit Aufkantung 960 960

GEWICHTSANGABEN
Gewicht
Brutto / Netto

200 kg / 180 kg 165 kg / 145 kg

VERKLEIDUNG
außen CNS DIN 1.4301
innen CNS DIN 1.4301

BESTELLINFOS
Artikel-Nr. 474047103 474047113
Verkaufspreis 3.940,00 € 3.703,00 €

VARIANTEN Code Ausführung Preis in €
GKTM 3-71-3T MFL Maschinenfach links 3.940,00
GKTO 3-71-3T MFL Maschinenfach links 3.703,00

GKTM 3-71-3T

einheitliche elektronische regelung

maximale Flexibilität!
Maschinenfach preisneutral rechts oder links.

individuelle Ausstattung mittels verschiedenen
schubladensätze und/ oder Abdeckungen.

(Abb. beispielhaft, 
mögliches Zubehör kann variieren)

verdampferfreier innenraum und gleichmäßige 
Temperaturverteilung erfolgt über den lüfter an 

der rückwand

SONDERZUBEHÖR Artikel-Nr. Preis in €
Schubladensatz
in Aufteilung 3 x 1/3, Nutzhöhe 160/ 160/ 160 mm, Last 50 kg 474067113 737,00

Schubladensatz
in Aufteilung 2 x 1/2, Nutzhöhe 270/ 270 mm, Last 50 kg 474067112 550,00

Schubladensatz
in Aufteilung 1 x 1/3 und 1 x 2/3, Nutzhöhe 160/ 380 mm, Last 50 kg

474067123 556,00

Weiteres Sonderzubehör fi nden Sie ab Seite 4/20
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Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt. NordCap Kühltisch

KÜHLTISCHE GN 1/1 | KORPUSHÖHE 710 MM

Grundausführung mit Türen und ohne Arbeitsplatte. Die Basisvariante kann 
durch Arbeitsplatten mit oder ohne Aufkantung den eigenen Bedürfnissen 
individuell angepasst werden.

AutoCAD-Zeichnungen in 2D und 3D, LV-Texte, Anschlusspläne und
relevante Planungsunterlagen fi nden Sie übersichtlich im
NordCap-Fachhandels-Portalbereich auf www.nordcap.de.

Kühltische GKTM/ GKTO 3-710-3T
Tiefe: 700 mm | Korpushöhe: 710 mm
wahlweise als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell, passend für GN 1/1



gültig ab Mai 20134/17 Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.NordCap Kühltisch

KÜHLTISCHE GN 1/1 | KORPUSHÖHE 710 MM

Kühltische GKTM/ GKTO 4-710-4T

• Kühltisch mit Umluftkühlung in 4-türiger Ausführung 
• wahlweise in steckerfertiger oder zentralgekühlter Ausführung 
• Korpushöhe 710 mm, Ausstattung mit 4 Türen, Nutzhöhe im Abteil 600 mm 
• Innenraum zur Aufnahme von GN 1/1 geeignet 
• Grundausstattung ohne Arbeitsplatte 
• Polyurethan-Hartschaumisolierung, 50 mm stark 
• elektronische Steuerung mit akustischer und optischer HACCP-Kontrollfunktion und Service-Alarm, inkl. Interface-

Schnittstelle RS 485 zum Auslesen HACCP relevanter Daten 
• Schalter zur Regelung der Luftfeuchtigkeit 
• elektrische Abtauung und Tauwasserverdunstung über Heißgas, bzw. zentralgekühlt über bauseitigen Abfl uss 
• steckerfertig: mit wartungsfreundlich komplett herausziehbarem Kälteaggregat, wahlweise rechts/ links 

zentralgekühlt: mit Installationsfach rechts (wahlweise auch links), 200 mm breit und vorinstalliertem Expansions-
ventil, Anschlussleitungen installationsfreundlich nach unten geführt (Saugleitung = 8 mm, Druckleitung = 6 mm, 
Tauwasser = 10 mm/ mit Schlauch) 

• Kondensatorfi lter 
• sockelfähig 
• gerundete Innenwanne, fugenfrei mit hinterer Tauwasserrinne und Bodenablauf mit Stopfen (innen/außen: 28/32 

mm)
• verschließbarer Reinigungsablauf 
• eingeschäumter Verdampfer 
• je Türabteil 1 robustes CNS-Klemmgestell mit 3 kippsicheren Aufl ageschienen und 1 CNS-Tragrost im Lieferumfang 

enthalten
• höhenverstellbare CNS-Füße, 150 mm (von 110 bis 205 mm regulierbar) 

Tiefe: 700 mm | Korpushöhe: 710 mm
wahlweise als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell, passend für GN 1/1

GKTM 4-71-4T GKTO 4-71-4T
steckerfertiges Modell, mit 4 Türen, pas-

send für GN 1/1
Tiefe: 700 mm | Korpushöhe: 710 mm

zentralgekühltes Modell, mit 4 Türen, 
passend für GN 1/1

Tiefe: 700 mm | Korpushöhe: 710 mm

TEMPERATURANGABEN
Bereich -2 bis +8 °C bei 43 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse NT (+16 bis +43 °C)

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert 600 W / 230 V 40 W / 230 V
Kälteleistung 426 W / VT -10 °C 426 W / VT -10 °C
Kältemittel / Menge R 404 a / 190 g Expansionsventil R 404 a vorinstalliert
Energieverbrauch 11,2 kWh/ 24h
Geräuschpegel 58 dB

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt 551 l 551 l

ABMESSUNGEN (mm)
außen (B x T x H) 2186 x 690 x 860 2056 x 690 x 860
innen (B x T x H) 1756 x 580 x 600 1756 x 580 x 600
Tiefe bei geöffneter Tür 1094 1094
Tiefe bei geöffneter Schublade 1300 1300
mit Arbeitsplatte 910 910
mit Aufkantung 960 960

GEWICHTSANGABEN
Gewicht
Brutto / Netto

260 kg / 215 kg 225 kg / 180 kg

VERKLEIDUNG
außen CNS DIN 1.4301
innen CNS DIN 1.4301

BESTELLINFOS
Artikel-Nr. 474047104 474047114
Verkaufspreis 4.650,00 € 4.444,00 €

VARIANTEN Code Ausführung Preis in €
GKTM 4-71-4T MFL Maschinenfach links 4.650,00
GKTO 4-71-4T MFL Maschinenfach links 4.444,00

GKTM 4-71-4T

einheitliche elektronische regelung

maximale Flexibilität!
Maschinenfach preisneutral rechts oder links.

individuelle Ausstattung mittels verschiedenen
schubladensätze und/ oder Abdeckungen.

(Abb. beispielhaft, 
mögliches Zubehör kann variieren)

verdampferfreier innenraum und gleichmäßige 
Temperaturverteilung erfolgt über den lüfter an 

der rückwand

SONDERZUBEHÖR Artikel-Nr. Preis in €
Schubladensatz
in Aufteilung 3 x 1/3, Nutzhöhe 160/ 160/ 160 mm, Last 50 kg 474067113 737,00

Schubladensatz
in Aufteilung 2 x 1/2, Nutzhöhe 270/ 270 mm, Last 50 kg 474067112 550,00

Schubladensatz
in Aufteilung 1 x 1/3 und 1 x 2/3, Nutzhöhe 160/ 380 mm, Last 50 kg

474067123 556,00

Weiteres Sonderzubehör fi nden Sie ab Seite 4/20
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Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt. NordCap Kühltisch

KÜHLTISCHE GN 1/1 | KORPUSHÖHE 710 MM

Grundausführung mit Türen und ohne Arbeitsplatte. Die Basisvariante kann 
durch Arbeitsplatten mit oder ohne Aufkantung den eigenen Bedürfnissen 
individuell angepasst werden.

AutoCAD-Zeichnungen in 2D und 3D, LV-Texte, Anschlusspläne und
relevante Planungsunterlagen fi nden Sie übersichtlich im
NordCap-Fachhandels-Portalbereich auf www.nordcap.de.

Kühltische GKTM/ GKTO 4-710-4T
Tiefe: 700 mm | Korpushöhe: 710 mm
wahlweise als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell, passend für GN 1/1



gültig ab Mai 20134/19 Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.NordCap

    Sonderausstattung                   Serienausstattung               –    keine Zuordnung
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Artikel
Nummer

Preis €

Arbeitsplatte mit Aufkantung
rückseitig 50 mm, 1262 x 700 x 40 mm

- - - - - - - 474081263 334,00

Arbeitsplatte mit Aufkantung
rückseitig 100 mm, 1262 x 700 x 40 mm

- - - - - - - 474100081263 351,00

Arbeitsplatte mit Aufkantung
rückseitig 50 mm, 1726 x 700 x 40 mm

- - - - - - - 474081727 385,00

Arbeitsplatte mit Aufkantung
rückseitig 100 mm, 1726 x 700 x 40 mm

- - - - - - - 474100081727 407,00

Arbeitsplatte mit Aufkantung
rückseitig 50 mm, 2190 x 700 x 40 mm

- - - - - - - 474082191 442,00

Arbeitsplatte mit Aufkantung
rückseitig 100 mm, 2190 x 700 x 40 mm

- - - - - - - 474100082191 466,00

Arbeitsplatte, 3 seitig aufgekantet, 
passend für 2 türige Modelle, steckerfertig und/ oder zentralgekühlt

- - - - - - 474020182 874,00

Arbeitsplatte, 3 seitig aufgekantet, 
passend für 3 türige Modelle, steckerfertig und/ oder zentralgekühlt

- - - - - - 474020183 954,00

Arbeitsplatte, 3 seitig aufgekantet, 
passend für 4 türige Modelle, steckerfertig und/ oder zentralgekühlt

- - - - - - 474020184 1.035,00

Arbeitsplatte, abgekantet
1200 x 650 x 40 mm

- - - - - - - - 474081200 251,00

Arbeitsplatte, abgekantet
1600 x 650 x 40 mm

- - - - - - - - 474081600 289,00

Arbeitsplatte, abgekantet
2000 x 650 x 40 mm

- - - - - - - - 474082000 330,00

Arbeitsplatte, abgekantet
1262 x 700 x 40 mm

- - - - - - - - 474081262 289,00

Arbeitsplatte, abgekantet
1726 x 700 x 40 mm

- - - - - - - 474081726 330,00

Arbeitsplatte, abgekantet
2190 x 700 x 40 mm

- - - - - - - 474082190 385,00

Kühltisch-Ausschnitt GN 1/1
Planungshinweis: Bei Bestellung bitte gewünschte Position angeben

474020170 491,00

Kühltisch-Ausschnitt GN 2/1
Planungshinweis: Bei Bestellung bitte gewünschte Position angeben

474020171 518,00

Kühltisch-Ausschnitt GN 3/1
Planungshinweis: Bei Bestellung bitte gewünschte Position angeben

- - - 474020172 547,00

Kühltisch-Ausschnitt GN 4/1
Planungshinweis: Bei Bestellung bitte gewünschte Position angeben

- - - - - - 474020173 574,00

CNS-Abdeckung
passend für GN 1/1 Ausschnitt 474020170

474020174 303,00

CNS-Abdeckung
passend für GN 1/1 Ausschnitt 474020171

474020175 361,00

CNS-Abdeckung
passend für GN 1/1 Ausschnitt 474020172

- - - 474020176 391,00

CNS-Abdeckung
passend für GN 1/1 Ausschnitt 474020173

- - - - - - 474020177 406,00
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Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt. NordCap 

    Sonderausstattung                   Serienausstattung               –    keine Zuordnung
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G
KT

M
 2

-4
6-

2T

G
KT

M
 3

-4
6-

3T

G
KT

M
 4

-4
6-

4T

G
KT

M
 2

-6
5-

2T

G
KT

M
 3

-6
5-

3T

G
KT

M
 4

-6
5-

4T

G
KT

M
 2

-7
1-

2T

G
KT

M
 3

-7
1-

3T

G
KT

M
 4

-7
1-

4T

ArTiKel
NuMMer

Preis €

Plexiglas-Abdeckung
passend für GN 1/1 Ausschnitt 474020170

474020178 798,00

Plexiglas-Abdeckung
passend für GN 1/1 Ausschnitt 474020171

474020179 820,00

Plexiglas-Abdeckung
passend für GN 1/1 Ausschnitt 474020172

- - - 474020180 857,00

Plexiglas-Abdeckung
passend für GN 1/1 Ausschnitt 474020173

- - - - - - 474020181 884,00

Rädersatz 4 Stück
Durchmesser 100 mm, Höhe 150 mm, 2 Rollen mit Bremsen

- - - - - - 474020109 143,00

Rädersatz 4 Stück
Durchmesser 125 mm, Höhe 158 mm, 2 Rollen mit Bremsen

- - - - - - - 474020125 172,00

Rädersatz 5 Stück
Durchmesser 125 mm, Höhe 158 mm, 2 Rollen mit Bremsen

- - - - - 474020116 258,00

Rostenträgergestell links
5 Positionen

- - - 474020112 29,00

Rostenträgergestell rechts
5 Positionen

- - - 474020113 29,00

Schloss pro Tür/ Schublade - - - 474020123 98,00

Schubladensatz
in Aufteilung 2 x 1/2, Nutzhöhe 120/ 120 mm

- - - - - - 474064612 427,00

Schubladensatz
in Aufteilung 1 x 1/1, Nutzhöhe 300 mm

- - - - - - 474064611 432,00

Schubladensatz
in Aufteilung 3 x 1/3, Nutzhöhe 120/ 120/ 120 mm, Last 50 kg

- - - - - - 474066513 700,00

Schubladensatz
in Aufteilung 2 x 1/2, Nutzhöhe 240/ 240 mm, Last 50 kg

- - - - - - 474066512 504,00

Schubladensatz
in Aufteilung 1 x 1/3 und 1 x 2/3, Nutzhöhe 120/ 330 mm, Last 50 kg

- - - - - - 474066523 520,00

Schubladensatz
in Aufteilung 3 x 1/3, Nutzhöhe 160/ 160/ 160 mm, Last 50 kg

- - - - - - 474067113 737,00

Schubladensatz
in Aufteilung 2 x 1/2, Nutzhöhe 270/ 270 mm, Last 50 kg

- - - - - - 474067112 550,00

Schubladensatz
in Aufteilung 1 x 1/3 und 1 x 2/3, Nutzhöhe 160/ 380 mm, Last 50 kg

- - - - - - 474067123 556,00

Sockel 1258 mm
für steckerfertige Kühl-/ Tiefkühltische

- - - - - - - 474020117 229,00

Sockel 1722 mm
für steckerfertige Kühl-/ Tiefkühltische

- - - - - - - 474020118 272,00

Sockel 2186 mm
für steckerfertige Kühltische

- - - - - - - 474020119 315,00

Tragrost GN 1/1 CNS - - - 474020115 58,00

Tragrost GN 1/1 rilsaniert - - - 474020114 19,00



gültig ab Mai 20134/21 Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.NordCap

    Sonderausstattung                   Serienausstattung               –    keine Zuordnung
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Artikel
Nummer

Preis €

Arbeitsplatte mit Aufkantung
rückseitig 50 mm, 1132 x 700 x 40 mm

- - - - - - - 474081133 308,00

Arbeitsplatte mit Aufkantung
rückseitig 100 mm, 1132 x 700 x 40 mm

- - - - - - - 474100081133 325,00

Arbeitsplatte mit Aufkantung
rückseitig 50 mm, 1596 x 700 x 40 mm

- - - - - - - 474081597 380,00

Arbeitsplatte mit Aufkantung
rückseitig 100 mm, 1596 x 700 x 40 mm

- - - - - - - 474100081597 401,00

Arbeitsplatte mit Aufkantung
rückseitig 50 mm, 2060 x 700 x 40 mm

- - - - - - - 474082061 442,00

Arbeitsplatte mit Aufkantung
rückseitig 100 mm, 2060 x 700 x 40 mm

- - - - - - - 474100082061 465,00

Arbeitsplatte, 3 seitig aufgekantet, 
passend für 2 türige Modelle, steckerfertig und/ oder zentralgekühlt

- - - - - - 474020182 874,00

Arbeitsplatte, 3 seitig aufgekantet, 
passend für 3 türige Modelle, steckerfertig und/ oder zentralgekühlt

- - - - - - 474020183 954,00

Arbeitsplatte, 3 seitig aufgekantet, 
passend für 4 türige Modelle, steckerfertig und/ oder zentralgekühlt

- - - - - - 474020184 1.035,00

Arbeitsplatte, abgekantet
1200 x 650 x 40 mm

- - - - - - - - 474081200 251,00

Arbeitsplatte, abgekantet
1600 x 650 x 40 mm

- - - - - - - - 474081600 289,00

Arbeitsplatte, abgekantet
2000 x 650 x 40 mm

- - - - - - - - 474082000 330,00

Arbeitsplatte, abgekantet
1132 x 700 x 40 mm

- - - - - - - 474081132 263,00

Arbeitsplatte, abgekantet
1596 x 700 x 40 mm

- - - - - - - 474081596 340,00

Arbeitsplatte, abgekantet
2060 x 700 x 40 mm

- - - - - - - 474082060 380,00

CNS-Abdeckung
passend für GN 1/1 Ausschnitt 474020170

474020174 303,00

CNS-Abdeckung
passend für GN 1/1 Ausschnitt 474020171

474020175 361,00

CNS-Abdeckung
passend für GN 1/1 Ausschnitt 474020172

- - - 474020176 391,00

CNS-Abdeckung
passend für GN 1/1 Ausschnitt 474020173

- - - - - - 474020177 406,00

Kühltisch-Ausschnitt GN 1/1
Planungshinweis: Bei Bestellung bitte gewünschte Position angeben

474020170 491,00

Kühltisch-Ausschnitt GN 2/1
Planungshinweis: Bei Bestellung bitte gewünschte Position angeben

474020171 518,00

Kühltisch-Ausschnitt GN 3/1
Planungshinweis: Bei Bestellung bitte gewünschte Position angeben

- - - 474020172 547,00

Kühltisch-Ausschnitt GN 4/1
Planungshinweis: Bei Bestellung bitte gewünschte Position angeben

- - - - - - 474020173 574,00
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Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt. NordCap 

    Sonderausstattung                   Serienausstattung               –    keine Zuordnung
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ArTiKel
NuMMer

Preis €

Plexiglas-Abdeckung
passend für GN 1/1 Ausschnitt 474020170

474020178 798,00

Plexiglas-Abdeckung
passend für GN 1/1 Ausschnitt 474020171

474020179 820,00

Plexiglas-Abdeckung
passend für GN 1/1 Ausschnitt 474020172

- - - 474020180 857,00

Plexiglas-Abdeckung
passend für GN 1/1 Ausschnitt 474020173

- - - - - - 474020181 884,00

Rädersatz 4 Stück
Durchmesser 100 mm, Höhe 150 mm, 2 Rollen mit Bremsen

- - - - - - 474020109 143,00

Rädersatz 4 Stück
Durchmesser 125 mm, Höhe 158 mm, 2 Rollen mit Bremsen

- - - - - 474020125 172,00

Rädersatz 5 Stück
Durchmesser 125 mm, Höhe 158 mm, 2 Rollen mit Bremsen

- - - - - - - 474020116 258,00

Rostenträgergestell links
5 Positionen

- - - 474020112 29,00

Rostenträgergestell rechts
5 Positionen

- - - 474020113 29,00

Schloss pro Tür/ Schublade - - - 474020123 98,00

Schubladensatz
in Aufteilung 2 x 1/2, Nutzhöhe 120/ 120 mm

- - - - - - 474064612 427,00

Schubladensatz
in Aufteilung 1 x 1/1, Nutzhöhe 300 mm

- - - - - - 474064611 432,00

Schubladensatz
in Aufteilung 3 x 1/3, Nutzhöhe 120/ 120/ 120 mm, Last 50 kg

- - - - - - 474066513 700,00

Schubladensatz
in Aufteilung 2 x 1/2, Nutzhöhe 240/ 240 mm, Last 50 kg

- - - - - - 474066512 504,00

Schubladensatz
in Aufteilung 1 x 1/3 und 1 x 2/3, Nutzhöhe 120/ 330 mm, Last 50 kg

- - - - - - 474066523 520,00

Schubladensatz
in Aufteilung 3 x 1/3, Nutzhöhe 160/ 160/ 160 mm, Last 50 kg

- - - - - - 474067113 737,00

Schubladensatz
in Aufteilung 2 x 1/2, Nutzhöhe 270/ 270 mm, Last 50 kg

- - - - - - 474067112 550,00

Schubladensatz
in Aufteilung 1 x 1/3 und 1 x 2/3, Nutzhöhe 160/ 380 mm, Last 50 kg

- - - - - - 474067123 556,00

Sockel 1128 mm
für zentralgekühlte Kühl-/ Tiefkühltische

- - - - - - - 474020120 215,00

Sockel 1592 mm
für zentralgekühlte Kühl-/ Tiefkühltische

- - - - - - - 474020121 258,00

Sockel 2056 mm
für zentralgekühlte Kühltische

- - - - - - - 474020122 298,00

Tragrost GN 1/1 CNS - - - 474020115 58,00

Tragrost GN 1/1 rilsaniert - - - 474020114 19,00



gültig ab Mai 20134/23 Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.NordCap Saladette

Saladetten Serie SAL

• Saladette mit Umluftkühlung in 1-, 2- oder 3-türiger Ausführung und gekühlter 
• wahlweise in steckerfertiger oder zentralgekühlter Ausführung 
• Korpushöhe 710 mm, Ausstattung mit 2 Türen, Nutzhöhe im Abteil bis zu 600 mm,

je nach Behältertiefe (bis 200 mm) variierend 
• Ausschnitt in der Abdeckung mit Bestückungsmöglichkeiten nach Angabe im GN 1/1 Maß bzw. deren Unterteilung, 

Lieferumfang ohne GN-Behälter 
• Abdeckung durch eine ineinander schiebbare Abdeckung aus CNS 
• Polyurethan-Hartschaumisolierung,  50 mm stark 
• elektronische Steuerung mit akustischer und optischer HACCP-Kontrollfunktion und Service-Alarm, 

inkl. Interface-Schnittstelle RS 485 zum Auslesen HACCP relevanter Daten 
• Schalter zur Regelung der Luftfeuchtigkeit 
• elektrische Abtauung und Tauwasserverdunstung über Heißgas, bzw. zentralgekühlt über bauseitigen Abfl uss 
• steckerfertig: mit wartungsfreundlich angeordnetem Kälteaggregat, rechts

zentralgekühlt: mit Installationsfach rechts und vorinstalliertem Expansionsventil, Anschlussleitungen 
installationsfreundlich nach unten geführt 

• sockelfähig, verschließbarer Reinigungsablauf, daher bauseitiger Ablauf empfehlenswert
• gerundete Innenwanne, fugenfrei mit hinterer Tauwasserrinne 
• leistungsstarker Mittelverdampfer 
• je Türabteil 1 robustes CNS-Klemmgestell zur Aufnahme von 3 x GN 1/1, kippsicher,

1 grau rilsaniertes Tragrost im Lieferumfang enthalten 

Tiefe: 700 mm | Korpushöhe: 710 mm
wahlweise als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell, passend für GN 1/1

SAL 21 SAL 24 SAL 35
1-türiges Modell 

mit Schublade über dem 
Maschinenfach

passend für 2 x GN 1/1 
+ 3 x GN 1/4

2-türiges Modell 
mit Schublade über dem 

Maschinenfach
passend für 4 x GN 1/1

3-türiges Modell 
mit Schublade über dem 

Maschinenfach
passend für 5 x GN 1/1

TEMPERATURANGABEN
Bereich 0 bis +10 °C bei 43 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse NT (+16 bis +43 °C)
relative Luftfeuchtigkeit 50 % - 70 %

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert 330 W / 230 V 370 W / 230 V 670 W / 230 V

digital
Kälteleistung 245 W / VT -10 °C 280 W / VT -10 °C 353 W / VT -10 °C

R 134 a

ABMESSUNGEN (mm)
außen (B x T x H) 1028 x 700 x 900 1396 x 700 x 900 1860 x 700 x 900
innen (B x T x H) 900 x 580 x 600 1292 x 585 x 550 1756 x 585 x 550
Tiefe bei geöffneter Tür 1094 1094 1094
Tiefe bei geöffneter Schublade 1300 1300 1300

GEWICHTSANGABEN
Gewicht
Brutto / Netto

125 kg 155 kg 210 kg

VERKLEIDUNG
außen CNS DIN 1.4301
innen CNS DIN 1.4301

BESTELLINFOS
Artikel-Nr. 474721000 474724000 474735000
Verkaufspreis 4.529,00 € 4.995,00 € 6.395,00 €

SERIENZUBEHÖR
je Türabteil 1 Stellage mit 4 kippsicheren Aufl ageschienen, 1 x Tragrost GN 1/1 rilsaniert

VARIANTEN Code Ausführung Preis in €
SAL 21 OM ohne Aggregat 4.429,00
SAL 24 OM ohne Aggregat 4.895,00
SAL 35 OM ohne Aggregat 6.295,00

Saladette SAL 21
1-türiges Modell mit Schublade über dem 

Maschinenfach
passend für 2 x GN 1/1 + 3 x GN 1/4

(Lieferumfang ohne GN-Behälter)

Saladette SAL 24
2-türiges Modell mit Schublade über dem 

Maschinenfach
passend für 4 x GN 1/1

(Lieferumfang ohne GN-Behälter)

SALADETTEN GN 1/1 | KORPUSHÖHE 710MM

Saladette SAL 35
3-türiges Modell mit Schublade über dem

Maschinenfach
passend für 5 x GN 1/1

(Lieferumfang ohne GN-Behälter)
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Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

SONDERZUBEHÖR Artikel-Nr. Preis in €
Gastronorm Behälter GN 1/1 - 150, CNS 42211150 34,00
Gastronorm Behälter GN 1/1 - Deckel, transparent Polycarbonat 422111K 11,00
Gastronorm Behälter GN 1/2 - 150, CNS 42212150 22,00
Gastronorm Behälter GN 1/2 - Deckel, transparent Polycarbonat 422121K 6,00
Gastronorm Behälter GN 1/4 - 150, CNS 42214150 14,00
Gastronorm Behälter GN 1/4 - Deckel, transparent Polycarbonat 422141K 4,00
Rädersatz 4 Stück Durchmesser 100 mm, Höhe 150 mm, 2 Rollen mit Bremsen 474020109 143,00
Tragrost GN 1/1 rilsaniert 474020114 19,00

NordCap Saladette

AutoCAD-Zeichnungen in 2D und 3D, LV-Texte, Anschlusspläne und
relevante Planungsunterlagen fi nden Sie übersichtlich im
NordCap-Fachhandels-Portalbereich auf www.nordcap.de.

Saladetten Serie SAL
Tiefe: 700 mm | Korpushöhe: 710 mm
wahlweise als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell, passend für GN 1/1

SALADETTEN GN 1/1 | KORPUSHÖHE 710MM



Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.4/25

Notizen:
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VORTEILE BEI DER PLANUNG MIT
PROJECT LINE TIEFKÜHLTISCHEN:

• innen und außen komplett aus CNS DIN 1.4301 gefertigt
• ebenfalls aus CNS DIN 1.4301:

die serienmäßig integrierten Tragroste samt Schienengestell bzw. Tragrosthalter, die
robusten Türscharniere und Teleskopschienen sowie die höhenverstellbaren Stellfüße
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• 50 mm Isolationsstärke bieten Schutz vor Kälteverlust und sorgen so für einen 
energiesparsamen Laufbetrieb

• in einem Stück geschäumter Korpus
• umweltfreundliche Polyurethan-Hartschaumisolierung 
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• Temperaturbereich von -20 °C bis -15 °C
• robuste und tropenfeste Kälteaggregate bieten auch bei hohen Umgebungs-

temperaturen verlässliche Kühlergebnisse
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• durch flexible Bauform individuell planbar
• sockelfähig
• mit 2, 3 oder 4 Türabteilen und Korpushöhen von 460, 650 und 710 mm
• optionale Schubladenkits in unterschiedlicher Aufteilung und verschiedene Arbeits-

platten mit und ohne Aufkantung
• Anordnung des Maschinenfachs wahlweise links oder rechtsFL
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• korrosionsbeständiger Mittelverdampfer = idealer Schutz vor schädlichen Einflüssen
• gleichmäßige Temperaturverteilung durch an der Rückwand befestigten Lüfter
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• tiefgezogene Bodenwanne
• abgerundete Ecken
• oberhalb des Bodens in der Rück-

wand integrierte Tauwasserrinne
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• steckerfertige Tische mit nach vorne
herausziehbarem Aggregat und
Heißgasabtauung

• zentralgekühlte Modelle mit
elektrischer AbtauungSE

RV
IC

E

05

Ti
ef

kü
hl

tis
ch

e



gültig ab Mai 20135/1 Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.NordCap Unterbautiefkühltisch

TIEFKÜHLTISCHE GN 1/1 | KORPUSHÖHE 460 MM

Tiefkühltische GTTM/ GTTO 2-46-2T

• Tiefkühltisch mit Umluftkühlung in 2-türiger Ausführung 
• wahlweise als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell 
• Korpushöhe 460 mm 
• Ausstattung mit 2 Türen, inkl. Griffl eiste und werkzeugfrei wechselbarer Magnetdichtung, Nutzhöhe im Abteil 360 

mm 
• Innenraum zur Aufnahme von GN 1/1 geeignet 
• Grundausstattung ohne Arbeitsplatte 
• Polyurethan-Hartschaumisolierung,  50 mm stark 
• elektronische Steuerung mit akustischer und optischer HACCP-Kontrollfunktion und Service-Alarm, 

inkl. Interface-Schnittstelle RS 485 zum Auslesen HACCP relevanter Daten 
• automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung über Heißgas, bzw. zentralgekühlt über bauseitigen Abfl uss 
• steckerfertig: mit wartungsfreundlich komplett herausziehbarem Kälteaggregat, rechts verbaut; 

zentralgekühlt: mit Installationsfach, rechts verbaut und vorinstalliertem Expansionsventil, Anschlussleitungen 
installationsfreundlich nach unten geführt

• sockelfähig 
• gerundete Innenwanne, fugenfrei mit hinterer Tauwasserrinne 
• korrosionsbeständiger Mittelverdampfer 
• zur Aufnahme von 5 Tragrosten je Türabteil, 2 CNS-Tragrosthalter und 1 CNS-Tragrost im Lieferumfang enthalten 
• höhenverstellbare CNS-Füße (150/ 120 mm) 

Tiefe: 630 mm | Korpushöhe: 460 mm
wahlweise als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell, passend für GN 1/1

GTTM 2-46-2T GTTO 2-46-2T
steckerfertiges Modell, mit 2 Türen

Tiefe: 630 mm | Korpushöhe: 460 mm, 
passend für GN 1/1

zentralgekühltes Modell, mit 2 Türen
Tiefe: 630 mm | Korpushöhe: 460 mm, 

passend für GN 1/1

TEMPERATURANGABEN
Bereich -20 bis -15 °C bei 43 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse NT (+16 bis +43 °C)

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert 431 W / 230 V 230 V
Kälteleistung 334 W / VT -25 °C 441 W / VT -25 °C
Kältemittel / Menge R 404 a / 210 g Expansionsventil R 404 a vorinstalliert
Energieverbrauch 6,3 kWh/ 24h
Geräuschpegel 50 dB

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt 140 l 150 l

ABMESSUNGEN (mm)
außen (B x T x H) 1200 x 630 x 610 1200 x 630 x 610
innen (B x T x H) 660 x 530 x 360 660 x 530 x 360
Tiefe bei geöffneter Tür 1000 1000
Tiefe bei geöffneter Schublade 1200 1200
mit Arbeitsplatte 660 660

GEWICHTSANGABEN
Gewicht
Brutto / Netto

103 kg / 90 kg 81 kg / 68 kg

VERKLEIDUNG
außen CNS DIN 1.4301
innen CNS DIN 1.4301

BESTELLINFOS
Artikel-Nr. 474054602 474054612
Verkaufspreis 2.987,00 € 2.693,00 €

SONDERZUBEHÖR Artikel-Nr. Preis in €
Arbeitsplatte, 3 seitig aufgekantet, passend für 2 türige Modelle, 
steckerfertig und/ oder zentralgekühlt

474020182 873,00

Arbeitsplatte, abgekantet 1200 x 650 x 40 mm 474081200 251,00
Rädersatz 4 Stück Durchmesser 100 mm, Höhe 150 mm, 2 Rollen mit Bremsen 474020109 143,00
Schubladensatz in Aufteilung 2 x 1/2, Nutzhöhe 120/ 120 mm 474064612 427,00

GTTO 2-46-2T

einheitliche elektronische regelung

Grundausführung mit Türen und ohne Arbeitsplatte. Die Basisvariante kann 
durch Arbeitsplatten mit oder ohne Aufkantung den eigenen Bedürfnissen 
individuell angepasst werden.

AutoCAD-Zeichnungen in 2D und 3D, LV-Texte, Anschlusspläne und
relevante Planungsunterlagen fi nden Sie übersichtlich im
NordCap-Fachhandels-Portalbereich auf www.nordcap.de.
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Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt. NordCap Unterbautiefkühltisch

TIEFKÜHLTISCHE GN 1/1 | KORPUSHÖHE 460 MM

Grundausführung mit Türen und ohne Arbeitsplatte. Die Basisvariante kann 
durch Arbeitsplatten mit oder ohne Aufkantung den eigenen Bedürfnissen 
individuell angepasst werden.

AutoCAD-Zeichnungen in 2D und 3D, LV-Texte, Anschlusspläne und
relevante Planungsunterlagen fi nden Sie übersichtlich im
NordCap-Fachhandels-Portalbereich auf www.nordcap.de.

Tiefkühltische GTTM/ GTTO 2-46-2T
Tiefe: 630 mm | Korpushöhe: 460 mm
wahlweise als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell, passend für GN 1/1



gültig ab Mai 20135/3 Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.NordCap Unterbautiefkühltisch

TIEFKÜHLTISCHE GN 1/1 | KORPUSHÖHE 460 MM

Tiefkühltische GTTM/ GTTO 3-46-3T

• Tiefkühltisch mit Umluftkühlung in 3-türiger Ausführung 
• wahlweise als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell 
• Korpushöhe 460 mm 
• Ausstattung mit 3 Türen, inkl. Griffl eiste und werkzeugfrei wechselbarer Magnetdichtung, Nutzhöhe im Abteil 360 

mm 
• Innenraum zur Aufnahme von GN 1/1 geeignet 
• Grundausstattung ohne Arbeitsplatte 
• Polyurethan-Hartschaumisolierung,  50 mm stark 
• elektronische Steuerung mit akustischer und optischer HACCP-Kontrollfunktion und Service-Alarm, 

inkl. Interface-Schnittstelle RS 485 zum Auslesen HACCP relevanter Daten 
• automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung über Heißgas, bzw. zentralgekühlt über bauseitigen Abfl uss 
• steckerfertig: mit wartungsfreundlich komplett herausziehbarem Kälteaggregat, rechts verbaut; 

zentralgekühlt: mit Installationsfach, rechts verbaut und vorinstalliertem Expansionsventil, Anschlussleitungen 
installationsfreundlich nach unten geführt

• sockelfähig 
• gerundete Innenwanne, fugenfrei mit hinterer Tauwasserrinne 
• korrosionsbeständiger Mittelverdampfer 
• zur Aufnahme von 5 Tragrosten je Türabteil, 2 CNS-Tragrosthalter und 1 CNS-Tragrost im Lieferumfang enthalten 
• höhenverstellbare CNS-Füße (150/ 120 mm) 

Tiefe: 630 mm | Korpushöhe: 460 mm
wahlweise als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell, passend für GN 1/1

GTTM 3-46-3T GTTO 3-46-3T
steckerfertiges Modell, mit 3 Türen

Tiefe: 630 mm | Korpushöhe: 460 mm, 
passend für GN 1/1

zentralgekühltes Modell, mit 3 Türen
Tiefe: 630 mm | Korpushöhe: 460 mm, 

passend für GN 1/1

TEMPERATURANGABEN
Bereich -20 bis -15 °C bei 43 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse NT (+16 bis +43 °C)

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert 431 W / 230 V 230 V
Kälteleistung 334 W / VT -25 °C 441 W / VT -25 °C
Kältemittel / Menge R 404 a / 260 g Expansionsventil R 404 a vorinstalliert
Energieverbrauch 8,2 kWh/ 24h
Geräuschpegel 50 dB

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt 220 l 230 l

ABMESSUNGEN (mm)
außen (B x T x H) 1600 x 630 x 610 1600 x 630 x 610
innen (B x T x H) 990 x 530 x 360 990 x 530 x 360
Tiefe bei geöffneter Tür 1000 1000
Tiefe bei geöffneter Schublade 1200 1200
mit Arbeitsplatte 660 660

GEWICHTSANGABEN
Gewicht
Brutto / Netto

138 kg / 121 kg 115 kg / 98 kg

VERKLEIDUNG
außen CNS DIN 1.4301
innen CNS DIN 1.4301

BESTELLINFOS
Artikel-Nr. 474054603 474054613
Verkaufspreis 3.414,00 € 3.105,00 €

SONDERZUBEHÖR Artikel-Nr. Preis in €
Arbeitsplatte, 3 seitig aufgekantet, passend für 3 türige Modelle, 
steckerfertig und/ oder zentralgekühlt

474020183 954,00

Arbeitsplatte, abgekantet 1600 x 650 x 40 mm 474081600 289,00
Rädersatz 4 Stück Durchmesser 100 mm, Höhe 150 mm, 2 Rollen mit Bremsen 474020109 143,00
Schubladensatz in Aufteilung 2 x 1/2, Nutzhöhe 120/ 120 mm 474064612 427,00

GTTO 3-46-3T

einheitliche elektronische regelung

Grundausführung mit Türen und ohne Arbeitsplatte. Die Basisvariante kann 
durch Arbeitsplatten mit oder ohne Aufkantung den eigenen Bedürfnissen 
individuell angepasst werden.

AutoCAD-Zeichnungen in 2D und 3D, LV-Texte, Anschlusspläne und
relevante Planungsunterlagen fi nden Sie übersichtlich im
NordCap-Fachhandels-Portalbereich auf www.nordcap.de.
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Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt. NordCap Unterbautiefkühltisch

TIEFKÜHLTISCHE GN 1/1 | KORPUSHÖHE 460 MM

Grundausführung mit Türen und ohne Arbeitsplatte. Die Basisvariante kann 
durch Arbeitsplatten mit oder ohne Aufkantung den eigenen Bedürfnissen 
individuell angepasst werden.

AutoCAD-Zeichnungen in 2D und 3D, LV-Texte, Anschlusspläne und
relevante Planungsunterlagen fi nden Sie übersichtlich im
NordCap-Fachhandels-Portalbereich auf www.nordcap.de.

Tiefkühltische GTTM/ GTTO 3-46-3T
Tiefe: 630 mm | Korpushöhe: 460 mm
wahlweise als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell, passend für GN 1/1



gültig ab Mai 20135/5 Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.NordCap Unterbautiefkühltisch

TIEFKÜHLTISCHE GN 1/1 | KORPUSHÖHE 460 MM

Tiefkühltische GTTM/ GTTO 4-46-4T

• Tiefkühltisch mit Umluftkühlung in 4-türiger Ausführung 
• wahlweise als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell 
• Korpushöhe 460 mm 
• Ausstattung mit 4 Türen, inkl. Griffl eiste und werkzeugfrei wechselbarer Magnetdichtung, Nutzhöhe im Abteil 360 

mm 
• Innenraum zur Aufnahme von GN 1/1 geeignet 
• Grundausstattung ohne Arbeitsplatte 
• Polyurethan-Hartschaumisolierung, 50 mm stark 
• elektronische Steuerung mit akustischer und optischer HACCP-Kontrollfunktion und Service-Alarm, 

inkl. Interface-Schnittstelle RS 485 zum Auslesen HACCP relevanter Daten 
• automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung über Heißgas, bzw. zentralgekühlt über bauseitigen Abfl uss 
• steckerfertig: mit wartungsfreundlich komplett herausziehbarem Kälteaggregat, rechts verbaut; 

zentralgekühlt: mit Installationsfach, rechts verbaut und vorinstalliertem Expansionsventil, Anschlussleitungen 
installationsfreundlich nach unten geführt

• sockelfähig 
• gerundete Innenwanne, fugenfrei mit hinterer Tauwasserrinne 
• korrosionsbeständiger Mittelverdampfer 
• zur Aufnahme von 5 Tragrosten je Türabteil, 2 CNS-Tragrosthalter und 1 CNS-Tragrost im Lieferumfang enthalten 
• höhenverstellbare CNS-Füße (150/ 120 mm) 

Tiefe: 630 mm | Korpushöhe: 460 mm
wahlweise als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell, passend für GN 1/1

GTTM 4-46-4T GTTO 4-46-4T
steckerfertiges Modell, mit 4 Türen zentralgekühltes Modell, mit 4 Türen

TEMPERATURANGABEN
Bereich -20 bis -15 °C bei 43 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse NT (+16 bis +43 °C)

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert 740 W / 230 V 230 V
Kälteleistung 441 W / VT -25 °C 486 W / VT -25 °C
Kältemittel / Menge R 404 a / 280 g Expansionsventil R 404 a vorinstalliert
Energieverbrauch 10,3 kWh/ 24h
Geräuschpegel 53 dB

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt 300 l 310 l

ABMESSUNGEN (mm)
außen (B x T x H) 2000 x 630 x 610 2000 x 630 x 610
innen (B x T x H) 1320 x 530 x 360 1320 x 530 x 360
Tiefe bei geöffneter Tür 1000 1000
Tiefe bei geöffneter Schublade 1200 1200
mit Arbeitsplatte 660 660

GEWICHTSANGABEN
Gewicht
Brutto / Netto

162 kg / 142 kg 140 kg / 120 kg

VERKLEIDUNG
außen CNS DIN 1.4301
innen CNS DIN 1.4301

BESTELLINFOS
Artikel-Nr. 474054604 474054614
Verkaufspreis 4.063,00 € 3.857,00 €

SONDERZUBEHÖR Artikel-Nr. Preis in €
Arbeitsplatte, 3 seitig aufgekantet, passend für 4 türige Modelle, 
steckerfertig und/ oder zentralgekühlt

474020184 1.034,00

Arbeitsplatte, abgekantet 2000 x 650 x 40 mm 474082000 330,00
Rädersatz 4 Stück Durchmesser 100 mm, Höhe 150 mm, 2 Rollen mit Bremsen 474020109 143,00
Schubladensatz in Aufteilung 2 x 1/2, Nutzhöhe 120/ 120 mm 474064612 427,00

GTTM 4-46-4T

einheitliche elektronische regelung

Grundausführung mit Türen und ohne Arbeitsplatte. Die Basisvariante kann 
durch Arbeitsplatten mit oder ohne Aufkantung den eigenen Bedürfnissen 
individuell angepasst werden.

AutoCAD-Zeichnungen in 2D und 3D, LV-Texte, Anschlusspläne und
relevante Planungsunterlagen fi nden Sie übersichtlich im
NordCap-Fachhandels-Portalbereich auf www.nordcap.de.
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Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt. NordCap Unterbautiefkühltisch

TIEFKÜHLTISCHE GN 1/1 | KORPUSHÖHE 460 MM

Grundausführung mit Türen und ohne Arbeitsplatte. Die Basisvariante kann 
durch Arbeitsplatten mit oder ohne Aufkantung den eigenen Bedürfnissen 
individuell angepasst werden.

AutoCAD-Zeichnungen in 2D und 3D, LV-Texte, Anschlusspläne und
relevante Planungsunterlagen fi nden Sie übersichtlich im
NordCap-Fachhandels-Portalbereich auf www.nordcap.de.

Tiefkühltische GTTM/ GTTO 4-46-4T
Tiefe: 630 mm | Korpushöhe: 460 mm
wahlweise als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell, passend für GN 1/1



gültig ab Mai 20135/7 Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.NordCap Tiefkühltisch

TIEFKÜHLTISCHE GN 1/1 | KORPUSHÖHE 650 MM

Tiefkühltische GTTM/ GTTO 2-65-2T

• Tiefkühltisch mit Umluftkühlung in 2-türiger Ausführung 
• wahlweise in steckerfertiger oder zentralgekühlter Ausführung 
• Korpushöhe 650 mm, Ausstattung mit 2 Türen, Nutzhöhe im Abteil 550 mm 
• Innenraum zur Aufnahme von GN 1/1 geeignet 
• Grundausstattung ohne Arbeitsplatte 
• Polyurethan-Hartschaumisolierung, 50 mm stark 
• elektronische Steuerung mit akustischer und optischer HACCP-Kontrollfunktion und Service-Alarm, 

inkl. Interface-Schnittstelle RS 485 zum Auslesen HACCP relevanter Daten 
• elektrische Abtauung und Tauwasserverdunstung über Heißgas, bzw. zentralgekühlt über bauseitigen Abfl uss 
• steckerfertig: mit wartungsfreundlich komplett herausziehbarem Kälteaggregat, wahlweise rechts/ links 

zentralgekühlt: mit Installationsfach rechts (wahlweise auch links), 200 mm breit und vorinstalliertem 
Expansionsventil, Anschlussleitungen installationsfreundlich nach unten geführt 

• Kondensatorfi lter 
• sockelfähig 
• gerundete Innenwanne, fugenfrei mit hinterer Tauwasserrinne 
• verschließbarer Reinigungsablauf 
• korrosionsbeständiger Mittelverdampfer 
• je Türabteil 1 robustes CNS-Klemmgestell mit 3 kippsicheren Aufl ageschienen und 1 CNS-Tragrost im 

Lieferumfang enthalten 

Tiefe: 700 mm | Korpushöhe: 650 mm
wahlweise als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell, passend für GN 1/1

GTTM 2-65-2T GTTO 2-65-2T
steckerfertiges Modell, mit 2 Türen zentralgekühltes Modell, mit 2 Türen

TEMPERATURANGABEN
Bereich -20 bis -15 °C bei 43 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse NT (+16 bis +43 °C)

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert 600 W / 230 V 26 W / 230 V
Kälteleistung 452 W / VT -25 °C 540 W / VT -25 °C
Kältemittel / Menge R 404 a / 250 g Expansionsventil R 404 a vorinstalliert
Energieverbrauch 9,8 kWh/ 24h
Geräuschpegel 58 dB

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt 261 l 261 l

ABMESSUNGEN (mm)
außen (B x T x H) 1258 x 690 x 800 1128 x 690 x 800
innen (B x T x H) 828 x 580 x 550 828 x 580 x 550
Tiefe bei geöffneter Tür 1094 1094
Tiefe bei geöffneter Schublade 1300 1300
mit Arbeitsplatte 850 850
mit Aufkantung 900 900

GEWICHTSANGABEN
Gewicht
Brutto / Netto

156 kg / 141 kg 100 kg / 85 kg

VERKLEIDUNG
außen CNS DIN 1.4301
innen CNS DIN 1.4301

BESTELLINFOS
Artikel-Nr. 474056502 474056512
Verkaufspreis 3.085,00 € 2.730,00 €

VARIANTEN Code Ausführung Preis in €
GTTM 2-65-2T MFL Maschinenfach links 3.085,00
GTTO 2-65-2T MFL Maschinenfach links 2.730,00

GTTM 2-65-2T

einheitliche elektronische regelung

maximale Flexibilität!
Maschinenfach preisneutral rechts oder links.

individuelle Ausstattung mittels verschiedenen
schubladensätze und/ oder Abdeckungen.

(Abb. beispielhaft, 
mögliches Zubehör kann variieren)

verdampferfreier innenraum und gleichmäßige 
Temperaturverteilung erfolgt über den lüfter an 

der rückwand

Grundausführung mit Türen und ohne Arbeitsplatte. Die Basisvariante kann 
durch Arbeitsplatten mit oder ohne Aufkantung den eigenen Bedürfnissen 
individuell angepasst werden.

SONDERZUBEHÖR Artikel-Nr. Preis in €
Schubladensatz
in Aufteilung 2 x 1/2, Nutzhöhe 240/ 240 mm, Last 50 kg 474076512 504,00

weiteres Sonderzubehör fi nden Sie auf Seite 5/16!
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Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt. NordCap Tiefkühltisch

TIEFKÜHLTISCHE GN 1/1 | KORPUSHÖHE 650 MM

Grundausführung mit Türen und ohne Arbeitsplatte. Die Basisvariante kann 
durch Arbeitsplatten mit oder ohne Aufkantung den eigenen Bedürfnissen 
individuell angepasst werden.

AutoCAD-Zeichnungen in 2D und 3D, LV-Texte, Anschlusspläne und
relevante Planungsunterlagen fi nden Sie übersichtlich im
NordCap-Fachhandels-Portalbereich auf www.nordcap.de.

Tiefkühltische GTTM/ GTTO 2-65-2T
Tiefe: 700 mm | Korpushöhe: 650 mm
wahlweise als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell, passend für GN 1/1



gültig ab Mai 20135/9 Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.NordCap Tiefkühltisch

TIEFKÜHLTISCHE GN 1/1 | KORPUSHÖHE 650 MM

Tiefkühltische GTTM/ GTTO 3-65-3T

• Tiefkühltisch mit Umluftkühlung in 3-türiger Ausführung 
• wahlweise in steckerfertiger oder zentralgekühlter Ausführung 
• Korpushöhe 650 mm, Ausstattung mit 3 Türen, Nutzhöhe im Abteil 550 mm 
• Innenraum zur Aufnahme von GN 1/1 geeignet 
• Grundausstattung ohne Arbeitsplatte 
• Polyurethan-Hartschaumisolierung,  50 mm stark 
• elektronische Steuerung mit akustischer und optischer HACCP-Kontrollfunktion und Service-Alarm, 

inkl. Interface-Schnittstelle RS 485 zum Auslesen HACCP relevanter Daten 
• elektrische Abtauung und Tauwasserverdunstung über Heißgas, bzw. zentralgekühlt über bauseitigen Abfl uss 
• steckerfertig: mit wartungsfreundlich komplett herausziehbarem Kälteaggregat, wahlweise rechts/ links 

zentralgekühlt: mit Installationsfach rechts (wahlweise auch links), 200 mm breit und vorinstalliertem 
Expansionsventil, Anschlussleitungen installationsfreundlich nach unten geführt 

• Kondensatorfi lter 
• sockelfähig 
• gerundete Innenwanne, fugenfrei mit hinterer Tauwasserrinne 
• verschließbarer Reinigungsablauf 
• korrosionsbeständiger Mittelverdampfer 
• je Türabteil 1 robustes CNS-Klemmgestell mit 3 kippsicheren Aufl ageschienen und 1 CNS-Tragrost im 

Lieferumfang enthalten 

Tiefe: 700 mm | Korpushöhe: 650 mm
wahlweise als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell, passend für GN 1/1

GTTM 3-65-3T GTTO 3-65-3T
steckerfertiges Modell, mit 3 Türen zentralgekühltes Modell, mit 3 Türen

TEMPERATURANGABEN
Bereich -20 bis -15 °C bei 43 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse NT (+16 bis +43 °C)

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert 955 W / 230 V 52 W / 230 V
Kälteleistung 595 W / VT -25 °C 714 W / VT -25 °C
Kältemittel / Menge R 404 a / 375 g Expansionsventil R 404 a vorinstalliert
Energieverbrauch 12,1 kWh/ 24h
Geräuschpegel 59 dB

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt 406 l 406 l

ABMESSUNGEN (mm)
außen (B x T x H) 1722 x 690 x 800 1592 x 690 x 800
innen (B x T x H) 1292 x 580 x 550 1292 x 580 x 550
Tiefe bei geöffneter Tür 1094 1094
Tiefe bei geöffneter Schublade 1300 1300
mit Arbeitsplatte 850 850
mit Aufkantung 900 900

GEWICHTSANGABEN
Gewicht
Brutto / Netto

200 kg / 180 kg 134 kg / 114 kg

VERKLEIDUNG
außen CNS DIN 1.4301
innen CNS DIN 1.4301

BESTELLINFOS
Artikel-Nr. 474056503 474056513
Verkaufspreis 4.089,00 € 3.693,00 €

VARIANTEN Code Ausführung Preis in €
GTTM 3-65-3T MFL Maschinenfach links 4.089,00
GTTO 3-65-3T MFL Maschinenfach links 3.693,00

GTTM 3-65-3T

einheitliche elektronische regelung

maximale Flexibilität!
Maschinenfach preisneutral rechts oder links.

individuelle Ausstattung mittels verschiedenen
schubladensätze und/ oder Abdeckungen.

(Abb. beispielhaft, 
mögliches Zubehör kann variieren)

verdampferfreier innenraum und gleichmäßige 
Temperaturverteilung erfolgt über den lüfter an 

der rückwand

Grundausführung mit Türen und ohne Arbeitsplatte. Die Basisvariante kann 
durch Arbeitsplatten mit oder ohne Aufkantung den eigenen Bedürfnissen 
individuell angepasst werden.

SONDERZUBEHÖR Artikel-Nr. Preis in €
Schubladensatz
in Aufteilung 2 x 1/2, Nutzhöhe 240/ 240 mm, Last 50 kg 474076512 504,00

weiteres Sonderzubehör fi nden Sie auf Seite 5/16!
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Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt. NordCap Tiefkühltisch

TIEFKÜHLTISCHE GN 1/1 | KORPUSHÖHE 650 MM

Grundausführung mit Türen und ohne Arbeitsplatte. Die Basisvariante kann 
durch Arbeitsplatten mit oder ohne Aufkantung den eigenen Bedürfnissen 
individuell angepasst werden.

AutoCAD-Zeichnungen in 2D und 3D, LV-Texte, Anschlusspläne und
relevante Planungsunterlagen fi nden Sie übersichtlich im
NordCap-Fachhandels-Portalbereich auf www.nordcap.de.

Tiefkühltische GTTM/ GTTO 3-65-3T
Tiefe: 700 mm | Korpushöhe: 650 mm
wahlweise als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell, passend für GN 1/1



gültig ab Mai 20135/11 Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.NordCap Tiefkühltisch

TIEFKÜHLTISCHE GN 1/1 | KORPUSHÖHE 710 MM

Tiefkühltische GTTM/ GTTO 2-710-2T

• Tiefkühltisch mit Umluftkühlung in 2-türiger Ausführung 
• wahlweise in steckerfertiger oder zentralgekühlter Ausführung 
• Korpushöhe 710 mm, Ausstattung mit 2 Türen, Nutzhöhe im Abteil 600 mm 
• Innenraum zur Aufnahme von GN 1/1 geeignet 
• Grundausstattung ohne Arbeitsplatte 
• Polyurethan-Hartschaumisolierung,  50 mm stark 
• elektronische Steuerung mit akustischer und optischer HACCP-Kontrollfunktion und Service-Alarm, 

inkl. Interface-Schnittstelle RS 485 zum Auslesen HACCP relevanter Daten 
• elektrische Abtauung und Tauwasserverdunstung über Heißgas, bzw. zentralgekühlt über bauseitigen Abfl uss 
• steckerfertig: mit wartungsfreundlich komplett herausziehbarem Kälteaggregat, wahlweise rechts/ links 

zentralgekühlt: mit Installationsfach rechts (wahlweise auch links), 200 mm breit und vorinstalliertem 
Expansionsventil, Anschlussleitungen installationsfreundlich nach unten geführt 

• Kondensatorfi lter 
• sockelfähig 
• gerundete Innenwanne, fugenfrei mit hinterer Tauwasserrinne 
• verschließbarer Reinigungsablauf 
• korrosionsbeständiger Mittelverdampfer 
• je Türabteil 1 robustes CNS-Klemmgestell mit 3 kippsicheren Aufl ageschienen und 1 CNS-Tragrost im 

Lieferumfang enthalten 

Tiefe: 700 mm | Korpushöhe: 710 mm
wahlweise als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell, passend für GN 1/1

GTTM 2-71-2T GTTO 2-71-2T
steckerfertiges Modell, mit 2 Türen zentralgekühltes Modell, mit 2 Türen

TEMPERATURANGABEN
Bereich -20 bis -15 °C bei 43 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse NT (+16 bis +43 °C)

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert 600 W / 230 V 230 V
Kälteleistung 450 W / VT -25 °C 540 W / VT -25 °C
Kältemittel / Menge R 404 a / 250 g Expansionsventil R 404 a vorinstalliert
Energieverbrauch 9,8 kWh/ 24h
Geräuschpegel 58 dB

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt 261 l 261 l

ABMESSUNGEN (mm)
außen (B x T x H) 1258 x 690 x 860 1128 x 690 x 860
innen (B x T x H) 828 x 580 x 600 828 x 580 x 600
Tiefe bei geöffneter Tür 1094 1094
Tiefe bei geöffneter Schublade 1300 1300
mit Arbeitsplatte 910 910
mit Aufkantung 960 960

GEWICHTSANGABEN
Gewicht
Brutto / Netto

155 kg / 140 kg 165 kg / 105 kg

VERKLEIDUNG
außen CNS DIN 1.4301
innen CNS DIN 1.4301

BESTELLINFOS
Artikel-Nr. 474057102 474057112
Verkaufspreis 3.296,00 € 2.915,00 €

VARIANTEN Code Ausführung Preis in €
GTTM 2-71-2T MFL Maschinenfach links 3.296,00
GTTO 2-71-2T MFL Maschinenfach links 2.915,00

GTTM 2-71-2T

einheitliche elektronische regelung

maximale Flexibilität!
Maschinenfach preisneutral rechts oder links.

individuelle Ausstattung mittels verschiedenen
schubladensätze und/ oder Abdeckungen.

(Abb. beispielhaft, 
mögliches Zubehör kann variieren)

verdampferfreier innenraum und gleichmäßige 
Temperaturverteilung erfolgt über den lüfter an 

der rückwand

Grundausführung mit Türen und ohne Arbeitsplatte. Die Basisvariante kann 
durch Arbeitsplatten mit oder ohne Aufkantung den eigenen Bedürfnissen 
individuell angepasst werden.

SONDERZUBEHÖR Artikel-Nr. Preis in €
Schubladensatz
in Aufteilung 2 x 1/2, Nutzhöhe 270/ 270 mm, Last 50 kg 474077112 550,00

weiteres Sonderzubehör fi nden Sie auf Seite 5/16!
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Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt. NordCap Tiefkühltisch

TIEFKÜHLTISCHE GN 1/1 | KORPUSHÖHE 710 MM

Grundausführung mit Türen und ohne Arbeitsplatte. Die Basisvariante kann 
durch Arbeitsplatten mit oder ohne Aufkantung den eigenen Bedürfnissen 
individuell angepasst werden.

AutoCAD-Zeichnungen in 2D und 3D, LV-Texte, Anschlusspläne und
relevante Planungsunterlagen fi nden Sie übersichtlich im
NordCap-Fachhandels-Portalbereich auf www.nordcap.de.

Tiefkühltische GTTM/ GTTO 2-710-2T
Tiefe: 700 mm | Korpushöhe: 710 mm
wahlweise als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell, passend für GN 1/1



gültig ab Mai 20135/13 Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.NordCap Tiefkühltisch

TIEFKÜHLTISCHE GN 1/1 | KORPUSHÖHE 710 MM

Tiefkühltische GTTM/ GTTO 3-710-3T

• Tiefkühltisch mit Umluftkühlung in 3-türiger Ausführung 
• wahlweise in steckerfertiger oder zentralgekühlter Ausführung 
• Korpushöhe 710 mm, Ausstattung mit 3 Türen, Nutzhöhe im Abteil 600 mm 
• Innenraum zur Aufnahme von GN 1/1 geeignet 
• Grundausstattung ohne Arbeitsplatte 
• Polyurethan-Hartschaumisolierung,  50 mm stark 
• elektronische Steuerung mit akustischer und optischer HACCP-Kontrollfunktion und Service-Alarm, 

inkl. Interface-Schnittstelle RS 485 zum Auslesen HACCP relevanter Daten 
• elektrische Abtauung und Tauwasserverdunstung über Heißgas, bzw. zentralgekühlt über bauseitigen Abfl uss 
• steckerfertig: mit wartungsfreundlich komplett herausziehbarem Kälteaggregat, wahlweise rechts/ links 

zentralgekühlt: mit Installationsfach rechts (wahlweise auch links), 200 mm breit und vorinstalliertem 
Expansionsventil, Anschlussleitungen installationsfreundlich nach unten geführt 

• Kondensatorfi lter 
• sockelfähig 
• gerundete Innenwanne, fugenfrei mit hinterer Tauwasserrinne 
• verschließbarer Reinigungsablauf 
• korrosionsbeständiger Mittelverdampfer 
• je Türabteil 1 robustes CNS-Klemmgestell mit 3 kippsicheren Aufl ageschienen und 1 CNS-Tragrost im 

Lieferumfang enthalten 

Tiefe: 700 mm | Korpushöhe: 710 mm
wahlweise als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell, passend für GN 1/1

GTTM 3-71-3T GTTO 3-71-3T
steckerfertiges Modell, mit 3 Türen zentralgekühltes Modell, mit 3 Türen

TEMPERATURANGABEN
Bereich -20 bis -15 °C bei 43 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse NT (+16 bis +43 °C)

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert 955 W / 230 V 230 V
Kälteleistung 595 W / VT -25 °C 714 W / VT -25 °C
Kältemittel / Menge R 404 a / 375 g Expansionsventil R 404 a vorinstalliert
Energieverbrauch 12,1 kWh/ 24h
Geräuschpegel 59 dB

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt 406 l 406 l

ABMESSUNGEN (mm)
außen (B x T x H) 1722 x 690 x 860 1592 x 690 x 860
innen (B x T x H) 1292 x 580 x 600 1292 x 580 x 600
Tiefe bei geöffneter Tür 1094 1094
Tiefe bei geöffneter Schublade 1300 1300
mit Arbeitsplatte 910 910
mit Aufkantung 960 960

GEWICHTSANGABEN
Gewicht
Brutto / Netto

200 kg / 180 kg 225 kg / 145 kg

VERKLEIDUNG
außen CNS DIN 1.4301
innen CNS DIN 1.4301

BESTELLINFOS
Artikel-Nr. 474057103 474057113
Verkaufspreis 4.378,00 € 3.950,00 €

VARIANTEN Code Ausführung Preis in €
GTTM 3-71-3T MFL Maschinenfach links 4.378,00
GTTO 3-71-3T MFL Maschinenfach links 3.950,00

GTTM 3-71-3T

einheitliche elektronische regelung

maximale Flexibilität!
Maschinenfach preisneutral rechts oder links.

individuelle Ausstattung mittels verschiedenen
schubladensätze und/ oder Abdeckungen.

(Abb. beispielhaft, 
mögliches Zubehör kann variieren)

verdampferfreier innenraum und gleichmäßige 
Temperaturverteilung erfolgt über den lüfter an 

der rückwand

Grundausführung mit Türen und ohne Arbeitsplatte. Die Basisvariante kann 
durch Arbeitsplatten mit oder ohne Aufkantung den eigenen Bedürfnissen 
individuell angepasst werden.

SONDERZUBEHÖR Artikel-Nr. Preis in €
Schubladensatz
in Aufteilung 2 x 1/2, Nutzhöhe 270/ 270 mm, Last 50 kg 474077112 550,00

weiteres Sonderzubehör fi nden Sie auf Seite 5/16!



gültig ab Mai 2013 5/14

05

 

Ti
ef

kü
hl

tis
ch

e

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt. NordCap Tiefkühltisch

TIEFKÜHLTISCHE GN 1/1 | KORPUSHÖHE 710 MM

Grundausführung mit Türen und ohne Arbeitsplatte. Die Basisvariante kann 
durch Arbeitsplatten mit oder ohne Aufkantung den eigenen Bedürfnissen 
individuell angepasst werden.

AutoCAD-Zeichnungen in 2D und 3D, LV-Texte, Anschlusspläne und
relevante Planungsunterlagen fi nden Sie übersichtlich im
NordCap-Fachhandels-Portalbereich auf www.nordcap.de.

Tiefkühltische GTTM/ GTTO 3-710-3T
Tiefe: 700 mm | Korpushöhe: 710 mm
wahlweise als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell, passend für GN 1/1



gültig ab Mai 20135/15 Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.NordCap

    Sonderausstattung                   Serienausstattung               –    keine Zuordnung

Zubehör
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Artikel
Nummer

Preis 
€

Arbeitsplatte mit Aufkantung
rückseitig 100 mm, 1262 x 700 x 40 mm

- - - - - - 474100081263 351,00

Arbeitsplatte mit Aufkantung
rückseitig 50 mm, 1262 x 700 x 40 mm

- - - - - - 474081263 334,00

Arbeitsplatte mit Aufkantung
rückseitig 100 mm, 1132 x 700 x 40 mm

- - - - - - 474100081133 325,00

Arbeitsplatte mit Aufkantung
rückseitig 50 mm, 1132 x 700 x 40 mm

- - - - - - 474081133 308,00

Arbeitsplatte mit Aufkantung
rückseitig 100 mm, 1726 x 700 x 40 mm

- - - - - - 474100081727 407,00

Arbeitsplatte mit Aufkantung
rückseitig 50 mm, 1726 x 700 x 40 mm

- - - - - - 474081727 385,00

Arbeitsplatte mit Aufkantung
rückseitig 100 mm, 1596 x 700 x 40 mm

- - - - - - 474100081597 401,00

Arbeitsplatte mit Aufkantung
rückseitig 50 mm, 1596 x 700 x 40 mm

- - - - - - 474081597 380,00

Arbeitsplatte, 3 seitig
aufgekantet, passend für 2 türige Modelle, steckerfertig und/ oder zentralgekühlt

- - - - 474020182 848,00

Arbeitsplatte, 3 seitig
aufgekantet, passend für 3 türige Modelle, steckerfertig und/ oder zentralgekühlt

- - - - 474020183 926,00

Arbeitsplatte, abgekantet
1262 x 700 x 40 mm

- - - - - - 474081262 289,00

Arbeitsplatte, abgekantet
1132 x 700 x 40 mm

- - - - - - 474081132 263,00

Arbeitsplatte, abgekantet
1726 x 700 x 40 mm

- - - - - - 474081726 330,00

Arbeitsplatte, abgekantet
1596 x 700 x 40 mm

- - - - - - 474081596 340,00

Rädersatz 5 Stück
Durchmesser 125 mm, Höhe 158 mm, 2 Rollen mit Bremsen

474020116 258,00

Rostenträgergestell links
5 Positionen

474020112 29,00

Rostenträgergestell rechts
5 Positionen

474020113 29,00

Schloss pro Tür/ Schublade 474020123 98,00

Schubladensatz
in Aufteilung 2 x 1/2, Nutzhöhe 240/ 240 mm, Last 50 kg

- - - - 474076512 504,00

Schubladensatz
in Aufteilung 2 x 1/2, Nutzhöhe 270/ 270 mm, Last 50 kg

- - - - 474077112 550,00

Sockel 1128 mm
für zentralgekühlte Kühl-/ Tiefkühltische

- - - - - - 474020120 210,00

Sockel 1258 mm
für steckerfertige Kühl-/ Tiefkühltische

- - - - - - 474020117 220,00

Sockel 1592 mm
für zentralgekühlte Kühl-/ Tiefkühltische

- - - - - - 474020121 258,00

Sockel 1722 mm
für steckerfertige Kühl-/ Tiefkühltische

- - - - - - 474020118 272,00

Tragrost GN 1/1 CNS 474020115 58,00

Tragrost GN 1/1 rilsaniert 474020114 10,00
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VORTEILE BEI DER PLANUNG MIT
PROJECT LINE ABFALLKÜHLERN:

• innen und außen komplett aus CNS DIN 1.4301 gefertigt

W
ER

KS
TO

FF

• umweltfreundliche Polyurethan-Hartschaumisolierung,  bietet Schutz vor 
Kälteverlust und sorgt so für einen energiesparsamen Laufbetrieb

• Isolationsstärken: Boden = 40 mm, Seiten = 50 mm, Decke = 75 mm,
Rücken = 60 mm, Tür = 50 mm, Einfüllklappe 40 mm 
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• Temperaturbereich von +2 °C bis +10 °C
• robuste und tropenfeste Kälteaggregate bieten auch bei hohen Umgebungstempe-

raturen verlässliche Kühlergebnisse
• mit Winterschaltung/ SumpfheizungEI

N
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TZ

• für Mülltonnen mit Füllmengen von 120 und 240 Liter
• mit 1, 2 oder 3 Türabteilen
• steckerfertig oder zum Anschluss an eine externe Kälteanlage
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• in der Rückwand eingeschäumter Verdampfer
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• Schloss für Tür und Einfüllklappe
• leichte Reinigung, elektronische

Steuerung mit Spritzwasserschutz
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gültig ab Mai 20136/1 Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

ABFALLKÜHLER für 1 x 120 l oder 1 x 240 l Mülltonne

NordCap Abfallkühler

Varianten Code Ausführung Preis in €
AFKM 120-1 OM ohne Maschine 2.699,00
AFKM 240-1 OM ohne Maschine 2.829,00

Sonderzubehör Artikel-Nr. Preis in €
elektrische Tauwasserverdunstung für Serie AFKM 
(Umrüstkit) Tauwasserschale danach nicht mehr herausziehbar 474020135 182,00

Abfallkühler Serie AFKM-1

•	 Abfallkühler / Konfiskatkühler in steckerfertiger Ausführung 
•	 modellabhängig zur Aufnahme von 1 Mülltonne à 120 l oder 240 l geeignet  
•	 je Tonne 1 Einfüllklappe (300 x 360 mm) in der Decke und 1 Flügeltür, abschließbar 
•	 genaue Positionierung der Mülltonne durch eine Mülltonnenarretierung 
•	 innen und außen komplett aus CNS DIN 1.4301 gefertigt 
•	 eingeschäumter Verdampfer in der Rückwand 
•	 leistungsstarke, tropenfeste Kühlmaschine für die garantierte Abkühlung auf bis zu +2°C 

Maschinenfach rechts, nicht wechselbar, 353 mm breit 
•	 Abtauung mittels Maschienenstopp, natürlich Tauwasserverdunstung, 

elektrische Tauwasserverdunstung auf Anfrage 
•	 integrierte Winterschaltung/ Sumpfheizung 
•	 elektronische Steuerung ohne Temperaturanzeige, mit Spritzwasserschutz hinter der Blende montiert 
•	 Isolierung aus bis zu 75 mm starken Polyurethan Hartschaum 
•	 die Lieferung erfolgt fertig montiert, ohne Mülltonnen

steckerfertige Ausführung, Lieferung fertig montiert 
wahlweise für 1 x 120 l oder 1 x 240 l Mülltonne

AFKM 120-1 AFKM 240-1
steckerfertige Ausführung, Lieferung 

fertig montiert 
passend für 1 x 120 l Mülltonne

steckerfertige Ausführung, Lieferung 
fertig montiert 

passend für 1 x 240 l Mülltonne

Temperaturangaben
Bereich +2 bis +10 °C bei 43 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse T (+18 bis +43 °C)

Technische Daten
Anschlusswert 315 W / 230 V 315 W / 230 V
Kälteleistung 521 W / VT -10 °C 521 W / VT -10 °C

R 134 a

Leistungsdaten
Ausstellfläche 1 Mülltonne à 120 l 1 Mülltonne à 240 l

ABMESSUNGEN (mm)
außen (B x T x H) 1013 x 740 x 1067 1073 x 890 x 1207
innen (B x T x H) 615 x 932 765 x 1072
Tiefe bei geöffneter Tür 1320 1470
Höhe bei geöffnetem Deckel 1437 1587

Verkleidung
außen CNS DIN 1.4301
innen CNS DIN 1.4301

Bestellinfos
Artikel-Nr. 474201201 474202401
Verkaufspreis 2.785,00 € 2.890,00 €

Abfallkühler AFKM 120-1

AutoCAD-Zeichnungen in 2D und 3D, LV-Texte, Anschlusspläne und 
 relevante Planungsunterlagen finden Sie übersichtlich im 
NordCap-Fachhandels-Portalbereich auf www.nordcap.de.



gültig ab Mai 2013 6/2
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Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

ABFALLKÜHLER für 1 x 120 l oder 1 x 240 l Mülltonne

NordCap Abfallkühler

AutoCAD-Zeichnungen in 2D und 3D, LV-Texte, Anschlusspläne und
 relevante Planungsunterlagen fi nden Sie übersichtlich im
NordCap-Fachhandels-Portalbereich auf www.nordcap.de.

Abfallkühler Serie AFKM-1
steckerfertige Ausführung, Lieferung fertig montiert
wahlweise für 1 x 120 l oder 1 x 240 l Mülltonne



gültig ab Mai 20136/3 Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

ABFALLKÜHLER für 2 x 120 l oder 2 x 240 l Mülltonnen

NordCap Abfallkühler

Varianten Code Ausführung Preis in €
AFKM 120-2 OM ohne Maschine 3.619,00
AFKM 240-2 OM ohne Maschine 3.726,00

Sonderzubehör Artikel-Nr. Preis in €
elektrische Tauwasserverdunstung für Serie AFKM 
(Umrüstkit) Tauwasserschale danach nicht mehr herausziehbar 474020135 182,00

Abfallkühler Serie AFKM-2

•	 Abfallkühler / Konfiskatkühler in steckerfertiger Ausführung 
•	 modellabhängig zur Aufnahme von 2 Mülltonnen à 120 l oder 240 l geeignet  
•	 je Tonne 1 Einfüllklappe (300 x 360 mm) in der Decke und 1 Flügeltür, abschließbar 
•	 genaue Positionierung der Mülltonne durch eine Mülltonnenarretierung 
•	 innen und außen komplett aus CNS DIN 1.4301 gefertigt 
•	 eingeschäumter Verdampfer in der Rückwand 
•	 leistungsstarke, tropenfeste Kühlmaschine für die garantierte Abkühlung auf bis zu +2°C 

Maschinenfach rechts, nicht wechselbar, 353 mm breit 
•	 Abtauung mittels Maschienenstopp, natürlich Tauwasserverdunstung, 

elektrische Tauwasserverdunstung auf Anfrage 
•	 integrierte Winterschaltung/ Sumpfheizung 
•	 elektronische Steuerung ohne Temperaturanzeige, mit Spritzwasserschutz hinter der Blende montiert 
•	 Isolierung aus bis zu 75 mm starken Polyurethan Hartschaum 
•	 die Lieferung erfolgt fertig montiert, ohne Mülltonnen

steckerfertige Ausführung, Lieferung fertig montiert 
wahlweise für 2 x 120 l oder 2 x 240 l Mülltonne

AFKM 120-2 AFKM 240-2
steckerfertige Ausführung, Lieferung 

fertig montiert 
passend für 2 x 120 l Mülltonne

steckerfertige Ausführung, Lieferung 
fertig montiert 

passend für 2 x 240 l Mülltonne

Temperaturangaben
Bereich +2 bis +10 °C bei 43 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse T (+18 bis +43 °C)

Technische Daten
Anschlusswert 315 W / 230 V 460 W / 230 V
Kälteleistung 521 W / VT -10 °C 727 W / VT -15 °C

R 134 a

Leistungsdaten
Ausstellfläche 2 Mülltonne à 120 l 2 Mülltonne à 240 l

ABMESSUNGEN (mm)
außen (B x T x H) 1653 x 740 x 1067 1773 x 890 x 1207
innen (B x T x H) 615 x 932 765 x 1072
Tiefe bei geöffneter Tür 1320 1470
Höhe bei geöffnetem Deckel 1437 1587

Verkleidung
außen CNS DIN 1.4301
innen CNS DIN 1.4301

Bestellinfos
Artikel-Nr. 474201202 474202402
Verkaufspreis 3.715,00 € 3.830,00 €

Abfallkühler AFKM 120-2

AutoCAD-Zeichnungen in 2D und 3D, LV-Texte, Anschlusspläne und 
 relevante Planungsunterlagen finden Sie übersichtlich im 
NordCap-Fachhandels-Portalbereich auf www.nordcap.de.
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Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

ABFALLKÜHLER für 2 x 120 l oder 2 x 240 l Mülltonnen

NordCap Abfallkühler

AutoCAD-Zeichnungen in 2D und 3D, LV-Texte, Anschlusspläne und
 relevante Planungsunterlagen fi nden Sie übersichtlich im
NordCap-Fachhandels-Portalbereich auf www.nordcap.de.

Abfallkühler Serie AFKM-2
steckerfertige Ausführung, Lieferung fertig montiert
wahlweise für 2 x 120 l oder 2 x 240 l Mülltonne



gültig ab Mai 20136/5 Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

ABFALLKÜHLER für 3 x 120 l oder 3 x 240 l Mülltonnen

NordCap Abfallkühler

Varianten Code Ausführung Preis in €
AFKM 120-3 OM ohne Maschine 4.359,00
AFKM 240-3 OM ohne Maschine 4.645,00

Sonderzubehör Artikel-Nr. Preis in €
elektrische Tauwasserverdunstung für Serie AFKM 
(Umrüstkit) Tauwasserschale danach nicht mehr herausziehbar 474020135 182,00

Abfallkühler Serie AFKM-3

•	 Abfallkühler / Konfiskatkühler in steckerfertiger Ausführung 
•	 modellabhängig zur Aufnahme von 3 Mülltonnen à 120 l oder 240 l geeignet  
•	 je Tonne 1 Einfüllklappe (300 x 360 mm) in der Decke und 1 Flügeltür, abschließbar 
•	 genaue Positionierung der Mülltonne durch eine Mülltonnenarretierung 
•	 innen und außen komplett aus CNS DIN 1.4301 gefertigt 
•	 eingeschäumter Verdampfer in der Rückwand 
•	 leistungsstarke, tropenfeste Kühlmaschine für die garantierte Abkühlung auf bis zu +2°C 

Maschinenfach rechts, nicht wechselbar, 353 mm breit 
•	 Abtauung mittels Maschienenstopp, natürlich Tauwasserverdunstung, 

elektrische Tauwasserverdunstung auf Anfrage 
•	 integrierte Winterschaltung/ Sumpfheizung 
•	 elektronische Steuerung ohne Temperaturanzeige, mit Spritzwasserschutz hinter der Blende montiert 
•	 Isolierung aus bis zu 75 mm starken Polyurethan Hartschaum 
•	 die Lieferung erfolgt fertig montiert, ohne Mülltonnen

steckerfertige Ausführung, Lieferung fertig montiert 
wahlweise für 3 x 120 l oder 3 x 240 l Mülltonne

AFKM 120-3 AFKM 240-3
steckerfertige Ausführung, fertig montiert 

passend für 3 x 120 l Mülltonne
steckerfertige Ausführung, fertig montiert 

passend für 3 x 240 l Mülltonne

Temperaturangaben
Bereich +2 bis +10 °C bei 43 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse T (+18 bis +43 °C)

Technische Daten
Anschlusswert 460 W / 230 V 460 W / 230 V
Kälteleistung 727 W / VT -10 °C 727 W / VT -10 °C

R 134 a

Leistungsdaten
Ausstellfläche 3 Mülltonne à 120 l 3 Mülltonne à 240 l

ABMESSUNGEN (mm)
außen (B x T x H) 2293 x 740 x 1067 2473 x 890 x 1207
innen (B x T x H) 615 x 932 765 x 1072
Tiefe bei geöffneter Tür 1320 1470
Tiefe bei geöffneter Schublade 1437 1587

Verkleidung
außen CNS DIN 1.4301
innen CNS DIN 1.4301

Bestellinfos
Artikel-Nr. 474201203 474202403
Verkaufspreis 4.465,00 € 4.750,00 €

Abfallkühler AFKM 120-3

AutoCAD-Zeichnungen in 2D und 3D, LV-Texte, Anschlusspläne und 
 relevante Planungsunterlagen finden Sie übersichtlich im 
NordCap-Fachhandels-Portalbereich auf www.nordcap.de.
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Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

ABFALLKÜHLER für 3 x 120 l oder 3 x 240 l Mülltonnen

NordCap Abfallkühler

AutoCAD-Zeichnungen in 2D und 3D, LV-Texte, Anschlusspläne und
 relevante Planungsunterlagen fi nden Sie übersichtlich im
NordCap-Fachhandels-Portalbereich auf www.nordcap.de.

Abfallkühler Serie AFKM-3
steckerfertige Ausführung, Lieferung fertig montiert
wahlweise für 3 x 120 l oder 3 x 240 l Mülltonne



6/7 Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.

Notizen:



PR
O

JE
CT

 L
IN

E 
SC

HN
EL

LK
ÜH

LE
R/

 S
CH

O
CK

FR
O

ST
ER

FL
EX

IB
LE

 E
IN

SA
TZ

M
Ö

G
LI

CH
KE

IT
EN

 IN
 H

O
CH

W
ER

TI
G

ER
 A

U
SF

Ü
H

RU
N

G

VORTEILE BEI DER PLANUNG MIT PROJECT LINE
SCHNELLKÜHLERN/ SCHOCKFROSTERN:

• innen und außen komplett aus CNS DIN 1.4301 gefertigt
• ebenfalls aus CNS DIN 1.4301:

die herausnehmbare Stellage, die robusten Türscharniere sowie die höhenverstell-
baren Stellfüße
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• je nach Modell bieten 60 bis 80 mm Isolationsstärke besten Schutz vor Kälteverlust 
und sorgen so für einen besonders energiesparsamen Betrieb

• in einem Stück geschäumter Korpus
• umweltfreundliche Polyurethan-Hartschaumisolierung 
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• Modellgrößen von 8 x GN 1/1 bis 20 x GN 2/1 (40 x GN 1/1)
• in verschiedenen Ausstattungsvarianten erhältlich
• Geräte der Serie -HG kompatibel mit Hordenwagengestellen aller gängigen

Ofenhersteller
• Ein- und Durchfahrmodelle zur Nutzung mit Hordenwagen GN 1/1, GN 2/1,

EN 600 x 400 sowie EN 600 x 800
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• flexibel einsetzbar: sowohl als Schnellkühler von +90 °C g +3 °C
als auch als Schockfroster von +90 °C g -18 °C

• sockelfähig
• optionaler Einsatz von Rädern (nicht für Ein- und Durchfahrmodelle)
• wechselbarer Türanschlag
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• Kühlabteil mit großem Fassungsvermögen
• Schalenbaukonstruktion, Ein- und Durchfahrmodelle mit

Paneelbaukonstruktion
• selbstschließende Türen mit Blockierung bei 100° Türöffnung,

Griffleiste, Magnetdichtungsrahmen und SchlossAU
FB

AU

• in einem Stück tiefgezogene und somit fugenfreie
Bodenwanne des Innenraums

• leichte und rückstandslose Reinigung durch gerundete Ecken
und KantenH
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gültig ab Mai 20137/1 Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.NordCap Schnellkühler/ Schockfroster

Schockfroster | GN 1/1

Schockfroster Serie SF 8 GN1/1

• Schockfroster mit integrierter Maschineneinheit, zentralgekühlte Ausführung als Variante erhältlich
• kombigerät, auch als Schnellabkühler verwendbar
• kapazität schnellkühlen (+90 °c -> +3 °c): Version Standard und Topline = 25 kg 

kapazität schockfrosten (+90 °c -> -18 °c): Version Standard und Topline = 16 kg
• das Gerät entspricht den Messbedingungen der Uk- und Nf-Norm
• Arbeitstemperatur bedarfsgerecht bis -40 °c, bspw. auch im Dauerbetrieb mit einer vorgewählten kühltemperatur
• zur reinigung leicht entnehmbares cNS-Schienengestell mit 8 einschüben, 

passend für 8 x GN 1/1 oder eN 600 x 400 mm bis 65 mm Behälterhöhe
• Version Standard mit beheiztem 1-Punkt kerntemperaturfühler 

Version Topline mit beheiztem 4-Punkt Multipoint kerntemperatürfühler für beste ergebnisse
• elektronische Steuerung mit Digitaldisplay, 100 Programmspeicher, restlaufanzeige, fühlertemperaturanzeige 

Version Topline zusätzlich mit hard-/ Softkühl- und frostfunktion, akustischer und optischer hAccP-
kontrollfunktion und Service-Alarm, inkl. USB- und Interface-Schnittstelle rS 485 zum Auslesen hAccP relevanter 
Daten

• außen und innen cNS DIN 1.4301
• Arbeitskammer mit gerundeten kanten und reinigungsabfluss
• 60 mm PUr-hartschaumisolierung
• selbstschließende tür mit Magnetdichtung und offenstellung bei 100°
• automatische Abtauung und tauwasserverdunstung, bauseitiger Ablauf erforderlich
• justierbare cNS-Stellfüße 

wahlweise in Version Standard oder Topline als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell, 
passend für bis zu 8 x GN 1/1 oder EN 600 x 400 - 65 mm

SF-S 8 GN1/1 SF-T 8 GN1/1
Version Standard, für bis zu 8 x GN 1/1 

oder EN 600 x 400 - 65 mm
Version Topline, für bis zu 8 x GN 1/1 oder 

EN 600 x 400 - 65 mm

Temperaturangaben

Bereich Schnellkühlen bei +90 bis +3 °C / Schockfrosten bei +90 bis -18 °C 
bei 38 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse ST (+18 bis +38 °C)
Arbeitstemperatur bedarfsgerecht von Softchilling mit -22 bis Hard-Chilling mit -40 °C
Einbringtemperatur garheiß oder bis 90 °C
Konservierungstemperatur -20 °C

Technische Daten
Anschlusswert 2000 W / 230 V 2000 W / 230 V
Steuerung Version Standard Version Topline
Kälteleistung 1720 W / VT -25 °C 1720 W / VT -25 °C

R 404 a

Leistungsdaten

Leistung
16 kg Schockfrosten 
25 kg Schnellkühlen 

Führungsschienen für 8 x GN 1/1 oder EN 600 x 400 - 65 mm

ABMESSUNGEN (mm)
außen (B x T x H) 790 x 800 x 1320 790 x 800 x 1320
innen (B x T x H) 670 x 460 x 630 670 x 460 x 630

Gewichtsangaben
Gewicht 
Brutto / Netto

160 kg 160 kg

Verkleidung
außen CNS
innen CNS

Bestellinfos
Artikel-Nr. 474150811 474160811
Verkaufspreis 6.170,00 € 6.744,00 €

Varianten Code Ausführung Preis in €
SF-S 8 GN1/1 OM ohne Aggregat 5.219,00
SF-T 8 GN1/1 OM ohne Aggregat 5.794,00

Sonderzubehör Artikel-Nr. Preis in €
HACCP-Kontrolldruckerkit passend für Modelle 8-12 GN1/1 474020187 1.309,00
Rädersatz 4 Stück Durchmesser 100 mm, Höhe 127 mm, 2 Rollen mit Bremsen 474020190 226,00
Tragrost GN 1/1 CNS 474020115 58,00
Tragrost GN 1/1 rilsaniert 474020114 19,00
UV-Lampenkit passend zu Serie SF-S und SF-T 474960056 720,00
Maschinensatz AIR passend für SF-S 8 GN1/1 474990519 1.950,00
Maschinensatz AIR passend für SF-T 8 GN1/1 474990507 1.950,00

SF-S 8 GN1/1

Steuereinheit der Linie Standard

SF-T 8 GN1/1

Steuereinheit der Linie Topline
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Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt. NordCap Schnellkühler/ Schockfroster

SchockfroSter | GN 1/1 
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AutoCAD-Zeichnungen in 2D und 3D, LV-Texte, Anschlusspläne und
relevante Planungsunterlagen fi nden Sie übersichtlich im
NordCap-Fachhandels-Portalbereich auf www.nordcap.de.

Schockfroster Serie SF 8 GN1/1
wahlweise in Version Standard oder Topline als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell,
passend für bis zu 8 x GN 1/1 oder EN 600 x 400 - 65 mm



gültig ab Mai 20137/3 Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.NordCap Schnellkühler/ Schockfroster

Schockfroster | GN 1/1

Schockfroster Serie SF 12 GN1/1

• Schockfroster mit integrierter Maschineneinheit, zentralgekühlte Ausführung als Variante erhältlich
• kombigerät, auch als Schnellabkühler verwendbar
• kapazität schnellkühlen (+90 °c -> +3 °c): VersionStandard = 25 kg, Topline = 36 kg 

kapazität schockfrosten (+90 °c -> -18 °c): VersionStandard = 16 kg, Topline = 24 kg
• das Gerät entspricht den Messbedingungen der Uk- und Nf-Norm
• Arbeitstemperatur bedarfsgerecht bis -40 °c, bspw. auch im Dauerbetrieb mit einer vorgewählten kühltemperatur
• zur reinigung leicht entnehmbares cNS-Schienengestell mit 12 einschüben, 

passend für 12 x GN 1/1 oder eN 600 x 400 mm bis 65 mm Behälterhöhe
• Version Standard mit beheiztem 1-Punkt kerntemperaturfühler 

Version Topline mit beheiztem 4-Punkt Multipoint kerntemperatürfühler für beste ergebnisse
• elektronische Steuerung mit Digitaldisplay, 100 Programmspeicher, restlaufanzeige, fühlertemperaturanzeige 

Version Topline zusätzlich mit hard-/ Softkühl- und frostfunktion, akustischer und optischer hAccP-
kontrollfunktion und Service-Alarm, inkl. USB- und Interface-Schnittstelle rS 485 zum Auslesen hAccP relevanter 
Daten

• außen und innen cNS DIN 1.4301
• Arbeitskammer mit gerundeten kanten und reinigungsabfluss
• 60 mm PUr-hartschaumisolierung
• selbstschließende tür mit Magnetdichtung und offenstellung bei 100°
• automatische Abtauung und tauwasserverdunstung, bauseitiger Ablauf erforderlich
• justierbare cNS-Stellfüße 

wahlweise in Version Standard oder Topline als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell, 
passend für bis zu 12 x GN 1/1 oder EN 600 x 400 - 65 mm

SF-S 12 GN1/1 SF-T 12 GN1/1
Version Standard, für bis zu 12 x GN 1/1 

oder EN 600 x 400 - 65 mm
Version Topline, für bis zu 12 x GN 1/1 

oder EN 600 x 400 - 65 mm

Temperaturangaben

Bereich Schnellkühlen bei +90 bis +3 °C / Schockfrosten bei +90 bis -18 °C 
bei 38 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse ST (+18 bis +38 °C)
Arbeitstemperatur bedarfsgerecht von Softchilling mit -22 bis Hard-Chilling mit -40 °C
Einbringtemperatur garheiß oder bis 90 °C
Konservierungstemperatur -20 °C

Technische Daten
Anschlusswert 2000 W / 230 V 3500 W / 400 V
Steuerung Version Standard Version Topline
Kälteleistung 1720 W / VT -25 °C 2850 W / VT -25 °C

R 404 a

Leistungsdaten

Leistung

16 kg Schockfrosten 
25 kg Schnellkühlen 
Führungsschienen für 12 x GN 1/1 oder 
EN 600 x 400 - 65 mm

24 kg Schockfrosten 
36 kg Schnellkühlen 
Führungsschienen für 12 x GN 1/1 oder 
EN 600 x 400 - 65 mm

ABMESSUNGEN (mm)
außen (B x T x H) 790 x 800 x 1800 790 x 800 x 1800
innen (B x T x H) 670 x 460 x 830 670 x 460 x 830

Gewichtsangaben
Gewicht 
Brutto / Netto

195 kg 195 kg

Verkleidung
außen CNS
innen CNS

Bestellinfos
Artikel-Nr. 474151211 474161211
Verkaufspreis 8.001,00 € 9.958,00 €

Varianten Code Ausführung Preis in €
SF-S 12 GN1/1 OM ohne Aggregat 7.186,00
SF-T 12 GN1/1 OM ohne Aggregat 8.724,00

Sonderzubehör Artikel-Nr. Preis in €
HACCP-Kontrolldruckerkit passend für Modelle 8-12 GN1/1 474020187 1.309,00
Rädersatz 4 Stück Durchmesser 100 mm, Höhe 127 mm, 2 Rollen mit Bremsen 474020190 226,00
Tragrost GN 1/1 CNS 474020115 58,00
Tragrost GN 1/1 rilsaniert 474020114 19,00
UV-Lampenkit passend zu Serie SF-S und SF-T 474960056 720,00
Maschinensatz AIR passend für SF-S 12 GN1/1 474990517 1.950,00
Maschinensatz AIR passend für SF-T 12 GN1/1 474990513 1.950,00

SF-S 12 GN1/1

Steuereinheit der Linie Standard

SF-T 12 GN1/1

Steuereinheit der Linie Topline
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Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt. NordCap Schnellkühler/ Schockfroster

SchockfroSter | GN 1/1
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AutoCAD-Zeichnungen in 2D und 3D, LV-Texte, Anschlusspläne und
relevante Planungsunterlagen fi nden Sie übersichtlich im
NordCap-Fachhandels-Portalbereich auf www.nordcap.de.

Schockfroster Serie SF 12 GN1/1
wahlweise in Version Standard oder Topline als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell,
passend für bis zu 12 x GN 1/1 oder EN 600 x 400 - 65 mm



gültig ab Mai 20137/5 Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.NordCap Schnellkühler/ Schockfroster

Schockfroster | GN 1/1

Schockfroster Serie SF 16 GN1/1

• Schockfroster mit integrierter Maschineneinheit, zentralgekühlte Ausführung als Variante erhältlich
• kombigerät, auch als Schnellabkühler verwendbar
• kapazität schnellkühlen (+90 °c -> +3 °c): Version Standard = 36 kg, Topline = 55 kg 

kapazität schockfrosten (+90 °c -> -18 °c): Version Standard = 24 kg, Topline = 36 kg
• das Gerät entspricht den Messbedingungen der Uk- und Nf-Norm
• Arbeitstemperatur bedarfsgerecht bis -40 °c, bspw. auch im Dauerbetrieb mit einer vorgewählten kühltemperatur
• zur reinigung leicht entnehmbares cNS-Schienengestell mit 16 einschüben, 

passend für 16 x GN 1/1 oder eN 600 x 400 mm bis 65 mm Behälterhöhe
• Version Standard mit beheiztem 1-Punkt kerntemperaturfühler 

Version Topline mit beheiztem 4-Punkt Multipoint kerntemperatürfühler für beste ergebnisse
• elektronische Steuerung mit Digitaldisplay, 100 Programmspeicher, restlaufanzeige, fühlertemperaturanzeige 

Version Topline zusätzlich mit hard-/ Softkühl- und frostfunktion, akustischer und optischer hAccP-
kontrollfunktion und Service-Alarm, inkl. Interface-Schnittstelle rS 485 zum Auslesen hAccP relevanter Daten

• außen und innen cNS DIN 1.4301
• Arbeitskammer mit gerundeten kanten und reinigungsabfluss
• 60 mm PUr-hartschaumisolierung
• selbstschließende tür mit Magnetdichtung und offenstellung bei 100°
• automatische Abtauung und tauwasserverdunstung, bauseitiger Ablauf erforderlich
• justierbare cNS-Stellfüße 

wahlweise in Version Standard oder Topline als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell, 
passend für bis zu 16 x GN 1/1 oder EN 600 x 400 - 65 mm

SF-S 16 GN1/1 SF-T 16 GN1/1
Version Standard, für bis zu 16 x GN 1/1 

oder EN 600 x 400 - 65 mm
Version Topline, für bis zu 16 x GN 1/1 

oder EN 600 x 400 - 65 mm

Temperaturangaben

Bereich Schnellkühlen bei +90 bis +3 °C / Schockfrosten bei +90 bis -18 °C 
bei 38 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse ST (+18 bis +38 °C)
Arbeitstemperatur bedarfsgerecht von Softchilling mit -22 bis Hard-Chilling mit -40 °C
Einbringtemperatur garheiß oder bis 90 °C
Konservierungstemperatur -20 °C

Technische Daten
Anschlusswert 3500 W / 400 V 5250 W / 400 V
Steuerung Version Standard Version Topline
Kälteleistung 2850 W / VT -25 °C 3930 W / VT -25 °C

R 404 a

Leistungsdaten

Leistung

24 kg Schockfrosten 
36 kg Schnellkühlen 
Führungsschienen für 16 x GN 1/1 oder 
EN 600 x 400 - 65 mm

36 kg Schockfrosten 
55 kg Schnellkühlen 
Führungsschienen für 16 x GN 1/1 oder 
EN 600 x 400 - 65 mm

ABMESSUNGEN (mm)
außen (B x T x H) 790 x 800 x 1950 790 x 800 x 1950
innen (B x T x H) 670 x 460 x 1110 670 x 460 x 1110

Gewichtsangaben
Gewicht 
Brutto / Netto

227 kg 227 kg

Verkleidung
außen CNS
innen CNS

Bestellinfos
Artikel-Nr. 474151611 474161611
Verkaufspreis 9.846,00 € 12.410,00 €

Varianten Code Ausführung Preis in €
SF-S 16 GN1/1 OM ohne Aggregat 8.610,00
SF-T 16 GN1/1 OM ohne Aggregat 10.164,00

Sonderzubehör Artikel-Nr. Preis in €
HACCP-Kontrolldruckerkit passend für Modelle 16 GN1/1 und 12 2/1 474020188 1.309,00
Rädersatz 4 Stück Durchmesser 100 mm, Höhe 127 mm, 2 Rollen mit Bremsen 474020190 226,00
Tragrost GN 1/1 CNS 474020115 58,00
Tragrost GN 1/1 rilsaniert 474020114 19,00
UV-Lampenkit passend zu Serie SF-S und SF-T 474960056 720,00
Maschinensatz AIR passend für SF-S 16 GN1/1 474990525 2.360,00
Maschinensatz AIR passend für SF-T 16 GN1/1 474990513 2.360,00

SF-S 16 GN1/1

Steuereinheit der Linie Standard

SF-T 16 GN1/1

Steuereinheit der Linie Topline
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Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt. NordCap Schnellkühler/ Schockfroster

SchockfroSter | GN 1/1
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AutoCAD-Zeichnungen in 2D und 3D, LV-Texte, Anschlusspläne und
relevante Planungsunterlagen fi nden Sie übersichtlich im
NordCap-Fachhandels-Portalbereich auf www.nordcap.de.

Schockfroster Serie SF 16 GN1/1
wahlweise in Version Standard oder Topline als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell,
passend für bis zu 16 x GN 1/1 oder EN 600 x 400 - 65 mm



gültig ab Mai 20137/7 Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.NordCap Schnellkühler/ Schockfroster

Schockfroster | GN 2/1

Schockfroster Serie SF 12 GN2/1

• Schockfroster mit integrierter Maschineneinheit, zentralgekühlte Ausführung als Variante erhältlich
• kombigerät, auch als Schnellabkühler verwendbar
• kapazität schnellkühlen (+90 °c -> +3 °c): Version Standard = 50 kg, Topline = 72 kg 

kapazität schockfrosten (+90 °c -> -18 °c): Version Standard = 32 kg, Topline = 48 kg
• das Gerät entspricht den Messbedingungen der Uk- und Nf-Norm
• Arbeitstemperatur bedarfsgerecht bis -40 °c, bspw. auch im Dauerbetrieb mit einer vorgewählten kühltemperatur
• zur reinigung leicht entnehmbares cNS-Schienengestell mit 12 einschüben, 

passend für 12 x GN 2/1 oder eN 600 x 400 mm bis 65 mm Behälterhöhe
• Version Standard mit beheiztem 1-Punkt kerntemperaturfühler 

Version Topline mit beheiztem 4-Punkt Multipoint kerntemperatürfühler für beste ergebnisse
• elektronische Steuerung mit Digitaldisplay, 100 Programmspeicher, restlaufanzeige, fühlertemperaturanzeige 

Version Topline zusätzlich mit hard-/ Softkühl- und frostfunktion, akustischer und optischer hAccP-
kontrollfunktion und Service-Alarm, inkl. USB- und Interface-Schnittstelle rS 485 zum Auslesen hAccP relevanter 
Daten

• außen und innen cNS DIN 1.4301
• Arbeitskammer mit gerundeten kanten und reinigungsabfluss
• 60 mm PUr-hartschaumisolierung
• selbstschließende tür mit Magnetdichtung und offenstellung bei 100°
• automatische Abtauung und tauwasserverdunstung, bauseitiger Ablauf erforderlich
• justierbare cNS-Stellfüße 

wahlweise in Version Standard oder Topline als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell, 
passend für bis zu 12 x GN 2/1 oder EN 600 x 400 - 65 mm

SF-S 12 GN2/1 SF-T 12 GN2/1
Version Standard, für bis zu 12 x GN 2/1 

oder EN 600 x 800 - 65 mm
Version Topline, für bis zu 12 x GN 2/1 

oder EN 600 x 800 - 65 mm

Temperaturangaben

Bereich Schnellkühlen bei +90 bis +3 °C / Schockfrosten bei +90 bis -18 °C 
bei 38 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse ST (+18 bis +38 °C)
Arbeitstemperatur bedarfsgerecht von Softchilling mit -22 bis Hard-Chilling mit -40 °C
Einbringtemperatur garheiß oder bis 90 °C
Konservierungstemperatur -20 °C

Technische Daten
Anschlusswert 4500 W / 400 V 6120 W / 400 V
Steuerung Version Standard Version Topline
Kälteleistung 3930 W / VT -25 °C 5970 W / VT -25 °C

R 404 a

Leistungsdaten

Leistung

32 kg Schockfrosten 
50 kg Schnellkühlen 
Führungsschienen für 12 x GN 2/1 oder 
EN 600 x 400 - 65 mm

48 kg Schockfrosten 
72 kg Schnellkühlen 
Führungsschienen für 12 x GN 2/1 oder 
EN 600 x 400 - 65 mm

ABMESSUNGEN (mm)
außen (B x T x H) 1100 x 880 x 1800 1100 x 800 x 1800
innen (B x T x H) 670 x 750 x 830 670 x 750 x 830

Gewichtsangaben
Gewicht 
Brutto / Netto

260 kg 260 kg

Verkleidung
außen CNS
innen CNS

Bestellinfos
Artikel-Nr. 474151221 474161221
Verkaufspreis 13.225,00 € 15.799,00 €

Varianten Code Ausführung Preis in €
SF-S 12 GN2/1 OM ohne Aggregat 11.253,00
SF-T 12 GN2/1 OM ohne Aggregat 12.618,00

Sonderzubehör Artikel-Nr. Preis in €
HACCP-Kontrolldruckerkit passend für Modelle 16 GN1/1 und 12 2/1 474020188 1.309,00
Rädersatz 4 Stück Durchmesser 100 mm, Höhe 127 mm, 2 Rollen mit Bremsen 474020190 226,00
Tragrost GN 2/1 CNS 474020104 93,00
Tragrost GN 2/1 rilsaniert 474020103 29,00
UV-Lampenkit passend zu Serie SF-S und SF-T 474960056 720,00
Maschinensatz AIR passend für SF-S 12 GN2/1 474990529 3.365,00
Maschinensatz AIR passend für SF-T 12 GN2/1 474990513 2.360,00

SF-S 12 GN2/1

Steuereinheit der Linie Standard

SF-T 12 GN2/1

Steuereinheit der Linie Topline
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Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt. NordCap Schnellkühler/ Schockfroster

SchockfroSter | GN 2/1
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AutoCAD-Zeichnungen in 2D und 3D, LV-Texte, Anschlusspläne und
relevante Planungsunterlagen fi nden Sie übersichtlich im
NordCap-Fachhandels-Portalbereich auf www.nordcap.de.

Schockfroster Serie SF 12 GN2/1
wahlweise in Version Standard oder Topline als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell,
passend für bis zu 12 x GN 2/1 oder EN 600 x 800 - 65 mm



gültig ab Mai 20137/9 Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.NordCap Schnellkühler/ Schockfroster

Schockfroster | GN 1/1 - kompatibel zu allen gängigen Ofenherstellern

Schockfroster Serie SF 10 GN1/1-HG

• Schockfroster mit integrierter Maschineneinheit, zentralgekühlte Ausführung als Variante erhältlich
• kombigerät, auch als Schnellabkühler verwendbar
• kapazität schnellkühlen (+90 °c -> +3 °c): Version Standard = 28 kg, Topline = 36 kg 

kapazität schockfrosten (+90 °c -> -18 °c): Version Standard = 16 kg, Topline = 24 kg
• das Gerät entspricht den Messbedingungen der Uk- und Nf-Norm
• Arbeitstemperatur bedarfsgerecht bis -40 °c, bspw. auch im Dauerbetrieb mit einer vorgewählten kühltemperatur
• zur reinigung leicht entnehmbares cNS-Schienengestell zur Aufnahme des hordenwagengestells, 

Serie passend für Rational®-Hordenwagennutzung (SCC®) 10 x GN 1/1, 
weitere Modelle zu allen gängigen Ofenherstellern preisgleich lieferbar!

• Version Standard mit beheiztem 1-Punkt kerntemperaturfühler 
Version Topline mit beheiztem 4-Punkt Multipoint kerntemperatürfühler für beste ergebnisse

• elektronische Steuerung mit Digitaldisplay, 100 Programmspeicher, restlaufanzeige, fühlertemperaturanzeige 
Version Topline zusätzlich mit hard-/ Softkühl- und frostfunktion, akustischer und optischer hAccP-
kontrollfunktion und Service-Alarm, inkl. Interface-Schnittstelle rS 485 zum Auslesen hAccP relevanter Daten

• außen und innen cNS DIN 1.4301
• Arbeitskammer mit gerundeten kanten und reinigungsabfluss
• 60 mm PUr-hartschaumisolierung
• selbstschließende tür mit Magnetdichtung und offenstellung bei 100°
• manuelle Abtauung, bauseitiger tauwasserablauf erforderlich
• justierbare cNS-Stellfüße 

wahlweise in Version Standard oder Topline als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell,
kompatibel zu Hordenwagennutzung Rational® (SCC®) 10 x GN 1/1

SF-S 10 GN1/1-HG SF-T 10 GN1/1-HG
Version Standard, kompatibel für 

Rational®-Hordenwagennutzung (SCC®) 
10 x GN 1/1

Version Topline, kompatibel für 
Rational®-Hordenwagennutzung (SCC®) 

10 x GN 1/1

Temperaturangaben

Bereich Schnellkühlen bei +90 bis +3 °C / Schockfrosten bei +90 bis -18 °C 
bei 38 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse T (+18 bis +43 °C)
Arbeitstemperatur bedarfsgerecht von Softchilling mit -22 bis Hard-Chilling mit -40 °C
Einbringtemperatur garheiß oder bis 90 °C
Konservierungstemperatur -20 °C

Technische Daten
Anschlusswert 3500 W / 400 V 3500 W / 230 V
Steuerung Version Standard Version Topline
Kälteleistung 2850 W / VT -25 °C 2850 W / VT -25 °C

R 404 a

Leistungsdaten

Leistung

16 kg Schockfrosten 
28 kg Schnellkühlen 
Führungsgestell kompatibel für 
Rational®-Hordenwagennutzung (SCC®) 
10 x GN 1/1

24 kg Schockfrosten 
36 kg Schnellkühlen 
Führungsgestell kompatibel für 
Rational®-Hordenwagennutzung (SCC®) 
10 x GN 1/1

ABMESSUNGEN (mm)
außen (B x T x H) 790 x 800 x 1800 790 x 800 x 1800
innen (B x T x H) 670 x 460 x 830 670 x 460 x 830

Gewichtsangaben
Gewicht 
Brutto / Netto

285 kg 285 kg

Verkleidung
außen CNS
innen CNS

Bestellinfos
Artikel-Nr. 474151011 474161011
Verkaufspreis 9.742,00 € 10.295,00 €

Varianten Code Ausführung Preis in €
SF-S 10 GN1/1-HG OM ohne Aggregat 8.535,00
SF-T 10 GN1/1-HG OM ohne Aggregat 9.116,00

SF-S 10 GN1/1-HG

Steuereinheit der Linie Standard

SF-T 10 GN1/1-HG

Weitere Varianten zur kompatiblen Nutzung zum Dämpfer erhalten Sie für 
nahezu alle Dämpferhersteller. 
Bitte geben Sie zum Standard abweichende Wünsche bei Bestellung mit an!

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 7/18!

Steuereinheit der Linie Topline
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Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt. NordCap Schnellkühler/ Schockfroster
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Weitere Varianten zur kompatiblen Nutzung zum Dämpfer erhalten Sie für 
nahezu alle Dämpferhersteller.
Bitte geben Sie zum Standard abweichende Wünsche bei Bestellung mit an!

Schockfroster Serie SF 10 GN1/1-HG
wahlweise in Version Standard oder Topline als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell,
kompatibel zu Hordenwagennutzung Rational® (SCC®) 10 x GN 1/1



gültig ab Mai 20137/11 Alle Preise zzgl. der gesetzlichen USt.NordCap Schnellkühler/ Schockfroster

Schockfroster | GN 2/1 - kompatibel zu allen gängigen Ofenherstellern

Schockfroster Serie SF 10 GN2/1-HG

• Schockfroster mit integrierter Maschineneinheit, zentralgekühlte Ausführung als Variante erhältlich 
• kombigerät, auch als Schnellabkühler verwendbar 
• kapazität schnellkühlen (+90 °c -> +3 °c): Version Standard = 50 kg, Topline = 72 kg 

kapazität schockfrosten (+90 °c -> -18 °c): Version Standard = 32 kg, Topline = 48 kg
• das Gerät entspricht den Messbedingungen der Uk- und Nf-Norm 
• Arbeitstemperatur bedarfsgerecht bis -40 °c, bspw. auch im Dauerbetrieb mit einer vorgewählten kühltemperatur 
• zur reinigung leicht entnehmbares cNS-Schienengestell zur Aufnahme des hordenwagengestells, 

Serie passend für Rational®-Hordenwagennutzung (SCC®) 10 x GN 2/1, 
weitere Modelle zu allen gängigen Ofenherstellern preisgleich lieferbar!

• Version Standard mit beheiztem 1-Punkt kerntemperaturfühler 
Version Topline mit beheiztem 4-Punkt Multipoint kerntemperatürfühler für beste ergebnisse 

• elektronische Steuerung mit Digitaldisplay, 100 Programmspeicher, restlaufanzeige, fühlertemperaturanzeige 
Version Topline zusätzlich mit hard-/ Softkühl- und frostfunktion, akustischer und optischer hAccP-
kontrollfunktion und Service-Alarm, inkl. Interface-Schnittstelle rS 485 zum Auslesen hAccP relevanter Daten 

• außen und innen cNS DIN 1.4301 
• Arbeitskammer mit gerundeten kanten und reinigungsabfluss 
• 60 mm PUr-hartschaumisolierung
• selbstschließende tür mit Magnetdichtung und offenstellung bei 100° 
• manuelle Abtauung, bauseitiger tauwasserablauf erforderlich 
• justierbare cNS-Stellfüße 

wahlweise in Version Standard oder Topline als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell, 
kompatibel für Rational®-Hordenwagennutzung (SCC®) 10 x GN 2/1

SF-S 10 GN2/1-HG SF-T 10 GN2/1-HG
Version Standard, kompatibel für 

Rational®-Hordenwagennutzung (SCC®) 
10 x GN 2/1

Version Topline, kompatibel für 
Rational®-Hordenwagennutzung (SCC®) 

10 x GN 2/1

Temperaturangaben

Bereich Schnellkühlen bei +90 bis +3 °C / Schockfrosten bei +90 bis -18 °C 
bei 38 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse T (+18 bis +43 °C)
Arbeitstemperatur bedarfsgerecht von Softchilling mit -22 bis Hard-Chilling mit -40 °C
Einbringtemperatur garheiß oder bis 90 °C
Konservierungstemperatur -20 °C

Technische Daten
Anschlusswert 4500 W / 400 V 6120 W / 230 V
Steuerung Version Standard Version Topline
Kälteleistung 3930 W / VT -25 °C 5970 W / VT -25 °C

R 404 a

Leistungsdaten

Leistung

32 kg Schockfrosten 
50 kg Schnellkühlen 
Führungsgestell kompatibel für 
Rational®-Hordenwagennutzung (SCC®) 
10 x GN 2/1

48 kg Schockfrosten 
72 kg Schnellkühlen 
Führungsgestell kompatibel für 
Rational®-Hordenwagennutzung (SCC®) 
10 x GN 2/1

ABMESSUNGEN (mm)
außen (B x T x H) 1100 x 880 x 1800 1100 x 880 x 1800
innen (B x T x H) 670 x 750 x 830 670 x 750 x 830

Gewichtsangaben
Gewicht 
Brutto / Netto

370 kg 370 kg

Verkleidung
außen CNS
innen CNS

Bestellinfos
Artikel-Nr. 474151021 474161021
Verkaufspreis 14.003,00 € 16.738,00 €

Varianten Code Ausführung Preis in €
SF-S 10 GN2/1-HG OM ohne Aggregat 12.077,00
SF-T 10 GN2/1-HG OM ohne Aggregat 13.440,00

Sonderzubehör Artikel-Nr. Preis in €
UV-Lampenkit passend zu Serie SF-S und SF-T 474960056 720,00
Maschinensatz AIR passend für SF-S 10 GN2/1-HG 4749905254 3.365,00
Maschinensatz AIR passend für SF-T 10 GN2/1-HG 4749905256 4.720,00

SF-S 10 GN2/1-HG

Steuereinheit der Linie Standard

SF-T 10 GN2/1-HG

Steuereinheit der Linie Topline

Weiteres Sonderzubehör finden Sie auf Seite 7/18!
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Weitere Varianten zur kompatiblen Nutzung zum Dämpfer erhalten Sie für 
nahezu alle Dämpferhersteller.
Bitte geben Sie zum Standard abweichende Wünsche bei Bestellung mit an!

Schockfroster Serie SF 10 GN2/1-HG
wahlweise in Version Standard oder Topline als steckerfertiges oder zentralgekühltes Modell,
kompatibel für Rational®-Hordenwagennutzung (SCC®) 10 x GN 2/1
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Schockfroster | GN 1/1 - für Hordenwagennutzung

Schockfroster Serie ESF-T / DSF-T 20GN1/1

• Schockfroster in zentralgekühlte Ausführung, Maschinensatz separat im Sonderzubehör wählbar
• Ausführung wahlweise als eingahrmodell oder Durchfahrmodell erhältlich
• passend für hordenwagen bis Größe 20 x GN 1/1, bzw. der max. Innenabmessungen
• kombigerät, auch als Schnellabkühler verwendbar
• kapazität schnellkühlen (+90 °c -> +3 °c): Version Topline = 105 kg

kapazität schockfrosten (+90 °c -> -18 °c): Version Topline = 70 kg
• das Gerät entspricht den Messbedingungen der Uk- und Nf-Norm
• Arbeitstemperatur bedarfsgerecht bis -40 °c, bspw. auch im Dauerbetrieb mit einer vorgewählten kühltemperatur
• Version Topline mit beheiztem 4-Punkt Multipoint kerntemperatürfühler für beste ergebnisse
• elektronische Steuerung mit Digitaldisplay, 100 Programmspeicher, restlaufanzeige, fühlertemperaturanzeige, 

zusät-zlich mit hard-/ Softkühl- und frostfunktion, akustischer und optischer hAccP-kontrollfunktion und Service-
Alarm, inkl. USB- und Interface-Schnittstelle rS 485 zum Auslesen hAccP relevanter Daten

• außen und innen cNS DIN 1.4301
• tür mit ergonomischem Sicherheitsgriff und robusten Scharnieren, 

Durchfahrmodelle mit 2 türen ausgestattet
• Arbeitskammer mit gerundeten kanten und reinigungsabfluss
• manuelle Abtauung Bodenablauf erforderlich
• 80 mm PUr-hartschaumisolierung 

Version Topline wahlweise als Einfahr- oder Durchfahrmodell 
für Hordenwagennutzung mit bis zu 20 x GN 1/1 oder EN 600 x 400 - 65 mm 
Grundausstattung ohne Maschinensatz

ESF-T 20GN1/1 DSF-T 20GN1/1
Version Topline 

Einfahrmodell für Hordenwagennutzung 
mit bis zu 20 x GN 1/1 oder 

EN 600 x 400 - 65 mm 
Grundausstattung 

ohne Maschinensatz

Version Topline 
Durchfahrmodell für Hordenwagennut-

zung mit bis zu 20 x GN 1/1 oder 
EN 600 x 400 - 65 mm 
Grundausstattung 

ohne Maschinensatz

Temperaturangaben

Bereich Schnellkühlen bei +90 bis +3 °C / Schockfrosten bei +90 bis -18 °C 
bei 38 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse T (+18 bis +43 °C)
Arbeitstemperatur bedarfsgerecht von Softchilling mit -22 bis Hard-Chilling mit -40 °C
Einbringtemperatur garheiß oder bis 90 °C
Konservierungstemperatur -20 °C

Technische Daten
Anschlusswert 400 V 400 V
Steuerung Version Standard Version Topline
Kälteleistung 8970 W / VT -10 °C 8970 W / VT -10 °C

Expansionsventil R 404 a vorinstalliert

Leistungsdaten

Leistung
70 kg Schockfrosten 
105 kg Schnellkühlen 

Innenraum geeignet für Hordenwagen bis 20 x GN 1/1 oder EN 600 x 400 mm

ABMESSUNGEN (mm)
außen (B x T x H) 1200 x 1150 x 2230 1200 x 1150 x 2230
innen (B x T x H) 670 x 850 x 1920 670 x 850 x 1920

Gewichtsangaben
Gewicht 
Brutto / Netto

400 kg 400 kg

Verkleidung
außen CNS
innen CNS

Bestellinfos
Artikel-Nr. 474172011 474182011
Verkaufspreis 16.990,00 € 18.695,00 €

Varianten Code Ausführung Preis in €
ESF-T 20GN1/1 ZERLEGT-LFR in zerlegter Ausführung für den Aufbau vor Ort 17.670,00
DSF-T 20GN1/1 ZERLEGT-LFR in zerlegter Ausführung für den Aufbau vor Ort 19.442,00

ESF-T 20GN1/1

Leistungsstarke Technik 
Abb. zeigt Modell mit Rampe

Steuereinheit der Linie Topline

Multipoint Kerntemperaturfühler mit 4 Mess-
punkten

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 18.
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AutoCAD-Zeichnungen in 2D und 3D, LV-Texte, Anschlusspläne und
relevante Planungsunterlagen fi nden Sie übersichtlich im
NordCap-Fachhandels-Portalbereich auf www.nordcap.de.

Schockfroster Serie ESF-T / DSF-T 20GN1/1
Version Topline wahlweise als Einfahr- oder Durchfahrmodell
für Hordenwagennutzung mit bis zu 20 x GN 1/1 oder EN 600 x 400 - 65 mm
Grundausstattung ohne Maschinensatz
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Schockfroster | GN 2/1 - für Hordenwagennutzung

Schockfroster Serie ESF-T / DSF-T 20GN2/1

• Schockfroster in zentralgekühlte Ausführung, Maschinensatz separat im Sonderzubehör wählbar 
• Ausstattung wahlweise als einfahrmodell oder Durchfahrmodell erhältlich 
• passend für hordenwagen bis Größe 20 x GN 2/1, bzw. der max. Innenabmessungen 
• kombigerät, auch als Schnellabkühler verwendbar 
• kapazität schnellkühlen (+90 °c -> +3 °c): Version Topline = 210 kg 

kapazität schockfrosten (+90 °c -> -18 °c): Version Topline = 135 kg
• das Gerät entspricht den Messbedingungen der Uk- und Nf-Norm 
• Arbeitstemperatur bedarfsgerecht bis -40 °c, bspw. auch im Dauerbetrieb mit einer vorgewählten kühltemperatur 
• Version Topline mit beheiztem 4-Punkt Multipoint kerntemperatürfühler für beste ergebnisse 
• elektronische Steuerung mit Digitaldisplay, 100 Programmspeicher, restlaufanzeige, fühlertemperaturanzeige, 

zusät-zlich mit hard-/ Softkühl- und frostfunktion, akustischer und optischer hAccP-kontrollfunktion und Service-
Alarm, inkl. Interface-Schnittstelle rS 485 zum Auslesen hAccP relevanter Daten 

• außen und innen cNS DIN 1.4301 
• tür mit ergonomischem Sicherheitsgriff und robusten Scharnieren, 

Durchfahrmodelle mit 2 türen ausgestattet 
• Arbeitskammer mit gerundeten kanten und reinigungsabfluss 
• manuelle Abtauung Bodenablauf erforderlich 
• 100 mm PUr-hartschaumisolierung 

Version Topline wahlweise als Einfahr- oder Durchfahrmodell 
für Hordenwagennutzung mit bis zu 20 x GN 2/1 oder EN 600 x 800 - 65 mm 
Grundausstattung ohne Maschinensatz

ESF-T 20GN2/1 DSF-T 20GN2/1
Version Topline 

Einfahrmodell für Hordenwagennutzung 
mit bis zu 20 x GN 2/1 oder 

EN 600 x 800 - 65 mm 
Grundausstattung 

ohne Maschinensatz

Version Topline 
Durchfahrmodell für Hordenwagennut-

zung mit bis zu 20 x GN 2/1 oder 
EN 600 x 800 - 65 mm 
Grundausstattung 

ohne Maschinensatz

Temperaturangaben

Bereich Schnellkühlen bei +90 bis +3 °C / Schockfrosten bei +90 bis -18 °C 
bei 38 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse T (+18 bis +43 °C)
Arbeitstemperatur bedarfsgerecht von Softchilling mit -22 bis Hard-Chilling mit -40 °C
Einbringtemperatur garheiß oder bis 90 °C
Konservierungstemperatur -20 °C

Technische Daten
Anschlusswert 400 V 400 V
Steuerung Version Standard Version Topline
Kälteleistung 12100 W / VT -10 °C 12100 W / VT -10 °C

Expansionsventil R 404 a vorinstalliert

Leistungsdaten

Leistung
135 kg Schockfrosten 
210 kg Schnellkühlen 

Innenraum geeignet für Hordenwagen bis 20 x GN 2/1 oder EN 600 x 800 mm

ABMESSUNGEN (mm)
außen (B x T x H) 1500 x 1350 x 2230 1500 x 1350 x 2230
innen (B x T x H) 770 x 1050 x 1920 770 x 1050 x 1920

Gewichtsangaben
Gewicht 
Brutto / Netto

540 kg 540 kg

Verkleidung
außen CNS
innen CNS

Bestellinfos
Artikel-Nr. 474172021 474182021
Verkaufspreis 24.169,00 € 25.848,00 €

Varianten Code Ausführung Preis in €
ESF-T 20GN2/1 ZERLEGT-LFR in zerlegter Ausführung für den Aufbau vor Ort 25.136,00
DSF-T 20GN2/1 ZERLEGT-LFR in zerlegter Ausführung für den Aufbau vor Ort 26.882,00

ESF-T 20GN2/1

Leistungsstarke Technik 
Abb. zeigt Modell mit Rampe

Steuereinheit der Linie Topline

Multipoint Kerntemperaturfühler mit 4 Mess-
punkten

Passendes Sonderzubehör finden Sie auf Seite 18.
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SchockfroSter | GN 2/1 - für horDeNWAGeNNUtzUNG
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AutoCAD-Zeichnungen in 2D und 3D, LV-Texte, Anschlusspläne und
relevante Planungsunterlagen fi nden Sie übersichtlich im
NordCap-Fachhandels-Portalbereich auf www.nordcap.de.

Schockfroster Serie ESF-T / DSF-T 20GN2/1
Version Topline wahlweise als Einfahr- oder Durchfahrmodell
für Hordenwagennutzung mit bis zu 20 x GN 2/1 oder EN 600 x 800 - 65 mm
Grundausstattung ohne Maschinensatz
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Artikel
Nummer

Preis €

CNS-Auffahrrampe
passend für ESF-T / DSF-T 20GN1/1

- - - - - - 474960059 476,00

CNS-Auffahrrampe
passend für ESF-T / DSF-T 20GN2/1

- - - - - - 474960057 639,00

CNS-Wetterschutzgehäuse
zur geschützten Außenmontage der Maschineneinheit AIR

- - - - - - 474990292 789,00

CNS-Wetterschutzgehäuse
zur geschützten Außenmontage der Maschineneinheit AIR

- - - - - - 474020186 1.200,00

Hordenwagen GN 1/1 - EN 60/40 Standard
passend für 20 x GN 1/1 oder EN 600 x 400, 70 mm Behälterhöhe
Abm.: 450 x 610 x 1680 mm (B x T x H)

- - - - - - 474970015 847,00

Hordenwagen GN 2/1 Standard
passend für 20 x GN 2/1, 75 mm Behälterhöhe, Abm.: 660 x 730 x 1780 mm (B x T x H)

- - - - - - 474970016 872,00

Maschinensatz AIR
passend für ESF-T / DSF-T 20GN1/1 bauseitiger Anschluss und Befüllung erforderlich

- - - - - - 474990546 7.185,00

Maschinensatz AIR
passend für ESF-T / DSF-T 20GN2/1 bauseitiger Anschluss und Befüllung erforderlich

- - - - - - 474990550 9.309,00

Tragrost GN 1/1 CNS - - - - 474020115 58,00

Tragrost GN 1/1 rilsaniert - - - - 474020114 10,00

Tragrost GN 2/1 CNS - - - - 474020104 93,00

Tragrost GN 2/1 rilsaniert - - - - 474020103 29,00

UV-Lampenkit
passend zu Serie SF-S und SF-T

- - - - 474960056 720,00

UV-Lampenkit
passend zu Serie ESF/ DSF

- - - - 474020191 1.500,00
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NordCap 

Berlin Wolfener Straße 32 / 34, Haus K, 12681 Berlin
Zentrale +49 30 936684 - 0 • Fax Zentrale +49 30 936684 - 44 • berlin@nordcap.de

Name, Vorname Position Telefon Mobil E-Mail

Grohmann, Anett Verkauf +49 30 936684 - 11 anett.grohmann@nordcap.de
Henning, Manuela Verkaufsleiterin +49 30 936684 - 18 +49 175 5804023 manuela.henning@nordcap.de
Hertzberg, Andreas Verkauf +49 30 936684 - 17 andreas.hertzberg@nordcap.de
Litzrodt, Hartwig Gebietsverkaufsleiter +49 30 936684 - 15 +49 170 9308244 hartwig.litzrodt@nordcap.de
Mitbach, Frank Gebietsverkaufsleiter +49 3765 612082 +49 171 6232378 frank.mitbach@nordcap.de
Piechotka, Doris Innendienstleiterin +49 30 936684 - 13 doris.piechotka@nordcap.de
Schindelhauer, Michael Verkauf +49 30 936684 - 14 michael.schindelhauer@nordcap.de
Stegner, Tony Verkauf +49 30 936684 - 12 tony.stegner@nordcap.de

Bremen Thalenhorststraße 15, 28307 Bremen
Zentrale +49 421 48557 - 0 • Fax Zentrale +49 421 488650 • bremen@nordcap.de

Name, Vorname Position Telefon Mobil E-Mail

Deim, Kerstin  Verkauf +49 421 48557 - 24 kerstin.deim@nordcap.de
Fischer, Kai  Marketing-/ Verkaufsleiter +49 421 48557 - 20 +49 170 6329020 kai.fischer@nordcap.de
Klose, Maren  Verkauf +49 421 48557 - 23 maren.klose@nordcap.de
Koch, Volker Gebietsverkaufsleiter +49 421 48557 - 28 +49 171 9981992 volker.koch@nordcap.de
Mellies, Heiko Gebietsverkaufsleiter +49 421 48557 - 30 +49 171 9912880 heiko.mellies@nordcap.de
Pille, Thomas Verkauf +49 421 48557 - 27 thomas.pille@nordcap.de
Scheffer, Tim Innendienstleiter +49 421 48557 - 22 tim.scheffer@nordcap.de
Werner, Beatrice Vertriebsassistentin +49 421 48557 - 33 beatrice.werner@nordcap.de

Erkrath Max-Planck-Straße 30, 40699 Erkrath
Zentrale +49 211 540054 - 0 • Fax Zentrale +49 211 540054 - 54 • erkrath@nordcap.de

Name, Vorname Position Telefon Mobil E-Mail

Berg, Heiko Verkauf +49 211 540054 - 21 heiko.berg@nordcap.de
Bluschke, Cornelia Verkauf/ Ersatzteile +49 211 540054 - 12 cornelia.bluschke@nordcap.de
Busch, Eric Verkaufsleiter +49 211 540054 - 17 +49 163 8440399 eric.busch@nordcap.de
Dittrich, Guido Verkauf +49 211 540054 - 13 guido.dittrich@nordcap.de
Fromm, Susanne Verkauf +49 211 540054 - 16 susanne.fromm@nordcap.de
Hoffmann, Daniela Verkauf +49 231 961022 - 13 daniela.hoffmann@nordcap.de
Liese, Elke Innendienstleiterin +49 231 961022 - 19 elke.liese@nordcap.de
Linnek, Jörg Gebietsverkaufsleiter +49 231 961022 - 15 +49 171 7144969 joerg.linnek@nordcap.de
Nitschke, Jochen Gebietsverkaufsleiter +49 211 540054 - 20 +49 177 5973643 jochen.nitschke@nordcap.de

Hamburg Großmoorbogen 5, 21079 Hamburg
Zentrale +49 40 766183 - 0 • Fax Verkauf +49 40 770799 • hamburg@nordcap.de

Name, Vorname Position Telefon Mobil E-Mail

Dohrendorff, Ulf-Rainer Verkaufsleiter +49 40 766183 - 11 +49 160 90749768 ulf.dohrendorff@nordcap.de
Halbroth, Reiner Innendienstleiter +49 40 766183 - 15 reiner.halbroth@nordcap.de
Meier, Barbara Verkauf +49 40 766183 - 12 barbara.meier@nordcap.de
Meyer, Eckhard Gebietsverkaufsleiter +49 40 766183 - 21 +49 171 4925155 eckhard.meyer@nordcap.de
Schmitz, Anke Verkauf +49 40 766183 - 18 anke.schmitz@nordcap.de
Schwombeck, Marcus Verkauf +49 40 766183 - 53 marcus.schwombeck@nordcap.de

In
fo
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Ingelheim Hermann-Bopp-Straße 16, 55218 Ingelheim
Zentrale +49 6132 7101 - 0 • Fax Zentrale +49 6132 7101 - 20 • ingelheim@nordcap.de

Name, Vorname Position Telefon Mobil E-Mail

Arrenberg, Ralf Projektentwickler +49 6132 7101 - 24 +49 170 9642593 ralf.arrenberg@nordcap.de
Augustin, Carmen Verkauf +49 6132 7101 - 23 carmen.augustin@nordcap.de
Begenat, Marion Verkauf +49 6132 7101 - 17 marion.begenat@nordcap.de
Büttner, Bernd Gebietsverkaufsleiter +49 89 20354518 +49 160 7109673 bernd.buettner@nordcap.de
Clement, Verena Vertriebsassistentin +49 6132 7101 - 13 verena.clement@nordcap.de
Dittmar, Thomas Verkaufsleiter +49 6132 7101 - 15 +49 177 3084651 thomas.dittmar@nordcap.de
Dunzweiler, Denis Verkauf +49 6132 7101 - 18 denis.dunzweiler@nordcap.de
Hell, Claudia Vertriebsassistentin +49 6132 7101 - 16 claudia.hell@nordcap.de
Kling, Inna Verkauf +49 6132 7101 - 14 inna.kling@nordcap.de
Lange, Peter Gebietsverkaufsleiter +49 6132 7101 - 27 +49 171 8621395 peter.lange@nordcap.de
Mannchen, Jens Verkauf +49 6132 7101 - 19 jens.mannchen@nordcap.de
Reis, Doris Innendienstleiterin +49 6132 7101 - 11 doris.reis@nordcap.de
Reschke, Gerhard Gebietsverkaufsleiter +49 6132 7101 - 12 +49 163 7540054 gerhard.reschke@nordcap.de
Rüppel, Tobias Gebietsverkaufsleiter +49 6132 7101 - 13 +49 171 6731188 tobias.rueppel@nordcap.de

Service Fax Service +49 421 48557 - 79 • service@nordcap.de

Name, Vorname Position Telefon Mobil E-Mail

Behrsing, Thomas Service +49 421 48557 - 76 thomas.behrsing@nordcap.de
Blauermel, Sabine Service +49 421 48557 - 37 sabine.blauermel@nordcap.de
Dunker, Uwe  Service +49 421 48557 - 77  uwe.dunker@nordcap.de
Friedrich, Stefan Ersatzteile/ Service +49 421 48557 - 75 stefan.friedrich@nordcap.de
Groh, Martin Kundendienstleiter +49 421 48557 - 72 +49 172 5376971 martin.groh@nordcap.de
Kornmesser, Pavel Service +49 421 48557 - 73 pavel.kornmesser@nordcap.de
Stüben, Michael Service (Koch- & Spültechnik) +49 40 766183 - 52 michael.stueben@nordcap.de

Buchhaltung Thalenhorststraße 15, 28307 Bremen
Fax Buchhaltung +49 421 48557 - 44

Name, Vorname Position Telefon Mobil E-Mail

Eichel, Ulrike Buchhaltung +49 421 48557 - 10 ulrike.eichel@nordcap.de
Wesemann, Heike Finanzleiterin +49 421 48557 - 11 heike.wesemann@nordcap.de
Wolters, Silvia Buchhaltung +49 421 48557 - 12 silvia.wolters@nordcap.de
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•	I.	Allgemeines
•	 Es	gelten	ausschließlich	unsere	Verkaufs-	und	Lieferbedingungen	für	die	Geschäftsbeziehung	mit	unseren	
Kunden	(nachfolgende	„Käufer“).	Entgegenstehende	oder	von	unseren	Bedingungen	abweichende	oder	er-
gänzende	Bedingungen	des	Käufers	erkennen	wir	nicht	an,	es	sei	denn,	wir	haben	ihrer	Geltung	ausdrücklich	
schriftlich	zugestimmt.	Es	gelten	auch	dann	ausschließlich	unsere	Verkaufs-	und	Lieferbedingungen,	wenn	
wir	in	Kenntnis	solcher	Bedingungen	des	Käufers	die	Lieferung	an	den	Käufer	vorbehaltlos	ausführen.	Sie	
gelten	auch	für	alle	künftigen	Geschäfte	mit	dem	Käufer,	ohne	dass	wir	in	jedem	Einzelfall	wieder	auf	sie	
hinweisen	müssen.
•	Unsere	Verkaufs-	und	Lieferbedingungen	gelten	nur,	wenn	der	Käufer	Unternehmer	i.S.d.	§	14	BGB,	eine	
juristische	Person	des	öffentlichen	Rechts	oder	ein	öffentlich-rechtliches	Sondervermögen	ist.
•	 Im	Einzelfall	getroffene,	individuelle	Vereinbarungen	mit	dem	Käufer	(einschließlich	Nebenabreden,	Ergän-
zungen	und	Änderungen)	haben	in	jedem	Fall	Vorrang	vor	diesen	AGB.	Für	den	Inhalt	derartiger	Vereinba-
rungen	ist	ein	schriftlicher	Vertrag	bzw.	unsere	schriftliche	Bestätigung	maßgebend.	
•	 Rechtserhebliche	Erklärungen	und	Anzeigen,	die	nach	Vertragsschluss	vom	Käufer	uns	gegenüber	abzuge-
ben	sind	(z.B.	Fristsetzungen,	Mängelanzeigen,	Erklärung	von	Rücktritt	oder	Minderung),	bedürfen	zu	ihrer	
Wirksamkeit	der	Schriftform.
•	Hinweise	 auf	 die	Geltung	gesetzlicher	 Vorschriften	 haben	nur	 klarstellende	Bedeutung.	Auch	 ohne	 eine	
derartige	Klarstellung	gelten	daher	die	gesetzlichen	Vorschriften,	soweit	sie	in	diesen	AGB	nicht	unmittelbar	
abgeändert	oder	ausdrücklich	ausgeschlossen	werden.
•	
•	II.	Angebot	und	Angebotsunterlagen
•	Unsere	Angebote	sind	freibleibend	und	unverbindlich,	soweit	sie	nicht	ausdrücklich	als	verbindlich	bezeich-
net	sind.	Dies	gilt	auch,	wenn	wir	dem	Käufer	Kataloge,	technische	Dokumentationen	(z.B.	Zeichnungen,	
Pläne,	 Berechnungen,	 Kalkulationen,	 Verweisungen	 auf	 DIN-Normen),	 sonstige	 Produktbeschreibungen	
oder	 Unterlagen	 –	 auch	 in	 elektronischer	 Form	–	 überlassen	 haben,	 an	 denen	wir	 uns	 Eigentums-	 und	
Urheberrechte	vorbehalten.	Zwischenverkauf	der	Ware	bleibt	vorbehalten.
•	Die	Bestellung	der	Ware	durch	den	Käufer	gilt	als	verbindliches	Vertragsangebot.	Sofern	sich	aus	der	Bestel-
lung	nichts	anderes	ergibt,	sind	wir	berechtigt,	dieses	Vertragsangebot	innerhalb	von	einer	Wochen	nach	
seinem	Zugang	bei	uns	anzunehmen.	
•	Die	Annahme	kann	entweder	schriftlich	(z.B.	durch	Auftragsbestätigung)	oder	durch	Auslieferung	der	Ware	
an	den	Käufer	erklärt	werden.
•	
•	III.	Preise	und	Zahlungsbedingungen
•	Die	angegebenen	Preise	gelten	vorbehaltlich	individueller,	schriftlicher	Vereinbarung	„ab	Lager“	einschließ-
lich	Verladung.	Zu	den	Preisen	kommen	die	gesetzliche	Umsatzsteuer	sowie	etwaige	Zölle,	Gebühren,	Steu-
ern	und	sonstige	öffentliche	Abgaben	und	gegebenenfalls	die	(anteiligen)	Transport-	und	Versicherungskos-
ten	(siehe	auch	Ziffer	V.2)	hinzu.
•	 Bei	Barverkauf	ist	der	Kaufpreis	sofort	bei	Empfang	der	Ware	ohne	Abzug	zahlbar.	Im	Übrigen	ist	der	Kauf-
preis	fällig	und	zu	zahlen	innerhalb	von	30	Tagen	ab	Rechnungsstellung	und	Lieferung.	Wir	behalten	uns	
insbesondere	bei	Sonderbestellungen	vor,	abweichende	Zahlungsbedingungen	zu	vereinbaren,	so	z.B.	bei	
Auftragserteilung	eine	Anzahlung	auf	den	Kaufpreis.	Die	Anzahlung	ist	fällig	und	zu	zahlen	innerhalb	von	
14	Tagen	ab	Auftragsbestätigung.	Mit	Ablauf	vorstehender	Zahlungsfristen	kommt	der	Käufer	in	Verzug.
•	Der	Abzug	von	Skonto	bedarf	besonderer	schriftlicher	Vereinbarung.	Skontogewährung	hat	zur	Vorausset-
zung,	dass	das	Konto	des	Käufers	keine	weiteren	fälligen	Rechnungsbeträge	aufweist.
•	Aufrechnungs-	und	Zurückbehaltungsrechte	stehen	dem	Käufer	nur	zu,	wenn	sein	Anspruch	unbestritten,	
anerkannt,	entscheidungsreif	oder	rechtskräftig	festgestellt	ist.
•	
•	IV.	Lieferzeit
•	Die	angegebenen	Lieferzeiten	geltend	annähernd,	es	sei	denn,	dass	wir	schriftlich	eine	verbindliche	Liefer-
frist	zugesagt	haben.	Der	Beginn	einer	von	uns	verbindlich	angegebenen	Lieferfrist	setzt	die	Abklärung	aller	
technischen	Fragen	voraus.
•	Die	Lieferfrist	ist	eingehalten,	wenn	bis	zu	ihrem	Ablauf	die	Ware	zum	Versand	gebracht	oder	die	Versand-
bereitschaft	mitgeteilt	worden	ist.
•	
•	V.	Gefahrübergang,	Transport,	Rücknahme
•	 Sofern	sich	aus	der	Auftragsbestätigung	nichts	anderes	ergibt,	ist	Lieferung	„ab	Lager“	vereinbart.	Dort	ist	
auch	der	Erfüllungsort.
•	Auf	Wunsch	des	Käufers	werden	die	Waren	„ab	Lager“	auf	seine	Kosten	von	uns	transportgerecht	verpackt,	
gegen	Transportschäden	versichert	und	an	einen	anderen	Bestimmungsort	versandt	(„Versendungskauf“).	
Soweit	nicht	etwas	anderes	vereinbart	ist,	sind	wir	berechtigt,	die	Art	der	Versendung	(insbesondere	Trans-
portunternehmen,	Versandweg,	Verpackung)	selbst	zu	bestimmen.	Wir	erheben	dafür	eine	anteilige	Trans-
port-	und	Versicherungskostenpauschale	 in	Höhe	von	zurzeit	1,95%	des	Netto-Warenwertes,	mindestens	
jedoch	EUR	10,	innerhalb	der	Bundesrepublik	Deutschland.	Bei	Inseln	und	Bergbahnen	liefern	wir	bis	zur	
Talstation	bzw.	zum	Festlandshafen.	Die	Konditionen	für	den	Transport	zu	einem	Bestimmungsort	außerhalb	
der	Bundesrepublik	Deutschland	können	 individuell	abgesprochen	werden.	Der	Versand	von	Ersatz-	und	
Zubehörteilen	erfolgt	unter	Berechnung	von	Porto-	und	Verpackungskosten.	
•	Die	Gefahr	des	zufälligen	Untergangs	und	der	zufälligen	Verschlechterung	der	Ware	geht	spätestens	mit	der	
Übergabe	auf	den	Käufer	über.	Beim	Versendungskauf	geht	jedoch	die	Gefahr	des	zufälligen	Untergangs	
und	der	zufälligen	Verschlechterung	der	Ware	sowie	die	Verzögerungsgefahr	bereits	mit	Auslieferung	der	
Ware	an	den	Spediteur,	den	Frachtführer	oder	der	sonst	zur	Ausführung	der	Versendung	bestimmten	Person	
oder	Anstalt	über.	Der	Übergabe	steht	es	gleich,	wenn	der	Käufer	im	Verzug	der	Annahme	ist.
•	Wir	haben	unsere	Verpackungen	bei	einem	in	allen	deutschen	Bundesländern	zugelassenen	dualen	Entsor-
gungs-	und	Recyclingsystem	gem.	§	6	Abs.	1	VerpackungsVO	angemeldet	und	sind	somit	in	Deutschland	von	
der	Rücknahme	sämtlicher	Verpackungen	befreit.	Euro-Paletten	nehmen	wir	jedoch	zurück.
•	Mit	Bezug	auf	die	ElektroaltgeräteVO	und	das	Elektro-	und	ElektronikgeräteG	weisen	wir	darauf	hin,	dass	
die	 von	uns	gelieferten	Geräte	ausschließlich	 für	die	gewerbliche	Nutzung	außerhalb	privater	Haushalte	
bestimmt	sind.	Eine	Rücknahme	der	Geräte	erfolgt	nicht.
•	
•	VI.	Gewährleistung
•	 Für	die	Rechte	des	Käufers	bei	Sach-	und	Rechtsmängeln	(einschließlich	Falsch-	und	Minderlieferung	sowie	
unsachgemäßer	Montage	oder	mangelhafter	Montageanleitung)	gelten	die	gesetzlichen	Vorschriften,	so-
weit	im	nachfolgenden	und	in	Ziffer	VII.	nichts	anderes	bestimmt	ist.	In	allen	Fällen	unberührt	bleiben	die	
gesetzlichen	Sondervorschriften	bei	Endlieferung	der	Ware	an	einen	Verbraucher	(Lieferantenregress	gem.	
§§	478,	479	BGB).	
•	Grundlage	unserer	Mängelhaftung	ist	vor	allem	die	über	die	Beschaffenheit	der	Ware	getroffene	Vereinba-

rung.	Als	Vereinbarung	über	die	Beschaffenheit	der	Ware	gelten	alle	Produktbeschreibungen,	die	Gegen-
stand	des	einzelnen	Vertrages	sind;	es	macht	hierbei	keinen	Unterschied,	ob	die	Produktbeschreibung	vom	
Käufer,	vom	Hersteller	oder	von	uns	stammt.	
•	 Soweit	die	Beschaffenheit	nicht	vereinbart	wurde,	ist	nach	der	gesetzlichen	Regelung	zu	beurteilen,	ob	ein	
Mangel	vorliegt	oder	nicht.	Für	öffentliche	Äußerungen	des	Herstellers	oder	sonstiger	Dritter	(z.B.	Werbe-
aussagen)	übernehmen	wir	jedoch	keine	Haftung.
•	Der	Käufer	hat	seinen	gesetzlichen	Untersuchungs-	und	Rügepflichten	(§§	377,	381	HGB)	nachzukommen.	
Zeigt	sich	bei	der	Untersuchung	oder	später	ein	Mangel,	so	ist	uns	hiervon	unverzüglich	schriftlich	Anzeige	
zu	machen.
•	 Ist	die	gelieferte	Sache	mangelhaft,	können	wir	zunächst	wählen,	ob	wir	Nacherfüllung	durch	Beseitigung	
des	Mangels	(Nachbesserung)	oder	durch	Lieferung	einer	mangelfreien	Sache	(Ersatzlieferung)	leisten.	Un-
ser	 Recht,	 die	 gewählte	 Art	 der	 Nacherfüllung	 unter	 den	 gesetzlichen	 Voraussetzungen	 zu	 verweigern,	
bleibt	unberührt.	
•	Wir	sind	berechtigt,	die	geschuldete	Nacherfüllung	davon	abhängig	zu	machen,	dass	der	Käufer	den	fälligen	
Kaufpreis	bezahlt.	Der	Käufer	ist	jedoch	berechtigt,	einen	im	Verhältnis	zum	Mangel	angemessenen	Teil	des	
Kaufpreises	zurückzubehalten.	
•	Der	Käufer	hat	uns	die	zur	geschuldeten	Nacherfüllung	erforderliche	Zeit	und	Gelegenheit	zu	geben,	insbe-
sondere	die	beanstandete	Ware	zu	Prüfungszwecken	zu	übergeben.	Im	Falle	der	Ersatzlieferung	hat	uns	der	
Käufer	die	mangelhafte	Sache	nach	den	gesetzlichen	Vorschriften	zurückzugeben.	
•	Die	 zum	 Zweck	 der	 Prüfung	 und	Nacherfüllung	 erforderlichen	Aufwendungen,	 insbesondere	 Transport-,	
Wege-,	Arbeits-	und	Materialkosten,	tragen	wir,	wenn	tatsächlich	ein	Mangel	vorliegt.	Stellt	sich	jedoch	ein	
Mangelbeseitigungsverlangen	des	Käufers	als	unberechtigt	heraus,	können	wir	die	hieraus	entstandenen	
Kosten	vom	Käufer	ersetzt	verlangen.	
•	 In	 dringenden	 Fällen,	 z.B.	 bei	 Gefährdung	 der	 Betriebssicherheit	 oder	 zur	 Abwehr	 unverhältnismäßiger	
Schäden,	hat	der	Käufer	das	Recht,	den	Mangel	selbst	zu	beseitigen	und	von	uns	Ersatz	der	hierzu	objektiv	
erforderlichen	Aufwendungen	zu	verlangen.	Von	einer	derartigen	Selbstvornahme	sind	wir	unverzüglich,	
nach	Möglichkeit	vorher,	zu	benachrichtigen.	Das	Selbstvornahmerecht	besteht	nicht,	wenn	wir	berechtigt	
wären,	eine	entsprechende	Nacherfüllung	nach	den	gesetzlichen	Vorschriften	zu	verweigern.
•	Wenn	die	Nacherfüllung	fehlgeschlagen	ist	oder	eine	für	die	Nacherfüllung	vom	Käufer	zu	setzende	ange-
messene	Frist	erfolglos	abgelaufen	oder	nach	den	gesetzlichen	Vorschriften	entbehrlich	ist,	kann	der	Käufer	
vom	Kaufvertrag	zurücktreten	oder	den	Kaufpreis	mindern.	Bei	einem	unerheblichen	Mangel	besteht	jedoch	
kein	Rücktrittsrecht.
•	Ansprüche	 des	 Käufers	 auf	 Schadensersatz	 bzw.	 Ersatz	 vergeblicher	 Aufwendungen	 bestehen	 nur	 nach	
Maßgabe	von	Ziffer	IX	und	sind	im	Übrigen	ausgeschlossen.
•	
•	VII.	Erweiterte	Gewährleistung
•	Wir	gewähren	auf	Produkte	unseres	NordCap	Kühltechnik-Sortiments	eine	erweiterte	Gewährleistung	von	
24	Monaten	und	für	Produkte	unserer	Handelsmarke	COOL	eine	erweiterte	Gewährleistung	von	12	Monaten	
jeweils	 für	Lohn	und	Material.	Auf	Produkte	unseres	Koch-	und	Spültechnik-Sortiments	gewähren	wir	12	
Monate	Gewährleistung	für	Lohn	und	Material	sowie	weitere	12	Monate	Gewährleistung	für	Material.	Die	
Gewährleistung	auf	von	uns	gelieferte	Ersatzteile	beträgt	ebenfalls	12	Monate	für	Material.	Die	erweiterte	
Gewährleistung	gilt	 jeweils	 ab	Rechnungsdatum	und	nach	Maßgabe	der	 folgenden	Bedingungen.	Diese	
erweiterte	 Gewährleistung	 stellt	 eine	 freiwillige	 zusätzliche	 Leistung	 von	 uns	 dar.	 Die	 Gewährleistungs-
ansprüche	im	Übrigen	bleiben	von	der	erweiterten	Gewährleistung	unberührt.
•	Die	erweiterte	Gewährleistung	bezieht	sich	auf	alle	Mängel	der	Produkte,	die	nachweislich	auf	Material-	
oder	Fabrikationsfehler	zurückzuführen	sind.	Von	der	erweiterten	Gewährleistung	ausgenommen	sind	Teile,	
die	infolge	unsachgemäßer	Bedienung	oder	Reparatur,	wegen	mangelhafter	Wartung	oder	wegen	normaler	
Abnutzung	(Verschleißteile)	unbrauchbar	geworden	sind.
•	Die	erweiterte	Gewährleistung	beinhaltet	nach	unserer	Wahl	Nacherfüllung	durch	Mangelbeseitigung	oder	
nach	Absprache	mit	uns	den	Ausbau	durch	den	Käufer,	Transport	und	Ersatz	des	mangelhaften	Teils	auf	
unsere	Kosten.	Nach	vorhergehender	Absprache	übernehmen	wir	die	dem	Käufer	bei	dem	Ausbau	entste-
henden	Kosten,	allerdings	nur,	soweit	sie	Selbstkosten	des	Käufers	ohne	Gewinnanteil	sind.	Kosten	für	den	
Einbau	des	ersetzten	Teils	werden	nicht	übernommen.
•	Die	von	uns	gelieferten	technischen	Geräte	sind	empfindlich	und	bedürfen	sorgfältiger	Wartung,	Reinigung	
und	Pflege.	Sämtliche	Mängelansprüche	setzen	deshalb	voraus,	dass	die	gelieferten	Geräte	ordnungsgemäß	
aufgestellt,	 in	Betrieb	genommen	und	gebraucht	werden.	Dabei	sind	die	 in	der	Betriebsanleitung	vorge-
schriebenen	Wartungs-,	Pflege-	und	Reinigungsmaßnahmen	durchzuführen.	Dem	Käufer	obliegt	der	Nach-
weis,	dass	er	die	entsprechenden	Maßnahmen	ordnungsgemäß	durchgeführt	hat.	Dies	gilt	 insbesondere	
bei	Schäden,	die	durch	aggressive	Lebensmittel,	wie	zum	Beispiel	Essigsäure,	Milchsäure,	etc.	verursacht	
worden	sein	könnten.
•	
•	VIII.	Eigentumsvorbehalt
•	Bis	zur	vollständigen	Bezahlung	aller	unserer	gegenwärtigen	und	künftigen	Forderungen	aus	dem	Kaufver-
trag	und	einer	laufenden	Geschäftsbeziehung	(gesicherte	Forderungen)	behalten	wir	uns	das	Eigentum	an	
den	verkauften	Waren	vor.
•	Die	unter	Eigentumsvorbehalt	stehenden	Waren	dürfen	vor	vollständiger	Bezahlung	der	gesicherten	Forde-
rungen	weder	an	Dritte	verpfändet,	noch	zur	Sicherheit	übereignet	werden.	Der	Käufer	hat	uns	unverzüglich	
schriftlich	zu	benachrichtigen,	wenn	und	soweit	Zugriffe	Dritter	auf	die	uns	gehörenden	Waren	erfolgen.
•	 Bei	vertragswidrigem	Verhalten	des	Käufers,	insbesondere	bei	Nichtzahlung	des	fälligen	Kaufpreises,	sind	
wir	berechtigt,	nach	den	gesetzlichen	Vorschriften	vom	Vertrag	zurückzutreten	oder/und	die	Ware	auf	Grund	
des	Eigentumsvorbehalts	herauszuverlangen.	Das	Herausgabeverlangen	beinhaltet	nicht	 zugleich	die	Er-
klärung	des	Rücktritts;	wir	 sind	 vielmehr	 berechtigt,	 lediglich	die	Ware	herauszuverlangen	und	uns	den	
Rücktritt	vorzubehalten.	Zahlt	der	Käufer	den	fälligen	Kaufpreis	nicht,	dürfen	wir	diese	Rechte	nur	geltend	
machen,	wenn	wir	dem	Käufer	zuvor	erfolglos	eine	angemessene	Frist	zur	Zahlung	gesetzt	haben	oder	eine	
derartige	Fristsetzung	nach	den	gesetzlichen	Vorschriften	entbehrlich	ist.	
•	Der	Käufer	 ist	 befugt,	 die	unter	 Eigentumsvorbehalt	 stehenden	Waren	 im	ordnungsgemäßen	Geschäfts-
gang	weiter	 zu	 veräußern	 und/oder	 zu	 verarbeiten.	 In	 diesem	 Fall	 gelten	 ergänzend	 die	 nachfolgenden	
Bestimmungen.
•	 (a)	Die	aus	dem	Weiterverkauf	der	Ware	oder	des	Erzeugnisses	entstehenden	Forderungen	gegen	Dritte	tritt	
der	Käufer	schon	jetzt	insgesamt	bzw.	in	Höhe	unseres	etwaigen	Miteigentumsanteils	gemäß	vorstehendem	
Absatz	zur	Sicherheit	an	uns	ab.	Wir	nehmen	die	Abtretung	an.	Die	in	Abs.	2	genannten	Pflichten	des	Käu-
fers	gelten	auch	in	Ansehung	der	abgetretenen	Forderungen.
•	 (b)	Zur	Einziehung	der	Forderung	bleibt	der	Käufer	neben	uns	ermächtigt.	Wir	verpflichten	uns,	die	Forde-
rung	nicht	 einzuziehen,	 solange	der	Käufer	 seinen	Zahlungsverpflichtungen	uns	gegenüber	nachkommt,	
nicht	in	Zahlungsverzug	gerät,	kein	Antrag	auf	Eröffnung	eines	Insolvenzverfahrens	gestellt	ist	und	kein
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•	 sonstiger	Mangel	seiner	Leistungsfähigkeit	vorliegt.	Ist	dies	aber	der	Fall,	so	können	wir	verlangen,	dass	der	
Käufer	uns	die	abgetretenen	Forderungen	und	deren	Schuldner	bekannt	gibt,	alle	zum	Einzug	erforderlichen	
Angaben	macht,	 die	dazugehörigen	Unterlagen	aushändigt	 und	den	 Schuldnern	 (Dritten)	 die	Abtretung	
mitteilt.
•	 (c)	Übersteigt	der	realisierbare	Wert	der	Sicherheiten	unsere	Forderungen	um	mehr	als	10%,	werden	wir	auf	
Verlangen	des	Käufers	Sicherheiten	nach	unserer	Wahl	freigeben.
•	
•	IX.	Sonstige	Haftung
•	 Soweit	sich	aus	diesen	AGB	einschließlich	der	nachfolgenden	Bestimmungen	nichts	anderes	ergibt,	haften	
wir	bei	einer	Verletzung	von	vertraglichen	und	außervertraglichen	Pflichten	nach	den	einschlägigen	gesetz-
lichen	Vorschriften.	
•	Auf	Schadensersatz	haften	wir	–	gleich	aus	welchem	Rechtsgrund	–	bei	Vorsatz	und	grober	Fahrlässigkeit.	
Bei	einfacher	Fahrlässigkeit	haften	wir	nur	
•	 a)	für	Schäden	aus	der	Verletzung	des	Lebens,	des	Körpers	oder	der	Gesundheit	und
•	 b)	 für	Schäden	aus	der	Verletzung	einer	wesentlichen	Vertragspflicht	 (Verpflichtung,	deren	Erfüllung	die	
ordnungsgemäße	Durchführung	des	Vertrags	überhaupt	erst	ermöglicht	und	auf	deren	Einhaltung	der	Ver-
tragspartner	 regelmäßig	 vertraut	 und	 vertrauen	darf);	 in	 diesem	Fall	 ist	 unsere	Haftung	 jedoch	auf	den	
Ersatz	des	vorhersehbaren,	typischerweise	eintretenden	Schadens	begrenzt.
•	Die	sich	aus	Abs.	2	ergebenden	Haftungsbeschränkungen	gelten	nicht,	soweit	wir	einen	Mangel	arglistig	
verschwiegen	oder	eine	Garantie	für	die	Beschaffenheit	der	Ware	übernommen	haben.	Das	gleiche	gilt	für	
Ansprüche	des	Käufers	nach	dem	Produkthaftungsgesetz.
•	Wegen	einer	Pflichtverletzung,	die	nicht	in	einem	Mangel	besteht,	kann	der	Käufer	nur	zurücktreten	oder	
kündigen,	wenn	wir	die	Pflichtverletzung	zu	vertreten	haben.	Ein	freies	Kündigungsrecht	des	Käufers	(insbe-
sondere	gem.	§§	651,	649	BGB)	wird	ausgeschlossen.	Im	Übrigen	gelten	die	gesetzlichen	Voraussetzungen	
und	Rechtsfolgen.
•	
•	X.	Verjährung
•	Abweichend	von	§	438	Abs	1	Nr.	3	BGB	beträgt	die	allgemeine	Verjährungsfrist	für	Ansprüche	aus	Sach-	und	
Rechtsmängeln	ein	 Jahr	ab	Ablieferung,	soweit	diese	AGB	nicht	ein	anders	vorsehen.	Unberührt	bleiben	
gesetzliche	 Sonderregelungen	 für	 dingliche	Herausgabeansprüche	Dritter	 (§	 438	Abs	 1	Nr.	 1	 BGB),	 bei	
Arglist	des	Verkäufers	(§	438	Abs	3	BGB)	und	für	Ansprüche	im	Lieferantenregress	bei	Endlieferung	an	einen	
Verbraucher	(§	479	BGB).	
•	Die	 vorstehenden	 Verjährungsfristen	 des	 Kaufrechts	 gelten	 auch	 für	 vertragliche	 und	 außervertragliche	
Schadensersatzansprüche	des	Käufers,	die	auf	einem	Mangel	der	Ware	beruhen,	es	sei	denn	die	Anwendung	
der	 regelmäßigen	gesetzlichen	Verjährung	 (§§	195,	199	BGB)	würde	 im	Einzelfall	 zu	einer	kürzeren	Ver-
jährung	führen.	Die	Verjährungsfristen	des	Produkthaftungsgesetzes	bleiben	in	jedem	Fall	unberührt.	An-
sonsten	gelten	für	Schadensersatzansprüche	des	Käufers	ausschließlich	die	gesetzlichen	Verjährungsfristen.
•	
•	XI.	Erfüllungsort,	Gerichtsstand	und	anwendbares	Recht
•	 Für	diese	AGB	und	alle	Rechtsbeziehungen	zwischen	uns	und	dem	Käufer	gilt	das	Recht	der	Bundesrepublik	
Deutschland	unter	Ausschluss	aller	internationalen	und	supranationalen	(Vertrags-)	Rechtsordnungen,	ins-
besondere	des	UN-Kaufrechts.	Voraussetzungen	und	Wirkungen	des	Eigentumsvorbehalts	gem.	Ziffer	VIII	
unterliegen	hingegen	dem	Recht	am	jeweiligen	Lagerort	der	Sache,	soweit	danach	die	getroffene	Rechts-
wahl	zugunsten	des	deutschen	Rechts	unzulässig	oder	unwirksam	ist.	
•	 Ist	 der	 Käufer	 Kaufmann	 i.S.d.	 Handelsgesetzbuchs,	 juristische	 Person	 des	 öffentlichen	 Rechts	 oder	 ein	
öffentlich-rechtliches	Sondervermögen,	ist	ausschließlicher	–	auch	internationaler	–	Gerichtsstand	für	alle	
sich	aus	dem	Vertragsverhältnis	unmittelbar	oder	mittelbar	ergebenden	Streitigkeiten	unser	Geschäftssitz	
in	Bremen.	Wir	sind	jedoch	auch	berechtigt,	Klage	am	allgemeinen	Gerichtsstand	des	Käufers	zu	erheben.	
Bremen	ist	Erfüllungsort.
•	
•	 Fassung	vom	Januar	2013
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Mit uns können Sie rechnen! 
Ob auf unserer Website, in unseren Printmedien oder 
aber bei SWS: Wir nutzen mehrere Plattformen, um 
Ihnen professionelles Datenmaterial zur Verfügung 
zu stellen:

 
Portal NordCap.de 

 
 

LogIn = MEHR Informationen!  
Den besten Mehrwert erhalten Sie, wenn Sie Ihren LogIn nutzen. Sobald Sie eingeloggt sind haben 
Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Bereiche von NordCap.de und somit die gesamte Band-
breite an Informationen zur Verfügung.  
Zum Beispiel stehen Ihnen unter dem Reiter „Downloads“ auf der Produktseite Dokumente wie 
AutoCad-Zeichnungen, Ausschreibungstexte und weitere zum Herunterladen bereit.

Online-Bestellsystem = rund um die Uhr  
Legen Sie den gewünschten Artikel einfach in den bzw. einen von Ihnen angelegten Warenkorb. 
Lassen Sie sich den gemäß Ihren Konditionen geltenden Nettoeinkaufspreis anzeigen und versen-
den Sie Ihre Bestellung.

SWS ›DAD‹ Daten-Aktualisierungs-Dienst 
Für die Anwendersoftware WinDelta® PMS stellen wir für nahezu jede NordCap-Produktgruppe 
technische Planungsdaten sowie Grafik-, Preis- und Produktinformationen in einem  
übergreifenden, standardisierten Format bereit.

Der Vorteil für Sie: Planungsdaten aus einer Hand für alle                                                               
Produktgruppen, kontinuierliche Datenaktualisierung.
Info unter: www.sws-online.de

ProjectLine_2013_final.indd   4 08.05.13   09:11

http://www.nordcap.de/produkte/project-line/
http://www.sws-online.de/pages_dad/dad.php


21079 Hamburg
Großmoorbogen 5 
Tel. + 49 40  766183- 0 
Fax + 49 40  770799 
hamburg@nordcap.de

12681 Berlin
Wolfener Str. 32/34, Haus K 
Tel. + 49 30 936684 - 0 
Fax + 49 30 936684 - 44 
berlin@nordcap.de

28307 Bremen
Thalenhorststr. 15 
Tel. + 49 421 48557- 0 
Fax + 49 421 488650 
bremen@nordcap.de

40699 Erkrath
Max-Planck-Str. 30 
Tel. +49 211  540054 - 0 
Fax +49 211  540054 - 54 
erkrath@nordcap.de

55218 Ingelheim
Hermann-Bopp-Str. 16 
Tel. +49 6132  7101 - 0 
Fax +49 6132  7101 - 20 
ingelheim@nordcap.de

www.nordcap.de

Profi-Technik für Frische und Genuss
Download Digitalversion

Beratung, Planung, Aufstellung, Einweisung und Service durch

Ihren Fachhandelspartner:
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