Der Link zum Nordcap Gemeinschaftskihlschrank Multipolar 570-16-F
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Gemeinschaftskihlschrank mit 16 SchlieBfachern, AuBengehduse aus verzinktem Stahlblech, elektrostatisch pulverbeschichtet, schlag- und stoBfest.
Innenkessel aus hygienischem, fruchtsaurebestandigem Polystyrol (PS). Stabile Tlrscharniere, umlaufende Magnetkammerdichtung. Durch Speziallagerung
arbeitet der energiesparende und leistungsstarke Kaltekompressor gerdusch- und schwingungsarm. Stufenlose Temperaturregelung durch Raumthermos-
tat. Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung. Umluft Kiihlung. Stabiles, hygienisches Fachinnengestell vollstandig aus CNS 18/10 WN 1.4301,
sichtbare Seiten matt geschliffen, Innenbdden mit umlaufender Hochkantung. Jede Fachtlr mit einem unterschiedlich schlieBenden, hochwertigen Schloss
und zwei FachtUrschlisseln.

Turanschlag serienmaBig Din rechts, auf DIN links wechselbar. Aufstellung auf EdelstahlifiiBen (150 - 180 mm hoch).

Technische Daten: 570-10 F Empfohlenes Zubehor

Anzahl der Facher 16 Hauptschlissel
Werkstoff CNS 18/10
Bruttoinhalt 583 |

AuBenmaBe (B x T x H) ca. 750 x 750 x 1864 mm

Temperaturbereich +1°C / +15 °C (bis + 32 °C UT max.)
Anschlusswert 220 W, 220-240V, 60 Hz
Energieverbrauch ca. 1,2kWh /24 h
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