Direktlink zum Nordcap Project Line Kiihlschrank-Tiefkiihlschrank GKTM 70-70 bei Kélte-Berlin

NordCap Kithl-/ Tiefkiihlkombination GKTM 70-70
steckerfertiges Modell, passend fur Gastronorm 2/1, Ausstattung mit 1 je getrennt
regelbaren Kihl- und Tiefkihlabteil

NordCap Project Line: flexibel « hochwertig

Artikelnummer 474037070
Listenpreis 5.675,00 € UVP zzgl. USt.

- Gewerbekuhl-/ Tiefkiihlschrank mit Umluftkiihlung
wahlweise als steckerfertiges oder zentralgekiihltes Modell

- 2 getrennt voneinander regelbare, verdampferfreie Innenraume zur Aufnahme von GN
2/1 geeignet

- sockelfahig

- 2 Turen mit ergonomischer Griffleiste, abschliel3bar, mit werkzeugfrei wechselbaren
Magnetdichtungen, selbstschlieRend, ab 90° feststehend

- Turanschlag rechts, leicht wechselbar

- Beleuchtung in der Kopfblende, gesondert schaltbar

- Polyurethan-Hartschaumisolierung, 75 mm stark

- 2 elektronische Steuerungen, mit akustischer und optischer HACCP-Kontrollfunktion und
Service-Alarm, inkl. Interface-Schnittstelle RS 485 zum Auslesen HACCP relevanter
Daten

- jeweils mit Schalter zur Regelung der Luftfeuchtigkeit

- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung auf energiesparender Heil3gasbasis,
bzw. elektrisch bei Zentralkiihlung (preisgleich auch mit Tauwasserabfluss moglich)

- servicefreundlich klappbare Frontblende fiir eine leichte Reinigung und Servicezwecke

- zentralgekihltes Modell mit vorinstallierten Expansionsventilen und servicefreundlich
angeordneten Leitungsanschlissen

- héhenverstellbare CNS-Fuf3e (150 mm)

- je Turabteil 3 CNS-Tragroste im Serienzubehor

NordCap/

Ausstattung

Bruttoinhalt 617/617 |

Kaltemittel R 134 aund R 404 a / 300+245 g

Abstell und Lagerflachen 6 X CNS-Tragrost, Gastronorm 2/1

MalRRe Breite Tiefe Hbéhe
AulRen 1400 mm 830 mm 2080 mm
Innen 1250 mm 710 mm 1480 mm

Technik


http://www.kaelte-berlin.com/Nordcap-Project-Line-Kuehlschrank-Tiefkuehlschrank-GKTM-70-70.html

Kalteleistung
Anschlusswert
Energieverbrauch
Temperaturbereich

Klimaklasse

Kalte-Berlin

Inh.: Christian Berg
Am Pfarracker 41
12209 Berlin

Fon: +49 (0) 30/ 74 10 40 22
Fax: +49 (0) 30/ 74 10 40 21
eMail: info@kaelte-berlin.de

245 W/ VT -10 °C
365W/230V
6,4 kWh/ 24h

-2 bis +8 °C bei 43 °C UT und 60 % RF
-15 bis -25 °C bei 43 °C UT und 60 % RF

T (+18 bis +43 °C)
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