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Umluft-Gewer bek iihlschrank
NordCap GKM 70-2

steckerfertig, fir GN 2/1, mit 2 Halbtiren

Artikelnummer

Listenpreis:

474010072

3.698,00 €
zzgl. USt.

Gewerbekihlschrank mit Umluftkihlung, steckerfertig

verdampferfreier Innenraum fur GN 2/1

auf3en und innen: CNS 1.4301

sockelfahig

2 selbstschlieffende Halbttiren mit ergonomischen Griffleisten, ab 90°
feststehend

Schloss, werkzeugfrei wechsel bare Magnetdichtung(en), Tlranschlag rechts,
leicht wechselbar

Beleuchtung in der Kopfblende, gesondert schaltbar
Polyurethan-Hartschaumisolierung, FKW- und FCKW-frei, bis zu 75 mm
elektronische Steuerung mit akustischer und optischer HACCP-
Kontrollfunktion und Service-Alarm,

inkl. Interface-Schnittstelle RS 485 zum Auslesen HACCP-relevanter Daten
Schalter zur Regelung der Luftfeuchtigkeit

automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung auf energiesparender
Heil3gasbasis

klappbare Frontblende fur leichte Reinigung und Servicezwecke
serienmaldig je Halbtlr mit 2 Tragrosten, CNS, B x T in mm: 650 x 530
héhenverstellbare runde CNS-Fuf3e, 150 mm (von 105 bis 170 mm
regulierbar), optional eckige Fil3e preisgleich auf Anfrage moglich



Ener gieeffizienzdaten*

Lieferant

M odell

Art

Ener gieeffizienzklasse
Ener gieeffizienzindex
Energieverbrauch 24 h

Energieverbrauch jahrlich

Klimaklasse
Umgebungstemper atur

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gultigen EU-Verordnung 2015/1094 fir Energieverbrauchskennzeichnung

NordCap
GKM 70-2

vertikaler Kihlschrank, Niederle stungskuhlschrank

D

EEI 70,60

2,64kWh |24 h

964 kWh | p.a.

5

+40 °C UT und 40% RF

gewerblicher Kihl- und Gefrierlagergeréte.

Ausstattung

Bruttoinhalt
Nettorauminhalt
Kaltemittel
Verkleidung innen
Verkleidung auf3en

Abstell- und L agerflachen

Temperaturbereich
Klimaklasse
Bruttogewicht
Nettogewicht

M al3e (mm)

Breite aul3en
Tiefe aulden
Hohe aul3en
Breiteinnen
Tiefeinnen
Hohe innen

Technik

Gerauschpegel
Kalteleistung
Anschlusswert
Energieverbrauch
Energieeffizienzklasse
Ener gieeffizienzindex
Energieverbrauch

617 |

460 |

R 134a/300g

CNS 1.4301

CNS 1.4301

4 x GN-Tragrost(e) 2/1, CNS

-2 bis+8 °C bei 43°C UT und 60 % RF
5 (+40 °C UT und 40% RF)

130 kg

117 kg

700
830
2080
550
710
1480

46 dB
245W/VT-10°C
365 W /230V

964 kWh / Jahr

D

70,60

2,64 kWh/ 24h



