Direktlink zum Nordcap Project Line Umluft-Gewerbetiefkiihlschrank GTO 70 bei Kéalte-Berlin

NordCap Umluft-Gewerbetiefkithlschrank GTO 70

zentralgekuhltes Modell, passend fur GN 2/1
NordCap Project Line: flexibel « hochwertig

Artikelnummer 474020071
Listenpreis 2.780,00 € UVP zzgl. USt.

Gewerbetiefkuhlschrank mit Umluftkiihlung

wahlweise als steckerfertiges oder zentralgekiihltes Modell
verdampferfreier Innenraum zur Aufnahme von GN 2/1 geeignet
sockelféhig

Magnetdichtung, selbstschlieRend, ab 90° feststehend
Taranschlag rechts, leicht wechselbar

Beleuchtung in der Kopfblende, gesondert schaltbar
Polyurethan-Hartschaumisolierung, 75 mm stark

Daten

angeordneten Leitungsanschliissen
hohenverstellbare CNS-Fuf3e (150 mm)
3 CNS-Tragroste im Serienzubehor

Ausstattung

Bruttoinhalt 617 |

Kaltemittel Expansionsventil R 404 a vorinstalliert
Abstell und Lagerflachen 3 x CNS-Tragrost, Gastronorm 2/1
Mal3e Breite Tiefe

Aullen 700 mm 830 mm

1 Tar mit ergonomischer Griffl eiste, abschliebar, mit werkzeugfrei wechselbarer

elektronische Steuerung mit akustischer und optischer HACCP-Kontrollfunktion und
Service-Alarm, inkl. Interface-Schnittstelle RS 485 zum Auslesen HACCP relevanter

NordCap/

automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung auf energiesparender Heil3gasbasis,
bzw. elektrisch bei Zentralkiihlung (preisgleich auch mit Tauwasserabfluss méglich)
servicefreundlich klappbare Frontblende fur eine leichte Reinigung und Servicezwecke
zentralgekiihltes Modell mit vorinstalliertem Expansionsventil und servicefreundlich

Hohe
2080 mm


http://www.kaelte-berlin.com/Nordcap-Project-Line-Umluft-Gewerbetiefkuehlschrank-GTO-70.html

Innen 550 mm 710 mm

Technik

Kalteleistung 542 W/ VT -25 °C

Anschlusswert 60 W/230V

Temperaturbereich -25 bis -15 °C bei 43 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse T (+18 bis +43 °C)

Kalte-Berlin

Inh.: Christian Berg

Am Pfarracker 41

12209 Berlin

Fon: +49 (0) 30/ 74 10 40 22

Fax: +49 (0) 30 /74 1040 21

eMail: info@kaelte-berlin.de

Internet: http://www.kaelte-berlin.com

Ll.-....lﬂ-_"/
1480 mm


http://www.tcpdf.org



