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RUS

BeptikanbHble BCTpanBaeMble
BbICTABOYHbIE CTEHAbI C
TeMnepaTypol Bbille ANA
3KCMO3NLMM 11 MPOAAXKN MACO-
MONOYHOM MPOAYKLINM, KONBACHBIX
a practica  U3penuit, 0BoLLEH, PPYKTOB.
peanbHoe pelueHne ana
nepcoHan1aaLmm
9KCMO3ULIMOHHBIX MECT, @ TaKxe
3HauMTENbHAA SKOHOMMA
SHeprum.

verticales réfrigérées

oupe incorporé a
rature positive pour la mit positiver Te ur fur
entation et la vente de die Ausstellung un
oduits laitiers, charcuterie, Verkauf von Milchprodukten,

fruits et légumes, viandes et Waurstwaren, Obst und
volailles. La solution idéale Gemise, Fleisch und Gefliige
ur une personnalisation Die ideale Antwort auf ein
ique des surfaces de praktische, kundenspezifi

é ntatlon avec la garantie Gestaltung der
lle économle Ausstellungsflachen,
Garantie einer beachtli
Energieeinsparung.

poultry. The per:
for personalising disp
space practically, with
guarantee of significant
energy savings.
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Espositori verticali plug-in a
temperatura positiva per l'esposizione
e vendita di latticini, salumi, ortofrutta,
carni e polli. La risposta ideale ad una
pratica personalizzazione degli spazi

LG TWIST si contraddistingue per ECO TWIST é dotato inoltre di porte a Eco Twist & LG Twist: eSpOSItIVI, con l.a ga ra nZ|a d| un
limpiego di spalle panoramiche con battente in vetrocamera basso emissivo in disponibile versione 3M1. 1 1 H
illuminazione a barre LED a basso grado di garantire un notevole risparmio Eco Twist & LG Twist: nOteVO le r|5pa rmio energetlco'
consumo energetico. energetico. In alternativa alle porte a o WIS{}M1 [ V‘;']S ailabl
. battente possono essere fornite porte version meat) avariable.

LG TWIST stands out for its use of !

! . scorrevoli.
panoramic end walls with high-
efficiency LED bar lighting. ECO TWIST is also equipped with double- y

glazed low-E hinged doors which are able to
guarantee significant energy savings. As an
alternative to hinged doors, sliding doors
can be fitted.

&
EQUIPAGGIAMENTO ECO TWIST----------mranmramearee- Costo Eco Twist 100 _
o Cost of Eco Twist 100
1. Vetrata di chiusura . . dard 60
2. llluminazione con LED osto murale standar
RI?PARMIO ENERGETICO 3. Ventilatori elettronici Cost of standard multitdeck cabinet h60 Risparmio energetico
35% ANNUO Energy savings

ECO TWIST FITTINGS

i
ANNUAL ENERGY ”
SAVINGS OF 35% 1. Hinged glass door for closing ..‘ F
2LEDLIghtlng TTTTTTT T T T I OT T T T T I T T T IO T T I T I T T T T I oRT T TITTITITTh ECOTWIST&LGTWIST __
1 2 3 4 .

3. Electronic fans Anni

Vol Lunghezza 937 1250 1875 2500 937 1250 1875 2500 937 1250 1875 2500
lenght/ longueur/ lange/ longitud/ anura [0 | 1250 1875 2500 | 1250 1875 2500 | 1250 1875 2500
Spessore spalla
thickness of end/ epaisseur joue/ seitenteil dicke 40 40 40
espessor del lateral/ TonbliMHa GOKOBUH
ECO TWIST & LG TWIST 3M ECO TWIST & LG TWIST 3H

Superficie espositiva TDA 1,40 1,40 1,40

— = — = display area/ surface d’exposition/ Ausstellungsflache 2,90 3,80 1,90 2,90 3,80 1,90 2,90 3,80
ﬂJ‘ W g M W S superficie expositiva/ Bolknaaka - -
~J — ~/ —
Volume lordo 809 809
%\ gross loading capacity/ capacité de chargement brut 1619 2158 1079 1619 2158 1079 1619 2158
¥ 580 580 Inhalt/ capacidad de carga bruta/ obém BpyTTO - -
/ / Potenza elettrica nominale (versione con gruppo) 1900 2900 1650 1800 1900 2900 1650 1800 1900 2900
% rating power/ puissance absorbée/ Leistungsaufnahme
H 450 SIS 450 gl o potencia absorbida/ HOMMHanbHaA 3neKTPUYECKan MOLLHOCTb 1470 1730 - 950 1470 1730 - 950 1470 1730
QB QB
— & — s Potenza elettrica assorbita in sbrinamento 700 760 810 640 700 760 10 840 910 1220 1380

[ver5|one con gruppo
defrosting power/ puissance pour le dégivrage

.—% .—% Abtaungsleistungsaufnahme/ potencia descongelation
¥ //// // noTpebnAeman MOWHOCTL Npu oTTalike (AeppocT)
620

2010
AN
N
2010
AN
N

105 220 260. 105 220 260. 310 680 830
|- Potenza elettrica nominale (versione senza gruppo)

I.
130 190 230 95 130 190 230 95 130 190 230
rating power/ puissance absorbée/ Leistungsaufnahme

potencia absorbida/ HOMUHanbHaA 3neKTPUYECKaA MOLWHOCTbL - 105 150 180- 105 150 180- 105 150 180

Potenza elettrica assorbita in sbrinamento

] 130 190 230 95 130 190 230 270 340 650 800
(versione senza gruppo)
defrosting power/ puissance pour le dégivrage

s 95
h ) W
Abtaungsleistungsaufnahme/ potencia descongelation Eem Thafist 105 150 180 105 150 180 310 610 750
850 850 noTpebnAeman MOWHOCTL Npw oTTalike (AedppocT)

DE RIGO REFRIGERATION srl

540
540

- Sede Legale Amministrativa e Stabilimenti - Stabilimento di Ronchi dei Legionari

Temperatura d’esercizio
: : : : . running temperature/ temperature de fonctionnement 6°/+8° +3°/+5°
Campionario colori / colour sample / farbenmuster / echantillon couleurs / lista colores / 06pa3ubl LBETOB betriebstemperatur/ temperatura de ejercicio/ pabouan Temnepatypa

L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche senza preawviso/ The Company reserves the right to modify these modeles without advise/ La société se reserve le droit d"apporter

modifications techniques sans préavis/ Der hesteller behalt sich mogliche Anderungen ohne vorherige Mitteilung vor/ La sociedad se reserva el derecho de introducir modificaciones . . :
www.derigorefrigeration.com

sin previo aviso/ KoMmnaHva ocTaBnAeT 3a coboll NpaBo BHOCKTb U3MEHEHUA B TEXHUYECKME AaHHble Be3 npeaynpexaeHus.

GDR RAL 1013 RAL 1021 RAL 2008 RAL 3020 RAL 5012 RAL 6018 RAL 9006
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