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Qualitat, Design und Innovation
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Leistungsstark und wirtschartlich:
Die Gefriergerdate von Liebherr

Der professionelle Dauereinsatz stellt an Gefriergerate fir die

Tiefkohl- und Eiscremeindustrie spezielle Anforderungen. Des-

halb achtet Liebherr bei der Entwicklung dieser Gerate genau-

esfens darauf, lhre Kundenwiinsche durch hochwertige Qualitét
und innovative Ideen zu erfillen. Hochisolierende Dammstoffe

in Verbindung mit leistungsstarken Kompressoren, effizienten

Kuhlmitteln und optimal aufeinander abgestimmten Kéaltekom-

ponenten sowie préziser Elektronik sichern eine ausgezeichnete

Inhalt

Steigern Sie die Bekanntheit
lhrer Marke

Kélteleistung - auch unter Extrembedingungen. Zudem sind die
Gerdte einfach zu reinigen und besonders wirtschaftlich im Ver-
brauch. Mit individuellen Marken- und Produktbrandings lassen
sich entscheidende Anreize zum Impulskauf geben.Liebherr ver-
fugt Uber ein umfangreiches Programm an Modellen fir nahezu
jeden Einsatzzweck, immer Uberzeugend durch Spitzenqualitét
und Top-Design. Auf Liebherr Profi-Gerdte ist Verlass - 24 Stun-
den am Tag und 365 Tage im Jahr.

Gefriertruhen

und statischer Kihlung

06
08
Gefriergerdte mit dynamischer
22
Gefriergerdt zur Verkaufsférderung
mit dynamischer Khlung 30
34

Zubehor

Klimaklassen-Definitionen

Klimaklasse 3: Umgebungstemperaturen von +10°C bis +25°C
Klimaklasse 4: Umgebungstemperaturen von +10°C bis +30°C
Klimaklasse 5: Umgebungstemperaturen von +10°C bis +40°C
Klimaklasse 7: Umgebungstemperaturen von +10°C bis +35°C
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Gute Griinde,

sich fur Liebherr zu entscheiden
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Hochste Performance

Liebherr-Gefriergerdte fur die Tiefkihl-
und Eiscremeindustrie bieten perfekte
Kélteleistung auch unter extremen Klima-
bedingungen. Durch den Einsatz hoch-
modemer Komponenten, leistungsstarker
und umweltfreundlicher Kaltemittel sowie
praziser Steuerungen bleiben Qualitat
und Frische der Produkte sicher bewahrt

- und die Gerate immer wirtschaftlich.
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Wirtschaftlichkeit

liebherr-Gefriergerdte arbeiten duberst
effizient: Leistungsstarke Kompressoren,
eine prazise Elekironik sowie eine hoch-
wirksame Isolation in Verbindung mit den
umwelifreundlichen K&l-

temitteln R 290 und R 600a sorgen fir
einen geringen Energiebedarf und damit
fur niedrige Betriebskosten. Die hohe
Qualitat der nahezu wartungsfreien und
servicefreundlichen Gerate gewdhrleistet

Langlebigkeit und Funktionssicherheit.

Robuste Quadlitat

liebherr-Gerdte sind speziell fur die infen-

sive professionelle Nutzung konzipiert
und sehr robust ausgefthrt - mit hoch-
wertigsten Materialien und einer bis ins
Detail sorgféltigen Verarbeitung. Die
beispielhafte Qualitét der Geréte wird
durch aufwendige Tests sichergestellt.
Alle elekironischen und kaltetechnischen
Komponenten sind optimal aufeinander
abgestimmt, um maximale Funkfionalitat

und Effizienz zu gewdhrleisten - attrakti-

ves Design natirlich inklusive.

Reinigungsfreundlichkeit

Hygiene spielt im gewerblichen Bereich
eine besondere Rolle. Deshalb verfigen
Liebherr-Gefriergerate ber tiefgezogene
Kunststoff-Innenbehdlter mit groBen Radien,
die sich komfortabel reinigen lassen.
Haohenverstellbare Roste ermdglichen die
individuelle Anpassung an unterschied-
liche Verpackungen oder Produkte. Je
nach Modell sorgen Rollen oder héhen-
verstellbare Fue dafir, dass auch die
Stellfléschen unter den Geraten leicht zu

reinigen sind.

Warenprasentation

Eine aftraktive Warenprasentation ist die

beste Verkaufsunterstitzung am Point of

Sale. In Liebherr-Gefriergeréten lagern Pro-

dukte immer optimal, sind bestens erreich-
bar - und machen Lust aufs Zugreifen.
Grofe, leichtlautige Glasschiebedeckel
sowie eine effekivolle Beleuchtung setzen
die Ware perfekt in Szene. Durch die
hohe Stapelmarke ist eine gute Produkt-
sichtbarkeit gewdhrleistet. Robuste Kérbe
und hshenverstellbare Ablageroste bie-
ten die Maglichkeit, den Innenbehdalter
dem Sortiment perfekt anzupassen.

Servicefreundlichkeit

liebherr-Gefriergeréte sind auf maximale
Servicefreundlichkeit ausgelegt: Die gro-
fen Eckradien der tiefgezogenen Innen-
behdlter sowie leicht entnehmbare Roste
ermdglichen perfekte Hygiene und sorgen
fur deutliche Zeitersparnis. Zudem sind
Liebherr-Gerate aufgrund ihres durch-
dachten Konzepts nahezu wartungsfrei
und besonders einfach zu bedienen. Bei
allen Komponenten, die turnusméhigen
Service benétigen, wurde auf eine gute
Zugénglichkeit geachtet.
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Individuelle Beklebung

S 'I'e i 9 e rn S i e d i e Das gewinschte Branding wird abhéngig von Stickzahl und Motiv entweder im Siebdruck- oder im Digital-

druckverfahren auf einen geeigneten Aufkleber aufgebracht, meist PVC-Folie. Dieser wird prézise auf das

B e l((] nn fh e b | h rer I\/\ q rk e sesebBuie Inher- dler Selontehass sigsman

Display-/Seitenwand-/Tirbeklebung

Liebherr bietet zahlreiche Méglichkeiten, Gefriergerate individuell und eindrucksvoll zu branden. Sie kénnen dabei zwischen unter- Durch individuelle Farbgestaltung I&sst sich lhre Marke aufmerksamkeitsstark présentieren und die Ware noch
schiedlichen Verfahren und verschiedenen Modellen aus dem Bereich Eiscreme- und Impulstruhen wéhlen. Auf Wunsch entwickeln ansprechender in Szene setzen. Um Seitenwande, Tarrahmen, Griff, Sockel, Displayrahmen und Innenbehdlter
wir fir Sie eigene Gerdtekonzepte, die lhrer Marke und den spezifischen Anforderungen perfekt gerecht werden. kundenspezifisch zu gestalten, kénnen verschiedene Materialien und Effekte verwendet werden.

LED-logo

Zwischen den beiden Isolierglasscheiben der Glastir kann

ein individuelles Motiv eingraviert und tber LED beleuchtet
werden. Der Effekt ist beeindruckend - das Motiv kommt so
hervorragend zur Geltung.

Individuelle Farbgestaltung

Durch individuelle Farbgestaltung l&sst sich lhre Marke auf-
merksamkeitsstark présentieren und die Ware noch anspre-
chender in Szene setzen. Um Seitenwande, Tirrahmen, Griff,
Sockel, Displayrahmen und Innenbehdlter kundenspezifisch
zu gesfalten, kénnen verschiedene Materialien und Effekte
verwendet werden.
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Gefriertruhen

Die Vorteile im Uberblick

Stabile Einhdngekérbe ermdglichen Energieeffiziente LED-Innenbeleuchtung fir eine
eine bersichtliche Warenprésentation. wirkungsstarke und (iberzeugende Angebotsprasentation.
Optional ist ein Deckelschloss erhéltlich.

Der Aluminium-Innenbehélter mit gerundeten Das gehartete Einscheibensicherheitsglas ist bruchsicher,
Ecken ist leicht zu reinigen, rostfrei, kratzfest, belastbar und bietet Stabilitat im oberen Truhenbereich.
ermdglicht perfekte Hygiene und besitzt eine gute Zudem wird eine optimale Sicht auf die eingelagerten Waren
Féhigkeit zur Kélteleitung. gewdhrleistet. Zur einfachen Handhabung und Reinigung kann

der Deckel entfernt werden.

und unterstitzt die optimale Warenprésentation.

= Die HeiBgasrahmenheizung verhindert Kondensation Der stabile Truhendeckel l4sst sich
,_.___L.‘_ auf den Glasdeckeln, ermdglicht eine gute Truheneinsicht leicht 6ffnen und schlieBen.

Der mehrteilige Rahmen im attraktiven und modernen Design mit gerundeten Ecken
sorgt flir Stabilitat und schiitzt bei der Warenentnahme.

Variabler Temperaturbereich nach individuellem Bedarf einstellbar zwischen -10°C und -24°C.

Die hochdammende Isolation sorgt
flr konstante Temperaturen und reduziert
den Energieverbrauch.

Die analoge Temperaturanzeige informiert gradgenau
lber die tatsdchliche Innenraumtemperatur.

Das Gehduse ist duBerst robust und stoBfest. Der Verfliissiger zur Kélteerzeugung ist ringsum in = i -
die AuBenhaut eingeschdumt, wodurch das Gerat =
vibrationsarm und leise arbeitet. Am Gehause bildet E
O sich kein Schwitzwasser; die AuBenhaut lasst sich - E
RoHS- und WEEE-Konformitét durch den Einsatz umweltfreundlicher Materialien l leicht reinigen — flir perfekte Hygiene. —
in Verbindung mit optimaler Recyclingfahigkeit. -
Stabile Lenkrollen erleichtern den l Die farbige Kompressorraumabdeckung ist in Form und Farbe an den Kunststoffrahmen angepasst.
Transport, wenn das Gerdt umgestellt ©
werden muss und ermdglichen die
komfortable Bodenreinigung unter O
dem Gerét. Die natiirlichen Kaltemittel R 290 und R 600a sind ,umweltfreundlich
O und in Verbindung mit leistungsstarken Kompressoren sehr energieeffizient.
TN GTI 4153
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Gefriertruhen

Qualitat bis ins Detail

Die Gefriertruhen von Liebherr sind speziell fur extreme Anforderungen und hohe Belastungen im Profi-Bereich ausgelegt. Robuste Warenprésentation tragen stabile Kérbe und gut einsehbare Glasschiebedeckel bei. Im umfangreichen Verkaufstruhen-Programm

Materialien, hochwertige Kaltekomponenten und die qualitative Verarbeitung gewdahrleisten Langlebigkeit. Zur wirkungsstarken finden Sie fur jeden Anspruch das richtige Gerat mit den passenden Ausstattungsmerkmalen.

Optimale Warenprasentationsflache.
Durch den diinnen, aber zugleich robusten Abdeckrahmen
aus Kunststoff und Aluminium entsteht eine groBtmdgliche

Leichtgéngige Glasschiebedeckel.
Die gewdlbten Glasschiebedeckel der GTI-Truhen bestehen aus

gehartetem Einscheibensicherheitsglas. Durch den HeiBgas Flache zur Warenprasentation. Kunden haben somit eine op- ~ * Stabil durch Profil.
beneizten Kunststoffrahmen lassen sich die Deckelhalften leicht timale Sicht auf die eingelagerten Waren im Truheninneren. - Der mehrteilige Rahmen aus Kunststoff und Aluminium mit
bewegen. Zudem ldsst sich Ware noch besser prasentieren. : gerundeten Ecken sorgt fiir Stabilitat im oberen Truhenbereich.

IJJJ‘J‘J‘II

Wirkungsstarke Warenprésentation.

Die GTE/GTI-Eiscremetruhen sind mit separat zuschaltbarer
LED-Innenbeleuchtung ausgestattet. Diese ist horizontal und
blendfrei in der Vorderseite des Innenbehélters integriert.

Stabile Lenkrollen.

Fir Impuls- und Streicheis sind stabile Korbe in verschiedenen Pflegeleichter Aluminium-Innenbehélter. Wenn Truhen héufig ihren Platz wechseln miissen, stellen
GroBen erhaltlich. Durch die flexible Anordnung kann der . Der Aluminium-Innenbehélter mit gerundeten Ecken ist leicht zu Lenkrollen eine praktische Transporterleichterung dar. Alle
Innenraum stets optimal genutzt werden. Praktische Trenn- reinigen, rostfrei und kratzfest. Aufgrund des Aluminiummaterials GTE/GTI-Modelle sind mit hochwertigen gummierten
wande hierfiir sind als Zubehor erhaitlich. bietet er eine ausgezeichnete Kalteleitfahigkeit. 50-mm Lenkrollen ausgestattet.




Impuls Verkaufstruhen

A

Impuls Verkaufstruhen

Brutto-/Nutzinhalt
AuBenmaBe in mm (B/T/H)
InnenmaBe in mm (B/T/H)
Warenprasentationsfliche in m? (TDA)
Energieverbrauch in 365 Tagen '
Klimaklasse

Kéltemittel
Gerdusch-Schallleistung
Anschlusswert
Frequenz/Spannung
Kiihlsystem

Abtauverfahren
Temperaturbereich
Tur-/Deckelmaterial
Gehdusematerial / Farbe
Material Innenbehélter

Farbe Abdeckrahmen

Art der Steuerung
Temperaturanzeige
Innenbeleuchtung

Anzahl Kérbe

Rollen

Tauwasserablauf
Brutto-/Nettogewicht

Zubehor

Korb 250 mm

Korb 210 mm

Trenngitter 250 mm

Trenngitter 210 mm

Steckschloss fir Glasschiebedeckel
Lenkrollen mit Bremse

A\ & T &

GTI 5853

578/4301
1675/661/913
1550/535/560
0,91

1678 kWh

4

R 290

52 dB(A)
2.0A/240W

50 Hz/220—240V~
statisch

manuell

—10°C bis —24°C
Glasschiebedeckel
Stahl/weiB
Aluminium

grau

mechanische Steuerung
innen analog

LED

7

Lenkrollen

ja

88/78 kg

7113353
7113351

7113345
7113343
7043359
7044750

1 gemessen bei ausgeschalteter Beleuchtung

LED

GTI 4953

495/367 |
1465/661/913
1340/535/560
0,79

1351 kWh

4

R 290

52 dB(A)
2.0A/240W

50 Hz/220—240V~
statisch

manuell

—10°C bis —24°C
Glasschiebedeckel
Stahl/weiB
Aluminium

grau

mechanische Steuerung
innen analog

LED

6

Lenkrollen

ja

80/71 kg

7113353
7113351

7113345
7113343
7043359
7044750

LED

GTI 4153

413/304 |
1255/661/913
1130/535/560
0,67

803 kWh

4

R 290

42 dB(A)
2.0A/200 W

50 Hz/220—-240V~
statisch

manuell

—10°C bis —24°C
Glasschiebedeckel
Stahl/weiB
Aluminium

grau

mechanische Steuerung
innen analog

LED

)

Lenkrollen

ja

71/63 kg

7113353
7113351

7113345
7113343
7043359
7044750

e

LED

P

GTI 3353

330/241 |
1045/661/913
920/535/560
0,54

694 kWh

4

R 600a

42 dB(A)
1.0A/150 W

50 Hz/220—240V~
statisch

manuell

—10°C bis —24°C
Glasschiebedeckel
Stahl/weiB
Aluminium

grau

mechanische Steuerung
innen analog

LED

4

Lenkrollen

ja

63/56 kg

7113353
7113351

7113345
7113343
7043359
7044750

LED

£

GTI 2553

247/178 |
835/661/913
500/535/560
0,42

656 kWh

4

R 600a

42 dB(A)
1.0A/150 W

50 Hz/220—-240V~
statisch

manuell

—10°C bis —24°C
Glasschiebedeckel
Stahl/weiB
Aluminium

grau

mechanische Steuerung
innen analog

LED

8

Lenkrollen

ja

55/49 kg

7113353
7113351

7113345
7113343
7043359
7044750

LED

=

GTI 1753

LED

164/1151
625/661/913
500/535/560
0,30

595 kWh

4

R 600a

42 dB(A)
1.0A/130 W

50 Hz/220—-240V~
statisch

manuell

—10°C bis —24°C
Glasschiebedeckel
Stahl/weiB
Aluminium

grau

mechanische Steuerung
innen analog

LED

2

Lenkrollen

ja

48/42 kg

7113353
7113351

7113345
7113343
7043359
7044750



Verkaufstruhen

A —— &

Verkaufstruhen

Brutto-/Nutzinhalt
AuBenmaBe in mm (B/T/H)
InnenmaBe in mm (B/T/H)
Warenprasentationsfliche in m? (TDA)
Energieverbrauch in 365 Tagen '
Klimaklasse

Kéltemittel
Gerdusch-Schallleistung
Anschlusswert
Frequenz/Spannung

Kiihlsystem

Abtauverfahren
Temperaturbereich
Tur-/Deckelmaterial
Gehdusematerial / Farbe

Material Innenbehélter

Farbe Abdeckrahmen

Art der Steuerung
Temperaturanzeige
Innenbeleuchtung

Anzahl Kérbe

Maximale Korbeanzahl (siehe Abbildung)
Rollen

Tauwasserablauf
Brutto-/Nettogewicht

Zubehor

Drahtkorb fiir Streicheisbehalter

Korb 250 mm

Korb 210 mm

Trenngitter 250 mm

Trenngitter 210 mm

Steckschloss fiir Glasschiebedeckel
Steckschloss flir geschdumten Deckel
Lenkrollen mit Bremse

1 gemessen bei ausgeschalteter Beleuchtung

GTE 5800

573/513 1
1675/661/913
1550/535/660

0,91

931 kWh

4

R 290

52 dB(A)

2.0A/240W

50 Hz/220—240V~
statisch

manuell

—10°C bis —24°C
Aluminium-Schiebedeckel
Stahl/weiB

Aluminium

grau

mechanische Steuerung
innen analog

0
7
Lenkrollen
ja
73/63 kg

7113395
7113399
7113397
7113349
7113347

7042835
7044750

GTE 5852

585/463 |
1675/661/911
1550/535/600
0,91

1113 kWh

4

R 290

52 dB(A)
2.0A/240W

50 Hz/220—-240V~
statisch

manuell

—10°C bis —24°C
Glasschiebedeckel
Stahl/weiB
Aluminium

grau

mechanische Steuerung
innen analog

LED

0

7

Lenkrollen

ja

79/68 kg

7113395
7113399
7113397
7113349
7113347
7043359

7044750

LED

A A __ssw—

GTE 4900

491/439 |
1465/661/916
1340/535/660

0,79

730 kWh

4

R290

52 dB(A)

2.0A/240 W

50 Hz/220—-240V~
statisch

manuell

—10°C bis —24°C
Aluminium-Schiebedeckel
Stahl/weiB

Aluminium

grau

mechanische Steuerung
innen analog

0
6
Lenkrollen
ja
67/58 kg

7113395
7113399
7113397
7113349
7113347

7042835
7044750

V==

GTE 4952

501/396 |
1465/661/911
1340/535/600
0,79

913 kWh

4

R 290

52 dB(A)
2.0A/240W

50 Hz/220—-240V~
statisch

manuell

—10°C bis —24°C
Glasschiebedeckel
Stahl/weiB
Aluminium

grau

mechanische Steuerung
innen analog

LED

0

6

Lenkrollen

ja

72/63 kg

7113395
7113399
7113397
7113349
7113347
7043359

7044750

LED

=\

V= W -

GTE 4100

409/365 |
1255/661/916
1130/535/660

0,67

584 kWh

4

R290

42 dB(A)

2.0A/200 W

50 Hz/220—-240V~
statisch

manuell

—10°C bis —24°C
Aluminium-Schiebedeckel
Stahl/weiB

Aluminium

grau

mechanische Steuerung
innen analog

0
5
Lenkrollen
ja
61/52 kg

7113395
7113399
7113397
7113349
7113347

7042835
7044750

GTE 4152

LED

417/328 |
1255/661/911
1130/535/600
0,67

730 kWh

4

R 290

42 dB(A)
2.0A/200 W

50 Hz/220—-240V~
statisch

manuell

—-10°C bis —24°C
Glasschiebedeckel
Stahl/weiB
Aluminium

grau

mechanische Steuerung
innen analog

LED

0

5

Lenkrollen

ja

65/56 kg

7113395
7113399
7113397
7113349
7113347
7043359

7044750



Verkaufstruhen

Verkaufstruhen

Brutto-/Nutzinhalt
AuBenmaBe in mm (B/T/H)
InnenmaBe in mm (B/T/H)
Warenprasentationsfliche in m? (TDA)
Energieverbrauch in 365 Tagen '
Klimaklasse

Kéltemittel
Gerdusch-Schallleistung
Anschlusswert
Frequenz/Spannung

Kiihlsystem

Abtauverfahren
Temperaturbereich
Tur-/Deckelmaterial
Gehdusematerial / Farbe

Material Innenbehélter

Farbe Abdeckrahmen

Art der Steuerung
Temperaturanzeige
Innenbeleuchtung

Anzahl Kérbe

Maximale Korbeanzahl (siehe Abbildung)
Rollen

Tauwasserablauf
Brutto-/Nettogewicht

Zubehor

Drahtkorb fiir Streicheisbehalter

Korb 250 mm

Korb 210 mm

Trenngitter 250 mm

Trenngitter 210 mm

Steckschloss fiir Glasschiebedeckel
Steckschloss flr geschdumten Deckel
Lenkrollen mit Bremse

1 gemessen bei ausgeschalteter Beleuchtung

= L_WW

GTE 3300

326/291 |
1045/661/916
920/535/660

0,54

548 kWh

4

R 600a

42 dB(A)

1.0A/150 W

50 Hz/220—240V~
statisch

manuell

—10°C bis —24°C
Aluminium-Schiebedeckel
Stahl/weiB

Aluminium

grau

mechanische Steuerung
innen analog

0
4
Lenkrollen
ja
54/46 kg

7113395
7113399
7113397
7113349
7113347

7042835
7044750

GTE 3352

334/261 |
1045/661/911
920/535/600
0,54

657 kWh

4

R 600a

42 dB(A)
1.0A/150 W

50 Hz/220—-240V~
statisch

manuell

—-10°C bis —24°C
Glasschiebedeckel
Stahl/weiB
Aluminium

grau

mechanische Steuerung
innen analog

LED

0

4

Lenkrollen

ja

57/50 kg

7113395
7113399
7113397
7113349
7113347
7043359

7044750

LED

GTE 2500

244/216 |
835/661/913
500/535/560

0,38

513 kWh

4

R 600a

42 dB(A)

1.0A/150 W

50 Hz/220—-240V~
statisch

manuell

—10°C bis —24°C
Aluminium-Schiebedeckel
Stahl/weiB

Aluminium

grau

mechanische Steuerung
innen analog

0
8
Lenkrollen
ja
43/38 kg

7113395
7113399
7113397
7113349
7113347

7042835
7044750

5 &

GTE 2552

250/194 |
835/661/913
500/535/560
0,38

621 kWh

4

R 600a

42 dB(A)
1.0A/150 W

50 Hz/220—-240V~
statisch

manuell

—10°C bis —24°C
Glasschiebedeckel
Stahl/weiB
Aluminium

grau

mechanische Steuerung
innen analog

LED

0

8

Lenkrollen

ja

43/38 kg

7113395
7113399
7113397
7113349
7113347
7043359

7044750

LED

GTE 1700

162/1421
625/661/916
500/535/660

0,30

475 kWh

4

R 600a

42 dB(A)

1.0A/130W

50 Hz/220—-240V~
statisch

manuell

—10°C bis —24°C
Aluminium-Schiebedeckel
Stahl/weiB

Aluminium

grau

mechanische Steuerung
innen analog

0
2
Lenkrollen
ja
43/38 kg

7113395
7113399
7113397
7113349
7113347

7042835
7044750

GTE 1752

LED

166/126 |
625/661/911
500/535/600
0,30

586 kWh

4

R 600a

42 dB(A)
1.0A/130 W

50 Hz/220—-240V~
statisch

manuell

—-10°C bis —24°C
Glasschiebedeckel
Stahl/weiB
Aluminium

grau

mechanische Steuerung
innen analog

LED

0

2

Lenkrollen

ja

46/40 kg

7113395
7113399
7113397
7113349
7113347
7043359

7044750



Gefriertruhen

Die Vorteile im Uberblick

"'_:!'_'_- Der Verfliissiger zur Kélteerzeugung ist ringsum in die AuBenhaut
— . eingeschaumt, wodurch das Gerat vibrationsarm und leise arbeitet.
= Am Gehause bildet sich kein Schwitzwasser; die AuBenhaut asst
— | sich leicht reinigen — fir perfekte Hygiene.
J
= —

Das robuste Schloss verhindert unerwiinschten Zugriff.

Der robuste Griff unterstiitzt das Ieicht_eé')Whendeckels.
. -

i
:.‘ ¥ ]

2 [4e ’ Y
Hochwirksame Isolation verhindert Energieverlﬂﬂnd.lat@rstﬁtzt die gute
Energieeffizienz der Truhen. =

Das Gehéuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech ist ohne Spalten ausgefiihrt
und dadurch sehr robust, kratzfest und unempfindlich gegen StéBe.

A"

b

B
Der Aluminium-Innenbehélter mit
gerundeten Ecken ist leicht zu reini-
gen und erflillt Hygieneanforderungen.
Durch das rostfreie und kratzfeste
Aluminium verfiigt der Behalter iber
eine sehr gute Kalteleitfahigkeit.

Stabile Gitterkérbe zum
Einhangen sorgen fir Ubersicht-
lichkeit im Truhen-Innenraum
und eine flexible Aufteilung

der Waren.

Das Kéltemittel R 600a istin Verbin-
dung mit leistungsstarken Kompressoren sehr energieeffizient.

Der Truhen-Korpus ist sehr robust und stabil ausgeftihrt.
Somit ist sichergestellt, dass die Truhen auch intensiven
Belastungen standhalten und verwindungsfrei sind.

Gute Ausleuchtung des Innenraums
durch effiziente Beleuchtung.

GTL 6106

Das StopFrost-System reduziert die Bereifung des Gefrier-
innenraums und der eingelagerten Waren, wodurch Abtauen
seltener erforderlich wird. Auch nach dem Offnen und SchlieBen kann
die Truhe muhelos wieder gedffnet werden, da kein Unterdruck entsteht.

Variabler Temperaturbereich, nach individuellem
Bedarf zwischen -14°C und -26° C einstellbar.

Die analoge Temperaturanzeige
informiert gradgenau tber

die Innenraumtemperatur. m

L -




Gefriertrvuhen

Brutto-/Nutzinhalt
AuBenmaBe in mm (B/T/H)
InnenmaBe in mm (B/T/H)
Energieverbrauch in 365 Tagen
Klimaklasse

Kaltemittel
Gerausch-Schallleistung
Anschlusswert
Frequenz/Spannung
Kiihlsystem

Abtauverfahren
Temperaturbereich
Tur-/Deckelmaterial
Gehdusematerial / Farbe
Material Innenbehélter

Art der Steuerung
Temperaturanzeige
Beleuchtung

Anzahl Korbe

Maximale Kérbeanzahl

Griff

Schloss

Isolierung

Tauwasserablauf
Brutto-/Nettogewicht

Zubehor

Korb
Rollschienen
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GTL 6106

601/5721
1647/776/908
1520/575/702
551 kWh

5

R 600a

44 dB(A)
1.5A/200 W

50 Hz/220-240V~
statisch

manuell

—14°C bis —26°C
Edelstahl
Stahl/weiB
Aluminium
mechanische Steuerung
auBen analog

ja

3

6

Aluprofil
vorhanden
60—-60 mm

ja

90/76 kg

n2r27
9901627

GTL 6105

601/5721
1647/776/917
1520/575/702
551 kWh

5

R 600a

44 dB(A)
1.5A/200W

50 Hz/220—-240V~
statisch

manuell

—14°C bis —26°C
Stahl

Stahl/weiB
Aluminium
mechanische Steuerung
auBen analog

ja

3

6

Aluprofil
vorhanden
60—-60 mm

ja

90/76 kg

72r2r7
9901627

GTL 4906

485/461 |
1372/776/908
1245/575/702
458 kWh

5

R 600a

42 dB(A)

1.2 A/140 W

50 Hz/220—-240V~
statisch

manuell

—14°C bis —26°C
Edelstahl
Stahl/weiB
Aluminium
mechanische Steuerung
auBen analog

ja

2

5

Aluprofil
vorhanden
60—-60 mm

ja

77/66 kg

2r27
9901627

GTL 4905

485/461 |
1372/776/917
1245/575/702
458 kWh

5

R 600a

42 dB(A)
1.2A/140 W

50 Hz/220—-240V~
statisch

manuell

—14°C bis —26°C
Stahl

Stahl/weiB
Aluminium
mechanische Steuerung
auBen analog

ja

2

5

Aluprofil
vorhanden
60—-60 mm

ja

78/66 kg

zr2r
9901627

GTL 3006

299/284 |
998/725/908
871/526/702
284 kWh

5

R 600a

42 dB(A)
0.5A/120 W

50 Hz/220-240V~
statisch

manuell

—14°C bis —26°C
Edelstahl
Stahl/weiB
Aluminium
mechanische Steuerung
auBen analog

ja

2

8

Aluprofil
vorhanden
60—-60 mm

ja

57/49 kg

7112725
9901629

GTL 3005

299/284 |
998/725/917
871/526/702
284 kWh

5

R 600a

39 dB(A)
0.5A/120 W

50 Hz/220-240V~
statisch

manuell

—14°C bis —26°C
Stahl

Stahl/weiB
Aluminium
mechanische Steuerung
auBen analog

ja

2

8

Aluprofil
vorhanden
60—-60 mm

ja

57/48 kg

7112725
9901629



Gefriergeriite mit dynamischer und statischer Kihlung

Die Vorteile im Uberblick

Bedarfsgerechte Technik: Leistungsstarkes
dynamisches Kiihlsystem flr stabile und gleich-
maBig verteilte Innentemperaturen. Der Ventila-
tor-Turkontaktschalter minimiert den Kalteverlust
bei Tir6ffnungen. Dank des R_i_jclgw_eir]d-_Kohden-

sators ist das System nahezu wartungsfrei.
; a

-
.

-

-

HeiBgasabtauung bei GGv. Das hocheffiziente HeiBgas taut das Gerat
in ca. 10 Minuten ab. Das minimiert den Temperaturanstieg im Innen-
raum wahrend der Abtauphase und spart Energie.

-

Die Kéltemittel R 290 und R 600 a sind umweltfreundlich
und in Verbindung mit leistungsstarken Kompressoren sehr energieeffizient.

Der tiefgezogene Innenbehiilter aus lebens-
mittelechtem Polystyrol in gewerblicher Ausfih-
rung ist geruchsneutral, sehr robust, langlebig
und bietet durch groBe Eckradien gute Reini-
gungsmaglichkeiten fiir perfekte Hygiene.

Die kunststoffbeschichteten Trageroste
erlauben eine variable Nutzung des Innenraums
und sind bis 60 kg belastbar, damit Ware auch
bei Extrembelastungen sicher lagert.

Die Gerdte werden ab Werk mit montierten
Edelstahl-StellfiiBen ausgeliefert. Das spart Zeit
und Aufwand bei der Inbetriebnahme. Die FliBe
konnen individuell héhenverstellt werden, sodass
auch unter dem Gerét eine bequeme Reinigung
mdglich ist. Optional sind auch Rollen erhéltlich.

22

Priiz‘;e'und leicht bedienbare Steuerung mit hygienischer
Membran-Bedienfl: gegen Schmutz und die hochwertigen
Kéltekomponenten gewahrleisten hochste Energieeffizienz.

- Optischer und akustischer Alarm warnen vor unkontrolliertem
Temperaturanstieg und Kélteverlust.

Der wechselbare Tiiranschlag ermdglicht die Anpassung der Geréate
an einen Aufstellungsort. Alle notwendigen Teile sind bereits im
Lieferumfang enthalten, ein Wechsel kann ohne groBen Zeitaufwand
bei der Aufstellung erfolgen.

Der robuste Stangengriff ist flr den intensiven Gebrauch ausgelegt,
ergonomisch, besonders leicht greifbar und einfach zu reinigen.

Uber den Ablauf in der Bodenwanne kann Schmutz-
wasser nach einer Reinigung schnell abflieBen.

SelbstschlieBende Tiir mit einfach wechselbarer Magnetdichtung.
Zur komfortablen Bedienung bleiben die Tiren bei einem
Offnungswinkel von 90° gedffnet, um groBere Mengen bequem zu
bestlicken oder entnehmen zu kénnen. Unter 60° schlieBen die Tlren
zuverldssig mit Hilfe der Magnetdichtung von selbst. Das verhindert
Kélteverlust und tragt zu Energieeffizienz bei.

30 min
Elektroabtauung




Gefriergeriite mit dynamischer und statischer Kiéhlung

Qualitat bis ins Detail

Die liebherr-Gefriergerate mit dynamischer und stafischer Kihlung bieten perfekte Kalteleistung fur gehobene Anspriiche. Die und leistungsstarke Komponenten und die qualitativ erstklassige Verarbeitung gewdhrleisten eine lange Lebensdauer und bieten
Temperatur kann im Bereich zwischen -14°C und -28°C gradgenau eingestellt werden. Hochwertige Materialien, optimierte optimale Lagerbedingungen fir Tiefkihlprodukte.

Vorteil der HeiPgasabtauung | l_
EGE}LEE\BF’& gg g T Zeitspanne des Temperaturanstiegs wird verringert 'JL.'-i. = SIS
L Moadellkennung des lieteranten
—

LIEBHERR GGv 5060
\ Name oder Warenzeichen des

S —
.' i1

l’| |
30min 10 min | A
Elektroabtauung HeiBgasabtauung fi t

Lieferanten

Energieeffizienzklasse

e el k1hZ45 Energieverbrauch in 365 Tagen Energieeffiziente HeiBgasabtauung. :
g Abtauen — seltener und schneller: Das Gerét taut nur noch . |
= N bei Bedarf ab, da die elektronische Steuerung anhand der Statische Gerite mit Kérben
a Klimaklasse (3, 4 oder 5) Kompressor-Laufzeit die optimalen Abtauzyklen errechnet. , N o . ,
II Energieeffizientes HeiBgas verkiirzt die Abtauzeit von ca. 30 e Gefnergeralten m.|t statlgchgr bl s S_'Ch groBe
- 337 L J (40°c-a0%) Mengen Lebensmittel sicher einfrieren und lagern. Die Modelle

auf nur ca. 10 Minuten — bei geringem Temperaturanstieg im
Gerdt. Positiv flir die Qualitat der Lebensmittel: Sie missen
wahrend der Abtauphase nicht entnommen werden und sind
keinen unnétigen Temperaturschwankungen ausgesetzt.

2015/1094-1

sind energiesparend und (iberzeugen durch geringe Betriebs-
kosten. In den stabilen und leicht entnehmbaren Korben liegt
Schiittgut Ubersichtlich fiir den schnellen Zugriff bereit.

Nutzinhalt Gefrieren

Nutzinhalt Kihlen

Climate

s

Vormontierte EdelstahlfiiBe.
Ausgewdhlte Gerdte werden mit bereits werksseitig montierten Stellfiien

ausgeliefert. Diese bieten ausreichend Bodenfreiheit, so dass auch unter . Einsatzbedingungen — hohe Klimaklasse.
dem Gerdt leicht gereinigt werden kann. Optional sind Rollen erhaltlich. - InKiichen kann es manchmal nicht nur hei hergenen, Dynamische Kiihlung (bei NoFrost 6Gv)

. sondern auch sehr heiB werden. Deshalb sind die professio- . o , . ) .
Druckausgleichsventil. - nellen Liebherr-Gerate fir die Klimaklasse 5 mit hohen E;?r:‘:f;"}?lia:'egﬁ gggfa”;ﬁif:mzlzvze;nzogéliuhr ;f;g?;;'es
Im Inneren von Gefriergerdten entsteht bei wiederholtem Ttir6ffnen Umgebungstemperaturen bis +40°C ausgelegt. Kiihitemperatur. Frei verstellbare Roste bieten maximale Flexi-
durch Luftaustausch ein Unterdruck, der einen Widerstand verursacht. - Auch unter solchen Extrembedingungen arbeiten sie stets bilitat, zum Beispiel beim Einlagern groBer Packungen.
Das Druckausgleichsventil kompensiert diesen Unterdruck automatisch * einwandfrei und effizient. '

und sofort — die Ttiren bleiben leicht beweglich.

24 25



NoFrost-Gefriergeriite mit dynamischer Kihlung

=

X

NoFrost-Gefriergeriite
mit dynamischer Kohlung

Brutto-/Nutzinhalt
AuBenmaBe in mm (B/T/H)
InnenmaBe in mm (B/T/H)
Energieeffizienzklasse '

Energieverbrauch in 365 Tagen

Klimaklasse

Kéltemittel
Gerdusch-Schallleistung
Anschlusswert
Frequenz/Spannung
Kiihlsystem
Abtauverfahren
Temperaturbereich
Euronorm

Gastronorm
Gehéusematerial/ Farbe
Tur-/Deckelmaterial
Material Innenbehélter
Art der Steuerung
Temperaturanzeige
Stérung: Warnsignal
verstellbare Ablageflachen
Material Ablageflachen
Belastbarkeit Ablagefléche
Griff

Hohe StellfliBe

Schloss

Tire selbstschlieBend
Tlranschlag

Isolierung
Brutto-/Nettogewicht

Zubehor
Nachriistsatz Rollen

Auflagerost kunststoffbeschichtet

FuBpedaloffner

1 Hinweise zur Verordnung 2015/1094 siehe Seite 24
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GGv 5860

547/388 1
750/750/2064
610/500/1395

]

1351 kWh

5

R 290

55 dB(A)
3.0A/400W

50 Hz/220-240V~
dynamisch
automatisch

—14°C bis —28°C
600 x 400 mm

530 x 325 mm
Edelstahl/Edelstahl
Edelstahl

Kunststoff weiB
Elektronische Steuerung
auBen digital

optisch und akustisch
5

Roste kunststoffbeschichtet
60 kg
Edelstahlstangengriff
150—-180 mm
vorhanden

ja

rechts wechselbar
70—70 mm
118/110 kg

9086457
7113475
9094579

GGv 5810

547/388 |
750/750/2064
610/500/1395

1351 kWh

5

R 290

55 dB(A)

3.0A/400W

50 Hz/220—-240V~
dynamisch

automatisch

—14°C bis —28°C

600 x 400 mm

530 x 325 mm
Stahl/weiB

Stahl

Kunststoff weiB
Elektronische Steuerung
auBen digital

optisch und akustisch

B

Roste kunststoffbeschichtet
60 kg

Ergonomischer Stangengriff
150—-180 mm
vorhanden

ja

rechts wechselbar
70—-70 mm

119/110 kg

9086457
7113475
9094579

No
Frost

GGv 5060

478/337 1
750/750/1864
610/500/1225
1245 kWh

5

R 290

55 dB(A)
3.0A/400W

50 Hz/220—-240V~
dynamisch
automatisch

—14°C bis —28°C
600 x 400 mm

530 x 325 mm
Edelstahl/Edelstahl
Edelstahl

Kunststoff weiB
Elektronische Steuerung
auBen digital

optisch und akustisch
4

Roste kunststoffbeschichtet
60 kg
Edelstahlstangengriff
150—-180 mm
vorhanden

ja

rechts wechselbar
70—70 mm
108/100 kg

9086457
7113475
9094579

No
Frost

GGv 5010

478/337 1
750/750/1864
610/500/1225

1245 kWh

5

R 290

55 dB(A)

3.0A/400W

50 Hz/220—-240V~
dynamisch

automatisch

—14°C bis —28°C

600 x 400 mm

530 x 325 mm
Stahl/weiB

Stahl

Kunststoff weiB
Elektronische Steuerung
auBen digital

optisch und akustisch

4

Roste kunststoffbeschichtet
60 kg

Ergonomischer Stangengriff
150—-180 mm
vorhanden

ja

rechts wechselbar
70-70 mm

109/101 kg

9086457
7113475
9094579

No
Frost

27



Gefriergeriite mit statischer Kéhlung 75 cm breit

Gefriergeriite mit statischer Kihlung 60 cm breit

]
|

T =TT

Gefriergeréite
mit stafischer Kihlung 75 cm breit

Brutto-/Nutzinhalt
AuBenmaBe in mm (B/T/H)
InnenmaBe in mm (B/T/H)
Energieverbrauch in 365 Tagen
Klimaklasse

Kaltemittel
Gerausch-Schallleistung
Anschlusswert
Frequenz/Spannung
Kiihlsystem

Abtauverfahren
Temperaturbereich
Gehdusematerial / Farbe
Tur-/Deckelmaterial
Material Innenbehélter

Art der Steuerung
SuperFrost
Temperaturanzeige

Stérung: Warnsignal
Schubfacher

Anzahl Kérbe

Ablageflachen Gefrierteil
Material Ablagefldchen
Belastbarkeit Ablagefldche
Fachhohe in mm

Hohe StellfiiBe

Griff

Schloss

Tire selbstschlieBend
Tlranschlag
Brutto-/Nettogewicht

Zubehor

Nachriistsatz Rollen
Schubfach/Schubfach kurz
Korb/Korb kurz
FuBpedaloffner
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GG 5260

51374721
750/750/1864
607/560/1510
419 kWh

7

R 600a

45 dB(A)

1.0A/150 W

50 Hz/220-240V~
statisch

manuell

—14°C bis —28°C
Edelstahl/Edelstahl
Edelstahl

Kunststoff weiB
Elektronische Steuerung

auBen digital

optisch und akustisch
0

14

7

Verdampferplatten
60 kg
6x187,1x237
150—180 mm
Edelstahlstangengriff

vorhanden

ja

rechts wechselbar
115/107 kg

9086457
9792795/9792797
9141791/7112423
9094579

GG 5210

513/472 |
750/750/1864
607/560/1510
419 kWh

7

R 600a

45 dB(A)

1.0A/150 W

50 Hz/220-240V~
statisch

manuell

-14°C his -28°C
Stahl/weiB

Stahl

Kunststoff weiB
Elektronische Steuerung

auBen digital

optisch und akustisch

0

14

7

Verdampferplatten

60 kg

6x187,1x237

150—-180 mm
Ergonomischer Stangengriff

vorhanden

ja

rechts wechselbar
117/109 kg

9086457
9792795/9792797
9141791/7112423
9094579

G 5216

513/472 |
750/750/1725
607/560/1510
384 kWh

7

R 600a

45 dB(A)

1.5A/150 W

50 Hz/220—-240V~
statisch

manuell

—14°C his —28°C
Stahl/weiB

Stahl

Kunststoff weiB
Elektronische Steuerung
mengengesteuert
auBen digital
optisch und akustisch
14

0

7
Verdampferplatten
60 kg

6x187, 1x237

Stangengriff mit integrierter

Offnungsmechanik

rechts wechselbar
110/104 kg

9792795/9792797
9141791/7112423

Gefriergeréite
mit statischer Kohlung 60 cm breit

Brutto-/Nutzinhalt
AuBenmaBe in mm (B/T/H)
InnenmaBe in mm (B/T/H)
Energieverbrauch in 365 Tagen
Klimaklasse

Kaltemittel
Gerdusch-Schallleistung
Anschlusswert
Frequenz/Spannung
Kiihlsystem

Abtauverfahren
Temperaturbereich
Gehdusematerial / Farbe
Tur-/Deckelmaterial
Material Innenbehélter

Art der Steuerung
Temperaturanzeige

Stérung: Warnsignal
Schubfécher

Anzahl Korbe

Ablageflachen Gefrierteil
Material Ablageflachen
Belastbarkeit Ablageflache
Fachhdhe in mm

Griff

Schloss

Ture selbstschlieBend
Tlranschlag
Brutto-/Nettogewicht

Zubehér
Satz StellfiiBe
Korb
Rollschienen

GG 4060

382/348 |
600/680/1900
457/480/1686
443 kWh

7

R 600a

45 dB(A)

1.0A/120 W

50 Hz/220-240V~
statisch

manuell

—14°C his —28°C
Edelstahl/Edelstahl
Edelstahl

Kunststoff weiB
Elektronische Steuerung
auBen digital

optisch und akustisch
0

3

7

Verdampferplatten
60 kg
6x224,1x240
Edelstahlstangengriff
vorhanden

ja

rechts wechselbar
89/82 kg

9086527
9141693
9086529

GG 4010

382/348 |
600/680/1900
457/480/1686

443 kWh

7

R 600a

45 dB(A)

1.0A/120 W

50 Hz/220-240V~
statisch

manuell

—14°C bis —28°C
Stahl/weiB

Stahl

Kunststoff weiB
Elektronische Steuerung
auBen digital

optisch und akustisch
0

8

7

Verdampferplatten
60 kg
6x224,1x240
Ergonomischer Stangengriff
vorhanden

ja

rechts wechselbar
90/83 kg

9086527
9141693
9086529
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Gefriergeriit zur Verkaufsforderung mit dynamischer Kihlung

Die Vorteile im Uberblick

Das durch energieeffiziente LEDs hinterleuchtete Display erhoht
die Aufmerksamkeit flir das Gerét und seinen Inhalt. Das Display-
feld kann individuell angepasst und parallel zur Innenbeleuchtung
geschaltet werden. Zudem steigert spezifisches Branding die

Die hocheffiziente HeiBgasabtauung verkiirzt die Abtauzeit auf ca. 10 Minuten,
wodurch der Temperaturanstieg im Gerat deutlich verringert wird. Die Qualitdt
der Lebensmittel bleibt so l&nger erhalten, da die Produkte wéhrend der
Abtauphase nicht entnommen werden miissen und sie keinen unnétigen

30 min
Aufmerksamkeit fir eine Marke oder Produkte. Fir Gehduse und Temperaturschwankungen ausgesetzt werden. Elektroabtauung
Turrahmen bestehen diverse Farboptionen.
-
Individuelle Brandingoptionen im Display, am Gehduse und Tlrrahmen steigern die Aufmerksamkeit Die beidseitig angebrachte vertikale LED-Beleuchtung sorgt fiir eine gute
fiir Produkte oder ein Unternehmen und unterstitzen die Verkaufsforderung. Ausleuchtung des Innenraums und tragt bei zur Verkaufsforderung durch die
) optimale Warenprésentation.

Das NoFrost-Modul ist hinter dem Display verbaut und ermdglicht eine maximale Nutzung des Innenraums. |

Das leistungsféahige dynamische Kiihlsystem sorgt fiir Zur komfortablen Bedienung der Gerdte bleiben die Glasttiren mit Aluminium- .
: ;--#mj,[%&# schnelles Abkhlen frisch eingebrachter Ware und eine rahmen ab einem Offnungswinkel von 90° gedffnet. So kénnen groBere Waren-
TR 'wﬂ' gleichmé&Bige Kuhltemperatur im gesamten Innenraum. mengen bequem bestiickt oder entnommen werden. Unter 60° schlieBen die
: ;ﬁﬁ.m.ﬁ‘? Tiren mit Hilfe der Magnetdichtung von selbst, um Kélteverlust zu verhindern.
=S I
k ki
' Der robuste Stangengriff ist ergonomisch leicht greifbar Die elektrisch beheizte Isolierglastiir mit 3-fach-Verglasung
verhindert Kélteverlust und Kondensatbildung. -

und leicht zu reinigen.

Der im unteren Bereich des Innenbehélters angebrachte Air-Stream-Breaker
unterbricht den Luftstrom vom Innenraum auf die Glasscheibe

und verhindert so das Kondensieren von Wasser an der Tiir. Auch die
verbesserte Glastlrisolation wirkt der Kondensatbildung an der Tiir entgegen
und ermdglicht so eine optimale Warenprasentation.

Die stabilen Tragroste sind kunststoffbeschichtet und bis 50 kg
extrem belastbar. Bequeme Entnahme bei 90° Turdffnung maglich.

Der tiefgezogene Innenbehélter aus lebensmittelechtem Die spezielle Anti-Beschlag-Folie verzogert deutlich das Beschlagen der Tiir nach dem Offnen
« Polystyrol ist geruchsneutral, sehr robust und langlebig. und SchlieBen und sorgt so stets fiir eine optimale Sicht auf die eingelagerten Produkte.

Dank groBer, leicht zu reinigender Eckradien ermdglicht

er perfekte Hygiene.
Die digitale Temperaturanzeige informiert gradgenau (iber die eingestellte Temperatur im Innenraum.
Uber die prazise Elektronik ist der Temperaturbereich einstellbar von -10°C bis -25° C.
O

Das Kéltemittel R 290 i und in Verbindung mit leistungsstarken . Das robuste Schloss verhindert unerwiinschten Zugriff.

Kompressoren sehr energieeffizient.
FDv 4643
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Gefriergeriit zur Verkaufsforderung mit dynamischer Kihlung

Optimale Warenprasentation

tur TietkUhlkost

Eine ansprechende Warenprésentation ist entscheidende Voraussetzung, um die Aufmerksamkeit der Kunden auf Produkte zu lenken.
Die modernen und energieeffizienten Glastir-Gefriergeréte im attraktiven Anthrazit-Aluminium-Design bieten dafir verkaufsunterstit-
zende Pluspunkte: Die beidseitig angebrachte vertikale LED-Beleuchtung sorgt fir eine hervorragende Ausleuchtung des Innenraums.
Dank einer speziellen Anti-Beschlag-Folie, wird beim Offnen der Glastir das Beschlagen der Innenseite deutlich verzégert, was
eine gute und ungetritbte Sicht auf die Ware erméglicht. Der neu integrierte Air-Stream-Breaker in Kombination mit einer verbesser-

ten Glastirisolation verhindert das Kondensieren von Wasser an der Tur, wodurch stets die beste Wareneinsicht gewdhrleistet ist.

Anti-Beschlag-Folie fiir klare Sicht

LIEBHERR Die spezielle Anti-Beschlag—Folllie verzogert deutlich das
Beschlagen der Tiir nach dem Offnen und SchlieBen und
sorgt so stets fiir eine optimale Sicht auf die eingelagerten
Produkte.

Geringerer Energieverbrauch

Dank der verbesserten Glasttirisolation kann der Energie-
verbrauch deutlich gesenkt werden. Zudem unterstiitzt die
dreischichtige Glasscheibe die gute Effizienz der Gefrier-

gerate.

Keine Kondensatbildung
Der im unteren Bereich des Innenbehélters angebrachte Air-
Stream-Breaker unterbricht den Luftstrom vom Innenraum
auf die Glasscheibe und verhindert so das Kondensieren von
Wasser an der Tr. Auch die verbesserte Glasttirisolation
wirkt der Kondensatbildung an der Tiir entgegen und ermog-
licht so eine optimale Warenpréasentation.
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Gefriergerét zur Verkaufsforderung
mit dynamischer Kihlung

Brutto-/Nutzinhalt
AuBenmaBe in mm (B/T/H)
InnenmaBe in mm (B/T/H)
Energieverbrauch in 365 Tagen '
Klimaklasse

Kaltemittel
Gerdusch-Schallleistung
Anschlusswert
Frequenz/Spannung
Kiihlsystem

Abtauverfahren
Temperaturbereich
Gehdusematerial / Farbe
Tur-/Deckelmaterial
Material Innenbehélter

Art der Steuerung
Temperaturanzeige
Innenbeleuchtung

Stérung: Warnsignal
verstellbare Ablageflachen
Material Ablageflachen
Belastbarkeit Ablageflache
Griff

Rollen

Schloss

Ture selbstschlieBend
Turanschlag

Isolierung
Brutto-/Nettogewicht

Zubehér

Korb 42 Liter

Trenngitter fiir den Korb 42 Liter
Korb 30 Liter

Trenngitter flir den Korb 30 Liter
Scannerschiene 525 mm

Auflagerost kunststoffbeschichtet

Bodenrost kunststoffbeschichtet

1 gemessen bei ausgeschalteter Beleuchtung

FDv 4643

461/307 |

670/721/1957
532/568/1275

1453 kWh

4

R 290

65 dB(A)

4.4 A/166,66 W

50 Hz/220-240V~
dynamisch

automatisch

—10°C bis —25°C
Stahl/weiB

Glas

Kunststoff weiB
Elektronische Steuerung
auBen digital

LED

optisch und akustisch

4

Roste kunststoffbeschichtet
50 kg

Ergonomischer Stangengriff
2 Lenkrollen und 2 feste Rollen
vorhanden

ja

rechts fest

64,5 mm

154/141 kg

7111754
7111755
7111758
7111759
7443779
7438722
7438721



Zubehor

Kapitel: Gefrierirvhen

Trenngitter

Die Trenngitter flir Korbe tragen zur optimalen Warenpréasentation bei und helfen dabei, den Innenraum flexibel zu strukturieren.
Passend fir alle GTI- und GTE-Modelle.

Drahtkorb fir Streicheisbehdlter

Die robusten Drahtkrbe fiir Streicheisbehélter sind speziell fiir GTE-Truhen ausgelegt. In die Drahtkdrbe lassen sich die Behélter optimal einstel-
len. So kann das Eis perfekt prasentiert werden. Zudem lasst es sich beim Verkauf von Eiskugeln gut portionieren. Passend fiir alle GTE-Modelle.

Einhangeksrbe

Mit den Einhdngekdrben I&sst sich die Ware ibersichtlich présentieren. Passend fiir alle GTI-,GTL und GTE-Modelle.

Steckschloss fur geschéumte Deckel /Steckschloss fir Glasschiebedeckel

Um den Truheninhalt zu sichern, kann bei allen Modellen ein Steckschloss eingesetzt werden. Steckschloss fiir geschaumte
Deckel passend fir alle GTE-Modelle. Steckschloss fiir Glasschiebedeckel passend fiir alle GTI- und GTE-Modelle.

Lenkrollen mit Bremse

Wenn Truhen héufig ihren Platz wechseln miissen, stellen Lenkrollen eine praktische Transporterleichterung dar. Als Zubeh6r sind
die hochwertigen, gummierten 50-mm Lenkrollen mit Bremse fir die GTI- und GTE-Modelle erhéltlich. Dank der Bremse kdnnen die
Geréte sicher am Aufstellort fixiert werden.

Rollschienen

Die stabilen Rollen (Durchmesser 30 mm) sorgen fir einen leichten Transport bei einem Platzwechsel des Geréats. Passend fir
alle GTL-Modelle.

Kapitel: Gefriergeréte mit dynamischer und statischer Kihlung

Nachristsatz Rollen

Stabile Rollen mit einem Durchmesser von 100 mm ermdglichen hohe Beweglichkeit und eine leichte Reinigung des Bodens.
Je zwei Rollen verfligen (iber eine Feststellbremse. Passend fiir die Modelle: GGv 58, GGv 50 und GG 52.

Stellfufe

Uberall dort, wo Raumhygiene eine wichtige Rolle spielt, bieten die Stellfiie (Hshe 150—180mm) ausreichend Bodenfreiheit, um
auch unter einem Gerét leicht und bequem reinigen zu kénnen. Passend flr die Modelle: GG 40.

Rollschienen

Damit die Reinigung unter den Gerdten leicht und bequem erfolgen kann, kdnnen Rollschienen (Durchmesser 25 mm) nachgeriistet
werden. Passend fir die Modelle: GG 40.
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Fubpedalsffner

Das als Zubehdr erhaltliche FuBpedal erlaubt das bequeme Turdffnen, wenn mal keine Hand frei ist. Passend fiir die Modelle: GGv
und GG 52.

Auflagerost

Die widerstandsfahigen Roste sind leicht zu reinigen und erfiillen hdchste Hygiene-Anspriiche. Sie sind mit bis zu 60 kg belastbar.
Passend flir die Modelle: GGv.

Schubfacher

Die rundum geschlossenen Schubfécher sind besonders stabil ausgefihrt. Kleinstes Gefriergut kann darin Ubersichtlich gelagert
werden. Passend fir die Modelle: GG 52 und G 5216.

Korbe

Mit den Einhdngekorben lasst sich die Ware iibersichtlich prasentieren. Passend fiir die Modelle: GG 52, GG 40 und G 5216.

Kapitel: Gefriergerét zur Verkaufsforderung mit dynamischer Kihlung
Korb 30, 42 liter

Der stabile Korb hat 30/42 Liter Fassungsvermdgen. Passend flir Modell: FDv 4643.

Trenngitter fir Korb

Die Trenngitter fiir Kbrbe tragen zur optimalen Warenprésentation bei und helfen dabei, den Innenraum flexibel zu strukturieren.
Passend flir Modell: FDv 4643.

Scannerschiene 525 mm

Preisschilder und Scancodes lassen sich an der praktischen Scannerschiene optimal ablesen. Sie wird an der Vorderseite der Roste
aufgesteckt. So hat der Kunde die Preise schnell im Blick. Passend fiir Modell: FDv 4643.

Auflagerost

Die kunststoffbeschichteten Trageroste sind hohenverstellbar und erlauben eine variable Nutzung des Innenraums fiir verschiedene
Tiefkiihlprodukte. Die engmaschigen Roste sind extrem belastbar und geben der Ware immer einen sicheren Stand. Passend fiir
Modell: FDv 4643.

Bodenrost kunststoffbeschichtet

Ein stabiler, kunststoffbeschichteter Bodenrost gewéhrleistet, dass auch der Platz am Gerateinnenboden optimal genutzt werden kann.
Der Bodenrost schiitzt den Innenbehélter vor Beschadigungen und gibt der Ware Halt. Passend fiir Modell: FDv 4643.
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liebher-Gewerbegerdte finden Sie tberall,
wo Service und Beratung grobgeschrieben werden:
Im Fachgeschatt!

Den Uberblick zu allen Ligbherr-Geraten finden Sie in unseren Hauptkatalogen. Erhéltlich im Handel oder unter home.liebherr.com.

r ':- ‘ |

Smarte Kommunikation auf allen Kanéilen

Hier erfahren Sie,
welche App flir wel-
ches Betriebssystem
(Apple, Android, etc.)
und welchen Geréte-
typ verfiigbar ist.

WineGuide App

Der schnelle Uberblick zu Bordeauxweinen,

Tauchen Sie ein in die Frische-Welt von FreshMAG
F reS h und erfahren Sie von unseren Experten alles rund
ihren Produzenten und der richtigen Lagerung.

um unsere Gerate, Lebensmittellagerung, Ernahrung,

MAG Rezepte und vieles mehr.

Y Der Liebherr-Hausgerate YouTube-Kanal hilt hilfreiche = News, Produktvorstellungen und Sonderaktionen Hier erfahren Sie alles
Uu und interessante Filme zu den Funktionen der \9) (P finden Sie auf unserer Facebook-Seite, dem {iber unsere aktuellen
TUhe Liebherr Kiihl- und Gefriergeréte bereit. Liebherr-Blog, bei Instagram und Pinterest. SocialMedia-Kanile.

socialmedia.nome.
liebherr.com
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