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ET

                                  

BF051ET 10 kg 7 kg 790x700x850
6V21P216D20

6V21P216C20
95 110

Der Schnellabkühler/Schockfroster Modell »ET« hat eine 
Thermostatkontrolle mit folgenden Funktionen:

  Zeit-Schnellabkühlung oder mit Kerntemperaturfühler

  Zeit-Schockfrostung oder mit Kerntemperaturfühler

   Automatische Aufbewahrung am Ende des Schnellabkühlungs-/
Schockfrostungszyklus

   Manuelle zeitgesteuerte Abtauung bei offener Türe 

  LED-Digital-Display

   Eine elektronische Anzeige mit bunten Symbolen und die 
Alarmvorrichtung am Zyklusende erlauben auf eine schnelle Weise 
die vorgenommene Wahl sowie den Fortschritt des Zyklus  
zu erkennen.

  Kapazität: 5 Bleche GN1/1

   Anschlusswerte:  
–230 V / 1/50 Hz 
–1050 W / 5,5 A  
–620 W Kälteleistung / –25 °C VT

Türe 
links 

Türe 
rechts

L

L

R

R

Cod.

B
T

H

BxTxH mm

¤
4.204,–
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SCHNELLABKÜHLER UND SCHOCKFROSTER
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8 kg 8 kg
560X560X520 
(650x610x700)

487 230/1/50 587 /3,4 (*) 6V004284200

5 kg 5 kg
560X700X520 
(810x610x700)

487 230/1/50 587 /3,4 6V104284200

10 kg 7 kg
790x700x850 

(810x720x1000)
620 230/1/50 1050 / 5,5

6V21P216D20

6V21P216C20

CHILLY

                                            

BF030 AG            
3 x (GN 2/3)* 8 kg 5 kg 560X560X520 6V0042B4200 47 53

CF031 AG            
3 x (GN 1/1) 8 kg 5 kg 560X700X520 6V1042B4200 52 58
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SCHNELLABKÜHLER UND SCHOCKFROSTER

Um den wachsenden Anfragen von kompakten professionellen  
Geräten nachzukommen, hat Friulinox den Schnellabkühler/
Schockfroster CHILLY auf den Markt gesetzt. Mit diesem Gerät 
können gekochte und rohe Speisen abgekühlt und  
tiefgekühlt werden.

Die einfache und komplette Kontrolleinrichtung, die hohe 
Kälteleistung, der beschränkte Energieverbrauch und die auto-
matische Aufbewahrungsfunktion am Ende des Arbeitszyklus, 
zusammen mit der bedeutenden Zuverlässigkeit, machen aus 
dem Friulinox CHILLY einen vielseitigen Schnellabkühler und 
Schockfroster, der für das Gaststättengewerbe sowie für den 
Haushalt geeignet ist. 

Standard Kerntemperaturfühler.

Innere und äußere Fertigung aus  
CNS Aisi 304, 18/10 Scotch.

Optional: Beheizte Sonde

(*) for Mod. BC/_ _ _ (*) evap. temp. –10°C cond. temp. +45°C / (°) evap. temp. 0°C cond. temp. +55°C
(*) for Mod. BF/ _ _ _ (*) evap. temp. –25°C cond. temp. +45°C / (°) evap. temp. –10°C cond. temp. +55°C

Cod.

Cod.

B T

H

BxTxH mm

Watt POWER

volt

W/A

B T

H

BxTxH mm

Türe 
links 

Türe 
rechts

L

R

L

R

Produkt- und Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. 

¤
3.387,–

3.691,–
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SCHNELLABKÜHLER UND SCHOCKFROSTER

Das Kontrollsystem der Serie GO ist leicht zu handhaben und ermög-
licht das Schnellabkühlen oder Schockfrosten sowohl nach Zeit (d. h. 
gemäß den HACCP-Normen innerhalb von 90 oder 240 Minuten), als 
auch durch die Temperaturkontrolle direkt im Kern des Produkts mit 
dem nadelförmigem Temperaturfühler. Im letzteren Fall muss sich der 
Benutzer nicht um die Wahl des passenden Kühlzyklus kümmern, um 
ein optimales Schnellabkühlen oder Schockfrosten zu erreichen, da der 
Kerntemperaturfühler und die von Friulinox entwickelte Software das 
Produkt auf die gewünschte Temperatur abkühlen, ohne die ursprüngli-
chen geschmacklichen Merkmale zu verändern.

Die neue VORKÜHLUNGS-Funktion verbessert die Leistung des 
Gerätes und verkürzt die Abkühlzeit.

Außerdem kann der soeben beendetete Kühlzyklus gespeichert werden, 
wodurch der Benutzer in der Lage ist, bei einer neuerlichen Herstellung 
des gleichen Produkts das Schnellabkühlen oder Schockfrosten mit-
hilfe desselben Programms durchzuführen. Der Schnellabkühler ist 
darüber hinaus bei der Version als Schockfroster mit einer beheizten 
Sonde ausgerüstet – der Abtauvorgang kann vom Benutzer nur dann 
gestartet werden, wenn das Abtauen wirklich notwendig ist. Dadurch 
erfüllt das Gerät alle Ansprüche an einen niedrigen Stromverbrauch 
und verhindert unnötige Energieverschwendung. Die gesamte Serie ist 
auch für die Anbringung einer keimtötenden Lampe vorbereitet und 
nach beendetem Kühlvorgang schaltet das Gerät automatisch in die 
Konservierungsphase des schockgefrosteten Produkts, bis letzteres in 
geeigneten Kühlschränken untergebracht wird.

Das Modell BC oder BF051 ist ein Schnellabkühler/Schockfroster mit 
kompakten Maßen, der dank seiner speziellen Tiefe von 70 cm, die 
genau den Standardabmessungen für Großküchen entspricht, eine 
perfekte Aneinanderreihung mit Kühl- und Arbeitstischen ermöglicht. 
Die Höhe von nur 85 cm bietet außerdem die Möglichkeit, auf dem 
Schnellabkühler einen Heißluft-Backofen abzustellen, wodurch die 
HACCP-Vorschriften für das Konzept Cook&Chill optimal umgesetzt 
werden.

Die Speisen können nämlich direkt vom Backofen in den darunter liegen-
den Schnellabkühler/Schockfroster geschoben werden. Die Temperatur 
des Produkts kann während der Abkühlung entweder mit dem korrekt 
platzierten Kerntemperaturfühler oder mit dem Zeitprogramm ständig 
überwacht werden.

Der Schnellabkühler ist für die Aufnahme von 5 Tragrosten GN1/1 
oder 5 Tragrosten EN1 (60x40 cm) konzipiert, die neue Haltestruktur 
der Tragroste aus rostfreiem Stahldraht garantiert eine optimale 
Luftzirkulation im Inneren der Kühlzelle und verringert die erforderlichen 
Abkühlzeiten der Speisen auf ein Mindestmaß.

Die Innen- und Außenverkleidung aus satiniertem Edelstahl AISI 
304 18/10, die Isolierung aus FCKW-freiem PU-Hartschaum und 
der Verdampfer mit starker Lüftung für höchste Leistungsfähigkeit 
des Kühlsystems gehören genauso wie die Abtauvorrichtung mit 
Tauwasserverdunstung ohne Einsatz von elektrischer Energie zu  
jenen Merkmalen, die hohe Leistung mit geringem Stromverbrauch 
ermöglichen.

Serie BC/BF 051 auch mit Kühlmittel R290 gegen Aufpreis (+ 5 %)  
möglich. 

SCHNELLABKÜHLER UND SCHOCKFROSTER
verfügbar

mit
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IF051DG 5 x (GN 1/1) 12 kg 8 kg 790x700x800
6V21D2B6200

 
6V21D2B6100

230 260

IF051DG - P  5 x (GN 1/1) 12 kg 8 kg 790x700x800
6V21F2B6200

 
6V21F2B6100

230 260

990507 52 54

990508 52 54

                                                              

BC051 DG 5 x (GN 1/1) 12 kg 790x700x850
6V21A2B6220

6V21A2B6120
230 260

BF051 DG  5 x (GN 1/1) 12 kg 8 kg 790x700x850
6V21D2B6220

6V21D2B6120
230 260

BC051 AG  5 x (GN 1/1) 18 kg 790x700x850
6V2112B6220

6V2112B6120
230 260

BF051 AG 5 x (GN 1/1) 18 kg 12 kg 790x700x850
6V2142B6220

6V2142B6120
230 260

R290
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SCHNELLABKÜHLER UND SCHOCKFROSTER
verfügbar

mit
verfügbar

mit

Standard Ausrüstung: Jedes Gerät ist mit 1 Paar Halterungen- und Auflageschienen (wegnehmbar), mit 5 festen Stellungen und einem Temperaturfühler ausgestattet. 
Allgemeine Merkmale Fernaggregate: Luftgekühlt / Wassergekühlt 

(*) for Mod. BC/_ _ _ (*) evap. temp. –10°C cond. temp. +45°C / (°) evap. temp. 0°C cond. temp. +55°C
(*) for Mod. BF/ _ _ _ (*) evap. temp. –25°C cond. temp. +45°C / (°) evap. temp. –10°C cond. temp. +55°C

Cod.

Cod.

B

B

T

T

H

H

BxTxH mm

Luft-Fernaggregat

Wasser-Fernaggregat

BxTxH mm

Türe 
links 

Türe 
rechts

L

R

L

L

R

R

L

R

L

L

L

L

R

R

R

R

Türe 
links 

Türe 
rechts

Preise und Merkmale

GO. Einbau

GO. Steckerfertig

Preise und Merkmale

SCHNELLABKÜHLER UND SCHOCKFROSTER

Produkt- und Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. 

¤
4.840,–

4.467,–

1.442,–

2.356,–

¤
4.790,–

4.965,–

5.139,–

5.427,–
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BC051 DG-P              (6) 12 kg 790x700x850
6V21C2B6220

6V21C2B6120
230 260

BF051 DG-P            (7) 12 kg 8 kg 790x700x850
6V21F2B6220

6V21F2B6120
230 260

BC051 AG-P             (8) 18 kg 790x700x850
6V2132B6220

6V2132B6120
230 260

BF051 AG-P            (9) 18 kg 12 kg 790x700x850
6V2162B6220

6V2162B6120
230 260

(6) 990505

(7) 990507

(8) 990509

(9) 990513

(6) 990506
(7) 990508

(8) 990510

(9) 990514

IF051DG 12 kg 8 kg
790x700x800 

(810x720x1000)

(810x720x1000)

(810x720x1000)

(810x720x1000)

(810x720x1000)

690 230/1/50 1200 / 6,2
6V21D2B6200

 
6V21D2B6100

BC051 DG 12 kg
790x700x800 

940 230/1/50 1000 / 4,4
6V21A2B6220

6V21A2B6120

BF051 DG 12 kg 8 kg
790x700x800 

690 230/1/50 1200 / 6,2
6V21D2B6220

6V21D2B6120

BC051 AG 18 kg 790x700x800 1070 230/1/50 1130 / 5,4
6V2112B6220

6V2112B6120

BF051 AG 18 kg 12 kg
790x700x800 

810 230/1/50 1400 / 6,7
6V2142B6220

6V2142B6120
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SCHNELLABKÜHLER UND SCHOCKFROSTER

(*) for Mod. BC/_ _ _ (*) evap. temp. –10°C cond. temp. +45°C / (°) evap. temp. 0°C cond. temp. +55°C
(*) for Mod. BF/ _ _ _ (*) evap. temp. –25°C cond. temp. +45°C / (°) evap. temp. –10°C cond. temp. +55°C
Standard Ausrüstung: Jedes Gerät ist mit 1 Paar Halterungen- und Auflageschienen (wegnehmbar), mit 5 festen Stellungen und einem Temperaturfühler ausgestattet. 
Allgemeine Merkmale Fernaggregate: Luftgekühlt / Wassergekühlt 

Cod.

Luft-Fernaggregat

Wasser-Fernaggregat

B T

Modell

BxTxH mm

Watt

volt

POWER

W/A

H

B T
BxTxH mm

H

Technische Merkmale

Cod.

Türe 
links 

Türe 
rechts

L

R

L

L

L

L

R

R

R

R

Türe 
links 

Türe 
rechts

L

L

L

L

L

L

R

R

R

R

R

R

GO. Für Zentralkühlung

Preise und Merkmale

Produkt- und Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. 

¤
4.518,–

4.580,–

4.756,–

4.816,–

1.329,–
1.442,–
1.442,–
1.668,–
2.243,–
2.356,–
2.356,–
2.583,–
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SCHNELLABKÜHLER UND SCHOCKFROSTER

Friulinox hat eine neue Produktreihe von Schnellabkühler-/
Schockfroster-Schränken mit Platz für 8, 12 und 16 Tragroste GN 1/1 
und EN1 entwickelt. Die neuen Rosthalterungen ermöglichen näm-
lich die unterschiedslose Unterbringung von GN oder EN-Tragrosten, 
wodurch die Arbeit des Benutzers erheblich erleichtert wird.

Das Kontrollsystem der Serie GO ist leicht zu handhaben und ermög-
licht das Schnellabkühlen oder Schockfrosten sowohl nach Zeit (d. h. 
gemäß den HACCP-Normen innerhalb von 90 oder 240 Minuten), als 
auch durch die Temperaturkontrolle direkt im Kern des Produkts mit 
dem nadelförmigem Temperaturfühler. Im letzteren Fall muss sich 
der Benutzer nicht um die Wahl des passenden Kühlzyklus kümmern, 
um ein optimales Schnellabkühlen oder Schockfrosten zu erreichen, 
da der Kerntemperaturfühler und die von Friulinox entwickelte 
Software das Produkt auf die gewünschte Temperatur abkühlen, 
ohne die ursprünglichen geschmacklichen Merkmale zu verändern.

Außerdem kann der soeben beendetete Kühlzyklus gespeichert 
werden, wodurch der Benutzer in der Lage ist, bei einer neuerli-
chen Herstellung des gleichen Produkts das Schnellabkühlen oder 
Schockfrosten mithilfe desselben Programms durchzuführen. Der 
Schnellabkühler ist darüber hinaus bei der Version als Schockfroster 
mit einer beheizten Sonde ausgerüstet, der Abtauvorgang kann 
daher vom Benutzer nur dann gestartet werden, wenn das 
Abtauen wirklich notwendig ist. Dadurch erfüllt das Gerät alle 
Ansprüche an einen niedrigen Stromverbrauch und verhindert 
unnötige Energieverschwendung. Die gesamte Serie ist auch für 
die Anbringung einer keimtötenden Lampe vorbereitet. Nach 
beendetem Kühlvorgang schaltet das Gerät automatisch in die 
Konservierungsphase des schockgefrosteten Produkts, bis letzteres  
in geeigneten Kühlschränken untergebracht wird.
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BC081 AG 25 kg 790x800x1320
6V2212B5220

6V2212B5120
138 160

BF081 AG 25 kg 16 kg 790x800x1320
6V2242B5220

6V2242B5120
138 160

BC121 DG 25 kg 790x800x1800
6V23A2B5220

6V23A2B5120
170 195

BF121 DG 25 kg 16 kg 790x800x1800
6V23D2B5220

6V23D2B5120
170 195

BC121 AG 36 kg 790x800x1800
6V2314B5220

6V2314B5120
170 195

BF121 AG 36 kg 24 kg 790x800x1800
6V2344B5220

6V2344B5120
170 195

BC161 DG 36 kg 790x800x1950
6V24A4B5220

6V24A4B5120
170 195

BF161 DG 36 kg 24 kg 790x800x1950
6V24D4B5220

6V24D4B5120
170 195

BC161 AG 55 kg 790x800x1950
6V2414B5220

6V2414B5120
170 195

BF161 AG 55 kg 36 kg 790x800x1950
6V2444B5220

6V2444B5120
170 195

BC122 DG 50 kg 1100x880x1800
6V33A4B5220

6V33A4B5120
200 227

BF122 DG 50 kg 32 kg 1100x880x1800
6V33D4B5220

6V33D4B5120
200 227

BC122 AG 72 kg 1100x880x1800
6V3314B5220

6V3314B5120
200 227

BF122 AG 72 kg 48 kg 1100x880x1800
6V3344B5220 

6V3344B5120
200 227
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SCHNELLABKÜHLER UND SCHOCKFROSTER

B T

H

BxTxH mm

Anzahl Positionen GN o. EN
(Abstand h=65 mm)

8 Positionen GN1/1 und EN1

8 Positionen GN1/1 und EN1

12 Positionen GN1/1 und EN1

12 Positionen GN1/1 und EN1

12 Positionen GN1/1 und EN1

12 Positionen GN1/1 und EN1

16 Positionen GN1/1 und EN1

16 Positionen GN1/1 und EN1

16 Positionen GN1/1 und EN1

16 Positionen GN1/1 und EN1

12 Positionen GN2/1

12 Positionen GN2/1

12 Positionen GN2/1

12 Positionen GN2/1

(*) for Mod. BC/_ _ _ (*) evap. temp. –10°C cond. temp. +45°C / (°) evap. temp. 0°C cond. temp. +55°C
(*) for Mod. BF/ _ _ _ (*) evap. temp. –25°C cond. temp. +45°C / (°) evap. temp. –10°C cond. temp. +55°C

Cod.

Türe 
links 

Türe 
rechts

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

GO. Steckerfertig

Preise und Merkmale

Produkt- und Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. 

¤
6.247,–

6.531,–

7.781,–

8.273,–

9.018,–

9.588,–

9.534,–

10.027,–

11.286,–

11.920,–

12.167,–

13.246,–

14.200,–

15.302,–
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BC081 AG 25 kg
790x800x1320 

(810x820x1430)
1720 230/1/50 1500 / 6,5

6V2212B5220

6V2212B5120

BF081 AG 25 kg 16 kg
790x800x1320 

(810x820x1430)
1300 230/1/50 2000 / 9,2

6V2242B5220

6V2242B5120

BC121 DG 25 kg
790x800x1800 

(810x820x1910)
1720 230/1/50 1550 / 7,1

6V23A2B5220

6V23A2B5120

BF121 DG 25 kg 16 kg
790x800x1800 

(810x820x1910)
1300 230/1/50 2000 / 9,7

6V23D2B5220

6V23D2B5120

BC121 AG 36 kg
790x800x1800 

(810x820x1910)
2770 400/3/50 2100 / 3,1

6V2314B5220

6V2314B5120

BF121 AG 36 kg 24 Kg
790x800x1800 

(810x820x1910)
2850 400/3/50 3500 / 4,2

6V2344B5220

6V2344B5120

BC161 DG 36 kg
790x800x1950 

(810x820x2060)
2770 400/3/50 2170 / 3,5

6V24A4B5220

6V24A4B5120

BF161 DG 36 kg 24 Kg
790x800x1950 

(810x820x2060)
2850 400/3/50 3500 / 4,5

6V24D4B5220

6V24D4B5120

BC161 AG 55 kg
790x800x1950 

(810x820x2060)
4730 400/3/50 3300 / 4,4

6V2414B5220

6V2414B5120

BF161 AG 55 kg 36 kg
790x800x1950 

(810x820x2060)
3930 400/3/50 5250 / 5,7

6V2444B5220

6V2444B5120

BC122 DG 55 kg
1100x880x1800 

(1120x900x1910)
4730 400/3/50 3000 / 4,3

6V33A4B5220

6V33A4B5120

BF122 DG 50 kg 32 kg
1100x880x1800 

(1120x900x1910)
3930 400/3/50 3176 / 5,4

6V33D4B5220

6V33D4B5120

BC122 AG 72 kg
1100x880x1800 

(1120x900x1910)
6420 400/3/50 3950 / 4,9

6V3314B5220

6V3314B5120

BF122 AG 72 kg 48 kg
1100x880x1800 

(1120x900x1910)
5970 400/3/50 6120 / 6,9

6V3344B5220 

6V3344B5120
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SCHNELLABKÜHLER UND SCHOCKFROSTER

volt

Watt POWER

W/A

B T

H

BxTxH mm

Anzahl Positionen GN o. EN

8 Positionen GN1/1 und EN1

8 Positionen GN1/1 und EN1

12 Positionen GN1/1 und EN1

12 Positionen GN1/1 und EN1

12 Positionen GN1/1 und EN1

12 Positionen GN1/1 und EN1

16 Positionen GN1/1 und EN1

16 Positionen GN1/1 und EN1

16 Positionen GN1/1 und EN1

16 Positionen GN1/1 und EN1

12 Positionen GN2/1 

12 Positionen GN2/1

12 Positionen GN2/1

12 Positionen GN2/1

Technische Daten 

Cod.

Türe 
links 

Türe 
rechts

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

GO. Steckerfertig
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BC081 
         P-GA

(1)
25 kg 790x800x1320 1720 230/1/50 350 / 1,5

6V2232B5220

6V2232B5120
123 145

BF081 
       P-GA

(2) 
25 kg 16 kg 790x800x1320 1300 230/1/50 350 / 1,6

6V2262B5220

6V2262B5120
123 145

BC121 
DG-P  (1)

25 kg 790x800x1800 1720 230/1/50 330 / 1,5
6V23C2B5220

6V23C2B5120
135 180

BF121 
DG-P   

(2)
25 kg 16 kg 790x800x1800 1300 230/1/50 400 / 1,8

6V23F2B5220

6V23F2B5120
135 180

BC121 
AG -P    

(3)
36 kg 790x800x1800 2770 230/1/50 370 / 1,6

6V2334B5220

6V2334B5120
135 180

BF121 
AG-P    

(4)
36 kg 24 kg 790x800x1800 2850 230/1/50 400 / 1,8

6V2364B5220

6V2364B5120
135 180

BC161 
DG-P   

(1)
36 kg 790x800x1950 2770 230/1/50 500 / 2,2

6V24C4B5220

6V24C4B5120
135 212

BF161 
DG-P    

(2) 
36 kg 24 kg 790x800x1950 2850 230/1/50 500 / 2,2

6V24F4B5220

6V24F4B5120
185 212

BC161 
AG-P  (3)

55 kg 790x800x1950 4730 230/1/50 550 / 2,4
6V2434B5220

6V2434B5120
185 212

BF161 
AG-P   

(4)
55 kg 36 kg 790x800x1950 3930 230/1/50 550 / 2,4

6V2464B5220

6V2464B5120
185 212

BC122 
DG-P  (1)

50 kg 1100x880x1800 4730 230/1/50 500 / 3,2
6V33C4B5220

6V33C4B5120
185 212

BF122 
DG-P   

(2)
50 kg 32 kg 1100x880x1800 3930 230/1/50 500 / 2,2

6V33F4B5220

6V33F4B5120
140 170

BC122 
AG-P  (3)

72 kg 1100x880x1800 6420 230/1/50 450 / 2,4
6V3334B5220

6V3334B5120
140 170

BF122 
AG-P  (4)

72 kg 48 kg 1100x880x1800 5970 230/1/50 550 / 2,4
6V3364B5220 

6V3364B5120
140 170
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SCHNELLABKÜHLER UND SCHOCKFROSTER

volt

Watt POWER

W/A

B
T

H

BxTxH mm

Anzahl Positionen GN o. EN

8 Positionen GN1/1 und EN1

8 Positionen GN1/1 und EN1

12 Positionen GN1/1 und EN1

12 Positionen GN1/1 und EN1

12 Positionen GN1/1 und EN1

12 Positionen GN1/1 und EN1

16 Positionen GN1/1 und EN1

16 Positionen GN1/1 und EN1

16 Positionen GN1/1 und EN1

16 Positionen GN1/1 und EN1

12 Positionen GN2/1

12 Positionen GN2/1

12 Positionen GN2/1

12 Positionen GN2/1

Cod.

Türe 
links 

Türe 
rechts

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

GO. Zentralkühlung

Preise und Merkmale

Produkt- und Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. 

¤
5.524,–

5.639,–

7.249,–

7.517,–

8.183,–

8.437,–

8.697,–

8.875,–

9.568,–

9.810,–

10.710,–

11.393,–

11.614,–

12.150,–
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(8) 990509

(9) 990513
051051

(8) 990510

(9) 990514

081

(1) 990515

081
(2) 990517

081081081
(1) 990516

081

(2) 990518

121

(1) 990515

121

(2) 990517

121

(3) 990519

121
(4) 990525

121
(1) 990516

121
(2) 990518

121

(3) 990520

121

(4) 990526

161

(1) 990519

161

(2) 990525

161

(3) 990527

161
(4) 990529

161
(1) 990520

161
(2) 990526

161

(3) 990528

161

(4) 990530

122

(1) 990527

122

(2) 990529

122

(3) 990531

122
(4) 990533

122
(1) 990528

122
(2) 990530

122

(3) 990532

122

(4) 990534
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SCHNELLABKÜHLER UND SCHOCKFROSTER

Luft-Fernaggregat

Wasser-Fernaggregat

Luft-Fernaggregat

Wasser-Fernaggregat

Luft-Fernaggregat

Wasser-Fernaggregat

Luft-Fernaggregat

Wasser-Fernaggregat

Luft-Fernaggregat

Wasser-Fernaggregat

Preise Fernaggregate

Produkt- und Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. 

1.442,–

1.668,–

2.356,–

2.583,–

1.866,–

2.093,–

2.724,–

2.951,–

1.866,–
2.093,–
2.171,–
2.487,–
2.724,–
2.951,–
3.029,–
3.345,–
2.171,–
2.487,–
3.053,–
3.448,–
3.029,–
3.345,–
3.910,–
4.306,–
3.053,–
3.448,–
4.182,–
4.745,–
3.910,–
4.306,–
5.040,–
5.604,–
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GO

990515 TN 1720 1350 760 x 790 x 350  58  68 0,210
990517 BT 1300 1830 760 x 790 x 350  60  70 0,210
990519 TN 2770 1900 760 x 790 x 350  71  82 0,210
990525 BT 2850 3300 760 x 790 x 450  73  84 0,270

T. amb.  +32°C 990527 TN 4730 3050 760 x 790 x 450  81  92 0,270
T. evap.TN  –10°C 990529 BT 3930 4950 760 x 790 x 450  85  95 0,270

BT –25°C 990531 TN 6420 3330 1070 x 890 x 575  92 102 0,548
990533 BT 5970 4220 1070 x 890 x 650 119 131 0,612

990516 TN 1720 1290 760 x 790 x 350 53  63 0,210
990518 BT 1300 1750 760 x 790 x 350  55  75 0,210
990520 TN 2770 1790 760 x 790 x 350  68  71 0,210
990526 BT 2850 3180 760 x 790 x 450  78  81 0,270

T. H2O in +15°C 990528 TN 4730 2880 760 x 790 x 450  81  93 0,270
T. H2O out +32°C 990530 BT 3930 4700 760 x 790 x 450  91  99 0,270
T. evap. TN –10°C 990532 TN 6420 3050 1070 x 890 x 575  93 101 0,548

                 BT –25°C 990534 BT 5970 3950 1070 x 890 x 650 120 130 0,612

H2O
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SCHNELLABKÜHLER UND SCHOCKFROSTER

Ext. Aggregate

Volumen m3

Luftgekühlt
Code Funktion

Kälte-
leistung 

W

Elektrische 
Leistung

W

Abmessungen
BxTxH mm

Code Funktion
Kälte-

leistung 
W

Elektrische 
Leistung

W

Abmessungen
BxTxH mm Volumen m3
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  Mod. 081 - 121 - 161

920017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

920019

  Mod. 122

995868

GN1/1 990039

GN2/1 990027

GN1/1 990018

GN2/1 990015

960340

  Mod. B_051 965446

  Mod. 081 - 121 - 161 990501

  Mod. B_122

996441

996499

995866

960056
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SCHNELLABKÜHLER UND SCHOCKFROSTER

ZUBEHÖR

Cod.Beschreibung

Kit 4 Räder (2a+2b) D80 H=150 mm

Kit 4 Räder

Kit 5 Räder (3a+2b) D80 H=150 mm

Kit 5 Räder

Roste

Backbleche

Kit Fühlerhalterung für flüssige Speisen

Kit Ferndrucker

Kit Drucker

Kit UV-Lampe

Schnittstelle RS 485 MODBUS

USB-Recorder mit USB-Buchse für Speicherstick

Schnittstelle RS 485 für GO

USB-Recorder
(Nur in Verbindung mit RS 485)

Mehrpreis ab Werk Nachrüstung

Produkt- und Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. 

¤
107,–

169,–

129,–

55,–

102,–

49,–

91,–

187,–

1.064,–

960,–

960,–

693,–

71,–

211,–
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SCHNELLABKÜHLER UND SCHOCKFROSTER

GO PLUS
Jeder, der das Ergebnis seiner Kochkünste einem Schockkühler 
anvertraut, möchte in erster Linie den Garungspunkt im richtigen 
Moment stabilisieren, um sein Meisterwerk für eine bestimmte 
Zeit zu bewahren.

Bisher war das Endergebnis, das sich ein Küchenchef von 
einem Schockkühler erwarten durfte, stark durch zahlreiche 
Faktoren beeinträchtigt, die insgesamt doch eine beträchtliche 
Veränderung der Speisen, wie Austrocknen der Oberfläche, 
Verlust des optimalen Feuchtigkeitsgrades, vorzeitige Oxidierung 
der Fette, bedingt hat; dies bedeutete praktisch mangelnde 
Stabilisierung des Garungspunktes im richtigen Moment.

GO PLUS von Friulinox hat das Prinzip der Schockkühlung revolu-
tioniert und diesem mehr Flexibilität verliehen, indem die frühere 
so genannte »einfache Wartezeit« in eine Aktivphase umgewan-
delt wurde.

Modell BC/BF 121 
VTR = mit Glastür

Modell BC / BF 200

Modell BC / BF 221 Modell BC / BF 81 Modell BC / BF 51
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SCHNELLABKÜHLER UND SCHOCKFROSTER

Die neu konzipierte GO PLUS-
Steuerung hat serienmäßig eine 
RS 485 MODBUS-Schnittstelle, 
ist leichter ablesbar und direkt 
zugänglich. Es werden mehr 
Komfort und Ergonomie, aber vor 
allem absolute Kontrolle geboten.

Die Tastatur verfügt über gut sichtbare und intuitiv benutzerfreundliche Tasten.

Die »PRE-COOLING«-Taste ermöglicht eine effektive Vorkühlung, um das Gerät vor der 
Einführung von heißer Ware in den Schnellkühler / Schockfroster vorzubereiten.  
Die »PRE-COOLING«-Taste wird nur einmal aktiviert. Wenn die Tür geöffnet wird um 
Lebensmittel einzuführen, stoppt dieser Zyklus und der Schnellkühl- oder Gefrierzyklus  
kann beginnen.

Die Schnellkühl- oder Gefrierzyklen können Soft oder Hart gewählt werden,  
sind gut auf dem Bedienfeld dargestellt und sehr einfach zu bedienen.

Die Steuerungsplatine kann 90 Schnellkühl- oder Gefrierprogramme, die mit 
Kerntemperaturfühler betrieben wurden, speichern. Diese Programme können  
dann ohne Notwendigkeit die Sonde wieder zu verwenden, erneut genutzt werden.

Die »GO-PLUS« hat ein HACCP-Kontrollsystem und speichert Datensätze. Sie meldet hohe 
Temperaturalarme und informiert, wenn der Zyklus die vorgegebene Zeit überschritten hat: 

  90 Min. für Schnellkühlen

  240 Min. für Schockfrosten

Sollte dies eintreffen, wird der Schnellkühler / Schockfroster weiter arbeiten, bis er die  
vorgegebene Temperatur im Kern des Produkts erreicht. 

Die Alarme werden auf dem Display angezeigt und können optional weiter verarbeitet werden:

   mit einem optionalen Drucker auf dem Panel installiert (Werksseitig),

   durch das Herunterladen auf einen USB-Stick kann man die Werte in einer 
Kalkulationstabelle darstellen und auswerten,

   eine direkte Verbindung zu einem Rechner mittels einer Schnittstelle und einer  
speziellen Software ist ebenfalls optional möglich.

Die »GO-PLUS« Steuerung ist mit einer 4-Punkt-Kernsonde ausgestattet. Dies ermöglicht 
den Friulinox »GO-PLUS« Schnellkühlern, die Konsistenz der Nahrung zu bestimmen und 
dynamisch an den Kühlbedarf anzupassen. Man bekommt eine perfekte Schnellkühlung 
und kann so, die Erhaltung der Frische und Feuchtigkeit des Produkts ermöglichen. Der 
Kerntemperfühler ist beheizbar, um sie aus schockgefrorenen Lebensmitteln leicht heraus 
ziehen zu können.  

Mit dem Kerntemperaturfühler 
mit mehreren Messpunkten 
kann die Temperatur der Speisen 
während der verschiedenen 
Phasen des Schnellabkühlens 
oder Schockfrostens mit höchster 
Präzision gemessen werden. Als 
Option kann man einen Vakuum-
Fühler benutzen. 

Die GO PLUS-Steuerung
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SCHNELLABKÜHLER UND SCHOCKFROSTER

Standard Ausstattung

Die neuen 
Rosthalterungen ermög-
lichen das Einschieben 
von Tragrosten GN1/1 
und/oder EN1.

Dank des besonderen 
Designs der Innenzelle 
kann durch den Luftstrom 
an allen Stellen schnell die 
gewünschte Temperatur 
erreicht werden.

Vollkommene 
Übereinstimmung mit 
der EG-Richtlinie 93/43 
(H.A.C.C.P.). Der Boden 
der Innenzelle kann voll-
ständig und leicht gereinigt 
werden. Die einrastbare 
Backblechtragestruktur kann 
ohne Zuhilfenahme von 
Werkzeugen herausgenommen 
werden. Die Innenverkleidung 
der Zelle ist aus CNS AISI 304 
18/10 mit abgerundeten Ecken 
hergestellt.

Für die Komponenten, aus 
denen sich das Kühlaggregat 
zusammensetzt, kommen 
qualitativ hochwertige 
Materialien zur Anwendung 
die selbst bei ungünstigen 
Betriebsbedingungen gute 
Leistungen anbieten. Das ver-
wendete Kühlmittel R404A 
entspricht den Vorschriften der 
wirtschaftlich hochentwickelten 
Länder. 

Gerät für die graphische 
Registrierung der Zeit und der 
Temperatur mit Angabe des 
Datums und der Uhrzeit.

Rollen mit Bremsen. Es können bis zu 
vier unterschiedliche 
Temperaturfühler 
installiert werden.

UVC Sterilisierungslampe.

Zubehör
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BC051 AP 18 790x700x850
6VE112T6B20

6VE112T6A20
 

 

 

 

 

 

 

123 145

BF051 AP 18 12 790x700x850
6VE142T6B20

6VE142T6A20
123 145

BC081 AP 25 790x800x1320
6VE212T5B20

6VE212T5A20
135 180

BF081 AP 25 16 790x800x1320
6VE242T5B20

6VE242T5A20
135 180

BC121 AP 36 790x800x1800
6VE314T5B20

6VE314T5A20
135 180

BF121 AP 36 24 790x800x1800
6VE344T5B20

6VE344T5A20
135 180

BC121 AP 
VTR

36 790x800x1800
6V2314T5820

6V2314T5720
185 212

BF121 AP 
VTR

36 24 790x800x1800
6V2344T5820

6V2344T5720
185 212

BC161 AP 55 790x800x1950
6VE414T5B20

6VE414T5A20
185 212

BF161 AP 55 36 790x800x1950
6VE444T5B20

6VE444T5A20
185 212

BC0122 AP 72 1100x880x1800
6VE514T5B20

6VE514T5A20
185 212

BF122 AP 72 48 1100x880x1800
6VE544T5B20

6VE544T5A20
140 170
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SCHNELLABKÜHLER UND SCHOCKFROSTER

B T

H

BxTxH mm

Anzahl Positionen GN o. EN

5 Positionen GN1/1 und EN1

5 Positionen GN1/1 und EN1

8 Positionen GN1/1 und EN1

8 Positionen GN1/1 und EN1

12 Positionen GN1/1 und EN1

12 Positionen GN1/1 und EN1

12 Positionen GN1/1 und EN1

12 Positionen GN1/1 und EN1

16 Positionen GN1/1 und EN1

16 Positionen GN1/1 und EN1

12 Positionen GN2/1

12 Positionen GN2/1

(*) for Mod. BC/_ _ _ (*) evap. temp. –10 °C cond. temp. +45 °C / (°) evap. temp. 0 °C cond. temp. +55 °C
(*) for Mod. BF/ _ _ _ (*) evap. temp. –25 °C cond. temp. +45 °C / (°) evap. temp. –10 °C cond. temp. +55 °C

Cod.

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

Türe 
links 

Türe 
rechts

L

R

GO PLUS. Steckerfertig

Preise und Merkmale

Produkt- und Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. 

¤
6.634,–

6.761,–

8.102,–

8.447,–

10.463,–

10.685,–

11.476,–

11.698,–

13.380,–

14.013,–

15.799,–

16.554,–
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BC051 AP-P     
(8) 18 790x700x850

6VE132T6B20

6VE132T6A20
123 145

BF051 AP-P     
(9) 18 12 790x700x850

6VE162T6B20

6VE162T6A20
123 145

BC081 AP-P   
(1) 25 790x800x1320

6VE232T5B20

6VE232T5A20
135 180

BF081 AP-P   
(2) 25 16 790x800x1320

6VE262T5B20

6VE262T5A20
135 180

BC121 AP-P   
(3) 36 790x800x1800

6VE334T5B20

6VE334T5A20
135 180

BF121 AP-P   
(4) 36 24 790x800x1800

6VE364T5B20

6VE364T5B20
135 180

BC121 AP-P 
VTR  (3) 36 790x800x1800

6V2334T5820

6V2334T5720
185 212

BF121 AP-P 
VTR  (4) 36 24 790x800x1800

6V2364T5820

6V2364T5720
185 212

BC161 AP-P   
(3) 55 790x800x1950

6VE434T5B20

6VE434T5A20
185 212

BF161 AP-P   
(4) 55 36 790x800x1950

6VE464T5B20

6VE464T5A20
185 212

BC0122 AP-P 
(3) 72 1100x880x1800

6VE534T5B20

6VE534T5A20
185 212

BF122 AP-P 

       (4)
72 48 1100x880x1800

6VE564T5B20

6VE564T5A20
140 170
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SCHNELLABKÜHLER UND SCHOCKFROSTER

(*) for Mod. BC/_ _ _ (*) evap. temp. –10 °C cond. temp. +45 °C / (°) evap. temp. 0 °C cond. temp. +55 °C
(*) for Mod. BF/ _ _ _ (*) evap. temp. –25 °C cond. temp. +45 °C / (°) evap. temp. –10 °C cond. temp. +55 °C

Cod.
B T

H

BxTxH mm

Anzahl Positionen GN o. ENSchockfroster ohne Kühleinheit

5 Positionen GN1/1 und EN1

5 Positionen GN1/1 und EN1

8 Positionen GN1/1 und EN1

8 Positionen GN1/1 und EN1

12 Positionen GN1/1 und EN1

12 Positionen GN1/1 und EN1

12 Positionen GN1/1 und EN1

12 Positionen GN1/1 und EN1

16 Positionen GN1/1 und EN1

16 Positionen GN1/1 und EN1

12 Positionen GN2/1

12 Positionen GN2/1

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

Türe 
links 

Türe 
rechts

L

R

GO PLUS. Zentralkühlung

Preise und Merkmale 

Produkt- und Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. 

¤
6.150,–

6.250,–

7.381,–

7.565,–

9.534,–

9.628,–

10.547,–

10.640,–

11.663,–

11.902,–

13.214,–

13.404,–
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BC051 AP 18
790x700x850 

(810x720x1000)
1070 230/1/50 1500 / 6,5

BF051 AP 18 12
790x700x850 

(810x720x1000)
810 230/1/50 2000 / 9,2

BC081 AP 25
790x800x1320 

(810x820x1430)
1720 230/1/50 1500 / 6,5

BF081 AP 25 16
790x800x1320 

(810x820x1430)
1300 230/1/50 2000 / 9,2

BC121 AP 36
790x800x1800 

(810x820x1910)
2770 400/3/50 2100 / 3,1

BF121 AP 36 24
790x800x1800 

(810x820x1910)
2850 400/3/50 3500 / 4,2

BC121 AP VTR 36
790x800x1800 

(810x820x1910)
2770 400/3/50 2100 / 3,1

BF121 AP VTR 36 24
790x800x1800 

(810x820x1910)
2850 400/3/50 3500 / 4,2

BC161 AP 55
790x800x1950 

(810x820x2060)
4730 400/3/50 3300 / 4,4

BF161 AP 55 36
790x800x1950 

(810x820x2060)
3930 400/3/50 5250 / 5,7

BC0122 AP 72
1100x88 0x1800 
(1200x 820x1910)

6420 400/3/50 3950 / 4,9

BF122 AP 72 48
1100x88 0x1800 
(1200x 820x1910)

5970 400/3/50 6120 / 6,9
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SCHNELLABKÜHLER UND SCHOCKFROSTER

Watt

volt

POWER

W/A

B
T

H

BxTxH mm

Anzahl Positionen GN o. EN

5 Positionen GN1/1 und EN1

5 Positionen GN1/1 und EN1

8 Positionen GN1/1 und EN1

8 Positionen GN1/1 und EN1

12 Positionen GN1/1 und EN1

12 Positionen GN1/1 und EN1

12 Positionen GN1/1 und EN1

12 Positionen GN1/1 und EN1

16 Positionen GN1/1 und EN1

16 Positionen GN1/1 und EN1

12 Positionen GN2/1

12 Positionen GN2/1

(*) for Mod. BC/_ _ _ (*) evap. temp. –10 °C cond. temp. +45 °C / (°) evap. temp. 0 °C cond. temp. +55 °C
(*) for Mod. BF/ _ _ _ (*) evap. temp. –25 °C cond. temp. +45 °C / (°) evap. temp. –10 °C cond. temp. +55 °C

GO PLUS. Steckerfertig

Technische Daten 
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51

(8) 990509  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

(9) 990513

(8) 990510

(9) 990514

081

(1) 990515

(2) 990517

(1) 990516

(2) 990518

121

(1) 990515

(2) 990517

(3) 990519

(4) 990525

(1) 990516

(2) 990518

(3) 990520

(4) 990526

161

(1) 990519
(2) 990525
(3) 990527

(4) 990529

(1) 990520
(2) 990526
(3) 990528
(4) 990530

122

(1) 990527

(2) 990529

(3) 990531

(4) 990533

(1) 990528
(2) 990530
(3) 990532

(4) 990534
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SCHNELLABKÜHLER UND SCHOCKFROSTER

Fernaggregate

Luft-Fernaggregat

Wasser-Fernaggregat

Luft-Fernaggregat

Wasser-Fernaggregat

Luft-Fernaggregat

Wasser-Fernaggregat

Luft-Fernaggregat

Wasser-Fernaggregat

Luft-Fernaggregat

Wasser-Fernaggregat

Produkt- und Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. 

1.442,–

1.668,–

2.356,–

2.583,–

1.866,–

2.093,–

2.724,–

2.951,–

1.866,–
2.093,–
2.171,–
2.487,–
2.724,–
2.951,–
3.029,–
3.345,–

2.171,–

2.487,–

3.053,–

3.448,–

3.029,–
3.345,–
3.910,–
4.306,–
3.053,–
3.448,–
4.182,–

4.745,–

3.910,–
4.306,–
5.040,–
5.604,–
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990515 TN 1720 1350 760 x 790 x 350  58  68 0,210
990517 BT 1300 1830 760 x 790 x 350  60  70 0,210
990519 TN 2770 1900 760 x 790 x 350  71  82 0,210
990525 BT 2850 3300 760 x 790 x 450  73  84 0,270

T. amb.  +32°C 990527 TN 4730 3050 760 x 790 x 450  81  92 0,270
T. evap.TN  –10°C 990529 BT 3930 4950 760 x 790 x 450  85  95 0,270
BT –25°C 990531 TN 6420 3330 1070 x 890 x 575  92 102 0,548

990533 BT 5970 4220 1070 x 890 x 650 119 131 0,612

990516 TN 1720 1290 760 x 790 x 350 53  63 0,210
990518 BT 1300 1750 760 x 790 x 350  55  75 0,210
990520 TN 2770 1790 760 x 790 x 350  68  71 0,210
990526 BT 2850 3180 760 x 790 x 450  78  81 0,270

T. H2O in +15°C 990528 TN 4730 2880 760 x 790 x 450  81  93 0,270
T. H2O out        +32°C 990530 BT 3930 4700 760 x 790 x 450  91  99 0,270
T. evap. TN w –10°C 990532 TN 6420 3050 1070 x 890 x 575  93 101 0,548

                 BT  –25°C 990534 BT 5970 3950 1070 x 890 x 650 120 130 0,612

H2O

Air
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SCHNELLABKÜHLER UND SCHOCKFROSTER

Fernaggregate

Code Funktion
Kälte-

Leistung 

W

Elektr.
Leistung

W

Abmessungen 
BxTxH

Volumen
m2

Code Funktion
Kälte-

Leistung 

W

Elektr.
Leistung

W

Abmessungen 
BxTxH

Volumen
m2
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GO PLUS ROLL-IN & ROLL THROUGH
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SCHNELLABKÜHLER UND SCHOCKFROSTER

Modell BC / BF 200 Modell BC / BF 202
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BC 200 DP 70 kg
890x1240x2180  

(2280x1200x1040)
230/1/50 500 / 3,3

6UE5C2T3B01

6UE5C2T3A01

280 310

935x700x575 6420 400/3/50 3330 / 9,6 990543 92 120

BF 200 DP 70 kg 48 kg
890x1240x2180  

(2280x1200x1040)
230/1/50 500 / 3,3

6UE5F2T3B01

6UE5F2T3A01

280 310

1004x700x650 5970 400/3/50 4220 / 10,9 990545 120 140

BC 200 AP 105 kg
890x1240x2180  

(2280x1200x1040)
230/1/50 550 / 3,7

6UE532T3B01

6UE532T3A01

280 310

1004x700x650 9620 400/3/50 4740 / 10,9 990544 92 120

BF 200 AP 105 kg 70 kg
890x1240x2180  

(2280x1200x1040)
230/1/50 550 / 3,7

6UE562T3B01

6UE562T3A01

280 310

1004x700x650 6750 400/3/50 4960 / 12,2 990546 120 140
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SCHNELLABKÜHLER UND SCHOCKFROSTER

(*) for Mod. BC/_ _ _ (*) evap. temp. –10 °C cond. temp. +45 °C / (°) evap. temp. 0 °C cond. temp. +55 °C
(*) for Mod. BF/ _ _ _ (*) evap. temp. –25 °C cond. temp. +45 °C / (°) evap. temp. –10 °C cond. temp. +55 °C

Für einen Einfahrwagen  
GN1/1 (nicht inklusive)

B T

H

BxTxH mm

voltModell

POWER

Luft Ext.  
Aggregat

Luft Ext.  
Aggregat

Luft Ext.  
Aggregat

Luft Ext.  
Aggregat

W/A

Watt

Preise und Merkmale

Cod.

Türe 
links 

Türe 
rechts

L

L

L

L

L

R

R

R

R

R

GO PLUS 200. Monostruktur Herstellung (nicht zerlegbar)

Produkt- und Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. 

¤

12.174,–

5.429,–

12.462,–

6.729,–

13.844,–

6.519,–

13.902,–

7.083,–
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960063

965902

965255

960017

996439

996499

 
SC

H
N

EL
LA

B
K

Ü
H

LE
R

 –
 S

C
H

O
C

K
FR

O
ST

ER
  

SCHNELLABKÜHLER UND SCHOCKFROSTER

Preis-Kalkulationsbeispiel
Mit Boden

Beschreibung Cod.

Rampe

Drucker für BC/BF 200

Vakuum-Fühler

Kit UV-Lampe

Kit HACCP Software und Hardware

USB-Recorder USB-Recorder mit USB-Buchse für Speichersticks

GO PLUS 200 ZUBEHÖR

Produkt- und Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. 

¤
547,–

889,–

234,–

1.526,–

3.757,–

211,–
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GO PLUS 201

BC 201 DP 

70 Kg

1200x1150x2230 
(2350x1300x1400)

230/1/50 500 / 3,3

6X15C2T2100 320 400

BC 201 DP
1200x1290x2230 

(2350x1420x1400)
6Z15C2T2300 320 400

935x700x575 6420 400/3/50 3330 / 9,6 990543 92 102

BF 201 DP

70 Kg 48 Kg

1200x1150x2230 
(2350x1300x1400)

230/1/50 500 / 3,3

6X15F2T2100 320 400

BF 201 DP
1200x1290x2230 

(2350x1420x1400)
6Z15F2T2300 320 400

1004x700x650 5970 400/3/50 4220 / 10,9 990545 119 131

BC 201 AP

105 Kg

1200x1150x2230 
(2350x1300x1400)

230/1/50 550 / 3,7

6X1532T2100 350 430

BC 201 AP
1200x1290x2230 

(2350x1420x1400)
6Z1532T2300 350 430

1004x700x650 9620 400/3/50 4740 / 10,9 990544 120 132

BF 201 AP

105 Kg 70 Kg

1200x1150x2230 
(2350x1300x1400)

230/1/50 550 / 3,7

6X1562T2100 350 430

BF 201 AP
1200x1290x2230 

(2350x1420x1400)
6Z1562T2300 121 430

1004x700x650 6750 400/3/50 4960 / 12,2 990546 121 134
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SCHNELLABKÜHLER UND SCHOCKFROSTER

Cod.

1P =1-türig

2 P = 2-türig

1P =1-türig

2 P = 2-türig

1P =1-türig

2 P = 2-türig

1P =1-türig

2 P = 2-türig

B T

H

Luft Ext.  
Aggregat

Luft Ext.  
Aggregat

Luft Ext.  
Aggregat

Luft Ext.  
Aggregat

volt

BxTxH mm
POWER

W/A
Ausführung mit Boden 

Watt

Preis-Kalkulationsbeispiel
Mit Boden

(*) for Mod. BC/_ _ _ (*) evap. temp. –10 °C cond. temp. +45 °C / (°) evap. temp. 0 °C cond. temp. +55 °C
(*) for Mod. BF/ _ _ _ (*) evap. temp. –25 °C cond. temp. +45 °C / (°) evap. temp. –10 °C cond. temp. +55 °C

Für einen Einfahrwagen 
GN1/1 (nicht inklusive)

Preise und Merkmale

Produkt- und Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. 

¤
12.867,–

14.475,–

5.429,–

12.407,–

14.515,–

6.729,–

16.342,–

17.950,–

6.519,–

17.138,–

18.745,–

7.083,–
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GO PLUS 201

BC 201 DP 

70 Kg

1200x1150x2150
(2350x1300x1400)

230/1/50 500 / 3,3

6X15C2T1100 310 390

BC 201 DP
1200x1290x2150
(2350x1420x1400) 6Z15C2T1300 310 390

935x700x575 6420 400/3/50 3330 / 9,6 990543 92 102

BF 201 DP

70 Kg 48 Kg

1200x1150x2150
(2350x1300x1400)

230/1/50 500 / 3,3

6X15F2T1100 310 390

BF 201 DP
1200x1290x2150
(2350x1420x1400) 6Z15F2T1300 310 390

1004x700x650 5970 400/3/50 4220 / 10,9 990545 119 131

BC 201 AP

105 Kg

1200x1150x2150
(2350x1300x1400)

230/1/50 550 / 3,7

6X1532T1100 340 420

BC 201 AP
1200x1290x2150
(2350x1420x1400) 6Z1532T1300 340 420

1004x700x650 9620 400/3/50 4740 / 10,9 990544 120 132

BF 201 AP

105 Kg 70 Kg

1200x1150x2150
(2350x1300x1400)

230/1/50 550 / 3,7

6X1562T1100 340 420

BF 201 AP
1200x1290x2150
(2350x1420x1400) 6Z1562T1300 340 420

1004x700x650 6750 400/3/50 4960 / 12,2 990546 121 134

POWER

W/A
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SCHNELLABKÜHLER UND SCHOCKFROSTER

B T

volt

BxTxH mm

Ausführung ohne Boden 

Watt

Luft Ext.  
Aggregat

Luft Ext.  
Aggregat

Luft Ext.  
Aggregat

Luft Ext.  
Aggregat

(*) for Mod. BC/_ _ _ (*) evap. temp. –10 °C cond. temp. +45 °C / (°) evap. temp. 0 °C cond. temp. +55 °C
(*) for Mod. BF/ _ _ _ (*) evap. temp. –25 °C cond. temp. +45 °C / (°) evap. temp. –10 °C cond. temp. +55 °C

Für einen Einfahrwagen 
GN1/1 (nicht inklusive)

Cod.

1P =1-türig

2 P = 2-türig

1P =1-türig

2 P = 2-türig

1P =1-türig

2 P = 2-türig

1P =1-türig

2 P = 2-türig

H

Preise und Merkmale

Produkt- und Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. 

¤
12.415,–

14.023,–

5.429,–

12.455,–

14.063,–

6.729,–

15.405,–

17.013,–

6.519,–

16.181,–

17.791,–

7.083,–
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GO PLUS 202

BC 202 DP 

150 Kg

1500x1350x2230 
(2350x1500x1700)

230/1/50 550 / 3,7

6X35C2T2100 420 540

BC 202 DP
1500x1490x2230 
(2350x1620x1700)

6Z35C2T2300 420 540

1004x700x650 11030 400/3/50 4820 / 12,2 990547 138 152

BF 202 DP

150 Kg 100 Kg

1500x1350x2230 
(2350x1500x1700)

230/1/50 550 / 3,7

6X35F2T2100 420 540

BF 202 DP
1500x1490x2230 
(2350x1620x1700)

6Z35F2T2300 420 540

1004x700x650 9650 400/3/50 6650 / 17,0 990549 186 205

BC 202 AP

210 Kg

1500x1350x2230 
(2350x1500x1700)

230/1/50 990 / 4,3

6X3532T2100 420 540

BC 202 AP
1500x1490x2230 
(2350x1620x1700)

6Z3532T2300 420 540

1370x950x785 15730 400/3/50 7630 / 17,0 990548 141 155

BF 202 AP

210 Kg 135 Kg

1500x1350x2230 
(2350x1500x1700)

230/1/50 990 / 4,3

6X3562T2100 420 155

BF 202 AP
1500x1490x2230 
(2350x1620x1700)

6Z3562T2300 420 540

1370x950x785 12100 400/3/50 8470 / 21,0 990550 194 214
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SCHNELLABKÜHLER UND SCHOCKFROSTER

(*) for Mod. BC/_ _ _ (*) evap. temp. –10 °C cond. temp. +45 °C / (°) evap. temp. 0 °C cond. temp. +55 °C
(*) for Mod. BF/ _ _ _ (*) evap. temp. –25 °C cond. temp. +45 °C / (°) evap. temp. –10 °C cond. temp. +55 °C

Für einen Einfahrwagen 
GN2/1 (nicht inklusive) Preis-Kalkulationsbeispiel

Mit Boden

B
T

H

volt

Watt
BxTxH mm

POWER

W/A

Ausführung mit Boden 

Luft Ext.  
Aggregat

Luft Ext.  
Aggregat

Luft Ext.  
Aggregat

Luft Ext.  
Aggregat

Cod.

1P = 1-türig

2 P = 2-türig

1P = 1-türig

2 P = 2-türig

1P = 1-türig

2 P = 2-türig

1P = 1-türig

2 P = 2-türig

Preise und Merkmale

Produkt- und Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. 

¤
20.002,–

21.875,–

7.279,–

21.085,–

22.694,–

8.678,–

21.693,–

23.598,–

8.861,–

23.949,–

25.556,–

9.087,–
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GO PLUS 202

BC 202 DP 

150 Kg

1500x1350x2150
(2350x1500x1700)

230/1/50 550 / 3,7

6X35C2T1100 410 520

BC 202 DP
1500x1490x2150
(2350x1620x1700) 6Z35C2T1300 410 520

1004x700x650 11030 400/3/50 4820 / 12,2 990547 138 152

BF 202 DP

150 Kg 100 Kg

1500x1350x2150
(2350x1500x1700)

230/1/50 550 / 3,7

6X35F2T1100 410 520

BF 202 DP
1500x1490x2150
(2350x1620x1700) 6Z35F2T1300 410 520

1004x700x650 9650 400/3/50 6650 / 17,0 990549 186 205

BC 202 AP

210 Kg

1500x1350x2150
(2350x1500x1700)

230/1/50 990 / 4,3

6X3532T1100 410 520

BC 202 AP
1500x1490x2150
(2350x1620x1700) 6Z3532T1300 410 520

1370x950x785 15730 400/3/50 7630 / 17,0 990548 141 155

BF 202 AP

210 Kg 135 Kg

1500x1350x2150
(2350x1500x1700)

230/1/50 990 / 4,3

6X3562T1100 410 520

BF 202 AP
1500x1490x2150
(2350x1620x1700) 6Z3562T1300 410 520

1370x950x785 12100 400/3/50 8470 / 21,0 990550 194 214
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SCHNELLABKÜHLER UND SCHOCKFROSTER

B
T

H

volt

BxTxH mm
POWER

W/A

Ausführung ohne Boden 

Watt

Luft Ext.  
Aggregat

Luft Ext.  
Aggregat

Luft Ext.  
Aggregat

Luft Ext.  
Aggregat

(*) for Mod. BC/_ _ _ (*) evap. temp. –10 °C cond. temp. +45 °C / (°) evap. temp. 0 °C cond. temp. +55 °C
(*) for Mod. BF/ _ _ _ (*) evap. temp. –25 °C cond. temp. +45 °C / (°) evap. temp. –10 °C cond. temp. +55 °C

Für einen Einfahrwagen 
GN2/1 (nicht inklusive)

Cod.

1P = 1-türig

2 P = 2-türig

1P = 1-türig

2 P = 2-türig

1P = 1-türig

2 P = 2-türig

1P = 1-türig

2 P = 2-türig

Preise und Merkmale

Produkt- und Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. 

¤
19.214,–

21.085,–

7.279,–

20.295,–

21.903,–

8.678,–

20.902,–

22.606,–

8.861,–

23.159,–

24.766,–

9.087,–
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960057

966128

965233

965234

965235
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996499
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SCHNELLABKÜHLER UND SCHOCKFROSTER

GO PLUS 201/202 ZUBEHÖR

Beschreibung Cod.

Rampe

Drucker für BC/BF 202 

Kit 2 Sonde – Kerntemperaturfühler 

Kit 3 Sonde – Kerntemperaturfühler

Kit 4 Sonde – Kerntemperaturfühler

Kit UV-Lampe

Kit HACCP Software und Hardware

USB-Recorder USB-Recorder mit USB-Buchse für Speichersticks

Vakuumkerntemperaturfühler

Preise

Produkt- und Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. 

¤
754,–

958,–

92,–

335,–

578,–

1.526,–

3.757,–

211,–

234,–
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RC120 AP                          
(

(

(

(

GN 1/1) 36 kg 790x800x1800 
(850x900x2000) 2770 400/3/50 2100 / 3,1

6WE314T5B20
       

6WE314T5A20
225 285

RF120 AP 
GN 1/1) 36 kg 24 kg 790x800x1800 

(850x900x2000) 2850 400/3/50 3500 / 4,2
6WE344T5B20

       
6WE344T5A20

225 285

RC122 AP 
GN 2/1) 72 kg 1100x880x1800 

(1175x1035x2000) 6420 400/3/50 3950 / 4,9
6WE514T5B20

       
6WE514T5A20

290 370

RF122 AP 
GN 2/1) 72 kg 48 kg 1100x880x1800

(1175x1035x2000) 5970 400/3/50 6120 / 6,9
6WE544T5B20

       
6WE544T5A20

290 370
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SCHNELLABKÜHLER UND SCHOCKFROSTER

GO PLUS »R« LINIE

B T

H

volt

POWER

W/A

BxTxH mm Watt

Modell RC/RF 120
GN1/1 Längseinschub

Modell RC/RF 122 
GN2/1 Quereinschub

(*) for Mod. BC/_ _ _ (*) evap. temp. –10 °C cond. temp. +45 °C / (°) evap. temp. 0 °C cond. temp. +55 °C
(*) for Mod. BF/ _ _ _ (*) evap. temp. –25 °C cond. temp. +45 °C / (°) evap. temp. –10 °C cond. temp. +55 °C

Cod.

Türe 
links 

Türe 
rechts

L

L

L

L

L

R

R

R

R

R

Die für das Gastgewerbe entwickelten 
Schnellabkühler Friulinox sind mit dem 
Großteil der derzeit in Großküchen 
verwendeten Backöfen kompatibel und 
beschleunigen die  Arbeitsabläufe in 
der Küche wesentlich.

Für Einfahrgestelle

Längseinschub

Längseinschub

Quereinschub

Quereinschub

Produkt- und Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. 

¤
10.463,–

10.685,–

15.799,–

16.554,–
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SCHNELLABKÜHLER UND SCHOCKFROSTER

GO PLUS »R« LINIE

Für einen Einfahrwagen
GN 1/1 Längseinschub 
(nicht inklusive)

Für einen Einfahrwagen
GN 1/1 Quereinschub 
(nicht inklusive)

Mod. 201

Mod. 200
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RC200 DP

70 kg
1400x1050x2280 

(1500x1100x2350)
230/1/50 550 / 3,7 6Y25C2T7100 340 430

935x700x575 6420 400/3/50 3330 / 9,6 990543 92 102

RF200 DP

70 kg 48 kg
1400x1050x2280 

(1500x1100x2350)
230/1/50 550 / 3,7 6Y25F2T7100 340 430

1004x700x650 5970 400/3/50 4220 / 10,9 990545 119 132

RC200 AP

105 kg
1400x1050x2280 

(1500x1100x2350)
230/1/50 550 / 3,7 6Y2532T7100 340 430

 
1004x700x650 9620 400/3/50 4740 / 10,9 990544 120 140

RF200 AP

105 kg 70 kg
1400x1050x2280 

(1500x1100x2350)
230/1/50 550 / 3,7 6Y2562T7100 340 430

1004x700x650 6750 400/3/50 4960 / 12,2 990546 121 134

SC
H

N
EL

LA
B

K
Ü

H
LE

R
 –

 S
C

H
O

C
K

FR
O

ST
ER

  

SCHNELLABKÜHLER UND SCHOCKFROSTER

GO PLUS »R« LINIE. QUEREINSCHUB

(*) for Mod. BC/_ _ _ (*) evap. temp. –10 °C cond. temp. +45 °C / (°) evap. temp. 0 °C cond. temp. +55 °C
(*) for Mod. BF/ _ _ _ (*) evap. temp. –25 °C cond. temp. +45 °C / (°) evap. temp. –10 °C cond. temp. +55 °C

Cod.

B T

H
voltGN1/1

Quereinschub

POWER

W/A

BxTxH mm
Watt

Luft Ext.
Aggregat

Luft Ext.
Aggregat

Luft Ext.
Aggregat

Luft Ext.
Aggregat

Preise und Merkmale

Produkt- und Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. 

¤

16.483,–

5.429,–

16.523,–

6.729,–

19.474,–

6.519,–

20.249,–

7.083,–
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RC201 DPRC201 D

70 kg 1200x1050x2280 
(1300x1100x2350) 230/1/50 550 / 3,7 6YE5C2T7100 340 430

935x700x575 6420 400/3/50 3330 / 9,6 990543 92 102

RF201 DPRF201 D

70 kg 48 kg 1200x1050x2280 
(1300x1100x2350) 230/1/50 550 / 3,7 6YE5F2T7100 340 430

 
1004x700x650 5970 400/3/50 4220 / 10,9 990545 119 132

RC201 APRC201 A

105 kg 1200x1050x2280 
(1300x1100x2350) 230/1/50 550 / 3,7 6YE532T7100 340 430

1004x700x650 9620 400/3/50 4740 / 10,9 990544 120 140

RF201 APRF201 A

105 kg 70 kg 1200x1050x2280 
(1300x1100x2350) 230/1/50 550 / 3,7 6YE562T7100 340 430

 1004x700x650 6750 400/3/50 4960 / 12,2 990546 121 134
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SCHNELLABKÜHLER UND SCHOCKFROSTER

GO PLUS »R« LINIE. LÄNGSEINSCHUB

(*) for Mod. BC/_ _ _ (*) evap. temp. –10 °C cond. temp. +45 °C / (°) evap. temp. 0 °C cond. temp. +55 °C
(*) for Mod. BF/ _ _ _ (*) evap. temp. –25 °C cond. temp. +45 °C / (°) evap. temp. –10 °C cond. temp. +55 °C

Cod.
B T

H

volt

POWER

W/A

BxTxH mm
Watt

Luft Ext.
Aggregat

Luft Ext.
Aggregat

Luft Ext.
Aggregat

Luft Ext.
Aggregat

GN1/1
Längseinschub

Preise und Merkmale

Produkt- und Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. 

¤

15.016,–

5.429,–

15.056,–

6.729,–

18.006,–

6.519,–

18.782,–

7.083,–
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SCHNELLABKÜHLER UND SCHOCKFROSTER

GO PLUS »R« LINIE

Für einen Einfahrwagen
GN 2/1 (nicht inklusive)
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RC202 DPRC202 D

150 kg 1600x1350x2280 
(1700x1400x2350) 230/1/50 550 / 3,7 6Y35C4T7100 400 520

   
1004x700x650 11030 400/3/50 4820 / 12,2 990547 138 152

RF202 DPRF202 D

150 kg 100 kg 1600x1350x2280 
(1700x1400x2350) 230/1/50 550 / 3,7 6Y35F4T7100 400 520

1370x950x785 9650 400/3/50 6650 / 17,0 990549 186 205

RC202 APRC202 A

210 kg 1600x1350x2280 
(1700x1400x2350) 230/1/50 990 / 4,3 6Y3534T7100 400 520

1370x950x785 15730 400/3/50 7630 / 17,0 990548 141 155

RF202 APRF202 A

210 kg 135 kg 1600x1350x2280 
(1700x1400x2350) 230/1/50 990 / 4,3 6Y3564T7100 400 520

 
1370x950x785 12100 400/3/50 8470 / 21,0 990550 194 214
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SCHNELLABKÜHLER UND SCHOCKFROSTER

Cod.
B T

H

volt

POWER

W/A

BxTxH mm
Watt

Luft Ext.
Aggregat

Luft Ext.
Aggregat

Luft Ext.
Aggregat

Luft Ext.
Aggregat

(*) for Mod. BC/_ _ _ (*) evap. temp. –10 °C cond. temp. +45 °C / (°) evap. temp. 0 °C cond. temp. +55 °C
(*) for Mod. BF/ _ _ _ (*) evap. temp. –25 °C cond. temp. +45 °C / (°) evap. temp. –10 °C cond. temp. +55 °C

GO PLUS »R« LINIE. LÄNGSEINSCHUB

GN1/1
Längseinschub

Preise und Merkmale

Produkt- und Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. 

¤

22.871,–

7.279,–

23.954,–

8.678,–

24.560,–

8.861,–

26.816,–

9.087,–
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Mod. R_120

920017

920019

Mod. R_122 965868

Mod R_120 965449

Mod R_ 122 965866

Mod R_201 & 202 966128

965233

965234

965235

Mod. R_120&122 960056

Mod. R_201&202 960017

960340

996439

996499

965255
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SCHNELLABKÜHLER UND SCHOCKFROSTER

Preis-Kalkulation Beispiel

Preise und Merkmale

Für Anpassung an Wagen von Backöfen bzw. 
Kombidämpfern;  
anders als SCC – fragen Sie bitte  
bei der Firma nach!

Beschreibung

Kit 4 Räder

Drucker

Kit 2 Sonde – Kerntemperaturfühler

Kit 3 Sonde – Kerntemperaturfühler

Kit 4 Sonde – Kerntemperaturfühler

Kit UV-Lampe

Kit Flüssiges Essen

Kit HACCP Logiciel + Hardware

USB-Recorder mit USB-Buchse  
für Speicherstick

Vakuumkerntemperaturfühler

Cod.

GO PLUS »R« LINIE ZUBEHÖR

Mehrpreis ab Werk Nachrüstung

Produkt- und Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. 

¤
109,–

339,–

129,–

889,–

889,–

958,–

92,–

335,–

578,–

691,–

1.526,–

186,–

3.757,–

211,–

234,–


