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m Neuer Kunststoff-Innenbehalter fir noch mehr Warenhygiene
und einfache Reinigung

m Verbesserte Wareneinsicht bei optimiertem Nutzinhalt

m Okologisch unbedenklich durch das natirliche Kaltemittel
Propan (R290)

Blockaufstellung
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= 8 IHRE VORTEILE AUFSTELLVARIANTEN
% g m Hohe Energieeinsparung im Vergleich zu herkémmlichen m Einzelgerat L
%S Verbundanlagen m Reihenplatzierung N —
= m Maximale Energieeffizienz durch elektronisch drehzahlgeregelten , S ——
Kompressor (VS) = Blockplatzierung o
m AHT e-conomize: Zusétzliche hohe Energiesparpotenziale durch » Inselplatzierung - Ergdnzung .
umfassende Optimierungen in Technologie und Konstruktion der Blockplatzierung durch ':I:I

formschoéne Kopfgerdte
m Erweiterbar mit handelstblichen Regalaufsatzen

Universalgeréat (U):

Die Temperaturbereiche
Kihlung +3 °C bis +15 °C*

n
. . . Fleisch- u. Hackfleischkahl 0 °C bis +2 °C
w m Gesicherte Warenqualitat durch konstante Innentemperatur mit elseh- U Hae f'sc. ! ur:g B
= hohen Leistungsreserven Tiefkthlung =18 °C bis =23 °C
é ) ) kénnen mit diesem Gerat abgedeckt werden.
G m Steckerfertig ohne Installationsaufwand
= . .
= m Geringe Investitions- und Betriebskosten * Fix voreingestellt auf +4 °C
= . ) ) And durch Servicetechnik oglich
Q m Kaltetechnisch wartungsfrei faerung durch servicetechniker mogice
L
2 ®» Auch als Push Back-Version erhaltlich
DREHZAHLGEREGELTER KOMPRESSOR MIT KALTEMITTEL R290
o () [ ]
E Modell (-) AD VS LED (U) AD VS LED () AD VS LED (U)AD VS LED
E AuBenmaBe (BXxTxH v/h) [mm] 2080x994x800/910 1752x994x800/910
E InnenmaBe (BXxTxH v/h) [mm] 1948x863x684/785 1623x863x684/785
Volumen brutto/netto (+/5/-) [l] 1187/868 1187/848/566/817 1009/709 1009/684/455/659
Regelbereich der o o i +3 bis +15/0 bis +2/ o +3 bis +15/0 bis +2/
Innentemperatur (+/S/-) ral 18 bis -23 —18 bis -23 18 bis 23 —18 bis -23
Kaltemittel R290 R290
=z Nennspannung/-frequenz ~ [V/Hz] 220-240/50 220-240/50
= .
() Nennlemtungsaufnahme Wi 511 454
2 (inkl. Innenlicht)
e Energieaufnahme
8 bei 25 °C (+/5/-) [kwWh/24 h] 7,2 3,3/3,6/7,2 6,2 3,0/3,1/6,2
(a1
Gewicht brutto/netto [kal 149/138 158/147 136/125 147/136
Preis € 5.084,- 5.774,—- 4.572,— 5.262,—
14 Produkt- und Preisénderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt und gelten ausschlieBlich fur Deutschland und Osterreich.
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Einzelgerat
Kopfgerat
(Push-Back Version)
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Zube -Sortiment__
finden Sie ab Seite 30
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DREHZAHLGEREGELTER KOMPRESSOR MIT KALTEMITTEL R290
&
(-) AD VS LED (U) AD VS LED (-) AD VS LED (U) AD VS LED E
2102x994x803/910 2502x994x803/910 E
1973x863x684/785 2373x863x684/785 E
1242/880 1242/860/575/830 1507/1075 1507 1062/711/1025
-18 bis -23 +3 bis +15/0 bis +2/-18 bis —23 -18 bis-23 +3 bis +15/0 bis +2/-18 bis 23
R290 R290
220-240/50 220-240/50 3:‘
=
489 506 )
(%]
0
6,4 3,1/3,4/6,4 6,9 3,4/3,8/6,9 "(5
o
150/139 164/153 168/159 182/173 -
4.904,- 5.595,— 5.314,- 6.005,—

Produkt- und Preisénderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt und gelten ausschlieBlich fur Deutschland und Osterreich. 15





