MALTA Kihl- und Tiefkthlgerat. Steckerfertig.
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=0 IHRE VORTEILE Universalgerat (U):
z2 m Verbesserte Wareneinsicht bei optimiertem Nutzinhalt Die Temperaturbereiche
. o e 0, H o %
é S m Gesicherte Warenqualitat durch konstante Innentemperatur Kluh'“hng +3 Ck?lls' +1h5k“E| b g
= mit hohen Leistungsreserven Fleisch- u. Hackfleischkthlung 0 °C bis +2 °C
. s . Tiefkhlung =18 °C bis -23 °C
m Steckerfertig ohne zusatzlichen Installationsaufwand kénnen mit diesem Gerdt abgedeckt werden.
m Geringe Investitions- und Betriebskosten
& Z m Kaltetechnisch wartungsfrei * Fix voreingestellt auf +4 °C .
=9 . . . Anderung durch Servicetechniker méglich
) L m Mebhr Effizienz durch neuen Energiesparlfter:
Zz = 0,5 kWh Energieeinsparung taglich (optional)
= ) m Von allen Seiten zugdnglich und einsehbar
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DREHZAHLGEREGELTER KOMPRESSOR MIT KALTEMITTEL R290
o« MALTA 145 ) MALTA 185(
[NE)
= Modell (-) AD VS LED ‘ (U) AD VS LED (-) AD VS LED ‘ (U) AD VS LED
E AuBenmaBe (BxTxH) [mm] 1456x855x833 1851x855x833
E InnenmaBe (BxTxH) [mm] 1325x720x655 1720x720x655
Volumen brutto/netto (+/S/-) [l] 603/371 603/348/241/331 795/500 795/483/336/461
Regelbereich o e pic +3 bis +15/0 bis +2/ g hic +3 bis +15/0 bis +2/
der Innentemperatur (+/S/-) r°cl 18 bis =23 —18 bis -23 18 bis -23 —18 bis -23
Kaltemittel R290 R290
= Nennspannung/-frequenz [V/Hz] 220-240/50 220-240/50
= .
() l\llennle|stunvgsaufnahme W] 460 475
2 (inkl. Innenlicht)
e Energieaufnahme
S bei 25 °C (+/5/-) [kWh/24 h] 7,0 1,5/3,0/7,0 7,5 1,713,217,5
(a1
Gewicht brutto/netto [ka] 110/103 125/117 132/122 141/131
Preis € 4.044,- 4633~ 4185~ 4.704,~
26 Produkt- und Preisénderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt und gelten ausschlieBlich fur Deutschland und Osterreich.




dr-Sortimen
Zubeho b Seite 30

finden Sie @

1456 Malta 145
1851 Malta 185 855

—
I

(-)

72
1720 Malta 185 0

490

Stapelhohe

833
764
770

1325 Malta 145

270

s
? v

290

Bei Ausfuihrung (U) AD verringert sich das InnenmaB3 aufgrund des funktionsbedingten Innenwandagitters.

STANDARD KOMPRESSOR MIT KALTEMITTEL R404A

(-) AD LED (U) AD LED (-) AD LED (U) AD LED

1456x855x833 1851x855x833

1325x720x655 1720x720x655
603/371 603/348/241/331 795/500 795/483/336/461
—-18 bis -23 +3 bis +15/0 bis +2/-18 bis -23 —18 bis -23 +3 bis +15/0 bis +2/-18 bis -23

R404A R404A
220-240/50 220-240/50
470 505

9,4 2,0/4,0/9,4 10,2 2,2/4,2/10,2
110/103 125/117 1327122 1417131
3727~ 4.315,—- 3.867,— 4.388,—

Produkt- und Preisénderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt und gelten ausschlieBlich fur Deutschland und Osterreich.
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