SB Serie

Abgeschragte Front. Isoliert,
innen abgerundet, fir den
téglichen Umsatz mit Eis.
Einfach zu reinigen und zu
warten, herausnehmbare
Dichtungen. Die verstarkten
Scharniere verlangern

die Lebensdauer. Die
abgeschragte Front macht den
Zugriff auf das Eis einfacher.
Kapazitaten von 129 kg bis
478 kg. Kompatibel mit allen
Eisarten.

UBH Serie

Aufrechte Behéalter. Hinein/
Hinaus-Konzept sorgt fir
konstant frisches Eis und

ein hohes Hygienelevel.
Isoliert, innen abgerundet,
fir hohere Kapazitat und
langere Lagerung. Robust um
auch die grofiten Eisbereiter
auszuhalten. Frontfenster
erlauben immer einen Blick
auf das Produkt. Kapazitaten
von 550 kg bis 1070 kg.

Kompatibel mit allen Eisarten.

- I1S-Spelchersysteme

—
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SIS Serie

Aufrechte Behalter mit
eingebauten Trolleys. Hinein/
Hinaus-Konzept sorgt fir
konstant frisches Eis und

ein hohes Hygienelevel. 73

kg Trolley-Kapazitéat, isoliert
und oben durch einen Deckel
geschlossen fUr erleichterten
Eistransport. Eis fallt gravitativ
in die Trolleys und erspart so
das ermidende Schaufeln.
Innen isoliert und abgerundet.
Robust um auch die grofiten
Eismaschinen auszuhalten.
Frontfenster erlauben immer
einen Blick auf das Produkt.
Kapazitaten von 210 kg bis
760 kg. Kompatibel mit allen
Eissorten.
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Scotsman

SB Serie

SB 193 SB 322 SB 393 SB 530
Behalterkapazitat: Behalterkapazitat: Behalterkapazitat: Behalterkapazitat:
129 kg 168 kg 181 kg 243 kg

j — ] ! J U

Male: Malle: Malle: Male:

B 568 mm B 569 mm B 768 mm B771 mm
T845mm T 869 mm T 845 mm T865mm
H 1048 mm H1271 mm H 1048 mm H 1270 mm
1.355 Euro 1.591 Euro 1.701 Euro 1.920 Euro
SB 550 SB 948 SB 1025
Behalterkapazitat: Behalterkapazitat: Behalterkapazitat:
252 kg 406 kg 478 kg

i 0 U H d d

Male: Male: Male:

B 1082 mm B 1238 mm B 1331 mm
T824 mm T869 mm T871L mm
H 968 mm H 1272 mm H 1272 mm
2.337 Euro 2.538 Euro 3.066 Euro
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UBH Serie

UBH 1100
Behalterkapazitat:
553 kg

J

Male:

B 1220 mm
T1128 mm
H 1427 mm
5.791 Euro

UBH 2250
Behalterkapazitat:
1068 kg

s n

UBH 1600
Behalterkapazitat:
812 kg

Malle:

B 1524 mm
T1128 mm
H 1731 mm
6.518 Euro

—

Male:

B 1828 mm
T 1468 mm
H 1292 mm
8.820 Euro
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Scotsman

SIS Serie

SIS 300
Behalterkapazitat:
137 kg + 73 kg Transportwagen

Mafe:

B 884 mm
T1025mm
H 1343 mm
5.626 Euro

SIS 1350
Behilterkapazitat:
613 kg + 73 kg + 73 kg Transportwagen

Male:

B 1753 mm

T1267 mm

H 1803 mm

12.635 Euro
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SIS 700
Behalterkapazitat:
318 kg + 73 kg Transportwagen

: -

Male:

B 885 mm
T1267 mm
H 1803 mm
7.247 Euro

Zubehor
Eis-Wagen und Behélter

Eiswagen 1.443 Euro
Behalter (6er-Set) 643 Euro







Scotsman

Behlter SB193 SB322 SB393 SB530 SB550 SB948
Maschine kg/24h 129 168 181 243 252 406
MXG327 152 v v
MXG328 150 v v
MXG427 170 v v BehalterTOPMXGSB55
MXG428 195 v v BehilterTOPMXGSB55
MXG437 170 v v Behalter TOPMXGSB55
MXG438 195 v v Behalter TOPMXGSB55
MXG638 340 v v BehlterTOPMXGSB55 CBT48EAMCD
MXG938 400 v v BehalterTOPMXGSB55 CBT48EAMCD

C0322 137 v v CBT30/52AMCD | CBT30/52AMCD
C0522 214 v v CBT30/52AMCD | CBT30/52AMCD
C0722 330 v v CBT30/52AMCD | CBT30/52AMCD
C0530 217 v v CBT48EAMCD
C0630 300 v v CBT48EAMCD
€0830 360 v v CBT48EAMCD
C1030 416 v v CBT48EAMCD
C1448 636 v
C1848 736 v
C2148 869 v
NW307 180 v v CBT30EMCD CBT30EMCD
NW308 160 v v CBT30EMCD CBT30EMCD
NW507 210 v v CBT30EMCD CBT30EMCD
NW508 230 v v CBTB0EMCD CBT30EMCD
NW457 220 v v CBT48FMCD
NW458 215 v v CBT48FMCD
NW608 320 v v CBT48FMCD
NW1008 485 v v CBT48FMCD
NW1408 680 v CBT48FMCD
N0622 266 v v CBT30EFSD CBT30EFSD CBT42EFSD CBT48FMCD
N0922 345 v CBT30EFSD CBT30EFSD CBT42EFSD CBT48FMCD
MFN46 270 CBT22EFCD CBT22EFCD CBT30EFSD CBT30EFSD CBT42EFSD CBT48FMCD
MFN56 470 CBT22EFCD CBT22EFCD CBT30EFSD CBT30EFSD CBT42EFSD CBT48FMCD
MFN86 1900
MFN88 1900
MF26 120 v v CBT30EFSD CBT30EFSD CBT42EFSD
MF36 200 v v CBT30EFSD CBT30EFSD CBT42EFSD CBT48FMCD
MF46 330 CBT22EFCD CBT22EFCD CBT30EFSD CBT30EFSD CBT42EFSD CBT48FMCD
MF47 300 CBT22EFCD CBT22EFCD CBT30EFSD CBT30EFSD CBT42EFSD CBT48FMCD
MF56 600 CBT30EFSD CBT30EFSD CBT42EFSD CBT48FMCD
MF 57 450 CBT30EFSD CBT30EFSD CBT42EFSD CBT48FMCD
MF58 600 CBT30EFSD CBT30EFSD CBT42EFSD CBT48FMCD
MF59 700 CBT30EFSD CBT30EFSD CBT42EFSD CBT48FMCD
MF66 1150
MF68 1220 CBT48FMCD
MF69 1400 CBT48FMCD
MF86/88 2500
MAR56 426

MAR76/78 570

MAR79 540

MAR106/108 785
MAR109 720
MAR126/128/129 1000
MAR206/208 1850
MAR306/308 2450
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v Perfekte Kombination

CBT xxxxxxxxxx Adapter erforderlich

@ Ausschnitt fir Eisrutsche vor Installation erforderlich

SB1025 UBH1100 UBH1600 UBH2250 SIS300 SIS700 SIS1350 Behilter
478 553 812 1068 137+73 318+ 73 613+73+73 gg/24h Maschine
152 MXG327
150 MXG328
PY PY ° PY 170 MXG427
PY PY Py PY 195 MXG428
® ® ° ® 170 MXG437
® ® ° ® 195 MXG438
CBT52EAMCD Py Py Py Py 340 MXG638
CBT52EAMCD PY Y ° PY 400 MXG938
137 C0322
Y ® 214 C0522
° ® 330 C0722
CBT52EAMCD Py ° Py 217 C0530
CBT52EAMCD PY Y ° Py 300 C0630
CBT52EAMCD PY PY Py PY 360 C0830
CBT52EAMCD ® Y Y Y 416 C1030
CBT30/562AMCD ® ® ® 636 C1448
CBT30/52AMCD ® ® Py 736 C1848
CBT30/52AMCD Py Y ° 869 C2148
° PY 190 NW307
PY PY 160 NW308
Y ® 210 NW507
° ® 230 NW508
Y Py 220 NW457
® ® 215 NW458
° Py 320 NW608
CBT52EAMCD PY Py ° PY 485 NW1008
CBT52EAMCD PY PY Py PY 680 NW1408
CBT52FMCD ® ® Y Y 266 N0622
CBT52FMCD ® ® ° ° 345 N0922
CBT52FMCD ® Py ° 270 MFN46
CBT52FMCD Py Py ° ° 470 MFN56
° PY 1900 MFN86
Py PY 1900 MFN88
° 120 MF26
° 200 MF36
CBT52FMCD Y Y Y 330 MF46
CBT52FMCD PY ° ° 300 MF47
CBT52FMCD PY PY Py Py 600 MF56
CBT52FMCD ® ® Y Y 450 MF 57
CBT52FMCD ® ® ° ° 600 MF58
CBT52FMCD ® ® Py Py 700 MF59
PY PY Py PY 1150 MF66
CBT52FMCD PY PY Py PY 1220 MF68
CBT52FMCD ° ® Y ° 1400 MF69
° ® 2500 MF86/88
® ® ° Py Py Py 426 MAR56
PY Y ° ° ° Py 570 MAR76/78
PY PY Py Py ° PY 540 MAR79
PY PY ° Py PY 785 MAR106/108
® ® ° Y ® 720 MAR109
® ® ° ° ® 1000 MAR126/128/129
Y ° ° 1850 MAR206/208
PY ° PY 2450 MAR306/308
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