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VORWORT

In der vorliegenden Anleitung sind alle Angaben enthalten, die fiir
eine ordnungsgemafe Installation und Verwendung sowie Wartung
des Produktes erforderlich sind. Daher sollten die nachstehenden
Anweisungen aufmerksam gelesen werden.

Bei der Zusammenstellung dieser Bedienungsanleitung wurde mit
grofdter Sorgfalt vorgegangen. Dennoch kann die Firma
TECNOLOGIC S.p.A. fir Schaden, die aus der Benutzung der
Bedienungsanleitung hervorgehen, keine Haftung Gbernehmen.
Dies gilt auch fiir samtliche Personen oder Gesellschaften, die an
der Zusammenstellung der Bedienungsanleitung beteiligt waren.
Alle Rechte der vorliegenden Unterlagen sind vorbehalten.
Nachdruck auch auszugsweise verboten, soweit nicht ausdricklich
zuvor von TECNOLOGIC S.p.A. genehmigt.

TECNOLOGIC S.p.A. behalt sich das Recht vor, jederzeit ohne
besondere Anzeige jene Anderungen vorzunehmen, die sie als
notwendig erachtet.
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1 - BESCHREIBUNG DES GERATES

1.1 - ALLGEMEINE BESCHREIBUNG
Das Modell TLZ 20 ist ein mikroprozessorgesteuerter Digitalregler,
der fur kaltetechnische Anwendungen eingesetzt wird; er verfugt

Uber Temperaturiberwachung mit Regelung EIN/AUS und
Abtaukontrolle durch Verdichterabschaltung.

Das Gerat verfugt einen Relaisausgange und einen
konfigurierbaren Flhlereingang fir PTC  oder NTC

Temperaturfihler.

Der Ausgang kann fir die Verdichtersteuerung bzw. fir die
Einrichtung der Temperaturregelung (OUT) verwendet werden.

Das Gerat verfugt Uber 4 Programmiertasten, Uber eine 4-stellige
Anzeige und Uber eine 2-stellige Led-Anzeige des Geratezustands.
Weitere wichtige Geratemerkmale sind: Absicherung der
Programmierparameter durch personalisierbares Passwort, Ein-
und Abschaltung des Gerates (Stand-by) an der frontseitigen Taste
“U”, Konfiguration der Parameter durch die KEY 01 Einrichtung und
Mdglichkeit einer Stromversorgung im Bereich 100 ... 240 VAC.

1.2 - BESCHREIBUNG DER FRONTTAFEL
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1 - Taste P Wird zur Eingabe des Sollwertes und zur
Programmierung der Betriebsparameter verwendet.

2 - Taste DOWN : Anhand dieser Taste wird der einzustellende
Wert reduziert bzw. ein Parameter angewahlt.
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3 - Taste UP/DEFROST Anhand dieser Taste wird der
einzustellende Wert erhoht, ein Parameter angewahlt und ein

manueller Abtauzyklus gestaretet.

4 - Taste U : Diese kann im Parameter “USrb” fir die Funktion
ON/OFF(Stand-by) programmiert werden. Im Programmiermodus
der “ausgeblendeten” Parameter kann diese Taste verwendet

werden, um die Anzeigart der Parameter zu andern (siehe

Abschnitt 2.4).

5 - Led SET : Signalisiert den Zugriff auf den Programmiermodus
und die Programmierebene der Parameter. AuRerdem wird hiermit
der Stand-by Zustand angegeben.

6 - Led OUT : Diese gibt den Ausgangszustand des Verdichters an

(bzw. der Temperaturiiberwachungseinrichtung) on (ein), off (aus)
oder gesperrt (blinkend).

7 - Led DEF : Gibt den Zustand des laufenden Abstauzyklus an.

2 - PROGRAMMIERUNG

2.1 - EINGABE DES SOLLWERTES

Die Taste P kurz driicken; auf der Anzeige erscheint SP und
abwechselnd der eingestellte Wert.

Erhoht wird der Wert anhand der Taste UP, reduziert wird er
anhand der Taste DOWN.

Bei Betatigung dieser Tasten steigt oder sinkt der Wert jeweils um
eine Einheit; werden die Tasten hingegen mindestens eine
Sekunde gedrlckt gehalten, steigt bzw. sinkt der Wert schnell und
nach zwei Sekunden noch schneller.

Verlassen wird der Schnelleinstellmodus durch Driicken der Taste
P oder auch automatisch, wenn ca. 10 Sekunden lang keine Taste
mehr gedriickt wurde. Daraufhin kehrt die Anzeige zum normalen
Betriebsmodus zurtick.

2.2 - PROGRAMMIERUNG DER PARAMETER

Zur Programmierung der Parameter des Regler ist die Taste P ca.
5 Sekunden gedriickt zu halten; danach leuchtet die Led SET und
auf der Anzeige erscheint die Abkiurzung des ersten Parameters;
anhand der Tasten UP und DOWN kann der zu verandernde
Parameter angezeigt werden.

Wurde der gewiinschte Parameter angezeigt, ist die Taste P zu
dricken; auf der Anzeige erscheint abwechselnd die
Parameterabkirzung und der eingestellte Wert, der wiederum
durch Driicken der Tasten UP oder DOWN verandert werden kann.
Wurde der gewunschte Wert eingestellt, ist erneut die Taste P zu
drticken: Der neue Wert wird nun gespeichert und auf der Anzeige
erscheint lediglich die Abklrzung des angewahlten Parameters.
Anhand der Tasten UP oder DOWN kann nun ein weiterer
Parameter angewahlt und wie beschrieben verandert werden.

Der Programmiermodus wird verlassen, wenn ca. 20 Sekunden
lang keine Taste mehr gedrickt wird, bzw. indem die Taste UP
oder DOWN solange gedrickt gehalten wird, bis der
Programmiermodus verlassen wurde.

2.3 - PROGRAMMIERSPERRE DURCH PASSWORT

Das Gerat verfigt Uber eine Parametersperrfunktion durch
personalisierbares Passwort; der entsprechende Parameter heif3t
“PASS’.

Soll diese Sperre verwendet werden, ist im Parameter “PASS” die
gewunschte Passwortzahl einzugeben.

Falls bei aktivierter Sperre auf die Parameter zugegriffen werden
soll, ist die Taste P ca. 5 Sekunden lang gedriickt zu halten;
daraufhin blinkt die Led SET und auf der Anzeige erscheint “0”.

Nun ist anhand der Tasten UP und DOWN die programmierte
Passwortzahl einzugeben und die Taste "P" zu driicken.

Bei richtiger Passworteingabe erscheint die Abkuirzung des ersten
Parameters und nun kann der Regler, wie unter dem vorigen
Abschnitt beschrieben, programmiert werden.

Deaktiviert wird die Programmiersperre indem der Parameter
“PASS” = OFF gestellt wird.

2.4 - PROGRAMMIEREBENEN DER PARAMETER

Das Gerat verfugt uber zwei Parameterprogrammierebenen.

Auf die erste Ebene ("eingeblendete" Parameter) wird wie unter
den vorigen Abschnitten beschrieben (mit oder ohne

Passworteingabeaufforderung)  zugegriffen; auf die zweite
Parameterebene (“ausgeblendete” Parameter) wird hingegen wie
nachstehend beschrieben zugegriffen:

Das Gerat ausschalten, die Taste P dricken, gedriickt halten und
das Gerat wieder einschalten.

Nach ca. 5 sec. leuchtet die Led SET, auf der Anzeige erscheint
die Abkirzung des ersten Parameters und nun kdénnen die
Parameter des Reglers wie zuvor beschrieben programmiert
werden.

Wurde ein Parameter angewahlt und leuchtet die Led SET, so ist
dieser Parameter auch auf der ersten Ebene (d.h. die der
“eingeblendeten” Parameter) programmierbar, ist die Led hingegen
aus, so ist dieser Parameter nur auf dieser Ebene (d.h. die der
“ausgeblendeten” Parameter) programmierbar.

Zur Anderung der Parameteranzeige ist die Taste U zu driicken:
Die Led SET signalisiert den Anzeigezustand und damit die Ebene
eines Parameters (leuchtet = "eingeblendeter" Parameter; aus =
"ausgeblendeter" Parameter).

Bei Zugriff auf die "ausgeblendeten" Parameter besteht auch die
Moglichkeit, den Parameter “PASS” zu Uberprifen und
abzuéndern, was sehr nitzlich ist, wenn z.B. das eingegebene
Passwort vergessen wurde.

2.5-ON/STAND-BY FUNKTION

Nachdem das Gerat eingeschaltet wurde, kann es 2 verschiedene
Zustande annehmen:

- ON : Dies bedeutet, dass der Regler die Regelfunktionen
annimmt.

- STAND-BY : Dies bedeutet, dass der Regler keine Regelfunktion
Ubernimmt und die Anzeige ist aus; es leuchtet lediglich die griine
Led SET.

Bei Stromausfall und bei Stromrickkehr versetzt sich das Gerat
stets in den Zustand, indem es sich vor dem Stromausfall befand.
Die ON/Stand-by Funktion kann anhand der Taste U angewahlt
werden, wenn der Parameter "USrb" = 1 (siehe Abschnitt 4.6).

3 - HINWEISE ZUR INSTALLATION UND ZUM GEBRAUCH

3.1 - BESTIMMUNGSGEMASSER GEBRAUCH
Das Gerat wurde als Mess- und Regelgerat
konzipiert und entspricht der Vorschrift EN61010-1
fur den Betrieb bis zu 2000 m Hoéhe. Bei einem
Gebrauch des Gerates fur nicht ausdrucklich in
dieser Vorschrift vorgesehene Anwendungen
missen samtliche SchutzmaRRnahmen getroffen werden. Das Gerat
darf ohne angemessene Absicherung NICHT in
explosionsgefahrdeter Atmosphare verwendet werden
(entziindbarer oder explosiver Atmosphare). Der Installateur hat
sicherzustellen, dass die Normen in bezug auf elektromagnetische
Kompatibilitdt auch nach Installation des Gerates erfillt werden,

ggf. durch Verwendung von Spezialfiltern. Falls eine
Betriebsstérung des Gerates Personen- oder Sachschaden
verursachen kann, muss die Anlage mit zusatzlichen

elektromechanischen Schutzeinrichtungen abgesichert werden.

3.2 - MECHANISCHER EINBAU

Das Gerat befindet sich in einem 33 x 75 mm Gehause und ist fir
den Schalttafeleinbau vorgesehen. Es wird in eine 29 x 71 mm
grofRe Aussparung gesetzt und daraufhin mit dem vorgesehenen
Klemmbugel befestigt. Es wird darauf hingewiesen, dass zur
Gewahrleistung der angegebenen Front-Schutzart die zur
Ausstattung gehérende Dichtung zu verwenden ist. Die Innenseite
des Gerates sollte weder Staub noch starker Feuchtigkeit
ausgesetzt werden, da sich Kondenswasser bilden kénnte oder in
das Gerateinnere leitende Teile oder Stoffe gelangen konnten.
AuRerdem ist sicherzustellen, dass das Gerat ausreichend beluftet
ist; ein Einbau in Bereichen, in denen das Gerét bei Uber- bzw.
Unterschreitung der vorgegebenen Betriebstemperaturgrenzwerte
betrieben werden kdnnte, ist unbedingt zu vermeiden. Das Gerat
ist so weit wie moglich entfernt von Quellen, die starke
elektromagnetische Stérungen verursachen konnten, d.h. von
Motoren, Schutzen, Relais, Magnetventilen usw. zu installieren.
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3.3 - STROMANSCHLUSS

Das Gerat anschlieRen; dazu jeweils einen Leiter je Klemme
anschlieBen und entsprechend beiliegendem Anschlussschema
vorgehen; dabei sicherstellen, dass die Netzspannung den
Hinweisen auf dem Gerat entspricht und der Anschlusswert der am
Gerat  angeschlossenen  Verbraucher den  vorgesehenen
Hochstwert nicht Uberschreitet. Da das Gerat fir einen
permanenten Anschluss in einer Einrichtung vorgesehen ist,
verfigt es weder (Uber Schalter noch Uber interne
Schutzvorrichtungen gegen Uberstrom. Daher ist ein als
Abschalteinrichtung markierter bipolarer Schalter/Trennschalter
vorzusehen, der die Stromversorgung zum Gerat unterbricht.
Dieser Schalter muss so nah wie moglich am Gerat und an einer
fur den Betreiber gut erreichbaren Stelle installiert werden.
AuRerdem sind alle am Gerat angeschlossenen Kreislaufe durch
geeignete, den vorhandenen Stromwerten entsprechende
Vorrichtungen (z.B. Sicherungen) abzusichern. Es sind Kabel zu
verwenden, die Uber geeignete, den Spannungen, Temperaturen
und Betriebsbedingungen entsprechende Isolierung verfiigen und
es muss darauf geachtet werden, dass die Kabel der
Eingangsfiihler separat von den Stromkabeln und anderen
Leistungskabeln verlegt  werden, um eine  Induktion
elektromagnetischer Stérungen zu vermeiden. Bei Verwendung
von abgeschirmten Kabeln sind diese nur einseitig zu erden. Bei
der Gerateausfihrung mit 12V Speisung ist der entsprechende
TCTR Trafo bzw. ein gleichwertiger Trafo zu verwenden; es sollte
fur jedes Gerat ein Trafo verwendet werden, da zwischen Speisung
und Eingang keine Isolierung besteht. Vor Anschluss der
Ausgange an die Verbraucher ist unbedingt sicherzustellen, dass
die eingestellten Parameter auch tatsachlich den gewlnschten
Parameterwerten entsprechen und die Anwendung richtig
funktioniert, damit keine Stdérungen in der Anlage verursacht
werden, die zu Personen- oder Sachschaden fiihren kénnten.

Die Firma Tecnologic S.p.A. und ihre gesetzlichen Vertreter
weisen jede Haftung fiir Personen- oder Sachschaden von
sich, die auf Abdnderungen, unsachgemife, falsche oder
nicht den Merkmalen des Gerétes entsprechende Verwendung
zuriickzufiihren sind.

3.4 - ANSCHLUSSPLAN

. F/ a SPST-NO 16A-AC1
SPDT 16A-AC1

TLZ 20 Nom@ -
L123456789101112

\ \ out

SUPPLY PTC-NTC

PROBE

4 - BETRIEB

4.1 - MESSUNG UND ANZEIGE

Im Parameter “SEnS” wird die gewulnschte Fuhlerart gewahit d.h.
Thermistoren PTC KTY81-121 (Ptc) oder NTC 103AT-2 (ntc).
Nachdem die verwendete Fuhlerart gewahlt wurde, kann die
MaReinheit der Temperatur (°C oder °F) im Parameter “Unit” und
die gewinschte Genauigkeit (OFF=1°; On =0,1°) im “dP”
eingestellt werden.

Das Gerat ermoglicht eine Messkalibrierung, die je nach
Anwendung zur Neueinrichtung des Gerates verwendet werden
kann; hierzu werden die Parameter “OFS”.

Im Parameter “FiL” kann die Zeitkonstante des Softwarefilters der
Messung des Eingangswertes derart eingestellt werden, dass die
Empfindlichkeit gegen Messstorungen reduziert wird (Zeit wird
erhoht).

Es wird darauf hingewiesen, dass die Anzeigeart des Fiihlers auch
anhand der Anzeigesperrfunktion wahrend des Abtauzyklus im
Parameter “dLo” geandert werden kann (siehe Abschnitt 4.4).

4.2 - TEMPERATURREGLER

Die Regelart des Gerates ist eine EIN/AUS-Reglung und wirkt auf
den Ausgang OUT nach dem vom Fuhler gemessenen Wert, dem
Sollwert “SP”, der Schaltdifferenz “HSEt” und der Betriebsart
“Func” .

Je nach der im Parameter “Func” programmierten Betriebsart
werden vom Regler als Schaltdifferenz automatisch positive Werte
fur die Steuerung von Kuhlzyklen (“Func’=Cool) oder negative

Werte fir die Steuerung von Heizzyklen (“Func’=HEAt)
angenommen.
A A
Temp. Temp.
SP
o ree
SP
time time
ON oN oN oN oN oN
out off 7 off 7 out off 7— off 7
CoolL HEAt

Bei einer Stérung des Fuhlers kann der Ausgang OUT derart
programmiert werden, dass er nach den im Parameter “tonE”
(Einschaltzeit) und “toFE” (Abschaltzeit) eingegebenen Zeiten
weiter funktioniert.

Bei einer Storung des Fuhlers schaltet der Regler den Ausgang fur
die Zeit “tonE” ein, dann fir die Zeit “toFE” ab und so weiter,
solange die Stérung besteht.

Bei Programmierung von “tonE” = OFF bleibt der Ausgang bei
einer Fuhlerstérung stets deaktiviert.

Wird hingegen fir “tonE” ein beliebiger Wert eingegeben und
“toFE” = OFF gesetzt, bleibt der Ausgang bei einer Fihlerstdrung
stets aktiviert.

Die nachstehend beschriebene Funktion “Compressor Protection”
(Verdichterschutz) beeinflusst den Betrieb des Temperaturreglers.

43 - FUNKTION COMPRESSOR PROTECTION
EINSCHALTVERZOGERUNG

Die Funktion “Compressor Protection” (Verdichterschutz) des
Reglers hat die Aufgabe, ein stéandiges Ein- und Ausschalten des
vom Regler bei kaltetechnischen Anwendungen angesteuerten
Verdichters zu vermeiden.

Die Funktion beinhaltet eine Zeitschaltung bei Aktivierung von
Ausgang OUT, die mit der Ansteuerung des Temperaturreglers
verbunden ist. Der Schutz besteht darin, dass eine Aktivierung des
Ausgangs wahrend der im Parameter “PtC” eingegebenen Zeit,
die nach der Eingabe im Parameter “PSC” ablauft, verhindert wird,
d.h. eine Aktivierung kann erst nach Ablauf der Zeit “PtC” erfolgen.
Sollte wahrend der Einschaltverzogerung, wegen Hemmung durch
die Verdichterschutzfunktion, keine Ansteuerung des Reglers
erfolgen, wird die vorgesehene Aktivierung des Ausgangs naturlich
aufgehoben.

Durch den Parameter "PSC" kann die Art des Verdichterschutzes
und damit der Zeitschaltbeginn der Hemmzeit “PtC” bestimmt
werden.

Fir den Parameter “PSC”
werden:

=1 : Einschaltverzdgerung

UND

kénnen folgende Werte eingegeben

A
Temp. "PSC" =1
T HSEt
SP
ON ON ON >
time
7
OUT off off off off
PtC PtC PtC
[«—> (> (>
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= 2 : Verzdgerung nach Abschaltung

A
TempA\ "PSC" =2
sp 3 HsEt
»
ON ON ON tim e
O ut off off off
PtC PtC PtC
2t
= 3 : Verzdgerung zwischen den Einschaltungen
A
Temp. "PSC" = 3
sp 2 HSEt
>
ON ON ON tim e
O U T off off off
PtC PtC PtC
I ——— < >

Steht der Parameter “PtC” = 0, ist diese Funktion deaktiviert.
Wahrend der Einschaltverzégerungen des Ausgangs OUT durch
Hemmung der Funktion “Compressor Protection” blinkt die Led
OUT.

AuRerdem kann eine Aktivierung des Ausgangs OUT nach
Einschaltung des Gerates fiir die im Parameter “od” eingegebene
Zeit gehemmt werden.

Die Funktion wird durch Eingabe von “od” = OFF deaktiviert.
Wahrend der Einschaltverzdogerung erscheint auf der Anzeige die
Meldung od und abwechselnd die normale Temperaturanzeige.

4.4 - ABTAUREGLER

Der automatische Betrieb des Abtaureglers erfolgt durch
Verdichterabschaltung und aufgrund der folgenden Parameter:
"dCt" : Abtauzyklus in Schaltzeiten

- rt — zahlt die gesamte Betriebszeit (Gerat on)

- ct — zahlt lediglich die Betriebszeit des Verdichters (Ausgang OUT
on)

“dint” : Intervall zwischen zwei Abtauzyklen

“dEFE” : Dauer des Abtauzyklus

Nachdem die Zeit “dint” abgelaufen ist (Betriebszeit des Gerates,
wenn “dCt” = rt oder Summe der Betriebszeiten des Ausgangs
OUT, wenn “dCt” = ct), schaltet das Gerat den Ausgang OUT fiir
die Zeit “"dEFE” aus.

Temp. “\
- N T HSEt
ON ON ON ON ti;e
OUT off 7 off off off
dEFE dEFE
dint dint ¢
Defrost (DEFROST)

(Beispiel “dCt” = rt)

Leuchtet die Led DEF, signalisiert sie damit, dass gerade ein
Abtauzyklus lauft.

Anhand der Parameter “dLo”, “Etdu” und “dALd” lasst sich die
Anzeigeart wahrend eines Abtauzyklus bestimmen.

Der Parameter “dLo” sperrt die Displayanzeige wahrend eines
Abtauzyklus auf der letzten Temperaturmessung (“dLo” = On), bis
die Temperatur nach Abschluss des Abtauzyklus wieder unter den
Wert ['SP” + “Etdu”] gesunken ist bzw. die im Par. "dALd"
eingegebene Zeit abgelaufen ist.

Es kann auch wahrend des Abtauzyklus die Meldung "dEF" (“dLo”
= Lb) und nach Abschluss des Abtauzyklus die Meldung "PdEF"
angezeigt werden, bis die Temperatur wieder unter den Wert ["SP”

+ “Etdu”] gesunken ist bzw. die im Par. "dALd" eingegebene Zeit
abgelaufen ist.

Ansonsten (“dLo” = OFF) zeigt das Gerat wahrend des gesamten
Abtauzyklus die vom Fuhler gemessene Temperatur an.

4.5 - MANUELLE ABTAUZYKLEN

Ein manueller Abtauzyklus wird durch Dricken der Taste
UP/DEFROST  gestartet, wenn man sich nicht im
Programmiermodus befindet. Die Taste ca. 5 Sekunden lang
gedriickt halten; die Led DEF leuchtet und das Gerat startet einen
Abtauzyklus.

4.6 - FUNKTION DER TASTE “U”

Die Funktion der Taste U kann im Parameter “USrb” bestimmt und
wie folgt beschrieben konfiguriert werden:

= OFF : Die Taste fuhrt keine Funktion aus.

=1 : Wird die Taste mindestens 1 Sekunde lange gedriickt, kann
das Gerat vom ON-Zustand in den Stand-by-Zustand
umgeschaltet werden und umgekehrt.

4.7 - KONFIGURATION DER PARAMETER MIT "KEY 01"

Das Gerat verfugt Uber eine Steckbuchse, Uber die die
Betriebsparameter von und zum Gerat Ubertragen werden; hierzu
wird die Einrichtung TECNOLOGIC KEY01 mit 5 poligem Stecker
verwendet.

Diese Einrichtung wird zur serienmafRigen Programmierung von
Geraten verwendet, die alle Uber die gleiche
Parameterkonfiguration verfigen sollen, bzw. zur Sicherung einer
Kopie der Programmierung eines Gerates, damit diese bei Bedarf
schnell wiederhergestellt werden kann.

Bei Verwendung der KEY 01 Einrichtung kann entweder nur die
Einrichtung oder nur das Gerat gespeist werden.

Gespeistes Gerat und nicht gespeiste Einrichtung.

SUPPLY
A=
[ o Y
N =
Von der Einrichtung gespeistes Gerit
1
s Y
N =
SUPPLY ADAPTER ] [ ———
e s e s [ N -
12VDC ; AC SUPPLY

Zur Ubertragung einer Geratekonfiguration auf die Einrichtung
(UPLOAD), ist wie folgt beschrieben vorzugehen:

1) Beide Dip Switch der KEY01 Einrichtung auf OFF stellen.

2) Die Einrichtung an das Gerat TLZ anschlieRen; hierzu den
vorgesehenen Stecker verwenden.

3) Sicherstellen, dass entweder das Gerat oder die Einrichtung
gespeist wird.

4) Die Signalled der KEY 01 Uberpriifen: Bei gruner Led ist bereits
eine Konfiguration auf die Einrichtung geladen worden, bei grin
blinkender oder rot blinkender Led wurde noch keine giiltige
Konfiguration geladen.

5) Die Taste der Einrichtung drlicken.

6) Die Signalled driicken: Nachdem die Taste gedriickt wurde, wird
die Led rot und nach erfolgter Datentibertragung griin.

7) Nun kann die Einrichtung ausgesteckt werden.

Soll nun die Konfiguration, die auf die Einrichtung geladen wurde,
auf ein Gerat der gleichen Familie (DOWNLOAD) Ubertragen
werden, ist wie folgt beschrieben vorzugehen:
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1) Beide Dip Switch der KEY01 Einrichtung auf ON stellen.

2) Die Einrichtung an ein Gerat TLZ anschlief3en, das die gleichen
Merkmale aufweisen muss, wie das Gerdt, von dem die
Konfiguration heruntergeladen wurde; zur Ubertragung den
vorgesehenen Stecker verwenden.

3) Sicherstellen, dass entweder das Gerat oder die Einrichtung
gespeist wird.

4) Die Signalled der KEY 01 uberprufen: Die Led muss grin
leuchten; bei grin oder rot blinkender Led wurde keine gultige
Konfiguration geladen und es ist folglich sinnlos, fortzufahren.

5) Bei griin leuchtender Led ist die Taste an der Einrichtung zu
drucken.

6) Die Signalled Uberprifen: Nachdem die Taste gedriickt wurde,
wird die Led rot und nach erfolgter Datenlibertragung wieder griin.
7) Nun kann die Einrichtung ausgesteckt werden.

Fiir weitere Informationen und Hinweise zu Fehlerursachen siehe
entsprechende Bedienungsanleitung der KEY 01 Einrichtung.

5 - TABELLE DER PROGRAMMIERBAREN PARAMETER

Nachstehend werden alle Parameter beschrieben, Uber die das
Gerat verfligt. Es wird darauf hingewiesen, dass einige Parameter
mdoglicherweise nicht angezeigt werden; dies liegt entweder an
dem verwendeten Geratetyp oder an der Tatsache, dass die
betreffenden Parameter fir die ausgewahlte Betriebsart unwichtig
sind und folglich automatisch ausgeblendet werden.

17 | PSC |Verdichterschutzart: 1-2-3 1
1=
Einschaltverzégerung
2= Verzdgerung nach
Abschaltung
3= Verzégerung
zwischen den
Einschaltungen

18| PtC |Zeit Verdichterschutz | OFF +99.59 | OFF

min.sec

19| od |Aktivierverzdgerung der| OFF +99.59 | OFF
Ausgange bei min.sec
Gerateeinschaltung

20 | dALd | Displayfreischaltung OFF +24.00 | 1.00
nach Abtauzyklus hrs.min

21| USrb |Betriebsart der Taste U: OFF /1 OFF
OFF= Keine Funktion
1= ON/STAND-BY

22 |PASS |Passwort fur den Zugrifff OFF +9999 | OFF
auf die
Betriebsparameter

23| SP |Sollwert SPLL + SPHL| 0.0

6 - STORUNGEN, WARTUNG UND GEWAHRLEISTUNG

6.1 - MELDUNGEN
Fehlermeldungen:

Par. Beschreibung Bereich Def. | Note Error Ursache Abhilfe
1 | SPLL |Tiefster Sollwert -58.0 = SPHL| -50.0 E1 Der Fuhler kann | Den Fuhleranschluss am
2 | SPHL [Hochster Sollwert SPLL +302.0] 100.0 -E1 | unterbrochen oder | Gerat ~ und  die
3 | SEnS |Fuhlerart Ptc - ntc Ptc kurzge_schlossen sein anktlor!§tucht!gkelt des
oder einen Wert messen, | Fuhlers tberprifen.
4 | OFS |Fahlerkalibrierung -30.0+30.0 | 0.0 der aulerhalb des
°CI°F zuldssigen Bereichs liegt.
5 | Unit |MaReinheit °C-°F °C EEPr | Fehler Innenspeicher Die Betriebsparameter
- Uberpriifen und ggf. neu
6 | dP |Dezimalpunkt On - OFF On programmieren.
7 | FiL |Messfilter OFF = 20.0 20 Bei einer Fuhlerstorung verhélt sich der Ausgang OUT nach den
Se0 Eingaben in den Parametern “tonE” und “toFE”.
8 | HSEt |Differenz O.(‘))C/?FO.O 20 Weitere Meldungen:
9 | tonE |Einschaltzeit Ausgang | OFF + 99.59 | OFF Meldung Ursache
OUT bei defektem min.sec od Einschaltverzégerung lauft gerade
Fihler dEF Abtauzyklus lauft gerade “dLo”=Lb
10| toFE |Ausschaltzeit Ausgang | OFF +99.59 | OFF PdEF Schaltzeit nach Abtauzyklus lauft gerade bei
OUT bei defektem min.sec “dLo”=Lb
Fahler
11| Func |Betriebsart ~ Ausgang| HEAt - CooL | CooL 6.2 - REINIGEN
OUT: Das Gerat sollte mit einem feuchten Tuch mit etwas Wasser oder
HEAt= Heizen mit einem I6sungsmittelfreien Reinigungsmittel gereinigt werden.
CoolL= Kihlen
12| dint |Abtauintervall OFF +24.00 | 6.00 6.3 - GEWAHRLEISTUNG UND INSTANDSETZUNG
hrs.min Das Gerat hat ab Lieferdatum eine Garantielaufzeit von 12
13 | dEFE |Dauer des Abtauzyklus | 0.01 +99.59 | 30.00 Monaten auf Baufehler oder Materialmangel.
min.sec Die Garantie ist begrenzt auf Reparatur bzw. Auswechslung des
14| dCt |Zeitschaltart rt - ct rt Produktes.
Abtauintervalle: Das Offnen, die eigenstdndige Arbeit am Gerdt sowie eine
rt = Tats&chliche Zeit unsachgemafRe Verwendung bzw. Installation des Gerates flhren
ct= Zeit Ausgang OUT automatisch zum Ausschluss der Garantieleistung.
on Bei defektem Produkt innerhalb oder auRerhalb der
15| dLo |Anzeigesperre wahrend |On - OFF - Lb| OFF Garantielaufzeit ist die Abteilung “Verkauf” der Fa. TECNOLOGIC
des Abtauzyklus: zu benachrichtigen, um die Erlaubnis zum Rulcksendung des
OFF= nicht aktiviert Gerates einzuholen.
On = aktiv bei Unter Angabe der aufgetretenen Stoérung ist das defekte Gerat
gespeichertem Wert frachtfrei an die Fa. TECNOLOGIC zu senden, es sei denn, es
Lb = Aktiv = mit wurden andere Vereinbarungen getroffen.
Abkulrzung
76| Etdu | Displayreischalidiferen] 007300 | 20
z nach erfolgtem °CI°F
Abtauzyklus 7.1 - ELEKTRISCHE MERKMALE

Stromversorgung: 12 VAC/VDC, 24 VAC/VDC, 100..240 VAC +/-
10%

TECNOLOGIC - TLZ 20 - BEDIENUNGSANLEITUNG - Vr.01 - ISTR 06682 - PAG. 5



Frequenz AC: 50/60 Hz

Aufnahme: ca. 3 VA

Eingang/Eingange: 1 Eingang fir Temperaturfihler PTC (KTY
81-121,990 Q @ 25° C) oder NTC (103AT-2, 10 K Q @ 25 °C)
Ausgang/Ausgange: 1 Relaisausgang: OUT SPST-NO oder SPDT
(16A-AC1, 6A-AC3 250 VAC,1HP 250VAC, 1/2HP 125 VAC)
Elektrische Lebensdauer der Relaisausgang: OUT SPST-NO:
100000 op. ; SPDT: 50000 op. (om. VDE)

Installationskategorie: |l

Messkategorie: |

Schutzart gegen Stromschlage: Frontseitig Klasse I

Isolierungen: Verstarkung zwischen den
Niederspannungsbauteilen (Spannung Typ H und Relaisausgange)
und Frontseite. Verstarkt zwischen den Niederspannungsbauteilen
(Spannung Typ H und Relaisausgange) und
Unterspannungsbauteilen  (Eingange); Verstarkung zwischen
Spannung und Relaisausgangen. Keine Isolierung zwischen
Spannung Typ F und Eingéangen.

7.2 - MECHANISCHE MERKMALE

Gehause: UL 94 VO Kunststoff

Einbaumafe: 33 x 75 mm, Einbautiefe 64 mm

Gewicht: ca. 115 g

Einbau: Schalttafel (Max. Starke 29 oder 12 mm je nach dem
verwendeten Klemmbuigel) in 29 x 71 mm Aussparung.
Anschluss: Schraubklemmleiste 2,5 mm?

Front-Schutzart: IP 65 mit Dichtung

Umweltbelastung: 2

Betriebstemperatur: 0 ... 50 °C
Feuchte im Betriebsbereich: 30 ... 95 RH% nicht kondensierend

Transport- und Lagertemperatur: -10 ... +60 °C

7.3 - MECHANISCHE MERKMALE, AUSSPARUNG UND
BEFESTIGUNG [mm]
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7
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min. 12 mm

RECOMMENDE]
7
7.4 - FUNKTIONSMERKMALE
Temperaturregelung: EIN/AUS
Abtaukontrolle: In Intervallen durch Verdichterabschaltung
Messbereich: PTC: -50...150 °C / -58 ... 302 °F;
NTC: -50...109 °C / -58...228 °F

Anzeigegenauigkeit: 1 ° oder 0,1°
Gesamtgenauigkeit: +/- 0,5 % Vollausschlag

Messprobezeit: 130 ms

Display: 4-stellige rote Ledanzeige H6he 12 mm

Konformitat: Vorschrifft EWG EMC 2004/108/CE (EN 61326),
Vorschrift CEE NS 2006/95/CE (EN 61010-1)

Zulassung: C-UL (file n. E212227)

7.5 - CODIERUNG DES GERATES
TLZ20 abccd

a: STROMVERSORGUNG

H =100...240 VAC

L =24 VAC/VDC

F =12 VAC/VDC

b : AUSGANG OUT

S = Relais SPDT 16A-AC1

R = Relais SPST-NO 16A-AC1

cc : SONDERCODIERUNGEN

d : SONDERVERSIONEN
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