
Behälter inkl.
Abdeckung Simag

SVN 145 SVN 205
R100 mit CBT22EFSD - -
R100 mit CBT22EFCD - -
R100 ohne Kit perfekt perfekt
R130 mit CBT22EFSD - -
R130 mit CBT22EFCD

R130 ohne Kit

passt, keine Haltepunkte 
zwischen 
Gerät und Behälter

passt, keine Haltepunkte zwischen Gerät 
und Behälter

R150 mit CBT30EFSD - -
R150 mit CBT30EMCD passt passt
R150 ohne Kit - -

R190 mit CBT30EFSD - -

R190 mit CBT30EMCD

passt, keine Haltepunkte
zwischen Abdeckung 
und Behälter

passt, keine Haltepunkte
zwischen Abdeckung und Behälter

R190 ohne Kit - -

R250 mit CBT42EFSD - -
R250 mit CBT42EMCD - -
R250 ohne Kit - -
R300 mit CBT48FMCD - -
R300 ohne Kit - -
R400 mit CBT52FMCD - -
R400 ohne Kit - -

perfekt = perfekte Passform, keinerlei Überstände oder Lücken
passt = passt problemlos, aber keine 100% Übereinstimmung der Maße

Ihr Nordcap / Simag Fachhändler:

Kälte-Berlin
Am Pfarracker 41
12209 Berlin
Fon: +49 30 74 10 40 22
Fax: +49 30 74 10 40 21
Mail: info@kaelte-berlin.de
Internet: www.kaelte-berlin.com



Behälter inkl.
Abdeckung Simag

SVN 225 SVN 325
R100 mit CBT22EFSD - -
R100 mit CBT22EFCD - -
R100 ohne Kit - -
R130 mit CBT22EFSD - -
R130 mit CBT22EFCD
R130 ohne Kit - -
R150 mit CBT30EFSD - -
R150 mit CBT30EMCD - -
R150 ohne Kit perfekt perfekt
R190 mit CBT30EFSD - -
R190 mit CBT30EMCD - -

R190 ohne Kit
passt, keine Haltepunkte zwischen Gerät 
und Behälter

passt, keine Haltepunkte zwischen 
Gerät und Behälter

R250 mit CBT42EFSD - -

R250 mit CBT42EMCD

passt, 
Gerät tiefer als Behälter um 
+/- 6/9 cm

passt, 
Gerät tiefer als Behälter um 
+/- 6/9 cm

R250 ohne Kit - -
R300 mit CBT48FMCD passt passt
R300 ohne Kit - -
R400 mit CBT52FMCD passt passt
R400 ohne Kit - -

perfekt = perfekte Passform, keinerlei Überstände oder Lücken
passt = passt problemlos, aber keine 100% Übereinstimmung der Maße



Behälter inkl. Abdeckung Simag

SVN 395 SVN 545
R100 mit CBT22EFSD - -
R100 mit CBT22EFCD - -
R100 ohne Kit - -
R130 mit CBT22EFSD - -
R130 mit CBT22EFCD
R130 ohne Kit - -
R150 mit CBT30EFSD - -
R150 mit CBT30EMCD - -
R150 ohne Kit perfekt perfekt
R190 mit CBT30EFSD - -
R190 mit CBT30EMCD - -

R190 ohne Kit
passt, keine Haltepunkte zwischen 
Gerät und Behälter

passt, keine Haltepunkte zwischen 
Gerät und Behälter

R250 mit CBT42EFSD - -

R250 mit CBT42EMCD

passt, 
Gerät tiefer als Behälter um 
+/- 6/9 cm

passt, 
Gerät tiefer als Behälter um 
+/- 6/9 cm

R250 ohne Kit - -
R300 mit CBT48FMCD passt passt
R300 ohne Kit - -
R400 mit CBT52FMCD passt passt
R400 ohne Kit - -

perfekt = perfekte Passform, kei perfekt = perfekte Passform, keinerlei Überstände oder Lücken
passt = passt problemlos, aber kpasst = passt problemlos, aber keine 100% Übereinstimmung der Maße



Behälter inkl. Abdeckung Simag

SP 125 SP 255 SP 405
R100 mit CBT22EFSD perfekt perfekt -
R100 mit CBT22EFCD - - perfekt
R100 ohne Kit - - -
R130 mit CBT22EFSD perfekt perfekt -
R130 mit CBT22EFCD - - perfekt
R130 ohne Kit - - -

R150 mit CBT30EFSD passt passt

passt, 
Gerät tiefer als Behälter um 
+/- 6/9 cm,
Tagesleistung Gerät höher als 
Kapazität vom Behälter

R150 mit CBT30EMCD - - -
R150 ohne Kit - - -

R190 mit CBT30EFSD passt passt

passt, 
Gerät tiefer als Behälter um 
+/- 6/9 cm,
Tagesleistung Gerät höher als 
Kapazität vom Behälter,
keine Haltepunkte zwischen 
Abdeckung und Behälter

R190 mit CBT30EMCD - - -
R190 ohne Kit - - -

R250 mit CBT42EFSD passt passt

passt, 
Gerät tiefer als Behälter um 
+/- 6/9 cm

R250 mit CBT42EMCD - - -
R250 ohne Kit - - -
R300 mit CBT48FMCD - - passt
R300 ohne Kit - - -
R400 mit CBT52FMCD - - passt
R400 ohne Kit - - -

perfekt = perfekte Passform, keinerlei Überstände oder Lücken
passt = passt problemlos, aber keine 100% Übereinstimmung der Maße



Behälter inkl.
Abdeckung Simag

SP 605 SP 1205
R100 mit CBT22EFSD - -
R100 mit CBT22EFCD perfekt -
R100 ohne Kit - -
R130 mit CBT22EFSD - -
R130 mit CBT22EFCD perfekt
R130 ohne Kit - -

R150 mit CBT30EFSD

passt, 
Gerät tiefer als Behälter um 
+/- 6/9 cm,
Tagesleistung Gerät höher als 
Kapazität vom Behälter -

R150 mit CBT30EMCD - -
R150 ohne Kit - -

R190 mit CBT30EFSD

passt, 
Gerät tiefer als Behälter um 
+/- 6/9 cm,
Tagesleistung Gerät höher als 
Kapazität vom Behälter,
keine Haltepunkte zwischen 
Abdeckung und Behälter -

R190 mit CBT30EMCD - -
R190 ohne Kit - -

R250 mit CBT42EFSD

passt, 
Gerät tiefer als Behälter um 
+/- 6/9 cm -

R250 mit CBT42EMCD - -
R250 ohne Kit - -
R300 mit CBT48FMCD passt -
R300 ohne Kit - -
R400 mit CBT52FMCD passt -
R400 ohne Kit - -

perfekt = perfekte Passform, keinerlei Überstände oder Lücken
passt = passt problemlos, aber keine 100% Übereinstimmung der Maße




