
Für jede Situation die richtige Lösung
Für die Gastronomie, den Lebensmitteleinzel-
handel , medizinische Bereiche oder öffent-
liche Gebäude - Viessmann bietet für fast jede 
Raumsituation und deren Kühlanforderungen 
das passende steckerfertige Gerät an.

Einfache Wartung und schnelle Montage
Die steckerfertigen Geräte sind so aufgebaut, 
dass eine einfache und schnelle Montage im 
Kühlraum gewährleistet ist. Die Kältesätze 
sind so konzipiert, dass im Service- oder 
Wartungsfall einzelne Komponenten schnell 
getauscht werden können. 

Sicherheit durch umweltfreundlichere Kälte-
mittel und konstante Temperaturniveaus
Viessmann Kältesätze entsprechen der F-Gase 
Verordnung, sodass sie auch langfristig betrie-
ben werden können. Zudem werden unnötige 
Kältebrücken beim Einbau vermieden. 

Hohe Energieeffizienz spart bares Geld
Kühllösungen von Viessmann zeichnen sich 
durch hohe Energieeffizienz aus. Vergleichen 
Sie dazu auch die Studien des ILK Dresden¹, 
das hierzu eine entsprechende Marktstudie 
erstellt hat. In Kombination mit der hervorra-
genden Dämmung der Viessmann Kühlzelle, 
sparen Sie Betriebs- und Lebenszykluskosten.

¹ Institut für Luft- und Kältetechnik - Gemeinnützige Gesellschaft mbH

Viessmann Kältesätze für temperaturkontrollierte Räume
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Leistungsübersicht Wandkältesätze

TectoRefrigo WMC2

Modell WMC2 0500 WMC2 0900 WMC2 1300 WMC2 2000 WMC2 2800

Kühlraumtemperatur 
Regelbereich (°C) -5 bis +20 -5 bis +20 -5 bis +20 -5 bis +20 -5 bis +20

Umgebungs-
temperatur zulässig (°C) +1 bis +43 +1 bis +43 +1 bis +43 +1 bis +43 +1 bis +43

Kältemittel R134a R134a R134a R134a R134a

Kälteleistung am Normpunkt 
(W)1 500 900 1300 2100 2800

Heizleistung am Normpunkt 
(W)¹ 700 1500 2000 3200 4300

Abzuführende Luftmenge 
(m³/h)² 300 600 800 1300 1800

Spannung (V)/Phasen/
Frequenz (Hz) 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Nennaufnahme (W)/
Absicherung (A) 240/10 530/10 720/10 1100/10 1580/10

Gewicht (kg) 49,5 52,7 60,0 89,7 101,0

Abmessung 
Höhe x Breite x Tiefe (mm) 700 x 427 x 880 700 x 427 x 880 700 x 427 x 880 850 x 600 x 1059 850 x 600 x 1059

TectoRefrigo WMF2

Modell WMF2 0900 WMF2 1400 WMF2 1800 WMF2 2400

Kühlraumtemperatur 
Regelbereich (°C) -5 bis -25 -5 bis -25 -5 bis -25 -5 bis -25

Umgebungs-
temperatur zulässig (°C) +1 bis +32 +1 bis +32 +1 bis +32 +1 bis +32

Kältemittel R452a R452a R452a R452a

Kälteleistung am Normpunkt 
(W)1 700 1200 1400 2000

Heizleistung am Normpunkt 
(W)¹ 1500 2600   3100 4100

Abzuführende Luftmenge 
(m³/h)² 600 1050 1250 1650

Spannung (V)/Phasen/
Frequenz (Hz) 230/1/50 230/1/50 400/3/50 400/3/50

Nennaufnahme (W)/
Absicherung (A) 800/10 1400/10 1700/16 2100/16

Gewicht (kg) 62,0 98,0 101,0 104,0

Abmessung 
Höhe x Breite x Tiefe (mm) 700 x 427 x 880 850 x 600 x 1059 850 x 600 x 1059 850 x 600 x 1059

 Verlässliche Funktionalität

 Langlebige robuste Gerätekonstruktion

 Betriebskosteneinsparung durch geringen Energieverbrauch

 Optimale Nutzung des vorhandenen Platzes, selbst bei niedrigen Decken

TectoRefrigo Wandkältesätze

¹ Normpunkt NK 5/32°C; TK: L-18°/L32°C; Heizleistung: Wärmestrom, der vom Gerät im Kühlbetrieb an die Umgebung abgegeben wird

² abzuführende Luftmenge NK bei Δt=6K; TK bei Δt=8K
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Leistungsübersicht Deckenkältesätze

TectoRefrigo CMC1

Modell CMC1 0700 CMC1 0900 CMC1 1300 CMC1 1900 CMC1 3300 CMC1 4200

Kühlraumtemperatur 
Regelbereich (°C) -5 bis +20 -5 bis +20 -5 bis +20 -5 bis +20 -5 bis +20 -5 bis +20

Umgebungs-
temperatur zulässig (°C) +10 bis +42 +10 bis +42 +10 bis +42 +10 bis +42 +10 bis +42 +10 bis +42

Kältemittel R134a R134a R134a R134a R134a R134a

Kälteleistung (W)³ 700 900 1300 1900 3300 4200

Heizleistung (W)³ 1310 1680 2250 3070 5040 6520

Abzuführende Luftmenge 
(m³/h)⁴ 690 880 1180 1610 2570 3410

Spannung (V)/Phasen/
Frequenz (Hz) 230/1/50 230/1/50 230/1/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50

Nennaufnahme (W)/
Absicherung (A) 610/16 780/16 950/16 1170/16 1740/10 2320/16

Gewicht (kg) 70,0 80,0 112,0 117,0 208,0 219,0

Abmessung 
Höhe x Breite x Tiefe (mm) 945 x 900 x 445 945 x 900 x 445 1035 x 1070 x 550 1035 x 1070 x 550 1450 x 1530 x 645 1450 x 1530 x 645

Abmessung Deckenausschnitt
Höhe x Tiefe (mm) 405 x 570 405 x 570 450 x 740 450 x 740 690 x 1200 690 x 1200

TectoRefrigo CMF1

Modell CMF1 0800 CMF1 1100 CMF1 1300 CMF1 1700 CMF1 2900 CMF1 4100

Kühlraumtemperatur 
Regelbereich (°C) -25 bis -5 -25 bis -5 -25 bis -5 -25 bis -5 -25 bis -5 -25 bis -5

Umgebungs-
temperatur zulässig (°C) +10 bis +42 +10 bis +42 +10 bis +42 +10 bis +42 +10 bis +42 +10 bis +42

Kältemittel R407a R407a R407a R407a R407a R407a

Kälteleistung (W)³ 800 1100 1300 1700 2900 4100

Heizleistung (W)³ 2200 2820 2720 3570 5580 7510

Abzuführende Luftmenge 
(m³/h)⁴ 870 1110 1070 1410 2190 2950

Spannung (V)/Phasen/
Frequenz (Hz) 230/1/50 230/1/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50

Nennaufnahme (W)/
Absicherung (A) 1400/16 1720/16 1420/16 1870/16 2680/16 3410/16

Gewicht (kg) 90,0 94,0 116,0 119,0 221,0 224,0

Abmessung 
Höhe x Breite x Tiefe (mm) 945 x 900 x 445 945 x 900 x 445 1035 x 1070 x 550 1035 x 1070 x 550 1450 x 1530 x 645 1450 x 1530 x 645

Abmessung Deckenausschnitt
Höhe x Breite x Tiefe (mm) 405 x 570 405 x 570 450 x 740 450 x 740 690 x 1200 690 x 1200

 Einsparung von Betriebskosten durch geringen Energieverbrauch und hohe Effizienz

 Konsequente Kaltluftverteilung hält die Temperatur stabil und erhöht die Produktsicherheit in

      Kühlräumen

 Hoher Betriebskomfort durch einfache Handhabung und geringen Schallpegel

TectoRefrigo Deckenkältesätze

³ Normpunkt NK 0/32°C; TK: L-20°/L32°C; Heizleistung: Wärmestrom, der vom Gerät im Kühlbetrieb an die Umgebung abgegeben wird

⁴ abzuführende Luftmenge NK bei Δt=6K; TK bei Δt=8K;



Niederlande
Viessmann Nederland B.V.
Telefon +31 10 4584444
info-ref-nl@viessmann.com
koelen.viessmann.nl

Norwegen
Viessmann Refrigeration Systems AS
Telefon +47 3336 3500
post@viessmann.no
kjol.viessmann.no

Österreich
Viessmann Kühlsysteme Austria GmbH
Telefon +43 72 35 66367-0
office_vk_at@viessmann.com
kuehlen.viessmann.at

Polen
Viessmann Systemy Chłodnicze Sp. z o.o.
Telefon +48 22 882 0020
info.pl@viessmann.com
chlodnicze.viessmann.pl

Russland
Viessmann Group – Refrigeration Systems
Moscow, St. Petersburg
Telefon +7 499 277 1260
holod.viessmann.ru

Schweiz
Viessmann (Schweiz) AG
Telefon +41 56 418 67 11
info@viessmann.ch
kuehlen.viessmann.ch
froid.viessmann.ch

Schweden
Viessmann Refrigeration Systems AB
Telefon +46 8 5941 1200
info.refrigeration@viessmann.se
kyla.viessmann.se

Slowakei
Viessmann, s.r.o.
Telefon +421 32 23 01 00
viessmann@viessmann.sk
www.viessmann.sk

Tschechische Republik
Viessmann, spol. s r.o.
Telefon + 420 257 090 900
viessmann@viessmann.cz
www.viessmann.cz

Vereinigte Arabische Emirate
Viessmann Middle East FZE
Telefon +971 43724247
refrigeration@viessmann.ae
www.viessmann.ae

Belgien
Viessmann Nederland B.V.
Telefon +31 10 4584444
info-ref-be@viessmann.com
koelen.viessmann.be

Dänemark
Viessmann Refrigeration Systems ApS
Telefon +45 4120 5420
info.dk@viessmann.com
koele.viessmann.dk

Deutschland
Viessmann Kühlsysteme GmbH, Hof
Telefon +49 9281 814-0
Viessmann Kühlsysteme GmbH, Mainz
Telefon +49 61315 7046-17
kuehlsysteme@viessmann.de
kuehlen.viessmann.de

Estland
Viessmann Külmasüsteemid OÜ
Telefon +372 675 5150
info.ee@viessmann.com
kylm.viessmann.ee

Finnland
Viessmann Refrigeration Systems Oy
Telefon +358 19 537 8000
info.fi@viessmann.com
cooling.viessmann.com
Viessmann Kylmäjärjestelmät Oy
Telefon +358 19 537 8000
info.fi@viessmann.com
kylma.viessmann.fi

Frankreich
Viessmann Technique du Froid S.à.r.l.
Telefon +33 3 87 13 08 13
france@viessmann-refrigeration.com
froid.viessmann.fr

Großbritannien
Viessmann Refrigeration Systems Limited
Telefon +44 1952 457157
sales@viessmann-coldtech.co.uk
cooling.viessmann.co.uk

Irland
Viessmann Refrigeration Systems Limited
Telefon +353 1 617 7930
sales@viessmann-coldtech.ie
cooling.viessmann.co.uk

Lettland
Viessmann Refrigeration Systems Latvia 
filiále
Telefon +371 6782 8449
info.lv@viessmann.com
www.viessmann.com

Unseren Kühlsysteme  
Produktkatalog finden  
Sie im App Store. 
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