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Zweck des Dokuments
Die hier vorliegende Betriebsanleitung macht den Betreiber eines Eisbereiters mit
e der Arbeitsweise, ¢ den Sicherheitshinweisen,

e der Bedienung, e und der Wartung vertraut.

Bewahren Sie die Betriebsanleitung immer allgemein zuganglich auf!

Die Anleitung muss stets griffbereit sein!



http://www.kaelte-berlin.com/Wessamat/Eisbereiter-Combi-Line
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1 Grundlegende Sicherheitshinweise

Diese Betriebsanleitung enthalt die wichtigsten Hinweise, um den Eisbereiter sicherheitsgerecht zu betrei-
ben.

1.1 BestimmungsgemaRe Verwendung

Der Eisbereiter ist ausschlielich zur Herstellung von Kleineiskérpern bzw. Crushed-Ice in Nahrungsmittel-
qualitat aus hygienisch einwandfreiem Trinkwasser bestimmt.

Zur bestimmungsgemalen Verwendung gehort auch:
e das Beachten aller Hinweise aus der Betriebsanleitung und
¢ die Einhaltung der Reinigungs- und Wartungsarbeiten.

1.2 Aufstellung

Der Eisbereiter darf in folgenden Umgebungen nicht betrieben werden:
e explosionsgefahrdete Umgebung,
o giftige Atmosphare,
e Feuchtraum.

ACHTUNG: Bei bestimmten Umgebungsbedingungen (z.B. hohe Umgebungstemperatur und/oder
hohe Luftfeuchtigkeit) kann es im Bereich des Eisbereiters zu Kondenswasserbildung kommen.

1.3 Verpflichtung und Haftung

1.3.1 Hinweise in der Betriebsanleitung beachten

Grundvoraussetzung fiir den sicherheitsgerechten Umgang und den stérungsfreien Betrieb dieser Maschi-
ne ist die Kenntnis der grundlegenden Sicherheitshinweise und der Sicherheitsvorschriften. Diese Betriebs-
anleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sind von allen Personen zu beachten, die die Maschine
bedienen. Darlber hinaus sind die fur den Einsatzort geltenden Regeln und Vorschriften zur Unfallverhi-
tung zu beachten.

1.3.2 Gefahren im Umgang mit der Maschine

Der Eisbereiter wurde nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln
gebaut. Dennoch kénnen bei seiner Verwendung Gefahren fir Leib und Leben des Benutzers oder Dritter
bzw. Beeintrachtigungen an der Maschine oder an Sachwerten entstehen. Die Maschine ist nur zu benut-
zen

o flr die bestimmungsgemalie Verwendung,
¢ in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand.

Stoérungen, die die Sicherheit beeintrachtigen kénnen, sind umgehend zu beseitigen!

1.3.3 Gewabhrleistung und Haftung

Grundsatzlich gelten unsere “Allgemeinen Geschaftsbedingungen”. Diese stehen dem Betreiber spatestens
seit Vertragsabschlul® zur Verfiigung. Gewahrleistungs- und Haftungsanspriiche bei Personen- und Sach-
schaden sind ausgeschlossen, wenn sie auf eine oder mehrere der folgenden Ursachen zurlckzufihren
sind:

¢ nicht bestimmungsgemafe Verwendung der Maschine;

e unsachgemalies Montieren, Inbetriebnehmen, Bedienen und Warten der Maschine;
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¢ Betreiben der Maschine bei defekten Sicherheitseinrichtungen oder nicht ordnungsgemaf ange-
brachten oder nicht funktionsfahigen Sicherheits- und Schutzvorrichtungen;

o Nichtbeachten der Hinweise in der Betriebsanleitung bezlglich Transport, Lagerung, Montage, In-
betriebnahme, Betrieb, Wartung der Maschine;

e eigenméachtige bauliche Veranderungen an der Maschine;

e mangelhafte Uberwachung von Maschinenteilen, die einem VerschleiR unterliegen;
¢ unsachgemaf durchgeflihrte Reparaturen;

¢ nicht regelmalig durchgefuhrte Reinigung und Entkalkung;

o Katastrophenfalle durch Fremdkorpereinwirkung und héhere Gewalt.

1.4 Nicht bestimmungsgemaRe Verwendung

Jegliche andere Verwendung, als unter 1.1 angegeben, bedarf der schriftlichen Genehmigung des Herstel-
lers. Bei nicht bestimmungsgemaRer Verwendung kdnnen Gefahren auftreten.

Solche nicht bestimmungsgemale Verwendung ist z.B.: Verwendung eines anderen Ausgangsstoffs als
Trinkwasser zur Eisherstellung; Verwendung des Crusher- oder Combimoduls zum Zerkleinern anderer
Dinge als WESSAMAT-Eiswiirfel (Hohleiskegel).

1.5 Informelle SicherheitsmafBnahmen

Die Betriebsanleitung und samtliche sicherheitsrelevanten Unterlagen sind standig allgemein zuganglich
aufzubewahren. Erganzend zur Betriebsanleitung sind die allgemeingultigen sowie die ortlichen Regelun-
gen zur Unfallverhitung und zum Umweltschutz bereitzustellen und zu beachten.

Alle Sicherheits- und Gefahrenhinweise an der Maschine sind in lesbarem Zustand zu halten und gegebe-
nenfalls zu erneuern.

1.6 SicherheitsmaBnahmen im Normalbetrieb

Die Bediener muissen in regelmafiigen Abstanden im ordnungsgemafRen Betrieb (Inbetriebnahme, Reini-
gung, AulBerbetriebnahme etc.) des Eisbereiters unterwiesen werden.

Maschine nur betreiben, wenn alle Schutzeinrichtungen voll funktionsfahig sind.
Beim Betrieb sicherstellen, dass niemand durch die laufende Maschine gefahrdet werden kann.

Mindestens einmal pro Tag die Maschine auf aufderlich erkennbare Schaden tberprifen.

1.7 Gefahren durch elektrische Energie
Arbeiten an der elektrischen Versorgung nur von einer Elektrofachkraft ausfiihren lassen.

Die elektrische Ausristung der Maschine muss regelmafig entsprechend den 6rtlichen Vorschriften Uber-
pruft werden. Lose Verbindungen und angeschmorte oder anders beschadigte Kabel sofort beseitigen.

1.8 Gefahren durch den Kaltemittelkreislauf

Arbeiten am Kaltemittelkreislauf nur von einer Kéltefachkraft ausfiihren lassen.

1.9 Wartung und Instandhaltung, Stérungsbeseitigung

Vorgeschriebene Wartungs- und Reinigungsarbeiten je nach Umgebungsbedingungen wenn ndétig durch-
fUhren.

Bei allen Wartungs- und Reinigungsarbeiten innerhalb des Gehauses
e Maschine spannungsfrei schalten und gegen unerwartetes Wiedereinschalten sichern,

e Wasserabsperrventil schlielRen.
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Nach Abschluss, geldste Schraubverbindungen auf festen Sitz kontrollieren. Nach Beendigung der Arbeiten
Sicherheitseinrichtungen auf korrekte Funktion Uberprtfen.

1.10 Bauliche Veranderungen an der Maschine

Ohne schriftiche Genehmigung des Herstellers keine Veranderungen, An- oder Umbauten der Maschine
vornehmen. Bei Nichtbeachten erlischt die Gewahrleistung des Herstellers!

Maschinenteile in nicht einwandfreiem Zustand austauschen.

Nur Original Ersatz- und Verschlei3teile verwenden. Bei fremdbezogenen Teilen ist nicht gewahrleistet,
dass sie beanspruchungs- und sicherheitsgerecht konstruiert und gefertigt sind. Bei Nichtbeachten erlischt
die Gewahrleistung des Herstellers!

1.11 Reinigen der Maschine und Entsorgung

Zur Produktion hygienisch einwandfreier, verkehrsfahiger Kleineiskdrper muss die Maschine regelmaRig
gereinigt werden. Verwenden Sie nur lebensmitteltaugliche Reiniger, wie z.B. WESSAMAT-Spezialreiniger,
Essig, etc. Verwendete Stoffe und Materialien sachgerecht handhaben und entsorgen.

1.12 Larm der Maschine
Der von der Maschine ausgehende Dauerschalldruckpegel betragt < 70 dB(A).

Abhangig von den ortlichen Bedingungen kann ein héherer Schalldruckpegel entstehen.

1.13 Feuerbekampfung

Bei Feuerbekdmpfung unbedingt die Maschine ausschalten, da sonst elektrisch bedingte Brande evtl. nicht
effektiv bekampft werden kdonnen. Bei hohen Temperaturen kann das eingesetzte Kaltemittel gefahrliche
Zersetzungsprodukte bilden.

2 Produktbeschreibung

2.1 Kennzeichnung

Das Typenschild befindet sich im Inneren des Gerats auf der Trennwand zwischen Eisbereitungssystem
und Kaltesatz, die CE-Kennzeichnung auf der Vorderseite.

Die Angaben des Typenschilds befinden sich auch auf dem Deckblatt der Betriebsanleitung.

2.2 Gesamtansicht

Zeichnungen und Schaltplane der Maschine befinden sich im Anhang.

2.3 Konformitat

Siehe EG-Konformitatserklarung im Anhang.
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2.4 Technische Daten und Aufstellbedingungen

Allgemeine Daten

Wasserverbrauch * Eisbereitung 2,7
I/kg Kihlung 10,8
Leistungsaufnahme * EL 0,70 kW

CL, ECL 0,75 kW

EW 0,68 kW

CwW, ECW 0,73 kW
Spannung 230V / 50Hz
Sicherung bauseits >10 A
Lange Anschlussleitung ca.20m
Wasserversorgung
Druck 2 bis 6 bar
Temperatur ideal: 10 - 15 °C / zulassig: 2 - 25 °C
Wasserharte . L max. 25 °dH **

W max. 15 °dH **

Anschluss @ % “ Schlauchgewinde
Lange Zulaufschlauch 1,5m
Lange Ablaufschlauch 1,4m
Umgebungsbedingungen
Temperatur . L ideal: 15 - 20 °C / zulassig: 10 - 30 °C
ideal / zulassig W ideal: 15 - 20 °C / zulassig: 10 - 45 °C
Aufstellungsort Fester Untergrund, gute Luftzufuhr
Aufstellungshohe 10 cm Uber Abflussrohr

* Bei idealen Betriebsbedingungen.

** darliber Entharter vorschalten.
Die Aufstellflache muss den Gewichtsbelastungen standhalten.

2.5 Ausstattung des Eisbereiters

2.5.1 Normalzubehor

e Abflllschaufel,

¢ Betriebsanleitung,

e StellflRe,

¢ Wasserzulaufschlauch,
¢ Ablaufschlauch.

2.5.2 Ausfuhrungsvarianten

Die Eisbereiter dieser Combi-Line mit Wave-System gibt es in der Leistungsklasse von 80 kg Tagesproduk-
tion. Alle Modelle gibt es sowohl luftgekuhlt als auch wassergekuhit.
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3 Inbetriebnahme

3.1 Technische Unterlagen

Zeichnungen und Schaltplane der Maschine befinden sich im Anhang.

3.2 Priufung vor Inbetriebnahme nach VBG 20

Vor Inbetriebnahme (auch nach langerer Aulerbetriebsetzung, Transport), bitte den Eisbereiter durch
Sachkundige (z.B. Kaltefachmann) prifen und ordnungsgemafe Funktion und Zustand bescheinigen las-
sen.

3.3 Aufstellbedingungen

Maschine auspacken. Zur eventuellen Versendung der Maschine im Servicefall, die Verpackung bitte auf-
bewahren.

Vor der Installation bitte weile Schutzfolie abziehen.

Zum sicheren Betrieb muss bei luftgekihlten Geraten (L-Modelle) auf allen Seiten ein Mindestabstand zur
Wand von mindestens 150 mm eingehalten werden. Nach Oben ist ein Freiraum von mindestens 600 mm
notwendig. Die bei luftgekihlten Modellen entstehende Warmluft muss ungehindert nach oben abziehen
kénnen. Die warme Luft darf sich nicht stauen (Luftkurzschluss).

Wassergekuhlte Eisbereiter durfen eingebaut werden.

Direkte Warmequellen wie Ofen, Splilmaschinen usw. beeintréchtigen die Leistungsfahigkeit des Eisberei-
ters und erhéhen den Wartungs-, Reinigungs- und Energieaufwand.

Zur Gewabhrleistung einer optimalen Funktion muss der Eisbereiter von rechts nach links waagerecht ste-
hen. Von vorne nach hinten ist ein leichtes Gefalle von max. 10 mm einzuhalten. Zur Ausrichtung kénnen
die im Lieferumfang enthaltenen verstellbaren FulRe verwendet werden.

Alle Anschlussarbeiten sind entsprechend den ortlichen Vorschriften auszufiihren!

3.4 Installation
Beachten Sie bitte die Zeichnungen im Anhang.

1. Gesamte Maschine mit Hilfe der héhenverstellbaren Flflie von rechts nach links waagerecht ausrichten.
Von vorne nach hinten ist ein leichtes Gefalle von ca. 10 mm hilfreich.

2. Restwasserablaufschlauch des Eisbereiters und Schmelzwasserablaufschlauch des Vorratsbehalters
anschlieRen.

Dabei darauf achten, dass der Schlauch immer mit Gefalle (!) verlauft und keine Knickstellen aufweist.
Verfuigt der Ablaufschlauch nicht (iber ein ausreichendes Gefalle, kann es zum Uberlaufen des Vorrats-
behalters kommen und ein Wasserschaden entstehen. Zum Verlegen in engen Bdgen unbedingt han-
delsubliche Kunststoffwinkel benutzen.

Wassergekiihlte Gerate verfligen Uber einen zusatzlichen Ablaufschlauch. Dieser ist auerhalb der Ma-
schine mit dem Abwassernetz zu verbinden. Legen Sie diesen Schlauch nicht in den Vorratsbehalter!

Aus hygienischen Griinden dirfen die Ablaufschlauche keine direkte Verbindung zum Abwas-
sernetz haben.

3. Wasserzulaufschlauch des Eisbereiters an Wasserhahn anschliel3en.

4. Schukostecker der Netzzuleitung des Eisbereiters in die Netzsteckdose (230V / 50Hz) stecken.
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3.5 Erstinbetriebnahme

Vor der ersten Inbetriebnahme wie auch nach langeren Stillstandzeiten von mehr als einem Tag soll der
Eisbereiter gereinigt werden. Offnen Sie dazu die Entnahmeklappe und reiben den Vorratsbehalter mit ei-
nem in Essigwasser getrankten Lappen aus. Alternativ kdnnen lebensmittelvertragliche Desinfektionsmittel
(z.B. Alkohol, Spllmittel mit Desinfektionswirkung) verwendet werden. Danach mit klarem Wasser nachrei-
ben!

Nun kann das Wasserabsperrventil geéffnet und der Eisbereiter eingeschaltet werden. Die Produktion be-
ginnt automatisch.

Aus gesundheitlichen Grinden ist es empfehlenswert, den ersten Eisabwurf nach der Reinigung aus
dem Vorratsbehalter zu entfernen und nicht zu verwenden.

4 Betrieb, Funktionsweise

Durch rhythmische Bewegungen der mit Wasser gefiillten Eisbereitungswanne werden sich schnell fortbe-
wegende Wellen erzeugt. Dadurch entliftet sich das Wasser in jedem Bereich des Verdampfers, so dass
sich um die eingetauchten Gefrierfinger kristallklare Eiswirfel (Hohleiskegel) bilden.

Mit einem Flhler wird die Eisstarke Uberwacht. Sobald die eingestellte Wrfeldicke erreicht ist, wird der Ge-
friervorgang beendet und der Abtauvorgang eingeleitet, indem die Gefrierfinger erhitzt werden. Die Eisbe-
reitungswanne schwenkt in die Senkrechte und das Restwasser wird vollstandig ausgeleert. Die geldsten
Wiirfel fallen herab und gelangen je nach Stellung des Wahlschalters durch das Mahlwerk (Crushed-Ice)
bzw. Uber die Rutsche (Eiswirfel) direkt in den Vorratsbehalter, wo sie fir die Entnahme zur Verfugung
stehen. Nachdem alle Wiirfel herabgefallen sind, schwenkt die Wanne wieder in die Waagerechte und wird
mit frischem Wasser gefillit.

Der Produktionszyklus wiederholt sich so lange, bis der Vorratsbehalter gefiillt ist. Nach Eisentnahme in be-
liebiger Menge startet die Produktion automatisch wieder und die entnommene Eismenge wird aufgefullt.

Bei Maschinen mit geteiltem Vorratsbehalter (Typ ECL, ECW) wird immer zuerst der vorgewahlte Eistyp
(Eiswurfel oder Crushed-Ice) produziert und danach automatisch der andere Teil des Vorratsbehalters ge-
fullt. Wird aus dem vorrangigen Teil Eis entnommen, so wird dieser wieder aufgefillt.

5 Storungssuche und Storungsbeseitigung

Stoérung Mégliche Ursache Abhilfe

Maschine lasst sich nicht einschal- | Unterbrochene Spannungsversor- | Uberpriifen der Steckdose, Siche-
ten gung rung, Zuleitung

Trotz laufender Maschine keine Wasserzufuhr verriegelt Absperrventil 6ffnen
Eisproduktion

Verringerte Produktion Verflissiger verschmutzt L-Modell: Verflissiger reinigen

Zu hohe Umgebungstemperaturen | Aufstellort Gberprifen und ggf. an-
oder Luftstau dern oder fur ausreichende Be-
und Entluftung sorgen

Andere Stbérung Wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten

6 Wartung, Reinigung

Um eine einwandfreie und hygienische Arbeitsweise des Gerats zu gewahrleisten, muss es je nach den 6rt-
lichen Gegebenheiten regelmafig gereinigt und Uberpruft werden. Fuhren Sie die Reinigung bitte in der an-
gegeben Reihenfolge durch, damit evtl. herabtropfender Reiniger vollstandig entfernt wird.
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Innenbereich

1. Maschine am Produktionsschalter ausschalten (Stellung ,Produktion aus/off) und Netzstecker zie-
hen.

2. Gehausedeckel aufschrauben und abheben, Gehausefrontblech entfernen.

3. Das im Vorratsbehalter befindliche Eis vollstandig entfernen. Zum Verzehr bestimmtes Eis darf nicht
mit dem Reinigungsmittel in Berihrung kommen.

4. Sauberen Schwamm oder Tuch ausreichend mit WESSAMAT-Spezialreiniger benetzen und senk-
recht positionierte Wanne durch den Vorratsbehalter hindurch auswischen. Diesen Vorgang mehr-
fach wiederholen. Dabei Schwamm oder Tuch jeweils erneut mit WESSAMAT-Spezialreiniger be-
feuchten. Aufgebrachten Spezialreiniger einige Minuten einwirken lassen.

5. Schwamm oder Tuch in Seifenlauge eintauchen und Wanne damit auswischen, um den Spezialrei-
niger zu neutralisieren.

6. Wanne mit klarem Wasser nachreinigen. Hierzu sauberen Schwamm oder Tuch verwenden. Bei
hartnackigen Verschmutzungen und Ablagerungen muss dieser Vorgang (4.-6.) mehrmals wieder-
holt werden.

ACHTUNG: Da fast alle Reiniger Saure enthalten, miissen alle Teile, die mit Reiniger behandelt

wurden, griindlich nachgespiilt werden, um eine Korrosion durch die Saure zu vermeiden.

7. Anschliefend die Wasserstandssonde reinigen. Hierzu die drei senkrechten Fihler von unten mit
einem handelsublichen Scheuervlies reinigen und damit eventuelle Kalkablagerungen entfernen.

8. Die beiden seitlichen Ableitbleche und die Wippe mit einem in WESSAMAT-Spezialreiniger getrank-
ten Tuch grundlich abreiben, so dass alle Schmutz- und Kalkriickstdnde beseitigt werden. Bei ver-
kalkten Blechen besteht die Gefahr, dass die herabfallenden Eiswirfel auf der Rutsche liegen blei-
ben und Funktionsstérungen verursachen. Mit klarem Wasser grindlich nachreiben.

9. Alle Vorratsbehalterwande sowie die Einlegebleche mit einem in WESSAMAT-Spezialreiniger ge-
trankten Tuch grundlich abreiben, so dass alle Schmutz- und Kalkrickstande beseitigt werden. Mit
klarem Wasser griindlich nachreiben, um alle Reinigerriickstdnde zu beseitigen.

10. Ableitblech oberhalb der Entnahmeklappe ebenfalls grindlich reinigen. Besondere Beachtung gilt
dem Bereich unterhalb des Mahlwerks. Dort kann das Crushed-Ice bei verkalktem Blech liegen blei-
ben und sich evtl. ins Mahlwerk zurtickstauen und dieses blockieren.

Achtung: Da fast alle Reiniger Saure enthalten, mussen alle Teile die mit Reiniger behandelt
wurden griindlich nachgespiilt werden, um eine Korrosion durch die Saure zu vermeiden

11. Nachdem alle gereinigten Teile mit klarem Wasser nachgerieben wurden, die Bodenbleche wieder
einlegen.

12. Gehausefrontblech befestigen und Gehausedeckel wieder festschrauben.

13. Netzstecker einstecken und Maschine am Produktionsschalter wieder in Betrieb nehmen (Stellung
.Produktion ein/on*).

Aus Gesundheitlichen Grinden ist es empfehlenswert, den ersten Eisabwurf nach der Reinigung
aus dem Vorratsbehalter zu entfernen und nicht zu verzehren.

Luftgekiihlte Gerate

Frontblech unten abziehen, Lamellen des Verflussigers mit einer weichen Burste (kein Metall) reinigen, alle
Schmutzpartikel absaugen und Frontblech unten wieder aufstecken.

7 Entsorgung
Der Kaltemittelkreislauf des Eisbereiters enthalt HFKW und wassergefahrdende Schmierstoffe!

Sollten Sie keine Madglichkeit fir eine fachgerechte Entsorgung haben, Ubernimmt dies die Firma
WESSAMAT entgeltlich.

BA-W80 Seite 9




Betriebsanleitung — WESSAMAT Eismaschinenfabrik GmbH
8 Anhang

Ersatzteilliste W80; 1 Seite

Ansichten und Abmessungen W80 EL, EW; 4 Seiten
Ansichten und Abmessungen W80 CL, CW; 4 Seiten
Ansichten und Abmessungen W80 ECL, ECW; 4 Seiten
Schaltplane W80 EL, EW; 2 Seiten

Schaltplane W80 CL, CW; 2 Seiten

Schaltplane W80 ECL, ECW; 5 Seiten

N o g bk~ o b~
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WESSAMAT Eismaschinenfabrik GmbH - Kaiserslautern

Ersatzteilliste Combi-Line W 80

Art.Nr.  |Artikel-Bezeichnung EL ‘(’:VlioECL Ew, gvvs?Ecw
10082 Eisstarkeendschalter X X
10083 Kippmotorendschalter unten X X
10084 Kippmotorendschalter oben X X
10196 Wanne mit Wippe einbaufertig X X
10709 Klappe Plexiglas, farblos X X
12817 Hochdruckschalter, L6t 6 mm, R404a - X
18445 Verflissiger einbaufertig (fir Wasserkiihlung) - X
20058 Kompressor, R404a X X
20346 Wasserventil, 1-fach X -
20347 Wasserventil, 2-fach - X
20613 SPS-Steuerung (nur ECL/ ECW) X X

Panzerschlauch DN 8 mit 2x % UM
25208 (Zulaufschlauch) X X
32100 Netzschalter (Ein/Aus-Schalter) X X
32104 Schalter - Reinigung X X
32127 Relais 220/240 AC X X
32179 Trafo (nur ECL/ ECW) X X
32201 Vorratsbehalterthermostat K 50 X X
32202 Abtauthermostat K 55 X X
32231 HeilRgasventil, 10 mm Lot X X
32301 Eisstarkemotor, 1 U/ min X X
32303 Wannenmotor, 32 U/ min X X
32304 Kippmotor, 1 U/ min X X
32403 Ventilator GT 16 (Motor) X -
32412 Motoren-FiiRe GTS 74 X -
32423 Fligel Alu saug., 230 mm, 26° X -
34115 Stellfuf® Edelstahl X X
35120 Trockner, Lot- Filter- X X
35161 Kihlwasserregler - X

41125 Elektronik EK 150 X X
42106 Exzenter (fir Wannenmotor) X X
42108 Endschalterhalter Kippmotor X X
42112 Sonde (fiir Wasserstand) X X
42301 Motorarm einbaufertig X X
43403 Verflussiger (fur Luftkiihlung) X -
43504 \Verdampfer X X

Ersatz-W80

29.07.13-CS




Technische Anderungen sowie Anderungen in Ausfihrung, Abmessungen und Design bleiben WESSAMAT vorbehalten.

N/

Ansicht von
vorne und rechts

Ansicht von
hinten und links

Legende:

1: Ein/Aus-Schalter

2: Eisenthahmefach
3: Lufteinlass-Frischluft
4: Luftauslass

5: StellfuB

Firma:
WESSAMAT
Eismaschinenfabrik GmbH

B : PR

T Combi-Line W80 EL

Ansichten

Dateiname: WB80EL-Ans

MaBstab: 1:20 (A4)

Erstellt: 22.06.11-CS

Gedndert:

01.03.12-CS




Technische Anderungen sowie Anderungen in Ausfihrung, Abmessungen und Design bleiben WESSAMAT vorbehalten.

Mindestabstdnde:
oben: 600 mm
Seiten: 150 mm
hinten: 150 mm

o *
o) N~
2 S
2 3 -
] 4
I ]
i 0 I
2 3| 2l2
S| 0 0 ' L oo
0 ] | R
ol
- 600 - 83>
Seitenansicht 120,
von links 599 -
715 -
RUckansicht
Installationsvorschlag fUr hygienischen AbfluB3:
Ablaufschlauch
50 mm
(keine direkte Verbindung)
%\Ablouﬁrich‘rer mit Siphon, bauseits,
ideal als Bodenablauf vorbereitet
Legende: Firma:
1: Tauwasserablauf @ =20 mm wessnmnT
2: Restwasserablauf @ =20 mm Eismaschinenfabrik GmbH
3: Netzzuleitung 230 V, 50 Hz B . L.
4: Frischwasserzulauf @ = 3/4" T Combi-Line W80 EL
Abmessungen
Dateiname: — \w80EL-Abmess
MaBstab: 1:20 (A4)
Erstellt: 22.06.11-CS
* Hohenangabe inkl. MindestfuBhdhe - -
Geandert: 01,03.12-CS




Technische Anderungen sowie Anderungen in Ausfihrung, Abmessungen und Design bleiben WESSAMAT vorbehalten.
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Ansicht von
vorne und rechts

Ansicht von
hinten und links

Legende:

1: Ein/Aus-Schalter

2: Eisenthahmefach
3: Lufteinlass-Frischluft
4: Luftauslass

5: StellfuB

Firma:
WESSAMAT
Eismaschinenfabrik GmbH

B : o« g

T Combi-Line W80 EW

Ansichten

Dateiname: WS80EW-Ans

MaBstab: 1:20 (A4)

Erstellt: 20.07.11-CS

Gedndert:

01.03.12-CS




Technische Anderungen sowie Anderungen in Ausfihrung, Abmessungen und Design bleiben WESSAMAT vorbehalten.

Mindestabstand:
hinten: 100 mm
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3 N
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0| N 1 o O
g" <t £ 3 o 8 ('v\)
g ] g 1) 11
o
. 600 _ 83_
Seitenansicht 120,
von links 175
o 599
/715 o
RUckansicht
Installationsvorschlag fUr hygienischen AbfluB3:
Ablaufschlauch
50 mm
(keine direkte Verbindung)
%\Ablouﬁrich‘rer mit Siphon, bauseits,
ideal als Bodenablauf vorbereitet
Legende: Firma:

1: Tauwasserablauf @ =20 mm
2: Restwasserablauf @ =20 mm

WESSAMAT

Eismaschinenfabrik GmbH

3: KUhlwasserablauf @ =10 mm Benennung:
4: Netzzuleitung 230 V, 50 Hz
5: Frischwasserzulauf @ = 3/4"

Combi-Line W80 EW
Abmessungen

Dateiname: WS80EW-Abmess
MaBstab: 1:20 (A4)
Erstellt: 20.07.11-CS
* Hdbhenangabe inkl. MindestfuBhéhe andert:
Gedndert:

01.03.12-CS




Technische Anderungen sowie Anderungen in Ausfihrung, Abmessungen und Design bleiben WESSAMAT vorbehalten.
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Ansicht von
vorne und rechts

Ansicht von
hinten und links

Legende:

1: Ein/Aus-Schalter

2: Eisenthahmefach
3: Lufteinlass-Frischluft
4: Luftauslass

5: StellfuB

Firma:
WESSAMAT
Eismaschinenfabrik GmbH

B : o« g .

T Combi-Line W80 CL

Ansichten

Dateiname: W80CL-Ans

MaBstab: 1:20 (A4)

Erstellt: 22.06.11-CS

Gedndert:

29.02.12-CS




Technische Anderungen sowie Anderungen in Ausfihrung, Abmessungen und Design bleiben WESSAMAT vorbehalten.

Mindestabstédnde:
oben: 600 mm
Seiten: 150 mm
hinten: 150 mm
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Yp) o~ o~
S ¥ ' 1 Qe
0 § ] 1 R
o
. 600 _ 83_
Seitenansicht 120_
von links - 599 -
- 715 -
RUckansicht
Installationsvorschlag fUr hygienischen AbfluB3:
Ablaufschlauch
50 mm
(keine direkte Verbindung)
%\Ablouﬁrich‘rer mit Siphon, bauseits,
ideal als Bodenablauf vorbereitet
Legende: Firma:
1: Tauwasserablauf @ =20 mm wessnmnT
2: Restwasserablauf @ =20 mm Eismaschinenfabrik GmbH
3: Netzzuleitung 230 V, 50 Hz B . L.
4: Frischwasserzulauf @ = 3/4" T Combi-Line W80 CL
Abmessungen
Dateiname:  \w80CL-Abmess
MaBstab: 1:20 (A4)
Erstellt: 22.06.11-CS
* Hohenangabe inkl. MindestfuBhdhe - -
Geandert: 99 02.12-CS




Technische Anderungen sowie Anderungen in Ausfihrung, Abmessungen und Design bleiben WESSAMAT vorbehalten.
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Ansicht von
vorne und rechts

Ansicht von
hinten und links

Legende:

1: Ein/Aus-Schalter

2: Eisenthahmefach
3: Lufteinlass-Frischluft
4: Luftauslass

5: StellfuB

Firma:
WESSAMAT
Eismaschinenfabrik GmbH

B : o« e

T Combi-Line W80 CW

Ansichten

Dateiname: W80CW-Ans

MaBstab: 1:20 (A4)

Erstellt: 22.06.11-CS

Gedndert:

29.02.12-CS




Technische Anderungen sowie Anderungen in Ausfihrung, Abmessungen und Design bleiben WESSAMAT vorbehalten.

Mindestabstand:
hinten: 100 mm

| I
8 *
o N
- N
2 3 4
1 5
“ e
* | i = T, A
o 2?$ | #Hl| 3
<! ™ 0| ™
q | g 1 1 1)
ol
- 600 - 83
Seitenansicht 120
von links 175
- 599 -
/715
RUckansicht
Installationsvorschlag fUr hygienischen AbfluB3:
Ablaufschlauch
50 mm
(keine direkte Verbindung)
%\Ablouﬁrich‘rer mit Siphon, bauseits,
ideal als Bodenablauf vorbereitet
Legende: Firma:
1: Tauwasserablauf @ =20 mm wessnmnT
2: Restwasserablauf %= 20 mm Eismaschinentabrik GmbH
3: KUhlwasserablauf @ =10 mm B ; .
4: Netzzuleitung 230 V, 50 Hz SRS Combi-Line W80 CW
5: Frischwasserzulauf @ = 3/4" Abmessungen
Dateiname:  \w80CW-Abmess
MaBstab: -l ,20 (A4)
Erstellt: 22.06.11-CS

* Hohenangabe inkl. MindestfuBhdhe - -
Geandert: 99 02.12-CS




Technische Anderungen sowie Anderungen in Ausfihrung, Abmessungen und Design bleiben WESSAMAT vorbehalten.

Ansicht von
vorne und rechts

Ansicht von
hinten und links

Legende: Firma:

1: Vorwahlschalter
2: Ein/Aus-Schalter

WESSAMAT

Eismaschinenfabrik GmbH

3: Eisenthnahmefach Benennung:

4: Lufteinlass-Frischluft
5: Luftauslass

Combi-Line W80 ECL
Ansichten

6: StellfuB
Dateiname: WS80ECL-ANS
MaBstab: 1:20 (A4)
Erstellf: 22.06.11-CS
Gedndert:

29.02.12-CS




Technische Anderungen sowie Anderungen in Ausfihrung, Abmessungen und Design bleiben WESSAMAT vorbehalten.

Mindestabstdnde:
oben: 600 mm
Seiten: 150 mm
hinten: 150 mm
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Seitenansicht ——r
von links - 599 -
- 715 -
RUckansicht
Installationsvorschlag fUr hygienischen AbfluB3:
Ablaufschlauch
50 mm
(keine direkte Verbindung)
%\Ablouﬁrich‘rer mit Siphon, bauseits,
ideal als Bodenablauf vorbereitet
Legende: Firma:
1: Tauwasserablauf @ =20 mm wessnmnT
2: Restwasserablauf @ =20 mm Eismaschinenfabrik GmbH
3: Netzzuleitung 230 V, 50 Hz B . ..
4: Frischwasserzulauf @ = 3/4" emIne - Combi-Line W80 ECL
Abmessungen
Dateiname:  \w8OECL-Abmess
MaBstab: -l ,20 (A4)
Erstellt: 22.06.11-CS
* Hohenangabe inkl. MindestfuBhdhe " -
Geandert: 99 02.12-CS




Technische Anderungen sowie Anderungen in Ausfihrung, Abmessungen und Design bleiben WESSAMAT vorbehalten.

Ansicht von
vorne und rechts

Ansicht von
hinten und links

Legende: Firma:

1: Vorwahlschalter
2: Ein/Aus-Schalter

WESSAMAT

Eismaschinenfabrik GmbH

3: Eisenthnahmefach Benennung:

4: Lufteinlass-Frischluft
5: Luftauslass

Combi-Line W80 ECW
Ansichten

6: StellfuB
Dateiname: WS80ECW-Ans
MaBstab: 1:20 (A4)
Erstellf: 22.06.11-CS
Gedndert:

01.03.12-CS




Technische Anderungen sowie Anderungen in Ausfihrung, Abmessungen und Design bleiben WESSAMAT vorbehalten.

Mindestabstand:
hinten: 100 mm
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N N
— ~
2 3 4 o
‘ 5
A ]
16
P ) - 1. A
0l N ¥ O O~
S| IR ' U &8s
q g g 1 I
ol
. 600 _ 83_
. . 120
Seitenansicht -
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RUckansicht
Installationsvorschlag fUr hygienischen AbfluB3:
Ablaufschlauch
50 mm
(keine direkte Verbindung)
%\Ablouﬁrich‘rer mit Siphon, bauseits,
ideal als Bodenablauf vorbereitet
Legende: Firma:
1: Tauwasserablauf @ =20 mm wessnmnT
2: Restwasserablauf %= 20 mm Eismaschinentabrik GmbH
3: KUhlwasserablauf @ =10 mm B ; L.
4: Netzzuleitung 230 V, 50 Hz enennng Combi-Line W80 ECW
5: Frischwasserzulauf @ = 3/4" Abmessungen
Dateiname:  \W8OECW-Abmess
MaBstab: -l ,20 (A4)
Erstellt: 22.06.11-CS

* Hohenangabe inkl. MindestfuBhdhe " -
Gedndert: - 17,01.12-CS/ 01.03.12-CS




Kopieren oder Weitergabe nur mit unserer Genehmigung gestattet

?

NETZ 230 V 50 Hz
PE N L1 *
A
etz—
Endschalter
st H y | schaler Eisstéirke K3
L —— = _ |
- Endschalter Endschalter T
l_ 1 Kippmotor - Kippmotor Elektronik
59 st Unten oben L | s
. 6] ' |4 | Produktion ?O Heissgas
I | |
Produktionsschalter
| K2 K1 |
X1/9 X1/1 | | R A A ¢
' o | Vorratsbehdlter—
thermostat : :
Max
X1/2 X1/3 Abtau— ' '
, / / thermostat |§ 5 Min
® ._| 2 g | | Geber
S5
ool £ 5 | | o
| X1/7 400V
A | |
| Relais K3 Eisstarke- Relais K1 | Relais K2 |
v | |
. X1/5 . J L
X1/4 I
‘ Prod.— !
schalter
1 . 1
W t Zeichnungsname Erstelt Gorner
Lo Datum 22.11.05
essamd Combi-Line i 28 07 11.CS
Eismaschinenfabrik GmbH Schaltschema Eisbereiter W80 EL ST




Kopieren oder Weitergabe nur mit unserer Genehmigung gestattet

?

NETZ 230 V 50 Hz
PE N L1 *
| I_ - - - - —
Netz—
S1 | schalter Er&?sssiggll(t:r K3
. | H1 |
L = _ _ |
- Endschalter Endschalter T
r o Kippmotor - Kippmotor Elektronik
59 st Unten oben L | s
| 6 4 | Produktion ?O Heissgas
6] | \
I |
Produktionsschalter
: K2 K1 |
X1/9 X1/1 | | , 9990
! o | Vorratsbehdlter—
thermostat : :
Max
X1/2 X1/3 Abtau— ' ‘
, / / thermostat |§ 5 Min
® ._I 28 | | Geber
S
Hochdruck— 012 uF £72 1 Wasserstands—
. schalter 4'_00}\1/ S= | | sonden
A1 | | .
. Relai EisstCrke- Relais K1 : Relais K2 :
A2 ,
PO LI S
X1/4 | - &3]
‘ ‘ Prod.— !
schalter
1 . 1 1
W J[ Zeichnungsname Erstelt Gorner
Lo Datum 22.11.05
€ssama Combi-Line .
geand: 28 (07.11-CS

Eismaschinenfabrik

GmbH

Schaltschema Eisbereiter W80 EW




Kopieren oder Weitergabe nur mit unserer Genehmigung gestattet
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NETZ 230 V 50 Hz
PE N L1 *
N
etz—
Endschalter
st H y | schater Eisstéirke K3
e = _ _ |
- Endschalter Endschalter T
l_ 1 Kippmotor - Kippmotor Elektronik
59 st Unten oben ki L | s
. 6] ' |4 | Produktion ?O Heissgas
I | |
Produktionsschalter
| K2 K1 |
X1/9 X1/1 | | L see
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0,12 pF se | | sonden
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v | |
, X1/5 |_s1 2 1
X1/4 | - ¢
‘ Prod.— !
schalter
! 2 ®
W t Zeichnungsname Erstelt Gorner
Lo Datum 22.11.05
€s55amd Combi-Line -
gednd: 27 03.09-CS

Eismaschinenfabrik

GmbH

Schaltschema Eisbereiter W80 CL

28.07.11-CS




Kopieren oder Weitergabe nur mit unserer Genehmigung gestattet
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NETZ 230 V 50 Hz
PE N L1 *
| I_ - - - - —
Netz—
. = i on\ \ o
- . |
L —— = _ |
- Endschalter Endschalter T
r o Kippmotor - Kippmotor Elektronik
59 st Unten oben L | s
| 6 4 | Produktion ?O Heissgas
6] | '
I | |
Produktionsschalter
. K2 K1 |
X1/9 X1/1 | | , 9990
! o | Vorratsbehdlter—
thermostat : :
Max
X1/2 X1/3 Abtau— ' ‘
. / / thermostat |§ 5 Min
® ._I %% ¢ ® | | Geber
Hochdruck— 012 uF £32 1 Wasserstands—
. schalter 4'_00}\1/ S= | | sonden
Al X1/8 | | |
. Relai EisstCrke- Relais K1 : Relais K2 :
A2 ,
PO LI S
X1/4 |_J_ ®
‘ ‘ Prod.— !
schalter
1 . 1 1
W t Zeichnungsname Erstelt Gorner
Lo Datum 22.11.05
€ssama Combi-Line .
geand:  27.03.09-CS

Eismaschinenfabrik

GmbH

Schaltschema Eisbereiter W80 CW

28.07.11-CS




Kopieren oder Weitergabe nur mit unserer Genehmigung gestattet

1 / 3 4 d 0 / 3 9 10 11
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Datum 22.11.05

Wessamat Combi-Line e,
Fismaschinenfabrik GmbH | Schaltschema Eisbereiter W80 ECL 293005




Kopieren oder Weitergabe nur mit unserer Genehmigung gestattet
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r T T
) 5 S1
| o' 14 |
[ Endschalter Endschalter — ]
Produktionsschalter Kippmotor h Kippmotor Elektronik
' o\ =0 oben K1 | 150
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Projekt Combi — Modul

Schaltplan fur Combi—Module

Seschreibung

W80 / W120 / W240

Datum 23.05.2011

Kopieren oder Weitergabe nur mit unserer Genehmigung gestattet

Datum Name Projektbez. —CO.MODUL
Wessamat Elektroschaltung—Combi—Module + waow120w240

gez. 20.05.11 Hermann

Eismaschinenfabrik Zeichnungsnr. Blatt 1

gepr. GmbH 2011.01 3 B




Kopieren oder Weitergabe nur mit unserer Genehmigung gestattet
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gepr. GmbH Aktoren 201 1 01 4 Bl




Kopieren oder Weitergabe nur mit unserer Genehmigung gestattet
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