
Volleiskegel (Zylinderform)

Durchmesser: ca. 27 mm
Höhe: ca. 32 mm
Gewicht: ca. 18 g

Eisbereitungstechnik

Bei den Eiswürfelbereitern der Smart-Line kommt das
kostengünstige Sprühsystem zum Einsatz. 

SmartLine



SmartLine | Eiswürfelbereiter

Kostengünstige Eisbereiter zur Herstellung von Volleiskegeln
Ideal für Anwen der mit geringem bis mittlerem Eiswürfelbedarf von 18 kg bis 58 kg pro Tag (24 h). Kompakte Bauweise
mit Vorratsbehälter aus pflegeleichtem Kunststoff. Einfache Bedienung und zuverlässige Funktion. Das Modell S 38 ist
auch in luftgekühlter Version für den Einbau in Thekeneinrichtungen geeignet.

Eiswürfelbereiter Modell S 18 L/W Eiswürfelbereiter Modell S 38 L/W
(in luftgekühlter Ausführung voll einbaufähig)

Technische Daten und Leistung

1) Gehäuse aus kunststoffbeschichtetem Stahl (Modelle S 18) bzw. Edelstahl (Modelle S 38 und S 58), Vorrats behälter aus Kunststoff.
2) Bei Trinkwassertemperatur von 10 °C und Umgebungstemperatur 15 °C (bei luftgekühlten Maschinen).

Bei Trinkwassertemperatur von 10 °C und Verflüssigungstemperatur von 20 °C (bei wassergekühlten Maschinen).
3) Bei vollständig gefülltem Vorratsbehälter. 
4) Alle Abmessungen (Höhe) inklusive höhenverstellbarer Füße (werden serienmäßig mitgeliefert).
5) Netzanschluss 230 V / 50 Hz. Sonderspannungen auf Anfrage lieferbar. 
6) Leergewicht
7) Luftgekühlt / voll einbaufähig.

Eisbereitungssystem:               Sprühtechnik
Kühlart:                                       L = Luftkühlung · W = Wasserkühlung 
Erforderlicher Wasserdruck:   2 – 6 bar
Trinkwasserqualität:                Bei einer Trinkwasserhärte von mehr als 12 ° dH (ca. 360 µs/cm Leitfähigkeit) wird der Einsatz von 

enthärtetem Wasser empfohlen.
Trinkwasseranschluss:             Flexible Schlauchverbindung mit Anschlussverschraubung 3/4“
Trinkwassertemperatur:          5 – 20 °C
Zubehör:                                      Passende Untergestelle zu den Eiswürfelbereitern der Produktlinie Smart-Line sind lieferbar.
Installationshinweis:                Bei der Installation luftgekühlter Modelle der Baureihe L muss zur Seite, zur Rückwand und zur Decke ausreichend

Abstand vorhanden sein (siehe Ausschreibungstexte und technische Datenblätter).

Modell                          Bestell-                 Aus-                Leistung            Eisvorrat        Abmessungen        Leistung             Gewicht
                                         Nr.                 führung 1)                  kg/24 h 2)                kg 3)           B(L)xTxH mm 4)          KW 5)                   kg 6)

S 18 L                              2060                   Stahl                     18                       6,5               345/460/613              0,35                      29

S 18 W                            2061                   Stahl                     18                       6,5               345/460/613              0,35                      29

S 38 L 7)                           2064                Edelstahl                  38                       17               495/573/845              0,46                      50

S 38 W                            2065                Edelstahl                  38                       17               495/573/845              0,46                      50

S 58 L                              2066                Edelstahl                  58                       20               495/573/992              0,73                      54

S 58 W                            2067                Edelstahl                  58                       20               495/573/992              0,73                      54




