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Stufen-Kühleinsätze SKE...

Übersicht
Umluft-Einbaukühlungen – Stufenförmiger Einbau

Für Torten, Kuchen und Snacks
SKE 90 SP  Für mittelhohe Torten bis max. 9 cm Höhe Seite 49
SKE 120 SP IMPULS  Mit schrägstellbarer Warenauslage  Seite 51
SKE 150 SP Für hohe Sahnetorten bis max. 15 cm Höhe; Seite 53
 auch mit spiegelnder Stufenauslage lieferbar
SKE EASY 150 SP Für hohe Sahnetorten bis max. 15 cm Höhe; Seite 55
 die preiswerte Umluftkühlung 

Für Torten und Kuchen auf Granit
SKE 90 SP GRANIT Für Kuchen, Snacks auf Granit bis max. 7 cm Höhe Seite 57
SKE 120 SP GRANIT Für Kuchen, Snacks auf Granit bis max. 10 cm Höhe Seite 57
SKE 150 SP GRANIT Für hohe Sahnetorten auf Granit b. max. 13 cm Höhe Seite 59

Für Pralinen und Schokolade
SKE 90 SP Praline Für Pralinen bis 9 cm Höhe Seite 61
SKE 120 SP Praline Für Pralinen bis 12 cm Höhe Seite 61
SKE 150 SP Praline Für Schokoladenprodukte bis 15 cm Höhe Seite 61

Für Feinkost, Salate und Snacks
SKE 120 Für Feinkost, Salate und Snacks  Seite 63
 bis max. 12 cm Höhe;
 auch mit schrägstellbarer Warenauslage lieferbar
SKE 150 SB Der Kühleinsatz für die Selbstbedienung Seite 67

Für Fleisch
SKE 150 Für Fleisch, Aufschnitt und Feinkost  Seite 65
 bis max. 15 cm Höhe;
 auch mit schrägstellbarer Warenauslage lieferbar
SKE 150 SB Der Kühleinsatz für die Selbstbedienung Seite 67

Für Käse
SKE 180 Für Käse bis max. 18 cm Höhe; Seite 69
 auch mit schrägstellbarer Warenauslage lieferbar
SKE 150 SB Der Kühleinsatz für die Selbstbedienung Seite 67

SKE PLUS   Seite 71
Gekühlte Zwischenablage für bedienseitig offene Theken

SKE 120 IMPULS KOMBI  Seite 73
Kombinierbar bis zur gewünschten Gesamtbreite

GUSTO   Seite 75
Umluft-Kühleinsatz für individuelle Frischetheken

Fischkühleinsatz POSEIDON  Seite 78
Die clevere Umluftkühlung für hochwertige Fischprodukte

RONDO HL und RONDO HL – Praline  Seite 80/81
Äußere Form nach Ihren Wünschen
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WIHA-Stufenkühleinsätze
Optimiert für die Kühlung von offenen Lebensmitteln

Patentrechtlich geschützt

Patentrechtlich geschützt

 Sehr gute Kühlung durch tiefen Kältesee
 Geringe Austrocknung durch großen Verdampfer und

 geringe Luftgeschwindigkeit
 Für bis zu 18 cm hohe Waren geeignet
 Optimierte Lösungen für Torten, Fleisch, Käse und Feinkost

Der Liftverdampfer
Einfache Reinigung des Wannenbodens

Das MOVE-AWAY-PATENT
Freier Zugang für Pflege und Wartung

Keime können sich nicht mehr in unzugäng-
lichen Verdampferbereichen verstecken.
Einfach Verdampfer von der geöffneten 
Waren auslage abklappen – schon ist auch 
die Ober seite zur Reinigung zugänglich.  
Zusammen mit der als Zubehör erhältlichen 
Schlauchbrause wird die Reinigung des 
Verdampfers kinderleicht.

Durch das patentierte MOVE-AWAY-SYSTEM 
gehören schwer zugängliche Wannen-
bereiche der Vergangenheit an. Die gesamte 
Technik und der hintere Wannenbereich sind 
für Pflege und Wartung schnell zugänglich. 

Der Innenraum der Kühlwanne ist so einfach 
zugänglich. Da der Verdampfer unterhalb des 
Waren  bodens hängt, kann der Wannen-
boden einfach gereinigt werden. 

Die MOVE-DOWN-TECHNIK
Hygienetechnik für zukünftige Anforderungen

MOVE-

AWAY
Patentrechtlich geschützt

MOVE-

DOWN
Patentrechtlich geschützt
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Patentiertes FRISCHE-SYSTEM
Längere Frische für offene Lebensmittel!

Keime werden von 
der Oberseite des 
Luftschleiers  
mitgenommen

Keime werden abgetötet, 
Staub wird ausgefiltertEntkeimungsstrahlerFilter

Die offenen Lebensmittel befinden sich 
in einer gereinigten Schutzatmosphäre 
und bleiben hierdurch länger frisch.

FRISCHE-

SYSTEM

Patentrechtlich geschützt
(Sonderzubehör)

Sonderzubehör Art.-Nr. Preis

Patentiertes WIHA-FRISCHE-SYSTEM 600 6060 690 €
Patentiertes WIHA-FRISCHE-SYSTEM 800 6061 720 €
Patentiertes WIHA-FRISCHE-SYSTEM 1200 6063 755 €
Patentiertes WIHA-FRISCHE-SYSTEM 1600  6064 793 €
Patentiertes WIHA-FRISCHE-SYSTEM 1600 D  6065 1.440 €
Patentiertes WIHA-FRISCHE-SYSTEM 2000 D  6066 1.472 €

Offene Lebensmittel bleiben länger frisch, wenn 
 artfremde Keime und Bakterien, welche den Alterungs-
prozess beschleunigen, reduziert werden.
Das patentierte WIHA-FRISCHE-SYSTEM beinhaltet 
eine hochwirksame Kombination aus Umluftfilter und 
UVC-Entkei mungs vor richtung.
Bereits vor Eintritt in den Verdampfer wird die Luft mit 
einer intensiven UVC-Strahlung entkeimt. Staubpartikel 
werden über Filter ausgefiltert – erst dann wird die Luft 
im Ver dampfer abgekühlt und als sauberer Luft schleier 
schützend über die empfindlichen Waren gelegt.

Das patentierte FRISCHE-SYSTEM ist nur bei 
 Verwendung der Kältemittel: 
R134a, R513A, R450A, R452A, R407F, R448A, 
R449A, R454C und R290  freigegeben.
Für die Verwendung zusammen mit A2L-Kältemitteln 
ist das FRISCHE-SYSTEM z. Zt. nicht freigegeben.
Wir empfehlen die Verwendung der Steuerung TMP 630.
Diese Option ist für die Geräte lieferbar, bei 
 denen im Katalog unter Sonderzubehör darauf 
 hingewiesen wird.
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Über Adapterbleche lassen sich 
Winkellösungen einfach verwirklichen!

In der Länge 
kombinierbar

Einfaches Aufschrauben der 
Arbeitsfläche durch vorgebohrte 
AnschraubwinkelLuftleitblende einfach entnehmbar

In den Höhen 90, 120, 150 und 180 mm 
lieferbar

Oberfläche spiegelnd oder 
geschliffen

Stufen-Kühleinsätze SKE
Ideal für höhere Waren und längere Theken

Ausführung Stufen-Kühleinsatz SKE
Innenwanne komplett aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, mit bündig eingezogener 

(ROUND-BOTTOM) gefertigt. Isolierung aus Polyurethan (FCKW-frei) 
 druckgeschäumt, Außenmantel aus  verzinktem Stahlblech. Innerhalb der Wanne 
befinden sich ein Umluftverdampfer mit beschichteter Oberfläche sowie leise 
 laufende Niederspannungsventilatoren (12 V DC) zur Luftumwälzung. Oberhalb 
des Umluftverdampfers ist eine Warenauslage aus geschliffenem Edelstahl, 
Werkstoff 1.4301, angeordnet. Zur Reinigung des Wannenbodens ist die 
Warenauslage mit Umluftverdampfer und Ventilatoren hochschwenkbar und in der 
oberen Position über Gasdruckfedern selbsthaltend.
Zur Reinigung der Verdampferflächen kann der Verdampfer bei geöffneter 
Warenauslage nach unten geklappt werden  (MOVE-DOWN-TECHNIK). 
Für offene Lebensmittel ist das patentierte WIHA-FRISCHE-SYSTEM mit 
Umluftreinigung und Umluftentkeimung als Zubehör lieferbar.

Für alle Kühlungen außer SKE 90 SP GRANIT, SKE 120 SP GRANIT, SKE 120 SP 
GRANIT IMPULS und SKE 150 SP GRANIT:
Zur Reinigung des hinteren Wannenbereiches bzw. für den Service kann die 
Warenauslage nach vorne gezogen werden (MOVE-AWAY-TECHNIK).

Bei externem Kälteaggregat
Lieferung einschließlich:
 - Expansionsventil für R134a/R513A
 - Eingebautem Temperaturfühler und Abtaubegrenzungsfühler

Bei Pralinenkühlungen:
Zur Regelung ist die Steuerung TMP 620 PR notwendig.

Ausführung Kälteaggregat
Für Modell 400:
Das Kälteaggregat befindet sich in einem Edelstahlgehäuse unterhalb der 
Kühlwanne. Für Servicezwecke ist es leicht herausziehbar.
Unterhalb der Wanne ist die digitale Abtau- und Temperatursteuerung TMP 620 
montiert. Für verschiedene Lebensmittel sind zwei Luftgeschwindigkeiten wählbar. 
Ein frei nutzbarer Ausgang kann für die Thekenbeleuchtung verwendet werden. 
Mit WIHA-LONG-LIFE für eine längere Lebensdauer des Kälteaggregates.

Für Modelle 600–1600:
Das Kälteaggregat befindet sich in einem Edelstahlgehäuse unterhalb der 
Kühlwanne. Für Servicezwecke ist es leicht herausziehbar. 
Rechts neben dem Kälteaggregat ist die digitale Abtau- und Temperatursteuerung 
TMP 620 montiert. Für verschiedene Lebensmittel sind zwei  Luftge schwindig keiten 
wählbar. Ein frei nutzbarer Ausgang kann für die Thekenbeleuchtung  verwendet 
werden.
Mit WIHA-LONG-LIFE für eine längere Lebensdauer des Kälteaggregates.

Für Modell 2000:
Das Kälteaggregat ist komplett vormontiert und wird über Kältekupplungen mit der 
Kühlwanne verbunden. Zur Steuerung wird die Einbausteuerung TMP 620 
 vorgesehen, welche über Steckverbinder mit dem Kälteaggregat und der 
Kühlwanne verbunden wird. 
Mit WIHA-LONG-LIFE für eine längere Lebensdauer des Kälteaggregates.
In der Thekenkonstruktion ist ein gut belüfteter Aufstellboden unterhalb der 
Kühlwanne vorzusehen.
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Bevorzugte Anwendung:

Sahnetorten, Kuchen, Snacks bis 

zu Warenhöhen von max. 9 cm.

Stufen-Kühleinsatz SKE 90 SP
Ideales Klima für mittelhohe Sahnetorten, Kuchen und Snacks

Ideales Klima für Sahnetorten
Der sich durch die stufenförmige Konstruktion ergebende sogenannte „Kältesee“ 
ist ein unbedingtes Muss für empfindliche Sahnetorten. Zusammen mit der großen 
Verdampfer oberfläche ergibt sich eine hohe Feuchtigkeit für schonende Kühlung.

Die Torten bleiben länger frisch, wenn die Kühlung mit dem patentierten 
 WIHA-FRISCHE-SYSTEM ausgestattet wird.
Die aus der Thekenumgebung eingeschleppten artfremden Bakterien und Keime 
beschleunigen den Alterungsprozess der Torten. Unser patentiertes 
 FRISCHE-SYSTEM filtert und entkeimt den Umluftstrom und bildet somit die 
Grundlage für eine längere Frische.

Sonderzubehör Art.-Nr. Preis
Kondenswasserschale unterhalb
 des Kälteaggregates montiert 33196 74 €

 an bauseitigem Abfluss 3815 34 €
Kundenseitiges Kontrollthermometer TPE 2 2182 89 €
Steuerung TMP 620 für ext. Kälteaggregat 12201 446 €
Steuerung TMP 630 anstatt TMP 620 mit 
 2 frei nutzbaren Ausgängen 12210 58 €
Herausnehmbares Bedienteil (SPLIT-CONTROL)  12219 63 €
 Aufpreis für Gerät mit Kälteaggregat im Unterbaugehäuse
Maschinenschutzblende Typ 370-825 33194 92 €
Maschinenschutzblende Typ 825 (2 Luftkühler) 33195 98 €

Luftkühler für Betrieb mit Kältemittel CO2 10197 368 €
 (Preis je Luftkühler, Ausführung siehe Seite 408)

Reinigungsbrause mit mont. Schnellanschluss 6322 433 €
Aufwandung seitlich für SKE 6403 292 €
 (Die seitlichen Wandungen werden passend zur 
 kundenseitigen Wandungshöhe höhengleich ausgeführt.)

DUO-Brücke SKE 90 6400 110 €

Beschreibung 
Umluft-Kühleinsatz zum Kühlen von Kuchen, Torten und Snacks mit einer 
Warenhöhe bis zu max. 9 cm. 
Die hinter den Waren befindliche Luftleitblende hat eine spiegelnde Oberfläche.
Zum Betrieb ist ein bauseitiger Glasaufsatz erforderlich, welcher nur an der 
 Luft aus blasseite offen sein darf.
Temperatur: < 5°C bei 25°C/60% rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).

Gewerbliches Gerät zum Einbau in ortsfeste Lebensmittel- und Ausgabetheken.

Ausführung siehe Seite 48.

Spiegelnde Oberfläche

Patentiertes WIHA-FRISCHE-SYSTEM siehe Seite 47.

Längere Frische durch das 
patentierte WIHA-FRISCHE-SYSTEM

 Längere Lebensdauer des Kälteaggregates  
 (LONG-LIFE)
 Hygieneboden mit runden Innenecken 

 (ROUND-BOTTOM)
 4°C-Kühltechnik
 2 Luftgeschwindigkeiten
 Liftverdampfer

WIHA Stufen-Kühleinsatz 
SKE 90 SP
Modell

Für externes
Kälteaggregat

Mit Kälteaggregat
und Steuerung

Kälteleistung
[-10°VT]

Anschluss
Kälteaggregat

Art.-Nr. Preis Art.-Nr. Preis

SKE 90 SP - 400 5956 * 3.381 € 20400 * 5.495 € 370 W 230V/210W

SKE 90 SP - 600 5928 3.713 € 20401 5.688 € 370 W 230V/270W

SKE 90 SP - 800 5929 4.045 € 20402 5.804 € 450 W 230V/350W

SKE 90 SP - 1200 5930 4.640 € 20403 6.544 € 605 W 230V/390W

SKE 90 SP - 1600 5931 5.389 € 20404 7.416 € 825 W 230V/540W

SKE 90 SP - 1600 D (2 Luftkühler) 5880 6.943 € 20407 9.359 € 825 W 230V/540W

SKE 90 SP - 2000 D (2 Luftkühler) 5932 7.624 € 20406 ** 10.339 € 1060 W 230V/750W
Die Kühleinsätze für externe Kälteaggregate werden einschließlich Expansionsventil für R134a/R513A und eingebauten Temperaturfühlern geliefert. 
Das patentierte WIHA-FRISCHE-SYSTEM, Maschinenschutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar.

* Nicht mit FRISCHE-SYSTEM lieferbar. ** Ohne Unterbaugehäuse, Anschluss Kälteaggregat über Kältemittelkupplung

FRISCHE-

SYSTEM

Patentrechtlich geschützt
(Sonderzubehör)

ROUND-

BOTTOM
Einfache Reinigung des 
Wannenbodens

LONG-

LIFE
Längere Lebensdauer 
des Kälteaggregates

MOVE-

AWAY
Patentrechtlich geschützt

MOVE-

DOWN
Patentrechtlich geschützt

SPLIT

CONTROL

Flaches herausnehm-
bares Bedienteil

(Sonderzubehör)

Unterbaugehäuse UTB 51 optional lieferbar,  
siehe Tabelle auf Seite 382.
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Tipp: Das patentierte WIHA-FRISCHE-SYSTEM

 für längere Frische.

Torten bleiben länger frisch, wenn artfremde Bakterien und Keime, 

welche den Alterungsprozess beschleunigen, reduziert werden.

Unser FRISCHE-SYSTEM beinhaltet eine hochwirksame, 

 patentierte Kombination aus Umluftfilter und UVC-Entkeimungs-

vorrichtung. 

Die Torten befinden sich so in einer gereinigten Schutz atmos phäre 

und bleiben hierdurch länger frisch.

 
 Art.-Nr. 20401 WIHA SKE 90 SP - 600

 
 Art.-Nr. 20406 WIHA SKE 90 SP - 2000 D

 
 Art.-Nr. 20407 WIHA SKE 90 SP - 1600 D

 
 Art.-Nr. 20404 WIHA SKE 90 SP - 1600

 
 Art.-Nr. 20402 WIHA SKE 90 SP - 800

 
 Art.-Nr. 20403 WIHA SKE 90 SP - 1200

 
 Art.-Nr. 20400  WIHA SKE 90 SP - 400

Die Zeichnungen sind mit Sonderzubehör dargestellt, welches nicht im Lieferumfang enthalten ist; weitere Zeichnungen sind auf www.wiha-thekentechnik.de unter 
„Infothek/Kundenbereich“ abrufbar.
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Stufen-Kühleinsatz SKE 120 SP IMPULS
Für den Impulsverkauf kann die Warenfläche schräg gestellt werden

Sonderzubehör Art.-Nr. Preis
Kondenswasserschale unterhalb
 des Kälteaggregates montiert 33196 74 €

 an bauseitigem Abfluss 3815 34 €
Kundenseitiges Kontrollthermometer TPE 2 2182 89 €
Steuerung TMP 620 für ext. Kälteaggregat 12201 446 €
Steuerung TMP 630 anstatt TMP 620 mit 
 2 frei nutzbaren Ausgängen 12210 58 €
Herausnehmbares Bedienteil (SPLIT-CONTROL)  12219 63 €
 Aufpreis für Gerät mit Kälteaggregat im Unterbaugehäuse
Maschinenschutzblende Typ 370-825 33194 92 €
Maschinenschutzblende Typ 825 (2 Luftkühler) 33195 98 €
Reinigungsbrause mit mont. Schnellanschluss 6322 433 €
Aufwandung seitlich für SKE 6403 292 €
 (Die seitlichen Wandungen werden passend zur 
 kundenseitigen Wandungshöhe höhengleich ausgeführt.)
DUO-Brücke SKE 120 6405 116 €

Luftkühler für Betrieb mit Kältemittel CO2 10197 368 €
 (Preis je Luftkühler, Ausführung siehe Seite 408)
Patentiertes WIHA-FRISCHE-SYSTEM siehe Seite 47.

Längere Frische durch das 
patentierte WIHA-FRISCHE-SYSTEM

 Warenauslage zur Kundenseite hochstellbar  
 (MOVE-UP-FUNKTION)
 Leichtes Abschwenken des Luftkühlers (MOVE-DOWN), 

 bei R134a/R513A mit zusätzlichen Gasdruckfedern
 Längere Lebensdauer des Kälteaggregates 

 (LONG-LIFE)
 Hygieneboden mit runden Innenecken  

 (ROUND-BOTTOM)
 4°C-Kühltechnik
 2 Luftgeschwindigkeiten
 Liftverdampfer

Bevorzugte Anwendung:

Sahnetorten, Kuchen, Snacks bis 

zu einer Warenhöhe von max. 

12 cm.
hochstellbar in 

2 Sekunden

Einfaches Aufstellen auch bei 
beladener Warenauslage

Spiegelnde Oberfläche

Ideales Klima für Sahnetorten in der  unteren Stellung!

Der sich durch die stufenförmige Konstruktion ergebende sogenannte „Kältesee“ 
ist ein unbedingtes Muss für  empfindliche Sahnetorten. Zusammen mit der großen 
Verdampfer oberfläche ergibt sich eine hohe Feuchtigkeit für schonende Kühlung.

Beschreibung 
Umluft-Kühleinsatz zum Kühlen von Kuchen, Torten und Snacks mit einer 
Warenhöhe bis zu max. 12 cm (bei unterer Stellung der Warenauslage) oder bis 
zu 5,5 cm (bei oberer Stellung der Warenauslage). Die Warenfläche kann 
 waagerecht eingestellt werden oder für den Impulsverkauf zum Kunden geneigt 
werden (MOVE-UP-Funktion). Die hinter den Waren befindliche Luftleitblende hat 
eine spiegelnde Oberfläche. 
Zum Betrieb ist ein bauseitiger Glasaufsatz erforderlich, welcher nur an der 
 Luft aus blasseite offen sein darf.

Temperatur: < 5°C bei 25°C/60% rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).

Gewerbliches Gerät zum Einbau in ortsfeste Lebensmittel- und Ausgabetheken.

Ausführung siehe Seite 48.

MOVE-UP – der Kunde sieht mehr und wird zum Kauf 
angereizt!
Die MOVE-UP-Funktion bringt die Waren dichter an den Kunden. Der Kunde sieht 
einfach mehr – die Kaufsinne  werden stärker gereizt. 

WIHA Stufen-Kühleinsatz
SKE 120 SP IMPULS
Modell

Für externes
Kälteaggregat

Mit Kälteaggregat
und Steuerung

Kälteleistung
[-10°VT]

Anschluss
Kälteaggregat

Art.-Nr. Preis Art.-Nr. Preis

SKE 120 SP IMPULS - 600 21843 4.023 € 21844 5.997 € 370 W 230V/270W

SKE 120 SP IMPULS - 800 21800 4.396 € 21803 6.135 € 450 W 230V/350W

SKE 120 SP IMPULS - 1200 21801 5.065 € 21804 6.945 € 605 W 230V/390W

SKE 120 SP IMPULS - 1600 21802 5.889 € 21805 7.892 € 825 W 230V/540W

SKE 120 SP IMPULS - 1600 D (2 Luftkühler) 21836 7.466 € 21838 9.809 € 825 W 230V/540W

SKE 120 SP IMPULS - 2000 D (2 Luftkühler) 21837 8.224 € 21839 * 10.862 € 1060 W 230V/750W
Die Kühleinsätze für externe Kälteaggregate werden einschließlich Expansionsventil für R134a/R513A und eingebauten Temperaturfühlern geliefert.
Maschinen schutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar. * Ohne Unterbaugehäuse, Anschluss Kälteaggregat über Kältemittelkupplung.

FRISCHE-

SYSTEM

Patentrechtlich geschützt
(Sonderzubehör)

ROUND-

BOTTOM
Einfache Reinigung des 
Wannenbodens

LONG-

LIFE
Längere Lebensdauer 
des Kälteaggregates

MOVE-

AWAY
Patentrechtlich geschützt

MOVE-

UP
Bessere Warenansicht  
für den Impulsverkauf

MOVE-

DOWN
+ Gasdruckfedern

+

SPLIT

CONTROL

Flaches herausnehm-
bares Bedienteil

(Sonderzubehör)

Unterbaugehäuse UTB 51 optional lieferbar,  
siehe Tabelle auf Seite 382.
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 Art.-Nr. 21804 WIHA SKE IMPULS 120 SP - 1200

 
 Art.-Nr. 21802 WIHA SKE IMPULS 120 SP - 1600

 
 Art.-Nr. 21801 SKE IMPULS 120 SP - 1200

 
 Art.-Nr. 21805 WIHA SKE IMPULS 120 SP - 1600

 
 Art.-Nr. 21800 WIHA SKE IMPULS 120 SP - 800

 
 Art.-Nr. 21803 WIHA SKE IMPULS 120 SP - 800

Die Zeichnungen sind mit Sonderzubehör dargestellt, welches nicht im Lieferumfang enthalten ist; weitere Zeichnungen sind auf www.wiha-thekentechnik.de unter 
„Infothek/Kundenbereich“ abrufbar.

 
 Art.-Nr. 21843 WIHA SKE IMPULS 120 SP - 600

 
 Art.-Nr. 21844 WIHA SKE IMPULS 120 SP - 600
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Ideales Klima für Sahnetorten
Der sich durch die stufenförmige Konstruktion ergebende sogenannte „Kältesee“ 
ist ein unbedingtes Muss für empfindliche Sahnetorten. Zusammen mit der großen 
Verdampferoberfläche ergibt sich eine hohe Feuchtigkeit für schonende Kühlung.
Die Torten bleiben länger frisch, wenn die Kühlung mit dem patentierten 
 WIHA-FRISCHE-SYSTEM ausgestattet wird.

Bevorzugte Anwendung:

Sahnetorten, Kuchen, Snacks bis zu 

einer Warenhöhe von max. 15 cm.

Sonderzubehör Art.-Nr. Preis
Kondenswasserschale unterhalb
 des Kälteaggregates montiert 33196 74 €

 an bauseitigem Abfluss 3815 34 €
Kundenseitiges Kontrollthermometer TPE 2 2182 89 €
Steuerung TMP 620 für ext. Kälteaggregat 12201 446 €
Steuerung TMP 630 anstatt TMP 620 mit 
 2 frei nutzbaren Ausgängen 12210 58 €
Herausnehmbares Bedienteil (SPLIT-CONTROL)  12219 63 €
 Aufpreis für Gerät mit Kälteaggregat im Unterbaugehäuse
Maschinenschutzblende Typ 370-825 33194 92 €
Maschinenschutzblende Typ 825 (2 Luftkühler) 33195 98 €
Luftkühler für Betrieb mit Kältemittel CO2 10197 368 €
 (Preis je Luftkühler, Ausführung siehe Seite 408)
Reinigungsbrause mit mont. Schnellanschluss 6322 433 €
Patentiertes WIHA-FRISCHE-SYSTEM siehe Seite 47.

  Art.-Nr. Preis
Stufeneinsatz mit spiegelnder Oberfläche 6398 276 €
(Breite 400 mm, Höhen 12/50 mm)

Beschreibung
Umluft-Kühleinsatz zum Kühlen von Kuchen, Torten und Snacks mit einer 
Warenhöhe bis zu max. 15 cm.
Die hinter den Waren befindliche Luftleitblende hat eine spiegelnde Oberfläche.
Zum Betrieb ist ein bauseitiger Glasaufsatz erforderlich, welcher nur an der 
Luftausblasseite offen sein darf.
Temperatur: < 5°C bei 25°C/60% rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).

Gewerbliches Gerät zum Einbau in ortsfeste Lebensmittel- und Ausgabetheken.

Ausführung siehe Seite 48.

Spiegelnde Oberfläche

Die aus der Thekenumgebung eingeschleppten artfremden Bakterien und Keime 
beschleunigen den Alterungsprozess der Torten. Unser patentiertes 
 FRISCHE-SYSTEM reinigt und entkeimt den Umluftstrom und bildet somit die 
Grundlage für eine längere Frische.

  Art.-Nr. Preis
Aufwandung seitlich für SKE 6403 292 €
 (Die seitlichen Wandungen werden passend zur 
 kundenseitigen Wandungshöhe höhengleich ausgeführt.)
DUO-Brücke SKE 150 6406 122 €
 Zur Verbindung von zwei nebeneinander montierten Kühleinsätzen.

Stufen-Kühleinsatz SKE 150 SP
Ideales Klima für hohe Sahnetorten

Längere Frische durch das 
patentierte WIHA-FRISCHE-SYSTEM

 Längere Lebensdauer des Kälteaggregates 
 (LONG-LIFE)
 Hygieneboden mit runden Innenecken 

 (ROUND-BOTTOM)
 4°C-Kühltechnik
 2 Luftgeschwindigkeiten
 Liftverdampfer

WIHA Stufen-Kühleinsatz
SKE 150 SP
Modell

Für externes
Kälteaggregat

Mit Kälteaggregat
und Steuerung

Kälteleistung
[-10°VT]

Anschluss
Kälteaggregat

Art.-Nr. Preis Art.-Nr. Preis

SKE 150 SP - 400 5917 * 3.408 € 20420 * 5.522 € 370 W 230V/210W

SKE 150 SP - 600 5975 3.748 € 20421 5.733 € 370 W 230V/270W

SKE 150 SP - 800 5976 4.092 € 20422 5.846 € 450 W 230V/350W

SKE 150 SP - 1200 5977 4.710 € 20423 6.609 € 605 W 230V/390W

SKE 150 SP - 1600 5978 5.473 € 20424 7.495 € 825 W 230V/540W

SKE 150 SP - 1600 D (2 Luftkühler) 5881 7.030 € 20427 9.445 € 825 W 230V/540W

SKE 150 SP - 2000 D (2 Luftkühler) 5979 7.728 € 20426 ** 10.445 € 1060 W 230V/750W
Die Kühleinsätze für externe Kälteaggregate werden einschließlich Expansionsventil für R134a/R513A und eingebauten Temperaturfühlern geliefert. 
Das patentierte WIHA-FRISCHE-SYSTEM, Maschinen schutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar.

* Nicht mit FRISCHE-SYSTEM lieferbar. ** Ohne Unterbaugehäuse, Anschluss Kälteaggregat über Kältemittelkupplung.

FRISCHE-

SYSTEM

Patentrechtlich geschützt
(Sonderzubehör)

ROUND-

BOTTOM
Einfache Reinigung des 
Wannenbodens

LONG-

LIFE
Längere Lebensdauer 
des Kälteaggregates

MOVE-

AWAY
Patentrechtlich geschützt

MOVE-

DOWN
Patentrechtlich geschützt

SPLIT

CONTROL

Flaches herausnehm-
bares Bedienteil

(Sonderzubehör)

Unterbaugehäuse UTB 51 optional lieferbar,  
siehe Tabelle auf Seite 382.
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Tipp: Das patentierte WIHA-FRISCHE-SYSTEM

 für längere Frische.

Torten bleiben länger frisch, wenn artfremde Bakterien und Keime, 

welche den Alterungsprozess beschleunigen, reduziert werden.

Unser FRISCHE-SYSTEM beinhaltet eine hochwirksame, 

 patetierte Kombination aus Umluftfilter und UVC-Entkeimungs-

vorrichtung. 

Die Torten befinden sich so in einer gereinigten Schutz atmos phäre 

und bleiben hierdurch länger frisch.

 
 Art.-Nr. 20426  WIHA SKE 150 SP - 2000 D

 
 Art.-Nr. 20424 WIHA SKE 150 SP - 1600

 
 Art.-Nr. 20422 WIHA SKE 150 SP - 800

 
 Art.-Nr. 20420 WIHA SKE 150 SP - 400

 
 Art.-Nr. 20421 WIHA SKE 150 SP - 600

 
 Art.-Nr. 20423  WIHA SKE 150 SP - 1200

 
 Art.-Nr. 20427 WIHA SKE 150 SP - 1600 D

Die Zeichnungen sind mit Sonderzubehör dargestellt, welches nicht im 
Lieferumfang enthalten ist; weitere Zeichnungen sind auf www.wiha-theken-
technik.de unter „Infothek/Kundenbereich“ abrufbar.
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Stufen-Kühleinsatz SKE EASY 150 SP
Preiswerte Umluftkühlung für Kuchen und hohe Sahnetorten

Ideales Klima für Sahnetorten
Der sich durch die stufenförmige Konstruktion  ergebende 
sogenannte „Kältesee“ ist ein unbedingtes Muss für 
empfindliche Sahnetorten. Zusammen mit der großen 
Verdampferoberfläche ergibt sich eine hohe Feuchtigkeit 
für schonende Kühlung.

Zuverlässige Technik für den  
gewerblichen Alltag

 Längere Lebensdauer des Kälteaggregates  
 (LONG-LIFE)
 Liftverdampfer
 Servicefreundlich (MOVE-DOWN- und  

 MOVE-AWAY-TECHNIK)
 Robuste digitale Temperatur- und Abtausteuerung
 2 Luftgeschwindigkeiten
 Langlebige Papst-Ventilatoren
 Kälteaggregat mit Leistungsreserven

Sonderzubehör Art.-Nr. Preis
Kondenswasserschale unterhalb
 des Kälteaggregates montiert 33196 74 €

 an bauseitigem Abfluss 3815 34 €
Kundenseitiges Kontrollthermometer TPE 2 2182 89 €
Steuerung TMP 620 für ext. Kälteaggregat 12201 446 €
Steuerung TMP 630 anstatt TMP 620 mit 
 2 frei nutzbaren Ausgängen 12210 58 €
Maschinenschutzblende Typ 450-825 33194 92 €
Reinigungsbrause mit mont. Schnellanschluss 6322 433 €

Beschreibung 
Umluft-Kühleinsatz zum Kühlen von Kuchen, Torten und Snacks mit einer 
Warenhöhe bis zu max. 15 cm.
Die hinter den Waren befindliche Luftleitblende hat eine spiegelnde Oberfläche.
Zum Betrieb ist ein bauseitiger Glasaufsatz erforderlich, welcher nur an der 
Luftausblasseite offen sein darf.
Temperatur: < 7°C bei 25°C/60% rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).

Gewerbliches Gerät zum Einbau in ortsfeste Lebensmittel- und Ausgabetheken.

 Art.-Nr. Preis
Stufeneinsatz mit spiegelnder Oberfläche 6398 276 €
(Breite 400 mm, Höhen 12/50 mm)

Spiegelnde Oberfläche

Bevorzugte Anwendung:

Sahnetorten, Kuchen, Snacks bis zu 

einer Warenhöhe von max. 15 cm.

Ausführung 
Innenwanne komplett aus Edelstahl mit bündig eingezogener Abfluss-

 druckgeschäumt, Außenmantel aus verzinktem Stahlblech. Innerhalb der Wanne 
befinden sich ein Umluftverdampfer sowie leise laufende Nieder spannungs-
ventilatoren (12 V DC) zur Luftumwälzung. Oberhalb des Umluft verdampfers ist 
eine Waren auslage aus geschliffenem Edelstahl angeordnet. Zur Reinigung des 
Wannenbodens ist die Warenauslage mit Umluftverdampfer und Ventilatoren 
hochschwenkbar und in der oberen Position über Gasdruckfedern selbsthaltend.
Gute Zugänglichkeit des Verdampfers und des Lüfterbereiches für den Service. 
Nach Lösen der vorderen Riegelhalteschrauben lässt sich die gesamte 
Warenauslage von dem Verdampfer wegschwenken, so dass Lüfterbereich und  
Verdampfer frei zugänglich sind. 

Bei externem Kälteaggregat
Lieferung einschließlich:
 - Expansionsventil für R134a/R513A
 - Eingebautem Temperaturfühler und Abtaubegrenzungsfühler

Ausführung Kälteaggregat
Das Kälteaggregat befindet sich in einem Edelstahlgehäuse unterhalb der 
 Kühl wanne. Für Servicezwecke ist es leicht herausziehbar.
Rechts neben dem Kälteaggregat ist die digitale Abtau- und Temperatursteuerung 
TMP 620 montiert. Für verschiedene Lebensmittel sind zwei Luftgeschwindig keiten 
wählbar. Ein frei nutzbarer Ausgang kann für die Thekenbeleuchtung verwendet 
werden.
Mit WIHA-LONG-LIFE für eine längere Lebensdauer des Kälteaggregates.

WIHA Stufen-Kühleinsatz
SKE EASY 150 SP
Modell

Für externes
Kälteaggregat

Mit Kälteaggregat
und Steuerung

Kälteleistung
[-10°VT]

Anschluss
Kälteaggregat

Art.-Nr. Preis Art.-Nr. Preis

SKE EASY 150 SP - 800 21302 3.474 € 21308 4.784 € 450 W 230V/350W

SKE EASY 150 SP - 1200 21303 3.937 € 21309 5.451 € 605 W 230V/390W

SKE EASY 150 SP - 1600 21304 4.573 € 21310 6.241 € 825 W 230V/540W
Die Kühleinsätze für externe Kälteaggregate werden einschließlich Expansionsventil für R134a/R513A und eingebauten Temperaturfühlern geliefert.
Maschinen schutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar.

LONG-

LIFE
Längere Lebensdauer 
des Kälteaggregates

MOVE-

AWAY
Patentrechtlich geschützt

MOVE-

DOWN
Patentrechtlich geschützt

Unterbaugehäuse UTB 51 optional lieferbar,  
siehe Tabelle auf Seite 382.
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Für externe Kälteaggregate empfehlen wir unsere 
Steuerung TMP 620   Art.-Nr. Preis
   12201  446 €

Mehr Informationen zur Steuerung auf Seite 385.

Längere Lebensdauer des Kälteaggregates. Die WIHA-LONG-
LIFE -Funktion überprüft das Kälteaggregat permanent auf 
 Überbeanspruchung, z.B. durch unzureichende Reinigung oder 
schlechte Belüftung. Bei Überbeanspruchung erfolgt ein Alarm. 
Unnötiger Verschleiß und teure Reparaturen werden durch 
WIHA-LONG-LIFE vermieden.

LONG-

LIFE
Längere Lebensdauer 
des Kälteaggregates

 
 Art.-Nr. 21309 WIHA SKE EASY 150 SP - 1200

 
 Art.-Nr. 21304 WIHA SKE EASY 150 SP - 1600

 
 Art.-Nr. 21303 WIHA SKE EASY 150 SP - 1200

 
 Art.-Nr. 21310 WIHA SKE EASY 150 SP - 1600

 
 Art.-Nr. 21302 WIHA SKE EASY 150 SP - 800

 
 Art.-Nr. 21308 WIHA SKE EASY 150 SP - 800

Die Zeichnungen sind mit Sonderzubehör dargestellt, welches nicht im Lieferumfang enthalten ist; weitere Zeichnungen sind auf www.wiha-thekentechnik.de unter 
„Infothek/Kundenbereich“ abrufbar.
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Stufen-Kühleins. SKE 90/120 SP GRANIT
Ideales Klima für mittelhohe Sahnetorten auf Granit

Sonderzubehör Art.-Nr. Preis
Kondenswasserschale unterhalb
 des Kälteaggregates montiert 33196 74 €

 an bauseitigem Abfluss 3815 34 €
Kundenseitiges Kontrollthermometer TPE 2 2182 89 €
Steuerung TMP 620 für ext. Kälteaggregat 12201 446 €
Steuerung TMP 630 anstatt TMP 620 mit 
 2 frei nutzbaren Ausgängen 12210 58 €
Herausnehmbares Bedienteil (SPLIT-CONTROL)  12219 63 €
 Aufpreis für Gerät mit Kälteaggregat im Unterbaugehäuse

Spiegelnde Oberfläche

Unter Granit einbaubar!

d = 20 mm

  Art.-Nr. Preis
Reinigungsbrause mit mont. Schnellanschluss 6322 433 €
Maschinenschutzblende Typ 370-605 33194 92 €
Maschinenschutzblende Typ 825 (2 Luftkühler) 33195 98 €

Luftkühler für Betrieb mit Kältemittel CO2 10197 368 €
 (Preis je Luftkühler, Ausführung siehe Seite 408)

Patentiertes WIHA-FRISCHE-SYSTEM siehe Seite 47.

Längere Frische durch das 
patentierte WIHA-FRISCHE-SYSTEM

 Längere Lebensdauer des Kälteaggregates  
 (LONG-LIFE)
 Hygieneboden mit runden Innenecken  

 (ROUND-BOTTOM)
 4°C-Kühltechnik
 2 Luftgeschwindigkeiten
 Liftverdampfer

WIHA Stufen-Kühleinsatz
SKE 90 SP GRANIT
Modell

Für externes
Kälteaggregat

Mit Kälteaggregat
und Steuerung

Kälteleistung
[-10°VT]

Anschluss
Kälteaggregat

Art.-Nr. Preis Art.-Nr. Preis

SKE 90 SP GRANIT - 400 5989 * 3.381 € 20440 * 5.495 € 370 W 230V/210W

SKE 90 SP GRANIT - 600 5990 3.713 € 20441 5.688 € 370 W 230V/270W

SKE 90 SP GRANIT - 800 5991 4.045 € 20442 5.804 € 450 W 230V/350W

SKE 90 SP GRANIT - 1200 5992 4.640 € 20443 6.544 € 605 W 230V/390W

SKE 90 SP GRANIT - 1600 D (2 Luftkühler) 5993 6.943 € 20445 9.359 € 825 W 230V/540W

SKE 90 SP GRANIT - 2000 D (2 Luftkühler) 5994 7.624 € 20446 ** 10.339 € 1060 W 230V/750W
Die Kühleinsätze für externe Kälteaggregate werden einschließlich Expansionsventil für R134a/R513A und eingebauten Temperaturfühlern geliefert. 
Das WIHA-FRISCHE-SYSTEM, Maschinenschutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar.

* Nicht mit FRISCHE-SYSTEM lieferbar. ** Ohne Unterbaugehäuse, Anschluss Kälteaggregat über Kältemittelkupplung.

WIHA Stufen-Kühleinsatz
SKE 120 SP GRANIT
Modell

Für externes
Kälteaggregat

Mit Kälteaggregat
und Steuerung

Kälteleistung
[-10°VT]

Anschluss
Kälteaggregat

Art.-Nr. Preis Art.-Nr. Preis

SKE 120 SP GRANIT - 400 21810 * 3.401 € 21816 * 5.527 € 370 W 230V/210W

SKE 120 SP GRANIT - 600 21811 3.738 € 21817 5.732 € 370 W 230V/270W

SKE 120 SP GRANIT - 800 21812 4.079 € 21818 5.834 € 450 W 230V/350W

SKE 120 SP GRANIT - 1200 21813 4.678 € 21819 6.571 € 605 W 230V/390W

SKE 120 SP GRANIT - 1600 D (2 Luftkühler) 21814 6.984 € 21820 9.404 € 825 W 230V/540W

SKE 120 SP GRANIT - 2000 D (2 Luftkühler) 21815 7.678 € 21821 ** 10.396 € 1060 W 230V/750W
Die Kühleinsätze für externe Kälteaggregate werden einschließlich Expansionsventil für R134a/R513A und eingebauten Temperaturfühlern geliefert. 
Das WIHA-FRISCHE-SYSTEM, Maschinenschutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar.

* Nicht mit FRISCHE-SYSTEM lieferbar. ** Ohne Unterbaugehäuse, Anschluss Kälteaggregat über Kältemittelkupplung.

FRISCHE-

SYSTEM

Patentrechtlich geschützt
(Sonderzubehör)

ROUND-

BOTTOM
Einfache Reinigung des 
Wannenbodens

LONG-

LIFE
Längere Lebensdauer 
des Kälteaggregates

MOVE-

DOWN
Patentrechtlich geschützt

SPLIT

CONTROL

Flaches herausnehm-
bares Bedienteil

(Sonderzubehör)

Unterbaugehäuse UTB 51 optional lieferbar,  
siehe Tabelle auf Seite 382.
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 Art.-Nr. 21817 WIHA SKE 120 SP GRANIT - 600

 
 Art.-Nr. 21821 WIHA SKE 120 SP GRANIT - 2000 D

 
 Art.-Nr. 20445 WIHA SKE 90 SP GRANIT - 1600 D

 
 Art.-Nr. 21819 WIHA SKE 120 SP GRANIT - 1200

 
 Art.-Nr. 20442 WIHA SKE 90 SP GRANIT - 800

 
 Art.-Nr. 20440 WIHA SKE 90 SP GRANIT - 400

Die Zeichnungen sind mit Sonderzubehör dargestellt, welches nicht im Lieferumfang enthalten ist; weitere Zeichnungen sind auf www.wiha-thekentechnik.de unter 
„Infothek/Kundenbereich“ abrufbar.

Ideales Klima für Sahnetorten
Der sich durch die stufenförmige Konstruktion ergebende sogenannte „Kältesee“ 
ist ein unbedingtes Muss für empfindliche Sahnetorten. Zusammen mit der großen 
Verdampferoberfläche ergibt sich eine hohe Feuchtigkeit für schonende Kühlung.
Die Torten bleiben länger frisch, wenn die Kühlung mit dem patentierten 
 WIHA-FRISCHE-SYSTEM ausgestattet wird.
Die aus der Thekenumgebung eingeschleppten artfremden Bakterien und Keime 
beschleunigen den Alterungsprozess der Torten. Unser patentiertes 
 FRISCHE-SYSTEM filtert und entkeimt den Umluftstrom und bildet somit die 
Grundlage für eine längere Frische.

Beschreibung
Umluft-Kühleinsatz zum Kühlen von Kuchen, Torten und Snacks mit einer 
Warenhöhe bis zu max. 7 cm (SKE 90 SP GRANIT) bzw. bis zu max. 10 cm (SKE 
120 SP GRANIT).
Die hinter den Waren befindliche Luftleitblende hat eine spiegelnde Oberfläche.
Zum Betrieb ist ein bauseitiger Glasaufsatz erforderlich, welcher nur an der 
Luftausblasseite offen sein darf. Die notwendige Granit-Warenfläche gehört nicht 
zum Lieferumfang.
Temperatur: < 5°C bei 25°C/60% rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).

Gewerbliches Gerät zum Einbau in ortsfeste Lebensmittel- und Ausgabetheken.

Ausführung siehe Seite 48.
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Stufen-Kühleinsatz SKE 150 SP GRANIT
Ideales Klima für hohe Sahnetorten auf Granit

Ideales Klima für Sahnetorten
Der sich durch die stufenförmige Konstruktion ergebende sogenannte „Kältesee“ 
ist ein unbedingtes Muss für empfindliche Sahnetorten. Zusammen mit der großen 
Verdampferoberfläche ergibt sich eine hohe Feuchtigkeit für schonende Kühlung.
Die Torten bleiben länger frisch, wenn die Kühlung mit dem patentierten 
 WIHA-FRISCHE-SYSTEM ausgestattet wird.
Die aus der Thekenumgebung eingeschleppten artfremden Bakterien und Keime 
beschleunigen den Alterungsprozess der Torten. Unser patentiertes 
 FRISCHE-SYSTEM filtert und entkeimt den Umluftstrom und bildet somit die 
Grundlage für eine längere Frische.

Bevorzugte Anwendung:

Sahnetorten, Kuchen, Snacks bis zu 

einer Warenhöhe von max. 13 cm.

Sonderzubehör Art.-Nr. Preis
Kondenswasserschale unterhalb
 des Kälteaggregates montiert 33196 74 €

 an bauseitigem Abfluss 3815 34 €
Kundenseitiges Kontrollthermometer TPE 2 2182 89 €
Steuerung TMP 620 für ext. Kälteaggregat 12201 446 €
Steuerung TMP 630 anstatt TMP 620 mit 
 2 frei nutzbaren Ausgängen 12210 58 €
Herausnehmbares Bedienteil (SPLIT-CONTROL)  12219 63 €
 Aufpreis für Gerät mit Kälteaggregat im Unterbaugehäuse
Maschinenschutzblende Typ 370-605 33194 92 €
Maschinenschutzblende Typ 825 (2 Luftkühler) 33195 98 €

Luftkühler für Betrieb mit Kältemittel CO2 10197 368 €
 (Preis je Luftkühler, Ausführung siehe Seite 408)
Reinigungsbrause mit mont. Schnellanschluss 6322 433 €
Patentiertes WIHA-FRISCHE-SYSTEM siehe Seite 47.

Beschreibung 
Umluft-Kühleinsatz zum Kühlen von Kuchen, Torten und Snacks mit einer 
Warenhöhe bis zu max. 13 cm.
Die hinter den Waren befindliche Luftleitblende hat eine spiegelnde Oberfläche.
Zum Betrieb ist ein bauseitiger Glasaufsatz erforderlich, welcher nur an der 
Luftausblasseite offen sein darf. Die notwendige 20 mm starke Granit-Warenfläche 
gehört nicht zum Lieferumfang.
Temperatur: < 5°C bei 25°C/60% rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).

Gewerbliches Gerät zum Einbau in ortsfeste Lebensmittel- und Ausgabetheken.

Ausführung siehe Seite 48.

 Art.-Nr. Preis
Stufeneinsatz mit spiegelnder Oberfläche 6398 276 €
(Breite 400 mm, Höhen 12/50 mm)

Spiegelnde Oberfläche

Unter Granit einbaubar!
d = 20 mm

Längere Frische durch das  
patentierte WIHA-FRISCHE-SYSTEM
 Längere Lebensdauer des  

 Kälteaggregates (LONG-LIFE)
 Hygieneboden mit runden Innenecken 

 (ROUND-BOTTOM)
 4°C-Kühltechnik
 2 Luftgeschwindigkeiten
 Liftverdampfer

WIHA Stufen-Kühleinsatz
SKE 150 SP GRANIT
Modell

Für externes
Kälteaggregat

Mit Kälteaggregat
und Steuerung

Kälteleistung
[-10°VT]

Anschluss
Kälteaggregat

Art.-Nr. Preis Art.-Nr. Preis

SKE 150 SP GRANIT - 400 5899 * 3.409 € 20460 * 5.522 € 370 W 230V/210W

SKE 150 SP GRANIT - 600 5898 3.748 € 20461 5.733 € 370 W 230V/270W

SKE 150 SP GRANIT - 800 5897 4.091 € 20462 5.846 € 450 W 230V/350W

SKE 150 SP GRANIT - 1200 5896 4.710 € 20463 6.609 € 605 W 230V/390W

SKE 150 SP GRANIT - 1600 D (2 Luftkühler) 5895 7.030 € 20465 9.445 € 825 W 230V/540W

SKE 150 SP GRANIT - 2000 D (2 Luftkühler) 5894 7.728 € 20466 ** 10.438 € 1060 W 230V/750W
Die Kühleinsätze für externe Kälteaggregate werden einschließlich Expansionsventil für R134a/R513A und eingebauten Temperaturfühlern geliefert. 
Das patentierte WIHA-FRISCHE-SYSTEM, Maschinen schutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar.

* Nicht mit FRISCHE-SYSTEM lieferbar. ** Ohne Unterbaugehäuse, Anschluss Kälteaggregat über Kältemittelkupplung.

FRISCHE-

SYSTEM

Patentrechtlich geschützt
(Sonderzubehör)

ROUND-

BOTTOM
Einfache Reinigung des 
Wannenbodens

LONG-

LIFE
Längere Lebensdauer 
des Kälteaggregates

MOVE-

DOWN
Patentrechtlich geschützt

SPLIT

CONTROL

Flaches herausnehm-
bares Bedienteil

(Sonderzubehör)

Unterbaugehäuse UTB 51 optional lieferbar,  
siehe Tabelle auf Seite 382.



Technische und preisliche Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten. Alle Preise zuzügl. gesetzl. MwSt. (Stand 09/2022)

Stufenförmiger Einbau

2. Umluft-Einbaukühlungen

60

2
Stufenförmiger 

Einbau

 
 Art.-Nr. 20460  WIHA SKE 150 SP GRANIT - 400

 
 Art.-Nr. 20466 WIHA SKE 150 SP GRANIT - 2000 D

 
 Art.-Nr. 20465 WIHA SKE 150 SP GRANIT - 1600 D

 
 Art.-Nr. 20463 WIHA SKE 150 SP GRANIT - 1200

 
 Art.-Nr. 20462 WIHA SKE 150 SP GRANIT - 800

 
 Art.-Nr. 20461  WIHA SKE 150 SP GRANIT - 600

Die Zeichnungen sind mit Sonderzubehör dargestellt, welches nicht im Lieferumfang enthalten ist; weitere Zeichnungen sind auf www.wiha-thekentechnik.de unter 
„Infothek/Kundenbereich“ abrufbar.

Tipp: Das patentierte WIHA-FRISCHE-SYSTEM

 für längere Frische.

Torten bleiben länger frisch, wenn artfremde Bakterien und Keime, 

welche den Alterungsprozess beschleunigen, reduziert werden.

Unser FRISCHE-SYSTEM beinhaltet eine hochwirksame, 

 patentierte Kombination aus Umluftfilter und UVC-Entkeimungs-

vorrichtung. 

Die Torten befinden sich so in einer gereinigten Schutz atmos phäre 

und bleiben hierdurch länger frisch.

Längere Lebensdauer des Kälteaggregates. Die WIHA-LONG-
LIFE -Funktion überprüft das Kälteaggregat permanent auf 
 Überbeanspruchung, z.B. durch unzureichende Reinigung oder 
schlechte Belüftung. Bei Überbeanspruchung erfolgt ein Alarm. 
Unnötiger Verschleiß und teure Reparaturen werden durch 
WIHA-LONG-LIFE vermieden.

LONG-

LIFE
Längere Lebensdauer 
des Kälteaggregates
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Stufen-Kühleins. SKE 90/120/150 SP Praline
Ideales Klima für Pralinen und Schokolade

Ideales Klima für Pralinen
Pralinen und Schokoladenartikel lagern am besten bei einer Temperatur 
von ca. 15° bis 18°C und einer durchschnittlichen rel. Luftfeuchtigkeit 
von ca. 60%.
Während bei normalen Waren in der Regel eine möglichst hohe 
Luftfeuchtigkeit erwünscht ist, darf sie bei Pralinen nicht zu hoch sein. 
Daher ist diese Kühlung mit einer speziell für Pralinen  optimierten 
Kühltechnik ausgestattet.

Optimales Klima für Pralinen 
und Schokolade
 Längere Lebensdauer des Kälteaggregates  

 (LONG-LIFE)
 Hygieneboden mit runden Innenecken  

 (ROUND-BOTTOM)
 Liftverdampfer
 Niedrige Luftfeuchtigkeit

Sonderzubehör Art.-Nr. Preis
Kondenswasserschale unterhalb
 des Kälteaggregates montiert 33196 74 €

 an bauseitigem Abfluss 3815 34 €
Steuerung TMP 620 PR für ext. Kälteaggregat 12200 501 €
Herausnehmbares Bedienteil (SPLIT-CONTROL)  12219 63 €
 Aufpreis für Gerät mit Kälteaggregat im Unterbaugehäuse
Maschinenschutzblende Typ 300-360 33194 92 €
Aufwandung seitlich für SKE 6403 292 €
 (Die seitlichen Wandungen werden passend zur 
 kundenseitigen Wandungshöhe höhengleich ausgeführt.)

DUO-Brücke SKE 90 6400 110 €
 Zur Verbindung von zwei nebeneinander montierten Kühleinsätzen.

DUO-Brücke SKE 120 6405 116 €
 Zur Verbindung von zwei nebeneinander montierten Kühleinsätzen.

DUO-Brücke SKE 150 6406 122 €
 Zur Verbindung von zwei nebeneinander montierten Kühleinsätzen.

Beschreibung
Umluft-Kühleinsatz zum Kühlen von Pralinen und Schokoladenartikeln.
Die hinter den Waren befindliche Luftleitblende hat eine spiegelnde Oberfläche.
Zum Betrieb ist ein bauseitiger Glasaufsatz erforderlich, welcher nur an der 
Luftausblasseite offen sein darf.
Warentemperaturen: ca. 16°C bis 18°C bei 25°C/60% rel. LF.
Luftfeuchtigkeit: ca. 60% bis 65%.
Gewerbliches Gerät zum Einbau in ortsfeste Lebensmittel- und Ausgabetheken.
Anmerkung: Zur Regelung ist die Steuerung TMP 620 PR notwendig.
Ausführung siehe Seite 48.

 Art.-Nr. Preis
Stufeneinsatz mit spiegelnder Oberfläche
Breite 404 mm; Höhen 12/36/60 mm 6399 284 €
Breite 604 mm; Höhen 12/36/60 mm 6397 318 €

Spiegelnde Oberfläche

WIHA Stufen-Kühleinsatz
SKE 90 SP Praline
Modell

Für externes
Kälteaggregat

Mit Kälteaggregat
und Steuerung

Kälteleistung
[-15°VT]

Anschluss
Kälteaggregat

Art.-Nr. Preis Art.-Nr. Preis

SKE 90 SP Praline - 400 6420 3.609 € 20480 5.723 € 300 W 230V/510W

SKE 90 SP Praline - 600 6421 3.895 € 20481 6.044 € 300 W 230V/510W

SKE 90 SP Praline - 800 6422 4.242 € 20482 6.389 € 300 W 230V/510W

SKE 90 SP Praline - 1200 6423 4.881 € 20483 6.968 € 360 W 230V/550W
Die Kühleinsätze für externe Kälteaggregate werden einschließlich Expansionsventil für R134a/R513A und eingebauten Temperaturfühlern geliefert.  
Maschinen schutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar.

WIHA Stufen-Kühleinsatz
SKE 120 SP Praline
Modell

Für externes
Kälteaggregat

Mit Kälteaggregat
und Steuerung

Kälteleistung
[-15°VT]

Anschluss
Kälteaggregat

Art.-Nr. Preis Art.-Nr. Preis

SKE 120 SP Praline - 400 6357 3.634 € 20500 5.758 € 300 W 230V/510W

SKE 120 SP Praline - 600 6358 3.922 € 20501 6.064 € 300 W 230V/510W

SKE 120 SP Praline - 800 6359 4.276 € 20502 6.419 € 300 W 230V/510W

SKE 120 SP Praline - 1200 6360 4.917 € 20503 6.994 € 360 W 230V/550W
Die Kühleinsätze für externe Kälteaggregate werden einschließlich Expansionsventil für R134a/R513A und eingebauten Temperaturfühlern geliefert.  
Maschinen schutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar.

WIHA Stufen-Kühleinsatz
SKE 150 SP Praline
Modell

Für externes
Kälteaggregat

Mit Kälteaggregat
und Steuerung

Kälteleistung
[-15°VT]

Anschluss
Kälteaggregat

Art.-Nr. Preis Art.-Nr. Preis

SKE 150 SP Praline - 400 21828 3.655 € 21832 5.793 € 300 W 230V/510W

SKE 150 SP Praline - 600 21829 3.947 € 21833 6.092 € 300 W 230V/510W

SKE 150 SP Praline - 800 21830 4.308 € 21834 6.453 € 300 W 230V/510W

SKE 150 SP Praline - 1200 21831 4.954 € 21835 7.024 € 360 W 230V/550W
Die Kühleinsätze für externe Kälteaggregate werden einschließlich Expansionsventil für R134a/R513A und eingebauten Temperaturfühlern geliefert.  
Maschinen schutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar.

ROUND-

BOTTOM
Einfache Reinigung des 
Wannenbodens

LONG-

LIFE
Längere Lebensdauer 
des Kälteaggregates

MOVE-

AWAY
Patentrechtlich geschützt

MOVE-

DOWN
Patentrechtlich geschützt

SPLIT

CONTROL

Flaches herausnehm-
bares Bedienteil

(Sonderzubehör)
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2
Stufenförmiger 

Einbau

 
 Art.-Nr. 20503 WIHA SKE 120 SP Praline - 1200

 
 Art.-Nr. 20502 WIHA SKE 120 SP Praline - 800

 
 Art.-Nr. 20501  WIHA SKE 120 SP Praline - 600

 
 Art.-Nr. 20500 WIHA SKE 120 SP Praline - 400

Die Zeichnungen sind mit Sonderzubehör dargestellt, welches nicht im Lieferumfang enthalten ist; weitere Zeichnungen sind auf www.wiha-thekentechnik.de unter 
„Infothek/Kundenbereich“ abrufbar.

Längere Lebensdauer des Kälteaggregates. Die WIHA-LONG-
LIFE -Funktion überprüft das Kälteaggregat permanent auf 
 Überbeanspruchung, z.B. durch unzureichende Reinigung oder 
schlechte Belüftung. Bei Überbeanspruchung erfolgt ein Alarm. 
Unnötiger Verschleiß und teure Reparaturen werden durch 
WIHA-LONG-LIFE vermieden.

LONG-

LIFE
Längere Lebensdauer 
des Kälteaggregates
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Stufen-Kühleinsatz SKE 120
Ideal für Feinkost, Salate und Snacks

Bevorzugte Anwendung:

Feinkost, Salate, etc. bis zu einer 

Warenhöhe von max. 12 cm.

Sonderzubehör Art.-Nr. Preis
Kondenswasserschale unterhalb
 des Kälteaggregates montiert 33196 74 €

 an bauseitigem Abfluss 3815 34 €
Kundenseitiges Kontrollthermometer TPE 2 2182 89 €
Steuerung TMP 620 für ext. Kälteaggregat 12201 446 €
Steuerung TMP 630 anstatt TMP 620 mit 
 2 frei nutzbaren Ausgängen 12210 58 €
Herausnehmbares Bedienteil (SPLIT-CONTROL)  12219 63 €
 Aufpreis für Gerät mit Kälteaggregat im Unterbaugehäuse
Maschinenschutzblende Typ 370-825 33194 92 €
Maschinenschutzblende Typ 825 (2 Luftkühler) 33195 98 €

Luftkühler für Betrieb mit Kältemittel CO2 10197 368 €
 (Preis je Luftkühler, Ausführung siehe Seite 408)

Reinigungsbrause mit mont. Schnellanschluss 6322 433 €

Patentiertes WIHA-FRISCHE-SYSTEM siehe Seite 47.
Bodenträger einzeln, einschwenkbar 5982 7 €

Beschreibung 
Umluft-Kühleinsatz zum Kühlen von Feinkost und Salaten mit einer Warenhöhe bis 
zu max. 12 cm. Die hinter den Waren befindliche Luftleitblende (Oberfläche 
geschliffen) ist mit Schlitzen zum Einhängen von Bodenträgern für einen schräg 
einstellbaren  Waren boden ausgestattet.
Zum Betrieb ist ein bauseitiger Glasaufsatz erforderlich, welcher nur an der 
Luftausblasseite offen sein darf.
Temperatur: < 5°C bei 25°C/60% rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).

Gewerbliches Gerät zum Einbau in ortsfeste Lebensmittel und Ausgabetheken.
Ausführung siehe Seite 48.

 Art.-Nr. Preis
IMPULS-Einlegeboden mit 2 Bodenträgern
 Breite 400 mm 5980 108 €
 Breite 600 mm 5981 125 €
Mit dem IMPULS-Einlegeboden ist eine horizontale oder schräg  
zum Kunden geneigte Warenpräsentation möglich.

Aufwandung seitlich für SKE 6403 292 €
 (Die seitlichen Wandungen werden passend zur 
 kundenseitigen Wandungshöhe höhengleich ausgeführt.)

DUO-Brücke SKE 120 6405 116 €
 Zur Verbindung von zwei nebeneinander montierten Kühleinsätzen.

Oberfläche mit 
Feinschliff versehen

Ideales Klima für Feinkost, Salate  
und Snacks
Der sich durch die stufenförmige Konstruktion ergebende 
 sogenannte „Kältesee” ist ein unbedingtes Muss für 
 empfindliche Salate und Feinkost. Zusammen mit der großen 
Verdampfer oberfläche ergibt sich eine hohe Feuchtigkeit für 
schonende Kühlung.
Offene Lebensmittel bleiben länger frisch, wenn die Kühlung mit 
dem patentierten WIHA-FRISCHE-SYSTEM ausgestattet wird.
Die aus der Thekenumgebung eingeschleppten artfremden 
Bakterien und Keime beschleunigen den Alterungsprozess der 
offenen Lebensmittel. Unser patentiertes FRISCHE-SYSTEM 
 filtert und entkeimt den Umluftstrom und bildet somit die 
Grundlage für eine längere Frische.

Längere Frische durch das 
patentierte WIHA-FRISCHE-SYSTEM

 Längere Lebensdauer des Kälteaggregates  
 (LONG-LIFE)
 Hygieneboden mit runden Innenecken 

 (ROUND-BOTTOM)
 4°C-Kühltechnik
 2 Luftgeschwindigkeiten
 Liftverdampfer

WIHA Stufen-Kühleinsatz
SKE 120
Modell

Für externes
Kälteaggregat

Mit Kälteaggregat
und Steuerung

Kälteleistung
[-10°VT]

Anschluss
Kälteaggregat

Art.-Nr. Preis Art.-Nr. Preis

SKE 120 - 400 5957 * 3.395 € 20520 * 5.508 € 370 W 230V/210W

SKE 120 - 600 5933 3.733 € 20521 5.725 € 370 W 230V/270W

SKE 120 - 800 5934 4.070 € 20522 5.824 € 450 W 230V/350W

SKE 120 - 1200 5935 4.678 € 20523 6.578 € 605 W 230V/390W

SKE 120 - 1600 5936 5.429 € 20524 7.458 € 825 W 230V/540W

SKE 120 - 1600 D (2 Luftkühler) 5882 7.011 € 20527 9.162 € 825 W 230V/540W

SKE 120 - 2000 D (2 Luftkühler) 5937 7.369 € 20526 ** 10.084 € 1060 W 230V/750W
Die Kühleinsätze für externe Kälteaggregate werden einschließlich Expansionsventil für R134a/R513A und eingebauten Temperaturfühlern geliefert. 
Das patentierte WIHA-FRISCHE-SYSTEM, Maschinen schutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar.

* Nicht mit FRISCHE-SYSTEM lieferbar. ** Ohne Unterbaugehäuse, Anschluss Kälteaggregat über Kältemittelkupplung.

FRISCHE-

SYSTEM

Patentrechtlich geschützt
(Sonderzubehör)

ROUND-

BOTTOM
Einfache Reinigung des 
Wannenbodens

LONG-

LIFE
Längere Lebensdauer 
des Kälteaggregates

MOVE-

AWAY
Patentrechtlich geschützt

MOVE-

DOWN
Patentrechtlich geschützt

SPLIT

CONTROL

Flaches herausnehm-
bares Bedienteil

(Sonderzubehör)

Unterbaugehäuse UTB 51 optional lieferbar,  
siehe Tabelle auf Seite 382.
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Stufenförmiger 

Einbau

 
 Art.-Nr. 20520  WIHA SKE 120 - 400

 
 Art.-Nr. 20526 WIHA SKE 120 - 2000 D

 
 Art.-Nr. 20524 WIHA SKE 120 - 1600

 
 Art.-Nr. 20523 WIHA SKE 120 - 1200

 
 Art.-Nr. 20522  WIHA SKE 120 - 800

 
 Art.-Nr. 20521  WIHA SKE 120 - 600

 
 Art.-Nr. 20527 WIHA SKE 120 - 1600 D

Die Zeichnungen sind mit Sonderzubehör dargestellt, welches nicht im 
Lieferumfang enthalten ist; weitere Zeichnungen sind auf www.wiha-theken-
technik.de unter „Infothek/Kundenbereich“ abrufbar.

Tipp: Das patentierte WIHA-FRISCHE-SYSTEM

 für längere Frische.

Torten bleiben länger frisch, wenn artfremde Bakterien und Keime, 

welche den Alterungsprozess beschleunigen, reduziert werden.

Unser FRISCHE-SYSTEM beinhaltet eine hochwirksame, 

 patentierte Kombination aus Umluftfilter und UVC-Entkeimungs-

vorrichtung. 

Die Torten befinden sich so in einer gereinigten Schutz atmos phäre 

und bleiben hierdurch länger frisch.
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Stufen-Kühleinsatz SKE 150
Ideal für Fleisch und Feinkost

Bevorzugte Anwendung:

Fleisch, Aufschnitt, Feinkost und Salate 

bis zu einer Warenhöhe von max. 15 cm.

Sonderzubehör Art.-Nr. Preis
Kondenswasserschale unterhalb
 des Kälteaggregates montiert 33196 74 €

 an bauseitigem Abfluss 3815 34 €
Kundenseitiges Kontrollthermometer TPE 2 2182 89 €
Steuerung TMP 620 für ext. Kälteaggregat 12201 446 €
Steuerung TMP 630 anstatt TMP 620 mit 
 2 frei nutzbaren Ausgängen 12210 58 €
Herausnehmbares Bedienteil (SPLIT-CONTROL)  12219 63 €
 Aufpreis für Gerät mit Kälteaggregat im Unterbaugehäuse
Maschinenschutzblende Typ 370-825 33194 92 €
Maschinenschutzblende Typ 825 (2 Luftkühler) 33195 98 €

Luftkühler für Betrieb mit Kältemittel CO2 10197 368 €
 (Preis je Luftkühler, Ausführung siehe Seite 408)

Reinigungsbrause mit mont. Schnellanschluss 6322 433 €

Patentiertes WIHA-FRISCHE-SYSTEM siehe Seite 47.
Bodenträger einzeln, einschwenkbar 5982 7 €

Oberfläche mit 
Feinschliff versehen

 Art.-Nr. Preis
IMPULS-Einlegeboden mit 2 Bodenträgern
 Breite 400 mm 5980 108 €
 Breite 600 mm 5981 125 €
Mit dem IMPULS-Einlegeboden ist eine horizontale oder schräg  
zum Kunden geneigte Warenpräsentation möglich.

Aufwandung seitlich für SKE 6403 292 €
 (Die seitlichen Wandungen werden passend zur 
 kundenseitigen Wandungshöhe höhengleich ausgeführt.)

DUO-Brücke SKE 150 6406 122 €
 Zur Verbindung von zwei nebeneinander montierten Kühleinsätzen.

Beschreibung 
Umluft-Kühleinsatz zum Kühlen von Fleisch, Feinkost und Salaten mit einer 
Warenhöhe bis zu max. 15 cm. Die hinter den Waren befindliche Luftleitblende 
(Oberfläche geschliffen) ist mit Schlitzen zum Einhängen von Bodenträgern für 
einen schräg einstellbaren Warenboden ausgestattet.
Zum Betrieb ist ein bauseitiger Glasaufsatz erforderlich, welcher nur an der 
Luftausblasseite offen sein darf.
Temperatur: < 5°C bei 25°C/60% rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).

Gewerbliches Gerät zum Einbau in ortsfeste Lebensmittel- und Ausgabetheken.

Ausführung siehe Seite 48.

Ideales Klima für Fleischerzeugnisse
Da der Umluft-Verdampfer unterhalb der Edelstahl-Warenauflage 
angeordnet ist, wird das Fleisch von unten durch eine Kontaktkühlung 
und von oben mit einer sanften Umluftkühlung gekühlt. Dies ergibt ein 
ideales Klima für Fleischwaren.

Offene Fleischerzeugnisse bleiben länger frisch, wenn die Kühlung mit 
dem patentierten WIHA-FRISCHE-SYSTEM  ausgestattet wird. Die aus 
der Thekenumgebung  eingeschleppten artfremden Bakterien und 
Keime  beschleunigen den Alterungsprozess der offenen Lebensmittel. 
Unser patentiertes FRISCHE-SYSTEM filtert und entkeimt den Umluft-
strom und bildet somit die Grundlage für eine  längere Frische.

Längere Frische durch das
patentierte WIHA-FRISCHE-SYSTEM
 Längere Lebensdauer des Kälteaggregates (LONG-LIFE)
 Hygieneboden mit runden Innenecken (ROUND-BOTTOM)
 4°C-Kühltechnik
 2 Luftgeschwindigkeiten
 Liftverdampfer

WIHA Stufen-Kühleinsatz
SKE 150
Modell

Für externes
Kälteaggregat

Mit Kälteaggregat
und Steuerung

Kälteleistung
[-10°VT]

Anschluss
Kälteaggregat

Art.-Nr. Preis Art.-Nr. Preis

SKE 150 - 400 5958 * 3.409 € 20540 * 5.522 € 370 W 230V/210W

SKE 150 - 600 5938 3.748 € 20541 5.730 € 370 W 230V/270W

SKE 150 - 800 5939 4.091 € 20542 5.846 € 450 W 230V/350W

SKE 150 - 1200 5940 4.710 € 20543 6.609 € 605 W 230V/390W

SKE 150 - 1600 5941 5.473 € 20544 7.496 € 825 W 230V/540W

SKE 150 - 1600 D (2 Luftkühler) 5883 7.030 € 20567 9.445 € 825 W 230V/540W

SKE 150 - 2000 D (2 Luftkühler) 5942 7.411 € 20546 ** 10.127 € 1060 W 230V/750W
Die Kühleinsätze für externe Kälteaggregate werden einschließlich Expansionsventil für R134a/R513A und eingebauten Temperaturfühlern geliefert. 
Das patentierte WIHA-FRISCHE-SYSTEM, Maschinen schutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar.

* Nicht mit FRISCHE-SYSTEM lieferbar. ** Ohne Unterbaugehäuse, Anschluss Kälteaggregat über Kältemittelkupplung.

FRISCHE-

SYSTEM

Patentrechtlich geschützt
(Sonderzubehör)

ROUND-

BOTTOM
Einfache Reinigung des 
Wannenbodens

LONG-

LIFE
Längere Lebensdauer 
des Kälteaggregates

MOVE-

AWAY
Patentrechtlich geschützt

MOVE-

DOWN
Patentrechtlich geschützt

SPLIT

CONTROL

Flaches herausnehm-
bares Bedienteil

(Sonderzubehör)

Unterbaugehäuse UTB 51 optional lieferbar,  
siehe Tabelle auf Seite 382.
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Stufenförmiger 

Einbau

 
 Art.-Nr. 20540 WIHA SKE 150 - 400

 
 Art.-Nr. 20544 WIHA SKE 150 - 1600

 
 Art.-Nr. 20543 WIHA SKE 150 - 1200

 
 Art.-Nr. 20542 WIHA SKE 150 - 800

 
 Art.-Nr. 20541 WIHA SKE 150 - 600

 
 Art.-Nr. 20546 WIHA SKE 150 - 2000 D

 
 Art.-Nr. 20567 WIHA SKE 150 - 1600 D

Die Zeichnungen sind mit Sonderzubehör dargestellt, welches nicht im 
Lieferumfang enthalten ist; weitere Zeichnungen sind auf www.wiha-theken-
technik.de unter „Infothek/Kundenbereich“ abrufbar.

Tipp: Das patentierte WIHA-FRISCHE-SYSTEM

 für längere Frische.

Torten bleiben länger frisch, wenn artfremde Bakterien und Keime, 

welche den Alterungsprozess beschleunigen, reduziert werden.

Unser FRISCHE-SYSTEM beinhaltet eine hochwirksame, 

 patentierte Kombination aus Umluftfilter und UVC-Entkeimungs-

vorrichtung. 

Die Torten befinden sich so in einer gereinigten Schutz atmos phäre 

und bleiben hierdurch länger frisch.
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Stufen-Kühleinsatz SKE 150 SB
Ideal für die Selbstbedienung

Sonderzubehör Art.-Nr. Preis
Kondenswasserschale unterhalb
 des Kälteaggregates montiert 33196 74 €

 an bauseitigem Abfluss 3815 34 €
Kundenseitiges Kontrollthermometer TPE 2 2182 89 €
Steuerung TMP 620 für ext. Kälteaggregat 12201 446 €
Steuerung TMP 630 anstatt TMP 620 mit 
 2 frei nutzbaren Ausgängen 12210 58 €
Herausnehmbares Bedienteil (SPLIT-CONTROL)  12219 63 €
 Aufpreis für Gerät mit Kälteaggregat im Unterbaugehäuse
Maschinenschutzblende Typ 450-825 33194 92 €

Luftkühler für Betrieb mit Kältemittel CO2 10197 368 €
 (Ausführung siehe Seite 408)

Patentiertes WIHA-FRISCHE-SYSTEM siehe Seite 47.

Beschreibung
Umluft-Kühleinsatz mit 3-seitiger Glasschürze zum Kühlen von Fleisch, Aufschnitt, 
Feinkost, Salaten und Käse mit einer Warenhöhe bis zu ca. 10 cm.

Temperatur: < 7°C bei 25°C/60% rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).

Gewerbliches Gerät zum Einbau in ortsfeste Lebensmittel- und Ausgabetheken.

Ausführung siehe Seite 48.

Bevorzugte Anwendung:

Fleisch, Aufschnitt, Feinkost, Salate 

und Käse bis zu einer Warenhöhe 

von ca. 10 cm.

Oberfläche mit 
Feinschliff versehen

Längere Frische durch das 
patentierte WIHA-FRISCHE-SYSTEM

 Längere Lebensdauer des  
 Kälteaggregates (LONG-LIFE)
 Hygieneboden mit runden Innenecken 

 (ROUND-BOTTOM)
 Extra großer Verdampfer
 Liftverdampfer

Für die Selbstbedienung optimiert!
Durch die stufenförmige Konstruktion und die 3-seitige Glasschürze 
ergibt sich ein „Kältesee“, in welchem SB-Waren sicher gekühlt werden 
können.
Sollen offene Lebensmittel verkauft werden, ist bauseits ein 
Hustenschutz in der vorgeschriebenen Form vorzusehen. Bei offenen 
Lebensmitteln empfehlen wir die Verwendung  unseres patentierten 
WIHA-FRISCHE-SYSTEMS.

WIHA Stufen-Kühleinsatz
SKE 150 SB
Modell

Für externes
Kälteaggregat

Mit Kälteaggregat
und Steuerung

Kälteleistung
[-10°VT]

Anschluss
Kälteaggregat

Art.-Nr. Preis Art.-Nr. Preis

SKE 150 SB - 600 6346 4.097 € 20561 5.983 € 450 W 230V/350W

SKE 150 SB - 800 6347 4.409 € 20562 6.165 € 450 W 230V/350W

SKE 150 SB - 1200 6348 5.043 € 20563 6.928 € 605 W 230V/390W

SKE 150 SB - 1600 6349 5.823 € 20564 7.834 € 825 W 230V/540W
Die Kühleinsätze für externe Kälteaggregate werden einschließlich Expansionsventil für R134a/R513A und eingebauten Temperaturfühlern geliefert.  
Das patentierte WIHA-FRISCHE-SYSTEM, Maschinen schutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar.

FRISCHE-

SYSTEM

Patentrechtlich geschützt
(Sonderzubehör)

ROUND-

BOTTOM
Einfache Reinigung des 
Wannenbodens

LONG-

LIFE
Längere Lebensdauer 
des Kälteaggregates

MOVE-

AWAY
Patentrechtlich geschützt

MOVE-

DOWN
Patentrechtlich geschützt

SPLIT

CONTROL

Flaches herausnehm-
bares Bedienteil

(Sonderzubehör)

Unterbaugehäuse UTB 51 optional lieferbar,  
siehe Tabelle auf Seite 382.
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 Art.-Nr. 20564 WIHA SKE 150 SB - 1600

 
 Art.-Nr. 20563 WIHA SKE 150 SB - 1200

 
 Art.-Nr. 20561  WIHA SKE 150 SB - 600

 
 Art.-Nr. 20562 WIHA SKE 150 SB - 800

Die Zeichnungen sind mit Sonderzubehör dargestellt, welches nicht im Lieferumfang enthalten ist; weitere Zeichnungen sind auf www.wiha-thekentechnik.de unter 
„Infothek/Kundenbereich“ abrufbar.

Tipp: Das patentierte WIHA-FRISCHE-SYSTEM

 für längere Frische.

Torten bleiben länger frisch, wenn artfremde Bakterien und Keime, 

welche den Alterungsprozess beschleunigen, reduziert werden.

Unser FRISCHE-SYSTEM beinhaltet eine hochwirksame, 

 patentierte Kombination aus Umluftfilter und UVC-Entkeimungs-

vorrichtung. 

Die Torten befinden sich so in einer gereinigten Schutz atmos phäre 

und bleiben hierdurch länger frisch.

Für externe Kälteaggregate empfehlen wir unsere 

Steuerung TMP 620   Art.-Nr. Preis
   12201  446 €

Mehr Informationen zur Steuerung auf Seite 385.

Längere Lebensdauer des Kälteaggregates. Die WIHA-LONG-
LIFE -Funktion überprüft das Kälteaggregat permanent auf 
 Überbeanspruchung, z.B. durch unzureichende Reinigung oder 
schlechte Belüftung. Bei Überbeanspruchung erfolgt ein Alarm. 
Unnötiger Verschleiß und teure Reparaturen werden durch 
WIHA-LONG-LIFE vermieden.

LONG-

LIFE
Längere Lebensdauer 
des Kälteaggregates
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Stufen-Kühleinsatz SKE 180
Ideal für Käse

Bevorzugte Anwendung:

Käse und andere hohe Lebensmittel bis 

zu einer Warenhöhe von max. 18 cm.

Sonderzubehör Art.-Nr. Preis
Kondenswasserschale unterhalb
 des Kälteaggregates montiert 33196 74 €

 an bauseitigem Abfluss 3815 34 €
Kundenseitiges Kontrollthermometer TPE 2 2182 89 €
Steuerung TMP 620 für ext. Kälteaggregat 12201 446 €
Steuerung TMP 630 anstatt TMP 620 mit 
 2 frei nutzbaren Ausgängen 12210 58 €
Herausnehmbares Bedienteil (SPLIT-CONTROL)  12219 63 €
 Aufpreis für Gerät mit Kälteaggregat im Unterbaugehäuse
Maschinenschutzblende Typ 370-825 33194 92 €
Maschinenschutzblende Typ 825 (2 Luftkühler) 33195 98 €

Luftkühler für Betrieb mit Kältemittel CO2 10197 368 €
 (Preis je Luftkühler, Ausführung siehe Seite 408)

Reinigungsbrause mit mont. Schnellanschluss 6322 433 €
Bodenträger einzeln, einschwenkbar 5982 7 €
IMPULS-Einlegeboden mit 2 Bodenträgern
 Breite 400 mm 5980 108 €
 Breite 600 mm 5981 125 €
Mit dem IMPULS-Einlegeboden ist eine horizontale oder schräg  
zum Kunden geneigte Warenpräsentation möglich.

Patentiertes WIHA-FRISCHE-SYSTEM siehe Seite 47.
Aufwandung seitlich für SKE 6403 292 €
 (Die seitlichen Wandungen werden passend zur 
 kundenseitigen Wandungshöhe höhengleich ausgeführt.)

Oberfläche mit 
Feinschliff versehen

Beschreibung
Umluft-Kühleinsatz zum Kühlen von Käse und anderen hohen Waren mit einer 
Warenhöhe bis zu max. 18 cm.
Die hinter den Waren befindliche Luftleitblende (Oberfläche geschliffen) ist mit 
Schlitzen zum Einhängen von Bodenträgern für einen schräg einstellbaren 
Warenboden ausgestattet.
Zum Betrieb ist ein bauseitiger Glasaufsatz erforderlich, welcher nur an der 
Luftausblasseite offen sein darf.
Temperatur: < 5°C bei 25°C/60% rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).

Gewerbliches Gerät zum Einbau in ortsfeste Lebensmittel- und Ausgabetheken.

Ausführung siehe Seite 48.

Optimales Klima für Käse und 
andere hohe Lebensmittel

 Längere Lebensdauer des Kälteaggregates 
 (LONG-LIFE)
 Hygieneboden mit runden Innenecken 

 (ROUND-BOTTOM)
 4°C-Kühltechnik
 2 Luftgeschwindigkeiten
 Liftverdampfer

WIHA Stufen-Kühleinsatz
SKE 180
Modell

Für externes
Kälteaggregat

Mit Kälteaggregat
und Steuerung

Kälteleistung
[-10°VT]

Anschluss
Kälteaggregat

Art.-Nr. Preis Art.-Nr. Preis

SKE 180 - 400 5959 * 3.427 € 20580 * 5.538 € 370 W 230V/210W

SKE 180 - 600 5943 3.771 € 20581 5.776 € 370 W 230V/270W

SKE 180 - 800 5944 4.118 € 20582 5.862 € 450 W 230V/350W

SKE 180 - 1200 5945 4.743 € 20583 6.640 € 605 W 230V/390W

SKE 180 - 1600 5946 5.516 € 20584 7.537 € 825 W 230V/540W

SKE 180 - 1600 D (2 Luftkühler) 5998 7.060 € 20587 9.471 € 825W 230V/540W

SKE 180 - 2000 D (2 Luftkühler) 5947 7.468 € 20586 ** 10.149 € 1060 W 230V/750W
Die Kühleinsätze für externe Kälteaggregate werden einschließlich Expansionsventil für R134a/R513A und eingebauten Temperaturfühlern geliefert. Maschinen schutzblende und 
Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar.

* Nicht mit FRISCHE-SYSTEM lieferbar. ** Ohne Unterbaugehäuse, Anschluss Kälteaggregat über Kältemittelkupplung.

 Art.-Nr. Preis
DUO-Brücke SKE 180 6407 128 €
 Zur Verbindung von zwei nebeneinander montierten Kühleinsätzen.

 Art.-Nr. Preis
Stufeneinsatz mit spiegelnder Oberfläche  
 Breite 400 mm, Höhen 12/50 mm 6398 276 €
 Breite 600 mm, Höhen 12/50 mm 6429 331 €

ROUND-

BOTTOM
Einfache Reinigung des 
Wannenbodens

LONG-

LIFE
Längere Lebensdauer 
des Kälteaggregates

MOVE-

AWAY
Patentrechtlich geschützt

MOVE-

DOWN
Patentrechtlich geschützt

SPLIT

CONTROL

Flaches herausnehm-
bares Bedienteil

(Sonderzubehör)

Unterbaugehäuse UTB 51 optional lieferbar,  
siehe Tabelle auf Seite 382.
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 Art.-Nr. 20587 WIHA SKE 180 - 1600 D

 
 Art.-Nr. 20584 WIHA SKE 180 - 1600

 
 Art.-Nr. 20583 WIHA SKE 180 - 1200

 
 Art.-Nr. 20582 WIHA SKE 180 - 800

 
 Art.-Nr. 20581 WIHA SKE 180 - 600

 
 Art.-Nr. 20580 WIHA SKE 180 - 400

 
 Art.-Nr. 20586 WIHA SKE 180 - 2000 D
Die Zeichnungen sind mit Sonderzubehör dargestellt, welches nicht im Lieferumfang enthalten ist; weitere Zeichnungen sind auf www.wiha-thekentechnik.de unter 
„Infothek/Kundenbereich“ abrufbar.
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Stufen-Kühleinsatz SKE PLUS
Gekühlte Zwischenablage für bedienseitig offene Theken

Sonderzubehör Art.-Nr. Preis
Kondenswasserschale unterhalb
 des Kälteaggregates montiert 33196 74 €

 an bauseitigem Abfluss 3815 34 €

Durch die unauffällige Technik bringen Sie zusätzliche 
Verkaufsware nach vorne und schaffen somit 
 zusätz liche Kaufanreize!

Mit diesem Kühleinsatz ist es möglich, bei Bedarf die 
Zwischenablage für den Verkauf gekühlter Produkte 
 zusätzlich zu nutzen. So kann z.  B. in umsatzstarken 
Zeiten das Warenangebot werbewirksam erweitert 
werden. 

Verkaufen Sie 30% mehr! 
Mit der oberen gekühlten Zwischenablage ist es möglich.

 Längere Lebensdauer des Kälteaggregates (LONG-LIFE)
 Hygieneboden mit runden Innenecken (ROUND-BOTTOM)
 Kühlung der Zwischenablage auf Knopfdruck wahlweise zuschaltbar
 Extra großer Verdampfer
 Liftverdampfertechnik für einfache Reinigung
 Servicefreundlich (MOVE-DOWN- und MOVE-AWAY-TECHNIK)

Steigern Sie Umsatz und Rendite mit dem Kühleinsatz SKE PLUS. 

WIHA SKE PLUS Für externes
Kälteaggregat

– inkl. Steuerung –

Mit Kälteaggregat
und Steuerung

Kälteleistung
[-10°VT]

Anschluss
Kälteaggregat

Art.-Nr. Preis Art.-Nr. Preis

SKE PLUS - 800 14820 4.809 € 14823 6.253 € 605 W 230V/390W  

SKE PLUS - 1200 14821 5.310 € 14824 6.793 € 825 W 230V/540W  

SKE PLUS - 1600 14822 5.676 € 14825 8.051 € 1060 W 230V/750W  
Die Kühleinsätze für externe Kälteaggregate werden einschließlich Steuerung TMP 630 SPLIT und Expansionsventil für R134a/R513A und eingebauten 
Temperaturfühlern geliefert. Maschinen schutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar.

WIHA SKE PLUS 

mit Zwischenablage
und Beleuchtung

Für externes
Kälteaggregat

– inkl. Steuerung –

Mit Kälteaggregat
und Steuerung

Kälteleistung
[-10°VT]

Anschluss
Kälteaggregat

Art.-Nr. Preis Art.-Nr. Preis

SKE PLUS m. Zwi. - 800 14826 5.284 € 14829 6.708 € 605 W 230V/390W  

SKE PLUS m. Zwi. - 1200 14827 5.812 € 14830 7.273 € 825 W 230V/540W  

SKE PLUS m. Zwi. - 1600 14828 6.214 € 14831 8.560 € 1060 W 230V/750W  
Die Kühleinsätze für externe Kälteaggregate werden einschließlich Steuerung TMP 630 SPLIT und Expansionsventil für R134a/R513A und eingebauten 
Temperaturfühlern geliefert. Maschinen schutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar.

  Art.-Nr. Preis
Maschinenschutzblende Typ 605-1060 33195 98 €
Herausnehmbares Bedienteil (SPLIT-CONTROL)  12219 63 €
 Aufpreis für Gerät mit Kälteaggregat im Unterbaugehäuse

ROUND-

BOTTOM
Einfache Reinigung des 
Wannenbodens

LONG-

LIFE
Längere Lebensdauer 
des Kälteaggregates

MOVE-

AWAY
Patentrechtlich geschützt

MOVE-

DOWN
Patentrechtlich geschützt

SPLIT

CONTROL

Flaches herausnehm-
bares Bedienteil

(Sonderzubehör)
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 Art.-Nr. 14823 WIHA SKE PLUS - 800

 
 Art.-Nr. 14824 WIHA SKE PLUS - 1200

 
 Art.-Nr. 14825 WIHA SKE PLUS - 1600

Beschreibung
Umluft-Kühleinsatz mit zuschaltbarer Kühlung für eine oberhalb der unteren 
Warenauslage montierten Zwischenablage. Ausführung zum Kühlen von Kuchen, 
Torten und Snacks mit einer Warenhöhe bis zu 8 cm in der unteren Warenauslage 
bzw. mit einer Warenhöhe bis zu 6 cm auf der oberen Zwischenablage. 
Zum Betrieb ist ein bauseitiger Glasaufsatz erforderlich, welcher nur an der 
Luftausblasseite offen sein darf. 
Temperaturen:< 7°C bei 25°/60% rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN 23953)
Gewerbliches Gerät zum Einbau in ortsfeste Lebensmittel- und Ausgabetheken.

Ausführung
Innenwanne komplett aus Edelstahl mit bündig eingezogener Abflussverschraubung 

Isolierung aus Polyurethan (FCKW-frei) druckgeschäumt, Außenmantel aus 
 verzinktem Stahlblech. Innerhalb der Wanne befinden sich ein beschichteter 
Umluftverdampfer sowie leise laufende Niederspannungsventilatoren (12 V DC) 
zur Luftumwälzung. Oberhalb des Umluftverdampfers ist eine Warenauslage aus 
geschliffenem Edelstahl angeordnet. 
Zur Reinigung des Wannenbodens ist die Warenauslage mit Umluftverdampfer 
und Ventilatoren hochschwenkbar und in der oberen Position über Gasdruckfedern 
selbsthaltend. Zur Reinigung der Verdampferflächen kann der Verdampfer bei 
geöffneter Warenauslage nach unten geklappt werden (MOVE-DOWN-TECHNIK). 

Zur Reinigung des hinteren Wannenbereiches bzw. für den Service kann die 
Warenauslage nach vorne gezogen werden (MOVE-AWAY-TECHNIK).
Bei der Festlegung der Position der Zwischenablage sind die Abmessungen 
gemäß Zeichnung einzuhalten. Der horizontale Abstand der Zwischenablage zur 
Frontscheibe beträgt 80 mm. Der Abstand vom Ausblaskanal zur Zwischenablage 
beträgt 340 mm. Der Abstand von der Oberseite der Zwischenablage zur unteren 
Warenauslage beträgt 240 mm. Die Tiefe der Zwischenablage beträgt max. 
300 mm. Werden gebogene Frontscheiben (Panoramagläser) verwendet, fällt die 
Tiefe der Zwischenablage entsprechend geringer aus. 

Bei externem Kälteaggregat
Lieferung einschließlich:
 - Expansionsventil für R134a/R513A
 - Steuerung TMP 630 SPLIT

Ausführung Kälteaggregat
Das Kälteaggregat befindet sich in einem Edelstahlgehäuse unterhalb der 
Kühlwanne. Für Servicezwecke ist es leicht herausziehbar. Rechts neben dem 
Kälteaggregat ist das Bedienteil der digitalen Abtau- und Temperatursteuerung 
TMP 630 SPLIT montiert. Ein frei nutzbarer Ausgang kann für die 
Thekenbeleuchtung verwendet werden.
Mit WIHA-LONG-LIFE für eine längere Lebensdauer des Kälteaggregates.

  WIHA SKE PLUS Position Zwischenablage 

 
 Art.-Nr. 14829 WIHA SKE PLUS m. Zwischenabl. - 800

 
 Art.-Nr. 14830 WIHA SKE PLUS m. Zwischenabl. - 1200

Die Zeichnungen sind mit Sonderzubehör dargestellt, welches nicht im Lieferumfang enthalten ist; weitere Zeichnungen sind auf www.wiha-thekentechnik.de unter „Infothek/Kundenbereich“ abrufbar.
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Einfach zur gewünschten 
Gesamtbreite kombinieren!
Der Kühleinsatz SKE IMPULS KOMBI ist exakt auf die 
 erforderlichen Breitenmaße für  Euro-Ausstellbleche abge-
stimmt. Der Kühleinsatz ist dabei konstruktiv so  ausgeführt, 
dass mehrere Kühleinsätze miteinander  kombinierbar sind.
 
Mit den zwei Standardgrößen 800 und 1200 kann ab Größe 2 
jede Gesamtbreite einfach aufgebaut werden.

 Einfach bis zur gewünschten Gesamtbreite kombinieren

 Warenauslage zur Kundenseite hochstellbar  
 (MOVE-UP-FUNKTION)

 Leichtes Abschwenken des Luftkühlers mit Gasfedertechnik  
 (MOVE-DOWN) zur Reinigung des Verdampfers

 Längere Lebensdauer des Kälteaggregates 
 (LONG-LIFE)

 Hygieneboden mit runden Innenecken  
 (ROUND-BOTTOM)

 Servicefreundlich  
 (MOVE-AWAY-TECHNIK)

 2 Luftgeschwindigkeiten

 Liftverdampfer

SKE 120 IMPULS KOMBI
Einfach bis zur gewünschten Gesamtbreite kombinieren

MOVE-UP der Kunde sieht mehr und 
wird zum Kauf angeregt!
Die Warenfläche vom SKE IMPULS KOMBI kann waage-
recht oder für den Impulsverkauf zum Kunden hoch 
 gestellt  werden (MOVE-UP-FUNKTION). So ist  individuell 
zum  Warensortiment die optimale  Präsentation für jedes 
 Warensortiment einstellbar.

Die MOVE-UP-Funktion bringt die Waren dichter an den 
 Kunden. Der Kunde sieht einfach mehr und der Impuls zum 
Kauf wird so gesteigert.

1 x SKE 120 IMPULS 
KOMBI 800

1 x  SKE 120 IMPULS 
KOMBI 1200

2 x SKE 120 IMPULS 
KOMBI 800

1 x SKE 120 IMPULS 
KOMBI 800 + 1 x SKE 
IMPULS KOMBI 1200
         

2 x SKE 120 IMPULS 
KOMBI 1200         

810 mm/1210 mm

SKE IMPULS mit aufgestellter Warenauslage.

WIHA Stufen-Kühleinsatz
SKE 120 IMPULS KOMBI
Modell

Für externes
Kälteaggregat

Mit Kälteaggregat
und Steuerung

Breite
[mm]

Kälteleistung
[-10°VT]

Anschluss
Kälteaggregat

Art.-Nr. Preis Art.-Nr. Preis

SKE 120 IMPULS KOMBI - 800 21840 4.480 € 22850 6.585 € 810 450 W 230V/480W

SKE 120 IMPULS KOMBI - 1200 21841 5.211 € 22851 7.455 € 1210 605 W 230V/600W
Maschinen schutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar.

Bevorzugte Anwendung:

Sahnetorten, Kuchen, Snacks bis zu 

einer Warenhöhe von max. 12 cm.

ROUND-

BOTTOM
Einfache Reinigung des 
Wannenbodens

LONG-

LIFE
Längere Lebensdauer 
des Kälteaggregates

MOVE-

AWAY
Patentrechtlich geschützt

MOVE-

DOWN
Patentrechtlich geschützt

SPLIT

CONTROL

Flaches herausnehm-
bares Bedienteil

(Sonderzubehör)
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 Art.-Nr. 22850 WIHA SKE 120 IMPULS KOMBI - 800

 
 Art.-Nr. 21841 WIHA SKE 120 IMPULS KOMBI - 1200

 
 Art.-Nr. 21840 WIHA SKE 120 IMPULS KOMBI - 800

 
 Art.-Nr. 22851 WIHA SKE 120 IMPULS KOMBI - 1200

Die Zeichnungen sind mit Sonderzubehör dargestellt, welches nicht im Lieferumfang enthalten ist.

Sonderzubehör Art.-Nr. Preis

Verbinderblende (wird auf die Seitenwände zweier 
aneinandergereihter Einsätze aufgesteckt) 21842 84 €
Kondenswasserschale unterhalb
des Kälteaggregates montiert 33196 74 €

  Art.-Nr. Preis

 an bauseitigem Abfluss 3815 34 €
Maschinenschutzblende Typ 450 33194 92 €
Maschinenschutzblende Typ 605 33195 98 €
Steuerung TMP 620 für ext. Kälteaggregat 12201 446 €

Beschreibung
Umluft-Kühleinsatz zum Kühlen von Kuchen, Tortenstücken und Snacks mit einer 
Warenhöhe bis zu max. 12 cm.
Zum Betrieb ist ein bauseitiger Glasaufsatz erforderlich, welcher nur an der 
Luftausblasseite offen sein darf.
Temperatur: < 7°C bei 25°C/60% rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).
Gewerbliches Gerät zum Einbau in ortsfeste Lebensmittel- und Ausgabetheken.

Ausführung
Innenwanne komplett aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, mit bündig  eingezogener 

(ROUND-BOTTOM) gefertigt. Isolierung aus Polyurethan (FCKW-frei) 
 druckgeschäumt, Außenmantel aus verzinktem Stahlblech. Innerhalb der  Wanne 
befinden sich ein großzügig bemessener Umluftverdampfer mit  beschichteter 
 Oberfläche sowie leise laufende Niederspannungsventilatoren (12 V DC) zur 
Luftumwälzung. Oberhalb des Umluftverdampfers ist eine Warenauslage aus 
geschliffenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301, angeordnet. 
Zur Reinigung des  Wannenbodens ist die Warenauslage mit Umluftverdampfer 
und Ventilatoren hochschwenkbar und in der oberen Position über Gasdruckfedern 
selbsthaltend. Zur Reinigung der Verdampferflächen kann der Verdampfer bei 
 geöffneter  Warenauslage nach unten geklappt werden (MOVE-DOWN-TECHNIK). 

Zur  Reinigung des hinteren Wannenbereiches bzw. für den Service kann die 
 Warenauslage nach vorne gezogen werden (MOVE-AWAY-TECHNIK). 
Im Kühlbetrieb sind für verschiedene Lebensmittel zwei Luftgeschwindigkeiten 
wählbar.

Bei externem Kälteaggregat
Lieferung einschließlich:
 - Expansionsventil für R134a/R513A

Ausführung Kälteaggregat
Das Kälteaggregat befindet sich in einem Edelstahlgehäuse unterhalb der 
Kühlwanne. Für Servicezwecke ist es leicht herausziehbar. Rechts neben dem 
Kälteaggregat ist die digitale Abtau- und Temperatursteuerung TMP 620 montiert. 
Für verschiedene Lebensmittel sind zwei Luftgeschwindigkeiten wählbar. Ein frei 
nutzbarer Ausgang kann für die Thekenbeleuchtung verwendet werden.
Mit WIHA-LONG-LIFE für eine längere Lebensdauer des Kälteaggregates.
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Umluft-Kühleinsatz für individuelle Frische-Theken

Bevorzugte Anwendung:

Fleisch und Feinkost bis zu einer 

Warenhöhe von ca. 15 cm.

 Perfekte Warenpräsentation
 Lange Frische durch hohe Luftfeuchtigkeit
 Einfache und sichere Reinigung (Liftverdampfer)
 Hohe Wirtschaftlichkeit und Energieeffizienz
 Mit patentiertem WIHA-FRISCHE-SYSTEM lieferbar 
 Auch abgewinkelte und bogenförmige Verläufe  

 möglich!
 Längere Lebensdauer des Kälteaggregates  

 (LONG-LIFE)

Perfekte Warenpräsentation

Für die Präsentation von Fleischereiprodukten und  Feinkost 
spielen sowohl eine gleichmäßige Lagertemperatur, als 
auch eine hohe Luftfeuchtigkeit eine wichtige Rolle. Beides 
wird in dem Umluft-Kühleinsatz GUSTO durch einen  extra 
großen  Verdampfer und durch einen laminaren Luftstrom 
 gewährleistet. 
Das patentierte WIHA-FRISCHE-SYSTEM, welches eine 

-
mungsvorrichtung beinhaltet, reinigt und entkeimt die Umluft 
für eine längere Frische.  

-
ausführung energiesparende EC-Lüftermotoren ein.  

Individuelles Design

Mit dem Umluft-Kühleinsatz GUSTO können sowohl 
 Bedien- als auch Selbstbedienungstheken gebaut werden. 
 Neben den Standardlängen kann GUSTO auch nach Ihren 
 Maßwünschen gefertigt werden, wobei auch abgewinkelte 
und  bogenförmige Verläufe möglich sind.
Durch diese nahezu unbegrenzten Gestaltungsmöglichkeiten 
haben Sie die Möglichkeit, dem Fachgeschäft ein individuelles 
Design zu geben! 

Einbaubeispiel

GUSTOfür den guten Geschmack!

Auch über Eck und 
in gebogener Form lieferbar!

GUSTOfür den guten Geschmack!

FRISCHE-

SYSTEM

Patentrechtlich geschützt
(Sonderzubehör)

LONG-

LIFE
Längere Lebensdauer 
des Kälteaggregates

SPLIT

CONTROL

Flaches herausnehm-
bares Bedienteil

(Sonderzubehör)
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Beschreibung
Umluft-Kühleinsatz für Frischetheken mit erhöhtem Luftausblasbereich 
zum Kühlen von Fleisch, Feinkost und Molkereiprodukte mit einer 
Warenhöhe von bis zu ca. 15 cm. Hohe Luftfeuchtigkeit durch große 
Verdampfer und laminarer Luftströmung. Die Waren müssen unterhalb 
des Luft ausblasbereichs angeordnet sein.
Zum Betrieb ist ein bauseitiger Glasaufsatz erforderlich.

Temperaturen GUSTO 1250, 1875 und 2500 und GUSTO Sonderbau 
in gerader Form:
Bedientheke bei nur an der Bedienungsseite offenem Glasaufsatz:
 < 5°C bei UT 25°C/60% rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).

SB-Theke mit 3-seitige 20 cm hoher Glasschürze:

 < 7°C bei UT 25°C/60% rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).

Temperaturen GUSTO Sonderbau in abgewinkelter Form und runder 
Form:
Bedientheke bei nur an der Bedienungsseite offenem Glasaufsatz:
 < 7°C bei UT 25°C/60% rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).

Gewerbliches Gerät zum Einbau in ortsfeste Lebensmittel- und 
Ausgabetheken.

Einfache Reinigung des Wannenbodens durch Liftverdampfer.

Über Eck und auch in runder Form lieferbar!

Bitte fragen Sie Sonderlängen und Sonderformen an.

WIHA GUSTO

Modell

Für externes
Kälteaggregat

Mit Kälteaggregat
und Steuerung

Breite 
[mm]

Tiefe
[mm]

Kälteleistung
[-10°VT]

Anschluss
Kälteaggregat

Art.-Nr. Preis Art.-Nr. Preis

GUSTO 1250 23851 5.498 € 23871 8.009 € 1350 1025 700 W 230V/420W

GUSTO 1875 23852 6.680 € 23872 10.301 € 1975 1025 1050 W 230V/620W

GUSTO 2500 23853 * 9.586 € 23873 13.371 € 2600 1025 1400 W 230V/860W

* Hier ist die Steuerung TMP 2630, Art.-Nr. 12223 erforderlich.

Sonderzubehör Art.-Nr. Preis

 an bauseitigem Abfluss 3815 34 €
Steuerung für Modelle GUSTO 1250 und 1875:
Steuerung TMP 620 für ext. Kälteaggregat 12201 446 €
Steuerung TMP 630 KOMPAKT 
 für ext. Kälteaggregat 12202 501 €
Steuerung TMP 630 anstatt TMP 620 mit 
 2 frei nutzbaren Ausgängen 12210 58 €
Herausnehmbares Bedienteil (SPLIT-CONTROL)  12219 63 €
 Aufpreis für Gerät mit Kälteaggregat im Unterbaugehäuse
Steuerung für Model GUSTO 2500:
Steuerung TMP 2630 
 für ext. Kälteaggregat 12223 758 €
Reinigungsbrause mit mont. Schnellanschluss 6322 433 €
 (Schlauchlänge der Brause 1,25 m, 
 bauseitiger Abfluss erforderlich)
Weiterer Schnellanschluss in Wanne montiert 6324 271 €

Patentiertes WIHA-FRISCHE-SYSTEM 1200  23803 861 €
 (Für Länge 1220 wird 1 Stk. benötigt,
  für Länge 2440 werden 2 Stk. benötigt)

Patentiertes WIHA-FRISCHE-SYSTEM 1600   23804 907 €
 (Für Länge 1830 wird 1 Stk. benötigt)

Das WIHA-FRISCHE-PATENT
Offene Lebensmittel bleiben länger frisch, wenn artfremde Keime und 
Bakterien, welche den Alterungsprozess beschleunigen, reduziert 
werden.
Das patentierte WIHA-FRISCHE-SYSTEM beinhaltet eine hochwirk-
same Kombination aus Umluftfilter und UVC-Entkei mungs vor richtung.
Bereits vor Eintritt in den Verdampfer wird die Luft mit einer intensiven 
UVC-Strahlung entkeimt. Staubpartikel werden über Filter ausgefiltert 
– erst dann wird die Luft im Ver dampfer abgekühlt und als sauberer 
Luft schleier schützend über die empfindlichen Waren gelegt.
Die offenen Lebensmittel befinden sich so in einer gereinigten 
Schutz atmosphäre und bleiben hierdurch länger frisch.

Bei Bedarf kann die Reinigungsbrause einfach auf den 
Schnellanschluss im Wannenboden aufgesteckt werden.

GUSTOfür den guten Geschmack!

GUSTO Sonderbau (nur Maße geändert)

Art.-Nr. 22300 Bitte fragen Sie den Preis an.

GUSTO Sonderbau (abgewinkelt oder bogenförmig) 

Art.-Nr. 22301 Bitte fragen Sie den Preis mit einer Skizze an.
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Ausführung 
Innenwanne komplett aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, mit bündig eingezogenen 
Abfluss verschraubungen 1 
Dampfsperre aus Aluminiumfolie. Innerhalb der Wanne befinden sich je nach 
Größe mehrere Umluftverdampfer mit beschichteter Oberfläche sowie leise 
 laufende, energieeffiziente EC-Niederspannungsventilatoren (12 V DC) zur 
Luftumwälzung.
Der Warenboden besteht aus Edelstahl mit geschliffener Oberfläche. Je nach 
Wannengröße ist der Warenboden mehrfach geteilt. Zur Reinigung der Innenwanne 
können die Edelstahl-Warenböden abgenommen werden und die Verdampfer 
können mit Ventilatoren und Luftleitblechen nach oben geschwenkt werden. 
Somit ist der glatte Wannenboden zur Reinigung leicht zugänglich. 
Einfacher Einbau durch Einhängerand. 

Auf Wunsch auch mit Reinigungsbrause und WIHA-FRISCHE-SYSTEM, welches  
Umluftfilter und eine UVC-Entkeimungsvorrichtung enthält, lieferbar.

Bei externem Kälteaggregat
Lieferung einschließlich:
 - Expansionsventil für R134a/R513A
 - Eingebautem Temperaturfühler und Abtaubegrenzungsfühler

 Art.-Nr. 23872 WIHA GUSTO 1875  Art.-Nr. 23873 WIHA GUSTO 2500

 Art.-Nr. 23871 WIHA GUSTO 1250

GUSTOfür den guten Geschmack!

Querschnitt „GUSTO“ bei gerader Bauform.

Anmerkung: Unterhalb der Wanne ist ein Freiraum von  
  ca. 30 mm einzuplanen.

Ausführung Kälteaggregat
Das Kälteaggregat ist komplett vormontiert und wird über Kältekupplungen mit der 
Kühlwanne verbunden. Zur Steuerung wird die Einbausteuerung TMP 620 (für 
GUSTO 1250 und 1875) bzw. TMP 2630 (für GUSTO 2500)  verwendet, welche 
über Steckverbinder mit Kälteaggregat und Kühlwanne  verbunden wird. 
Für verschiedene Lebensmittel sind zwei Luftgeschwindigkeiten wählbar. Ein frei 
nutzbarer Ausgang kann für die Thekenbeleuchtung verwendet werden.
Mit WIHA-LONG-LIFE für eine längere Lebensdauer des Kälteaggregates.

In der Thekenkonstruktion ist ein gut belüfteter Aufstellboden unterhalb der 
Kühlwanne vorzusehen.
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Sonderzubehör Art.-Nr. Preis

 an bauseitigem Abfluss 3815 34 €

Steuerung TMP 620 für ext. Kälteaggregat 12201 446 €
Steuerung TMP 630 anstatt TMP 620 mit 
 2 frei nutzbaren Ausgängen 12210 58 €

Fischkühleinsatz POSEIDON
Die clevere Umluftkühlung für hochwertige Fischprodukte

  Art.-Nr. Preis
Herausnehmbares Bedienteil (SPLIT-CONTROL)  12219 63 €
 Aufpreis für Gerät mit Kälteaggregat

Reinigungsbrause mit mont. Schnellanschluss 6322 433 €
 (Bauseitiger Abfluss erforderlich!)

Tipp:
Auf Maß angefertigte Fischkühleinsätze 
sind auf Anfrage lieferbar!Für den Verkauf von Fisch sind besondere  Anforderungen zu 

erfüllen. Deswegen sind eine sichere Kühlfunktion und ein 
 hoher  Hygienestandard besonders wichtig. 

Frischfisch ist laut FischHV z. B. auf Eis zu präsentieren. In 
diesem Kühleinsatz sind die oberen Warenauslagen  deshalb 
gelocht ausgeführt, damit Schmelzwasser sofort abläuft. 
Mit der integrierten Umluftkühlung wird ein Kaltluftschleier 
 oberhalb der Produkte erzeugt. Das Crushed-Ice hält länger 
und der Frischfisch wird von beiden Seiten zuverlässig gekühlt.  

Für die hygienische Reinigung des Wannenbodens sind 
die Warenauslagen aufstellbar. Nach dem anschließenden 
 Öffnen der Verdampferpakete ist der untere Wannenboden für 
die Reinigung einfach zugänglich. 

Fischprodukte optimal präsentieren!

 Mit oder ohne Crushed-Ice verwendbar
 Warenauslagen schräg oder gerade einstellbar
 Warenauslage und Wanne aus  

 seewasserbeständigem Edelstahl (V4A) 
 Einfache Reinigung durch Liftverdampfertechnik
 Optional mit Schlauchbrausenanschluss lieferbar

Bevorzugte Anwendung:

Frischfisch auf Eis, Räucherfisch, 

Fischbrötchen, Salate und Marinaden. 

Für die optimale Präsentation ist jede Warenauslage  horizontal 
oder schräg einstellbar. So lassen sich z. B. Marinaden und 
Salate in Schalen horizontal präsentieren, Räucherfisch oder 
Frischfisch auf Eis wird zum Kunden schräg gestellt. 

Auslage in horizontaler Stellung mit Marinaden und Saucen.Wanne in Reinigungsstellung mit hochgestelltem Verdampfer.

WIHA POSEIDON

Modell

Für externes
Kälteaggregat

Mit Kälteaggregat
und Steuerung

Kälteleistung
[-10°VT]

Anschluss
Kälteaggregat

Art.-Nr. Preis Art.-Nr. Preis

Fischkühleinsatz POSEIDON 1250 23975 6.759 € 23978 9.106 € 605 W 230V/350W

Fischkühleinsatz POSEIDON 1875 23976 8.391 € 23979 11.012 € 980 W 230V/479W

Fischkühleinsatz POSEIDON 2500 23977 11.397 € 23980 14.265 € 1260 W 230V/650W
Die Kühleinsätze für externe Kälteaggregate werden einschließlich Expansionsventil für R134a/R513A und eingebauten Temperaturfühlern geliefert.

LONG-

LIFE
Längere Lebensdauer 
des Kälteaggregates

SPLIT

CONTROL

Flaches herausnehm-
bares Bedienteil

(Sonderzubehör)
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Beschreibung 
Umluft-Kühleinsatz mit erhöhtem Luftausblasbereich zum Kühlen von 
Fischprodukten. Hohe Luftfeuchtigkeit durch großen Verdampfer und laminarer 
Luftströmung. Die Waren müssen unterhalb des Luftausblasbereiches angeordnet 
sein. 
Zum Betrieb ist ein bauseitiger Glasaufsatz erforderlich, welcher nur an der 
Luftausblasseite offen sein darf.
Temperaturen bei Verwendung von Crushed Ice: < 2°C bei 25°C/60% rel. LF 
(Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953)
Temperaturen bei Verwendung als Umluftkühlung und ohne Crushed Ice: < 5°C bei 
25°C/ 60% rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953)
Gewerbliches Gerät zum Einbau in ortsfeste Lebensmittel- und Ausgabetheken.

Ausführung 
Die Innenwanne des Umluft-Kühleinsatzes ist aus hochlegiertem Edelstahl (V4A, 
Wst-Nr. 1.4404) gefertigt. Die Isolierung besteht aus Polystyrol mit außenseitiger 
Dampfsperre aus Aluminiumfolie. 
Der Umluft-Kühleinsatz ist mit mehreren Crushed-Ice Ausstellebenen für die 
 optimale Präsentation von Fisch ausgestattet. Die Crushed-Ice Ausstellebenen 
bestehen aus einer unteren Aufnahmeschale mit separatem Tauwasserablauf und 
einer oberen gelochten Auslage zur Aufnahme von Crushed-Ice. Abschmelzendes 
Tauwasser wird unterhalb der gelochten Auslage über eine Sammelwanne direkt 
zur Tauwassersammelrinne abgeführt. 
Für die optimale Präsentation sind die Ausstellebenen um ca. 5° zum Kunden 
geneigt ausgeführt. Bei Bedarf können die Einlegeböden in eine horizontale Lage 
eingelegt werden. 
Unterhalb der Einlegewannen befindet sich die isolierte Innenwanne mit glattem 

Reinigung der Innenwanne können die Crushed Ice Ausstellebenen schräg in eine 
Halterung platzsparend aufgestellt werden. Anschließend werden die auf dem 
Wannenboden montierten Luftkühler nach oben geschwenkt. In der oberen 
Position selbsthaltend durch seitlich montierte Gasdruckfedern. Nach dem 
Hochschwenken ist der glatten Wannenboden zur Reinigung leicht zugänglich. 
Die bedienseitige vertikale Luftaustrittsblende ist nach dem Lösen der seitlichen 
Verriegelungen einfach herausnehmbar. Anschließend ist eine einfache Reinigung 
des Luftausblasbereichs möglich. 
Einfacher Einbau durch seitlich überstehende Rahmenabdeckung.

Bei externem Kälteaggregat
Lieferung einschließlich:
 - Expansionsventil für R134a/R513A
 - Eingebautem Temperaturfühler und Abtaubegrenzungsfühler

Ausführung Kälteaggregat
Das Kälteaggregat ist komplett vormontiert und wird über Kältekupplungen mit der 
Kühlwanne verbunden.  
Zur Steuerung wird die Einbausteuerung TMP 620 verwendet, welche über 
Steckverbinder mit Kälteaggregat und Kühlwanne verbunden wird. Für 
 verschiedene Lebensmittel sind zwei Luftgeschwindigkeiten wählbar. Ein frei 
 nutzbarer Ausgang kann für die Thekenbeleuchtung verwendet werden.
Mit WIHA-LONG-LIFE für eine längere Lebensdauer des Kälteaggregates.

In der Thekenkonstruktion ist ein gut be- und entlüfteter Aufstellboden unterhalb 
der Kühlvitrine vorzusehen. 

Die Zeichnungen sind mit Sonderzubehör dargestellt, welches nicht im Lieferumfang enthalten ist.

 Art.-Nr. 23980 Fischkühleinsatz POSEIDON 2500

 Art.-Nr. 23979 Fischkühleinsatz POSEIDON 1875 Art.-Nr. 23978 Fischkühleinsatz POSEIDON 1250

Erforderlicher Freiraum bei aufgeklappter Stellung
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Querschnitt „RONDO – Typ HL“

Äußere Form nach Ihren 
Wünschen!

Beschreibung
Umluft-Kühleinsatz mit erhöhter Luftausblasdüse zum Kühlen von 
Kuchen, Torten und Snacks. Die Waren müssen unterhalb der 
 Luft ausblasdüse angeordnet sein.
Zum Betrieb ist ein bauseitiger Glasaufsatz erforderlich, welcher nur an 
der Luft aus blasseite offen sein darf.
Temperaturen 6°C bis 12°C bei 25°C/60% rel. LF.

Gewerbliches Gerät zum Einbau in ortsfeste Lebensmittel- und 
Ausgabetheken.

Ausführung wie Modell „RONDO FL“ (Seite 28).

Einfache Reinigung des Wannenbodens durch 
Liftverdampfer.

Der Umluft-Kühleinsatz ist in runder und natürlich auch in 
 gerader Form lieferbar. Auf Wunsch ist das WIHA-FRISCHE-
SYSTEM mit Umluftfilter und UVC-Entkeimung lieferbar. 

Art.-Nr.  Preis

2658 Bitte fragen Sie den Preis mit einer Skizze an.

Anmerkung: Unterhalb der Wanne ist ein Freiraum von  
  ca. 20 mm einzuplanen.

Tiefe

Tiefe -137 mm
va

ri
a

b
e

l

RONDO  HL
Geeignet für höhere Kuchen, Torten und Snacks

®

FRISCHE-

SYSTEM

Patentrechtlich geschützt
(Sonderzubehör)
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Beschreibung 
Umluft-Klimaeinsatz für Pralinen und Schokolade. 
Zum Betrieb ist ein bauseitiger Glasaufsatz erforderlich, welcher nur an der 
 Luft aus blasseite offen sein darf.
Temperaturen: ca. 16°C bis 18°C bei 25°C/60% rel. LF.
Luftfeuchtigkeit Waren: ca. 60% bis 65% rel. LF.
Gewerbliches Gerät zum Einbau in ortsfeste Lebensmitteltheken.

Ausführung wie Modell „RONDO FL – Praline“ (Seite 29).

Die Verdampfer sind zusätzlich mit einer Umluftheizung ausgestattet.
Zur Regelung ist die Steuerung TMP 620 PR notwendig.

Art.-Nr.  Preis
2712 Bitte fragen Sie den Preis mit 
 einer Skizze an.

Beispiel mit spiegelnden Stufenauslagen.

Äußere Form nach Ihren 
Wünschen!

Auch runde Formen sind 
möglich.

Bei Kühlungen, welche unter Granitflächen  unter gebaut 
werden, können die Warenböden und die Ausblasblende 
alternativ schwarz beschichtet  werden.
Nackte Edelstahlflächen bewirken eine technische und 
kalte Verkaufsatmosphäre.
Mit einer schwarz beschichteten Auslage wird ein 
 angenehmes Verkaufsklima gefördert und die Produkt-
wirkung wesentlich erhöht.

Bitte fragen Sie für eine schwarze Beschichtung 
den Preis separat an.

Sonderzubehör
 Art.-Nr. Preis
Geruchsverschluss für Anschluss 
an bauseitigem Abfluss 3815 34 €
Steuerung TMP 620 PR für ext. Kälteaggregat 12200 501 €
Achtung: 
Bei mehr als 5 Ventilatoren ist ein externer Transformator vorzusehen.

Transformator mit Gleichrichter, 20 VA 2452 94 €

RONDO  HL – BLACK
®

RONDO  HL – Praline
Geeignet für Pralinen und Schokoladenartikel

®

Andere Farben auf Anfrage lieferbar.
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