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Snack-Counter 520/710
Universelle Einbau-Kühlvitrine für die meisten Anwendungen
- Für das Gastro-Norm-Maß geeignet (Gerätetiefe 705 mm)
- ESG-Einfachverglasung / ECO mit Isolierverglasung
- Gebogenes, eckiges oder schräges ESG-Frontglas
- 1 oder 2 einstellbare Zwischenetagen 
 (520 oder 710 mm hoher Glasaufbau)

KO-VT-LS SB-Vitrine kundenseitig offen, vertiefte Kühlwanne, Luftschleier  Seite 178
ECO KO-VT-LS SB-Vitrine kundenseitig offen, energiesparend, vertiefte Kühlwanne, Luftschleier Seite 180
KO-VT-LS-HS SB-Vitrine kundenseitig offen, vertiefte Kühlwanne, Luftschleier ,Hustenschutz Seite 182
KO-VT-LS-RG SB-Vitrine kundenseitig offen, vertiefte Kühlwanne, Luftschleier, Rückwand ges. Seite 184
KO-VT-LS-HS-RG SB-V. kundenseitig offen, vertiefte Kühlw., Luftschleier, Hustens., Rückwand ges. Seite 186

DISPENSER SB-Vitrine für Getränkeflaschen      Seite 188
DISPENSER-AS SB-Vitrine für Getränkeflaschen, abschließbar    Seite 188

SB    SB-Vitrine mit SB-Klappen       Seite 190
SB-RG   SB-Vitrine mit SB-Klappen, Rückwand geschlossen    Seite 192
SB-KST  SB-Vitrine mit kundenseitigen Schiebetüren     Seite 194
ECO SB-KST-VT SB-Vitrine mit kundenseitigen Schiebetüren, vertiefte Kühlwanne  Seite 196
ECO SB-KST-VT-RG SB-Vitrine mit kundenseitigen Schiebetüren, vertiefte Kühlwanne, 
   Rückwand geschlossen      Seite 198
SB-KST-RG SB-Vitrine mit kundenseitigen Schiebetüren, Rückwand geschlossen  Seite 200

Snack-Counter 870
Universelle Einbau-Kühlvitrine mit 3 Zwischenetagen
- Für das Gastro-Norm-Maß geeignet (Gerätetiefe 705 mm)
- ESG-Einfachverglasung 
- Eckiges ESG-Frontglas
- 3 einstellbare Zwischenetagen (870 mm hoher Glasaufbau)

SB-VT  SB-Vitrine, vertiefte Kühlwanne      Seite 203
KO-VT/KO-VT-RG Kundenseitig offen, vertiefte Kühlwanne, seitliches Isoglas, Rückwand geschlossen Seite 205
KO-VT-HS Kundenseitig offen, vertiefte Kühlwanne, Hustenschutz, seitliches Isoglas  Seite 207
KO-VT-HS-RG Kundenseitig offen, vertiefte Kühlwanne, Hustenschutz, Rückwand geschlossen, Seite 207
  seitliches Isoglas

Zwischenstege, Preisschienen und Rückwandverglasung     Seite 202

Zubehör Snack-Counter
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Front-Counter SB  SB-Vitrine mit SB-Klappen      Seite 209
Front-Counter KO-LS SB-Vitrine kundenseitig offen, Luftschleier     Seite 211
Front-Counter KO-VT-LS SB-Vitrine kundenseitig offen, vertiefte Kühlwanne, Luftschleier  Seite 213

Front-Counter
Einbau-Kühlvitrine für den vorstehenden Einbau
- Für das Gastro-Norm-Maß geeignet (Gerätetiefe 705 mm)
- Für das Euro-Norm-Maß geeignet (Gerätetiefe 795 mm)
- ESG-Einfachverglasung, gebogenes, eckiges oder schräges ESG-Frontglas
- 1 oder 2 einstellbare Zwischenetagen

Salatbar 260 SB
Universelle SB Einbau-Kühlvitrine für Free-Flow Anlagen
- Für Gastro-Norm-Behälter oder höhenverstellbare Einlegeböden
- Für das Gastro-Norm-Maß geeignet (Gerätetiefe 714 mm)
- ESG-Einfachverglasung

Salatbar 260 SB SB-Vitrine        Seite 221

Snack-Counter MULTI
Multifunktionale SB Einbau-Kühlvitrine 
- Für Gastro-Norm-Behälter oder höhenverstellbare Einlegeböden
- Für das Gastro-Norm-Maß geeignet (Gerätetiefe 705 mm)
- ESG-Einfachverglasung

Snack-Counter MULTI SB-Vitrine mit 430 mm oder 520 hohem Glasaufbau  Seite 215

Passend zur Kühlvitrine Snack-Counter 

MULTI DISPENSER (Seite 217) und zur 

Warmhaltevitrine Snack-Counter STEAM 

MULTI (Seite 258).

Snack-Counter MULTI DISPENSER
SB Einbau-Kühlvitrine mit Flaschenrutsche 
- Für das Gastro-Norm-Maß geeignet (Gerätetiefe 705 mm)
- ESG-Einfachverglasung
- Als Bedienungs- oder Selbstbedienungsvitrine nutzbar

Snack-Counter MULTI DISPENSER SB-Vitrine mit 430 mm oder 520 hohem Glasaufbau Seite 217

Passend zur Kühlvitrine Snack-Counter  

MULTI (Seite 215) und zur Warmhalte vitrine 

Snack-Counter STEAM MULTI (Seite 258).

Snack-Counter 430 KO-VT-RG
SB Einbau-Kühlvitrine 
- Für Gastro-Norm-Behälter oder höhenverstellbare Einlegeböden
- Für das Gastro-Norm-Maß geeignet (Gerätetiefe 705 mm)
- ESG-Einfachverglasung

Snack-Counter 430 KO-VT-RG  SB-Vitrine mit 430 mm Glasaufbau, kundenseitig offen,  
 vertiefte Kühlwanne, Rückwand geschlossen   Seite 219

Passend zur Warmhaltevitrine 

Snack-Counter STEAM 430 KO-VT-RG 

(Seite 260).
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Rollogehäuse mit Rollo zur Nachtabdeckung

Das Rollogehäuse wird auf den Glasaufsatz aufgesetzt. Es kann kundenseitig 
 heruntergezogen werden. Zur Arretierung des Rollos im geschlossenen Zustand 
wird unten an der Vitrine eine Haltevorrichtung montiert.
Falls das Rollogehäuse ohne Vitrine geliefert wird, ist eine bauseitige Befestigung 
der unteren Rollenarretierung am kundenseitigen Vitrinenrahmen gemäß Anleitung 
erforderlich.

Snack-Counter 520 KO-VT-LS

SB-Version
Höhe Glasaufsatz 520 mm

Für externes Kälteaggregat 

inkl. Steuerung

Mit Kälteaggregat

und Steuerung

Breite
[mm]

Kälte-
leistung
[-10°VT] Anschlussrund eckig schräg Preis rund eckig schräg Preis

Snack-Counter 520 KO-VT-LS - DT 1.5 23506 23501 23507 5.418 € 23540 23511 23545 7.388 € 587 800 W * 230V/925W

Snack-Counter 520 KO-VT-LS - DT 2 23524 23502 23516 5.501 € 23541 23512 23546 7.418 € 750 890 W * 230V/940W

Snack-Counter 520 KO-VT-LS - DT 3 23525 23503 23517 6.414 € 23542 23513 23547 8.136 € 1075 950 W * 230V/960W

Snack-Counter 520 KO-VT-LS - DT 4 23526 23504 23518 7.482 € 23543 23514 23548 9.347 € 1400 1200 W * 230V/1230W
Die Kühlvitrinen für externe Kälteaggregate werden einschließlich Expansionsventil für R452A und Temperatursteuerung geliefert. Maschinenschutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar. 
Die Version „DT“ hat bedienseitig Drehtüren. * Bei Anschluss an Verbundanlagen ist darauf zu achten, dass am vorgeschalteten Saugdruckregler der Saugdruck im Bereich von -5 °C bis -15 °C einstellbar ist.

Snack-Counter 710 KO-VT-LS

SB-Version
Höhe Glasaufsatz 710 mm

Für externes Kälteaggregat 

inkl. Steuerung

Mit Kälteaggregat

und Steuerung

Breite
[mm]

Kälte-
leistung
[-10°VT] Anschlussrund eckig schräg Preis rund eckig schräg Preis

Snack-Counter 710 KO-VT-LS - DT 1.5 18341 11382 17094 6.455 € 18343 11383 17101 8.325 € 587 800 W * 230V/935W

Snack-Counter 710 KO-VT-LS - DT 2 9655 9790 17140 6.894 € 9663 9794 17148 8.645 € 750 950 W * 230V/950W

Snack-Counter 710 KO-VT-LS - DT 3 9656 9791 17141 7.920 € 9664 9795 17149 9.866 € 1075 1200 W * 230V/1235W

Snack-Counter 710 KO-VT-LS - DT 4 9657 9792 17142 10.092 € 9665 9796 17150 12.592 € 1400 1600 W * 230V/1365W
Die Kühlvitrinen für externe Kälteaggregate werden einschließlich Expansionsventil für R452A und Temperatursteuerung geliefert. Maschinenschutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar.
Die Version „DT“ hat bedienseitig Drehtüren. * Bei Anschluss an Verbundanlagen ist darauf zu achten, dass am vorgeschalteten Saugdruckregler der Saugdruck im Bereich von -5 °C bis -15 °C einstellbar ist.

Nachtabdeckung eckig schräg Preis

Nachtabdeckung SC - KO 1.5 10494 10489 529 €

Nachtabdeckung SC - KO 2 10495 10488 540 €

Nachtabdeckung SC - KO 3 10496 10491 577 €

Nachtabdeckung SC - KO 4 10497 10492 643 €

Snack-Counter KO-VT-LS
Vorne offene SB-Version mit vertiefter Kühlwanne und vorderem Luftschleier

Breite 70
5 
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Bevorzugte Anwendung:

Zum Kühlen von Getränken und ver-

packten Lebensmitteln im SB-Bereich

offen

Auch mit Flaschenrutsche lieferbar, siehe Sonderzubehör.

MOVE-

AWAY
Patentrechtlich geschützt

MOVE-

DOWN
Patentrechtlich geschützt

LED 
energiesparend

und wartungsarm

LONG-

LIFE
Längere Lebensdauer 
des Kälteaggregates

ESG-Sicher-

heitsglas

Frontscheibe aus hoch-
belastbarem ESG-Glas

Sonderzubehör Art.-Nr. Preis

Kondenswasserschale unterhalb
 des Kälteaggregates montiert 33196 74 €

 an bauseitigem Abfluss 3815 34 €

Maschinenschutzblende Typ 800-1200 33195 98 €

Maschinenschutzblende Typ 1600 33265 129 €

Auflageschienen für GN-Behälter, Einlegeböden und Flaschenrutsche:
 Vitirinengröße je GN 1 (1 Paar) 9880 46,90 €

 Vitirinengröße GN 1.5 (1 Paar) 10507 49,50 €

Für Vitrinengröße GN 4:  3 x 9880 und 1 x 9982 53,20 €

Einlegeboden, ungelocht; B=325 mm, GN 1 6413 93 €

Einlegeboden, ungelocht; B=486 mm, GN 1.5 10506 120 €
 (Auflageschienen müssen separat bestellt werden.) 
Passende Preisschienen siehe Seite 202.

Flaschenrutsche Snack-Counter GN 2 26467 405 €

 inkl. 10 Warentrenner GN
Flaschenrutsche Snack-Counter GN 3 26468 668 €

 inkl. 15 Warentrenner GN
Warentrenner Flaschenrutsche 520, einzeln 26457 6 €

SPLIT
CONTROL

Flaches herausnehm-
bares Bedienteil

(Sonderzubehör)

Option: Lichtfarbe einstellbar,  
siehe Seite 139.
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Beschreibung
Umluft-Kühlvitrine mit vertiefter Kühlwanne und vorderem Luftschleier zum Kühlen von Getränken 
und verpackten Speisen. 
Kundenseitig offen und mit gerundetem, eckigem oder schrägem Glasaufbau aus Sicherheitsglas.
Die Glasböden sind höhenverstellbar und für eine bessere Präsentation schrägstellbar.
Temperaturen: < 7°C bei 25°C/60% rel. LF. (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953)
Gewerbliches Gerät zum Einbau in ortsfeste Lebensmittel- und Ausgabetheken.

Ausführung
Aufbau, Warenauslage und Innenwanne bestehen komplett aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301.  Vertiefte 
Innenwanne mit bündig eingezogener Abflussverschraubung 1 
 Hygieneecken gefertigt. Isolierung aus Polyurethan druckgeschäumt, Außenmantel aus  verzinktem 
Stahlblech. Innerhalb der Wanne befinden sich ein großzügig  bemessener Umluftverdampfer 
mit beschichteter Oberfläche sowie leise laufende Niederspannungs ventilatoren (12 V DC) zur 
 Luftumwälzung. 
Die Längswände oberhalb des Verdampfers sind mit einer Lochung für höhenverstellbare 
 Bodenträger (als Zubehör erhältlich) ausgestattet. Hier können GN-Behälter (50–100 mm tief) 
 eingehängt werden oder Einlegeböden (als Zubehör erhältlich) aufgelegt werden.
Zur Reinigung des Wannenbodens ist die Warenauslage mit Umluftverdampfer und  Ventilatoren 
hochschwenkbar und in der oberen Position über Gasdruckfedern selbsthaltend. Für eine 
 einfache Reinigung des Verdampfers lässt sich dieser von der Warenauslage nach unten  klappen 
 (MOVE-DOWN-FUNKTION). Nach dem Wegschwenken der Warenauslage ist der hintere 
 Wannenbereich für eine Reinigung leicht erreichbar (MOVE-AWAY-FUNKTION).

Kundenseitig offene SB-Version mit vorderem Kaltluftschleier und vertiefter Kühlwanne. 

Die Seitenscheiben, die obere Scheibe und die höhenverstellbaren Einlegeböden bestehen aus 
Sicherheitsglas. Für eine gute Ausleuchtung ist oberhalb von jedem Warenboden eine geschützte 
LED-Leuchte (Lichtfarbe standardmäßig weiß) montiert. Die Warenböden sind für GN-Maße geeig-
net. Einfacher Einbau durch Einhängerand.
Unterhalb der Kühlwanne ist eine digitale Abtau- und Temperatursteuerung montiert. Das 
 superflache Bedienteil (Einbautiefe ca. 20 mm) kann für die Montage in die Möbelfront 
 herausgenommen werden (Leitungslänge ca. 1 m).
Bedienseitig Drehtüren aus Isolierglas mit transparenter, gelochter Luftverteilblende. Zur Reinigung 
des Zwischenraumes ist die Luftverteilblende abklappbar.
Mit WIHA-LONG-LIFE für eine längere Lebensdauer des Kälteaggregates.

Bei externem Kälteaggregat
Lieferung einschließlich:
 - Expansionsventil für R452A; andere Kältemittel auf Anfrage
 - Abtau- und Temperatursteuerung

Ausführung Kälteaggregat
Das leistungsstarke Kälteaggregat befindet sich in einem Edelstahlgehäuse unterhalb der 
 Kühlwanne. Für Servicezwecke ist es leicht herausziehbar. 

Achtung: Auf eine sehr gute Be- und Entlüftung ist bauseits zu achten

 
 Art.-Nr. 23541 Snack-Counter 520 KO-VT-LS - DT 2

 
 Art.-Nr. 23542 Snack-Counter 520 KO-VT-LS - DT 3

 
 Art.-Nr. 23543 Snack-Counter 520 KO-VT-LS - DT 4

 
 Art.-Nr. 9663 Snack-Counter 710 KO-VT-LS - DT 2

 
 Art.-Nr. 9664 Snack-Counter 710 KO-VT-LS - DT 3

 
 Art.-Nr. 9665 Snack-Counter 710 KO-VT-LS - DT 4

Die Zeichnungen sind mit Sonderzubehör dargestellt, welches nicht im Lieferumfang enthalten ist; weitere Zeichnungen sind auf www.wiha-thekentechnik.de unter 

„Infothek/Kundenbereich“ abrufbar.
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Snack-Counter ECO E KO-VT-LS
Energiesparende Umluft-Kühlvitrine mit vertiefter Kühlwanne, vorderem Luftschleier, 
seitlicher Isolierverglasung und LED-Beleuchtung

Snack-Counter ECO 520 E KO-VT-LS

SB-Version
Höhe Glasaufsatz 520 mm

Für externes  

Kälte aggregat  

inkl. Steuerung

Mit Kälteaggregat

und Steuerung

Breite
[mm]

Kälte-
leistung
[-10°VT] Anschlusseckig Preis eckig Preis

Snack-Counter ECO 520 E KO-VT-LS - DT 2 30306 6.286 € 30310 8.474 € 750 890 W 230V/870W

Snack-Counter ECO 520 E KO-VT-LS - DT 3 30307 7.307 € 30311 9.505 € 1075 950 W 230V/890W

Snack-Counter ECO 520 E KO-VT-LS - DT 4 30308 9.582 € 30312 12.013 € 1400 1200 W 230V/920W
Die Kühlvitrinen für externe Kälteaggregate werden einschließlich Expansionsventil für R452A und Temperatursteuerung geliefert. Maschinenschutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss 
sind als Zubehör lieferbar. 
Die Version „DT“ hat bedienseitig Drehtüren.

Bevorzugte Anwendung:

Zum Kühlen von Getränken und ver-

packten Lebensmitteln im SB-Bereich.

Snack-Counter ECO 710 E NR KO-VT-LS

mit Nachtrollo

SB-Version
Höhe Glasaufsatz 710 mm

Für externes  

Kälteaggregat 

inkl. Steuerung

Mit Kälteaggregat

und Steuerung

Breite
[mm]

Kälte-
leistung
[-10°VT] Anschlusseckig Preis eckig Preis

Snack-Counter ECO 710 E NR KO-VT-LS - DT 2 30322 7.889 € 30326 9.532 € 750 950 W 230V/920W

Snack-Counter ECO 710 E NR KO-VT-LS - DT 3 30323 9.097 € 30327 10.715 € 1075 1200 W 230V/1190W

Snack-Counter ECO 710 E NR KO-VT-LS - DT 4 30324 11.514 € 30328 13.949 € 1400 1600 W 230V/1300W
Die Kühlvitrinen für externe Kälteaggregate werden einschließlich Expansionsventil für R452A und Temperatursteuerung geliefert. Maschinenschutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss 
sind als Zubehör lieferbar. 
Die Version „DT“ hat bedienseitig Drehtüren.

Ausführung NR:

Kundenseitig mit integriertem Rollo für 
einen energiesparenden Nachtbetrieb.

offen
offen

Auch mit Flaschenrutsche lieferbar, 
siehe Sonderzubehör.

Snack-Counter ECO 710 E KO-VT-LS

SB-Version
Höhe Glasaufsatz 710 mm

Für externes  

Kälte aggregat  

inkl. Steuerung

Mit Kälteaggregat

und Steuerung

Breite
[mm]

Kälte-
leistung
[-10°VT] Anschlusseckig Preis eckig Preis

Snack-Counter ECO 710 E KO-VT-LS - DT 2 30314 7.782 € 30318 9.422 € 750 950 W 230V/920W

Snack-Counter ECO 710 E KO-VT-LS - DT 3 30315 9.073 € 30319 10.975 € 1075 1200 W 230V/1190W

Snack-Counter ECO 710 E KO-VT-LS - DT 4 30316 11.484 € 30320 13.917 € 1400 1600 W 230V/1300W
Die Kühlvitrinen für externe Kälteaggregate werden einschließlich Expansionsventil für R452A und Temperatursteuerung geliefert. Maschinenschutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss 
sind als Zubehör lieferbar. 
Die Version „DT“ hat bedienseitig Drehtüren.

MOVE-

AWAY
Patentrechtlich geschützt

MOVE-

DOWN
Patentrechtlich geschützt

LED 
energiesparend

und wartungsarm

LONG-

LIFE
Längere Lebensdauer 
des Kälteaggregates

ESG-Sicher-

heitsglas

Frontscheibe aus hoch-
belastbarem ESG-Glas

ECO
Für Umwelt und Klima!

+

SPLIT
CONTROL

Flaches herausnehm-
bares Bedienteil

(Sonderzubehör)
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Sonderzubehör Art.-Nr. Preis

Kondenswasserschale unterhalb
 des Kälteaggregates montiert 33196 74 €

 an bauseitigem Abfluss 3815 34 €

Maschinenschutzblende Typ 890-1200 33195 98 €

Maschinenschutzblende Typ 1600 33265 129 €

Auflageschienen für GN-Behälter, Einlegeböden und Flaschenrutsche:
 Vitirinengröße je GN 1 (1 Paar) 9880 46,90 €

 Vitirinengröße GN 1.5 (1 Paar) 10507 49,50 €

Für Vitrinengröße GN 4:      3 x 9880 und 1 x 9982 53,20 €

Einlegeboden, ungelocht; B=325 mm, GN 1 6413 93 €

Einlegeboden, ungelocht; B=486 mm, GN 1.5 10506 120 €
 (Auflageschienen müssen separat bestellt werden.) 

Flaschenrutsche Snack-Counter GN 2 26467 405 €
 inkl. 10 Warentrenner GN

Flaschenrutsche Snack-Counter GN 3 26468 668 €
 inkl. 15 Warentrenner GN

Warentrenner Flaschenrutsche 520, einzeln 26457 6 €

Passende Preisschienen siehe Seite 202.

Beschreibung
Umluft-Kühlvitrine mit vertiefter Kühlwanne, vorderem Luftschleier, seitlicher  Isolierverglasung und 
LED-Beleuchtung zum Kühlen von Getränken und verpackten Speisen. ECO-PLUS Ausführung mit 
reduziertem Energieverbrauch.
Kundenseitig offen mit eckigem Glasaufbau aus Isolierglas.
Die Glasböden sind höhenverstellbar und für eine bessere Präsentation schrägstellbar.
Temperatur: < 5°C bei 25°C/60% rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).

Gewerbliches Gerät zum Einbau in ortsfeste Lebensmittel- und Ausgabetheken.

Ausführung
Aufbau, Warenauslage und Innenwanne bestehen komplett aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301.  Vertiefte 

 Hygieneecken gefertigt. Isolierung aus Polyurethan druckgeschäumt, Außenmantel aus  verzinktem 
Stahlblech. Innerhalb der Wanne befinden sich ein großzügig  bemessener Umluftverdampfer 
mit beschichteter Oberfläche sowie leise laufende Niederspannungs ventilatoren (12 V DC) zur 
 Luftumwälzung. 
Die Längswände oberhalb des Verdampfers sind mit einer Lochung für höhenverstellbare 
 Bodenträger (als Zubehör erhältlich) ausgestattet. Hier können GN-Behälter (50–100 mm tief) 
 eingehängt werden oder Einlegeböden (als Zubehör erhältlich) aufgelegt werden.

Zur Reinigung des Wannenbodens ist die Warenauslage mit Umluftverdampfer und  Ventilatoren 
hochschwenkbar und in der oberen Position über Gasdruckfedern selbsthaltend. Für eine 
 einfache Reinigung des Verdampfers lässt sich dieser von der Warenauslage nach unten  klappen 
 (MOVE-DOWN-FUNKTION). Nach dem Wegschwenken der Warenauslage ist der hintere 
 Wannenbereich für eine Reinigung leicht erreichbar (MOVE-AWAY-FUNKTION).

Kundenseitig offene SB-Version mit vorderem Kaltluftschleier und vertiefter Kühlwanne. 

Die Seitenscheiben bestehen aus Isolierglas, die höhenverstellbaren Einlegeböden bestehen aus 
Sicherheitsglas. Bedienseitig Drehtüren aus Isolierglas mit transparenter, gelochter 
Luftverteilblende. Zur Reinigung des Zwischenraumes ist die Luftverteilblende abklappbar. 
Für eine gute Ausleuchtung ist oberhalb von jedem Warenboden eine geschützte LED-Leuchte 
(Lichtfarbe standardmäßig weiß) montiert. Die Warenböden sind für GN-Maße geeignet. Einfacher 
Einbau durch Einhängerand.
Unterhalb der Kühlwanne ist eine digitale Abtau- und Temperatursteuerung montiert. Das 
 superflache Bedienteil (Einbautiefe ca. 20 mm) kann für die Montage in die Möbelfront 
 herausgenommen werden (Leitungslänge ca. 1 m).
Mit WIHA-LONG-LIFE für eine längere Lebensdauer des Kälteaggregates.

Ausführung NR:
Kundenseitig mit integriertem Rollo für einen energiesparenden Nachtbetrieb.

Bei externem Kälteaggregat
Lieferung einschließlich:
 - Expansionsventil für R452A; andere Kältemittel auf Anfrage
 - Abtau- und Temperatursteuerung

Ausführung Kälteaggregat
Das leistungsstarke Kälteaggregat befindet sich in einem Edelstahlgehäuse unterhalb der 
 Kühlwanne. Für Servicezwecke ist es leicht herausziehbar. 

Achtung: Auf eine sehr gute Be- und Entlüftung ist bauseits zu achten

 Energiesparend

 Alle Außenseiten aus Isolierglas

 Wartungsarme LED-Beleuchtung

 Kein Beschlagen der Frontscheibe! *

 Seitenscheiben und obere Scheibe aus zweifachem Isolierglas

 Längere Lebensdauer des Kälteaggregates (LONG-LIFE)

 Bedienseitig Drehtüren mit Isolierglas

 Energiesparende EC-Lüftermotoren (Niederspannung)

 Temperatur: < 5°C bei UT 25°C 

 Liftverdampfertechnik für die einfache Reinigung

 Beschichteter Lamellenverdampfer 

 Patentierte MOVE-DOWN-Technik und MOVE-AWAY-Technik

 für eine einfache Reinigung

Snack-Counter ECO

 
* Bei Sollwert 6°C/UT 25°C/LF. 70%.

 
 Art.-Nr. 30326 Snack-Counter ECO 710 E NR KO-VT-LS - DT 2

 
 Art.-Nr. 30318 Snack-Counter ECO 710 E KO-VT-LS - DT 2

 
 Art.-Nr. 30310 Snack-Counter ECO 520 E KO-VT-LS - DT 2 

Option: Lichtfarbe einstellbar, siehe Seite 139.

Die Zeichnungen sind mit Sonderzubehör dargestellt, welches nicht im Lieferumfang enthalten ist; weitere Zeichnungen sind auf www.wiha-thekentechnik.de unter 

„Infothek/Kundenbereich“ abrufbar.
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Snack-Counter 710 E KO-VT-LS-HS

SB-Version
Höhe Glasaufsatz 710 mm

Für externes

Kälteaggregat 

inkl. Steuerung

Mit Kälteaggregat

und Steuerung

Breite
[mm]

Kälte-
leistung
[-10°VT] Anschlusseckig Preis eckig Preis

Snack-Counter 710 E KO-VT-LS-HS - DT 2 23591 6.905 € 23593 8.893 € 750 950 W 230V/950W

Snack-Counter 710 E KO-VT-LS-HS - DT 3 23592 7.936 € 23594 9.936 € 1075 1200 W 230V/1235W
Die Kühlvitrinen für externe Kälteaggregate werden einschließlich Expansionsventil für R452A und Temperatursteuerung geliefert. Maschinenschutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss 
sind als Zubehör lieferbar. 
Die Version „DT“ hat bedienseitig Drehtüren.

Snack-Counter 520 E KO-VT-LS-HS

SB-Version
Höhe Glasaufsatz 520 mm

Für externes

Kälteaggregat 

inkl. Steuerung

Mit Kälteaggregat

und Steuerung

Breite
[mm]

Kälte-
leistung
[-10°VT] Anschlusseckig Preis eckig Preis

Snack-Counter 520 E KO-VT-LS-HS - DT 2 23796 5.615 € 23798 7.510 € 750 890 W 230V/940W

Snack-Counter 520 E KO-VT-LS-HS - DT 3 23797 6.589 € 23799 8.479 € 1075 950 W 230V/960W
Die Kühlvitrinen für externe Kälteaggregate werden einschließlich Expansionsventil für R452A und Temperatursteuerung geliefert. Maschinenschutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss 
sind als Zubehör lieferbar. 
Die Version „DT“ hat bedienseitig Drehtüren.

Snack-Counter KO-VT-LS-HS
Vorne offene SB-Version mit vertiefter Kühlwanne, Luftschleier und Hustenschutz

Sonderzubehör Art.-Nr. Preis

Kondenswasserschale unterhalb
 des Kälteaggregates montiert 33196 74 €

 an bauseitigem Abfluss 3815 34 €

Maschinenschutzblende Typ 890-1200 33195 98 €

Auflageschienen für GN-Behälter und Einlegeböden
 Vitirinengröße je GN 1 (1 Paar) 9880 46,90 €

Einlegeboden, ungelocht; B=325 mm, GN 1 6413 93 €

 (Auflageschienen müssen separat bestellt werden.)

Passende Preisschienen siehe Seite 202.

Bevorzugte Anwendung:

Zum Kühlen von offenen Lebensmitteln 

im SB-Bereich.
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MOVE-

AWAY
Patentrechtlich geschützt

MOVE-

DOWN
Patentrechtlich geschützt

LED 
energiesparend

und wartungsarm

LONG-

LIFE
Längere Lebensdauer 
des Kälteaggregates

ESG-Sicher-

heitsglas

Frontscheibe aus hoch-
belastbarem ESG-Glas

SPLIT
CONTROL

Flaches herausnehm-
bares Bedienteil

(Sonderzubehör)

Option: Lichtfarbe einstellbar, siehe Seite 139.
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Beschreibung
Umluft-Kühlvitrine mit vertiefter Kühlwanne zum Kühlen von offenen Lebensmitteln. 
Kundenseitig offen mit Luftschleier und Hustenschutz, eckiger Glasaufbau aus Sicherheitsglas.
Rückseitig mit Drehtüren aus Isolierglas.
Die Glasböden sind höhenverstellbar und für eine bessere Präsentation schrägstellbar.
Temperatur: < 7°C bei 25°C/60% rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).
Gewerbliches Gerät zum Einbau in ortsfeste Lebensmittel- und Ausgabetheken.

Ausführung
Aufbau, Warenauslage und Innenwanne bestehen komplett aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301.  Vertiefte 
Innenwanne mit bündig eingezogener Abflussverschraubung 1 
 Hygieneecken gefertigt. Isolierung aus Polyurethan druckgeschäumt, Außenmantel aus  verzinktem 
Stahlblech. Innerhalb der Wanne befinden sich ein großzügig  bemessener Umluftverdampfer 
mit beschichteter Oberfläche sowie leise laufende Niederspannungs ventilatoren (12 V DC) zur 
 Luftumwälzung. 
Die Längswände oberhalb des Verdampfers sind mit einer Lochung für höhenverstellbare 
 Bodenträger (als Zubehör erhältlich) ausgestattet. Hier können GN-Behälter (50–100 mm tief) 
 eingehängt werden oder Einlegeböden (als Zubehör erhältlich) aufgelegt werden.

Zur Reinigung des Wannenbodens ist die Warenauslage mit Umluftverdampfer und  Ventilatoren 
hochschwenkbar und in der oberen Position über Gasdruckfedern selbsthaltend. Für eine 
 einfache Reinigung des Verdampfers lässt sich dieser von der Warenauslage nach unten  klappen 
 (MOVE-DOWN-FUNKTION). Nach dem Wegschwenken der Warenauslage ist der hintere 
 Wannenbereich für eine Reinigung leicht erreichbar (MOVE-AWAY-FUNKTION).

Kundenseitig offene SB-Version mit vertiefter Kühlwanne, Luftschleier und Hustenschutz. 

Die Seitenscheiben, die obere Scheibe und die höhenverstellbaren Einlegeböden bestehen aus 
Sicherheitsglas. Für eine gute Ausleuchtung ist oberhalb von jedem Warenboden eine geschützte 
LED-Leuchte (Lichtfarbe standardmäßig weiß) montiert. Die Warenböden sind für GN-Maße 
 geeignet. Einfacher Einbau durch Einhängerand.
Unterhalb der Kühlwanne ist eine digitale Abtau- und Temperatursteuerung montiert. Das 
 superflache Bedienteil (Einbautiefe ca. 20 mm) kann für die Montage in die Möbelfront 
 herausgenommen werden (Leitungslänge ca. 1 m).
Bedienseitig mit Drehtüren aus Isolierglas mit transparenter, gelochter Luftverteilblende. Zur 
Reinigung des Zwischenraumes ist die Luftverteilblende abklappbar.
Mit WIHA-LONG-LIFE für eine längere Lebensdauer des Kälteaggregates.

Bei externem Kälteaggregat
Lieferung einschließlich:
 - Expansionsventil für R452A; andere Kältemittel auf Anfrage
 - Abtau- und Temperatursteuerung

Ausführung Kälteaggregat
Das leistungsstarke Kälteaggregat befindet sich in einem Edelstahlgehäuse unterhalb der 
 Kühlwanne. Für Servicezwecke ist es leicht herausziehbar. 

Achtung: Auf eine sehr gute Be- und Entlüftung ist bauseits zu achten

 
 Art.-Nr. 23798 Snack-Counter 520 E KO-VT-LS-HS - DT 2

 
 Art.-Nr. 23799 Snack-Counter 520 E KO-VT-LS-HS - DT 3

 
 Art.-Nr. 23593 Snack-Counter 710 E KO-VT-LS-HS - DT 2

 
 Art.-Nr. 23594 Snack-Counter 710 E KO-VT-LS-HS - DT 3

Die Zeichnungen sind mit Sonderzubehör dargestellt, welches nicht im Lieferumfang enthalten ist; weitere Zeichnungen sind auf www.wiha-thekentechnik.de unter 

„Infothek/Kundenbereich“ abrufbar.
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Snack-Counter KO-VT-LS-RG
Vorne offene SB-Version mit vertiefter Wanne, Luftschleier und geschlossener Rückwand

Rollogehäuse mit Rollo zur Nachtabdeckung

Das Rollogehäuse wird auf den Glasaufsatz aufgesetzt. Es kann kundenseitig 
 heruntergezogen werden. Zur Arretierung des Rollos im geschlossenen Zustand 
wird unten an der Vitrine eine Haltevorrichtung montiert.
Falls das Rollogehäuse ohne Vitrine geliefert wird, ist eine bauseitige Befestigung 
der unteren Rollenarretierung am kundenseitigen Vitrinenrahmen gemäß Anleitung 
erforderlich.
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Snack-Counter 520 KO-VT-LS-RG

SB-Version
Höhe Glasaufsatz 520 mm

Für externes Kälteaggregat 

inkl. Steuerung

Mit Kälteaggregat

und Steuerung

Breite
[mm]

Kälte-
leistung
[-10°VT] Anschlussrund eckig schräg Preis rund eckig schräg Preis

Snack-Counter 520 KO-VT-LS-RG - 1.5 23630 23635 23650 5.519 € 23670 23675 23690 7.444 € 587 800 W 230V/925W

Snack-Counter 520 KO-VT-LS-RG - 2 23631 23636 23651 5.677 € 23671 23676 23691 7.553 € 750 890 W 230V/940W

Snack-Counter 520 KO-VT-LS-RG - 3 23632 23637 23652 6.861 € 23672 23677 23692 8.980 € 1075 950 W 230V/960W

Snack-Counter 520 KO-VT-LS-RG - 4 23633 23638 23653 8.020 € 23673 23678 23693 10.224 € 1400 1200 W 230V/1230W

Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar.

Snack-Counter 710 KO-VT-LS-RG

SB-Version
Höhe Glasaufsatz 710 mm

Für externes Kälteaggregat 

inkl. Steuerung

Mit Kälteaggregat

und Steuerung

Breite
[mm]

Kälte-
leistung
[-10°VT] Anschlussrund eckig schräg Preis rund eckig schräg Preis

Snack-Counter 710 KO-VT-LS-RG - 1.5 18290 18291 18292 6.612 € 18296 18297 18298 8.628 € 587 800 W 230V/935W

Snack-Counter 710 KO-VT-LS-RG - 2 9671 9814 17156 6.715 € 9683 9818 17164 8.979 € 750 950 W 230V/950W

Snack-Counter 710 KO-VT-LS-RG - 3 9676 9815 17157 7.997 € 9684 9819 17165 10.247 € 1075 1200 W 230V/1235W

Snack-Counter 710 KO-VT-LS-RG - 4 9677 9816 17158 9.266 € 9685 9820 17166 11.733 € 1400 1600 W 230V/1365W

Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar.

Nachtabdeckung eckig schräg Preis

Nachtabdeckung SC - KO 1.5 10494 10489 529 €

Nachtabdeckung SC - KO 2 10495 10488 540 €

Nachtabdeckung SC - KO 3 10496 10491 577 €

Nachtabdeckung SC - KO 4 10497 10492 643 €
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Bevorzugte Anwendung:

Zum Kühlen von Getränken 

und verpackten Lebensmitteln 

im SB-Bereich.

Auch mit Flaschenrutsche lieferbar, 
siehe Sonderzubehör.

MOVE-

AWAY
Patentrechtlich geschützt

MOVE-

DOWN
Patentrechtlich geschützt

LED 
energiesparend

und wartungsarm

LONG-

LIFE
Längere Lebensdauer 
des Kälteaggregates

ESG-Sicher-

heitsglas

Frontscheibe aus hoch-
belastbarem ESG-Glas

Sonderzubehör Art.-Nr. Preis

Kondenswasserschale lose 3819 37,90 €

 an bauseitigem Abfluss 3815 34 €

Auflageschienen für GN-Behälter, Einlegeböden und Flaschenrutsche:
 Vitirinengröße je GN 1 (1 Paar) 9880 46,90 €

 Vitirinengröße GN 1.5 (1 Paar) 10507 49,50 €

Einlegeboden, ungelocht; B=325 mm, GN 1 6413 93 €

Einlegeboden, ungelocht; B=486 mm, GN 1.5 10506 120 €

Anmerkung: GN1/1- und GN2/4-Behälter können direkt eingehängt werden, für 
kleinere GN-Behälter werden zusätzliche Zwischenstege benötigt. Siehe Seite 202. 
Passende Preisschienen siehe Seite 202.

Flaschenrutsche Snack-Counter GN 2 26467 405 €
 inkl. 10 Warentrenner GN

Flaschenrutsche Snack-Counter GN 3 26468 668 €

 inkl. 15 Warentrenner GN
Warentrenner Flaschenrutsche 520, einzeln 26457 6 €

SPLIT
CONTROL

Flaches herausnehm-
bares Bedienteil

(Sonderzubehör)

Option: Lichtfarbe einstellbar,  
siehe Seite 139.
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Beschreibung
Umluft-Kühlvitrine mit vertiefter Kühlwanne, vorderem Luftschleier und geschlossener Rückwand 
zum Kühlen von Getränken und verpackten Speisen.
Kundenseitig offen und mit gerundetem, eckigem oder schrägem Glasaufbau aus Sicherheitsglas.
Die Glasböden sind höhenverstellbar und für eine bessere Präsentation schrägstellbar.
Temperatur: < 7°C bei 25°C/60% rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).
Gewerbliches Gerät zum Einbau in ortsfeste Lebensmittel- und Ausgabetheken.

Ausführung
Aufbau, Warenauslage und Innenwanne bestehen komplett aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301. 
Vertiefte Innenwanne mit bündig eingezogener Abfluss verschraubung 1 
 reinigungsfreundlichen Hygieneecken gefertigt. Isolierung aus Polyurethan druckgeschäumt, 
Außenmantel aus verzinktem Stahlblech. Innerhalb der Wanne befinden sich ein großzügig 
 bemessener Umluftverdampfer mit beschichteter Oberfläche sowie leise laufende 
Niederspannungs ventilatoren (12 V DC) zur Luftumwälzung. 
Die Längswände oberhalb des Verdampfers sind mit einer Lochung für höhenverstellbare 
Bodenträger (als Zubehör erhältlich) ausgestattet. Hier können GN-Behälter (50–100 mm tief) 
eingehängt werden oder Einlegeböden (als Zubehör erhältlich) aufgelegt werden.
Zur Reinigung des Wannenbodens ist die Warenauslage mit Umluftverdampfer und Ventilatoren 
hochschwenkbar und in der oberen Position über Gasdruckfedern selbsthaltend.

Für eine einfache Reinigung des Verdampfers lässt sich dieser von der Warenauslage nach unten 
klappen (MOVE-DOWN-FUNKTION). Nach dem Wegschwenken der Warenauslage ist der hintere 
Wannenbereich für eine Reinigung leicht erreichbar (MOVE-AWAY-FUNKTION).

Kundenseitig offene SB-Version mit vorderem Kaltluftschleier und vertiefter Kühlwanne, 

rückseitig mit geschlossener Rückwand.

Die Seitenscheiben, obere Scheibe und die höhenverstellbaren Einlegeböden bestehen aus 
Sicherheitsglas. Für eine gute Ausleuchtung ist oberhalb von jedem Warenboden eine geschützte 
LED-Leuchte (Lichtfarbe standardmäßig weiß) montiert. Die Warenböden sind für GN-Maße 
 geeignet.
Einfacher Einbau durch Einhängerand.
Unterhalb der Kühlwanne ist eine digitale Abtau- und Temperatursteuerung montiert. Das 
 superflache  Bedienteil (Einbautiefe ca. 20 mm) kann für die Montage in die Möbelfront 
 herausgenommen werden  (Leitungslänge ca. 1 m).
Mit WIHA-LONG-LIFE für eine längere Lebensdauer des Kälteaggregates.

Bei externem Kälteaggregat
Lieferung einschließlich:
 - Expansionsventil für R452A; andere Kältemittel auf Anfrage
 - Abtau- und Temperatursteuerung

Ausführung Kälteaggregat
Das Kälteaggregat ist komplett vormontiert und wird über Kältekupplungen mit der Kühlwanne 
 verbunden. 
In der Thekenkonstruktion ist ein gut be- und entlüfteter Aufstellboden unterhalb der Kühlvitrine 
 vorzusehen.

 
 Art.-Nr. 23671 Snack-Counter 520 KO-VT-LS-RG - 2

 
 Art.-Nr. 23672 Snack-Counter 520 KO-VT-LS-RG - 3

 
 Art.-Nr. 23673 Snack-Counter 520 KO-VT-LS-RG - 4

 
 Art.-Nr. 9683  Snack-Counter 710 KO-VT-LS-RG - 2

 
 Art.-Nr. 9684 Snack-Counter 710 KO-VT-LS-RG - 3

 
 Art.-Nr. 9685  Snack-Counter 710 KO-VT-LS-RG - 4

Weitere Zeichnungen sind auf www.wiha-thekentechnik.de unter „Infothek/Kundenbereich“ abrufbar.
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Sonderzubehör Art.-Nr. Preis

Kondenswasserschale lose 3819 37,90 €

 an bauseitigem Abfluss 3815 34 €

Auflageschienen für GN-Behälter, Einlegeböden und Flaschenrutsche:
 Vitirinengröße je GN 1 (1 Paar) 9880 46,90 €

Einlegeboden, ungelocht; B=325 mm, GN 1 6413 93 €
 (Auflageschienen müssen separat bestellt werden.)

Flaschenrutsche Snack-Counter GN 2 26467 405 €
 inkl. 10 Warentrenner GN

Flaschenrutsche Snack-Counter GN 3 26468 668 €
 inkl. 15 Warentrenner GN
Bei Entnahme von Flaschen aus der unteren Warenauslage rutschen ständig Flaschen zur 
Entnahmeöffnung nach. Ein beständiger Warendruck sorgt für einen zusätzlichen Kaufanreiz.

Warentrenner Flaschenrutsche 520, einzeln 26457 6 €
Passende Preisschienen siehe Seite 202.

Snack-Counter 710 E KO-VT-LS-HS-RG

(Rückwand geschlossen)

SB-Version
Höhe Glasaufsatz 710 mm

Für externes

Kälteaggregat 

inkl. Steuerung

Mit Kälteaggregat

und Steuerung

Breite
[mm]

Kälte-
leistung
[-10°VT] Anschlusseckig Preis eckig Preis

Snack-Counter 710 E KO-VT-LS-HS-RG - 2 23595 7.098 € 23597 9.032 € 750 950 W 230V/950W

Snack-Counter 710 E KO-VT-LS-HS-RG - 3 23596 8.362 € 23598 10.383 € 1075 1200 W 230V/1235W

Die Kühlvitrinen für externe Kälteaggregate werden einschließlich Expansionsventil für R452A und Temperatursteuerung geliefert. Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar.

Snack-Counter 520 E KO-VT-LS-HS-RG

(Rückwand geschlossen)

SB-Version
Höhe Glasaufsatz 520 mm

Für externes

Kälteaggregat 

inkl. Steuerung

Mit Kälteaggregat

und Steuerung

Breite
[mm]

Kälte-
leistung
[-10°VT] Anschlusseckig Preis eckig Preis

Snack-Counter 520 E KO-VT-LS-HS-RG - 2 23791 5.854 € 23794 7.747 € 750 890 W 230V/940W

Snack-Counter 520 E KO-VT-LS-HS-RG - 3 23792 6.940 € 23795 8.835 € 1075 950 W 230V/960W

Die Kühlvitrinen für externe Kälteaggregate werden einschließlich Expansionsventil für R452A und Temperatursteuerung geliefert. Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar.

Snack-Counter KO-VT-LS-HS-RG
Vorne offene SB-Version mit vertiefter Kühlwanne, Luftschleier, Hustenschutz 

und geschlossener Rückwand

Breite
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Rollogehäuse mit Rollo zur Nachtabdeckung

Das Rollogehäuse wird auf den Glasaufsatz aufgesetzt. Es kann kundenseitig 
 heruntergezogen werden. Zur Arretierung des Rollos im geschlossenen Zustand 
wird unten an der Vitrine eine Haltevorrichtung montiert.
Falls das Rollogehäuse ohne Vitrine geliefert wird, ist eine bauseitige Befestigung 
der unteren Rollenarretierung am kundenseitigen Vitrinenrahmen gemäß Anleitung 
erforderlich.

Nachtabdeckung eckig Preis

Nachtabdeckung SC - KO 2 10495 540 €

Nachtabdeckung SC - KO 3 10496 577 €

Bevorzugte Anwendung:

Zum Kühlen von offenen Lebensmitteln 

im SB-Bereich.
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Auch mit Flaschenrutsche lieferbar, siehe Sonderzubehör.

MOVE-

AWAY
Patentrechtlich geschützt

MOVE-

DOWN
Patentrechtlich geschützt

LED 
energiesparend

und wartungsarm

LONG-

LIFE
Längere Lebensdauer 
des Kälteaggregates

ESG-Sicher-

heitsglas

Frontscheibe aus hoch-
belastbarem ESG-Glas

SPLIT
CONTROL

Flaches herausnehm-
bares Bedienteil

(Sonderzubehör)

Option: Lichtfarbe einstellbar, siehe Seite 139.
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Beschreibung
Umluft-Kühlvitrine mit vertiefter Kühlwanne zum Kühlen von offenen Lebensmitteln. 
Kundenseitig offen mit Luftschleier und Hustenschutz, eckiger Glasaufbau aus Sicherheitsglas.
Rückseitig mit geschlossener Rückwand.
Die Glasböden sind höhenverstellbar und für eine bessere Präsentation schrägstellbar.
Temperatur: < 7°C bei 25°C/60% rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).
Gewerbliches Gerät zum Einbau in ortsfeste Lebensmittel- und Ausgabetheken.

Ausführung
Aufbau, Warenauslage und Innenwanne bestehen komplett aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301.  Vertiefte 
Innenwanne mit bündig eingezogener Abflussverschraubung 1 
 Hygieneecken gefertigt. Isolierung aus Polyurethan druckgeschäumt, Außenmantel aus  verzinktem 
Stahlblech. Innerhalb der Wanne befinden sich ein großzügig  bemessener Umluftverdampfer 
mit beschichteter Oberfläche sowie leise laufende Niederspannungs ventilatoren (12 V DC) zur 
 Luftumwälzung. 
Die Längswände oberhalb des Verdampfers sind mit einer Lochung für höhenverstellbare 
 Bodenträger (als Zubehör erhältlich) ausgestattet. Hier können GN-Behälter (50–100 mm tief) 
 eingehängt werden oder Einlegeböden (als Zubehör erhältlich) aufgelegt werden.
Zur Reinigung des Wannenbodens ist die Warenauslage mit Umluftverdampfer und  Ventilatoren 
hochschwenkbar und in der oberen Position über Gasdruckfedern selbsthaltend. Für eine 
 einfache Reinigung des Verdampfers lässt sich dieser von der Warenauslage nach unten  klappen 
 (MOVE-DOWN-FUNKTION). Nach dem Wegschwenken der Warenauslage ist der hintere 
 Wannenbereich für eine Reinigung leicht erreichbar (MOVE-AWAY-FUNKTION).

Kundenseitig offene SB-Version mit vertiefter Kühlwanne, Luftschleier und Hustenschutz. 

Die Seitenscheiben, die obere Scheibe und die höhenverstellbaren Einlegeböden bestehen aus 
Sicherheitsglas. Für eine gute Ausleuchtung ist oberhalb von jedem Warenboden eine geschützte 
LED-Leuchte (Lichtfarbe standardmäßig weiß) montiert. Die Warenböden sind für GN-Maße 
 geeignet. Einfacher Einbau durch Einhängerand.
Unterhalb der Kühlwanne ist eine digitale Abtau- und Temperatursteuerung montiert. Das 
 superflache Bedienteil (Einbautiefe ca. 20 mm) kann für die Montage in die Möbelfront 
 herausgenommen werden (Leitungslänge ca. 1 m).
Mit WIHA-LONG-LIFE für eine längere Lebensdauer des Kälteaggregates.

Rückseitig mit geschlossener Rückwand.

Bei externem Kälteaggregat
Lieferung einschließlich:
 - Expansionsventil für R452A; andere Kältemittel auf Anfrage
 - Abtau- und Temperatursteuerung

Ausführung Kälteaggregat
Das Kälteaggregat ist komplett vormontiert und wird über Kältekupplungen mit der Kühlwanne 
 verbunden. 
In der Thekenkonstruktion ist ein gut be- und entlüfteter Aufstellboden unterhalb der Kühlvitrine 
 vorzusehen.

 
 Art.-Nr. 23794 Snack-Counter 520 E KO-VT-LS-HS-RG - 2

 
 Art.-Nr. 23795 Snack-Counter 520 E KO-VT-LS-HS-RG - 3

 
 Art.-Nr. 23597 Snack-Counter 710 E KO-VT-LS-HS-RG - 2

 
 Art.-Nr. 23598 Snack-Counter 710 E KO-VT-LS-HS-RG - 3

Weitere Zeichnungen sind auf www.wiha-thekentechnik.de unter „Infothek/Kundenbereich“ abrufbar.
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Steigern Sie Ihren Getränkeumsatz –

und bieten Sie gekühlte Getränke direkt aus der Theke an. Mit 
dem Snack-Counter DISPENSER ist dies einfach möglich.

Ist der Snack-Counter DISPENSER erst einmal mit Ware voll 
bestückt, dann verkauft es sich daraus wie von selbst. Der 
Kunde entnimmt ein Getränk und die sofort nachrutschenden 
Flaschen sorgen für einen permanent hohen Warendruck an 
der vordersten Verkaufsfront. 

Der Snack-Counter Dispenser nimmt bis zu 315 Getränke-
flaschen auf
das gekühlte Getränkeangebot gekonnt in Szene.

SB-Getränkeverkauf für Flaschen 

 Immer voller Warendruck mit nachrut- 

 schendem Flaschenvorrat 

 Verkaufskapazität bis zu 210/315 Flaschen

 Einfache SB-Flaschenentnahme

 Leuchtstarke und energiesparende LED- 

 Beleuchtung für gute Warenausleuchtung

 Kombinierbar mit anderen Kühlvitrinen der  

 Serie SNACK-COUNTER

 Lieferbar in zwei Längen

Snack-Counter DISPENSER
SB-Getränkekühlvitrine für Getränkeflaschen

Von der Bedienseite ist der Füllstand der Vitrine einfach 
 einsehbar. Das Nachfüllen erfolgt ebenfalls von der 
Bedienseite der Theke. Nach dem Öffnen der Drehtüren 
 werden die Flaschen einfach auf die Warenauslage gestellt. 
Sie rutschen anschließend zur Kundenseite bis zu den bereits 
vorhandenen Flaschen vor. 

Mit den mitgelieferten Flaschentrennern ist jede Flaschen-
reihenbreite passend zum gewünschten Flaschensortiment 
individuell anpassbar. Der obere Warenboden ist 
 höhenverstellbar, so dass in der unteren Ebene Flaschen mit 
einer Höhe von bis zu 30 cm Platz finden. 

Mit den kompakten Abmessungen passt der Snack-Counter 
DISPENSER zu den Kühlvitrinen der Serie SNACK-
COUNTER. 
Dadurch kann der Snack-Counter DISPENSER zum Beispiel 
mit gekühlten oder ungekühlten Bedienvitrinen, mit gekühlten 
oder ungekühlten SB-Vitrinen, Warmhaltevitrinen oder auch 
ungekühlten Vitrinen gleicher Bauart kombiniert werden.

Die abschließbare Variante Snack-Counter DISPENSER-AS 
(Bild links) kann dort eingesetzt werden, wo bei permanentem 
Publikumsverkehr Ladenschlusszeiten zu berücksichtigen 
sind wie zum Beispiel auf Flughäfen und Bahnhöfen.

Das abgebildete Thekenmöbel und das abgebildete 
Zubehör gehören nicht zum Lieferumfang.

Snack-Counter 520 E DISPENSER-AS 

abschließbar 

LED 
energiesparend

und wartungsarm

LONG-

LIFE
Längere Lebensdauer 
des Kälteaggregates

ESG-Sicher-

heitsglas

Frontscheibe aus hoch-
belastbarem ESG-Glas
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Snack-Counter DISPENSER

SB-Version
Höhe Glasaufsatz 520 mm

Für externes Kälte-

aggregat mit Steuerung

Mit Kälteaggregat

und Steuerung

Breite
[mm]

Kälte-
leistung
[-10°VT] Anschlusseckig Preis eckig Preis

Snack-Counter 520 E DISPENSER 2 30360 7.141 € 30362 9.212 € 750 890 W 230V/940W

Snack-Counter 520 E DISPENSER 3 30361 8.232 € 30363 10.571 € 1075 950 W 230V/960W
Maschinenschutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar.  

Sonderzubehör Art.-Nr. Preis

Kondenswasserschale unterhalb
 des Kälteaggregates montiert 33196 74 €

 an bauseitigem Abfluss 3815 34 €

Maschinenschutzblende Typ 890-950 33195 98 €

Drehtüren bedienseitig abschließbar 30005 143 € 

  Art.-Nr. Preis

Warentrenner Flaschenrutsche 520 26457 6 €

Warentrenner Flaschenrutsche 770 26458 6,50 €

Preisschienen-Set SC DISPENSER 2 26449 33 €

Preisschienen-Set SC DISPENSER 3 26450 36 € 

Beschreibung
2-etagige Umluftkühlvitrine für den SB-Verkauf von gekühlten Getränkeflaschen. 

Kundenseitig offen und mit eckigem Glasaufbau aus Sicherheitsglas. Geneigte  Warenböden mit 
aufliegender Flaschenrutschebene. Der obere Warenboden ist in der Höhe verstellbar.

Temperaturen < 7°C bei 25°C/60% rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).

Gewerbliches Gerät zum Einbau in ortsfeste Lebensmittel- und Ausgabetheken.

Ausführung 
Aufbau, Warenauslage und Innenwanne bestehen komplett aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301. 

aus Polyurethan druckgeschäumt. Innerhalb der Wanne  befinden sich ein großzügig bemessener 
Umluftverdampfer mit beschichteter Oberfläche sowie leise laufende Niederspannungs ventilatoren 
(12 V DC) zur Luftumwälzung. 
Oberhalb des Umluft verdampfers ist eine zum Kunden geneigte Warenauslage aus geschliffenem 
Edelstahl, Werkstoff 1.4301, angeordnet. Auf dieser Warenauslage liegt eine stabile Flaschen-
rutschebene auf. Flaschenrutschebene mit Aufnahmen zum Einstecken von Warentrennbügel 
passend zum Warensortiment. 
Nach der Entnahme der unteren Warenauslage mit Flaschenrutschebene, ist zur Reinigung der 
Tauwasserwanne der Umluftverdampfer mit den Ventilatoren hochschwenkbar und in der oberen 
Position über Gasdruckfedern selbsthaltend. Für eine einfache Reinigung des Verdampfers lässt 
sich dieser von der Warenauslage nach unten klappen (MOVE-DOWN-FUNKTION). 
Die Scheibe im Bereich der unteren Flaschenentnahme besteht aus Sicherheitsglas, welche oben 
mit einer Prallschutzschiene aus Edelstahl eingefasst ist. Die Seitenscheiben, die obere Scheibe, 
und die kundenseitige obere Scheibe bestehen  ebenfalls aus Sicherheitsglas. 

Für eine gute Ausleuchtung ist oberhalb von jedem Warenboden eine geschützte LED-Leuchte 
(Lichtfarbe standardmäßig weiß) montiert. Die LED-Beleuchtungen sind mit einer  transparenten 
Schutzabdeckung versehen. Einfacher Einbau der Umluftkühlvitrine durch Einhängerand. In der 
Theke ist bauseitig der Einbau einer zusätzlichen stabilen Unterlage zu  berücksichtigen. 

Unterhalb der Kühlwanne ist eine digitale Abtau- und Temperatursteuerung montiert. Für 
 verschiedene Lebensmittel sind zwei Luftgeschwindigkeiten wählbar. Das superflache  Bedienteil 
(Einbautiefe ca. 20 mm) kann für die Montage in die Möbelfront herausgenommen werden 
 (Leitungslänge ca. 1 m).
Mit WIHA-LONG-LIFE für eine längere Lebensdauer des Kälteaggregates.

Bedienseitig mit Drehtüren aus Isolierglas. 

Ausführung AS (abschließbar):
Zum Abschließen wird die in einer oberen Führung befestigte ESG-Scheibe nach vorne gezogen, 
auf die SB-Öffnung abgesenkt und schließlich abgeschlossen. Die bedienseitigen Flügeltüren sind 
ebenfalls abschließbar.

Bei externem Kälteaggregat
Lieferung einschließlich:
 - Expansionsventil für R452A; andere Kältemittel auf Anfrage
 - Abtau- und Temperatursteuerung
 - 10 Stück/15 Stück U-Warentrenner

Ausführung Kälteaggregat
Das Kälteaggregat befindet sich in einem Edelstahlgehäuse unterhalb der Kühlwanne. Für 
 Servicezwecke ist es leicht herausziehbar. 
Als Zubehör ist eine Kondenswasserschale lieferbar.

 Art.-Nr. 30362/30363 SC 520 E DISPENSER 2/3

Die Zeichnungen sind mit Sonderzubehör dargestellt, welches nicht im Lieferumfang enthalten ist; weitere Zeichnungen sind auf www.wiha-thekentechnik.de unter 

„Infothek/Kundenbereich“ abrufbar.

 Art.-Nr. 30010/30011 SC 520 E DISPENSER-AS 2/3

Snack-Counter DISPENSER-AS,  

abschließbar

SB-Version
Höhe Glasaufsatz 520 mm

Für externes Kälte-

aggregat mit Steuerung

Mit Kälteaggregat

und Steuerung

Breite
[mm]

Kälte-
leistung
[-10°VT] Anschlusseckig Preis eckig Preis

Snack-Counter 520 E DISPENSER-AS 2 30000 7.434 € 30010 9.542 € 750 890 W 230V/940W

Snack-Counter 520 E DISPENSER-AS 3 30001 8.526 € 30011 10.902 € 1075 950 W 230V/960W
Maschinenschutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar.  
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Snack-Counter SB
SB-Version mit SB-Klappen aus ESG

Breite
5
2
0
 m

m
2
1
0

705 m
m

7
1
0
 m

m

Snack-Counter 520 SB

SB-Version
Höhe Glasaufsatz 520 mm

Für externes Kälte aggregat 

inkl. Steuerung

Mit Kälteaggregat

und Steuerung

Breite
[mm]

Kälte-
leistung
[-10°VT] Anschlussrund eckig schräg Preis rund eckig schräg Preis

Snack-Counter 520 SB - DT 1.5 * 10254 10262 17024 5.146 € 10256 10264 17036 6.493 € 587 370 W 230V/325W

Snack-Counter 520 SB - 2 ** 9600 9650 17025 5.276 € 9630 9725 17037 6.628 € 750 370 W 230V/325W

Snack-Counter 520 SB - DT 2 9967 9975 17026 5.276 € 9968 9976 17038 6.628 € 750 370 W 230V/325W

Snack-Counter 520 SB - 3 9601 9651 17027 6.265 € 9631 9726 17039 7.625 € 1075 370 W 230V/340W

Snack-Counter 520 SB - 4 9602 9652 17028 7.407 € 9632 9727 17040 8.822 € 1400 450 W 230V/400W

Snack-Counter 520 SB - 5 9603 9653 17029 8.771 € 9633 9728 17041 10.493 € 1725 605 W 230V/530W

Das FRISCHE-SYSTEM (Umluftentkeimung), Maschinen schutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar. Die Version „DT“ hat bedienseitig Drehtüren anstatt Schiebetüren.
* Nicht mit FRISCHE-SYSTEM lieferbar. ** Max. Öffnungsbreite der Schiebetür ca. 277 mm.

Snack-Counter 710 SB

SB-Version
Höhe Glasaufsatz 710 mm

Für externes Kälte aggregat 

inkl. Steuerung

Mit Kälteaggregat

und Steuerung

Breite
[mm]

Kälte-
leistung
[-10°VT] Anschlussrund eckig schräg Preis rund eckig schräg Preis

Snack-Counter 710 SB - DT 1.5 * 10255 10263 17030 5.437 € 10257 10265 17042 6.786 € 587 370 W 230V/325W

Snack-Counter 710 SB - 2 ** 9610 9766 17031 5.928 € 9646 9770 17043 7.281 € 750 370 W 230V/350W

Snack-Counter 710 SB - DT 2 9971 9979 17032 5.928 € 9972 10013 17044 7.281 € 750 370 W 230V/350W

Snack-Counter 710 SB - 3 9611 9767 17033 7.091 € 9647 9771 17045 8.441 € 1075 450 W 230V/380W

Snack-Counter 710 SB - 4 9612 9768 17034 8.607 € 9648 9772 17046 10.304 € 1400 605 W 230V/540W

Snack-Counter 710 SB - 5 9613 9769 17035 9.978 € 9649 9773 17047 11.923 € 1725 825 W 230V/715W

Das FRISCHE-SYSTEM (Umluftentkeimung), Maschinen schutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar. Die Version „DT“ hat bedienseitig Drehtüren anstatt Schiebetüren.
* Nicht mit FRISCHE-SYSTEM lieferbar. ** Max. Öffnungsbreite der Schiebetür ca. 277 mm.

Bevorzugte Anwendung:

Zum Kühlen von offenen Lebensmitteln 

im SB-Bereich.

FRISCHE-

SYSTEM

Patentrechtlich geschützt
(Sonderzubehör)

MOVE-

AWAY
Patentrechtlich geschützt

MOVE-

DOWN
Patentrechtlich geschützt

LED 
energiesparend

und wartungsarm

LONG-

LIFE
Längere Lebensdauer 
des Kälteaggregates

Leise schließende 
Schiebetüren

Soft-

Close

ESG-Sicher-

heitsglas

Frontscheibe aus hoch-
belastbarem ESG-Glas

Sonderzubehör Art.-Nr. Preis

Kondenswasserschale unterhalb
 des Kälteaggregates montiert 33266 74 €

 an bauseitigem Abfluss 3815 34 €

Maschinenschutzblende Typ 370/450 8179 95 €

Maschinenschutzblende Typ 605 8180 95 €

Maschinenschutzblende Typ 825/980 8181 95 €

Luftkühler für Betrieb mit Kältemittel CO2 10197 368 €

 (Ausführung siehe Seite 408)

Schiebetür abschließbar 10147 211 €

Option Soft-Close (leise schließende Schiebetüren) 4711 230 €

Patentiertes WIHA-FRISCHE-SYSTEM siehe Seite 124.
Passende Preisschienen siehe Seite 202.

SPLIT
CONTROL

Flaches herausnehm-
bares Bedienteil

(Sonderzubehör)

Option: Lichtfarbe einstellbar, siehe Seite 139.

Unterbaugehäuse UTB 51 optional lieferbar,  
siehe Tabelle auf Seite 382.
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Beschreibung
Umluft-Kühlvitrine zum Kühlen von Kuchen, Torten und Snacks. 
Kundenseitig mit SB-Klappen und gerundetem, eckigem oder schrägem Glasaufbau aus 
 Sicherheitsglas. 
Die Glasböden sind für eine bessere Präsentation schrägstellbar.
Temperatur: < 7°C bei 25°C/60% rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).
Luftfeuchtigkeit: ca. 70% bis 85%.
Gewerbliches Gerät zum Einbau in ortsfeste Lebensmittel- und Ausgabetheken.

Ausführung
Aufbau, Warenauslage und Innenwanne bestehen komplett aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301. 

 Hygieneecken gefertigt. Isolierung aus Polyurethan druckgeschäumt, Außenmantel aus  verzinktem 
Stahlblech. Innerhalb der  Wanne  befinden sich ein großzügig bemessener  Umluftverdampfer 
mit beschichteter Oberfläche  sowie leise laufende Niederspannungs ventilatoren (12 V DC) zur 
 Luftumwälzung. Oberhalb des Umluft verdampfers ist eine Warenauslage aus geschliffenem 
 Edelstahl, Werkstoff 1.4301, angeordnet. 
Zur Reinigung des Wannenbodens ist die Warenauslage mit Umluftverdampfer und  Ventilatoren 
hochschwenkbar und in der oberen Position über Gasdruckfedern selbsthaltend. Für eine 
 einfache Reinigung des Verdampfers lässt sich dieser von der Warenauslage nach unten  klappen 
 (MOVE-DOWN-FUNKTION). Nach dem Wegschwenken der Warenauslage ist der hintere 
 Wannenbereich für eine Reinigung leicht erreichbar (MOVE-AWAY-FUNKTION).
Kundenseitig mit selbstschließenden Entnahmeklappen aus Sicherheitsglas. 
Die Seiten scheiben und die höhenverstellbaren Einlegeböden bestehen ebenfalls aus 
 Sicherheitsglas. Für eine gute Ausleuchtung ist oberhalb von jedem Warenboden eine  geschützte 

LED-Leuchte (Lichtfarbe standardmäßig weiß) montiert. Die Warenböden sind für GN-Maße 
 geeignet. Einfacher Einbau durch Einhängerand.
Unterhalb der Kühlwanne ist eine digitale Abtau- und Temperatursteuerung montiert. Für 
 verschiedene Lebensmittel sind zwei Luftgeschwindigkeiten wählbar. Das superflache  Bedienteil 
(Einbautiefe ca. 20 mm) kann für die Montage in die Möbelfront herausgenommen werden 
 (Leitungslänge ca. 1 m).
Mit WIHA-LONG-LIFE für eine längere Lebensdauer des Kälteaggregates.

Ausführung DT:
Bedienseitig mit Drehtüren aus Isolierglas.

Ansonsten:
Bedienseitig mit Schiebetüren aus Isolierglas, zur Reinigung leicht aushängbar (ohne Boden-
schiene).

Bei externem Kälteaggregat
Lieferung einschließlich:
 - Expansionsventil für R134a/R513A
 - Abtau- und Temperatursteuerung

Ausführung Kälteaggregat
Das Kälteaggregat befindet sich in einem Edelstahlgehäuse unterhalb der Kühlwanne. Für 
 Servicezwecke ist es leicht herausziehbar. 
Als Zubehör ist eine Kondenswasserschale lieferbar.

 
 Art.-Nr. 9725 WIHA Snack-Counter 520 E SB - 2

 
 Art.-Nr. 9726 WIHA Snack-Counter 520 E SB - 3

 
 Art.-Nr. 9727 WIHA Snack-Counter 520 E SB - 4

 
 Art.-Nr. 9770 WIHA Snack-Counter 710 E SB - 2

 
 Art.-Nr. 9771 WIHA Snack-Counter 710 E SB - 3

 
 Art.-Nr. 9772 WIHA Snack-Counter 710 E SB - 4

Die Zeichnungen sind mit Sonderzubehör dargestellt, welches nicht im Lieferumfang enthalten ist; weitere Zeichnungen sind auf www.wiha-thekentechnik.de unter 

„Infothek/Kundenbereich“ abrufbar.
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Snack-Counter SB-RG
SB-Version mit SB-Klappen aus ESG und geschlossener Rückwand

Breite
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Snack-Counter 520 SB-RG

SB-Version
Höhe Glasaufsatz 520 mm

Für externes Kälte aggregat 

inkl. Steuerung

Mit Kälteaggregat

und Steuerung

Breite
[mm]

Kälte-
leistung
[-10°VT] Anschlussrund eckig schräg Preis rund eckig schräg Preis

Snack-Counter 520 SB-RG - 2 9881 9897 17048 5.114 € 9885 9901 17056 6.474 € 750 370 W 230V/325W

Snack-Counter 520 SB-RG - 3 9882 9898 17049 6.076 € 9886 9902 17057 7.437 € 1075 370 W 230V/340W

Snack-Counter 520 SB-RG - 4 * 9883 9899 17050 7.183 € 9887 9903 17058 8.600 € 1400 450 W 230V/400W

Snack-Counter 520 SB-RG - 5 * 9884 9900 17051 8.507 € 9888 9904 17059 10.227 € 1725 605 W 230V/530W

Die Kühlvitrinen für externe Kälteaggregate werden einschließlich Expansionsventil für R134a/R513A und Temperatursteuerung geliefert. Das patentierte WIHA-FRISCHE-SYSTEM und   
Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar.  * Ohne MOVE-AWAY-Funktion.

Snack-Counter 710 SB-RG

SB-Version
Höhe Glasaufsatz 710 mm

Für externes Kälte aggregat 

inkl. Steuerung

Mit Kälteaggregat

und Steuerung

Breite
[mm]

Kälte-
leistung
[-10°VT] Anschlussrund eckig schräg Preis rund eckig schräg Preis

Snack-Counter 710 SB-RG - 2 9889 9905 17052 5.752 € 9893 9909 17060 7.103 € 750 370 W 230V/350W

Snack-Counter 710 SB-RG - 3 9890 9906 17053 6.875 € 9894 9910 17061 8.230 € 1075 450 W 230V/380W

Snack-Counter 710 SB-RG - 4 * 9891 9907 17054 8.349 € 9895 9911 17062 10.046 € 1400 605 W 230V/540W

Snack-Counter 710 SB-RG - 5 * 9892 9908 17055 9.681 € 9896 9912 17063 11.622 € 1725 825 W 230V/715W

Die Kühlvitrinen für externe Kälteaggregate werden einschließlich Expansionsventil für R134a/R513A und Temperatursteuerung geliefert. 
Das patentierte WIHA-FRISCHE-SYSTEM und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar. * Ohne MOVE-AWAY-Funktion

FRISCHE-

SYSTEM

Patentrechtlich geschützt
(Sonderzubehör)

MOVE-

AWAY
Patentrechtlich geschützt

MOVE-

DOWN
Patentrechtlich geschützt

LED 
energiesparend

und wartungsarm

LONG-

LIFE
Längere Lebensdauer 
des Kälteaggregates

ESG-Sicher-

heitsglas

Frontscheibe aus hoch-
belastbarem ESG-Glas

Sonderzubehör Art.-Nr. Preis

Kondenswasserschale lose 3819 37,90 €

 an bauseitigem Abfluss 3815 34 €

Patentiertes WIHA-FRISCHE-SYSTEM siehe Seite 124.
Passende Preisschienen siehe Seite 202.

SPLIT
CONTROL

Flaches herausnehm-
bares Bedienteil

(Sonderzubehör)

Option: Lichtfarbe einstellbar, siehe Seite 139.
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 Art.-Nr. 9885 WIHA Snack-Counter 520 SB-RG - 2

 
 Art.-Nr. 9886 WIHA Snack-Counter 520 SB-RG - 3

 
 Art.-Nr. 9887 WIHA Snack-Counter 520 SB-RG - 4

 
 Art.-Nr. 9893 WIHA Snack-Counter 710 SB-RG - 2

 
 Art.-Nr. 9894 WIHA Snack-Counter 710 SB-RG - 3

 
 Art.-Nr. 9895 WIHA Snack-Counter 710 SB-RG - 4

Weitere Zeichnungen sind auf www.wiha-thekentechnik.de unter „Infothek/Kundenbereich“ abrufbar.

Beschreibung
Umluft-Kühlvitrine mit geschlossener Rückwand zum Kühlen von Kuchen, Torten und Snacks. 
Kundenseitig mit SB-Klappen und gerundetem, eckigem oder schrägem Glasaufbau aus 
 Sicherheitsglas.
Die Glasböden sind für eine bessere Präsentation schrägstellbar.
Temperatur: < 7°C bei 25°C/60% rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).
Luftfeuchtigkeit: ca. 70% bis 85%.
Gewerbliches Gerät zum Einbau in ortsfeste Lebensmittel- und Ausgabetheken.

Ausführung 
Aufbau, Warenauslage und Innenwanne bestehen komplett aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301. 

 Hygieneecken gefertigt. Isolierung aus Polyurethan druckgeschäumt, Außenmantel aus  verzinktem 
Stahlblech. Innerhalb der Wanne  befinden sich ein großzügig bemessener  Umluftverdampfer 
mit beschichteter Oberfläche sowie leise laufende Niederspannungs ventilatoren (12 V DC) zur 
 Luftumwälzung. Oberhalb des Umluftverdampfers ist eine Warenauslage aus geschliffenem 
 Edelstahl, Werkstoff 1.4301,  angeordnet. 
Zur Reinigung des Wannenbodens ist die Warenauslage mit Umluftverdampfer und  Ventilatoren 
hochschwenkbar und in der oberen Position selbsthaltend. Für eine einfache Reinigung des 
 Verdampfers lässt sich dieser von der Warenauslage nach unten klappen (MOVE-DOWN-FUNK-
TION). Nach dem Wegschwenken der Warenauslage ist der hintere Wannenbereich für eine 
 Reinigung leicht erreichbar (MOVE-AWAY-FUNKTION; nicht bei Baugröße 4 und 5).

Kundenseitig mit selbstschließenden Entnahmeklappen aus Sicherheitsglas. Rückseitig 
 geschlossen. Die Seitenscheiben und die höhenverstellbaren Einlegeböden bestehen  ebenfalls aus 
Sicherheitsglas. Für eine gute Ausleuchtung ist oberhalb von jedem Warenboden eine  geschützte 
LED-Leuchte (Lichtfarbe standardmäßig weiß) montiert. Die Warenböden sind für GN-Maße 
 geeignet. Einfacher Einbau durch Einhängerand.
Unterhalb der Kühlwanne ist eine digitale Abtau- und Temperatursteuerung montiert. Für 
 verschiedene Lebensmittel sind zwei Luftgeschwindigkeiten wählbar. Das superflache  Bedienteil 
(Einbautiefe ca. 20 mm) kann für die Montage in die Möbelfront herausgenommen werden 
 (Leitungslänge ca. 1 m).
Mit WIHA-LONG-LIFE für eine längere Lebensdauer des Kälteaggregates.

Bei externem Kälteaggregat
Lieferung einschließlich:
 - Expansionsventil für R134a/R513A
 - Abtau- und Temperatursteuerung

Ausführung Kälteaggregat
Das Kälteaggregat ist komplett vormontiert und wird über Kältekupplungen mit der Kühlwanne 
 verbunden. 
In der Thekenkonstruktion ist ein gut be- und entlüfteter Aufstellboden unterhalb der Kühlvitrine 
vorzusehen.
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Snack-Counter SB-KST
SB-Version mit kundenseitigen Schiebetüren

7
1
0
 m

m

Snack-Counter 520 SB-KST

SB-Version
Höhe Glasaufsatz 520 mm

Für externes Kälte aggregat 

inkl. Steuerung

Mit Kälteaggregat

und Steuerung

Breite
[mm]

Kälte-
leistung
[-10°VT] Anschlussrund eckig schräg Preis rund eckig schräg Preis

Snack-Counter 520 SB-KST - 2 * --- 11830 11921 5.348 € --- 11834 11925 6.769 € 750 370 W 230V/325W

Snack-Counter 520 SB-KST - DT 2 --- 11994 11986 5.348 € --- 11995 11987 6.769 € 750 370 W 230V/325W

Snack-Counter 520 SB-KST - 3 --- 11831 11922 6.294 € --- 11835 11926 7.719 € 1075 370 W 230V/340W

Das FRISCHE-SYSTEM (Umluftentkeimung), Maschinen schutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar. 
* Max. Öffnungsbreite der Schiebetür ca. 277 mm.

Snack-Counter 710 SB-KST

SB-Version
Höhe Glasaufsatz 710 mm

Für externes Kälte aggregat 

inkl. Steuerung

Mit Kälteaggregat

und Steuerung

Breite
[mm]

Kälte-
leistung
[-10°VT] Anschlussrund eckig schräg Preis rund eckig schräg Preis

Snack-Counter 710 SB-KST - 2 * 11708 11838 11929 5.772 € 11712 11842 11933 7.197 € 750 370 W 230V/350W

Snack-Counter 710 SB-KST - DT 2 11992 11996 11988 5.772 € 11993 11997 11989 7.197 € 750 370 W 230V/350W

Snack-Counter 710 SB-KST - 3 11709 11839 11930 6.747 € 11713 11843 11934 8.243 € 1075 450 W 230V/380W

Das FRISCHE-SYSTEM (Umluftentkeimung), Maschinen schutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar. 
* Max. Öffnungsbreite der Schiebetür ca. 277 mm.

Beschreibung
Umluft-Kühlvitrine zum Kühlen von Kuchen, Torten und Snacks. 
Kundenseitig mit Schiebetüren und gerundetem, eckigem oder schrägem Glasaufbau aus 
 Sicherheitsglas.
Die Glasböden sind höhenverstellbar und für eine bessere Präsentation schrägstellbar.
Temperatur: < 7°C bei 25°C/60% rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).
Luftfeuchtigkeit: ca. 70% bis 85%.

Gewerbliches Gerät zum Einbau in ortsfeste Lebensmittel- und Ausgabetheken.

Breite
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FRISCHE-

SYSTEM

Patentrechtlich geschützt
(Sonderzubehör)

MOVE-

AWAY
Patentrechtlich geschützt

MOVE-

DOWN
Patentrechtlich geschützt

LED 
energiesparend

und wartungsarm

LONG-

LIFE
Längere Lebensdauer 
des Kälteaggregates

Leise schließende 
Schiebetüren

Soft-

Close

ESG-Sicher-

heitsglas

Frontscheibe aus hoch-
belastbarem ESG-Glas

Sonderzubehör Art.-Nr. Preis

Kondenswasserschale unterhalb
 des Kälteaggregates montiert 33266 74 €

 an bauseitigem Abfluss 3815 34 €

Maschinenschutzblende Typ 370/450 8179 95 €

Luftkühler für Betrieb mit Kältemittel CO2 10197 368 €

 (Ausführung siehe Seite 408)

Bedienseitige Drehtüren abschließbar 30005 143 €

Kundenseitige Schiebetür (KST) abschließbar 10148 74 € 

Bedienseitige Schiebetür abschließbar 10147 211 €

Option Soft-Close (leise schließende Schiebetüren) 4711 230 €

Patentiertes WIHA-FRISCHE-SYSTEM siehe Seite 124.
Passende Preisschienen siehe Seite 202.

SPLIT
CONTROL

Flaches herausnehm-
bares Bedienteil

(Sonderzubehör)

Option: Lichtfarbe einstellbar, siehe Seite 139. Unterbaugehäuse UTB 51 optional lieferbar,  
siehe Tabelle auf Seite 382.
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 Art.-Nr. 11834 WIHA Snack-Counter 520 E SB-KST - 2

 
 Art.-Nr. 11835 WIHA Snack-Counter 520 E SB-KST - 3

 
 Art.-Nr. 11842 WIHA Snack-Counter 710 E SB-KST - 2

 
 Art.-Nr. 11843 WIHA Snack-Counter 710 E SB-KST - 3

Ausführung
Aufbau, Warenauslage und Innenwanne bestehen komplett aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301. 

 Hygieneecken gefertigt. Isolierung aus Polyurethan druckgeschäumt, Außenmantel aus  verzinktem 
Stahlblech. Innerhalb der Wanne  befinden sich ein großzügig bemessener  Umluftverdampfer 
mit beschichteter Oberfläche sowie leise laufende Niederspannungs ventilatoren (12 V DC) zur 
 Luftumwälzung. Oberhalb des Umluft verdampfers ist eine Warenauslage aus geschliffenem 
 Edelstahl, Werkstoff 1.4301, angeordnet. 
Zur Reinigung des Wannenbodens ist die Warenauslage mit Umluftverdampfer und  Ventilatoren 
hochschwenkbar und in der oberen Position über Gasdruckfedern selbsthaltend. Für eine 
 einfache Reinigung des Verdampfers lässt sich dieser von der Warenauslage nach unten  klappen 
 (MOVE-DOWN-FUNKTION). Nach dem Wegschwenken der Warenauslage ist der hintere 
 Wannenbereich für eine Reinigung leicht erreichbar (MOVE-AWAY-FUNKTION).
Kundenseitig mit Schiebetüren aus Sicherheitsglas. 
Die Seiten scheiben und die höhenverstellbaren Einlegeböden bestehen aus Sicherheitsglas. 
Für eine gute Ausleuchtung ist oberhalb von jedem Warenboden eine geschützte LED-Leuchte 
 (Lichtfarbe standardmäßig weiß) montiert. Die Warenböden sind für GN-Maße geeignet. Einfacher 
Einbau durch Einhängerand.
Unterhalb der Kühlwanne ist eine digitale Abtau- und Temperatursteuerung montiert. Für 
 verschiedene Lebensmittel sind zwei Luftgeschwindigkeiten wählbar. Das superflache  Bedienteil 
(Einbautiefe ca. 20 mm) kann für die Montage in die Möbelfront herausgenommen werden 
 (Leitungslänge ca. 1 m).
Mit WIHA-LONG-LIFE für eine längere Lebensdauer des Kälteaggregates.

Ausführung KST:
Kundenseitig mit Schiebetüren aus Sicherheitsglas.

Ausführung DT:
Bedienseitig mit Drehtüren aus Isolierglas.

Ansonsten:
Bedienseitig mit Schiebetüren aus Isolierglas, zur Reinigung leicht aushängbar (ohne 
 Bodenschiene).

Bei externem Kälteaggregat
Lieferung einschließlich:
 - Expansionsventil für R134a/R513A
 - Abtau- und Temperatursteuerung

Ausführung Kälteaggregat
Das Kälteaggregat befindet sich in einem Edelstahlgehäuse unterhalb der Kühlwanne. Für 
 Servicezwecke ist es leicht herausziehbar. 
Als Zubehör ist eine Kondenswasserschale lieferbar.

Die Zeichnungen sind mit Sonderzubehör dargestellt, welches nicht im Lieferumfang enthalten ist; weitere Zeichnungen sind auf www.wiha-thekentechnik.de unter 

„Infothek/Kundenbereich“ abrufbar.
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Snack-Counter ECO E SB-KST-VT
Energiesparende Umluft-Kühlvitrine mit kundenseitigen Schiebetüren und vertiefter 
Kühlwanne, allseitiger Isolierverglasung und LED-Beleuchtung

Snack-Counter ECO 520 E SB-KST-VT

SB-Version
Höhe Glasaufsatz 520 mm

Für externes  

Kälte aggregat  

inkl. Steuerung

Mit Kälteaggregat

und Steuerung

Breite
[mm]

Kälte-
leistung
[-10°VT] Anschlusseckig Preis eckig Preis

Snack-Counter ECO 520 E SB-KST-VT - 2 * 12160 6.920 € 12161 8.193 € 750 370 W 230V/325W

Snack-Counter ECO 520 E SB-KST-VT - DT 2 12163 6.920 € 12164 8.193 € 750 370 W 230V/325W

Snack-Counter ECO 520 E SB-KST-VT - 3 12165 7.905 € 12166 9.179 € 1075 370 W 230V/340W
Die Maschinen schutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar. Die Version „DT“ hat bedienseitig Drehtüren anstatt Schiebetüren. 
* Maximale Öffnungsbreite der bedienseitigen Schiebetür ca. 277 mm.

Auch mit Flaschenrutsche lieferbar, 
siehe Sonderzubehör.

Snack-Counter ECO 710 E SB-KST-VT

SB-Version
Höhe Glasaufsatz 710 mm

Für externes  

Kälte aggregat  

inkl. Steuerung

Mit Kälteaggregat

und Steuerung

Breite
[mm]

Kälte-
leistung
[-10°VT] Anschlusseckig Preis eckig Preis

Snack-Counter ECO 710 E SB-KST-VT - 2 * 12167 7.298 € 12168 8.573 € 750 370 W 230V/330W

Snack-Counter ECO 710 E SB-KST-VT - DT 2 12169 7.298 € 12187 8.573 € 750 370 W 230V/330W

Snack-Counter ECO 710 E SB-KST-VT - 3 12188 8.358 € 12189 9.742 € 1075 450 W 230V/340W
Die Maschinen schutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar. Die Version „DT“ hat bedienseitig Drehtüren anstatt Schiebetüren. 
* Maximale Öffnungsbreite der bedienseitigen Schiebetür ca. 277 mm.

MOVE-

AWAY
Patentrechtlich geschützt

MOVE-

AWAY
Patentrechtlich geschützt

MOVE-

DOWN
Patentrechtlich geschützt

LED 
energiesparend

und wartungsarm

LONG-

LIFE
Längere Lebensdauer 
des Kälteaggregates

ESG-Sicher-

heitsglas

Frontscheibe aus hoch-
belastbarem ESG-Glas

ECO
Für Umwelt und Klima!

+

Sonderzubehör Art.-Nr. Preis

Kondenswasserschale unterhalb
 des Kälteaggregates montiert 33266 74 €

 an bauseitigem Abfluss 3815 34 €

Maschinenschutzblende Typ 370/450 8179 95 €

Bedienseitige Drehtüren abschließbar 30005 143 €

Schiebetür abschließbar 10147 211 €

Option Soft-Close (leise schließende Schiebetüren) 4711 230 €

 für die Bedienseite 
Auflageschienen für GN-Behälter, Einlegeböden und Flaschenrutsche:
 Vitirinengröße je GN 1 (1 Paar) 9880 46,90 €

Anmerkung: GN1/1- und GN2/4-Behälter können direkt 
eingehängt werden, für kleinere GN-Behälter werden 
zusätzliche Zwischenstege benötigt. Siehe Seite 202.
Einlegeboden, ungelocht; B=325 mm, GN 1 6413 93 €

 (Auflageschienen müssen separat bestellt werden.)

  Art.-Nr. Preis

Flaschenrutsche Snack-Counter GN 2 26467 405 €

 inkl. 10 Warentrenner GN
Flaschenrutsche Snack-Counter GN 3 26468 668 €

 inkl. 15 Warentrenner GN
Bei Entnahme von Flaschen aus der unteren Warenauslage rutschen ständig Flaschen zur 
Entnahmeöffnung nach. Ein beständiger Warendruck sorgt für einen zusätzlichen Kaufanreiz.

Warentrenner Flaschenrutsche 520, einzeln 26457 6 €

Passende Preisschienen für die Zwischenböden, siehe Seite 202.
 (Anmerkung: Preisschienen für den unteren Warenboden nicht möglich.)

Breite
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SPLIT
CONTROL

Flaches herausnehm-
bares Bedienteil

(Sonderzubehör)

Option: Lichtfarbe einstellbar, siehe Seite 139.

Unterbaugehäuse UTB 51 optional lieferbar, siehe Tabelle auf Seite 382.
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 Art.-Nr. 12161 Snack-Counter ECO 520 E SB-KST-VT - 2

 
 Art.-Nr. 12164 Snack-Counter ECO 520 E SB-KST-VT - DT 2

 
 Art.-Nr. 12166 Snack-Counter ECO 520 E SB-KST-VT - 3

 
 Art.-Nr. 12168 Snack-Counter ECO 710 E SB-KST-VT - 2

 
 Art.-Nr. 12187 Snack-Counter ECO 710 E SB-KST-VT - DT 2

 
 Art.-Nr. 12189 Snack-Counter ECO 710 E SB-KST-VT - 3

Die Zeichnungen sind mit Sonderzubehör dargestellt, welches nicht im Lieferumfang enthalten ist; weitere Zeichnungen sind auf www.wiha-thekentechnik.de unter 

„Infothek/Kundenbereich“ abrufbar.

Beschreibung
Energiesparende Umluft-Kühlvitrine mit vertiefter Kühlwanne und kundenseitiger Schiebetür für die 
Selbstbedienung mit Soft-Close-Funktion (leises Schließen der Schiebetüren).
Vitrine mit allseitiger Isolierverglasung zum Kühlen von Kuchen, Torten und Snacks. ECO-PLUS-
Ausführung mit vermindertem Energieverbrauch.
Kundenseitig, seitlich und oben mit Isolierverglasung aus Sicherheitsglas. Die Glasböden sind 
höhenverstellbar und für eine bessere Präsentation schräg einstellbar. 
Temperatur: < 5°C bei 25°C/60% rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953). Luftfeuchtigkeit: 
ca. 70% bis 85%. 
Gewerbliches Gerät zum Einbau in ortsfeste Lebensmittel- und Ausgabetheken.

Ausführung
Aufbau, Warenauslage und Innenwanne bestehen komplett aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301.  Vertiefte 
Innenwanne
 Hygieneecken gefertigt. Isolierung aus Polyurethan druckgeschäumt, Außenmantel aus  verzinktem 
Stahlblech. Innerhalb der Wanne befinden sich ein großzügig  bemessener  Umluftverdampfer 
mit beschichteter Oberfläche sowie leise laufende Niederspannungsventilatoren (12 V DC) 
zur  Luftumwälzung. Die Längswände oberhalb des Verdampfers sind mit einer Lochung für 
 höhenverstellbare Bortenträger (als Zubehör erhältlich) ausgestattet. Hier können  GN-Behälter 
(50–150 mm tief) eingehängt werden oder Einlegeböden (als Zubehör erhältlich) aufgelegt 
 werden. Zur Reinigung des Wannenbodens ist die Warenauslage mit Umluftverdampfer und 
 Ventilatoren  hochschwenkbar und in der oberen Position über Gasdruckfedern selbsthaltend. Für 
eine  einfache Reinigung des Verdampfers lässt sich dieser von der Warenauslage nach unten 
 klappen  (MOVE-DOWN-FUNKTION). Nach dem Wegschwenken der Warenauslage ist der hintere 
 Wannenbereich für eine Reinigung leicht erreichbar (MOVE-AWAY-FUNKTION).
Kundenseitig mit Schiebetür für Selbstbedienung mit Soft-Close-Funktion (für ein leises  Schließen 
der Schiebetüren). Die höhenverstellbaren Einlegeböden bestehen aus Sicherheitsglas. Für eine 

gute Ausleuchtung ist oberhalb von jedem Warenboden eine  geschützte LED-Leuchte (Lichtfarbe 
standardmäßig weiß) montiert. Die Warenböden sind für GN-Maße  geeignet. Einfacher Einbau 
durch Einhängerand. 
Unterhalb der Kühlwanne ist eine digitale Abtau- und Temperatursteuerung montiert. Für 
 verschiedene Lebensmittel sind zwei Luftgeschwindigkeiten wählbar. Das superflache  Bedienteil 
(Einbautiefe ca. 20 mm) kann für die Montage in die Möbelfront herausgenommen werden 
 (Leitungslänge ca. 1 m). 
Mit WIHA-LONG-LIFE für eine längere Lebensdauer des Kälteaggregates. 

Ausführung KST:
Kundenseitig mit Schiebetüren aus Isolierglas.

Ausführung DT:
Bedienseitig mit Drehtüren aus Isolierglas.

Ansonsten:
Bedienseitig mit Schiebetüren aus Isolierglas, zur Reinigung leicht aushängbar (ohne 
 Bodenschiene).

Bei externem Kälteaggregat
Lieferung einschließlich:
 - Expansionsventil für R134a/R513A
 - Abtau- und Temperatursteuerung

Ausführung Kälteaggregat
Das Kälteaggregat befindet sich in einem Edelstahlgehäuse unterhalb der Kühlwanne. Für 
 Servicezwecke ist es leicht herausziehbar. 
Als Zubehör ist eine Kondenswasserschale lieferbar.
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Snack-Counter ECO E SB-KST-VT-RG
Energiesparende Umluft-Kühlvitrine mit kundenseitigen Schiebetüren und  vertiefter 
Kühlwanne, geschlossener Rückwand, allseitiger Isolierverglasung und 

LED-Beleuchtung

Auch mit Flaschenrutsche lieferbar, 
siehe Sonderzubehör.

Snack-Counter ECO 520 E SB-KST-VT-RG

SB-Version
Höhe Glasaufsatz 520 mm

Für externes  

Kälte aggregat  

inkl. Steuerung

Mit Kälteaggregat

und Steuerung

Breite
[mm]

Kälte-
leistung
[-10°VT] Anschlusseckig Preis eckig Preis

Snack-Counter ECO 520 E SB-KST-VT-RG - 2 33199 6.678 € 33201 7.951 € 750 370 W 230V/325W

Snack-Counter ECO 520 E SB-KST-VT-RG - 3 33200 7.628 € 33202 8.903 € 1075 370 W 230V/340W
Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar. 

Snack-Counter ECO 710 E SB-KST-VT-RG

SB-Version
Höhe Glasaufsatz 710 mm

Für externes  

Kälte aggregat  

inkl. Steuerung

Mit Kälteaggregat

und Steuerung

Breite
[mm]

Kälte-
leistung
[-10°VT] Anschlusseckig Preis eckig Preis

Snack-Counter ECO 710 E SB-KST-VT-RG - 2 33203 7.043 € 33205 8.317 € 750 370 W 230V/330W

Snack-Counter ECO 710 E SB-KST-VT-RG - 3 33204 8.066 € 33206 9.450 € 1075 450 W 230V/340W
Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar. 

Sonderzubehör Art.-Nr. Preis

Kondenswasserschale lose 3819 37,90 €

 an bauseitigem Abfluss 3815 34 €

Kundenseitige Schiebetür abschließbar 10147 211 €

Auflageschienen für GN-Behälter, Einlegeböden und Flaschenrutsche:
 Vitirinengröße je GN 1 (1 Paar) 9880 46,90 €

Anmerkung: GN1/1- und GN2/4-Behälter können direkt 
eingehängt werden, für kleinere GN-Behälter werden 
zusätzliche Zwischenstege benötigt. Siehe Seite 202.
Einlegeboden, ungelocht; B=325 mm, GN 1 6413 93 €

 (Auflageschienen müssen separat bestellt werden.)

  Art.-Nr. Preis

Flaschenrutsche Snack-Counter GN 2 26467 405 €

 inkl. 10 Warentrenner GN
Flaschenrutsche Snack-Counter GN 3 26468 668 €

 inkl. 15 Warentrenner GN
Bei Entnahme von Flaschen aus der unteren Warenauslage rutschen ständig Flaschen zur 
Entnahmeöffnung nach. Ein beständiger Warendruck sorgt für einen zusätzlichen Kaufanreiz.

Warentrenner Flaschenrutsche 520, einzeln 26457 6 €

Passende Preisschienen für die Zwischenböden, siehe Seite 202.
 (Anmerkung: Preisschienen für den unteren Warenboden nicht möglich.)

MOVE-

AWAY
Patentrechtlich geschützt

MOVE-

AWAY
Patentrechtlich geschützt

MOVE-

DOWN
Patentrechtlich geschützt

LED 
energiesparend

und wartungsarm

LONG-

LIFE
Längere Lebensdauer 
des Kälteaggregates

ESG-Sicher-

heitsglas

Frontscheibe aus hoch-
belastbarem ESG-Glas

ECO
Für Umwelt und Klima!

+

SPLIT
CONTROL

Flaches herausnehm-
bares Bedienteil

(Sonderzubehör)

Option: Lichtfarbe einstellbar, siehe Seite 139.

Unterbaugehäuse UTB 51 optional lieferbar, siehe Tabelle auf Seite 382.
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 Art.-Nr. 33201 Snack-Count. ECO 520 E SB-KST-VT-RG - 2

 
 Art.-Nr. 33202 Snack-Count. ECO 520 E SB-KST-VT-RG - 3

 
 Art.-Nr. 33205 Snack-Count. ECO 710 E SB-KST-VT-RG - 2

 
 Art.-Nr. 33206 Snack-Count. ECO 710 E SB-KST-VT-RG - 3

Die Zeichnungen sind mit Sonderzubehör dargestellt, welches nicht im Lieferumfang enthalten ist; weitere Zeichnungen sind auf www.wiha-thekentechnik.de unter 

„Infothek/Kundenbereich“ abrufbar.

Beschreibung
Energiesparende Umluft-Kühlvitrine mit vertiefter Kühlwanne, geschlossener Rückwand und 
 kundenseitiger Schiebetür für die Selbstbedienung mit Soft-Close-Funktion (leise Schließen der 
Schiebetüren).
Vitrine mit allseitiger Isolierverglasung zum Kühlen von Kuchen, Torten und Snacks. ECO-PLUS-
Ausführung mit vermindertem Energieverbrauch.
Kundenseitig, seitlich und oben mit Isolierverglasung aus Sicherheitsglas. Die Glasböden sind 
höhenverstellbar und für eine bessere Präsentation schräg einstellbar. 
Temperatur: < 5°C bei 25°C/60% rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953). Luftfeuchtigkeit: 
ca. 70% bis 85%. 
Gewerbliches Gerät zum Einbau in ortsfeste Lebensmittel- und Ausgabetheken.

Ausführung
Aufbau, Warenauslage und Innenwanne bestehen komplett aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301.  Vertiefte 
Innenwanne
 Hygieneecken gefertigt. Isolierung aus Polyurethan druckgeschäumt, Außenmantel aus  verzinktem 
Stahlblech. Innerhalb der Wanne befinden sich ein großzügig bemessener Umluftverdampfer 
mit beschichteter Oberfläche sowie leise laufende Niederspannungsventilatoren (12 V DC) zur 
 Luftumwälzung. 
Die Längswände oberhalb des Verdampfers sind mit einer Lochung für  höhenverstellbare Borten-
träger (als Zubehör erhältlich) ausgestattet. Hier können  GN-Behälter (50–150 mm tief) eingehängt 
werden oder Einlegeböden (als Zubehör erhältlich) aufgelegt  werden. 
Zur Reinigung des Wannenbodens ist die Warenauslage mit Umluftverdampfer und  Ventilatoren 
 hochschwenkbar und in der oberen Position über Gasdruckfedern selbsthaltend. Für eine 
 einfache Reinigung des Verdampfers lässt sich dieser von der Warenauslage nach unten  klappen 
 (MOVE-DOWN-FUNKTION). Nach dem Wegschwenken der Warenauslage ist der hintere 
 Wannenbereich für eine Reinigung leicht erreichbar (MOVE-AWAY-FUNKTION).

Kundenseitig mit Schiebetür für Selbstbedienung mit Soft-Close-Funktion (für ein leises  Schließen 
der Schiebetüren). Rückseitig geschlossen. Die höhenverstellbaren Einlegeböden bestehen aus 
Sicherheitsglas. Für eine gute Ausleuchtung ist oberhalb von jedem Warenboden eine  geschützte 
LED-Leuchte (Lichtfarbe standardmäßig weiß) montiert. Die Warenböden sind für GN-Maße 
 geeignet. Einfacher Einbau durch Einhängerand. 

Unterhalb der Kühlwanne ist eine digitale Abtau- und Temperatursteuerung montiert. Für 
 verschiedene Lebensmittel sind zwei Luftgeschwindigkeiten wählbar. Das superflache  Bedienteil 
(Einbautiefe ca. 20 mm) kann für die Montage in die Möbelfront herausgenommen werden 
 (Leitungslänge ca. 1 m). 
Mit WIHA-LONG-LIFE für eine längere Lebensdauer des Kälteaggregates. 

Ausführung KST:
Kundenseitig mit Schiebetüren aus Isolierglas.

Bei externem Kälteaggregat
Lieferung einschließlich:
 - Expansionsventil für R134a/R513A
 - Abtau- und Temperatursteuerung

Ausführung Kälteaggregat
Das Kälteaggregat ist komplett vormontiert und wird über Kältekupplungen mit der Kühlvitrine 
 verbunden. 
In der Thekenkonstruktion ist ein gut be- und entlüfteter Aufstellboden unterhalb der Kühlvitrine 
vorzusehen.
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Snack-Counter SB-KST-RG
SB-Version mit kundenseitigen Schiebetüren und geschlossener Rückwand

Snack-Counter 520 SB-KST-RG

SB-Version
Höhe Glasaufsatz 520 mm

Für externes Kälte aggregat 

inkl. Steuerung

Mit Kälteaggregat

und Steuerung

Breite
[mm]

Kälte-
leistung
[-10°VT] Anschlussrund eckig schräg Preis rund eckig schräg Preis

Snack-Counter 520 SB-KST-RG - 2 --- 11937 11953 5.501 € --- 11941 11957 7.197 € 750 370 W 230V/325W

Snack-Counter 520 SB-KST-RG - 3 --- 11938 11954 6.063 € --- 11942 11958 7.781 € 1075 370 W 230V/340W

Das FRISCHE-SYSTEM (Umluftentkeimung), Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar.

Snack-Counter 710 SB-KST-RG

SB-Version
Höhe Glasaufsatz 710 mm

Für externes Kälte aggregat 

inkl. Steuerung

Mit Kälteaggregat

und Steuerung

Breite
[mm]

Kälte-
leistung
[-10°VT] Anschlussrund eckig schräg Preis rund eckig schräg Preis

Snack-Counter 710 SB-KST-RG - 2 11913 11945 11961 5.847 € 11917 11949 11965 7.543 € 750 370 W 230V/350W

Snack-Counter 710 SB-KST-RG - 3 11914 11946 11962 6.255 € 11918 11950 11966 7.959 € 1075 450 W 230V/380W

Das FRISCHE-SYSTEM (Umluftentkeimung), Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar.
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FRISCHE-

SYSTEM

Patentrechtlich geschützt
(Sonderzubehör)

MOVE-

AWAY
Patentrechtlich geschützt

MOVE-

DOWN
Patentrechtlich geschützt

LED 
energiesparend

und wartungsarm

LONG-

LIFE
Längere Lebensdauer 
des Kälteaggregates

ESG-Sicher-

heitsglas

Frontscheibe aus hoch-
belastbarem ESG-Glas

Sonderzubehör Art.-Nr. Preis

Kondenswasserschale lose 3819 37,90 €

 an bauseitigem Abfluss 3815 34 €

Kundenseitige Schiebetür (KST) abschließbar 10148 74 € 

Patentiertes WIHA-FRISCHE-SYSTEM siehe Seite 124.
Passende Preisschienen siehe Seite 202.

SPLIT
CONTROL

Flaches herausnehm-
bares Bedienteil

(Sonderzubehör)

Option: Lichtfarbe einstellbar, siehe Seite 139.
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 Art.-Nr. 11941 WIHA Snack-Counter 520 E SB-KST-RG - 2

 
 Art.-Nr. 11942 WIHA Snack-Counter 520 E SB-KST-RG - 3

 
 Art.-Nr. 11917 WIHA Snack-Counter 710 SB-KST-RG - 2

 
 Art.-Nr. 11918 WIHA Snack-Counter 710 SB-KST-RG - 3

Beschreibung
Umluft-Kühlvitrine mit geschlossener Rückwand zum Kühlen von Kuchen, Torten und Snacks. 
Kundenseitig mit Schiebetüren und gerundetem, eckigem oder schrägem Glasaufbau aus 
 Sicherheitsglas.
Die Glasböden sind höhenverstellbar und für eine bessere Präsentation schrägstellbar.
Temperatur: < 7°C bei 25°C/60% rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).
Luftfeuchtigkeit: ca. 70% bis 85%.
Gewerbliches Gerät zum Einbau in ortsfeste Lebensmittel- und Ausgabetheken.

Ausführung
Aufbau, Warenauslage und Innenwanne bestehen komplett aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301. 

 Hygieneecken gefertigt. Isolierung aus Polyurethan druckgeschäumt, Außenmantel aus  verzinktem 
Stahlblech. Innerhalb der  Wanne  befinden sich ein großzügig bemessener  Umluftverdampfer 
mit beschichteter Oberfläche  sowie leise  laufende Niederspannungs ventilatoren (12 V DC) zur 
 Luftumwälzung. Oberhalb des  Umluftverdampfers ist eine Warenauslage aus geschliffenem 
 Edelstahl, Werkstoff 1.4301,  angeordnet. 
Zur Reinigung des Wannenbodens ist die Warenauslage mit Umluftverdampfer und 
 Ventilatoren hochschwenkbar und in der oberen Position selbsthaltend. Für eine einfache 
Reinigung des  Verdampfers lässt sich dieser von der Warenauslage nach unten klappen 
 (MOVE-DOWN-FUNKTION). Nach dem Wegschwenken der Warenauslage ist der hintere 
 Wannenbereich für eine Reinigung leicht erreichbar (MOVE-AWAY-FUNKTION).
Kundenseitig mit Schiebetüren aus Sicherheitsglas. Rückseitig geschlossen. Die 
 Seitenscheiben und die höhenverstellbaren Einlegeböden bestehen ebenfalls aus Sicherheitsglas. 

Für eine gute Ausleuchtung ist oberhalb von jedem Warenboden eine geschützte LED-Leuchte 
(Lichtfarbe standardmäßig weiß) montiert. Die Warenböden sind für GN-Maße geeignet. Einfacher 
Einbau durch Einhängerand.
Unterhalb der Kühlwanne ist eine digitale Abtau- und Temperatursteuerung montiert. Für 
 verschiedene Lebensmittel sind zwei Luftgeschwindigkeiten wählbar. Das superflache  Bedienteil 
(Einbautiefe ca. 20 mm) kann für die Montage in die Möbelfront herausgenommen werden 
 (Leitungslänge ca. 1 m).
Mit WIHA-LONG-LIFE für eine längere Lebensdauer des Kälteaggregates.

Ausführung KST:
Kundenseitig mit Schiebetüren aus Sicherheitsglas.

Bei externem Kälteaggregat
Lieferung einschließlich:
 - Expansionsventil für R134a/R513A
 - Abtau- und Temperatursteuerung

Ausführung Kälteaggregat
Das Kälteaggregat ist komplett vormontiert und wird über Kältekupplungen mit der Kühlwanne 
 verbunden. 
In der Thekenkonstruktion ist ein gut be- und entlüfteter Aufstellboden unterhalb der Kühlvitrine 
 vorzusehen.

Weitere Zeichnungen sind auf www.wiha-thekentechnik.de unter „Infothek/Kundenbereich“ abrufbar.
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Zubehör Snack-Counter

GN-Steg: Art.-Nr. 9654

GN-Steg: Art.-Nr. 9654

(gedreht eingesetzt)
GN-Steg: Art.-Nr. 9654
(gedreht eingesetzt)

GN-Standardstege: Art.-Nr. 1025

Die vertieften Wannen der Snack-Counter KO-VT, SB-VT und SB-VT-
RG  beinhalten in den Längswänden eine Lochung für die Auflage-
schienen Art.-Nr. 9880.
Auf die Auflageschienen können direkt Einlegeböden oder GN 1/1- und 
GN 2/4-Behälter aufgelegt werden.
Für kleinere GN-Behälter kann mit zusätzlichen GN-Stegen eine 
 weitere Unterteilung durchgeführt werden.
Der GN-Steg Art.-Nr. 9654 wird immer im Abstand von 1/1 GN 
(325 mm) benutzt. Er wird in vorhandene Schlitze eingesetzt, so dass 
er unverschiebbar ist. 
Eine weitere Unterteilung kann mit dem GN-Standardsteg  
Art.-Nr. 1025 durchgeführt werden.

Auflageschienen für GN-Behälter und 
Einlegeböden
1 Paar  B=325 mm: Art.-Nr. 9880

Zwischenstege für Snack-Counter: 

KO-VT, SB-VT, und SB-VT-RG
Für das Einhängen von kleineren GN-Behältern (nicht für 1/1 GN 
und 2/4 GN) werden zusätzlich zu den Auflageschienen Art.-Nr. 9880 
 Zwischenstege benötigt:

Preisschienen für gekühlte Vitrinen
Die Preisschienen bestehen aus einem Edelstahlprofil mit  transparentem 
 Preisauszeichnungsprofil für 30 mm hohe Preisschildchen.

Preisschienen für Snack-Vitrinen:

 Art.-Nr. Preis

Preisschiene Zwischenboden GN 1.5 11240 56 €

Preisschiene Zwischenboden GN 2 11241 62 €

Preisschiene Zwischenboden GN 3 11242 68 €

Preisschiene Zwischenboden GN 4 11243 76 €

Preisschiene Zwischenboden GN 5 11244 84 €

Preisschiene unterer Warenboden GN 1.5 11250 56 €

Preisschiene unterer Warenboden GN 2 11251 62 €

Preisschiene unterer Warenboden GN 3 11252 68 €

Preisschiene unterer Warenboden GN 4 11253 76 €

Preisschiene unterer Warenboden GN 5 11254 84 €

Preisschiene tiefe Wanne GN 1.5 11260 56 €

Preisschiene tiefe Wanne GN 2 11261 62 €

Preisschiene tiefe Wanne GN 3 11262 68 €

Preisschiene tiefe Wanne GN 4 11263 76 €

Preisschiene tiefe Wanne GN 5 11264 84 €

 Art.-Nr. Preis

Preisschiene tiefe Wanne mit BE-Frontscheibe GN 1.5 11265 56 €

Preisschiene tiefe Wanne mit BE-Frontscheibe GN 2 11266 62 €

Preisschiene tiefe Wanne mit BE-Frontscheibe GN 3 11267 68 €

Preisschiene tiefe Wanne mit BE-Frontscheibe GN 4 11268 76 €

Preisschiene tiefe Wanne mit BE-Frontscheibe GN 5 11269 84 €

Anschlagschienen für Snack-Vitrinen:

 Art.-Nr. Preis

Anschlagschiene Zwischenboden GN 1.5 22460 49 €

Anschlagschiene Zwischenboden GN 2 9672 51 €

Anschlagschiene Zwischenboden GN 3 9673 59 €

Anschlagschiene Zwischenboden GN 4 9674 65 €

Anschlagschiene Zwischenboden GN 5 9675 71 €

  Art.-Nr. Preis

Auflageschiene GN 1 (1 Paar, B=325 mm) 9880 46,90 €

Auflageschiene GN 1.5 (1 Paar, B=486 mm) 10507 49,50 €

GN-Steg mit fixierter Position im GN-Raster  9654 27,10 €

GN-Standardsteg  1025 18,90 €

Snack-Counter
SB-Version – RG
rund / eckig / schräg

Rückwandverglasung

Höhe 520 Aufpreis Höhe 710 Aufpreis

Snack-Counter - 2 11560 268 € 11561 323 €

Snack-Counter - 3 11562 323 € 11563 381 €

Snack-Counter - 4 11564 381 € 11565 439 €

Snack-Counter - 5 11566 439 € 11567 494 €

Snack-Counter Rückwandverglasung
Anstelle der geschlossenen Rückwand wird an der vorherigen  Position 
der  Kühlvitrine Snack-Counter eine feste Wärmeschutzverglasung 
montiert.
Der Einbau einer Wärmeschutzverglasung anstelle der geschlossenen 
Rückwand ist nur möglich bei Snack-Counter Kühlvitrinen der Serie:
SB-RG und SB-KST-RG.
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Snack-Counter 870 E SB-VT 
SB-Version mit drei Zwischenböden und tiefer GN-Wanne

Beschreibung
Umluft-Kühlvitrine zum Kühlen von Getränken, Salaten, Feinkost, Kuchen, Torten und Snacks. 
Kundenseitig mit eckigem Glasaufbau bzw. mit SB-Entnahmeklappen aus Sicherheitsglas.
Die Glasböden sind für eine bessere Präsentation schrägstellbar.
Temperatur: < 7°C bei 25°C/60% rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).
Luftfeuchtigkeit: ca. 70% bis 85%.

Gewerbliches Gerät zum Einbau in ortsfeste Lebensmittel- und Ausgabetheken.

Ausführung
Aufbau, Warenauslage und Innenwanne bestehen komplett aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301.  Vertiefte 

 Hygieneecken gefertigt. Isolierung aus Polyurethan druckgeschäumt, Außenmantel aus  verzinktem 
Stahlblech. Innerhalb der Wanne befinden sich ein großzügig  bemessener Umluftverdampfer 
mit beschichteter Oberfläche sowie leise laufende Niederspannungs ventilatoren (12 V DC) zur 
 Luftumwälzung. 

Die Längswände oberhalb des Verdampfers sind mit einer Lochung für  höhenverstellbare Boden-
träger (als Zubehör erhältlich) ausgestattet. Hier können GN-Behälter (50–100 mm tief)  eingehängt 
werden oder Einlegeböden (als Zubehör erhältlich) aufgelegt werden. Zur  Reinigung des 
 Wannenbodens ist die Warenauslage mit Umluftverdampfer und  Ventilatoren  hochschwenkbar und 
in der oberen Position über Gasdruckfedern selbsthaltend. 

Snack-Counter 870 E SB-VT

SB-Version
Höhe Glasaufsatz 870 mm

Für externes  

Kälte aggregat  

inkl. Steuerung

Mit Kälteaggregat

und Steuerung

Breite
[mm]

Kälte-
leistung
[-10°VT] Anschlusseckig Preis eckig Preis

Snack-Counter 870 E SB-VT - 2 * 11500 7.119 € 11504 8.121 € 750 605 W 230V/350W

Snack-Counter 870 E SB-VT - DT 2 11524 7.119 € 11525 8.121 € 750 605 W 230V/350W

Snack-Counter 870 E SB-VT - 3 11501 8.778 € 11505 9.781 € 1075 605 W 230V/380W

Snack-Counter 870 E SB-VT - 4 11502 10.273 € 11506 11.462 € 1400 825 W 230V/540W

Snack-Counter 870 E SB-VT - 5 11503 12.274 € 11507 13.802 € 1725 1060 W 230V/715W
Die Maschinen schutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar. Die Version „DT“ hat bedienseitig Drehtüren anstatt Schiebetüren. 
* Maximale Öffnungsbreite der Schiebetür ca. 277 mm.
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MOVE-

AWAY
Patentrechtlich geschützt

MOVE-

DOWN
Patentrechtlich geschützt

LED 
energiesparend

und wartungsarm

LONG-

LIFE
Längere Lebensdauer 
des Kälteaggregates

Leise schließende 
Schiebetüren

Soft-

Close

ESG-Sicher-

heitsglas

Frontscheibe aus hoch-
belastbarem ESG-Glas

Sonderzubehör Art.-Nr. Preis

Kondenswasserschale unterhalb
 des Kälteaggregates montiert 33196 74 €

 an bauseitigem Abfluss 3815 34 €

Maschinenschutzblende Typ 605-1060 33195 98 €

Auflageschienen für GN-Behälter und Einlegeböden
 (1 Paar) 9880 46,90 €
Anmerkung: GN1/1- und GN2/4- Behälter können direkt 
eingehängt werden, für kleinere GN-Behälter werden 
zusätzliche Zwischenstege benötigt. Siehe Seite 202.

Einlegeboden, ungelocht; B=325 mm 6413 93 €

 (Auflageschienen 9880 müssen separat bestellt werden.)

Option Soft-Close (leise schließende Schiebetüren) 4711 230 €

Passende Preisschienen siehe Seite 202.

SPLIT
CONTROL

Flaches herausnehm-
bares Bedienteil

(Sonderzubehör)

Option: Lichtfarbe einstellbar, siehe Seite 139.

Unterbaugehäuse UTB 51 optional lieferbar,  
siehe Tabelle auf Seite 382.
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Für eine  einfache Reinigung des  Verdampfers lässt sich dieser von der Warenauslage nach unten 
 klappen  (MOVE-DOWN-FUNKTION). Nach dem Wegschwenken der Warenauslage ist der hintere 
 Wannenbereich für eine Reinigung leicht erreichbar (MOVE-AWAY-FUNKTION).

Kundenseitig mit eckigem Glasaufbau bzw. mit selbstschließenden Entnahmeklappen aus 
 Sicher heitsglas. Die Seiten scheiben und die höhenverstellbaren Einlegeböden bestehen  ebenfalls 
aus Sicherheitsglas. Für eine gute Ausleuchtung ist oberhalb von jedem Warenboden eine 
 geschützte LED-Leuchte (Lichtfarbe standardmäßig weiß) montiert. Die Warenböden sind für 
GN-Maße  geeignet. Einfacher Einbau durch Einhängerand.

Unterhalb der Kühlwanne ist eine digitale Abtau- und Temperatursteuerung montiert. Für 
 verschiedene Lebensmittel sind zwei Luftgeschwindigkeiten wählbar. Das superflache  Bedienteil 
(Einbautiefe ca. 20 mm) kann für die Montage in die Möbelfront herausgenommen werden 
 (Leitungslänge ca. 1 m).
Mit WIHA-LONG-LIFE für eine längere Lebensdauer des Kälteaggregates.

Ausführung SB:
Kundenseitig mit Entnahmeklappen aus Sicherheitsglas.

 
 Art.-Nr. 11500 WIHA Snack-Counter 870 E SB-VT - 2

 
 Art.-Nr. 11501 WIHA Snack-Counter 870 E SB-VT - 3

 
 Art.-Nr. 11502 WIHA Snack-Counter 870 E SB-VT - 4

 
 Art.-Nr. 11504 WIHA Snack-Counter 870 E SB-VT - 2

 
 Art.-Nr. 11505 WIHA Snack-Counter 870 E SB-VT - 3

 
 Art.-Nr. 11506 WIHA Snack-Counter 870 E SB-VT - 4

Die Zeichnungen sind mit Sonderzubehör dargestellt, welches nicht im Lieferumfang enthalten ist; weitere Zeichnungen sind auf www.wiha-thekentechnik.de unter 

„Infothek/Kundenbereich“ abrufbar.

Ausführung DT:
Bedienseitig mit Drehtüren aus Isolierglas.

Ansonsten:
Bedienseitig mit Schiebetüren aus Isolierglas, zur Reinigung leicht aushängbar (ohne  Bodenschiene).

Bei externem Kälteaggregat
Lieferung einschließlich:
 - Expansionsventil für R134a/R513A
 - Abtau- und Temperatursteuerung

Ausführung Kälteaggregat
Das Kälteaggregat befindet sich in einem Edelstahlgehäuse unterhalb der Kühlwanne. Für 
 Servicezwecke ist es leicht herausziehbar. 
Als Zubehör ist eine Kondenswasserschale lieferbar.
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Beschreibung 
Umluft-Kühlvitrine mit vertiefter Kühlwanne zum Kühlen von Getränken und verpackten Speisen.
Kundenseitig offen mit eckigem Glasaufbau aus Isolierglas.
Die Glasböden sind höhenverstellbar und für eine bessere Präsentation schrägstellbar.
Temperatur: < 7°C bei 25°C/60% rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).
Luftfeuchtigkeit: ca. 70% bis 85%.
Gewerbliches Gerät zum Einbau in ortsfeste Lebensmittel- und Ausgabetheken.

Snack-Counter 870 E KO-VT u. E KO-VT-RG 
Vorne offene SB-Version mit drei Zwischenböden, tiefer GN-Wanne 
(Version RG mit geschlossener Rückwand)

offen offen
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Snack-Counter 870 E KO-VT

Rückseite mit Drehtüren

SB-Version
Höhe Glasaufsatz 870 mm

Für externes  

Kälte aggregat 

inkl. Steuerung

Mit Kälteaggregat

und Steuerung

Breite
[mm]

Kälte-
leistung
[-10°VT] Anschlusseckig Preis eckig Preis

Snack-Counter 870 E KO-VT - DT 2 11516 7.736 € 11520 10.102 € 750 1200 W 230V/1300W

Snack-Counter 870 E KO-VT - DT 3 11517 9.339 € 11521 11.728 € 1075 1400 W 230V/1500W

Snack-Counter 870 E KO-VT - DT 4 11518 11.587 € 11522 ** 14.193 € 1400 1700 W * 230V/1784W
Maschinenschutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar.
* Bei Anschluss an Verbundanlagen ist darauf zu achten, dass am vorgeschalteten Saugdruckregler der Saugdruck im Bereich von -5 °C bis -15 °C einstellbar ist.
** Ohne Unterbaugehäuse, das Kälteaggregat wird über Kältekupplungen angeschlossen.

Snack-Counter 870 E KO-VT-RG

Rückseite geschlossen

SB-Version
Höhe Glasaufsatz 870 mm

Für externes  

Kälte aggregat 

inkl. Steuerung

Mit Kälteaggregat

und Steuerung

Breite
[mm]

Kälte-
leistung
[-10°VT] Anschlusseckig Preis eckig Preis

Snack-Counter 870 E KO-VT-RG - 2 10686 7.387 € 10690 9.699 € 750 1200 W * 230V/1300W

Snack-Counter 870 E KO-VT-RG - 3 10687 9.056 € 10691 11.392 € 1075 1400 W * 230V/1500W

Snack-Counter 870 E KO-VT-RG - 4 10688 10.604 € 10692 13.151 € 1400 1700 W * 230V/1784W
Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar.
* Bei Anschluss an Verbundanlagen ist darauf zu achten, dass am vorgeschalteten Saugdruckregler der Saugdruck im Bereich von -5 °C bis -15 °C einstellbar ist.

Mit integriertem Nachtrollo

Auch mit Flaschenrutsche lieferbar, 
siehe Sonderzubehör.

MOVE-

AWAY
Patentrechtlich geschützt

MOVE-

DOWN
Patentrechtlich geschützt

LED 
energiesparend

und wartungsarm

LONG-

LIFE
Längere Lebensdauer 
des Kälteaggregates

ESG-Sicher-

heitsglas

Frontscheibe aus hoch-
belastbarem ESG-Glas

Sonderzubehör Art.-Nr. Preis

Kondenswasserschale unterhalb
 des Kälteaggregates montiert 33196 74 €

 an bauseitigem Abfluss 3815 34 €

Maschinenschutzblende Typ 1200 33195 98 €

Maschinenschutzblende Typ 1400 33265 129 €

Auflageschienen für GN-Behälter, Einlegeböden und Flaschenrutsche:
 (1 Paar) 9880 46,90 €
Anmerkung: GN1/1- und GN2/4- Behälter können direkt 
eingehängt werden, für kleinere GN-Behälter werden 
zusätzliche Zwischenstege benötigt. Siehe Seite 202.
Einlegeboden, ungelocht; B=325 mm 6413 93 €

 (Auflageschienen 9880 müssen separat bestellt werden.)

Passende Preisschienen siehe Seite 202.

  Art.-Nr. Preis

Flaschenrutsche Snack-Counter GN 2 26467 405 €

 inkl. 10 Warentrenner GN
Flaschenrutsche Snack-Counter GN 3 26468 668 €

 inkl. 15 Warentrenner GN
Bei Entnahme von Flaschen aus der unteren Warenauslage rutschen ständig Flaschen zur 
Entnahmeöffnung nach. Ein beständiger Warendruck sorgt für einen zusätzlichen Kaufanreiz.

Warentrenner Flaschenrutsche 520, einzeln 26457 6 €

SPLIT
CONTROL

Flaches herausnehm-
bares Bedienteil

(Sonderzubehör)

Option: Lichtfarbe einstellbar,  
siehe Seite 139.
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Ausführung 
Aufbau, Warenauslage und Innenwanne bestehen komplett aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301.  Vertiefte 

 Hygieneecken gefertigt. Isolierung aus Polyurethan druckgeschäumt, Außenmantel aus  verzinktem 
Stahlblech. Innerhalb der Wanne befinden sich ein großzügig  bemessener Umluftverdampfer 
mit beschichteter Oberfläche sowie leise laufende Niederspannungs ventilatoren (12 V DC) zur 
 Luftumwälzung. 
Die Längswände oberhalb des Verdampfers sind mit einer Lochung für höhenverstellbare 
Boden träger (als Zubehör erhältlich) ausgestattet. Hier können GN-Behälter (max. 65 mm tief) 
 eingehängt werden oder Einlegeböden (als Zubehör erhältlich) aufgelegt werden. Zur Reinigung 
des  Wannenbodens ist die Warenauslage mit Umluftverdampfer und Ventilatoren hochschwenkbar 
und in der oberen Position über Gasdruckfedern selbsthaltend. Für eine einfache Reinigung des 
 Verdampfers lässt sich dieser von der Warenauslage nach unten klappen (MOVE-DOWN-FUNK-
TION). Nach dem Wegschwenken der Warenauslage ist der hintere Wannenbereich für eine 
 Reinigung leicht erreichbar (MOVE-AWAY-FUNKTION).

Kundenseitig offene SB-Vitrine mit eckigem Glasaufbau und Seitenscheiben aus Isolierglas. Die 
 höhenverstellbaren Einlegeböden bestehen aus Sicherheitsglas. Kundenseitig mit  integriertem 
Rollo für energiesparenden Nachtbetrieb. Für eine gute Ausleuchtung ist  oberhalb von jedem 
 Warenboden eine geschützte LED-Leuchte (Lichtfarbe standardmäßig weiß) montiert. Die 
 Warenböden sind für GN-Maße geeignet. Einfacher Einbau durch Einhängerand.
Unterhalb der Kühlwanne ist eine digitale Abtau- und Temperatursteuerung montiert. Das 
 superflache  Bedienteil (Einbautiefe ca. 20 mm) kann für die Montage in die Möbelfront 
 herausgenommen werden  (Leitungslänge ca. 1 m). 
Mit WIHA-LONG-LIFE für eine längere Lebensdauer des Kälteaggregates.

 
 Art.-Nr. 11520 WIHA Snack-Counter 870 E KO-VT - DT 2

 
 Art.-Nr. 11521 WIHA Snack-Counter 870 E KO-VT - DT 3

 
 Art.-Nr. 11522 WIHA Snack-Counter 870 E KO-VT - DT 4

 
 Art.-Nr. 10690 WIHA Snack-Counter 870 E KO-VT-RG - 2

 
 Art.-Nr. 10691 WIHA Snack-Counter 870 E KO-VT-RG - 3

 
 Art.-Nr. 10692 WIHA Snack-Counter 870 E KO-VT-RG - 4

Ausführung KO-VT - DT:
Bedienseitig mit Drehtüren aus Isolierglas mit transparenter, gelochter Luftverteilblende. Zur 
 Reinigung des Zwischenraumes ist die Luftverteilblende abklappbar.

Ausführung KO-VT-RG:
Rückseitig mit geschlossener Rückwand.

Bei externem Kälteaggregat
Lieferung einschließlich:
 - Expansionsventil für R452A; andere Kältemittel auf Anfrage
 - Abtau- und Temperatursteuerung

Ausführung Kälteaggregat
Ausführung KO-VT:
Das Kälteaggregat befindet sich in einem Edelstahlgehäuse unterhalb der Kühlwanne. Für 
 Servicezwecke ist es leicht herausziehbar. 
Als Zubehör ist eine Kondenswasserschale  lieferbar. 

Ausführung  KO-VT-RG:
Das Kälteaggregat ist komplett vormontiert und wird über Kältekupplungen mit der Kühlwanne 
 verbunden. 
In der Thekenkonstruktion ist ein gut be- und entlüfteter Aufstellboden unterhalb der Kühlvitrine 
 vorzusehen.

Die Zeichnungen sind mit Sonderzubehör dargestellt, welches nicht im Lieferumfang enthalten ist; weitere Zeichnungen sind auf www.wiha-thekentechnik.de unter 

„Infothek/Kundenbereich“ abrufbar.
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Snack-Counter 870 E KO-VT-HS und

Snack-Counter 870 E KO-VT-HS-RG
Vorne offene SB-Version mit tiefer GN-Wanne, Hustenschutz,

(Version RG mit geschlossener Rückwand)

Snack-Counter 870 E KO-VT-HS

SB-Version, Rückseite mit Drehtüren
Höhe Glasaufsatz 870 mm

Für externes  

Kälte aggregat 

inkl. Steuerung

Mit Kälteaggregat

und Steuerung

Breite
[mm]

Kälte-
leistung
[-10°VT] Anschlusseckig Preis eckig Preis

Snack-Counter 870 E KO-VT-HS - DT 2 25002 8.577 € 25012 10.873 € 750 1200 W 230V/1300W

Snack-Counter 870 E KO-VT-HS - DT 3 25003 10.137 € 25013 12.702 € 1075 1400 W 230V/1500W
Maschinenschutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar.

Snack-Counter 870 E KO-VT-HS-RG

SB-Version, Rückseite geschlossen 
Höhe Glasaufsatz 870 mm

Für externes  

Kälte aggregat 

inkl. Steuerung

Mit Kälteaggregat

und Steuerung

Breite
[mm]

Kälte-
leistung
[-10°VT] Anschlusseckig Preis eckig Preis

Snack-Counter 870 E KO-VT-HS-RG - 2 25022 8.406 € 25032 10.703 € 750 1200 W 230V/1300W

Snack-Counter 870 E KO-VT-HS-RG - 3 25023 9.933 € 25033 12.501 € 1075 1400 W 230V/1500W
Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar. Ohne Unterbaugehäuse, Anschluss Kälteaggregat über Kältemittelkupplung.

offen
mit Hustenschutz

8
7
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m
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Breite

offen
mit Hustenschutz

Bevorzugte Anwendung:

Zum Kühlen von offenen Lebensmitteln 

im SB-Bereich.

Mit integriertem Nachtrollo

Auch mit Flaschenrutsche lieferbar, 
siehe Sonderzubehör.

MOVE-

AWAY
Patentrechtlich geschützt

MOVE-

DOWN
Patentrechtlich geschützt

LED 
energiesparend

und wartungsarm

LONG-

LIFE
Längere Lebensdauer 
des Kälteaggregates

ESG-Sicher-

heitsglas

Frontscheibe aus hoch-
belastbarem ESG-Glas

Sonderzubehör Art.-Nr. Preis

Kondenswasserschale unterhalb
 des Kälteaggregates montiert 33196 74 €

(nur bei Ausführung KO-VT-HS möglich)

 an bauseitigem Abfluss 3815 34 €

Maschinenschutzblende Typ 1200 33195 98 €

Maschinenschutzblende Typ 1400 33265 129 €

Warentrenner Flaschenrutsche 520, einzeln 26457 6 €

Flaschenrutsche Snack-Counter GN 2 26467 405 €
 inkl. 10 Warentrenner GN

  Art.-Nr. Preis

Flaschenrutsche Snack-Counter GN 3 26468 668 €
 inkl. 15 Warentrenner GN

Auflageschienen für GN-Behälter, Einlegeböden und Flaschenrutsche:
 (1 Paar) 9880 46,90 €
Anmerkung: GN1/1- und GN2/4- Behälter können direkt 
eingehängt werden, für kleinere GN-Behälter werden 
zusätzliche Zwischenstege benötigt. Siehe Seite 202.
Einlegeboden, ungelocht; B=325 mm 6413 93 €

 (Auflageschienen 9880 müssen separat bestellt werden.)

Passende Preisschienen siehe Seite 202.

SPLIT
CONTROL

Flaches herausnehm-
bares Bedienteil

(Sonderzubehör)

Option: Lichtfarbe einstellbar, siehe Seite 139.
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Beschreibung 
Umluft-Kühlvitrine mit vertiefter Kühlwanne zum Kühlen von offenen Lebensmitteln. 
Kundenseitig offen mit Luftschleier und Hustenschutz, eckiger Glasaufbau aus Isolierglas.
Die Glasböden sind höhenverstellbar und für eine bessere Präsentation schrägstellbar.
Temperatur: < 7°C bei 25°C/60% rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).
Luftfeuchtigkeit: ca. 70% bis 85%.
Gewerbliches Gerät zum Einbau in ortsfeste Lebensmittel- und Ausgabetheken.

Ausführung 
Aufbau, Warenauslage und Innenwanne bestehen komplett aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301.  Vertiefte 

 Hygieneecken gefertigt. Isolierung aus Polyurethan druckgeschäumt, Außenmantel aus  verzinktem 
Stahlblech. Innerhalb der Wanne befinden sich ein großzügig  bemessener Umluftverdampfer 
mit beschichteter Oberfläche sowie leise laufende Niederspannungs ventilatoren (12 V DC) zur 
 Luftumwälzung. 
Die Längswände oberhalb des Verdampfers sind mit einer Lochung für höhenverstellbare 
 Boden träger (als Zubehör erhältlich) ausgestattet. Hier können GN-Behälter (max. 65 mm tief) 
 eingehängt werden oder Einlegeböden (als Zubehör erhältlich) aufgelegt werden. 
Zur Reinigung des Wannenbodens ist die Warenauslage mit Umluftverdampfer und  Ventilatoren 
hochschwenkbar und in der oberen Position über Gasdruckfedern selbsthaltend. Für eine 
 einfache Reinigung des Verdampfers lässt sich dieser von der Warenauslage nach unten  klappen 
 (MOVE-DOWN-FUNKTION). Nach dem Wegschwenken der Warenauslage ist der hintere 
 Wannenbereich für eine Reinigung leicht erreichbar (MOVE-AWAY-FUNKTION).

Kundenseitig offene SB-Vitrine mit vertiefter Kühlwanne, Luftschleier und Hustenschutz. Die 
 Seitenscheiben bestehen aus Isolierglas. Die höhenverstellbaren Einlegeböden bestehen aus 
Sicherheitsglas. Kundenseitig mit integriertem Rollo für energiesparenden Nachtbetrieb. Für eine 
gute Ausleuchtung ist  oberhalb von jedem Warenboden eine geschützte LED-Leuchte  (Lichtfarbe 
standardmäßig weiß) montiert. Die Warenböden sind für GN-Maße geeignet. Einfacher Einbau 
durch Einhängerand.

Unterhalb der Kühlwanne ist eine digitale Abtau- und Temperatursteuerung montiert. Das 
 superflache  Bedienteil (Einbautiefe ca. 20 mm) kann für die Montage in die Möbelfront 
 herausgenommen werden  (Leitungslänge ca. 1 m). 
Mit WIHA-LONG-LIFE für eine längere Lebensdauer des Kälteaggregates.

Ausführung KO-VT-HS - DT:
Bedienseitig mit Drehtüren aus Isolierglas mit transparenter, gelochter Luftverteilblende. Zur 
 Reinigung des Zwischenraumes ist die Luftverteilblende abklappbar.

Ausführung KO-VT-HS-RG:
Rückseitig mit geschlossener Rückwand.

Bei externem Kälteaggregat
Lieferung einschließlich:
 - Expansionsventil für R452A; andere Kältemittel auf Anfrage
 - Abtau- und Temperatursteuerung

Ausführung Kälteaggregat
Ausführung KO-VT-HS:
Das Kälteaggregat befindet sich in einem Edelstahlgehäuse unterhalb der Kühlwanne. Für 
 Servicezwecke ist es leicht herausziehbar. 
Als Zubehör ist eine  Kondenswasserschale  lieferbar. 

Ausführung  KO-VT-HS-RG:
Das Kälteaggregat ist komplett vormontiert und wird über Kältekupplungen mit der Kühlwanne 
 verbunden. 
In der Thekenkonstruktion ist ein gut be- und entlüfteter Aufstellboden unterhalb der Kühlvitrine 
 vorzusehen.

 
 Art.-Nr. 25012 Snack-Counter 870 E KO-VT-HS - DT 2

 
 Art.-Nr. 25013 Snack-Counter 870 E KO-VT-HS - DT 3

 
 Art.-Nr. 25032 Snack-Counter 870 E KO-VT-HS-RG - 2

 
 Art.-Nr. 25033 Snack-Counter 870 E KO-VT-HS-RG - 3

Die Zeichnungen sind mit Sonderzubehör dargestellt, welches nicht im Lieferumfang enthalten ist; weitere Zeichnungen sind auf www.wiha-thekentechnik.de unter 

„Infothek/Kundenbereich“ abrufbar.
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Front-Counter SB
SB-Version mit Klappen aus ESG-Glas und Edelstahl-Außenmantel zum 
Aufstellen (kein Einhängerand)

Sonderzubehör Art.-Nr. Preis

Kondenswasserschale unterhalb
 des Kälteaggregates montiert 33266 74 €

 an bauseitigem Abfluss 3815 34 €

Maschinenschutzblende Typ 370/450 8179 95 €

Maschinenschutzblende Typ 605 8180 95 €

Luftkühler für Betrieb mit Kältemittel CO2 10197 368 €

 (Ausführung siehe Seite 408)

Option Soft-Close (leise schließende Schiebetüren) 4711 230 €

Patentiertes WIHA-FRISCHE-SYSTEM siehe Seite 124.
Passende GN Preisschienen siehe Seite 202.

Front-Counter 520 SB

SB-Version
Höhe Glasaufsatz 520 mm

Für externes Kälte aggregat 

inkl. Steuerung

Mit Kälteaggregat

und Steuerung

Breite
[mm]

Tiefe
[mm]

Kälte-
leistung
[-10°VT] Anschlussrund eckig schräg Preis rund eckig schräg Preis

Front-Counter 520 SB - GN 2 * 23700 23705 23710 5.968 € 23720 23725 23730 7.408 € 750 702 370 W 230V/325W

Front-Counter 520 SB - GN 3 23701 23706 23711 7.148 € 23721 23726 23731 8.681 € 1075 702 370 W 230V/340W

Front-Counter 520 SB - GN 4 23702 23707 23712 8.708 € 23722 23727 23732 10.341 € 1400 702 450 W 230V/400W
Das FRISCHE-SYSTEM (Umluftentkeimung), Maschinen schutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar. 
* Max. Öffnungsbreite der Schiebetür ca. 277 mm.

Front-Counter 710 SB

SB-Version
Höhe Glasaufsatz 710 mm

Für externes Kälte aggregat 

inkl. Steuerung

Mit Kälteaggregat

und Steuerung

Breite
[mm]

Tiefe
[mm]

Kälte-
leistung
[-10°VT] Anschlussrund eckig schräg Preis rund eckig schräg Preis

Front-Counter 710 SB - GN 2 * 23740 23745 23750 6.786 € 23760 23765 23770 8.264 € 750 702 370 W 230V/350W

Front-Counter 710 SB - GN 3 23741 23746 23751 8.192 € 23761 23766 23771 9.725 € 1075 702 450 W 230V/380W

Front-Counter 710 SB - GN 4 23742 23747 23752 9.984 € 23762 23767 23772 11.737 € 1400 702 605 W 230V/540W
Das FRISCHE-SYSTEM (Umluftentkeimung), Maschinen schutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar. 
* Max. Öffnungsbreite der Schiebetür ca. 277 mm.

Breite
702 m
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FRISCHE-

SYSTEM

Patentrechtlich geschützt
(Sonderzubehör)

MOVE-

AWAY
Patentrechtlich geschützt

MOVE-

DOWN
Patentrechtlich geschützt

LED 
energiesparend

und wartungsarm

LONG-

LIFE
Längere Lebensdauer 
des Kälteaggregates

Leise schließende 
Schiebetüren

Soft-

Close

ESG-Sicher-

heitsglas

Frontscheibe aus hoch-
belastbarem ESG-Glas

SPLIT
CONTROL

Flaches herausnehm-
bares Bedienteil

(Sonderzubehör)

Option: Lichtfarbe einstellbar, siehe Seite 139.

Unterbaugehäuse UTB 51 optional lieferbar,  
siehe Tabelle auf Seite 382.
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 Art.-Nr. 23725 Front-Counter 520 E SB - GN 2

 
 Art.-Nr. 23726 Front-Counter 520 E SB - GN 3 

 
 Art.-Nr. 23727 Front-Counter 520 E SB - GN 4

 
 Art.-Nr. 23765 Front-Counter 710 E SB - GN 2

 
 Art.-Nr. 23766 Front-Counter 710 E SB - GN 3

1340 X 430

1293 X 550

1340 X 430

LED

LED

LED
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 Art.-Nr. 23767 Front-Counter 710 E SB - GN 4

Die Zeichnungen sind mit Sonderzubehör dargestellt, welches nicht im Lieferumfang enthalten ist; weitere Zeichnungen sind auf www.wiha-thekentechnik.de unter 

„Infothek/Kundenbereich“ abrufbar.

Beschreibung 
Umluft-Kühlvitrine zum Kühlen von Kuchen, Torten und Snacks. 
SB-Version mit Klappen aus ESG-Glas und Edelstahl-Außenmantel zum Aufstellen (kein 
 Einhängerand). 
Kundenseitig mit gerundetem, eckigem oder schrägem Glasaufbau aus Sicherheitsglas.
Die Glasböden sind für eine bessere Präsentation schrägstellbar.
Temperatur: < 7°C bei 25°C/60% rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).
Luftfeuchtigkeit: ca. 70% bis 85%.
Gewerbliches Gerät zum Einbau in ortsfeste Lebensmittel- und Ausgabetheken.

Ausführung
Aufbau, Warenauslage, Innenwanne und Außenseiten bestehen komplett aus Edelstahl,  Werkstoff 

freundlichen Hygieneecken gefertigt. Isolierung aus Polyurethan druckgeschäumt. Innerhalb der Wanne  
befinden sich ein großzügig bemessener Umluftverdampfer mit beschichteter Oberfläche 
 sowie leise laufende Niederspannungs ventilatoren (12 V DC) zur Luftumwälzung. Oberhalb 
des  Umluft verdampfers ist eine Warenauslage aus geschliffenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301, 
 angeordnet. Zur Reinigung des Wannenbodens ist die Warenauslage mit Umluftverdampfer und 
Ventilatoren hochschwenkbar und in der oberen Position über Gasdruckfedern selbsthaltend.
Für eine einfache Reinigung des Verdampfers lässt sich dieser von der Warenauslage nach unten 
klappen (MOVE-DOWN-FUNKTION). Nach dem Wegschwenken der Warenauslage ist der hintere 
Wannenbereich für eine Reinigung leicht erreichbar (MOVE-AWAY-FUNKTION).

Kundenseitig mit selbstschließenden Entnahmeklappen aus Sicherheitsglas. Bedienseitig 
mit Schiebetüren aus Isolierglas, zur Reinigung leicht  aushängbar (ohne Bodenschiene). Die 
 Seitenscheiben und die höhenverstellbaren Einlegeböden  bestehen aus Sicherheitsglas. Für eine 
gute Ausleuchtung ist oberhalb von jedem Warenboden eine geschützte LED-Leuchte  (Lichtfarbe 
standardmäßig weiß) montiert. Die Warenböden sind für GN-Maße geeignet.
Unterhalb der Kühlwanne ist eine digitale Abtau- und Temperatursteuerung montiert. Für 
 verschiedene Lebensmittel sind zwei Luftgeschwindigkeiten wählbar. Das superflache  Bedienteil 
(Einbautiefe ca. 20 mm) kann für die Montage in die Möbelfront herausgenommen werden 
 (Leitungslänge ca. 1 m).
Mit WIHA-LONG-LIFE für eine längere Lebensdauer des Kälteaggregates.

Bei externem Kälteaggregat
Lieferung einschließlich:
 - Expansionsventil für R134a/R513A
 - Abtau- und Temperatursteuerung

Ausführung Kälteaggregat
Das Kälteaggregat befindet sich in einem Edelstahlgehäuse unterhalb der Kühlwanne. Für 
 Servicezwecke ist es leicht herausziehbar. 
Als Zubehör ist eine Kondenswasserschale lieferbar.
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Front-Counter KO-LS
Vorne offene SB-Version mit flacher Kühlwanne, vorderem Luftschleier  
und Edelstahl-Außenmantel zum Aufstellen (kein Einhängerand)

Front-Counter 520 E KO-LS

SB-Version
Höhe Glasaufsatz 520 mm

Für externes

Kälteaggregat 

inkl. Steuerung

Mit Kälteaggregat

und Steuerung

Breite
[mm]

Tiefe
[mm]

Kälte-
leistung
[-10°VT] Anschlusseckig Preis eckig Preis

Front-Counter 520 E KO-LS - DT 2 23987 5.318 € 23990 6.628 € 750 702 890 W 230V/940W

Front-Counter 520 E KO-LS - DT 3 23988 6.180 € 23991 7.508 € 1075 702 950 W 230V/960W

Front-Counter 520 E KO-LS - DT 4 23989 7.136 € 23992 9.378 € 1400 702 1200 W 230V/1230W
Maschinen schutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar. 
Ausführung bedienseitig mit Drehtüren – kundenseitig offen.

Front-Counter 710 E KO-LS

SB-Version
Höhe Glasaufsatz 710 mm

Für externes

Kälteaggregat 

inkl. Steuerung

Mit Kälteaggregat

und Steuerung

Breite
[mm]

Tiefe
[mm]

Kälte-
leistung
[-10°VT] Anschlusseckig Preis eckig Preis

Front-Counter 710 E KO-LS - DT 2 23981 6.774 € 23984 8.742 € 750 702 950 W 230V/950W

Front-Counter 710 E KO-LS - DT 3 23982 7.768 € 23985 9.761 € 1075 702 1200 W 230V/1235W

Front-Counter 710 E KO-LS - DT 4 23983 9.740 € 23986 11.981 € 1400 702 1600 W 230V/1365W
Maschinen schutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar. 
Ausführung bedienseitig mit Drehtüren – kundenseitig offen.

Sonderzubehör Art.-Nr. Preis

Kondenswasserschale unterhalb
 des Kälteaggregates montiert 33196 74 €

 an bauseitigem Abfluss 3815 34 €

Maschinenschutzblende Typ 890-1200 33195 98 €

Maschinenschutzblende Typ 1600 33265 129 €

Passende GN Preisschienen siehe Seite 202.

Breite 702 m
m

1
0
7
5
 m

m

Tipp:
Passender Front-Counter BE 

(Bedienvitrine), siehe Seite 160.

MOVE-

AWAY
Patentrechtlich geschützt

MOVE-

DOWN
Patentrechtlich geschützt

LED 
energiesparend

und wartungsarm

LONG-

LIFE
Längere Lebensdauer 
des Kälteaggregates

ESG-Sicher-

heitsglas

Frontscheibe aus hoch-
belastbarem ESG-Glas

SPLIT
CONTROL

Flaches herausnehm-
bares Bedienteil

(Sonderzubehör)

Option: Lichtfarbe einstellbar, siehe Seite 139.
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 Art.-Nr. 23990 Front-Counter 520 E KO-LS - DT 2

 
 Art.-Nr. 23991 Front-Counter 520 E KO-LS - GN 3 

 
 Art.-Nr. 23992 Front-Counter 520 E KO-LS - DT 4

 
 Art.-Nr. 23984 Front-Counter 710 E KO-LS - DT 2

 
 Art.-Nr. 23985 Front-Counter 710 E KO-LS - DT 3

 
 Art.-Nr. 23986 Front-Counter 710 E KO-LS - DT 4

Beschreibung 
Umluft-Kühlvitrine zum Kühlen von Getränken und verpackten Speisen.
Vorne offene SB-Version mit flacher Kühlwanne und Prallscheibe, vorderem Luftschleier und 
Edelstahl-Außen mantel zum Aufstellen (kein Einhängerand).
Kundenseitig mit eckigem Glasaufbau aus Sicherheitsglas.
Die Glasböden sind höhenverstellbar und für eine bessere Präsentation schrägstellbar.
Temperatur: < 7°C bei 25°C/60% rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).
Luftfeuchtigkeit: ca. 70% bis 85%.
Gewerbliches Gerät zum Einbau in ortsfeste Lebensmittel- und Ausgabetheken.

Ausführung
Aufbau, Warenauslage, Innenwanne und Außenseiten bestehen komplett aus Edelstahl, Werkstoff 

-
lichen Hygieneecken gefertigt. Isolierung aus Polyurethan druckgeschäumt. Innerhalb der Wanne  
befinden sich ein großzügig bemessener Umluftverdampfer mit beschichteter Oberfläche sowie 
leise laufende Niederspannungs ventilatoren (12 V DC) zur Luftumwälzung. Oberhalb des Umluft-
verdampfers ist eine Warenauslage aus geschliffenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301, angeordnet. 
Zur Reinigung des Wannenbodens ist die Warenauslage mit Umluftverdampfer und Ventilatoren 
hochschwenkbar und in der oberen Position über Gasdruckfedern selbsthaltend.
Für eine einfache Reinigung des Verdampfers lässt sich dieser von der Warenauslage nach unten 
klappen (MOVE-DOWN-FUNKTION). Nach dem Wegschwenken der Warenauslage ist der hintere 
Wannenbereich für eine Reinigung leicht erreichbar (MOVE-AWAY-FUNKTION).
Kundenseitig offene SB-Version mit vorderem Kaltluftschleier und flacher Kühlwanne mit 
 Prallscheibe.

Die Seitenscheiben und die höhenverstellbaren Einlegeböden  bestehen aus Sicherheitsglas. 
Für eine gute Ausleuchtung ist oberhalb von jedem Warenboden eine geschützte LED-Leuchte 
 (Lichtfarbe standardmäßig weiß) montiert. Die Warenböden sind für GN-Maße geeignet.
Unterhalb der Kühlwanne ist eine digitale Abtau- und Temperatursteuerung montiert. Das 
 superflache  Bedienteil (Einbautiefe ca. 20 mm) kann für die Montage in die Möbelfront 
 herausgenommen werden  (Leitungslänge ca. 1 m).
Mit WIHA-LONG-LIFE für eine längere Lebensdauer des Kälteaggregates.

Bedienseitig Drehtüren aus Isolierglas mit transparenter, gelochter Luftverteilblende. Zur Reinigung 
des Zwischenraumes ist die Luftverteilblende abklappbar.

Bei externem Kälteaggregat
Lieferung einschließlich:
 - Expansionsventil für R452A; andere Kältemittel auf Anfrage
 - Abtau- und Temperatursteuerung

Ausführung Kälteaggregat
Das Kälteaggregat befindet sich in einem Edelstahlgehäuse unterhalb der Kühlwanne. Für 
 Servicezwecke ist es leicht herausziehbar. 
Als Zubehör ist eine Kondenswasserschale lieferbar. 

Die Zeichnungen sind mit Sonderzubehör dargestellt, welches nicht im Lieferumfang enthalten ist; weitere Zeichnungen sind auf www.wiha-thekentechnik.de unter 

„Infothek/Kundenbereich“ abrufbar.
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Front-Counter KO-VT-LS
Vorne offene SB-Version mit vertiefter Kühlwanne, vorderem Luftschleier 
und Edelstahl-Außenmantel zum Aufstellen (kein Einhängerand)

Sonderzubehör Art.-Nr. Preis

Kondenswasserschale unterhalb
 des Kälteaggregates montiert 33196 74 €

 an bauseitigem Abfluss 3815 34 €

Maschinenschutzblende Typ 890-1200 33195 98 €

Maschinenschutzblende Typ 1600 33265 129 €

Auflageschienen für GN-Behälter, Einlegeböden und Flaschenrutsche:
 per GN 1 (1 Paar; B=325 mm)  9880 46,90 €

Anmerkung: GN1/1- und GN2/4-Behälter können direkt 
eingehängt werden, für kleinere GN-Behälter werden 
zusätzliche Zwischenstege benötigt. Siehe Seite 202.
Einlegeboden, ungelocht; B=325 mm 6413 93 €

Front-Counter 520 KO-VT-LS

SB-Version
Höhe Glasaufsatz 520 mm

Für externes

Kälteaggregat 

inkl. Steuerung

Mit Kälteaggregat

und Steuerung

Breite
[mm]

Tiefe
[mm]

Kälte-
leistung
[-10°VT] Anschlussrund eckig schräg Preis rund eckig schräg Preis

Front-Counter 520 KO-VT-LS - DT 2 23900 23905 23910 6.361 € 23920 23925 23930 7.901 € 750 702 890 W 230V/940W

Front-Counter 520 KO-VT-LS - DT 3 23901 23906 23911 7.770 € 23921 23926 23931 9.340 € 1075 702 950 W 230V/960W

Front-Counter 520 KO-VT-LS - DT 4 23902 23907 23912 9.286 € 23922 23927 23932 10.889 € 1400 702 1200 W 230V/1230W

Maschinenschutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar. 
Ausführung bedienseitig mit Drehtüren – kundenseitig offen.

Front-Counter 710 KO-VT-LS

SB-Version
Höhe Glasaufsatz 710 mm

Für externes

Kälteaggregat 

inkl. Steuerung

Mit Kälteaggregat

und Steuerung

Breite
[mm]

Tiefe
[mm]

Kälte-
leistung
[-10°VT] Anschlussrund eckig schräg Preis rund eckig schräg Preis

Front-Counter 710 KO-VT-LS - DT 2 23940 23945 23950 8.119 € 23960 23965 23970 9.660 € 750 702 950 W 230V/950W

Front-Counter 710 KO-VT-LS - DT 3 23941 23946 23951 9.585 € 23961 23966 23971 11.154 € 1075 702 1200 W 230V/1235W

Front-Counter 710 KO-VT-LS - DT 4 23942 23947 23952 12.482 € 23962 23967 23972 14.232 € 1400 702 1600 W 230V/1365W

Maschinenschutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar. 
Ausführung bedienseitig mit Drehtüren – kundenseitig offen.

  Art.-Nr. Preis

Flaschenrutsche Snack-Counter GN 2 26467 405 €

 inkl. 10 Warentrenner GN
Flaschenrutsche Snack-Counter GN 3 26468 668 €

 inkl. 15 Warentrenner GN
Bei Entnahme von Flaschen aus der unteren Warenauslage rutschen ständig Flaschen zur 
Entnahmeöffnung nach. Ein beständiger Warendruck sorgt für einen zusätzlichen Kaufanreiz.

Warentrenner Flaschenrutsche 520, einzeln 26457 6 €

Passende GN Preisschienen siehe Seite 202.

Auch mit Flaschenrutsche lieferbar, 
siehe Sonderzubehör.

Breite

70
2 

m
m

1
0
7
5
 m

m

MOVE-

AWAY
Patentrechtlich geschützt

MOVE-

DOWN
Patentrechtlich geschützt

LED 
energiesparend

und wartungsarm

LONG-

LIFE
Längere Lebensdauer 
des Kälteaggregates

ESG-Sicher-

heitsglas

Frontscheibe aus hoch-
belastbarem ESG-Glas

SPLIT
CONTROL

Flaches herausnehm-
bares Bedienteil

(Sonderzubehör)

Option: Lichtfarbe einstellbar,  
siehe Seite 139.
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 Art.-Nr. 23920 Front-Counter 520 KO-VT-LS - DT 2

 
 Art.-Nr. 23921 Front-Counter 520 KO-VT-LS - DT 3 

 
 Art.-Nr. 23922 Front-Counter 520 KO-VT-LS - DT 4

 
 Art.-Nr. 23960 Front-Counter 710 KO-VT-LS - DT 2

 
 Art.-Nr. 23961 Front-Counter 710 KO-VT-LS - DT 3

 
 Art.-Nr. 23962 Front-Counter 710 KO-VT-LS - DT 4

Beschreibung 
Umluft-Kühlvitrine zum Kühlen von Getränken und verpackten Speisen.
Vorne offene SB-Version mit vertiefter Kühlwanne, vorderem Luftschleier und Edelstahl-Außen-
mantel zum Aufstellen (kein Einhängerand).
Kundenseitig mit gerundetem, eckigem oder schrägem Glasaufbau aus Sicherheitsglas.
Die Glasböden sind höhenverstellbar und für eine bessere Präsentation schrägstellbar.
Temperatur: < 7°C bei 25°C/60% rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).
Luftfeuchtigkeit: ca. 70% bis 85%.
Gewerbliches Gerät zum Einbau in ortsfeste Lebensmittel- und Ausgabetheken.

Ausführung
Aufbau, Warenauslage, Innenwanne und Außenseiten bestehen komplett aus Edelstahl, Werkstoff 

-
lichen Hygieneecken gefertigt. Isolierung aus Polyurethan druckgeschäumt. Innerhalb der Wanne  
befinden sich ein großzügig bemessener Umluftverdampfer mit beschichteter Oberfläche sowie 
leise laufende Niederspannungs ventilatoren (12 V DC) zur Luftumwälzung. 
Die Längswände oberhalb des Verdampfers sind mit einer Lochung für höhenverstellbare 
 Bodenträger (als Zubehör erhältlich) ausgestattet. Hier können GN-Behälter (50–100 mm tief) 
 eingehängt werden oder Einlegeböden (als Zubehör erhältlich) aufgelegt werden.
Zur Reinigung des Wannenbodens ist die Warenauslage mit Umluftverdampfer und Ventilatoren 
hochschwenkbar und in der oberen Position über Gasdruckfedern selbsthaltend.
Für eine einfache Reinigung des Verdampfers lässt sich dieser von der Warenauslage nach unten 
klappen (MOVE-DOWN-FUNKTION). Nach dem Wegschwenken der Warenauslage ist der hintere 
Wannenbereich für eine Reinigung leicht erreichbar (MOVE-AWAY-FUNKTION).

Kundenseitig offene SB-Version mit vorderem Kaltluftschleier und vertiefter Kühlwanne.
Die Seitenscheiben und die höhenverstellbaren Einlegeböden  bestehen aus Sicherheitsglas. 
Für eine gute Ausleuchtung ist oberhalb von jedem Warenboden eine geschützte LED-Leuchte 
 (Lichtfarbe standardmäßig weiß) montiert. Die Warenböden sind für GN-Maße geeignet.
Unterhalb der Kühlwanne ist eine digitale Abtau- und Temperatursteuerung montiert. Das 
 superflache  Bedienteil (Einbautiefe ca. 20 mm) kann für die Montage in die Möbelfront 
 herausgenommen werden  (Leitungslänge ca. 1 m).
Mit WIHA-LONG-LIFE für eine längere Lebensdauer des Kälteaggregates.

Bedienseitig Drehtüren aus Isolierglas mit transparenter, gelochter Luftverteilblende. Zur Reinigung 
des Zwischenraumes ist die Luftverteilblende abklappbar.

Bei externem Kälteaggregat
Lieferung einschließlich:
 - Expansionsventil für R452A; andere Kältemittel auf Anfrage
 - Abtau- und Temperatursteuerung

Ausführung Kälteaggregat
Das Kälteaggregat befindet sich in einem Edelstahlgehäuse unterhalb der Kühlwanne. Für 
 Servicezwecke ist es leicht herausziehbar. 
Als Zubehör ist eine Kondenswasserschale lieferbar. 

Die Zeichnungen sind mit Sonderzubehör dargestellt, welches nicht im Lieferumfang enthalten ist; weitere Zeichnungen sind auf www.wiha-thekentechnik.de unter 

„Infothek/Kundenbereich“ abrufbar.
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Multifunktionale Kühlvitrine als Bedien-

vitrine oder als SB-Vitrine nutzbar 

Multifunktionale Kühlvitrine zum Kühlen von Speisen in 
50 mm bis 150 mm tiefen GN-Schalen. 
Diese Vitrine kann je nach dem aktuellen Bedarf als 
Bedienvitrine oder für die Selbstbedienung verwendet 
werden. Für die Selbstbedienung wird die Frontscheibe 
einfach nach oben hin eingeschoben und dient in 
 dieser Position gleichzeitig als Hustenschutz. 

Snack-Counter MULTI
Kühlvitrine für Bedienung und SB

Die bedienseitigen Drehtüren sind aushängbar, so 
dass ein rascher Abverkauf einfach möglich wird.

Perfekt kombinierbar ist der Snack-Counter MULTI mit 
den Warmhaltevitrinen Snack-Counter STEAM MULTI, 
da der obere Aufbau optisch gleich ist.

Snack-Counter 430 MULTI

Höhe Glasaufsatz 430 mm

Für externes  

Kälteaggregat  

inkl. Steuerung

Mit Kälteaggregat  

und Steuerung

Breite
[mm]

Kälte- 
leistung 
[-10°VT] Anschlusseckig Preis eckig Preis

Snack-Counter 430 MULTI - 1.5 * 26528 5.151 € 26532 6.570 € 585 370 W 230V/ 325W

Snack-Counter 430 MULTI - 2 26529 5.572 € 26533 6.997 € 748 370 W 230V/ 325W

Snack-Counter 430 MULTI - 3 26530 6.644 € 26534 8.075 € 1072 370 W 230V/ 340W

Snack-Counter 430 MULTI - 4 26531 7.704 € 26535 9.164 € 1398 450 W 230V/ 400W
Maschinenschutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar.  
* Nicht mit FRISCHE-SYSTEM lieferbar.

Snack-Counter 520 MULTI

Höhe Glasaufsatz 520 mm

Für externes  

Kälteaggregat  

inkl. Steuerung

Mit Kälteaggregat  

und Steuerung

Breite
[mm]

Kälte- 
leistung 
[-10°VT] Anschlusseckig Preis eckig Preis

Snack-Counter 520 MULTI - 1.5 * 26536 5.193 € 26540 6.623 € 585 370 W 230V/ 325W

Snack-Counter 520 MULTI - 2 26537 5.617 € 26541 7.055 € 748 370 W 230V/ 325W

Snack-Counter 520 MULTI - 3 26538 6.698 € 26542 8.140 € 1072 370 W 230V/ 340W

Snack-Counter 520 MULTI - 4 26539 7.766 € 26543 9.239 € 1398 450 W 230V/ 400W
Maschinenschutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar.  
* Nicht mit FRISCHE-SYSTEM lieferbar.

Snack-Counter MULTI

 Einschiebbares Frontglas: Als Bedienungs- oder  

 Selbstbedienungsvitrine nutzbar

 Mit 430 mm oder 520 mm hohem Glasaufbau lieferbar

 Optische Warenverdopplung durch verspiegelte Innentüren

 Mit leuchtstarker LED Beleuchtung Tipp:
Optisch passend zu den Warmhaltevitrinen 
der Serie Snack-Counter STEAM MULTI, 
siehe Seite 258.

FRISCHE-

SYSTEM

Patentrechtlich geschützt
(Sonderzubehör)

MOVE-

AWAY
Patentrechtlich geschützt

MOVE-

DOWN
Patentrechtlich geschützt

LED 
energiesparend

und wartungsarm

LONG-

LIFE
Längere Lebensdauer 
des Kälteaggregates

ESG-Sicher-

heitsglas

Frontscheibe aus hoch-
belastbarem ESG-Glas

SPLIT
CONTROL

Flaches herausnehm-
bares Bedienteil

(Sonderzubehör)

Unterbaugehäuse UTB 51 
optional lieferbar, siehe Tabelle  
auf Seite 382.
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 Art.-Nr. 26532 WIHA Snack-Counter 430 MULTI - 1.5

 
 Art.-Nr. 26542 WIHA Snack-Counter 520 MULTI - 3

 
 Art.-Nr. 26533 WIHA Snack-Counter 430 MULTI - 2

 
 Art.-Nr. 26543 WIHA Snack-Counter 520 MULTI - 4

Die Zeichnungen sind mit Sonderzubehör dargestellt, welches nicht im Lieferumfang enthalten ist; weitere Zeichnungen sind auf www.wiha-thekentechnik.de unter 

„Infothek/Kundenbereich“ abrufbar.

Sonderzubehör Art.-Nr. Preis

Kondenswasserschale unterhalb
 des Kälteaggregates montiert 33196 74 €

 an bauseitigem Abfluss 3815 34 €

Maschinenschutzblende Typ 370-450 33194 92 €

Luftkühler für Betrieb mit Kältemittel CO2 10197 368 €

 (Ausführung siehe Seite 408)

Patentiertes WIHA-FRISCHE-SYSTEM siehe Seite 124.

Für das Einhängen von kleineren GN-Behältern 
 (nicht für 1/1GN und 2/4GN) werden Zwischenstege benötigt:
Zwischensteg GN 1/1 längs mit fixierter Position 6219 26,10 € 

 im GN 1/1-Raster
Zwischensteg GN 1/1 längs 530 mm 1025 18,90 € 

  Art.-Nr. Preis

Zwischensteg GN 1/1 quer 325 mm 3010 14,70 € 

Zwischensteg GN 1/3 längs mit fixierter Position 6212 21,40 €

Auflageschienen für GN-Behälter und Einlegeböden
 Vitrinengröße je GN 1 (1 Paar) 6158 46,90 €

 Vitrinengröße GN 1.5 (1 Paar) 10507 49,50 €
Anmerkung: GN1/1- und GN2/4-Behälter können direkt 
eingehängt werden, für kleinere GN-Behälter werden 
zusätzliche Zwischenstege benötigt.

Einlegeboden, ungelocht; B=325 mm, GN 1 6218 95 €

Einlegeboden, ungelocht; B=486 mm, GN 1.5 10506 120 €
 (Auflageschienen müssen separat bestellt werden.)
Passende Preisschienen sind auf Anfrage erhältlich.

Beschreibung
Umluftkühlvitrine zum Kühlen von Speisen in 50 mm bis 150 mm tiefen Gastro-Norm-Behältern und 
auf optional lieferbaren Einlegeböden. Ausführung mit eckigem Glasaufbau aus Sicherheitsglas, 
 wahlweise einsetzbar für den Bedienbetrieb oder für die Selbstbedienung. 

Bei SB-Betrieb mit kundenseitig offenem Glasaufbau:
 Temperatur < 7°C bei 25°C/60% rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).
Bei Bedienvitrine mit geschlossenem Glasaufbau:
 Temperatur < 5°C bei 25°C/60% rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).
Luftfeuchtigkeit: ca. 70% bis 85%.
Gewerbliches Gerät zum Einbau in ortsfeste Lebensmittel- und Ausgabetheken.

Ausführung 
Aufbau, Warenauslage und Innenwanne bestehen komplett aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301.  Vertiefte 

 Hygieneecken gefertigt. Isolierung aus Polyurethan druckgeschäumt,  Außenmantel aus  verzinktem 
Stahlblech. Innerhalb der Wanne befinden sich ein großzügig  bemessener  Umluftverdampfer 
mit beschichteter Oberfläche sowie leise laufende Niederspannungs ventilatoren (12 V DC) zur 
 Luftumwälzung. 

Die Längswände oberhalb des Verdampfers sind mit einer Lochung für höhenverstellbare 
 Bodenträger (als Zubehör erhältlich) ausgestattet. Hier können GN-Behälter (50–150 mm tief) 
 eingehängt werden oder Einlegeböden (als Zubehör erhältlich) aufgelegt werden.

Zur Reinigung des Wannenbodens ist die Warenauslage mit Umluftverdampfer und  Ventilatoren 
hochschwenkbar und in der oberen Position über Gasdruckfedern selbsthaltend. Für eine 
 einfache Reinigung des Verdampfers lässt sich dieser von der Warenauslage nach unten  klappen 
 (MOVE-DOWN-FUNKTION). Nach dem Wegschwenken der Warenauslage ist der hintere 
 Wannenbereich für eine Reinigung leicht erreichbar (MOVE-AWAY-FUNKTION). 

Die Kühlvitrine ist als Bedienungs- oder Selbst-
bedienungsvitrine nutzbar. Für den SB-Betrieb 
ist die kundenseitige Frontscheibe aufschwenk-
bar und nach oben einschiebbar, so dass ein 
Hustenschutz entsteht und die Vitrine dann als 
Selbstbedienungsvitrine nutzbar ist. 

Frontscheiben, Seitenscheiben und das Deckglas  bestehen aus Sicherheitsglas. Für eine 
gute  Ausleuchtung ist oberhalb der Warenauslage eine geschützte LED-Leuchte  montiert. Die 
 Warenböden sind für GN-Maße geeignet. Einfacher Einbau durch Einhängerand.

Eine digitale Abtau- und Temperatursteuerung ist bedienseitig oberhalb der Drehtüren montiert. Für 
 verschiedene Lebensmittel sind zwei Luftgeschwindigkeiten wählbar. 
Mit WIHA-LONG-LIFE für eine längere Lebensdauer des Kälteaggregates.

Bedienseitig mit Drehtüren, die auf der Innenseite spiegelnd ausgeführt sind, jedoch von der 
 Außenseite durchschaubar (Spionglas) sind. Die Drehtüren sind einfach aushängbar, so dass eine 
schnellere und einfachere Bedienung zu verkaufsstarken Zeiten möglich ist.

Bei externem Kälteaggregat
Lieferung einschließlich:
 - Expansionsventil für R134a/R513A
 - Abtau- und Temperatursteuerung

Ausführung Kälteaggregat
Das Kälteaggregat befindet sich in einem Edelstahlgehäuse unterhalb der Kühlwanne. Für 
 Servicezwecke ist es leicht herausziehbar. 
Als Zubehör ist eine Kondenswasserschale lieferbar.
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Snack-Counter MULTI DISPENSER
Kühlvitrine für Getränke mit Flaschenrutsche – für Bedienung und SB

MOVE-

DOWN
Patentrechtlich geschützt

LED 
energiesparend

und wartungsarm

LONG-

LIFE
Längere Lebensdauer 
des Kälteaggregates

ESG-Sicher-

heitsglas

Frontscheibe aus hoch-
belastbarem ESG-Glas

SPLIT
CONTROL

Flaches herausnehm-
bares Bedienteil

(Sonderzubehör)

Snack-Counter 430 MULTI 

DISPENSER

Höhe Glasaufsatz 430 mm

Für externes  

Kälteaggregat  

inkl. Steuerung

Mit Kälteaggregat  

und Steuerung

Breite
[mm]

Kälte- 
leistung 
[-10°VT] Anschlusseckig Preis eckig Preis

Snack-Counter 430 MULTI DISPENSER - 2 33107 5.960 € 33108 7.380 € 748 370 W 230V/325W

Snack-Counter 430 MULTI DISPENSER - 3 33109 7.291 € 33110 8.719 € 1072 370 W 230V/340W
Maschinenschutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar.  

Snack-Counter 520 MULTI 

DISPENSER

Höhe Glasaufsatz 430 mm

Für externes  

Kälteaggregat  

inkl. Steuerung

Mit Kälteaggregat  

und Steuerung

Breite
[mm]

Kälte- 
leistung 
[-10°VT] Anschlusseckig Preis eckig Preis

Snack-Counter 520 MULTI DISPENSER - 2 33111 6.004 € 33112 7.439 € 748 370 W 230V/325W

Snack-Counter 520 MULTI DISPENSER - 3 33113 7.345 € 33114 8.784 € 1072 370 W 230V/340W
Maschinenschutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar.  

Verkaufsvitrine für Flaschen mit 

kontinuierlichem Warendruck 

Multifunktionale Flaschen-Verkaufsvitrine für den 
umsatzstarken Getränkeverkauf. Warenauslage mit 
optimaler Ausnutzung für die Aufnahme von bis zu 
72/112 Getränkeflaschen. 
Mit der integrierten Flaschenrutsche und dem nach-
rutschenden Flaschenvorrat ist im SB-Betrieb bis zur 
letzten Flasche eine leichte Entnahme möglich. 

Diese Vitrine ist einzeln für den umsatzstarken 
Getränkeverkauf und in Kombination mit den WIHA 
Kühl- und Warmhaltevitrinen der Snack-Counter 
MULTI-Serie mit identischem Glasaufbau kombinier-
bar. 
Der Snack-Counter MULTI DISPENSER kann je nach 
dem aktuellen Bedarf als Bedienvitrine oder für die 
Selbstbedienung eingesetzt werden. Für die 
Selbstbedienung wird die Frontscheibe einfach nach 
oben in die selbsthaltende Position eingeschoben.

Snack-Counter MULTI DISPENSER

 Einschiebbares Frontglas: Als Bedienungs- oder  

 Selbstbedienungsvitrine nutzbar

 Mit 430 mm oder 520 mm hohem Glasaufbau lieferbar

 Optische Warenverdopplung durch verspiegelte Innentüren

 Mit leuchtstarker LED Beleuchtung

Unterbaugehäuse UTB 51 
optional lieferbar, siehe Tabelle   
auf Seite 382.
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 Art.-Nr. 33114 Snack-Counter 520 MULTI DISPENSER - 3

 
 Art.-Nr. 33112 Snack-Counter 520 MULTI DISPENSER - 2

Die Zeichnungen sind mit Sonderzubehör dargestellt, welches nicht im Lieferumfang enthalten ist; weitere Zeichnungen sind auf www.wiha-thekentechnik.de unter 

„Infothek/Kundenbereich“ abrufbar.

Sonderzubehör Art.-Nr. Preis

Kondenswasserschale unterhalb
 des Kälteaggregates montiert 33196 74 €

 an bauseitigem Abfluss 3815 34 €

Maschinenschutzblende Typ 370 33194 92 €

Luftkühler für Betrieb mit Kältemittel CO2 10197 368 €

 (Ausführung siehe Seite 408)

  Art.-Nr. Preis

Warentrenner Flaschenrutsche 430/520, einzeln 26457 6 €

Beschreibung
Umluft-Kühlvitrine für den Verkauf von Getränkeflaschen oder Getränkedosen. Die Warenauslage 
besteht aus einer geneigten Flaschenrutsche für nachrutschenden Flaschenvorrat. Ausführung mit 
eckigem Glasaufbau aus Sicherheitsglas,  wahlweise einsetzbar für den Bedienbetrieb oder für die 
Selbstbedienung. 

Bei SB-Betrieb mit kundenseitig offenem Glasaufbau:
 Temperatur < 7°C bei 25°C/60% rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).
Bei Bedienvitrine mit geschlossenem Glasaufbau:
 Temperatur < 5°C bei 25°C/60% rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).
Luftfeuchtigkeit: ca. 70% bis 85%.
Gewerbliches Gerät zum Einbau in ortsfeste Lebensmittel- und Ausgabetheken.

Ausführung 
Aufbau, Warenauslage und Innenwanne bestehen komplett aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301.  Vertiefte 

 Hygieneecken gefertigt. Isolierung aus Polyurethan druckgeschäumt,  Außenmantel aus  verzinktem 
Stahlblech. Innerhalb der Wanne befinden sich ein großzügig  bemessener  Umluftverdampfer 
mit beschichteter Oberfläche sowie leise laufende Niederspannungs ventilatoren (12 V DC) zur 
 Luftumwälzung. 

Oberhalb des Umluft verdampfers ist eine zum Kunden geneigte Warenauslage aus geschliffenem 
Edelstahl, Werkstoff 1.4301, angeordnet. Auf dieser Warenauslage liegt eine stabile Flaschen-
rutschebene auf. Flaschenrutschebene mit Aufnahmen zum Einstecken von Warentrennbügel 
passend zum Warensortiment. 

Nach der Entnahme der unteren Warenauslage mit Flaschenrutschebene, ist zur Reinigung der 
Tauwasserwanne der Umluftverdampfer mit den Ventilatoren hochschwenkbar und in der oberen 
Position über Gasdruckfedern selbsthaltend. Für eine einfache Reinigung des Verdampfers lässt 
sich dieser von der Warenauslage nach unten klappen (MOVE-DOWN-FUNKTION). 

Die Kühlvitrine ist als Bedienungs- oder Selbstbedienungsvitrine nutzbar. Für den SB-Betrieb ist die 
kundenseitige Frontscheibe aufschwenkbar und nach oben einschiebbar, so dass ein Hustenschutz 
entsteht und die Vitrine dann als Selbstbedienungsvitrine nutzbar ist. 

Frontscheiben, Seitenscheiben und das Deckglas  bestehen aus Sicherheitsglas. Für eine gute Aus-
leuchtung ist oberhalb der Warenauslage eine geschützte LED-Leuchte  montiert. Die  Warenböden 
sind für GN-Maße geeignet. Einfacher Einbau durch Einhängerand.

Eine digitale Abtau- und Temperatursteuerung ist bedienseitig oberhalb der Drehtüren montiert. Für 
 verschiedene Lebensmittel sind zwei Luftgeschwindigkeiten wählbar. 
Mit WIHA-LONG-LIFE für eine längere Lebensdauer des Kälteaggregates.

Bedienseitig mit Drehtüren, die auf der Innenseite spiegelnd ausgeführt sind, jedoch von der 
 Außenseite durchschaubar (Spionglas) sind. Die Drehtüren sind einfach aushängbar, so dass eine 
schnellere und einfachere Bedienung zu verkaufsstarken Zeiten möglich ist.

Bei externem Kälteaggregat
Lieferung einschließlich:
 - Expansionsventil für R134a/R513A
 - Abtau- und Temperatursteuerung

Ausführung Kälteaggregat
Das Kälteaggregat befindet sich in einem Edelstahlgehäuse unterhalb der Kühlwanne. Für 
 Servicezwecke ist es leicht herausziehbar. 
Als Zubehör ist eine Kondenswasserschale lieferbar.

 
 Art.-Nr. 33110 Snack-Counter 430 MULTI DISPENSER - 3

 
 Art.-Nr. 33108 Snack-Counter 430 MULTI DISPENSER - 2
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Snack-Counter 430 KO-VT-RG
Vorne offene SB Version mit vertiefter Wanne und  
geschlossener Rückwand

Snack-Counter 430 KO-VT-RG 

 Optische Warenverdopplung durch verspiegelte Rückwand

 Mit leuchtstarker LED Beleuchtung

 Für 50 mm bis 150 mm tiefe GN-Schalen geeignet 

 Optional höhenverstellbarer Auflageboden lieferbar

MOVE-

AWAY
Patentrechtlich geschützt

MOVE-

DOWN
Patentrechtlich geschützt

LED 
energiesparend

und wartungsarm

LONG-

LIFE
Längere Lebensdauer 
des Kälteaggregates

ESG-Sicher-

heitsglas

Frontscheibe aus hoch-
belastbarem ESG-Glas

SPLIT
CONTROL

Flaches herausnehm-
bares Bedienteil

(Sonderzubehör)

Unterbaugehäuse UTB 51 optional lieferbar, 
siehe Tabelle auf Seite 382.

Tipp:
Diese SB-Kühlvitrine ist perfekt  kombinierbar mit der Warmhaltevitrine 
Snack-Counter STEAM 430 KO-VT-RG 
auf Seite 260.

Snack-Counter 430 KO-VT-RG

SB-Version
Höhe Glasaufsatz 430 mm

Für externes  

Kälteaggregat  

inkl. Steuerung

Mit Kälteaggregat  

und Steuerung

Breite
[mm]

Kälte- 
leistung 
[-10°VT] Anschlusseckig Preis eckig Preis

Snack-Counter 430 KO-VT-RG - 1.5 33207 5.022 € 33211 6.406 € 585 370 W 230V/325W

Snack-Counter 430 KO-VT-RG - 2 33208 5.433 € 33212 6.822 € 748 370 W 230V/325W

Snack-Counter 430 KO-VT-RG - 3 33209 6.478 € 33213 7.873 € 1072 370 W 230V/340W

Snack-Counter 430 KO-VT-RG - 4 33210 7.512 € 33214 8.935 € 1398 450 W 230V/400W
Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar.  

Sonderzubehör Art.-Nr. Preis

Kondenswasserschale lose 3819 37,90 €

 an bauseitigem Abfluss 3815 34 €

Für das Einhängen von kleineren GN-Behältern 
 (nicht für 1/1GN und 2/4GN) werden Zwischenstege benötigt:
Zwischensteg GN 1/1 längs mit fixierter Position 6219 26,10 € 

 im GN 1/1-Raster
Zwischensteg GN 1/1 längs 530 mm 1025 18,90 € 

Zwischensteg GN 1/1 quer 325 mm 3010 14,70 € 

Zwischensteg GN 1/3 längs mit fixierter Position 6212 21,40 €

  Art.-Nr. Preis

Auflageschienen für GN-Behälter und Einlegeböden
 Vitirinengröße je GN 1 (1 Paar) 6158 46,90 €

 Vitirinengröße GN 1.5 (1 Paar) 10507 49,50 €

Anmerkung: GN1/1- und GN2/4-Behälter können direkt 
eingehängt werden, für kleinere GN-Behälter werden 
zusätzliche Zwischenstege benötigt.
Einlegeboden, ungelocht; B=325 mm, GN 1 6218 95 €

Einlegeboden, ungelocht; B=486 mm, GN 1.5 10506 120 €

 (Auflageschienen müssen separat bestellt werden.)
Passende Preisschienen sind auf Anfrage erhältlich.

Breite

70
3 

m
m

4
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Beschreibung
Umluftkühlvitrine zum Kühlen von Speisen in 50 mm bis 150 mm tiefen Gastro-Norm-Behältern 
und auf optional lieferbaren Einlegeböden. Ausführung mit vertiefter Kühlwanne und geschlossener 
Rückwand mit Spiegel zur Warenvervielfachung. Kundenseitig offen mit eckigem Glasaufbau aus 
Sicherheitsglas.
Temperatur < 7°C bei 25°C/60% rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953)
Luftfeuchtigkeit: ca. 70% bis 85%.
Gewerbliches Gerät zum Einbau in ortsfeste Lebensmittel- und Ausgabetheken.

Ausführung 
Aufbau, Warenauslage und Innenwanne bestehen komplett aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301.  Vertiefte 

 Hygieneecken gefertigt. Isolierung aus Polyurethan druckgeschäumt,  Außenmantel aus  verzinktem 
Stahlblech. Innerhalb der Wanne befinden sich ein großzügig  bemessener  Umluftverdampfer 
mit beschichteter Oberfläche sowie leise laufende Niederspannungs ventilatoren (12 V DC) zur 
 Luftumwälzung. 

Die Längswände oberhalb des Verdampfers sind mit einer Lochung für höhenverstellbare 
 Bodenträger (als Zubehör erhältlich) ausgestattet. Hier können GN-Behälter (50–150 mm tief) 
 eingehängt werden oder Einlegeböden (als Zubehör erhältlich) aufgelegt werden.

Zur Reinigung des Wannenbodens ist die Warenauslage mit Umluftverdampfer mit  Ventilatoren 
hochschwenkbar und in der oberen Position über Gasdruckfedern selbsthaltend. Für eine 
 einfache Reinigung des Verdampfers lässt sich dieser von der Warenauslage nach unten klappen 
 (MOVE-DOWN-FUNKTION). Nach dem Wegschwenken der Warenauslage ist der hintere Wannen-
bereich für eine Reinigung leicht erreichbar (MOVE-AWAY-FUNKTION).

Die Rückwand besteht aus Sicherheitsglas und beinhaltet einen Spiegel für die Waren-
vervielfachung. Für eine gute Ausleuchtung ist oberhalb der Warenauslage eine geschützte 
LED-Leuchte montiert. Die Warenböden sind für GN-Maße geeignet. Einfacher Einbau durch 
 Einhängerand.

Unterhalb der Kühlwanne ist eine digitale Abtau- und Temperatursteuerung montiert. Das 
 superflache Bedienteil (Einbautiefe ca. 20 mm) kann für die Montage in die Möbelfront 
 herausgenommen werden (Leitungslänge ca. 1 m). 
Mit WIHA-LONG-LIFE für eine längere Lebensdauer des Kälteaggregates.

Bei externem Kälteaggregat
Lieferung einschließlich:
 - Expansionsventil für R134a/R513A
 - Abtau- und Temperatursteuerung

Ausführung Kälteaggregat
Das Kälteaggregat ist komplett vormontiert und wird über Kältekupplungen mit der Kühlvitrine 
verbunden. In der Thekenkonstruktion ist ein gut be- und entlüfteter Aufstellboden unterhalb der 
Kühlvitrine vorzusehen.

 
 Art.-Nr. 33208 Snack-Counter 430 KO-VT-RG - 2

 
 Art.-Nr. 33209 Snack-Counter 430 KO-VT-RG - 3 

 
 Art.-Nr. 33210 Snack-Counter 430 KO-VT-RG - 4

 
 Art.-Nr. 33212 Snack-Counter 430 KO-VT-RG - 2

 
 Art.-Nr. 33213 Snack-Counter 430 KO-VT-RG - 3

 
 Art.-Nr. 33214 Snack-Counter 430 KO-VT-RG - 4

Weitere Zeichnungen sind auf www.wiha-thekentechnik.de unter „Infothek/Kundenbereich“ abrufbar.



Technische und preisliche Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten. Alle Preise zuzügl. gesetzl. MwSt. (Stand 09/2022) 221

6. Vitrinen – gekühlt für Selbstbedienung

6
SB-
Kühlvitrinen

Salate ansprechend präsentieren!

Ob in der Salatabteilung des Supermarktes, dem Frühstücks-
buffet im Hotel oder im Restaurant: in der Salatbar 260 SB 
werden knackige Salate hygienisch frisch präsentiert.

Eine nachhaltige Produktwahrnehmung wird durch die 
 transparente Bauweise mit vierseitigem ESG-Glasaufbau, 
rückseitig montiertem Spiegel und dem oberen leuchtstarken 
LED-Lichtband unterstützt.

Die Warenentnahme ist besonders einfach: die gasfeder-
unter stützten ESG-Entnahmeklappen mit stabilem Metallgriff 
 ermöglichen die einfache Zugänglichkeit. 

Mit Hygieneschutz ent-

sprechend DIN 18865-4 bei 

 Entnahmestellung der SB- 

Klappen!

So ist die Ware selbst bei ge-
öffneter Glasklappe  während 
der Warenentnahme hygie-
nisch geschützt. 

Salatbar 260 SB 

 Hervorragende Warensicht mit vierseitigem ESG-Glasaufbau

 Beste Warenpräsentation durch rückseitigen Spiegel 

 Einfach zu öffnende Entnahmeklappe (Gasdruckfeder)

 Mit Hygieneschutz bei offener Entnahmeklappe

 Leuchtstarke und energiesparende LED-Beleuchtung 

 Bis zu einer Länge von 2,7 m (GN 8) lieferbar

 Langanhaltende Frische mit Umluftkühlung 

 Einfaches Reinigen mit Liftverdampfertechnik, MOVE-DOWN und MOVE-AWAY 

Salatbar 260 SB
Salate ansprechend präsentieren

Das abgebildete Thekenmöbel 
und das abgebildete Zubehör 
gehören nicht zum Lieferumfang.

Die gründliche Reinigung der Umluftkühlung ist mit der 
 Liftverdampfertechnik und den Funktionen MOVE-DOWN, 
MOVE-AWAY einfach möglich.
Optional ist zusätzlich das WIHA-FRISCHE-SYSTEM lieferbar. 
Dieses System beinhaltet eine hochwirksame  Kombination 
aus Umluftfilter und UVC-Entkeimungsvorrichtung.

Als weiteres Zubehör ist ein Saucenpräsenter GN 2/4 mit drei 
Edelstahlbehältern, den Beschriftungsträgern und passenden 
Saucenkellen lieferbar. Der Saucenpräsenter ist passend zu 
den GN-Einsätzen beliebig in der Kühlung positionierbar. 

Mit Hygieneschutzfunktion! Praktischer Saucenpräsenter mit drei Edelstahlbehältern.

FRISCHE-

SYSTEM

Patentrechtlich geschützt
(Sonderzubehör)

MOVE-

AWAY
Patentrechtlich geschützt

MOVE-

DOWN
Patentrechtlich geschützt

LED 
energiesparend

und wartungsarm

LONG-

LIFE
Längere Lebensdauer 
des Kälteaggregates

ESG-Sicher-

heitsglas

Frontscheibe aus hoch-
belastbarem ESG-Glas

SPLIT
CONTROL

Flaches herausnehm-
bares Bedienteil

(Sonderzubehör)
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Sonderzubehör Art.-Nr. Preis

Saucenpräsenter dreifach, GN 2/4 10364 506 €

 (inkl. drei Preisschildträger, drei Salatsaucen- 
 behälter und drei passsende Kellen)  
Salatsaucenbehälter 1,3 l aus Edelstahl, einzeln 8033 56,60 €

Saucenkelle, einzeln 12910 36,10 €

Kondenswasserschale unterhalb montiert 33196 74 €

3815 34 €

Bis Größe 7 GN ist als Zubehör lieferbar:
Herausnehmbares Bedienteil (SPLIT-CONTROL) 12219 63 € 

 (bei Größe 8 GN ist SPLIT-CONTROL im Lieferumfang enthalten) 

Patentiertes WIHA-FRISCHE-SYSTEM siehe Seite 124.

  Art.-Nr. Preis

Maschinenschutzblende Typ 370-825 für Modell 2-5 33194 92 €

Maschinenschutzblende Typ 1060 für Modell 6, 7 33195 98 €

Luftkühler für Betrieb mit Kältemittel CO2 10197 368 €

 (Preis je Luftkühler, ab Modell 6 mit 2 Luftkühlern,
  Ausführung siehe Seite 408)

Einlegeboden 1/1 GN, ungelocht (für Snacks etc.) 6218 95 €

Einlegeboden 1/1 GN, gelocht  6217 128 €

Zwischensteg GN 1/1 längs 530 mm  1025 18,90 €

Zwischensteg GN 1/1 quer 325 mm 3010 14,70 €

Zwischensteg GN 1/1 längs mit fixierter Position 6219 26,10 € 

 im GN 1/1-Raster

Beschreibung
Salatbar für die Selbstbedienung mit Schwingöffner aus Einscheibensicherheits-
glas zum Kühlen von Salat und anderen Lebensmitteln in Gastro-Norm-Behältern 
(50–150 mm tief) und auf optional lieferbaren Einlegeböden.
Temperatur < 7°C bei 25°C/60% rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).
Gewerbliches Gerät zum Einbau in ortsfeste Lebensmittel- und Ausgabetheken.

Ausführung 
Aufbau, Warenauslage und Innenwanne bestehen komplett aus Edelstahl, 
 Werkstoff 1.4301. Innenwanne mit bündig eingezogener  Abflussverschraubung 

 Polyurethan druckgeschäumt, Außenmantel aus verzinktem Stahlblech.  Innerhalb 
der  Wanne  befinden sich ein großzügig bemessener Umluftverdampfer mit 
beschichteter Oberfläche sowie leise laufende Niederspannungs ventilatoren 
(12 V DC) zur Luftumwälzung. 

Die Längswände oberhalb des Verdampfers sind mit höhenverstellbaren 
 Bodenträgern ausgestattet. Hier können GN-Behälter eingehängt werden oder 
Einlegeboden (als Zubehör erhältlich) aufgelegt werden. Zur  Reinigung des 
 Wannenbodens ist die Warenauslage mit Umluftverdampfer und  Ventilatoren 
 hochschwenkbar und in der oberen Position über Gasdruckfedern  selbsthaltend. 
Zur Reinigung der Verdampferfläche kann der Verdampfer bei geöffnetem 
 Innenboden nach unten geklappt werden (MOVE-DOWN-TECHNIK). Zur 
 Reinigung des  hinteren Wannenbereiches bzw. für den Service kann der 
 Innenboden nach vorne hochgezogen werden (MOVE-AWAY-TECHNIK).

Der obere Glasaufbau beinhaltet eine verspiegelte Rückwand, die geneigt  zwischen 
seitlichen Konsolen montiert ist. Oberhalb der Rückwand ist eine  Glasborte 
 montiert, an welcher eine zum Kunden pultförmig geneigte  Öffnungsebene aus 
 Einscheibensicherheitsglas anschließt. Ein leichtes Öffnen und Schließen wird 
durch seitlich montierte Gasdruckfedern ermöglicht. In der oberen Öffnungsstellung 
mit Hustenschutzfunktion entsprechend DIN 18865-4. Für eine gute Beleuchtung 
ist eine geschützte LED-Beleuchtung (Lichtfarbe standardmäßig weiß) montiert.

Einfacher Einbau durch Einhängerand. Unterhalb der Kühlwanne ist eine digitale 
Abtau- und Temperatursteuerung montiert. Für verschiedene Lebensmittel sind 
zwei Luftgeschwindigkeiten wählbar. 

Bei externem Kälteaggregat
Lieferung einschließlich:
 - Expansionsventil für R134a/R513A
 - Eingebautem Temperaturfühler und Abtaubegrenzungsfühler

Ausführung Kälteaggregat
Ausführung Kälteaggregat montiert im Unterbaugehäuse: 
Das Kälteaggregat befindet sich in einem Edelstahlgehäuse unterhalb der 
 Kühlwanne. Für Servicezwecke ist es leicht herausziehbar. Rechts neben dem 
 Kälteaggregat ist eine digitale Abtau- und Temperatursteuerung montiert (bis 
 Größe GN 7 Steuerung TMP 620, bei Größe GN 8 Steuerung TMP 630 SPLIT). 
Für verschiedene Lebensmittel sind zwei Luftgeschwindigkeiten wählbar. 
Mit WIHA-LONG-LIFE für eine längere Lebensdauer des Kälteaggregates. 

Ausführung Salatbar über Kältekupplungen mit Kälteaggregat verbunden:  
Das Kälteaggregat ist komplett vormontiert und wird über  Kältekupplungen 
mit der Salatbar verbunden. Zur Steuerung wird eine digitale Abtau- und 
 Temperatursteuerung verwendet, welche über Steckverbinder mit dem 
 Kälteaggregat und der Kühlwanne  verbunden wird (bis Größe GN 7 Steuerung 
TMP 620, bei Größe GN 8 Steuerung TMP 630 SPLIT). In der Thekenkonstruktion 
ist ein gut belüfteter Aufstellboden unterhalb der Kühlwanne vorzusehen. 
Mit WIHA-LONG-LIFE für eine längere Lebensdauer des Kälteaggregates.

Salatbar 260 SB

SB-Version
Höhe Glasaufsatz 260 mm

Für externes  

Kälteaggregat  

inkl. Steuerung

Mit Kälteaggregat  

und Steuerung 

(montiert im  

Unterbaugehäuse)

Mit Kälteaggregat  

und Steuerung 

(über Kupplungen 

verbunden)

Breite
[mm]

Kälte-
leistung
[-10°VT] Anschlussextern Preis UTB Preis

Kälte-

kupplung Preis

Salatbar 260 SB 2 12881 5.601 € 12887 7.397 € 12893 7.741 € 745 370 W 230V/285W

Salatbar 260 SB 3 12880 6.058 € 12888 7.798 € 12894 8.192 € 1070 450 W 230V/340W

Salatbar 260 SB 4 12882 6.906 € 12889 8.886 € 12895 9.211 € 1395 605 W 230V/425W

Salatbar 260 SB 5 12883 10.148 € 12890 12.312 € 12896 12.597 € 1720 825 W 230V/675W

Salatbar 260 SB 6 12884 11.301 € 12891 13.810 € 12897 14.346 € 2045 1060 W 230V/1090W

Salatbar 260 SB 7 12885 12.374 € 12892 15.326 € 12898 15.415 € 2375 1060 W    230V/1090W

Salatbar 260 SB 8 12886 13.280 € --- --- 12899 17.044 € 2700 1260 W 230V/1350W
Die Maschinen schutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar.

 Art.-Nr. 12880 Salatbar 260 SB 3  Art.-Nr. 12888 Salatbar 260 SB 3
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6. Vitrinen – gekühlt für Selbstbedienung

6
SB-
Kühlvitrinen

 
 Art.-Nr. 12883 Salatbar 260 SB 5

 
 Art.-Nr. 12884 Salatbar 260 SB 6

 
 Art.-Nr. 12885 Salatbar 260 SB 7

 
 Art.-Nr. 12896 Salatbar 260 SB 5

 
 Art.-Nr. 12897 Salatbar 260 SB 6

 
 Art.-Nr. 12898 Salatbar 260 SB 7

Die Zeichnungen sind mit Sonderzubehör dargestellt, welches nicht im Lieferumfang enthalten ist; weitere Zeichnungen sind auf www.wiha-thekentechnik.de unter 

„Infothek/Kundenbereich“ abrufbar.

 
 Art.-Nr. 12882 Salatbar 260 SB 4

 
 Art.-Nr. 12889 Salatbar 260 SB 4
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6
SB-

Kühlvitrinen

Notizen


