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Hustenschutz-Aufbau SB-GN
Glasaufbau mit Hustenschutzfunktion und LED-Beleuchtung 

Einfacher Aufbau auf Theken
Der kompakte Hustenschutz-Aufbau SB-GN ist für die 
 einseitige oder zweiseitige Selbstbedienung an Büfetts in 
verschiedenen GN-Standardlängen lieferbar.
Zwei seitliche U-Rohrbügel aus Edelstahl und stabile 
Verbindungsstreben ermöglichen den freitragenden Aufbau. 
Oberhalb der Verbindungsstreben ist eine ESG-Glasauflage 
montiert. 
Die ESG-Hustenschutzscheiben liegen gesichert auf 
 geneigten Rohrkonsolen. Die kundenseitigen Ecken sind 
abgeschrägt ausgeführt. 
In einem Lampengehäuse zwischen den Längstraversen ist 
ein Reflektorprofil aus Edelstahl mit unterhalb montierter LED-
Beleuchtung montiert.

Die LED-Beleuchtung hat eine Lebensdauer von über 30.000 
Stunden und spart bis zu 60 % Energie  gegenüber 
 herkömmlicher Beleuchtungskörper ein. Es ist ein sehr 
 leuchtstarkes Licht, welches Ihre Produkte verkaufsoffensiv in 
Szene setzt. Lichtfarbe 4000 K (neutralweiß).

Die Anschlussleitungen der LED-Beleuchtung  werden durch 
die seitlichen U-Rohrbügel unterhalb heraus geführt. 

Die Fixierung des Hustenschutz-Aufbaus SB-GN auf die 
Thekenfläche erfolgt mit vier Gewindeschrauben von unten.

WIHA Hustenschutz-
Aufbau SB-GN

Modell

Einseitig SB Zweiseitig SB

Breite
[mm] Anschluss

LED LED

Art.-Nr. Preis Art.-Nr. Preis

Hustenschutz SB-GN 2 13011 2.283 € 12030 2.578 € 830 230V/15W

Hustenschutz SB-GN 3 13012 2.474 € 12031 2.816 € 1155 230V/28W

Hustenschutz SB-GN 4 13013 2.993 € 12032 3.588 € 1480 230V/30W

Hustenschutz SB-GN 5 13014 3.213 € 12033 3.947 € 1805 230V/42W

Hustenschutz SB-GN 6 13015 3.434 € 12026 4.239 € 2130 230V/54W

Hustenschutz SB-GN 7 13016 3.698 € 12027 4.348 € 2455 230V/77W

Hustenschutz SB-GN 8 13017 4.018 € 12028 4.905 € 2780 230V/87W

Die hygienische Reinigung der Glasflächen ist aufgrund der mit  Abstand 
voneinander montierten Gläser besonders einfach möglich.

Hustenschutz-Aufbau SB-GN 
 Ideal für umsatzstarke Salatbüfetts 
 Für freistehende oder wandstehende Büfetts 
 Mit planer Verglasung für eine klare Durchsicht
 Stabiler Aufbau aus Edelstahl mit ESG-Verglasung
 Einfache Reinigung der Gläser und der Zwischenräume
 Von GN 2 bis GN 8 in einer einheitlichen Optik lieferbar
 Zweireihige leuchtstarke LED-Beleuchtung für optimale Ausleuchtung

Bevorzugte Anwendung:

für Selbstbedienungstheken oberhalb 

von GN-Umluftkühleinsätzen wie 

z. B. WIHA Gastro-Snack.

Sonderzubehör Art.-Nr. Preis
Seitenscheibe für Hustenschutz-Aufbau SB
 einseitig 13028 120 €
Seitenscheibe für Hustenschutz-Aufbau SB
 zweiseitig 13029 127 €
Halteset Seitenscheibe 
 für Hustenschutz-Aufbau SB 13036 64 €
Montageset KOMBINATION 13037 71 € 

Das Modell „Einseitig SB“ ist 
auf Anfrage auch als Ecklösung 
erhältlich: 
„Hustenschutz-Aufbau ECK 90°“ 
Art.-Nr. 13010.

Die obere Scheibe ist 
für die Reinigung werk-
zeuglos abnehmbar.

Tipp:
Passende Spiegelrückwände 

finden Sie auf Seite 364.



Technische und preisliche Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten. Alle Preise zuzügl. gesetzl. MwSt. (Stand 09/2022)

Hustenschutz-Aufbau

15. Edelstahl-Glasstützen

362

15
Edelstahl-

Glasstützen

Beschreibung 
Kompakter Hustenschutz-Aufbau mit LED-Beleuchtung zum Aufbau oberhalb 
 gekühlter und ungekühlter Thekenbereiche. 
Abmessungen im GN-Bereich passend z. B. zum Umluftkühleinsatz Gastro-Snack.

Ausführung 
Glasaufbau als verschweißte Edelstahlrohrkonstruktion mit stirnseitig jeweils 
einem Standrohrpaar, welche horizontal mit einem quer verlaufenden Rohr 
 verbunden sind. In Längsrichtung des Glasaufbaus mit zwei parallel verlaufende 
Rohrtraversehen, zwischen welche der Beleuchtungskanal platziert ist. Das 
Rohrrahmengestell besteht aus 40 mm x 20 mm Rechteckrohr mit geschliffener 
Oberfläche. 

Innerhalb des Beleuchtungskanales sind für eine gleichmäßige und lichtstarke 
Beleuchtung LED-Beleuchtungskörper in zwei Reihen angeordnet. Die ESG-
Gläser sind mit verschraubten Klemmplatten fixiert. Die entnahmeseitigen 
Hustenschutzgläser ruhen auf Rohrkonsolen, die mit den Rohrtraversen 
 verschweißt sind. 
Das Rohrrahmengestell wird mit Gewindeschrauben M8 auf der Thekenarbeitsfläche 
montiert.

Lieferung einschließlich:
- ESG-Verglasung
- Befestigungsschrauben für Glasaufbau
- Einbau und Betriebsanleitung

 Seitenansicht Hustenschutz SB-GN - einseitig SB 

 Vorderansicht Hustenschutz SB-GN - einseitig SB  

 Seitenansicht Hustenschutz SB-GN - zweiseitig SB

 Vorderansicht Hustenschutz SB-GN - zweiseitig SB  

Abb.: KühlwanneKW-KT-HB mit Hustenschutzaufbau SB-GN – 
 einseitig SB mit Spiegelrückwand (siehe Seite 364).

Abb.: Gastro-Snack mit Hustenschutzaufbau SB-GN – einseitig SB.
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Hustenschutz-Aufbau HOT SB-GN
Glasaufbau mit Hustenschutzfunktion und Wärmestrahler zum Aufbau 
über Warmhaltegeräten

Einfacher Aufbau auf Theken
Der kompakte Hustenschutz-Aufbau HOT SB-GN ist für die 
einseitige oder zweiseitige Selbstbedienung an Büfetts in 
verschiedenen GN-Standardlängen lieferbar.
Zwei seitliche U-Rohrbügel aus Edelstahl und stabile 
Verbindungsstreben ermöglichen den freitragenden Aufbau. 
Oberhalb der Verbindungsstreben ist eine ESG-Glasauflage 
montiert. 
Die ESG-Hustenschutzscheiben liegen gesichert auf 
 geneigten Rohrkonsolen. Die kundenseitigen Ecken sind 
abgeschrägt ausgeführt. 

In einem Reflektorprofil unterhalb der oberen Glasauflage 
sind je nach Länge mehrere 500-W-Wärmestrahler montiert. 

Wärmestrahler mit hohem Infrarotanteil für eine große 
Wärmeabgabe. Geeignet für Aufläufe, Braten, Gemüse 
Backwaren etc. Längere Lebensdauer durch zusätzliches 
Quarzglas-Schutzrohr. Wasserspritzer, Reinigungsmittel, 
Fingerabdrücke etc. können nicht mehr mit dem Lampenkörper 
in Berührung kommen. Schutz der Lebensmittel bei 
 platzendem Lampenkörper. 

Die Anschlussleitungen der Wärmestrahler werden durch die 
seitlichen U-Rohrbügel unterhalb herausgeführt. 

Die Fixierung des Hustenschutz-Aufbaus SB-GN auf die 
Thekenfläche erfolgt mit vier Gewindeschrauben von unten.

WIHA Hustenschutz-
Aufbau HOT SB-GN

Modell

Einseitig SB Zweiseitig SB

Breite 
[mm] AnschlussArt.-Nr. Preis Art.-Nr. Preis

Hustenschutz HOT SB-GN 2 12150 3.034 € 12155 3.344 € 830 230V/1000 W

Hustenschutz HOT SB-GN 3 12151 3.591 € 12156 3.949 € 1155 230V/1500 W

Hustenschutz HOT SB-GN 4 12152 4.471 € 12157 5.095 € 1480 230V/1000 W + 1000 W

Hustenschutz HOT SB-GN 5 12153 5.057 € 12158 5.809 € 1805 230V/1000 W + 1500 W

Hustenschutz HOT SB-GN 6 12154 5.644 € 12159 6.462 € 2130 230V/1500 W + 1500 W

Hustenschutz-Aufbau HOT SB-GN 
 Ideal für umsatzstarke Büfetts 
 Für freistehende oder wandstehende Büfetts 
 Mit planer Verglasung für eine klare Durchsicht
 Stabiler Aufbau aus Edelstahl mit ESG-Verglasung
 Einfache Reinigung der Gläser und der Zwischenräume
 Von GN 2 bis GN 6 in einer einheitlichen Optik lieferbar

Bevorzugte Anwendung:

für Selbstbedienungstheken oberhalb 

von GN-Warmhalteeinsätzen wie 

z. B. WIHA Bain-Maries oder WIHA 

Warmhalteplatten.

Sonderzubehör Art.-Nr. Preis
Seitenscheibe für Hustenschutz-Aufbau SB
 einseitig 13028 120 €
Seitenscheibe für Hustenschutz-Aufbau SB
 zweiseitig 13029 127 €
Halteset Seitenscheibe 
 für Hustenschutz-Aufbau SB 13036 64 €
Montageset KOMBINATION 13037 71 € 

Die hygienische Reinigung der Glasflächen ist aufgrund der mit  Abstand 
voneinander montierten Gläser besonders einfach möglich.

Die obere Scheibe ist 
für die Reinigung werk-
zeuglos abnehmbar.

Tipp:
Passende Spiegelrückwände 

finden Sie auf Seite 364.
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 Seitenansicht Hustenschutz HOT SB-GN - einseitig SB 

 Vorderansicht Hustenschutz HOT SB-GN - einseitig SB  

 Seitenansicht Hustenschutz HOT SB-GN - zweiseitig SB

 Vorderansicht Hustenschutz HOT SB-GN - zweiseitig SB  

Beschreibung 
Kompakter Hustenschutz-Aufbau aus Edelstahl mit Wärmestrahler mit hohem 
Infrarotanteil für eine große Wärmeabgabe. Ausführung zur Montage oberhalb 
von Warmhalteplatten und Bain-Maries im GN-Bereich.

Ausführung
Glasaufbau als verschweißte Edelstahlrohrkonstruktion mit stirnseitig jeweils 
einem Standrohrpaar, welche horizontal mit zwei quer verlaufenden Rohren 
 verbunden sind. Zwischen den quer verlaufenden Rohren sind mehrere 
Wärmestrahler in einem Gehäuse platziert. Das Rohrrahmengestell besteht aus 
40 mm x 20 mm Rechteckrohr mit geschliffener Oberfläche. 

Die ESG-Gläser sind mit verschraubten Klemmplatten fixiert. Die  entnahmeseitigen 
Hustenschutzgläser ruhen auf Rohrkonsolen, die mit den Rohrtraversen 
 verschweißt sind.
Das Rohrrahmengestell wird mit Gewindeschrauben M8 auf der Thekenarbeitsfläche 
montiert. 

Lieferung einschließlich:
- ESG-Verglasung
- Befestigungsschrauben für Glasaufbau
- Einbau und Betriebsanleitung

WIHA Spiegelrückwand
für Hustenschutz
Modell

 

Art.-Nr. Preis

Spiegelrückwand Hustenschutz SB-GN 2 13021 899 €

Spiegelrückwand Hustenschutz SB-GN 3 13022 1.051 €

Spiegelrückwand Hustenschutz SB-GN 4 13023 1.183 €

Spiegelrückwand Hustenschutz SB-GN 5 13024 1.309 €

Spiegelrückwand Hustenschutz SB-GN 6 13025 1.496 €

Spiegelrückwand Hustenschutz SB-GN 7 13026 1.651 €

Spiegelrückwand Hustenschutz SB-GN 8 13027 1.687 €

Spiegelrückwand Hustenschutz SB-GN
Passend für den einseitigen Hustenschutz-Aufbau HOT SB-GN oder den 
einseitigen Hustenschutz-Aufbau SB-GN

Einheit besteht aus einem fünfseitigen Edelstahlgehäuse, in welche ein/zwei 
Spiegel in einer geneigten Stellung schützend eingefasst sind.
Die Montage der Spiegelrückwand am Hustenschutz-Aufbau ist in zwei 
Stellungen möglich: 

1. Direkt auf der Arbeitsplatte aufliegend. Diese Position wird dann 
gewählt, wenn die Theke rückseitig z. B. zu einer Wand montiert ist. 

2. Circa 23 mm oberhalb der Arbeitsplatte schwebend. Diese Position wird 
dann gewählt, wenn die Theke im freien Raum steht und auch die 
Rückseite für die Reinigung leicht zugänglich ist. So kann auch die 
Fläche unterhalb des Spiegels gereinigt werden.

Die Spiegelrückwand kann werkzeuglos aus der Halterung herausgezogen 
werden.

Lieferung einschließlich:
- Fußplatten mit Passbolzen für den WIHA Hustenschutz-Aufbau
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Edelstahl-Glasstützen
Mit matter Oberfläche

1. Ausführung
Die Stützen bestehen komplett aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301. Die 
Oberfläche ist matt (glasperlgestrahlt).

Hinweise zu den WIHA-Edelstahlstützen

Einfache Reinigung der Frontscheibe!
Zur Reinigung kann die Frontscheibe gedreht werden, 
so dass auch die Innenseite von vorne gereinigt werden 
kann. 

Für die Typen:
TOP 3535 S, TOP 3535 SW, TOP 3536 S, TOP 37, TOP 3536SE, 
TOP 3536 SEM gilt:
Die Befestigung der Stütze erfolgt mit der mitgelieferten M8-Schraube 
von der Unterseite her.

Für die Typen:
TOP 3535 SM, TOP 4940 SM, TOP 4940 SZM, TOP 3535 SB, 
TOP 4540 T, TOP 3536 SBM, TOP 3536 VE, TOP 3536 VEM gilt:
Die Befestigung der Stütze erfolgt mittels einer als Zubehör lieferbaren 
Montageplatte. 

Für die Typen:
TOP 3535 S, TOP 3535 SW, TOP 3535 SM, TOP 3536 S, 
TOP 4940 SM, TOP 4940 SZM, TOP 3536 SE, TOP 3536 SEM, 
TOP 3536 VE, TOP 3536 SEM gilt:
Die Frontscheiben sind über einen patentierten Sicherheitsbeschlag 
zur Reinigung drehbar und entnehmbar. Das hierfür notwendige 
„Halteset Frontscheibe“ ist separat zu bestellen.

Für die Typen:
TOP 3535 S, TOP 3535 SW, TOP 3535 SM, TOP 3536 S,
TOP 4940 SM, TOP 4940 SZM, TOP 3535 SB, TOP 4540 T, 
TOP 3536 SBM, TOP 3536 SE, TOP 3536 SEM, TOP 3536 VE, 
TOP 3536 VEM gilt:
Die Stützen sind mit Durchführungsöffnungen für eine Kabelführung 
vorbereitet. Der Querträger ist mit einem M5-Gewinde zur Befestigung 
einer Seitenscheibe versehen.
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2. Befestigung der Glasstützen

2.1 Befestigung über Schrauben von der Unterseite her
Einfache kostengünstige Befestigungsmöglichkeit. 
Jedoch nur für druckfeste Arbeitsplatten geeignet.

2.2 Befestigung über Montageplatten von unten
Anwendbar für normale Arbeitsflächen. Durch die große 
 Auf lage fläche ergibt sich eine hohe Standsicherheit.

2.3 Befestigung über Montageplatten von oben 
Anwendbar bei Granit-Arbeitsflächen. Für die Montageplatte 
werden in die Grundplatte mit einer Oberfräse Taschen 
gefräst, in welchen die Montageplatte mit Senkkopfschrauben 
befestigt wird. Der Granit deckt die Montageplatte ab. Die 
Stützen üben so keinen Druck auf die Granitfläche aus.

3. Hinweis zu den Gläsern

Für die obere Glasplatte empfehlen wir eine Glasstärke von 
mindestens 10 mm bei Stützenabständen bis max. 1250 mm. 
Für das drehbare Frontglas sollte je nach Anwendung 8 mm 
starkes ESG-Glas oder Floatglas verwendet werden. VSG-
Glas ist als Frontscheibe nicht geeignet. Die Seitengläser 
sollten 8 mm stark sein.

4. Glaszuschnitte

Die Glaslängen können aus den jeweiligen Tabellen ermittelt 
werden.
Die Glaslängen ergeben sich aus dem Achsabstand der 
Stützen, zu der die Veränderung der Glaslänge für jede der 
beiden Stützen addiert/subtrahiert wird. Bei Gehrungen ist der 
notwendige Winkel der Scheibe an der Stützenseite ebenfalls 
der Tabelle zu entnehmen. Beachten Sie bitte, dass bei 
Gehrungen die Frontscheibe teilweise in den oberen Ecken 
mit einer Fase zu versehen ist. Ansonsten schlägt die Ecke 
der Glasscheibe an den Querträger der Stütze an.

5. Hinweise zur Beleuchtung

Zur Beleuchtung können Beleuchtungsblenden zwischen die 
Stützen geschraubt werden. Die Stützen sind bereits fertig mit 
den Befestigungslöchern versehen. Unsere Beleuchtungs-
blenden bestehen aus poliertem Edelstahl und sind bereits 
fertig mit Leuchtstofflampen einschließlich elektronischen  
Vor schalt   geräts montiert. An Thekengehrungen lassen sich 
unsere Lampenblenden z.  B. über Abstandhalter, welche 
bauseits einfach aus z.  B. Aluminiumrohr (10 mm Durch-
messer) gefertigt werden können, befestigen.

6. Kombination von Beleuchtungsblende
 und Wärmestrahler

Bei den meisten Stützensystemen lassen sich die Beleuch-
tungsblende und der Wärmestrahler gleichzeitig einsetzen. 
Um das Anschlusskabel des Wärmestrahlers nach unten in 
die Theke zu führen, ist die Beleuchtungsblende mit einer 
Durch gangsbohrung für die Durchführung des Anschluss-
kabels des Wärmestrahlers versehen. 
Anmerkung: Der Wärmestrahler muss so befestigt werden, 
dass zwischen Wärmestrahler und Beleuchtungsblende 
 mindestens 10 mm Luft sind. 

2.1 Befestigung über Schrauben von der 
Unterseite her. 

2.2 Befestigung über 
Montageplatten von 
unten.

2.3 Befestigung über 
Montageplatten von 
oben.

BeleuchtungsblendeWärmestrahler

Kombination von Beleuchtungsblende und Wärmestrahler

Die Befestigungslöcher sind auf der Oberseite 
für Senkkopfschrauben angesenkt.
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System TOP 3535 S
Für gerade Thekenaufsätze mit Beleuchtung

 Einfache Reinigung der Frontscheibe
 Patentierte Sicherheitsfunktion
 Einfache Kabelführung
 Aus hochwertigem Edelstahl

Tipp:
Passende Beleuchtungsblenden 

finden Sie auf Seite 377.

WIHA Edelstahl-Stützensystem TOP 3535 S und TOP 3535 SW
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Zur einfachen Reinigung kann die 
Frontscheibe gedreht werden!

System TOP 3535 SW
Für gerade und gewinkelte Thekenaufsätze ohne Beleuchtung

Klemmbereich
min. 22 mm
max. 40 mm
Stellschraube M8

Darstellung mit Sonderzubehör

WIHA TOP 3535 S
Bezeichnung Art.-Nr. Preis Glasablage Frontscheibe

Glaslänge Winkel Glaslänge Winkel

Stütze links 4005 221 € +17 mm 90° -20,5 mm 90°

Stütze rechts 4006 221 € +17 mm 90° -20,5 mm 90°

Stütze Mitte - 180° 4007 221 € -1 mm 90° -20,5 mm 90°

Halteset Frontscheibe 2419 62 €

Halteset Seitenscheibe 2407 41 €

Die Glaslänge bezieht sich auf den Achsabstand (Bohrabstand) der Stützen. Für jede Stütze ist 
die Veränderung der Glaslänge einzeln zu berücksichtigen. 
Anmerkung: Bohrdurchmesser für Befestigungsschraube = 10 mm, das Bohrloch ist gegenüber 
dem Mittelpunkt des Stützenrohres 4 mm nach vorne zu versetzen.

WIHA TOP 3535 SW
Bezeichnung Art.-Nr. Preis Glasablage Frontscheibe

Glaslänge Winkel Glaslänge Winkel

Stütze links 4005 221 € +17 mm 90° -20,5 mm 90°

Stütze rechts 4006 221 € +17 mm 90° -20,5 mm 90°

Stütze Mitte - 180° 4007 221 € -1 mm 90° -20,5 mm 90°

Stütze Mitte - 165° (*) 4009 261 € -1 mm 82,5° -20,5 mm 88,5°

Stütze Mitte - 150° (*) 4010 261 € -1 mm 75° -20,5 mm 87° (1) 

Stütze Mitte - 135° (*) 4011 261 € -1 mm 67,5° -20,5 mm 85,5° (2)

Stütze Mitte - 120° (*) 4018 261 € -1 mm 60° -20,5 mm 84° (3)

Halteset Frontscheibe 2419 62 €

Halteset Seitenscheibe 2407 41 €

Die Glaslänge bezieht sich auf den Achsabstand (Bohrabstand) der Stützen. Für jede Stütze ist 
die Veränderung der Glaslänge einzeln zu berücksichtigen.
(1) Bei dieser Stütze muss die obere Ecke der Frontscheibe ca. 20/20 mm gefast werden. 
(2) Bei dieser Stütze muss die obere Ecke der Frontscheibe ca. 30/30 mm gefast werden.
(3) Bei dieser Stütze muss die obere Ecke der Frontscheibe ca. 40/40 mm gefast werden.
Anmerkung: Bohrdurchmesser für Befestigungsschraube = 10 mm, das Bohrloch ist gegenüber 
dem Mittelpunkt des Stützenrohres 4 mm nach vorne zu versetzen.
(*) Winkel von Bedienseite her gesehen.  
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WIHA TOP 3535 SM
Bezeichnung Art.-Nr. Preis Glasablage Frontscheibe

Glaslänge Winkel Glaslänge Winkel

Stütze links 4025 207 € +17 mm 90° -20,5 mm 90°

Stütze rechts 4026 207 € +17 mm 90° -20,5 mm 90°

Stütze Mitte - 180° 4027 207 € -1 mm 90° -20,5 mm 90°

Montageplatte für Stütze 4024 58 €

Halteset Frontscheibe 2419 62 €

Halteset Seitenscheibe 2407 41 €

Die Glaslänge bezieht sich auf den Achsabstand (Bohrabstand) der Stützen. Für jede Stütze ist 
die Veränderung der Glaslänge einzeln zu berücksichtigen. 

System TOP 3535 SM
Für gerade Thekenaufsätze mit Beleuchtung

 Besonders geeignet für Granitflächen
 Einfache Reinigung der Frontscheibe
 Patentierte Sicherheitsfunktion
 Einfache Kabelführung
 Aus hochwertigem Edelstahl

WIHA Edelstahl-Stützensystem TOP 3535 SM
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Zur einfachen Reinigung kann die 
Frontscheibe gedreht werden!
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Klemmbereich
min. 20 mm
max. 40 mm

Darstellung mit Sonderzubehör

Tipp:
Passende Beleuchtungsblenden 

finden Sie auf Seite 377.
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15
Edelstahl-
Glasstützen

System TOP 3535 SBM
Einfach umstellbar von Bedienung auf Selbstbedienung

 WIHA Edelstahl-Stützensystem TOP 3535 SBM

 Einfach umstellbar von Bedienung auf Selbstbedienung
 Mit Hustenschutzfunktion
 Auch für Granitflächen geeignet
 Aus hochwertigem Edelstahl

Mit Hustenschutz
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Ausführung
Die Stützen bestehen komplett aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301. Die Oberfläche ist 
glasperlgestrahlt. Die Befestigung erfolgt mittels einer als Zubehör lieferbaren 
Montageplatte. Die Stützen sind mit Durchführungsöffnungen für eine  Kabel führung 
vorbereitet. 
Der Querträger enthält ein M5-Gewinde zur Befestigung der notwendigen Seiten-
scheibe. Der maximale Stützenabstand darf nicht größer als 1250 mm sein.
Achtung: 
Falls an der Stütze keine Seitenscheibe montiert wird, muss die Stütze mit einer 
separaten Stützstrebe abgestützt werden!

Sonderzubehör
Stützstrebe für Stütze, falls kein Seitenglas montiert wird. Die Verwendung wird 
auch bei den Mittelstützen empfohlen.
Ausführung aus Edelstahl-Rundrohr, D = 10 mm

   Art.-Nr. Preis
   2394 64 €

Darstellung mit Sonderzubehör

Klemmbereich
min. 20 mm
max 40 mm

WIHA TOP 3535 SBM
Bezeichnung Art.-Nr. Preis Glasablage Frontscheibe

Glaslänge Winkel Glaslänge Winkel

Stütze links 2396 571 € +17 mm 90° -20,5 mm 90°

Stütze rechts 2397 571 € +17 mm 90° -20,5 mm 90°

Stütze Mitte - 180° 2398 618 € -1 mm 90° -20,5 mm 90°

Montageplatte für Stütze 4024 58 €

Halteset Seitenscheibe 2407 41 €

Die Glaslänge bezieht sich auf den Achsabstand (Bohrabstand) der Stützen. Für jede Stütze ist 
die Veränderung der Glaslänge einzeln zu berücksichtigen. 

Tipp:
Passende Beleuchtungsblenden 

finden Sie auf Seite 377.
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15
Edelstahl-

Glasstützen

 WIHA Edelstahl-Stützensystem TOP 3536 S

 Einfache Reinigung der Frontscheibe
 Patentierte Sicherheitsfunktion
 Einfache Kabelführung
 Aus hochwertigem Edelstahl

System TOP 3536 S
Für gerade und gewinkelte Thekenaufsätze mit Beleuchtung

Zur einfachen Reinigung 
kann die Frontscheibe 
gedreht werden!
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Klemmbereich
min. 22 mm
max. 40 mm
Stellschraube M8

Darstellung mit Sonderzubehör

System TOP 3536 SBM
Für gerade SB-Thekenaufsätze 
mit Beleuchtung

 WIHA Edelstahl-Stützensystem TOP 3536 SBM
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 Einfache Reinigung der Frontscheibe
 Einfache Kabelführung
 Aus hochwertigem Edelstahl

WIHA TOP 3536 S
Bezeichnung Art.-Nr. Preis Glasablage Frontscheibe

Glaslänge Winkel Glaslänge Winkel

Stütze links 4080 221 € +17 mm 90° -20,5 mm 90°

Stütze rechts 4081 221 € +17 mm 90° -20,5 mm 90°

Stütze Mitte - 180° 4082 221 € -1 mm 90° -20,5 mm 90°

Halteset Frontscheibe 2419 62 €

Halteset Seitenscheibe 2407 41 €

Die Glaslänge bezieht sich auf den Achsabstand (Bohrabstand) der Stützen. Für jede Stütze ist 
die Veränderung der Glaslänge einzeln zu berücksichtigen. 
Anmerkung: Bohrdurchmesser für Befestigungsschraube = 10 mm, das Bohrloch ist gegenüber 
dem Mittelpunkt des Stützenrohres 4 mm nach vorne zu versetzen.

WIHA 3536 SBM
Bezeichnung Art.-Nr. Preis Glasablage Frontscheibe

Glaslänge Winkel Glaslänge Winkel

Stütze links 15450 207 € +17 mm 90° -20,5 mm 90°

Stütze rechts 15451 207 € +17 mm 90° -20,5 mm 90°

Stütze Mitte - 180° 15452 207 € -1 mm 90° -20,5 mm 90°

Montageplatte für Stütze 4060 58 €

Halteset Frontscheibe 15459 58 €

Halteset Seitenscheibe 2407 41 €

Die Glaslänge bezieht sich auf den Achsabstand (Bohrabstand) der Stützen. Für jede Stütze ist 
die Veränderung der Glaslänge einzeln zu berücksichtigen. 

Tipp:
Passende Beleuchtungsblenden 

finden Sie auf Seite 377.

Klemmbereich
min. 20 mm
max. 40 mm

Darstellung mit Sonderzubehör
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15
Edelstahl-
Glasstützen

System TOP 4940 SM
Für gerade und gewinkelte Thekenaufsätze 

System TOP 4940 SZM
Für gerade und gewinkelte Thekenaufsätze 

 WIHA Edelstahl-Stützensystem TOP 4940 SM

 WIHA Edelstahl-Stützensystem TOP 4940 SZM

 Einfache Reinigung der Frontscheibe
 Patentierte Sicherheitsfunktion
 Einfache Kabelführung
 Besonders geeignet für Granitflächen
 Aus hochwertigem Edelstahl

 Einfache Reinigung der Frontscheibe
 Patentierte Sicherheitsfunktion
 Einfache Kabelführung
 Besonders geeignet für Granitflächen
 Aus hochwertigem Edelstahl
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Darstellung mit Sonderzubehör

Klemmbereich
min. 20 mm
max 40 mm

Darstellung mit Sonderzubehör

Klemmbereich
min. 20 mm
max 40 mm

WIHA TOP 4940 SM
Bezeichnung Art.-Nr. Preis Glasablage Frontscheibe

Glaslänge Winkel Glaslänge Winkel

Stütze links 4050 217 € +17 mm 90° -20,5 mm 90°

Stütze rechts 4051 217 € +17 mm 90° -20,5 mm 90°

Stütze Mitte - 180° 4052 217 € -1 mm 90° -20,5 mm 90°

Stütze Mitte - 135° (*) 4054 217 € -1 mm 67,5° -20,5 mm 90° (1)

Montageplatte für Stütze 4060 58 €

Halteset Frontscheibe 2406 60 €

Halteset Seitenscheibe 2407 41 €

Die Glaslänge bezieht sich auf den Achsabstand (Bohrabstand) der Stützen. Für jede Stütze ist 
die Veränderung der Glaslänge einzeln zu berücksichtigen. 
(1) Bei dieser Stütze muss die obere Ecke der Frontscheibe ca. 34/34 mm gefast werden. 
Anmerkung: Bohrdurchmesser für Montageplatte = 32 mm.
(*) Winkel von Bedienseite her gesehen.

WIHA TOP 4940 SZM
Bezeichnung Art.-Nr. Preis Glasablage Frontscheibe Zwischenablage

Glaslänge Winkel Glaslänge Winkel Glaslänge Winkel

Stütze links 4057 301 € +17 mm 90° -20,5 mm 90° -3 mm 90°

Stütze rechts 4058 301 € +17 mm 90° -20,5 mm 90° -3 mm 90°

Stütze Mitte - 180° 4059 301 € -1 mm 90° -20,5 mm 90° -3 mm 90°

Stütze Mitte - 135° (*) 4061 301 € -1 mm 67,5° -20,5 mm 90° (1) -3 mm 67,5°

Montageplatte f. Stütze 4060 58 €

Halteset Frontscheibe 2406 60 €

Halteset Seitenscheibe 2407 41 €

Die Glaslänge bezieht sich auf den Achsabstand (Bohrabstand) der Stützen. Für jede Stütze ist die 
Veränderung der Glaslänge einzeln zu berücksichtigen. 
(1) Bei dieser Stütze muss die obere Ecke der Frontscheibe ca. 34/34 mm gefast werden. 
Anmerkung: Bohrdurchmesser für Montageplatte = 32 mm.
(*) Winkel von Bedienseite her gesehen.

Tipp:
Passende Beleuchtungsblenden 

finden Sie auf Seite 377.
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15
Edelstahl-

Glasstützen

System TOP 4540 T
Für Selbstbedienungs-Büfetts

WIHA Edelstahl-Stützensystem TOP 4540 T

 Einfache Kabelführung
 Aus hochwertigem Edelstahl

Darstellung mit Sonderzubehör

Klemmbereich
min. 20 mm
max 40 mm

System TOP 37 und TOP 48
Senkrechte Glasstütze mit Schraubbefestigung

Die Glaslänge bezieht sich auf den Achsabstand (Bohrabstand) der Stützen. Für jede Stütze ist 
die Änderung der Glaslänge einzeln zu berücksichtigen. 
Anmerkung: Bohrdurchmesser für Befestigungsschraube = 10 mm. WIHA Edelstahl-Stützensystem TOP 37 und TOP 48

WIHA TOP 4540 T
Bezeichnung Art.-Nr. Preis Glasablage Hustenschutz

Glaslänge Winkel Glaslänge Winkel

Stütze links/rechts 4070 262 € +17 mm 90° -9 mm 90°

Stütze Mitte - 180° 4071 262 € -1 mm 90° -9 mm 90°

Montageplatte für Stütze 4060 58 €

Halteset Hustenschutz 4063 60 €

Halteset Seitenscheibe 4079 50 €

Die Glaslänge bezieht sich auf den Achsabstand (Bohrabstand) der Stützen. Für jede Stütze ist 
die Veränderung der Glaslänge einzeln zu berücksichtigen. 
Anmerkung: Bohrdurchmesser für Montageplatte = 32 mm.

WIHA TOP 48
Bezeichnung Art.-Nr. Preis Scheibe

Verkürzung Winkel

Stütze links/rechts, Höhe 480 mm 3843 196 € -20,5 mm 90°

Stütze Mitte, Höhe 480 mm 3844 196 € -20,5 mm 90°

Stütze Ecke 90°, Höhe 480 mm 3848 196 € -20,5 mm 90°

Halteset Scheibe (4 Stück) 2480 88 €

WIHA TOP 37
Bezeichnung Art.-Nr. Preis Scheibe

Verkürzung Winkel

Stütze links/rechts, Höhe 370 mm 3841 188 € -20,5 mm 90°

Stütze Mitte, Höhe 370 mm 3842 188 € -20,5 mm 90°

Stütze Ecke 90°, Höhe 370 mm 3847 188 € -20,5 mm 90°

Halteset Scheibe (4 Stück) 2480 88 €

Tipp:
Passende Beleuchtungsblenden 

finden Sie auf Seite 377.

Klemmbereich
min. 22 mm
max. 40 mm
Stellschraube M8

Darstellung mit Sonderzubehör
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15
Edelstahl-
Glasstützen

System TOP 37 M und TOP 48 M
Senkrechte Glasstütze mit Montageplatte

 WIHA Edelstahl-Stützensystem TOP 37 M und TOP 48 M

Darstellung mit Sonderzubehör

WIHA TOP 37 M (Höhe 370 mm)
Bezeichnung Art.-Nr. Preis Scheibe

Verkürzung Winkel

Stütze links 15440 175 € -20,5 mm 90°

Stütze rechts 15444 175 € -20,5 mm 90°

Stütze Mitte 180° 15447 175 € -20,5 mm 90°

Stütze Mitte 90° 15441 175 € -20,5 mm 90°

Stütze Mitte 120° 15442 175 € -20,5 mm 90°

Stütze Mitte 135° 15443 175 €

Stütze Ende links 90° 15445 175 € -20,5 mm 90°

Stütze Ende rechts 90° 15446 175 € -20,5 mm 90°

Montageplatte für Stütze 4060 58 €

Halteset Scheibe (4 Stück) 2480 88 €

Die Glaslänge bezieht sich auf den Achsabstand (Bohrabstand) der Stützen. Für jede Stütze ist 
die Änderung der Glaslänge einzeln zu berücksichtigen.
Anmerkung: Bohrdurchmesser für Montageplatte = 32 mm. 

WIHA TOP 48 M (Höhe 480 mm)
Bezeichnung Art.-Nr. Preis Scheibe

Verkürzung Winkel

Stütze links 15460 183 € -20,5 mm 90°

Stütze rechts 15464 183 € -20,5 mm 90°

Stütze Mitte 180° 15467 183 € -20,5 mm 90°

Stütze Mitte 90° 15461 183 € -20,5 mm 90°

Stütze Mitte 120° 15462 183 € -20,5 mm 90°

Stütze Mitte 135° 15463 183 €

Stütze Ende links 90° 15465 183 € -20,5 mm 90°

Stütze Ende rechts 90° 15466 183 € -20,5 mm 90°

Montageplatte für Stütze 4060 58 €

Halteset Scheibe (4 Stück) 2480 88 €

Die Glaslänge bezieht sich auf den Achsabstand (Bohrabstand) der Stützen. Für jede Stütze ist 
die Änderung der Glaslänge einzeln zu berücksichtigen.
Anmerkung: Bohrdurchmesser für Montageplatte = 32 mm.

Klemmbereich
min. 20 mm
max 40 mm
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15
Edelstahl-

Glasstützen

System TOP 3536 SEM
Eckige Stützen für 10° geneigte Thekenaufsätze mit Montageplattenbefestigung

Zur einfachen Reinigung kann die 
Frontscheibe gedreht werden!

 Besonders geeignet für Granitflächen
 Einfache Reinigung der Frontscheibe
 Patentierte Sicherheitsfunktion
 Einfache Kabelführung
 Aus hochwertigem Edelstahl
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Darstellung mit Sonderzubehör

Ausführung
Die Stützen bestehen komplett aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301. Die Oberfläche 
ist glasperlgestrahlt. Die Befestigung erfolgt mittels einer als Zubehör 
 lieferbaren Montageplatte. Die Stützen sind mit Durchführungs öffnungen für 
eine Kabel führung vorbereitet. 
Der Querträger enthält ein M5-Gewinde zur Befestigung der notwendigen 
Seiten scheibe. 

Klemmbereich
min. 20mm
max. 40mm

System TOP 3536 SE
Eckige Stützen für 10° geneigte Thekenaufsätze
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Ausführung
Die Stützen bestehen komplett aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301. Die 
Oberfläche ist glasperlgestrahlt. Die Befestigung erfolgt von der 
Unterseite her. Einfache kostengünstige Befestigungsmöglichkeit. 
Jedoch nur für druckfeste Arbeitsplatten geeignet. Die Stützen sind mit 
Durchführungsöffnungen für eine Kabel führung vorbereitet. 
Der Querträger enthält ein M5-Gewinde zur Befestigung der  notwendigen 
Seiten scheibe. 

Zur einfachen Reinigung kann die 
Frontscheibe gedreht werden!

 Einfache Reinigung der Frontscheibe
 Patentierte Sicherheitsfunktion
 Einfache Kabelführung
 Aus hochwertigem Edelstahl
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Darstellung mit Sonderzubehör

WIHA Edelstahl-Stützensystem TOP 3536 SE

WIHA Edelstahl-Stützensystem TOP 3536 SEM

WIHA TOP 3536 SE
Bezeichnung Art.-Nr. Preis Glasablage Frontscheibe

Glaslänge Winkel Glaslänge Winkel

Stütze links 12450 227 € +15 mm 90° -14,5 mm 90°

Stütze rechts 12451 227 € +15 mm 90° -14,5 mm 90°

Stütze Mitte - 180° 12452 227 € -1 mm 90° -14,5 mm 90°

Halteset V Frontscheibe 12453 60 €

Halteset Seitenscheibe 2407 41 €

Die Glaslänge bezieht sich auf den Achsabstand (Bohrabstand) der Stützen. Für jede Stütze ist 
die Veränderung der Glaslänge einzeln zu berücksichtigen. 
Anmerkung: Bohrdurchmesser für Befestigungsschraube = 10 mm, das Bohrloch ist gegenüber 
dem Mittelpunkt des Stützenrohres 5 mm nach vorne zu versetzen.

WIHA TOP 3536 SEM
Bezeichnung Art.-Nr. Preis Glasablage Frontscheibe

Glaslänge Winkel Glaslänge Winkel

Stütze SEM links 12454 207 € +15 mm 90° -14,5 mm 90°

Stütze SEM rechts 12455 207 € +15 mm 90° -14,5 mm 90°

Stütze SEM Mitte - 180° 12456 207 € -1 mm 90° -14,5 mm 90°

Montageplatte SE Stütze 12464 59 €

Halteset V Frontscheibe 12453 60 €

Halteset Seitenscheibe 2407 41 €

Die Glaslänge bezieht sich auf den Achsabstand (Bohrabstand) der Stützen. Für jede Stütze ist 
die Veränderung der Glaslänge einzeln zu berücksichtigen. 

Klemmbereich
min. 22 mm
max. 40 mm
Stellschraube M8

Tipp:
Passende Beleuchtungsblenden 

finden Sie auf Seite 377.
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Glasstützen

System TOP 3536 VEM
Eckige Stützen für gerade Thekenaufsätze mit Montageplattenbefestigung

Zur einfachen Reinigung kann die 
Frontscheibe gedreht werden!

 Besonders geeignet für Granitflächen
 Einfache Reinigung der Frontscheibe
 Patentierte Sicherheitsfunktion
 Einfache Kabelführung
 Aus hochwertigem Edelstahl
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Darstellung mit Sonderzubehör

Ausführung
Die Stützen bestehen komplett aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301. Die Oberfläche 
ist glasperlgestrahlt. Die Befestigung erfolgt mittels einer als Zubehör 
 lieferbaren Montageplatte. Die Stützen sind mit Durchführungs öffnungen für 
eine Kabel führung vorbereitet. 
Der Querträger enthält ein M5-Gewinde zur Befestigung der notwendigen 
Seiten scheibe. 

Klemmbereich
min. 20mm
max. 40mm

System TOP 3536 VE
Eckige Stützen für gerade Thekenaufsätze
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Ausführung
Die Stützen bestehen komplett aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301. Die 
Oberfläche ist glasperlgestrahlt. Die Befestigung erfolgt von der 
Unterseite her. Einfache kostengünstige Befestigungsmöglichkeit. 
Jedoch nur für druckfeste Arbeitsplatten geeignet. Die Stützen sind mit 
Durchführungsöffnungen für eine Kabel führung vorbereitet. 
Der Querträger enthält ein M5-Gewinde zur Befestigung der  notwendigen 
Seiten scheibe. 

Zur einfachen Reinigung kann die 
Frontscheibe gedreht werden!

 Einfache Reinigung der Frontscheibe
 Patentierte Sicherheitsfunktion
 Einfache Kabelführung
 Aus hochwertigem Edelstahl

Darstellung mit Sonderzubehör

 WIHA Edelstahl-Stützensystem TOP 3536 VE

 WIHA Edelstahl-Stützensystem TOP 3536 VEM

WIHA TOP 3536 VE
Bezeichnung Art.-Nr. Preis Glasablage Frontscheibe

Glaslänge Winkel Glaslänge Winkel

Stütze VE links 12458 227 € +15 mm 90° -14,5 mm 90°

Stütze VE rechts 12459 227 € +15 mm 90° -14,5 mm 90°

Stütze VE Mitte - 180° 12460 227 € -1 mm 90° -14,5 mm 90°

Halteset V Frontscheibe 12453 60 €

Halteset Seitenscheibe 2407 41 €

Die Glaslänge bezieht sich auf den Achsabstand (Bohrabstand) der Stützen. Für jede Stütze ist 
die Veränderung der Glaslänge einzeln zu berücksichtigen. 
Anmerkung: Bohrdurchmesser für Befestigungsschraube = 10 mm, das Bohrloch ist gegenüber 
dem Mittelpunkt des Stützenrohres 6 mm nach vorne zu versetzen.

WIHA TOP 3536 VEM
Bezeichnung Art.-Nr. Preis Glasablage Frontscheibe

Glaslänge Winkel Glaslänge Winkel

Stütze VEM links 12461 207 € +15 mm 90° -14,5 mm 90°

Stütze VEM rechts 12462 207 € +15 mm 90° -14,5 mm 90°

Stütze VEM Mitte - 180° 12463 207 € -1 mm 90° -14,5 mm 90°

Montageplatte VE Stütze 12457 58 €

Halteset V Frontscheibe 12453 60 €

Halteset Seitenscheibe 2407 41 €

Die Glaslänge bezieht sich auf den Achsabstand (Bohrabstand) der Stützen. Für jede Stütze ist 
die Veränderung der Glaslänge einzeln zu berücksichtigen. 

Klemmbereich
min. 22 mm
max. 40 mm
Stellschraube M8

Tipp:
Passende Beleuchtungsblenden 

finden Sie auf Seite 377.
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15
Edelstahl-

Glasstützen

System TOP 3536 VEM SB
Eckige Stützen für gerade SB-Thekenaufsätze mit Montageplattenbefestigung

 Besonders geeignet für Granitflächen
 Einfache Reinigung der Frontscheibe
 Einfache Kabelführung
 Aus hochwertigem Edelstahl
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Darstellung mit Sonderzubehör

Ausführung
Die Stützen bestehen komplett aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301. Die 
Oberfläche ist glasperlgestrahlt. Die Befestigung erfolgt mittels einer als 
Zubehör lieferbaren Montageplatte. Die Stützen sind mit Durchführungs-
öffnungen für eine Kabel führung vorbereitet. 
Der Querträger enthält ein M5-Gewinde zur Befestigung der  notwendigen 
Seiten scheibe. 

Klemmbereich
min. 20mm
max. 40mm

System TOP 3536 VE SB
Eckige Stützen für gerade SB-Thekenaufsätze
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Die Stützen bestehen komplett aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301. Die 
Oberfläche ist glasperlgestrahlt. Die Befestigung erfolgt von der 
Unterseite her. Einfache kostengünstige Befestigungsmöglichkeit. 
Jedoch nur für druckfeste Arbeitsplatten geeignet. Die Stützen sind mit 
Durchführungsöffnungen für eine Kabel führung vorbereitet. 
Der Querträger enthält ein M5-Gewinde zur Befestigung der  notwendigen 
Seiten scheibe. 

 Einfache Reinigung der Frontscheibe
 Einfache Kabelführung
 Aus hochwertigem Edelstahl

Darstellung mit Sonderzubehör

 WIHA Edelstahl-Stützensystem TOP 3536 VE SB

 WIHA Edelstahl-Stützensystem TOP 3536 VEM SB

WIHA TOP 3536 VE SB
Bezeichnung Art.-Nr. Preis Glasablage Frontscheibe

Glaslänge Winkel Glaslänge Winkel

Stütze VE SB links 12465 227 € +15 mm 90° -14,5 mm 90°

Stütze VE SB rechts 12466 227 € +15 mm 90° -14,5 mm 90°

Stütze VE SB Mitte - 180° 12467 227 € -1 mm 90° -14,5 mm 90°

Halteset V Frontscheibe 12471 60 €

Halteset Seitenscheibe 2407 41 €

Die Glaslänge bezieht sich auf den Achsabstand (Bohrabstand) der Stützen. Für jede Stütze ist 
die Veränderung der Glaslänge einzeln zu berücksichtigen. 
Anmerkung: Bohrdurchmesser für Befestigungsschraube = 10 mm, das Bohrloch ist gegenüber 
dem Mittelpunkt des Stützenrohres 6 mm nach vorne zu versetzen.

WIHA TOP 3536 VEM SB
Bezeichnung Art.-Nr. Preis Glasablage Frontscheibe

Glaslänge Winkel Glaslänge Winkel

Stütze VEM SB links 12468 207 € +15 mm 90° -14,5 mm 90°

Stütze VEM SB rechts 12469 207 € +15 mm 90° -14,5 mm 90°

Stütze VEM SB Mitte - 180° 12470 207 € -1 mm 90° -14,5 mm 90°

Montageplatte VE Stütze 12457 58 €

Halteset V Frontscheibe 12471 60 €

Halteset Seitenscheibe 2407 41 €

Die Glaslänge bezieht sich auf den Achsabstand (Bohrabstand) der Stützen. Für jede Stütze ist 
die Veränderung der Glaslänge einzeln zu berücksichtigen. 

Klemmbereich
min. 22 mm
max. 40 mm
Stellschraube M8

Tipp:
Passende Beleuchtungsblenden 

finden Sie auf Seite 377.
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Beleuchtungsblende mit LED
Einfache Installation

Ausführung
Beleuchtungsblende aus Edelstahl mit glänzender  Ober fläche. 
Innerhalb der Blende ist eine schutz isolierte LED-Leiste 
 montiert. Die LED-Leiste (Lichtfarbe weiß) ist mit einer 
 transparenten Abdeckung geschützt. Das Anschlusskabel 
(Länge ca. 1,5 m) wird bedienungsseitig links herausgeführt. 

Bei Anschluss sind die VDE-Vorschriften zu beachten. Ein Einsatz in 
Umgebungen, in denen mit einer Kondensation im Lampenbereich zu 
rechnen ist, ist nicht  zulässig. Wird das Anschlusskabel durch 
Thekenstützen geführt, sind diese zu erden.

 WIHA Stütze mit Beleuchtungsblende - Schnittzeichnung

Befestigungssatz zum Befestigen von 
Beleuchtungsblenden an Eckstützen 
bestehend aus zwei Gewindestangen (M4 x 100) mit Muttern und 2 Aluminium-
rohren (D = 10 mm, L = 100 mm). Die Beleuchtungsblenden müssen zur Konsole 
der Stütze einen Abstand von ca. 20 bis 40 mm haben. Die Aluminiumrohre 
 können entsprechend gekürzt und im Winkel angepasst werden.

 Art.-Nr. Preis
 2334 45,40 €

WIHA Beleuchtungsblenden LED
Länge Stützen-

abstand
Art.-Nr. Preis Anschluss

380–604 mm L+5 mm 33165 311 € 230V/4W

605–939 mm L+5 mm 33166 333 € 230V/9W

940–1239 mm L+5 mm 33167 376 € 230V/13W

1240–1600 mm L+5 mm 33168 409 € 230V/18W
Die Länge der Beleuchtungsblende muss bei geraden Glasaufsätzen 5 mm kleiner als das 
Achsmaß (Bohrabstand) der Stützen sein.

LED 
energiesparend

und wartungsarm
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