GM/SB

Monoblock Propan
zur Wand- und Deckenmontage

Die flexible Losung mit besonders umweltfreundlichem Lieferumfang:
Kaltemittel
> Hermetischer Verdichter

> Fur kleine und mittelgrof3e Kihlraume oder Tiefkihlraume > Hoch-/Niederdruckschalter
> Umweltfreundliche Gerdte mit dem naturlichen Kaltemittel > Kapillarexpansion

R-290 (Propan, Fullmenge < 150 g) > Selbstregulierende HeiRgasabtauung
> Entspricht bereits der F-Gas-Verordnung 2024 > Kabel fur Turkontaktschalter
> Energieersparnisse durch niedrigen Verbrauch > Deckenleuchte mit Halogenleuchtmittel
> Ab Werk gepriift > Filtertrockner
> Plug-&-Play-Losung > Automatischer Alarm
> Gerdte auf Anfrage verfligbar > Kabel fur Turrahmenheizung (nur bei Tiefkiihlung)

> Umgebungstemperatur muss mindestens +10 °C betragen
> Bei Installation in Umgebungstemperaturen unter +10 °C

muss das Winterpaket eingebaut werden Zusatzlich verfligbare Optionen:
> Sehr schnelle Montage (bei Montage im Freien bauseitige
Uberdachung nétig) > Finden Sie in der Zanotti Selection-Software

> Oder Sie fragen diese beim Auendienst an

Installationsart und Mal3e
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(in mm) A B C D E F G H J K L M N P Q R S T
MGM...Y/BGM...Y 735 800 | 264 | 290 510 368 @ 400 - - - - - - - - - - -
MSB1...Y/BSB...Y - - - - - - - 357 337 382 340 150 332 620 506 545 550 337
MSB2...Y . - - - - . - 390 427 382 360 150 332 820 540 745 750 337
Optionen
Wassergekiihlter Verflussiger € Auf Anfrage
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Lagerware

TIEFKUHL- / EISCREMETRUHEN /

VERFLUSSIGUNGS-

Deckengerat**
Kombinationstabelle fiir Mono- MGM MGM MsB MsSB MSB MsB BGM BSB BSB BSB
blocks und Fernbedienungen 1280Y1AAA 2210Y1AAA 1310Y1AAA 2180Y1AAA 3370Y2AAA 5820Y3ABA 0870Y1AAA 0870Y1AAA 1710Y2AAA 2650Y3ABA
Kombination von mehreren Nicht Kombinationen bis zu 8 Einheiten Nicht Kombinationen bis zu 8 Einheiten
Monoblocks kompatibel mit einer Fernbedienung maglich kompatibel |  mit einer Fernbedienung méglich
Fernbedienung bei Nicht Standard-FB 1KIT 628 1KIT 628 Nicht Standard-FB| 1KIT 629 1KIT 629
Einzelanwendung notwendig*** enthalten notwendig***| enthalten
Fernbedienung fiir Kombination - - 1KIT 628 1KIT 628 1KIT 628 1KIT 628 - 1KIT 629 1KIT 629 1KIT 629
MSB und BSB kénnen nicht in einem Steuerverbund kombiniert werden.
*** Regler ist am Geréat integriert
Normalkiihlung mit Kaltemittel R-290 MGM MGM MSB MsB MSB MSB
1280Y1AAA 2210Y1AAA 1310Y1AAA 2180Y1AAA 3370Y2AAA 5820Y3ABA
Wandgerat Deckengerit
Nennkalteleistung Raumtemperatur +5°C kw 1,43 2,42 1,45 2,39 37 6,38
Empfohlenes Raumvolumen m? 12 25 13 24 44 87
Raumtemperatur 0°C kW 12 2,05 123 2,04 3,15 5,49
Empfohlenes Raumvolumen m* 9,6 19 9,9 19 36 73
Nennleistungsaufnahme kw 0,56 09 0,56 0,9 2x0,56 3x09
Luftvolumenstrom Verflissiger m*h 600 1.200 750 1.400 1750 2.900
Verdampfer m*h 600 1.200 550 1100 1.500 3.600
Abtauung HeiBgas
Schalldruckpegel™® dB(A) 37,0 36,0 376 38,5 45,2 44.4
Kaltemittel Typ R-290
GWP 3
Isolierung mm 100
Spannungsversorgung 230V /1~/50Hz 400V/3~/50 Hz
Einzelpreise brutto (zzgl. MwSt.)
Monoblock € 2433 3.554 3.190 4.251 6.127 10.948
1KIT 628*% Fernbedienung fiir MSB-Baureihe € - - 295 295 295 295
Tiefkiihlung mit Kaltemittel R-290 BGM BSB BSB BSB
0870Y1AAA 0870Y1AAA 1710Y2AAA 2650Y3ABA
Wandgerat Deckengerit
Nennkalteleistung Raumtemperatur -15°C kw 1 0,97 19 2,94
Empfohlenes Raumvolumen m? 6,3 6 17 37
Raumtemperatur -20°C kw 0,8 0,81 1,6 2,47
Empfohlenes Raumvolumen m* 4.4 4.4 14 28
Nennleistungsaufnahme kW 0,9 0,9 2x09 3x0,9
Luftvolumenstrom Verflussiger m*/h 600 750 1.400 2.000
Verdampfer m*/h 600 550 1.100 2.500
Abtauung HeiBgas
Schalldruckpegel® dB(A) 31,0 29,0 375 44,6
Kaltemittel Typ R-290
GWP 3
Isolierung mm 120
Spannungsversorgung 230V /1~/50Hz 400V/3~/50Hz
Einzelpreise brutto (zzgl. MwSt.)
Monoblock € 2739 3.498 6.286 8.539
1KIT 629* Fernbedienung fiir BSB-Baureihe € - 324 324 324

Normalkithlung: Ladungsdichte 250 kg/m?, Warenbewegung 10 %, Wareneintrittstemperatur 25°C, spezifische Warme der Ware 0,77 kcal/(kg - K), 18 Verdichterarbeitsstunden, AuRentemperatur 35°C
Tiefkihlung: Ladungsdichte 250 kg/m?, Warenbewegung 10 %, Wareneintrittstemperatur -5°C, spezifische Warme der Ware 0,44 kcal/(kg - K), 18 Verdichterarbeitsstunden, AuRentemperatur 35°C

* Bitte beachten Sie zur Auswahl der Fernbedienungen die oben aufgefiihrte Kombinationstabelle.
** Die Farbgebung der Geréte ist analog zur SB- und GM-Serie.

(1) Messung Schalldruckpegel in 10 Meter Entfernung gemag 1SO 3746/79
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SERVICE

PROMOTION COOLER

BI-BLOCKS
(SPLIT-GERATE)

ZEAS / CONVENI-PACK
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